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ENGYCLOPEDIE    UNIVERSELLE 
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INDUSTRIES    TINCTORULES 

ET  DES  INDUSTRIES  ANNEXES 

TEINTURE  -  IMPRESSION  -  BLANCHIMENT  -  AP£r£TS 

publiee  sous  la  direction  de 
M.     JULES     GARgON 


INTRODUCTION 

L' Encyclopedic  universelle  des  Industries  tinetorialvs  et  des  Indus- 
tries annexes  renferme  le  resume  de  tous  les  documents  originaux  : 
Livres,  Articles  et  Brevets  en  pontes  langues,  qui  pr£sentent  quelque 
interet  pour  ces  industries.  OEuvre  de  biblipgraphie  critique  et  analy- 
tique1,  elle  se  distingue  par  un  caract&re  toutciouveau  des  Encyclo- 
pedies  ordinaires,  qui  sont  gen£ralement  des  oeuvres  de  vulgarisation 
banale.  Notre  Encyclopedic  est,  -au  .contraire,  Toeuvre  meme  des 
Savants,  Industriels,  Inventeurs,  Chimistes,  etc.,  puisque  ce  sont  leurs 
travaux  originaux  qui  la  constituent  toutentiere;  notre  role,  &  nous, 

1.  Nous  avons  deja  public  plusieurs  ouvra^es  de  bibliographic  pure  :  la  Bibliographic 
de  la  Technologie  chimique  des  fibres  textiles  (1892) ;  le  Dictionnaire  melhodique  de 
Bibliographic  des  Industries  tinctoriales  ctdes  Industries  annexes  (1900),  qui  a  obtcnu 
le  grand  prix  decennal  Daniel  Dollfus  de  la  Societe  Industrielle  de  Mulhouse  en  1897  ;  les 
Sources  bibliographiques  des  Sciences  chimiques,  communication  faite  au  Congres  biblio- 
graphique  international  du  13  avril  1898.  —  Happelons-ici  ce  que  nous  disions  en  tcte  du 
Dictionnaire,  sur  l'inte>ct  que  les  industriels  et  les  ingeriicurs  ont  a  posscder  des  biblio- 
graphies industrielles,  interet  particulierement  considerable  en  maticres  de  brevets, 
pour  les  recherches  d'anteViorites  et  les  attaques  ou  les  defenses  en  causes  de  nullitc,  et 
sur  l'utilite  que  pr^sentent  ces  bibliographies  pour  facililer  les  recherches  en  vue  d'indus- 
tries  a  etablir,  de  procedes  a  perfectionner,  de  travaux  a  poursuivre.  de  brevets  a  prendre 
ou  a  combat tre,  d 'etudes  a  faire,  de  questions  a  trailer.  Un  Repertoire  analytique,  tel 
que  I'Encyclop^die  universelle  des  Industries  tinctoriales,  procure  ces  a  vantages  au  plus 
haul  degre.  On  trouvera  le  devcloppement  de  nos  idees  sur  le  role  que  la^  Bibliographie 
est  appelee  a  jouer  vis-a-vis  de  l'industrie,  dans  une  Conference  que  nous  avons  donnee 
en  1901  a  la  Societe  d'Encouragement  pour  l'industrie  nationale.  (Voir  le  Bulletin,  1901. 
Un  resume  a  paru  dans  la  Revue  gtner&le  de  Chimie  pure  et  appliquee.) 
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auteur  et  Collaborateurs  de  TEncyclopedie,  se  bornant  a  choisir  les 
documents  et  k  presenter  leur  resume  et  leurs  conclusions  dans  les 
termes  memes  dont  les  savants  se  sont  servis.  L/Encyclopedie  cata- 
logue ces  documents;  elle  les  analyse,  en  extrait  la  substance,  donne 
leurs  conclusions.  Elle  poursuit  le  but  multiple  de  renseigner  imm£- 
diatement  le  lecteur  sur  l'objet  et  le  contenu  de  tous  les  documents 
qui  peuvent  lui  fitre  utiles ;  d'en  prendre  une  idee  suffisante  pour  une 
application  premiere ;  de  ne  pas  lui  laisser  perdre  son  temps  sur  des 
sujets  inutiles  ;  et  presque  toujours  elle  lui  evitera  de  recourir  au  docu- 
ment meme  qu'il  peut  lui  &tre  fort  difficile  de  se  procurer.  —  Ainsi, 
Y Encyclopedic  univcrsclle  des  Industries  tinctoriales  procurera  une 
aide  inappreciable  a.  tous  ceux  qui  s'occupent  directement  ou  indi- 
rectement  des  Industries  tinctoriales  :  Teinturiers,  Imprimeurs,  Blan- 
chisseurs,  Appreteurs,  tout  d'abord,  mais  aussi  Fabricants  de  produits, 
Chimistes,  Conseils  en  matiere  de  brevets,  Experts,  etc.  Dans  notre 
pensde,  elle  doit  constituer  un  monument  unique  et  se  poursuivre 
indefiniment. 


Principes  suivis  pour  le  choix  des  documents  et  pour  la  presenta- 
tion de  leur  analyse  : 

1°  Les  principes  qui  guident  les  Collaborateurs  de  cette  Encyclope- 
dic dans  le  choix  des  documents  sont  : 

Ne  relever  que  les  articles  originaux,  leurs  reproductions  ou  tra- 
ductions integrates;  ne  prendre  que  les  documents  ayant  un  rapport 
direct  avec  les  industries  visees,  et  ne  relever  que  les  sujets  sp^ciaux 
aux  industries  tinctoriales  et  aux  industries  annexes  :  Teinture  et 
Impression,  Blanchiment  et  Appr&ts. 

Par  consequent,  laisser  de  cote  tous  les  sujets  g£neraux  et  les  sujets 
d'ordre  chimique  pur ;  en  ce  qui  concerne  les  Matieres  textiles,  prendre 
leurs  proprietes  et  laisser  de  cote  la  culture,  le  commerce,  Tindustrie, 
les  traitements  preparatoires  autres  que  le  blanchiment ;  en  ce  qui  con- 
cerne les  Matieres  colorantes  artificielles,  laisser  de  cote  la  fabrication, 
Tetude  chimique,  et  ne  prendre  que  la  production  sur  fibre  et  les  rela- 
tions aux  Industries  tinctoriales. 
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2°  Les  principes  qui  guident  les  Collaborateurs  dans  l'analyse  des 
documents  et  leur  presentation  sont : 

Donner  la  substance,  les  points  importants  et  les  conclusions  (ou 
les  revendications  s'ii  s'agijt  d'un  brevet)  dans  les  termes  m6mes  du 
document  analyst.  Quand  ce  document  est  assez  long,  donner  l'analyse 
bibliographique  developpee,  de  facon  k  mieux  renseigner  sur  son 
contenu.  —  Etre  concis  et  complet.  —  Avoir  toujours  k  Tesprit  qus 
le  but  de  TEncyclopedie  est  de  mettre  le  lecteur  en  mesure  de  com- 
prendre  ce  que  le  document  renferme,  de  lui  en  donner  et  l'essence 
substantielle  et  l'analyse  bibliographique,  enfin  de  le  renvoyer  excep- 
tionnellement  au  document  integral  lorsque  celui-ci  necessite  ce  renvoi 
St  cause  de  son  importance  absolue  ou  relative. 


Tous  les  documents  importants,  qui  sont  releves  dans  cette  Ency- 
clopedic, sont  accompagnes  d'une  analyse  et,  si  besoin  est,  de  figures. 

Les  documents  moindres,  ceux  que  le  titre  par  lui-meme  suffit  k 
faire  apprecier,  ceux  enfin  qui  ont  un  rapport  moins  direct  avec  notre 
objet,  ne  porteront  pas  d'autre  indication  que  leur  titre. 

Les  documents  les  plus  importants,  au  contraire,  sont  signales 
comme  devant  entrer  dans  la   Biblioth£que-modele. 

La  disposition  typographique  adoptee  est  la  suivante  :  Le  titre  du 
document  signals  est  inscrit  tout  d'abord  en  caracteres  gras,  avec  le 
nom  de  Tauteur  en  petites  capitales.  Vient  ensuite  le  texte  analytique 
en  caracteres  ro mains. 

Pour  les  documents  en  langue  etrangere,  un  titre  francais  est  d'abord 
donn£,  puis  le  titre  stranger  ;  lorsqu'il  s'agit  d  une  reproduction,  d'une 
traduction,  ou  dun  titre tres  court,  le  titre  stranger  est  seul  indique. 

Tout  ce  qui  n  est  pas  le  texte  exact  du  document  analyse"  est  mis 
entre  crochets  [  ]. 

Les  abr^viations  employees  sont  assez  simples  pour  qu'elies  se  com- 
prennent  d'elles-mGmes,  et  ii  est  inutile  d'en  presenter  le  tableau  r£ca- 
pitulatif. 

Les  poids  et  mesures  sont  tous  rapportes  au  systeme  melrique ;  les 
degr£s  ar£om£triques  k  la  graduation  Baum6 ;  les  degr£s  thermom6- 
triques  k  la  graduation  centigrade  ;  les  quantity  pond^rales  au  °/0. 
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Le  plan  de  l'Encyclopedie  est  le  suivant  : 

Plan.  —  V Encyclopedic  universelle  des  Industries  tinctoriales  et  des 
Industries  annexes  comprend  deux  divisions  :  une  publication'  retros- 
pective pour  la  periode  ecoul^e  depuis  les  origines  jusqu'k  la  On  du 
xix°  siecle,  etune  publication  periodique  annuelle  k  partir  de  1901. 

Cette  publication  retrospective,  depuis  les  origines  jusqu'k  1900,  et 
cette  publication  periodique  depuis  1901,  sont  etablies  sur  un  meme 
plan  general. 

Dans  une  Ire  partie,  consacree  aux  «  Ouvrages  »,  ceux-ci  sont  cata- 
logues par  ordre  alphabetique  de  noms  d'Auteurs,  puis  d'Anonymes, 
puis  de  Fabriques,  et  ils  sont  analyses  k  mesure  qu'ils  se  pr^sentent. 
Une  Table  methodique  des  matieres  sert  de  conclusion  k  cette  pre- 
miere partie. 

Dans  une  11°  partie,  consacree  aux  «  Pgriodiques  »,les  articles  sont 
relev^s  et  analyses,  revue  par  revue. 

Dans  une  III8  partie  consacree  aux  «  Brevets  »,  ceux-ci  sont  rattaches, 
dans  la  division  retrospective,  au  Periodique  officiel  de  chaque  pays. 

La  matiere  du  depouillement  des  Periodiques  forme,  par  societe  ou 
par  revue,  dans  la  division  retrospective,  une  publication  distincte  que 
nous  nommons  Fascicule.  Ge  fascicule  donne  immddiatemcnt  tout  ce 
que  le  Periodique  renferme  d'interessant  pour  les  industries  visees, 
depuis  les  origines  jusqu'k  fin  1900.  Une  Table  des  Figures,  une  Table 
alphabetique  des  Noms  propres,  une  Table  methodique  des  Matieres 
servent  de  conclusion  au  fascicule.  Les  Tables  methodiques  re^oivent  le 
plus  grand  developpement  possible,  de  maniere  k  faciliter  les  recherches, 
et  k  porter  le  coefficient  d'utilite  k  son  maximum  *. 

Les  releves  de  la  IIe  et  de  la  III0  partie  sont  accompagnes  de  figures. 

La  IVe  partie,  synthese  et  couronnement  de  toute  TEncyclopedie, 
comprendra  les  «  Tables  »  :  Table  generate  des  Noms  propres  et  Table 
generale  des  Matieres. 

Les  Fascicules  sont  numerates  1  k  100. 

Pour  distinguer  plus  facilement  les  quatre  parties,  la  couverture 

1.  Chaque  Fascicule  est  publid  sous  le  nom  du  Collaboratcur,  mais  afin  d'assurer  l'uni- 
formite,  toutcs  les  Tables  sont  (Hablies  par  la  Direction. 
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des  Fascicules  sera  bleu  pour  la  Ir0  partie;  blanc,  vert,  jaune,  chamois 
clair  pour  les  subdivisions  de  la  IIe ;  rose  pour  la  III0 ;  bleut£  pour  la 
IVC  :  Tables,  et  pour  les  Fascicules  t  et  1  bis  :  Introduction. 


La  publication  de  V Encyclopedic  univcrsclle  des  Industries  tincto- 
riales  et  des  Industries  annexes  est  destinee  a  se  poursuivre  indeflni- 
ment.  Elle  devient  un  periodique  annuel  a  partir  de  1901.  Le  plan 
de  ce  periodique  annuel,  les  principes  qui  guident  dans  le  choix  et 
dans  Tanalyse  des  documents,  leur  ordre  de  succession  restent  les 
monies ;  la  division  en  fascicules  avec  tables  speciales  k  chacun  est 
seule  supprim^e ;  elle  est  remplac^e  par  une  division  en  chapitres. 


•  Le  plan  general  de  V Encyclopedic  univcrselle  des  Industries  tincto- 
riales  et  des  Industries  annexes  est  resume*  dans  le  tableau  suivant  : 

Introduction.  Fascicule  /*. 

Principes  du  d£pouillement.  Plan  general.  Lisle  des  Publications 
d^pouillees. 

Fascicule  I  bis  2. 

Lisle  des  Souscripleurs.  Lisle  des  Gollaborateurs.  Bibliothequfe 
modele.  Diclionnaire  technique  francais,  allemand,  anglais.  Tables 
chronologiques  pour  la  correspondance  des  volumes  et  des  annees. 

Ire  Partie  :  Ouvrages.  [Fascicules  2  a  5.) 

Liste  analytique  des  Ouvrages  par  noms  alphabetiques  d'autcurs. 
Liste  analytique  des  Ouvrages  anonynies  et  des  Ouvrages  collectifs 
Publications  des  Fabriques. 
Table  methodique  des  Matieres. 

1 .  C'est  le  present  fascicule. 

2.  II  doitetre  public  en  1910. 
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IIe  Partie  :  Releve  analytique  des  Publications  periodiques.  (Fascicules 
6  a  89.) 

Academies  Nationales  (n08  6  k  20). 

Soci£t£s  savantes  et  SocieH£s  industrielles  (n°*  21  k  65). 

Journauxde  teinttire  (n°*  66  k  73). 

Revues  scientifiques  et  Revues  techniques  (n°*  74  k  89). 

IIIe  Partie  :  Releve  analytique  des  brevets  d'invention.  (Fascicules  90 
k98.) 

Brevets  franca  is. 
Brevets  allemands. 
Brevets  ameVicains. 
Brevets  anglais. 
Brevets  beiges. 
Brevets  espagnols. 
Brevets  italiens. 
Brevets  suisses. 
Divers. 

IV*  Partie  :  Tables  generales.  (Fascicules  99  et  100.) 

Table  gene>ale  des  Noms  propres. 
Table  melhodique  g£ne>ale  des  Matieres. 


* 

Les  Pe>iodiques,  dont  les  articles  sont  relev^s  et  analyses  dans  les 
fascicules,  sont  £num£res  dans  le  Tableau  suivant ;  ils  sont  exposes 
avec  plus  de  details  en  tete  de  chaque  fascicule.  Les  fascicules  intitu- 
les Divers  renferraent,  par  ordre  chronologique,  tout  ce  qui  a  £te# 
trouve*  d'interessant  dans  les  autres  P6riodiques.  Les  fascicules  trop 
importants  sont  divises  en  plusieurs,  portant  le  me*  me  num£ro  d'ordre, 
avec  les  suffixes  bis,  fer,  etc.  Les  fascicules  moins  importants  sont  r£u- 
nis  plusieurs  dans  un  m&me  volume. 
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TABLEAU  SOMMAIRE 

DES 

PUBLICATIONS     PfiRIODIQUES 

RELEVtiES   DANS   DES   FASCICULES    DISTiNCTS 

avec  les  Numeros  d'ordre  de  ces  Fascicules  *. 


Fascicule  /. 

Introduction.  Principes  du  depouillement.  Plan  general.  Liste 
des  publications  depouillees. 

(Test  le  present  Fascicule. 
Fascicule  1  his. 

Introduction  (suite).  Liste  des  souscripteurs.  Liste  des  Collabo- 
rateurs.  Bibliotheque-modele.  Dictionnaire  technique  fran- 
gais,  allemand,  anglais.  Tables  chronologiques  pour  la  corres- 
pondance  des  volumes  et  des  annees. 

Ce  Fascicule  doit  etre  public  en  1910,  comme  couronnement  de  la  division 
retrospective. 


i"    PARTIE  : 

OUVRAGES 


Fascicule  2. 

Liste  analytique  des  Ouvrages  par  noms  alphabetiques  d'auteurs. 

Fascicule  3. 

Liste  analytique  des  Ouvrages  anonymes  et  des  Ouvrages  collec- 
ts. 

1.  Nous  laissons  quelques  numeros  en  blanc  (20,  69,  70,  89)  afin  de  permettre  les 
intercalations  qui  deviendraient  necessaires,  soit  au  cours  de  notre  travail,  soil  ulte>ieu- 
rement. 
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Fascicule  4. 

Publications  des  Fabriques. 

Facicule  5. 

Table  des  Matures  de  la  P*  partie. 


2*    PARTIE  : 

RELEVE  ANALYTIQUE  DES  PUBLICATIONS  PERIODIQUES  * 
1°  ACADEMIES  NATIONALES 

FRANCE  : 

Fascicule  6. 

Academie  des  sciences  de  Paris. 

Comptes  rendus  hebdomadaires.  1835  et  suiv. 
Histoire  et  Memoires.  1666-1790. 
Memoires  de  TAcaddmie  des  sciences.  1796  et  suiv. 
Memoires  pre"sentes  a  FAcademie.  1750  ei  suiv. 


bayern  : 

Fascicule  7. 

Akademie  der  Wissenschaften  zu  Munchen. 
Abhandlungen.  1763  et  suiv. 
Jahresberichte,  Sitzungsberichte.  1803  et  suiv. 


belgique  : 

Fascicule  8. 

Academie des  sciences de  Bruxelles. 

Memoires.  1769  et  suiv. 
Bulletin.  1832  et  suiv. 

1.  La  premiere  date  donnde,  dansces  lisles  resumees,  est  celle  du  periodique  original. 


Digitized  by 


Google 


FASCICULE    1    :    INTRODUCTION  1  1 

ITALIA  : 

Fascicule  9. 

Academia  dei  Lincei.  Roma. 

Rendiconii.  1884  et  suiv. 

Atti.  1847  et  suiv.  Deux  sections  depuis  1871. 

Fascicule  10. 

Academia  delle  scienze  dell1  Instituto  di  Torino. 
Miscellanea,  Melanges,  Memorie.....  1759  et  suiv. 
Atti.  1866  et  suiv. 


OESTERREICH-UNGARN  I 

Fascicule  11. 

Akademie  der  Wissenschaften  zu  Wien. 
Denkschriften.  1850  et  suiv. 
Silzungsberichte.  1848  et  suiv. 

Fascicule  12. 

Bohmischen  Gesellschaft  der  Wissenschaften. 
Abhandlungen.  1785  et  suiv. 
Sitzungsberichte.  1859  et  suiv. 


preijssbn  : 

Fascicule  13. 

Akademie  der  Wissenschaften  zu  Berlin. 

Miscellanea,  Histoire,  M6moires,  Abhandlungen.  1710  et  suiv. 
Sitzungsberichte.  1836  et  suiv. 


russie  : 

Fascicule   14. 

Academie des  sciences  de  Saint-Petersbourg. 

Commentarii,  Acta,  Memoires.  1726  et  suiv. 
Bulletin.  1836  et  suiv. 

Melanges  physiques  et  chimiques  tires  du  Bulletin.  1846  ct 
suiv. 
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SVENSKA  I 

Fascicule  15. 

Svenska  Vetenskaps  Academiens. 
Handlingar.  1789  et  suiv. 


UNITED   STATES    OF   AMERICA  I 

Fascicule  16.. 

American  Academy  of  arts  and  sciences. 
Memoirs.  1783  et  suiv. 
Proceedings.  1846  et  suiv. 

Fascicule  17. 

Academy  national  of  Washington. 
Memoirs.  1883  et  suiv. 

Fascicule  18. 

Academy  of  sciences  of  New- York. 
1876  et  suiv. 
(Suite  a  Annals  of  Lyceum  of  natural  history.  1823-1876.) 


Fascicule  19. 

Divers  '. 


2°  SOCifcTES  SAVANTES  ET  1NDUSTRIELLES 

FRANCE  : 

Fascicule  21 . 

Acadlmie  des  sciences  de  Rouen. 

Memoires  et  precis  analytique  des  travaux.  1714  et  suiv. 

Fascicule  22. 

Acad6mie  des  sciences  de  Lyon. 

Memoires  de  la  Classe  des  sciences.  1845  et  suiv. 

1.  Les  fascicules  intitules  Divers  ne  renferment  que  des  extraits  choisis. 
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Fascicule  23. 

Laboratoire  d'etudes  de  la  soie. 

Rapports  presentes  a  la  Chambre  de  Commerce  de  Lyon  par 
la  Commission  administrative.  1884  et  suiv. 

Fascicule  24. 

Museum  d'histoire  naturelle. 

Annales  et  Memoires.  1802-1835. 
Archives.  1839  et  suiv. 

Fascicule  25. 

Societe  d'agriculture,  histoire  naturelle  et  arts  utiles  de  Lyon. 
Memoires  et  comptes  rendus.  1806-1836. 
Annales.  1838  et  suiv. 

Fascicule  26. 

Societe  des  Sciences  industrielles  de  Lyon. 

Annales.  1862-1892. 

(Fusionnee  avec  la  Society  precedente  en  1893.) 

Fascicule  27. 

Societe  des  Anciens  eleves  des  ficoles  d'Arts  et  Metiers. 
Bulletin  technologique.  1860  et  suiv. 

Fascicule  28. 

Societe  libre  d'6mulation  de  la  Seine-Inttrieure. 
Memoires.  An  V  et  suiv. 

Fascicule  29. 

Societe  cbimique  de  Paris. 

Bulletin.  1858  etsuiv. 

Fascicule  30. 

Societe  d'Encouragement  pour  l'industrie  nationale. 
Bulletin.  1802  et  suiv. 

Fascicule  31. 

Societe  industrielle  de  Mulbouse. 
Bulletin.  1826  et  suiv. 

Proces-verbaux  des  stances  du  Comit6  de  chimie.   1866  et 
suiv. 
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Fascicule  32. 

Societe  industrielle  de  Rouen. 
Bulletin.  1873  et  suiv 

Fascicule  33. 

Societe"  industrielle  d' Amiens. 
Bulletin.  1862  et  suiv. 

Fascicule  34. 

Societe  industrielle  d'Elbeuf . 

Bulletin.  1872  et  suiv. 

Fascicule  35. 

Societe  industrielle  de  l'Est. 

Bulletin.  1883  et  suiv. 

Fascicule  36. 

Societe  industrielle  de  Flers. 

Bulletin.  1875  et  suiv. 

Fascicule  37. 

Societe  industrielle  du  Nord  de  la  France. 

Bulletin.  1873  et  suiv. 

Fascicule  38. 

Societe  industrielle  de  Reims. 

Bulletin.  1858  et  suiv. 

Fascicule  30. 

Societe  industrielle  de  Saint-Quentin. 

Bulletin.  1869  et  suiv. 

Fascicule  40. 

Societe  des  Ingenieurs  civils  de  France. 

Memoires  et  compte  rendu  des  Iravaux.  1848  et  suiv. 

Fascicule   It. 

Societe  scientifique  de  Marseille. 
Bulletin.  1872  et  suiv. 
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Fascicule  42. 

Soci6t6s  diverges  franchises  4. 


DBUTSCHLAND  I 

Fascicule  43. 

Deutsche  chemische  Gesellschaft. 
Berichte.  1868  et  suiv. 

Fascicule  44. 

Deutsche  Gesellschaft  fur  angewandte  Chemie. 

Zeitschrift  fiir  angewandte  Chemie.  1887    et  suiv. 

Fascicule  45. 

Verein  zur  BefOrderung  des  Gewerbfleisses. 
Verhandlungen.  1832  et  suiv. 
Sitzungsberichte.  1876  et  suiv. 

Fascicule  46. 

Verein  zur  W&hrung  der  Interessen  der  chemischen  Industrie. 

Die  chemische  Industrie.  1878  et  suiv. 


engi.and  : 

Fascicule  47. 

British  Association  for  the  advancement  of  science. 

Reports  of  the  annual  meeting  and  Transactions  of  the  sec- 
tions. 1831  et  suiv. 

Fascicule  48. 

Chemical  Society  of  London. 

Memoirs  and  Proceedings.  1841-1848. 
Journal.  1849  et  suiv. 

Fascicule  49. 

Royal  Institution  of  Great  Britain. 

Journal  of  science  and  the  arts.  1816-1831. 

Notice  of  the  proceedings  at  the  meetings.  1851  et  suiv. 

1.  Les  fascicules  intitules  Divers  ne  re n ferment  que  des  extraits  choisis. 
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Fascicule  50. 

Royal  Society  of  Edinburgh. 
Transactions.  1783  et  suiv. 
Proceedings.  1832  et  suiv. 

Fascicule  5i . 

Royal  Society  of  London. 

Philosophical  transactions.  1665  et  suiv. 
Proceedings.  1854  et  suiv. 

Fascicule  52. 

Society  of  chemical  Industry. 

Transactions  of  the  Newcastle-upon-Tyne  chemical  Society. 

1868-1882. 
The  Journal  of  the  Society   of  chemical  industry.    1882   et 

suiv. 

Fascicule  53, 

Society  for  the  encouragement  of  arts,  manufacture  and  com- 
merce. 
Transactions.  1783-1848. 
Journal.  1848  et  suiv. 

Fascicule  54. 

Society  of  Dyers  and  Colourists  of  Bradford. 

The  Journal.  1884  et  suiv. 


italia  : 
Fascicule  55. 

Laboratorio  chimico  centrale  delle  gabelle. 
Annali.  1891  et  suiv. 


NKERLANDE   : 

Fascicule  56. 

Societe  hollandaise  de  sciences  &  Harlem. 
Verhandelingen.  1754  et  suiv. 
Archives.  1866  et  suiv. 
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OESTERRE1CH-UNGARN   : 

Fascicule  57. 

Oesterreichiscbe  chemische  Gesellschaft. 
Berichte. 

Fascicule  58. 

K.  K.  technologische  Gewerbe-Museum  in  Wien. 
Section  fiir  chemische  Gewerbe. 
Mittheilungen.  1883  et  suiv. 


bussie  : 

Fascicule  59. 

Societe  physico-chimique  russe. 
Zhurnal.  1869  et  suiv. 


suissb  : 

Fascicule  60. 

Societe  helvetique  des  sciences  naturelles. 
Annalen.  1817-1825. 
Denkschriften.  1829  et  suiv. 

Fascicule  61. 

Societe  de  physique  et  d'histoire  generale  de  Geneve. 
Memoires.  1821  et  suiv. 


UNITED   STATES    OF   AMERICA    : 

Fascicule  62. 

American  Association  for  the  advancement  of  science. 

Proceedings.  1818  et  suiv. 

Fascicule  63. 

American  chemical  Society. 
Proceedings.  1876-1878. 
Journal.  1879  et  suiv. 
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Fascicule  64. 

Franklin  Institute. 

American  mechanics'  magazine.  1825. 

The  Franklin  Journal  and  American  mechanics'  magazine. 

1826-1827. 
Journal  of  the  Franklin  Institute  of  the  State  of  Pensylvania. 

1828  et  suiv. 


Fascicule  65. 

Diverses  Societes  etrangeres  *. 


3°  JOURNAUX  DE  TEINTURE 

Fascicule  66. 

Revue  generale  des  matieres  colorantes.  1897  et  suiv. 

Fascicule   67. 

Farber-Zeitung.  1889  et  suiv. 

Fascicule  68. 

The  Dyer,  Calico  printer  and  Textile  Rewiew.  1881  et  suiv. 

Fascicule  71. 

Divers  en  langue  frangaise  4. 

Le  Moniteur  de  la  teinture.  1857  et  suiv. 
La  Revue  de  la  teinture.  1888  et  suiv. 
Le  Teinturier  pratique.  1872  et  suiv. 
Divers. 

Fascicule  72. 

Divers  en  langue  allemande  4. 

Deutsche  Farber-Zeitung.  1865  et  suiv. 

Leipziger  Farber-Zeitung.  1850  et  suiv. 

Osterreich's  Wollen  und  Leinen  Industrie.  1880  et  suiv. 

Romen's  Journal.  1875  et  suiv. 

Farber-Zeitung  (M.  Reimann's).  1874  et  suiv. 

1.  Les  fascicules  intitules  Divers  ne  renferment  que  des  extraiU  choisis. 
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Fascicule  73. 

Divers  en  langue  anglaise  «,  etc. 
Dyers1  Bulletin.  1898et  suiv. 
Dyers'  Trade  Journal.  1895  et  suiv. 
Textile  Manufacturer.  1883  et  suiv. 
Textile  Mercury.  1889  et  suiv. 
Textile  Recorder.  1875  et  suiv. 
Textile  Colorist.  1879  et  suiv. 
Divers. 


4°  REVUES  SCIENTIFIQUES  ET  REVUES  TECHNIQUES 

FRANCE  : 

Fascicule  14. 

Annales  de  chimie  et  de  physique.  1789  et  suiv. 

Fascicule  75. 

Journal  de  pharmacie  et  de  chimie. 

Bulletin  de  pharmacie.  1809-1814. 
Journal.  1815  et  suiv. 

Fascicule  76. 

Le  Moniteur  scientifique. 

Revue  scientifique  et  industrielle.  1840-1852. 
Le  Monileur  scientifique.  1857  et  suiv. 

Fascicule  77. 

Diverses  publications  francaises  *. 

Annales  d'hygiene  publique  et  de  mldecine  legale.  1828  et  suiv. 
Journal  de  physique,  de  chimie  et  d'histoire  naturelle.  1771- 

1882. 
Revue  de  chimie  industrielle.  1890  et  suiv. 
Revue  des  Deux  Mondes.  1831  et  suiv. 
Revue  g£n£rale  de  chimie  pure  et  appliquee.  1899  et  suiv. 
Revue  gene>ale  des  sciences  pures  etappliquees.  1889  etsuiv. 
Revue  de  physique  et  de  chimie  et  de  leurs  applications  indus- 

trielles.  1897  et  suiv. 
Divers. 

1 .  Les  fascicules  intitules  Divers  be  renferment  que  des  eztraits  choisis. 
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DEUTSCHLAND  : 

Fascicule  78. 

Annalen  der  Cbemie. 

Annalen  der  Pharmacie.  1832-1839. 

Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie.  1840-1873. 

Justus  Liebig's  Annalen  der  Chemie.  1873  et  suiv. 

Fascicule  79. 

Annalen  der  Physik  und  Chemie. 
Journal  der  Physik.  1790-1798. 
Annalen  der  Physik.  1799-1819. 

Annalen  der  Physik  und  der  physik alischen  Chemie.  1819-1824. 
Annalen  der  Physik  und  Chemie.  1825  et  suiv. 

Fascicule  80. 

Chemiker-Zeitung.  1877  et  suiv. 

Fascicule  81. 

Dingler's  polytechnisches  Journal. 

1820  et  suiv. 

Fascicule  82. 

Journal  fur  praktische  Cbemie. 

Allgemeines  Journal  der  Chemie.  1798-1806. 

Journal  der  Chemie,  Physik  und  Mineralogie.  1806-1833. 

Journal  fur  praktische  Chemie.  1834  et  suiv. 

Fascicule  83. 

Divers  en  langue  allemande '. 

CrelFs  chemische  Annalen.  1778-1803. 
Chemisches  Centralblatt.  1830  et  suiv. 
Divers. 


ENGLAND  : 

Fascicule  84. 

Divers  en  langue  anglaise,  etc.  '. 
The  chemical  gazette.  1843-1859. 

1.  Les  fascicules  intitules  Divers  ne  renferment  que  des  extraits  choisis. 
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The  chemical  news.  1860  et  suiv. 

The  London  journal  of  arts  and  sciences.  1820  et  suiv. 

Industries.  1882  et  suiv. 

Philosophical  magazine.  1798  et  suiv. 

Revue  britannique.  1825  et  suiv. 

Divers. 


italia  : 

Fascicule  85.. 

Divers  en  langue  italienne '. 

Annali  di  chimica.  1791-1827. 
Gazetta  chimica  i  tali  ana.  1871  et  suiv. 
L'Industria.  1887  et  suiv. 
Divers. 


suisse  : 

Fascicule  86. 

Bibliotheque  Universelle.  Archives  des  sciences  physiques 
naturelles. 
Bibliotheque  britannique.  1796-1815. 
Bibliotheque  universelle.  1816-1857. 
Archives  des  sciences  physiques  et  naturelles.  1858  et  suiv. 


UNITED    STATES    OF    AMERICA  .* 

Fascicule  87. 

American  chemical  journal.  1879  et  suiv. 

The  journal  of  applied  chemistry.  1866-1875. 

The  journal  of  analytical  and  applied  chemistry.  1891-1894. 

Divers. 

Fascicule  88. 

Divers  *. 

1.  Les  fascicules  intitules  Divers  ne  renferment  que  des  ex  traits  choisis. 
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HI*  P ARTIE 

RELEVE  ANALYTIQUE  DES  BREVETS  D  INVENTION 

Fascicule  90. 

Brevets  frangais. 

Fascicule  91. 

Brevets  allemands. 

Fascicule  92. 

Brevets  am6ricains. 

Fascicule  93. 

Brevets  anglais. 

Fascicule  94. 

Brevets  beiges. 

Fascicule  95. 

Brevets  espagnols. 

Fascicule  96. 

Brevets  italiens. 

Fascicule  97. 

Brevets  suisses. 

Fascicule  98. 

Divers. 


IV*  P ARTIE 

TABLES  GENERALES 

Fascicule  99. 

Table  g6n6rale  des  Noms  propres. 

Fascicule  100. 

Table  m6thodique  £6n6rale  des  Mati&res. 
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En  dehors  des  Publications  p£riodiques  indiqu6es  dans  le  tableau 
pr£c£dent,  il  en  est  quelques  autres  qu'il  peut  etre  utile  parfois  de 
consulter.  Elles  ne  figurent  pas  au  nombre  de  ceiies  dont  Ies  articles 
sont  relev£s  et  analyses,  soit  k  cause  de  leur  caractere  different,  soit 
parce  qu'elles  renferment  surtout  des  extraits  et  non  des  articles  ori- 
ginaux.  On  en  trouvera  la  nomenclature  dans  mon  Memoire  sur  Les 
Sources  bibliographiques  des  sciences  chimiques.  La  chimie  n'est-elie 
pas  la  base  des  Industries  tinctoriales?  Je  signale  ici  les  principales  de 
ces  Sources  bibliographiques. 


TABLEAU  DE  SOURCES  BIBLIOGRAPHIQUES  CHOISIES 

Les  ouvrages  suivants  sont  de  premier  choix. 

A  select  bibliography  of  chemistry,  1492-1892  (n°  850  des  Smith, 
misc.  coll.),  by  H.-C.  Bolton.  (1893),  in-8,  xi-1212  pp.  (12.031  titles 
in  25  languages).  —  First  supplement...,  1492-1897  (1899),  in-8,  ix- 
489  pp.,  5.554  titles  (no  1170  des  Smith,  misc.  coll.). 

Catalogue  of  scientific  papers,  from  1800  to  1893,  compiled  and 
published  by  the  Royal  Society  of  London.  1800-1863,  6  v. ;  1864- 
1873,  2  v.;  1874-1883,  3  v.  (1867-1892),  11  v.  in-4,  London.  Cest 
le  meilleur  des  recueils  alphabetiques  par  noms  d  auteurs,  mais  on 
d£sirerait  une  Table  melhodique.  Cest  la  suite  de  lexcellent  ouvrage 
de  Reuss. 

A  Catalogue  of  scientific  and  technical  periodicals,  together  with 
chronological  table  and  a  library  check-list,  1665-1882,  by  H.-G. 
Bolton  (n°  514  des  Smith,  misc.  collec).  (1885),  in-8,  x-773  pp., 
Washington.  Les  tables  chronologiques  sont  fort  int£ressantes.  — 
(1898),  second  edition,  1665-1895,  8.603  titles,  1.247  pp.  (n*  1076  des 
Smith,  misc.  coll.). 

Catalogue  of  scientific  serials  of  all  countries,  1663-1876  [Library  of 
Harward  University],  by  S.-H.  Scudder.  (1879),  in-8,  xu-358  pp. 
Cambridge,  Mass. 

Index-Catalogue  of  the  library  of  the  Surgeon  General's  Office, 
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U.  S.  army.  Authors  and  subjects.  (1880-1896),  17  v.  in-4,  Washing- 
ton Edited  by  J.-S.  Billing.  G  est  le  roi  des  catalogues  bibliographiques. 
—  Supplement. 

Repertoire  bibliographique  des  principals  revues  francaises  ;  r^dige* 
par  D.  Jordell.  1™  annSe,  1897:  (1898),  in-8,  x-209  pp.  Paris  [et  suiv.]. 

Repertorium  commentationum  a  Societatibus  litterariis  editarum 
secundum  disciplinarum  ordinem,  de  J.-D.  Reitss  (1801-1821),  16  v. 
in-4,  Goettingae.  OEuvre  de  premier  ordre.  C'est  le  t.  Ill  (1803)  qui  ren- 
ferme  la  chimie;  le  t.  VI  (1806),  F  Economic  Cet  excellent  Repertoire 
s'Stend  de  1665  &  1800  ;  la  suite  est  donnee  par  le  Gatalogue  of  scien- 
tific papers. 

Repertorium  der  technischen  Litteratur  der  Jahre  1823  bis  1853,  von 
F.  Schubart.  Hrsg.  im  Auftrage  des  K.  Ministeriums  fur  Handel. 
(1856),  in-8,  Berlin.  —  S'y  rapporte  le  :  Reference  Index  of  subjects 

named  in  Schubart  s  Repertorium with  corresponding  references 

to  Woodcroft's  subjet-matter  Indexes  of  patents  of  inventions.  (1856), 
in-8,  London. 

Repertorium  der  technischen  Journal-Literatur,  [hrsg.  im  Auftrage 
des  K.  Patentamts,  depuis  1879];  1854-1868,  von  B.  Kerl  [suite  k 
Schubarth];  1869-1873;  1874-1878;  1879-1881,  von  B.  Kerl;  1882- 
1885,  von  R.  Biedermann;  1886-1891,  von  Rieth  [et  suiv.]. 

Les  Sources  bibliographiques  des  sciences  chimiques,  par  Jules  Gar- 
gON  (1899),  in-8,  27  p.  Paris.  Bibliographies  g£ne>ales,  Bibliographies 
de  science  et  de  technologie,  Bibliographies  g6ne>ales  de  chimie, 
Bibliographies  de  sujets  chimiques  sp£ciaux,  Catalogues  de  perio- 
diques,  Catalogues  de  bibliothfcques.  M^moire  public  dans  le  t.  II  des 
Travaux  du  Congres  bibliographique  international  de  Paris,  de  1898. 

On  consultera  en  outret  avec  grand  fruit,  les  Tables  memes  des 
p£riodiques,  tables  annuelles  et  tables  r£capitulatives,  et  les  publica- 
tions officielles  concernant  les  brevets  d'invention  des  differents  pays; 
en  particulier,  les  Abridgments  of  specifications  du  Patent  Office  de 
Londres,  les  Indexes  du  Patent  Office  de  Londres  et  du  Patent  Office 
de  Washington. 
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II  est  une  classe  de  sources  bibliographiques  qui  se  rapportent  plus 
sp£cialement  k  notre  Encyclopedic  universelle  des  Industries  tincto- 
riales.  En  voici  une  liste  choisie  : 


LISTE  DE  BIBLIOGRAPHIES  SPECIALES 
AUX  INDUSTRIES  TINCTORIALES 

Dictionnaire  methodique  de  bibliographie  des  industries  tinctoriales 
et  des  industries  annexes,  de  Jules  Garqon,  3  v.  grand  in-8, 1900-1901. 

Get  ouvrage  a  ete  honore  par  la  Societe  industrielle  de  Mulhouse 
de  son  3e  grand  prix  decennal  Daniel  Dollfus  (stance  du  27  octobre 
1897,  medaille  d'honneur  ef  5.000  francs).  Le  Dictionnaire  methodique 
de  Bibliographie  est  la  premiere  bibliographie  industrielle  qui  soit 
publiee.  Elle  a  necessity,  dans  la  periode  active  de  preparation  1893 
a  1897,  le  d£pouillement  de  plus  de  12.000  volumes.  On  a  dit  de  cette 
Bibliographie  qu'elle  procure  aux  industries  tinctoriales  un  instru- 
ment de  travail  comme  il  n'en  existe  pour  aucme  autre  industrie. 
L'introduction  de  ce  Repertoire  renferme  une  Notice  sur  les  sources 
bibliographiques  qui  peuvent  aider  les  chercheurs  dans  leurs  etudes 
speciales.  —  Ce  Dictionnaire  de  bibliographie  comprend  environ  350 
sujets  differents  ou  «  Titres  de  matieres  »,  et  un  grand  nombre  d'entre 
eux  presentent  de  lmteret  pour  tous  les  chimistes. 

Materiaux  pour  la  coloration  des  etoffes,  de  Dollfus- Ausset  (1865), 
2  v.  in-8,  Paris.  lis  sont  accompagnes  d'analyses  et  d  extraits. 

Dictionnaire  bibliographique  de  la  garance,  de  J.  Clouet  et  J.  Dfi- 
pierre  (1879),  publie  dabord  dans  le  Bulletin  de  la  Societe  indus- 
trielle de  Rouen,  t.  V,  p.  743-798. 

On  trouvera  des  mentions  bibliographiques  speciales  k  la  teinture 
en  rouge  turc,  dans  Chateau,  6tude  historique  et  chimique  de  la  fabri- 
cation du  rouge  turc,  pp.  116-118  ;  k  Tindigo,  dans  Rossjgnon,  Manual 
del  cultivo  del  a/u7  (1859),  Paris;  aux  plantes  tinctoriales  et  textiles, 
dans  Heuz£,  Plantes  industrielles  (1894) ;  aux  fibres  textiles,  dans 
O.-N.  Witt,  Chemische  Technologic  der  Gespinnstfasern  (1888  und 
1891),  Braunschweig ;  au  coton,  dans  Deschamps,  fitudes  sur  le  coton 
(1865) ;  k  la  soie,  dans  Parisset,  Les  industries  de  la  soie  (1890),  Lyon, 
et  surtout  dans  Silbermann,  Die  Seide  (1897),  Dresden;  k  lahouille  et 
k  ses  derives,   dans  Bolley  et  Kopp,   Traiti  des  matures  colorantes 


Digitized  by 


Google 


2D  ENCYCLOPEDIE    UNIVERSE LLE    DBS   INDUSTRIES   TINCTORIALES 

artificielles  (1874),  Paris;  aux  matieres  colorantes  artificielles,  dans 
G.  Schultz  [und  P.  Julius,  1  Auflage],  Tabellariche  Uebersicht  der 
kiintlischen  organischen  Farbstoffe  (1897),  3  Aufl.  in-8,  Berlin,  20 
Mk.  ;  traduction  anglaise  de  la  2e  edition;  dans  L.  LefSvre,  Traiti  des 
matieres  colorantes  organiques  artificielles  (1896),  2  v.  in-8,  et  dans 
A.  Seyewetz  et  P.  Sisley,  Chimie  des  matiires  colorantes  organiques 
(1896) ;  aux  tanins,  et  d  une  facon  remarquable,  dans  Trimble,  The 
tanins  (1892  and  1894),  Philadelphia,  v.  I,  pp.  109-165,  et  v.  II  ; 
au  dosage  du  tanin,  dans  G.  Spencer,  Foods  and  food  adulterants 
(1892),  Washington;  k  la  naphtaline  et  ses  denv^s,  dans  R6verdin 
und  Fulda,  Tabellarische  Uebersicht  der  Naphtalinderivate  (1894), 
3e  3d.,  2  v.  in-4,  Geneve  ;  k  diverses  questions  de  teinture,  dans  Jules 
Garqon,  La  Pratique  du  teinturier  (1893-1897),  3  v.  in-8,  Paris ;  aux 
Industries  tine  tori  ales  en  g6n£ral,  ibid.,  t.  I,  p.  124  k  133;  t.  Ill, 
p.  304  k  306 ;  et  dans  les  ouvrages  :  Vollstandige  Farben  und  F&r- 
bekunde,  de  J.  Leuchs,  Bd  II,  Literatur  der  Fftrberei,  S.  644-677  ; 
Beschreibung  der  farbenden...  Korpcr,  de  Leuchs  (1825),  Niirnberg;  A 
practical  handbook  of  dyeing  and  calico-printing,  de  Crookes  (1874), 
London ;  The  chemistry  of  calico-printing,  dyeing  and  bleaching,  de 
Ch.  O'Neill  (1860),  Manchester;  Manual  del  tintore,  de  R.  Lepetit 
(1889),  Milano ;  Appendix  :  Scelta  delle  piu  importanti  publicazioni 
riguardanti  li  industrie  tessili,  52  p. ;  Traite  des  matieres  colorantes, 
de  P;  Schutzenberger  (1868),  passim ;  Abridgments  of  specifications  of 
Patent  Of fice  of  London,  series  A,  1617-1876,  class  14  :  Appendix  to 
v.  I,  p.  705-722,  and  to  v.  II,  p.  605-615  :  chronological  lists  of  works 
and  papers  relating ;  (le  v.  I  des  Abridgments  of  Specifications,  pour 
la  classe  20,  Weaving,  contient  aussi  un  Appendix  bibliographical, 
p.  1047-1058);  Textile  colourist,  de  Ch.  O'Neill,  1877,  v.  IV,  369- 
420 ;  Appendix  :  index  of  references  to  serials  [by  subjects]. 


En  terminant  cette  Introduction,  ma  pense*e  reconnaissante  va  aux 
Personnes  et  aux  Soci6t6s  qui  ont  accueilli  bienveillamment  mon  tra- 
vail. J'exprime  d'abord  toute  ma  reconnaissance  k  ceux  des  maitres  de 
T Industrie  et  de  la  Science  qui  lui  ont  apporte,  par  la  constitution  du 
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ComitS  de  Patronage,  un  appui  moral  des  plus  precieux.  Je  Texprime 
ensuite  k  la  Soci6t6  d'Encouragement  pour  1'Industrie  nationale  qui,  sur 
la  proposition  du  Comite'  des  Arts  chimiques1,  a  bien  voulu  Thonorer 
d'une  subvention.  Je  lexprime  ^galement  au  Comite  de  Chimie  de  la 
Society  Industrielle  de  Mulhouse,  dont  TinterSt  bienveillant  ne  cesse 
de  se  manifester  en  faveur  de  mes  travaux2.  Je  Texprime  aux  Personnes 
et  aux  Soci£t£s  qui  ont  souscrit  k  FEncyclopSdie  3,  dans  le  but  de 
contribuer  k  une  partie  des  frais  enormes  necessity  par  une  publica- 
tion qui  est  exceptionnellement  inte*ressante  et  utile,  mais  dont  les 
expenses  ne  peuvent  pas  &  tre  couvertes  par  la  vente  des  livres  au  public 
tres  special  et  par  consequent  tres  restreint  auquel  ils  s'adressent. 


Je  rattache  cette  publication  au  fonctionnement  de  Tlnstitut  univer- 
sel  des  Sciences  appliqu£es  pour  le  d&veloppement  et  la  vulgarisation 
des  connaissances  humaines.  Son  premier  objet  est  de  fournir  aux 
demandes,  approuvees  par  la  Direction,  tous  renseignements  en  matiere 
industrielle,  scientifique  ou  technique  ;  ces  renseignements  sont  fournis 
sans  demander  aucune  remuneration.  —  La  seule  ambition  qui  anime 
ma  vie  de  travailleur  est  d'etre  utile,  et  j  ai  eu  la  satisfaction  de  voir  recon- 
naitre  par  les  personnes  eclair£es,  qui  les  ont  examines,  les  caracteres 
de  nouveaute,  d 'universality  de  d^sinteressement  et  d  utility  que  pr<$- 
sentent  mes  travaux.  J'ai  done  Tespoir  de  me  trouver  toujours  en 
pleine  coramunaute  de  sentiments  avec  elles. 


1.  Seance  du  13  mars  1900. 

2.  Le  ComiU  demandera  a  la  Societe  Industrielle  de  souscrire  a  cette  publication,  qui 
pourra  acquerir  une  importance  considerable  si  elle  est  menee  a  bonne  fin.  (Proccs-verbal 
du  11  avril  1900.) 

II  est  tres  desirable  que  cette  publication  trouve  assez  d'abonnes  pour  lui  permetlre 
d'atteindre  son  but.  —  Sur  la  demande  du  Comite  de  Chimie,  la  Socictc  Industrielle 
appuiera  cette  ocuvre  de  sa  souscription,  et  Ton  ne  peut  que  souhaiter  de  voir  son 
exemple  suivi  par  toutes  les  maisons  d'impression  ct  de  teinlure  du  mondc  entier.  (Pro- 
ces-verbal  du  9  Janvier  1901.) 

3.  La  listc  gtta^rale  des  Souscripteurs  sera  publiee  en  tete  du  Fascicule  1  bis. 
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Et  maintenant,  le  navire  qui  porte  le  sort  de  «  l'Encyclop^die  uni- 
yerselle  des  Industries  tinctoriales  »  a  quitte  son  point  d'attache,  et 
il  a  tendu  ses  premieres  voiles  pour  gagner  le  large.  Puissent  les  vents 
favorables  le  diriger  rapidement  vers  son  but  :  itre  utile. 

Jules  Garqon, 

40  bit,  rue  Fabert,  k  Paris. 
F6vrier  1901. 


FIN    DU    FASCICULE    1 
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de   la  Societe  d'Encooragement  poor  l'lndustrie   Nationale,   1895. 
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de  la  Societe  lndustrielle  de  tfnlhouse. 


MM. 

CARNOT  (Adolphe),  Membre  de  l'lnstitut,  Direc- 
teur  de  l'Ecole  nationale  superieure  des 
Mines. 

GNEHM  (R.),  Professeur  a  l'Eidgenftssisches 
Polytechnikum,  Zurich. 

GOPPELSRQEDER  (Frederic),  Dr,  ancien  Prof, 
de  Chimie  a  rUniversite"  de  Bale  et  ancien 
Directeur  de  l'£cole  de  Chimie  de  Mulhouse 
Bale. 

GUIMET  (Emile),  fabricant  d'outremers,  Fleu- 
rieu-sur-Saone. 

HALLER  (Albin),  Membre  de  l'lnstitut,  Profes- 
seur a  la  Faculte  des  Sciences  de  Paris. 

HUMMEL  (J.  J.),  Director  of  the  dyeing  depart- 
ment, Yorkshire  College,  Victoria  Univer- 
sity, Leeds  (f  190J). 

LANGE  (H.),  Director  der  Farberei-  undAppre- 
tur-Schule,  Krefeld. 

LAUTH  (Ch.),  Directeur  de  l'Ecole  municipale 
de  physique  et  de  chimie  industrielles, 
Paris. 


COMITfi  DE  PATRONAGE 

«  Nous  loohaitoni  tres  vivement  que  eette  entrepri*e,  done 
importance  considerable,  soit  menee  a  bonne  fin,  et  que 
la  Direction  snrmonte  les  difficult*!  de  sa  publication. » 


LUNGE  (G.J,  Professeur  a  I'Eidgendssisches 
Polytechnikum,  Zurich. 

LUYNES  (V.  de),  Professeur  au  Conservatoire 
des  Arts  et  Metiers,  Paris  (f  1905). 

NOELTING  (Em.),  Directeur  de  l'fccole  de  Chimie 
de  Mulhouse. 

PERSOZ  (J.),  Directeur  de  la  Condition  publique 
des  soies,  Paris. 

POIRRIER  (Alcide),  Membre  du  Senat,  Paris. 

SCHEURER  (Albkrt),  Secretaire  du  Comite  de 
Chimie  ae  la  Socie'te  industrielle  de  Mul- 
house. 

TROOST  (L.),  Membre  de  l'lnstitut,  Professeur 
honoraire  a  la  Faculte  des  Sciences  de  Paris. 

VASSART  i  Henri),  Directeur  de  l'lnstitut  tech- 
nique roubaisien. 

VIGNON  (Leo),  Professeur  a  la  Faculte  des 
Sciences  et  Directeur  de  l'Ecole  de  chi- 
mie industrielle  de  Lyon. 
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Le  Depouillement  comprend  : 

d'abord  : 

Bulletin  dbs  Seances  de  la  Societe  Ciiimiqub  de  Paris,  de  1858-1859- 
1860,  de  1861,  de  1862,  Volumes  UIII.  ...Paris,  in-8. 

et  simultanement :  Repertoire  de  Chimie  pure,  par  Ad.  Wurtz,  ...Paris, 
5  v.  in-8°,  oct.  1858  a  !862;fusionneen  1863  dans  le  Bulletin.  — Repertoire 
de  Chimie  appliquee  ...par  Ch.  Barreswill...  5  v.  in-8°,  oct.  1858  a  1863; 
i'usionne  en  1864  dans  le  Bulletin.  (Voir  les  Applications  a  la  teinture  et 
a  Timpression,  a  Tindustrie  du  papier,  des  tissus,  a  la  peinture,  a  Tindus- 
trie  des  couleurs) ; 

puis: 
Bulletin  de  la  Societe  Chibjique  de  Paris,  comprenant  le  compte-rendu  des 
travaux  de  la  Soci6t6,et  Tanalyse  des  travaux  de  chimie  pure  et  appliquee 
publiee  en  France  et  a  T^tranger.  —  Les  memoires  originaux  sont  nume- 
rote's  a  partir  de  1888,  et  publics  a  part,  tome  I  de  chaque  anne*e,  a  partir 
de  1892. 
Ann6e  1863.  Nouvelle  serie:  Volumes  I  et  II  &  XTJX  et  L; 

1864  &  1888. 
3«  se>ie  :   Volumes  I  et  n  &   XXIII  et  XXIV,   ann6es 
1889  &  1900. 
LsgoNs  de  chimie  professees  en  1860,  1861,  1862,  1863,  1864  et  1865,  1866 

et  1867,  1868  et  1869. 
Conferences  faites  en    1883-1884-1885-1886,    en  1887-1888,  en  1889-1892 
(Les  conferences  sont  maintenant  insere*es  dans  le  Bulletin  avec  pagination 
sp^ciale). 

Table  analytivIue  des  matieres  contenues  dans  le  Bulletin  de  la  Society 
Chimique,  \n  et  2e  series,  1858  a  1874,  et  dans  les  Repertoires  de  Chimie 
pure  et  appliquee,  suivie  de  la  Table  alphabetique  des  auteurs...  par 
Ed.  Wilm.  Paris,  1876,  20  fr. 

Tables  des  annees  1875  a  1888...  par  Th.  Schneider.  Paris,  1890.  25  fr. 

Tables  des  annees  1889a  1898...  par  Th.  Schneider.  Paris,  1900  et  1903,  30  fr. 


Chaque  Membre  recoit  gratuitement  le  Bulletin.  La  cotisation  annuelle 
est  de  36  frs  (44,  rue  de  Rennes,  Paris). 
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—  1858-1859-1860  — 

Nouvel  oxyde  de  chrome  hydrat6 ;  Guignet,  11-12. 

...vert  emeraude...  cette  matiere...  differe  completement  des 
autres  oxydes  de  chrome  employes  comme  couleurs,  en  ce  sens 
qu'elle  contient  de  I'eau  comme  element  essentiel... 

Je  le  prepare  en  d£composant  le  bichromate  de  potasse  par  l'acide 
borique  k  la  temperature  du  rouge  sombre... 

Sur  1'oxydation  de  quelques  sels  de  protoxyde  de  fer  et  sur  la  pro- 
duction d'ac6tonitrates  de  fer ;  Scheurer-Kestner,  85-87. 

On  prepare  souvent  certains  sels  de  peroxyde  de  fer  en  oxydant 
un  melange  en  proportions  con  vena  bles  de  sel  de  protoxyde  et 
d'acide...  En  oxydant  par  Tacide  nitrique...  quand  on  a  employe* 
des  liqueurs  suffisamment  concentres,  le  vase  dans  lequel  on  a 
op£r£  se  tapisse,  pendant  le  refroidissement,  de  belles  aiguilles  d'un 
rouge  de  sang;    les  cristaux   s6pares  de  Teau   mere...    [ont  pour] 
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formule  :  F203N05  2C4H303,  6H0...  Le  mfime  sel  peut  etre  obtenu 
par  Taction  directe  de  iacide  acetique  sur  Tazotate  de  fer  basique 
soluble  dans  l'eau  Fe-O3,  NO5... 

En  ajoutant  au  sel  prudent  encore  un  Equivalent  d  acide  azotique, 
il  se  forme  une  nouvelle  combinaison  diflferente  de  la  premiere,  en 
ce  que  les  cristaux  sont  grenus  et  beaucoup  plus  fonc£s...  ayant 
pour  composition  Fe?032N05,  C4H303... 

Le  chlorure  ferrique  cristallisE  dissout  dans  Tacide  acetique  et 
oxyd£  par  Tacide  azotique,  fournit  des  cristaux  d'un  rouge  jau- 
natre,  contenant  14,55  °/0  de  chlore  et  32,31  d'oxyde  de  fer... 

Recherches  sur  lafuchsine;  Ernest  Guignet,  119-121. 

Notes  sur  la  preparation  du  nitrosulfure  de  fer;  Z.  Roussin,  140-141. 

Parmi  les  divers  proc^des,  en  usage  pour  preparer  le  binitro 
sulfure  de  fer,  et  que  l'auteur  a  signals  dans  son  m£moire  sur  les 
nitrosulfures  solubles  doubles,  ii  n'en  est  pas  de  plus  simple  et  de 
plus  Economique  que  Temploi  de  lazotite  de  potasse  et  du  sulfure  de 
sodium...  La  solution  est  tellement  colore  qu'elle  parait  noire  par 
refroidissement,  il  se  depose  des  cristaux  brillants  a  reflets  m£tal- 
liques  qu'une  seconde  cristallisation  purifie  entifcrement. 

Simples  observations  sur  les  propri6t6s  tinctoriales  de  l'albumine  ; 
Guignet,  143-144. 

tissu  de  co ton  imprim£  avec  de  l'albumine...  Le  coton  prend  [aiors] 
facilement  certaines  teintures  qui  ne  prennent  que  sur  la  laine  et  la 
soie...  les  parties  albuminEes  ne  se  p^netrent  d'eau  que  lentement... 

Si  Ton  ajoute  a  Teau  un  liquide  insoluble  et  quon  agite  vivement, 
ce  liquide  se  porte  seulement  sur  les  parties  albumin£es. 

L'iode  teint  l'albumine  en  jaune...  Le  chromate  neutre  de  potasse 
ne  donne  a  l'albumine  aucune  teinture.  Mais  le  bichromate  ou  la 
dissolution  Stendue  d'acide  chromique,  la  teint  en  jaune...  [qui 
passe...  au]  jaune  citron  vif,  dans  une  dissolution  d'ac^tate  de 
plomb,  rouge  dans  une  dissolution  assez  concentrde  de  nitrate 
d'argent,  noir  dans  un  bain  de  camp£che,  etc... 

Le  permanganate  de  potasse  teint  l'albumine  en  brun  sans  teindre 
les  parties  non  albumin£es. 

Dans  une  dissolution  de  sulfate  de  cuivre,  l'albumine  ne  prend 
aucune  teinture,  mais  elle  se  colore  en  bleu  dans  une  solution  de 
sulfate  de  cuivre  ammoniacale... 
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Les  sels  (Tor,   de  platine,  de  palladium  teignent  l'albumine  en 
jaune,  sans  attaquer  le  tissu  non  albumin 6... 

Note  sur  les  d6riv6s  colorgs  de  l'aniline ;  E.  Willm,  203-205. 
...violet  d'aniline...  fuchsine...  azal£ine... 


—  1859  (Repertoire  de  Chimie  appliqu6e)  — 

De  la  teinture  en  vert  chez  les  Chinois;  Bw.,  4-13 ;  et  E.  K.,  75-79. 

Sur  la  pr6p.  de  r alizarine,  par  E.  Kopp ;  43-47. 

De  la  pr6p.   de  la  murexide  et  de  son  emploi  comme  mat.  col. ; 
E.  Kopp,  79-87. 

Sur  le  vermilion  d'antimoine ;  Bottger,  103-104. 

[historique].  C'est  Himly  de  Kiel  qui  a  signale  d&s  1842  sa  forma- 
tion par  Thyposulfite... 

Sur  le  violet  d'aniline;  108-109,  1  Sch. 

Pourpre  frangaise,  de  Guinon;  Jules  Persoz,  189-191. 

[Mordants  organiques] ;  219-220. 

D6s  sept.  1847,  Dolfus-Ausset,  de  la  maison  Dolfus-Mieg,  a  fait 
imprimer  de  Falbumine,  prealablement  dissoute  dans  Feau  et  addi- 
tionn£e  d'une  petite  quantity  d'huile  destin^e  k  donner  k  T^toffe 
imprimee  plus  de  souplesse,  apr&s  la  coagulation  de  l'albumine... 

(Test  aussi  au  moyen  de  [l'albumine  que  Ton  fixe  sur  coton  le 
violet  d'aniline... 

Surlalaine  des  for  fits;  Boutlerow,  226-227. 

Del'orseille  solide;  H.  Gaultier  de  Claubry,  253-255,  3  ech. 
brevet  Helaine,  25  d£c.  1857. 

Fabr.  du sulfur e  rouge  ou  vermilion  d'antimoine;  E.  Kopp,  256-258, 
1  <*ch. 

Conversion  du  sulfate  de  plomb  en  acetate;  Kraft,  324-325. 

...en  faisant  bouillir  100  parties  avec  84  p.  d'ac£tate  de  baryte 
dansle  moins  d'eau  possible...  ou  52  p.  d'ac£tate  de  cbaux. 
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Sur  le  meilleur  moyen  de  diminuer  la  combustibility  des  tissus,  par 

D(ebereiiser  et  Oelsner,  381-382  (ex). 
...Phosphate  d'ammoniaque  *... 

Sur  une  alteration  particulidre  du  papier;  Fordos  et  GGlis,  384- 
387  (ex). 

Sur  le  blanchiment,  par  Firmin  Didot  et  Barruel  ;  Bw,  457-459, 

bit  du  papier  au  chlorure  de  chaux  et  a  l'acide  carbonique... 
Sur  le  parchemin  v6g6tal  ou  papier-parchemin ;  Hofmann,  460-461. 


—  1860  (Repertoire  de  Chimie  appliqu6e)  — 

Preparation  d'une  couleur  verte  au  moyen  du  nerprun  purgatif; 
Rommier,  53-55. 

D6creusage  des  soies.  Influence  des  bases  inorganiques;  A.  Sobrero, 
97-98  (ex  M6moire  pr£sente*  k  l'Acad£tnie  des  Sciences  de  Turin). 

Preparation  des  matures  colorantes  d6riv6es  de  l'aniline ;  6tat  de  la 
question  ;  E.  Kopp,  108-114. 

Sur  une  mat.  color,  rouge  d6riv6e  de  l'acide  nitrocuminique ;  Jules 
Persoz,  195. 

Sur  le  bleu  daniline;  Horace  Kcechlin,  196. 

Matures  color6es  d6riv6es  de  l'aniline;  270-274,  299-308  et  339-345. 

Analyse  d'un  rouge  d'aniline;  Th.  Schneider,  402-404. 

-  1861  - 

Note  sur  une  mature  jaune  retiree  de  certaines  huiles  de  houille; 
Alf.  RiCHEet  Gh.  Bardy,  14-16. 

...par  Larroque...  en  traitant  certaines  huiles  de  houille  parTacide 
azotique... 

1.  Si  le  borax  ne  presentait  que  l'inconvenient  de  rendre  le  tissu  dur,  on  pourrait  y 
rcmedier  par  Taddition  d'un  mucilage  ou  d'un  corps  gras...  [Autrefois,  on  empechait 
Tefflorcscence  a  travers  les  emballages  grossicrs,  en  oignant  les  cristaux  d'une  sorte  de 
vernis  form£  de  lait  et  d'argilej... 
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De  Taction  de  l'ammoniaque  caustique  sur  certaines  matures 
organiques;  Paul  Schltzenberger,  16-18. 

fixation  d'azote  sur  la  cellulose  (coton)...  sur  l'alizarine... 

...La  plupart  des  matieres  colorantes  v£g£tales  fixent  de  rammo- 
niaque  lorsqu'on  les  chauffe  a  100°  ou  150°  pendant  quelques  jours 
a  Tabri  de  Fair.  On  obtient  ainsi  de  nouveaux  corps  colons  aux- 
quels  les  acides  £nergiques  (SO  H2,  HC1)  n'enl^vent  pas  d'ammo- 
niaque,  qui  n'en  degagent  pas  sous  l'influence  de  Thydrate  de  chaux, 
mais  ou  les  r£actifs  ordinaires  ddmontrent  la  presence  de  quantity 
notables  d'azote. 

Dans  ces  conditions,  Talizarine  se  transforme  en  une  substance 
azotee,  violette,  trfcs  soluble  dans  l'alcool,  que  l'acide  chlorhydrique 
ne  decompose  plus;  la  solution  est  d'un  beau  rouge  violac£,  assez 
soluble  dans  l'eau  chaude  et  dans  lather.  Cet  amide  teint  les 
mordants  d'alumine  et  de  fer  en  couleurs  qui  rappellent  celles  de 
Talizarine,  mais  qui  sont  beaucoup  plus  sales  et  moins  fancies.  Elle 
teint  la  laine  et  la  soie  sans  le  concours  des  mordants  en  violet  rou- 
geatre 1 . 

M6moire  sur  la  matidre  colorante  de  la  gaude  [lut6oline];  Paul 
Schltzenberger  et  Alfred  Paraf,  18-21. 

Sur  la  nitronaphtaline,  la  naphtylamine  et  leurs  d6riv6s  colons ; 
Z.  Rolssin,  57-60. 

,.,Si  Ton  melange  deux  solutions  limpides  et  neutres,  Tune  de 
chlorhydrate  de  naphtylamine,  Tautre  d'azotide  de  potasse,  il  se 
produit  un  precipite  rouge  grenat,  complement  insoluble  dans 
Teau.  L'application  de  cette  reaction  a  la  teinture  est  extremement 
simple.  II  suffit  de  plonger  dans  une  de  solution  chlorhydrate  de 
naphtylamine,  chauffe  a  50°,  des  echeveaux  de  soie  ou  de  laine, 
de   les    tordre  pour  exprimer  Texc^dent    du  liquide,   puis  de  les 

1.  Dans  la  seance  du  13  avril  1860,  M.  le  Baron  P.  Thenardavait  fait  sur  le  sujet  traite" 
par  M.  Schutzenberger  une  communication  relatee  au  proces-verbal  de  la  Societe  en  ces 
termes  :  «  M.  Paul  Thcmard  communique  le  r^sultat  de  ses  recherches  sur  la  synthese 
de  substances  azotees  diverses,  intermddiaires  quant  a  leur  role  cntre  l'acide  fumique  et' 
l'acide  azotique.  L'auteur  a  constate  que  les  substances  neutres  non  azotees  lelles  que 
la  cellulose,  en  presence  de  l'ammoniaque,  pouvaient  dormer  lieu  a  des  substances 
azotees  dans  lesquelles  I'azote  n  est  plus  a  l'etat  d'ammoniaque ;  sous  une  influence  oxy- 
dante  et  en  presence  de  l'ammoniaque,  on  peut  obtenir  de  l'acide  fumique.  Le  sucre  en 
presence  de  l'ammoniaque  a  chaud,  peut  donner  une  matiere  renfermant  10  °/0  d'Az ; 
sous  l'influence  de  Thypermanganate  de  potasse,  on  peut  obtenir  ensuite  une  substance 
analogue  a  l'acide  fumique  »  ^Note  des  secretaires). 
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plonger  dans  une  solution  cTazotite  de  potasse.  On  lave  h  grande  eau, 
Ton  passe  dans  de  Teau  alcalinis^e  et  on  termine  par  un  lavage 
complet.  Les  nuances  que  Ton  peut  obtenir  varient,  suivant  la  con- 
centration et  Tacidite  des  liqueurs,  depuis  la  couleur  aurore  jusqu'au 
rouge  grenat  tres  fonc£.  Ce  qui  caract^rise  surtout  cette  matiere 
'Colorante,  c'est  sa  fixity.  Elle  est  inalterable  k  la  lumi&re,  inatta- 
quable  par  les  chlorures  decolorants,  Tacide  sulfureux,  les  solutions 
alcalines  et  les  acides  affaiblis... 

Sur  quelques  couleurs  obtenues  &  l'aide  de  la  naphtaline;  L.  Troost, 
74-76. 

...D&s  le  mois  de  juillet  l'ann^e  derni&re,  Tauteur  obtenait  des 
mat.  color,  rouges,  violettes  et  bleues,  soit  par  Taction  des  reduc- 
teurs  en  presence  des  alcalis,  soit  par  Taction  des  sulfures,  polysul- 
fures,  sulfhydrates  de  sulfure,  cyanures,  sulfocyanures alcalins,  etc... 

Sur  le  vert  de  chrome  de  M.  Arnaudon;  Em.  Glignet,  76-77. 

...Pr£p.  d'un  oxyde  de  chrome  en  chauffant  du  bichromate  de 
potasse  avec  du  phosphate  d'ammoniaque... 

•Tai  constats  que  le  produit...  n'est  autre  chose  qu'un  mdtaphos- 
phate  insoluble  et  tout  k  fait  inalterable  au  rouge  vif... 


—  1861  (Repertoire  de  Chimle  appliqu6e)  — 

Mode  de  formation,  caractgre  et  reaction  des  matures  colorantes 
d6riv6esdeTaniline;  E.  Kopp,  4-11,  121-128. 

Sur  le  bleu  d'outremer  ;  H.  Ritter,  13-21  (ex). 

Recherches  sur  la  garance  d' Alsace;  E.  Kopp,  85-95,  165-170,  223- 
228  et  276-280. 

Sur  le  bleu  pourpr6  [sulfopurpurate  de  soude],  de  Boilley  fibres; 
E.  Kopp,  134-135;  Bw,  215-216,  1  ech.  Cf  Armand  Dolfls,  280- 
281. 

Action  des  nitrates  de  mercure  sur  la  naphty lamine ;  Du  Wildes, 
172-173. 
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Pr6p.  de  l'acide  rosolique  et  des  rosolates;  Jourdin,  217-219.  Cf 
282. 

Couleurs  de  la  naphtaline;  Scheurer-Kestner,  262-272,  308-318  et 
405-415  (ex  par  E.  Kopp). 

Nouveau  mode  de  blanchiment;  son  appl.  aux  peaux  chamois6es; 
Barreswill,  281. 

par  le  permanganate... 

R6sum6  sur  le  bleu  d'outremer ;  A.  Scheurer-Kestner,  420-428. 

Fixation  des  couleurs  d'aniline  sur  tissus  ou  mat.  textiles  v6g6tales ; 
E.  Kopp,  457-459. 

albumine,  gluten,  tannin. 


-  1862  — 

Nouveiles  recherches  sur  Fazotate  ferrique.  Dialyse  de  l'azotate 
ferrique;  A.  Scheurer-Kestner,  36-39. 


—  1882  (Repertoire  de  Gbimie  appliqude)  — 

Note  sur  la  pr6p.  de  l'aniline  et  du  violet  d'aniline;  A.  Scheurer- 
Kestner,  121-122. 

par  action  de  Sn  -f-  HG1  sur  la  nitrobenzine... 

Nouveau  cas  de  formation  du  rouge  d'aniline ;  Fr£d.  Fol,  181. 
Aniline  et  indigo  bleu... 

Sur  wn  bleu  d'aniline ;  Ch.  Lauth,  78-79. 

en  traitant  le  rouge  d'aniline  par  des  r&lucteurs... 

Considerations  sur  la  composition  des  rouges  d'aniline ;  E.  Kopp,  148- 
153. 

Sur  deux  matures  colorantes  nouveiles  resultant  de  loxydation 
de  l'acide  ph6nique  [acide  xanthoph&rique] ;  Fred.  Fol,  179-181. 

Sur  le  tannate  de  rosaniline  ;  E.  Kopp,  257-261. 
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-  1863  - 

Sur  les  combinaisons  anilom&alliques  et  sur  la  formation  de  la 
fuchsine ;  Hugo  Schiff,  65-70. 

Action  de  1'ammoniaque  sur  la  pyroxyline;  Ern.  Gcignet,  114.  Gf. 
A.  BtfcHAMP,  290. 

Sur  le  rouge  d" aniline ;  Georges  Delvalx,  248-249. 

Sur  qqs  combinaisons  nouvelles  du  fer;  A.  Scheurer-Kestner,  342- 
352. 

ac£tonitrates...  acetates  basiques...  formiates...  fluorures  ferriques. 


—  1863  (Repertoire  de  Chimie  appliqu6e)  — 

M6moire  sur  deux  matures  tinctoriales  nouvelles,  rouge  et  jaune, 
provenant  de  Montevideo.  Nouvelle  garance  et  nouveau  bois 
jaune;  Frederic  Weil,  96-98. 

Noir  df aniline ;  119,  1  ech. 

Notice  sur  qqs  rech.  concernant  la  fabr.  des  couleurs  d'aniline; 
Bolley,  119-130  (ex  Schweiz.  polyt.  Ztg). 

rdle  de  l'acide  ars^nique  dans  la  pr£p.  du  rouge  d'aniline...  Bleu 
d'aniline... 

Faits  pour  servir  &  l'histoire  des  applications  du  rouge  d'aniline  & 
Timpression  destissus;  Ach.  Bulard,  169-172. 

Accidents...  grandes  differences  dans  les  nuances  obtenuesavec  le 
rouge  d'aniline...  apres  impressions...  suivant  Temploi  de  telle  ou 
telle  gomme... 

Nouveau  rgactif  pour  les  corps  gras  et  application  de  sa  propria 
pour  reconnaitre  certaines  teintures ;  John  Lightfoot,  179-183.  Cf 
Nickl^s,   1866,   II,  90  (ex). 

proces  entre  MM.  Steiner  et  Pickup  devant  les  cours  d'assises 
de  Lancaster  et  de  Liverpool  en  1862. 

...II  s  agissait  de  constater  chimiquement  la  presence  de  minimes 
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quantity  de  graisse  dans  les  eaux  d'un  £tang  servant  pour  la  tein- 
ture  en  rouge  d'Andrinople... 

Si  tandis  que  la  rotation  du  camphre  a  lieu  [sur  l'eau],  on  touche 
la  surface  de  Teau  avec  la  plus  minim e  parcelle  d'un  corps  gras, 
alors  comme  par  enchantement  tout  s'arrfite...  permet  de  d^montrer 
des  quantity  si  faibles  qu'elles  echappaient  aux  autres  moyens 
d'analyse... 

II  sera  facile  de  s'assurer  par  le  moyen  du  camphre  rotatif,  de  la 
presence  dans  une  6toffe  teinte  des  plus  petits  r£sidus  de  graisse,  et 
qui  accuserqnt  l'usage  du  savon... 
Tableau 

des  substances  arretant  la  rotation  du  camphre  :  Suif,  axonge,  beurre, 
beurre  de  palmier,  b.  de  cocotier,  huile  d'olive,  h.  de  colza,  h.  de 
lin,  h.  de  pavots,  h.  de  moutarde,  h.  de  poisson,  h.  de  pieds  de 
bceufs,  etc.  Baumede  copahu.  Essence  de  girofle,  ess.  de  ther^ben- 
thine,  ess.  de  lavande,  ess.  de  romarin,  ess.  de  menthe  poivr£e, 
ess.  d'anis,  ess.  de  rhodium,  etc. 

des  substances  permettant  la  rotation  du  camphre:  Acide  stearique 
pur,  blanc  de  baleine,  savon  calcaire,  glycerine,  paraffine,  cire 
d'abeilles,  creosote,  benzine  pure,  aniline,  naphtaline,  alcool, 
carbure  de  soufre,  sang  humain,  urine  fraiche,  alburaine  d'ceuf, 
dextrine,  gomme  arabique  et  adragante,  toiles  d'araign^es,  baume 
du  Canada. 

Arretent  pour  un  temps  apr&s  lequel  la  rotation  recommence: 
nitrobenzine,  resine  dissoute  dans  la  soude  caustique. 

Mat.  col.  d6riv6es  du  goudron.  Impression  et  teinture ;  278-279. 

D'apres  un  brevet  pris  en  Angle terre  par  Perkins,  on  peut  fixer 
sur  les  tissus  les  couleurs  de  Taniline  en  se  servant  de  l'acide  ars6- 
nieuxou  de  la  combinaison  de  cet  acide  avec  Falumine... 

La  teinture  ducoton  est  moins  facile...  Dans  plusieurs  £tablisse- 
ments,  on  emploie...  500  gr  huile  d'olives,  125  gr  acide  sulfurique, 
et  50  gr  alcool.  Lecotonest  pass£  dans  cette  dissolution  etendue  de 
5  litres  d'eau,  puis  s£ch6.  Avant...  la  teinture,  on  imbibe  le  tissu 
dune  dissolution  ti&de  et  trfcs  etendue  de  carbonate  de  soude. 
Lorsque  la  teinture  en  fuchsine  est  achevee,  on  seche  sans  laver. 

Nouvelle  couleur  verte  min6rale ;  Ch.  M6ne,  280-283. 
vert  anglais...  silicate  de  fer... 
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Sur  les  propri6t6s  physiologiques  de  la  nitrobenzine  et  de  l'aniline; 
H.  Letheby,  404-407  (ex  Pharmaceutical  Journal). 

M6moire  sur  les  vitraux  points ;  E.  Chevreul,  412-418. 

Experiences  et  recherches  sur  le  violet  cT aniline;  A.  Scheurer- 
Kestner,  419-424. 

Analyse  d'un  mordant  de  fer;  A.  Scheurer-Kestner,  470-472. 


—  1864,  tome  I  — 

Sur  les  matures  colorantes  artificielles  ;  E.  Kopp,  205-219  ;  1864,  II, 
151-158;  1865,  I,  148-156  [Analyses  de  divers  travaux]. 

—  1864,  tome  II  — 

Recherches  sur  les  matures  colorantes  de  la  garance  d* Alsace ; 
par  Bolley,  P.  Schutzenberger,  H.  Schiffert  et  E.  Kopp,  218-236. 
[Analyses  de  divers  travaux]. 

Sur  l'acide  carminique ;  G.  Schaller,  414-416. 

dans  le  but  de  verifier  les  formules  de  Schutzenberger...  l'acide 
carminique  est  bibasique  et  a  pour  formule  C9H805.OH2. 

Sur  le  noir  d'aniline;  Ladth,  416-419. 

Historique  de  son  application...  1863,  John  Lightfoot...  Camille 
Kcechlin . . .  Cordillot. . . 

Mon  proc£d£  consiste  k  imprimer,  avec  le  sel  d'aniline  et  le  chlo- 
rate de  potassium,  un  sel  oxydant  insoluble,  mais  devenant  soluble 
sur  le  tissu  ;  par  exemple,  le  sulfure  de  cuivre.  Ce  sulfure  se  trans- 
forme  par  Taction  oxydante  de  l'acide  chlorique  ou  du  chlore  (qui 
est  mis  en  liberty  par  la  reaction  du  chlorhydrate  d'aniline  sur  le 
chlorate  de  potassium)  en  sulfate  de  cuivre,  et  on  se  trouve  d&s  lors 
dans  les  conditions  du  proced£  de  Lightfoot... 

Ce  proc£d6  est  6conomique  et  sa  couleur  n'attaque  ni  les  racles,  ni 
les  rouleaux... 

Propri6t6s  du  noir  d'aniline. . . 
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Sur  la  b6ta-6rythrine,  nouveau  principe  imm6diat  des  lichens,  ainsi 
que  sur  les  f ormules  rationneUes  de  quelques-uns  de  ces  principes ; 
N.  Menschutkin,  424-431. 


^-  1865,  tome  I  — 

fitude  sur  l'acide  chlorhydrique  arsgnifdre  du  commerce ;  Auguste 
Houzeau,  19-23. 

Recherches  sur  la  constitution  chimique  du  vert  Guignet;  Scheurer- 
Kestner,  23-28  et  413-414. 

...Guignet  Ta  considere  corame  un  hydrate  de  chrome  renfermant 
moins  d'eau  que  l'hydrate  ordinaire,  mais  retenant  peut-6tre  encore 
des  traces  d'acide  borique;  ...Salvetat  a  conclu  k  la  formation,  par 
voie  s&che,  d'un  compost  double  de  borates  potassique  et  chromique , 
compost  qui  se  r^soudrait  au  contact  de  l'eau  en  borate  de  potas- 
sium et  hydrate  de  chrome.  Le  me  me  chimiste  propose  la  formule 
Cr403,2H20... 

...Analyses  de  Shipton  ont  donne  :  oxyde  de  chrome  76,4  et 
76,5;  eau,  11,7  etll,2;  acide  borique  par  difference,  11,9  et  12,3, 
formule  3  CrW,  Bo*03,  4H*0... 

II  s'agit  de  determiner  si  le  vert  Guignet  est  un  hydrate  de 
chrome  ou  un  borate  hydrate...  Le  vert  Guignet  ordinaire,  lave  k 
l'eau  bouillante  et  s£ch£  entre  105°  et  110°,  a  donne  k  Tanalyse  les 
resultats  suivants  :  ...en  centimes  :  oxyde  de  chrome,  78,0  et  78,9  ; 
eau,  13,8  et  13,9;  acide  borique,  6,7  et  6,0;  oxyde  de  potassium, 
1,2  et  1,1.  Total  :  99,7  et  99,9... 

En  faisant  bouillir  le  vert  Guignet  pendant  plusieurs  heurcs  avec 
une  dissolution  d'hydrate  de  sodium,  Texc&s  d'acide  borique  se 
dissout  peu  k  peu  sans  que  la  couleur  se  trouve  chang£e... 

D'aprfcs  des  experiences...  de  Guignet,  le  vert  ordinaire  coagule 
la  gomme,  k  cause  de  l'excfcs  de  borate  de  potasse  qu'il  renferme  ; 
mais  il  perd  cette  propriety  quand  on  le  fait  bouillir  avec  de  l'acide 
tartrique  ou  de  la  creme  de  tartre... 

II  r£sulte  de  ces  experiences  que  l'acide  borique  ne  se  trouve 
qu'accidentellement  dans  le  vert  Guignet,  et  que  ce  produit  conve- 
nablement  purifie  n'est  constitue  que  parde  i'hydrate  de  chrome... 
...Lorsqu'on  calcine  k  la  temperature  convenable  le   melange    de 
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bichromate  de  potassium  et  d'acide  borique,  dans  les  proportions 
d'une  partie  du  premier  sur  trois  du  second,  toute  l'eau  apportee 
par  l'acide  borique  disparait  pendant  la  calcination ;  on  obtient  une 
masse  verte  spongieuse  qui  est  anhydre.  Lorsqu'on  met  cette  matiere 
en  contact  avec  l'eau,  il  y  a  une  reaction  chimique  accompagn6e 
d'une  elevation  de  temperature  considerable  et  provenant  de  l'hydra- 
tion  do  Toxyde  de  chrome,  et  de  la  decomposition  du  borate...  La 
reaction  du  bichromate  de  potassium  sur  l'acide  borique  est 
exprim£e  par  l'equation  suivante,  basee  sur  le  depart  de  toute  l'eau 
de  l'acide  borique : 

8(Bo*03,  3H20)  +  K*CrSO*,  Cr^O3  =  Cr*03,  6Bo*03 
+  K*0,  2Bo*03  +  241^0  +  30... 

...II  est  possible  de  preparer  le  vert  Guignet  en  employant  des 
substances  ne  renfermant  ni  potassium  ni  aucun  metal  alcalin... 
En  remplayant  dans  le  procede  ordinaire  de  prep,  du  vert,  le  bichro- 
mate de  potassium  par  l'acide  chromique,  on  obtient  une  masse 
verte  boursouflee  qui  se  desagrfcge  au  sein  de  l'eau,  avec  degage- 
ment  de  chaleur,  et  forme  un  dep6t  d'hydrate  vert  de  chrome, 
tandis  que  l'acide  borique  entre  en  dissolution  dans  l'eau.  La  subs- 
tance verte,  obtenue  de  cette  maniere,  est  identique  avec  le  vert 
Guignet ;  elle  a  les  memes  proprietes  et  presente  la  meme  composi- 
tion. En  se  servant  d'hydrate  chromique,  le  resultat  est  encore  le 
m£me.  A  la  chaleur  rouge,  le  melange  fond  et  prend  peu  k  peu  une 
belle  coloration  verte ;  il  se  forme  du  borate  de  chrome  anhydre, 
tandis  que  l'eau  de  l'acide  borique  et  de  l'hydrate  se  degage.  Le 
borate  de  chrome,  mis  en  contact  avec  l'eau,  se  decompose  en  aban- 
donnant  un  precipite  dehydrate  de  chrome  vert,  identique  au  vert 
Guignet...  formule  :  (Cr'*)2H609... 

II  r^sulte  de  ce  qui  precede  que  pendant  la  preparation  du  vert 
Guignet,  il  se  forme  d'abord  du  borate  de  chrome.  Ce  sel  se  decom- 
pose par  Taction  de  l'eau,  comme  les  borates  ferrique  et  aluminique, 
en  hydrate  et  en  acide  borique  libre.  Le  potassium  du  bichromate 
employe  n'intervient  pas  dans  la  reaction ;  il  ne  sert  que  de  fondant 
en  se  combinant  &  1' acide  borique... 

Note  sur  le  pyroxyle ;  L.  Melsens,  34-41. 

Azuiene,  principe  colorant  des  huiles  volatiles ;  Piesse,  291-292  (ex). 

Sur  les  f  ormules  rationnelles  des  principes  constituants  des  lichens  ; 
EdouardGwMAUX,  410-412. 


Digitized  by 


Google 


1865  SOClfiTg  CHIMIQUE   DE   PARIS  19 


—  1885,  tome  n  — 

Action  de  l'acide  chromique  sur  l'aniline ;  Georges  Delvaux,  4. 

Recherches  sur  les  matteres  colorantes  de  la  garance ;  P.  Schutzen- 
berger,  12-17. 

Sur  l'ac&onitrate  de  chrome ;  P.  Schutzenberger,  86-88. 

Sur  les  produits  de  reduction  de  l'isatine ;  P.  Schutzenberger,  170- 
176. 

..  .L'isatine  se  forme  par  loxydation  de  l'indigotine,  sous  l'influence 
de  Tacide  azotique,  de  lacide  chromique,  du  chlore,  etc.  Elle  ne 
difffcre  de  l'indigotine  que  par  un  atome  d'oxygene  en  plus... 

Sur  les  principes  contenus  dans  les  lichens  &  orseille ;  Victor  de 
Ldynes,  431-456  (in  Lemons  professees  devant  la  S.  Ch unique,  le 
26  mai  1865). 

Notice  sur  la  nature  de  la  partie  soluble  du  suint  et  sur  Tindustrie 
des  potasses  qu'on  en  tire ;  Maumen£  et  V.  Rogelet,  472-483. 

Recherches  de  Vauquelin,  1803...  Chevreul,  1826  et  1857...  ne 
donnent  aucun  nombre... 

...J'ai  pendant  plus  de  dix  ans,  traite  la  question  du  suint  dans 
le  cours  municipal  de  chimie  dans  une  ville  ou  le  travail  des  laines 
a  peut-fitre  le  plus  d'importance,  sans  apercevoir  le  parti  qu'on  peut 
tirer  de  la  partie  soluble  du  suint  comme  source  de  potasse.  II  a 
fallu  pour  m'amener  &  cette  idee  toute  l'insistance  obligeante  de 
mon  ami  et  collaborates,  M.  Rogelet,  avec  qui  j'ai  fait  de  longues 
etudes  dont  voici  le  r£sultat  principal : 

La  partie  soluble  du  suint  est  un  melange  de  sels  dont  les  acides 
sont  pour  la  majeure  partie  de  nature  organ ique,  et  dont  la  base  est 
la  potasse  seule,  avec  une  tres  petite  quantity  de  chaux  et  de 
magngsie.  Ce  melange  est  neutre.  II  ne  contient  pas  de  carbonate  de 
potasse ;  mais  il  ne  laisse  que  ce  sel  par  la  calcination,  et  en  quan- 
tity suffisante  pour  servir  de  base  k  une  fabrication  en  grand  : 

Differences  importantes... 

1°  Le  suint  est  neutre ;  Vauquelin  et  M.  Chevreul  Font  tous  les 
deux  regards  comme  alcalin... 
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2°  La  base  des  sels  contenus  dans  le  suint  est  la  potasse  seule 
(avec  une  tr&s  petite  quantity  de  chaux  et  de  magn^sie).  La  soude 
en  est  absente...  Nous  affirmons...  que  le  suint  ne  renferme  pas  de 
trace  sensible  de  soude  lorsqu'il  est  pur. 

3°  Le  melange  de  sels  de  potasse  qui  constitue  la  partie  soluble 
du  suint  laisse,  par  la  calcination,  du  carbonate  de  potasse  exempt 
de  soude  et  mfil6  seulement  de  chlorure  de  potassium,  de  sulfate 
de  potasse,  de  silico-aluminate  de  potasse,  de  phosphate  de  potasse, 
d  un  peu  de  chaux,  de  magn£sie,  d'oxydes  de  fer  etde  manganese... 

Le  melange  de  sels  de  la  partie  soluble  du  suint,  que  nous  d£si- 
gnons  pour  abr^ger  sous  le  nom  de  suintate  brut,  peut  etre  amen£ 
k  un  etat  regulier  de  dessication  k  100°...  au  bout  de  48  heures... 
100  p.  de  laine  ordinaire  laissent  de  10  k  20  de  ce  suintate  sec...  Une 
toison,  representant  en  moyenne  5  kilos,  peut  fournir  au  maximum 
1  kilo,  au  minimum  0  kg  5  de  suintate  sec.  La  moyenne  r£elle  est 
tr&s  pr&s  de  0  kg  8.  II  y  a  aujourd'hui  en  France  plus  de  50  mil- 
lions de  moutons. .. 

En  faisant  abstraction  complete  de  la  terre,  on  aurait  environ  : 
laine  pure  46 ,  6lai£rine  et  stear£rine  10,  suintate  sec  22,  humidity  22. . . 
Ge  suintate...  laisse  sensiblement  le  mfime  poids  de  salin;  en 
moyenne  52  p.  °/0.  100  parties  de  ce  salin  contiennent  :  KOCO2, 
86,78;  C1K,  6,18;  KOSO3,  2,83;  SiO3,  A1*03,  PO>;  CaO,  MgO, 
KO,  Fe'O*,  MnO,  CuO,  4,21. 

La  connaissance  exacte  des  rapports  numeriques  des  diverses 
matieres  contenues  dans  le  suint  nous  a  conduits  k  une  industrie  dont 
Timportance  est  grande...  et  qui  apporte  au  travail  des  laines 
quelques  modifications... 

[Demonstration  de  Tabsence  de  soude]... 

Cette  purete  fdu  suint]  est  une  des  causes  du  succ&s  de  Tindustrie 
que  nous  avons  cr££e.  Malgr£  le  melange  de  petites  quantites  de 
carbonate  de  soude  aux  eaux  de  suint  que  nous  recevons  de  tant 
d'origines  diverses...,  nous  ne  livrons  au  commerce  que  des 
potasses  presque  pures,  parce  qu'il  est  impossible  k  cette  soude 
accidentelle  d'atteindre  jamais  1  centime. 

Voici  maintenant  quelques  details  sur  Tindustrie  elle-m&me... 

La  r£colte  des  eaux  de  suint  ne  pouvait  se  faire  qu'k  une  condi- 
tion :  production  d'une  liqueur  filtree  parfaitement  claire,  dont  la 
richesse  pouvait  6tre  6valu£e  promptement  et  sArement  par  un 
simple  densimetre.  Nous  avons  realis6  cette  condition  d'une  maniere 
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simple,  mais  en  changeant  Tancien  systeme  de  lavage.  Au  lieu  de 
laisser  laver  la  laine  par  agitation  dans  une  grande  masse  d'eau, 
methode  qui  donne  une  eau  trouble  par  une  certaine  quantity  de 
graisse  (nous appellerons suintine...  le  melange  d'elaierine  et  de  stea- 
rerine)  mise  en  Emulsion  par  le  brassage ;  la  chaleur  et  le  suintate 
brut  agissant  k  la  mani&re  d'un  savon,  nous  faisons  lessiver  la  laine 
tass£e  dans  des  tonneaux,  de  manure  k  faire  servir  la  laine  elle- 
meme  comme  organe  de  filtration.  Cette  idee  si  simple  nous  a 
r£ussi  merveilleusement,  m^me  dans  les  travaux  les  plus  rapides; 
le  filtrage  est  parfait,  et  1000  kgs  de  laine  contenant  jusqu'k 
300  kilos  de  terre  n'en  laissent  pas  passer  1  gramme.  Par  un  lavage 
systematique  les  eaux  sont  amenees  k  la  density  1,150  dans  le  tra- 
vail courant...  peut  atteindre  1,250.  Elles  renferment  alors  plus  du 
tiers  de  leur  poids  de  suintate  sec... 

Les  eaux  sont  6vapor6es...  k  la  density  de  1,510  k  \  ,550.  Le  suin- 
tate brut  qui  bout  alors  k  125°,  est  monte  par  une  pompe  ou  un 
monte-jus  dans  les  reservoirs  etablis  sur  les  fours  de  calcination. 
On  l'entretient  naturellement  ainsi  demi-liquide,  et  en  ouvrant  un 
robinet-soupape,  on  le  fait  descendre  k  volonte  dans  les  cornues  ou 
dans  les  fours... 

Le  suintate  s'y  calcine  en  donnant  des  gaz  tr&s  riches  en  acide 
carbonique  (33  p.  °/0)  exempts  de  SH,  et  accompagn£s  de  H3Az, 
d'alcalis  carbures  et  de  goudrons,  qui  formentun  melange  tres  diffe- 
rent de  celui  de  la  houille...  Le  salin  se  pr^sente  sous  la  forme  d'une 
masse  noire  contenant  du  carbone,  depuis  un  quart  du  poids  (dans 
les  cornues)  jusqu'k  un  huitieme  (dans  les  fours)...  La  mati&re  est 
mise  en  tas  [k  l'air],  et  continue  de  bruler  lentement.  Tout  le  char- 
bon  disparait,  et  il  reste  un  salin  demi-fondu,  poreux,  colore  en 
vert,  bleu  ou  rose,  par  une  dose  trfcs-notable  de  manganate... 

En  terminant,  nous  signalerons  une  particularite  de  notre  systfcme 
de  lavage  de  la  laine  qui  reste  encore  un  peu  obscure,  mais  qui  a 
une  assez  grande  importance  industrielle.  Les  laines  en  suint  trfcs 
color£es  restent  jaunes  quand  on  les  lave  k  la  maniere  ordinaire, 
ra^me  en  faisant  suivre  le  trempage  froid  ou  ti&de,  d'un  degraissage 
au  savon  k  une  temperature  de  60°.  Lessivees  par  notre  methode, 
elles  deviennent  parfaitement  blanches. 
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Sur  quelques  faits  nouveaux  relatifs  &  l'histoire  du  noir  d' aniline ; 
Lauth,  90-91. 

J'ai  6t6  charge,  il  y  a  quelques  mois,  par  A.  Schlumberger 
et  Cie,  d'^tudier  un  nouveau  proc6d6  de  noir  d'aniline,  dA  k 
Paraf ,  chimiste  k  Manchester. . .  Ce  proc^de  consiste  k  imprimer 
un  melange  de  sel  d'aniline,  de  chlorate  de  potassium  et  d'acide 
fluosilicique...  sans  l'addition  de  sels  m^talliques... 

Mes  observations  d£montrent  : 

1°  que  le  melange  de  sel  d'aniline,  de  chlorate  de  potassium  et 
d'acide  hydrofluosilicique,  imprim6  sur  calicot,  ne  donne  pas  de 
noir ; 

2°  que  ce  melange  dissout  le  cuivre  avec  une  tres  grande  rapi- 
dity; 

3°  qu'il  suffit  d'une  trace  de  cuivre  pour  donner  k  ce  melange  la 
proprtete  de  pouvoir  d^velopper  du  noir. 

Sur  la  mattere  colorante  de  la  graine  de  Perse;  E.  Kopp,  144-152. 

Travauxde  Kane...  Fleury...  Buchner...  John  Gellaty...  Bolley... 
Ortlieb...  Schiitzenberger  et  Berteche... 

Pour  presenter  une  vue  d'ensemble  sur  le  sujet  en  question,  il  sera 
utile  de  consid^rer  les  diflterentes  mati&res  colorantes  jaunes,  appar- 
tenant  toutes  k  la  famille  des  glucosides,  qui  viennent  se  grouper 
autour  du  quercitron  et  de  la  graine  de  Perse  ou  d'Avignon,  et  qui 
paraissent  trfcs  r6pandues  dans  Torganisation  v£g£tale ;  ce  sont : 
1°  la  quercitrine  ou  quercitrin  ;  2°  Tacide  rutique  ou  rutine,  extrait 
de  la  rue  (ruta  graveolens),  des  cypres  (boutons  de  fleurs  de  cap- 
paris  spinosa),  des  marrons  d'Inde,  etc. ;  3°  la  m£line  ou  phytom£- 
line,  extraite  des  graines  de  Chine  (boutons  de  sophora  japonica) ; 
4°  la  robinine,  extraite  des  fleurs  d'acacia  (robinia  pseudo-acacia) ; 
5°  la  rhamnine  (xanthorhamnine),  extraite  des  graines  de  Perse  et 
d'Avignon... 

Ces  cinq  substances  pr6sentent  entre  ellesla  plus  grande  analogie. 
II  est  possible  qu'elles  appartiennent  kuneserie  homologue;  mais  il 
se  peut  aussi,  et  cela  semblerait  r^sulter  d'un  travail  de  Zwenger  et 
Dronke  qu'elles  renferment  toutes  de  la  querc^tine  ou  des  homo- 
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logues  de  la  querc^tine  et  des  sucres  de  natures  difKrentes. 
Hlasiwetz  et  Pfaundler  ont,  en  effet,  d£montr£  que  le  quercitrin 
fournit  k  c6t6  de  la  quercetine  un  sucre  qui  n'est  pas  du  glucose, 
mais  de  Tisodulcite,  non  susceptible  de  fermentation,  C6Hu06... 
analogue  &  la  mannite,  Terythrite... 

Formules  attributes  aux  divers  glucosides  jaunes... 

Nouveau  proc6d6  deteinture  &  l'indigo;  J.  C.  Leuchs,  153-154   (ex 
Deutsche  Industrie  Zeitschrif). 

...Base  sur  Temploi  de  la  pectine  pour  op£rer  la  conversion  de 
l'indigo  bleu  en  indigo  blanc.  La  pectine  existe  en  quantity  notables 
dans  les  raves  de  diverses  esp&ces,  dans  les  citrouilles,  les  melons, 
etc ;  tous  ces  fruits  k  bon  march£  peuvent  servir  k  son  extraction 
ou  m&me  £tre  employes  directement  pour  r^duire  l'indigo.  Le  pre- 
cede le  plus  simple  consiste  k  chauffer  45  ou  50  kilos  de  lessive 
caustique  k  75°;  on  y  ajoute  1/2  kilo  d'indigo  bien  pulv6ris£,  puis 
on  suspend  dans  la  cuve  une  sorte  de  panier  en  fil  de  fer  renfermant 
de  8  k  10  kilos  de  raves  fraiches  d£coupees  en  petits  morceaux.  On 
chauffe  alors  graduellement  jusqu'k  l'ebullition  ;  l'indigo  se  d^colore 
bientdt  et  la  solution,  trans vas^e  dans  des  cuves  speciales  et  etendue 
d'eau  bien  priv^e  d'air,  est  pr£te  k  servir  pour  la  teinture... 
Sur  la  reaction  de  l'acide  borique  sur  la  curcumine ;   E.  Schlum- 

BERGER,   194-202. 

Mes  recherches  m'ont  conduit  k  la  d^couverte  d'une  nouvelle 
substance,  deriv6e  du  principe  jaune  du  curcuma  par  la  reaction  de 
l'acide  borique,  et  dont  le  caractere  le  plus  saillant  est  sa  belle  cou- 
leur  rose  ainsi  que  la  coloration  bleu  franc  de  ses  combinaisons 
m£talliques...  rosocyanine... 

[Pour  la  preparer],  il  suffit  de  faire  bouillir  une  solution  alcoo- 
lique  de  curcumine,  apres  Tavoir  additionn6e  d'acide  borique  et 
d'acide  sulfurique  pour  op^rer  la  transformation...  Elle  est  toujours 
m6lang£e  d'une  assez  forte  proportion  d'une  mature  r^sineuse  jaune 
qui  se  forme  en  m£me  temps  qu'elle  et  qui  parait  6tre  la  pseudocur- 
cumine.  (Test  la  presence  de  cette  substance  qui  communique  au 
liquide  sa  teinte  rouge  de  sang,  car  la  solution  de  la  rosocyanine 
pure  est  d'un  rose  de  fuchsine... 

La  purification  de  la  rosocyanine  brute  est  une  operation  assez 
delicate  k  cause  du  peu  de  stabilite  de  cette  substance  qui  se  trans- 
forme  tr&s  facilement  en  pseudocurcumine...  La  rosocyanine  purese 
presente  sous  la  forme  d'une  masse  constitute  par  de  fines  aiguilles 
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.  enchev£tr£es,  d'un  beau  reflet  vert  de  scarab£e,  ressemblant  beaucoup 
k  l'acide  carthamique.  Elle  est  complete ment  insoluble  dans  Teau, 
la  benzine  et  lather  pur.  Elle  est  soluble  en  assez  grande  quantity 
dans  l'alcool  auquel  elle  communique  une  magnifique  couleur 
intense...  Elle  parait  jouer  le  r61e  d'un  acide... 

L'eau  de  chaux  et  Teau  de  baryte  donnent  dans  la  solution  de 
rosocyanine  de  beaux  pr£cipit6s  bleus  qui  paraissent  plus  stables 
que  les  combinaisons  alcalines. 

Lorsqu'on  ajoute  une  goutte  de  soude  ou  d'ammoniaque  k  une 
solution  alcoolique  de  rosocyanine,  la  liqueur  tourne  instantang- 
ment  et  sans  aucune  transition  k  un  bleu  parfaitement  pur  et  franc 
aussi  beau  que  celui  de  la  solution  cupro-ammoniacale.  Par  la  satu- 
ration de  Talcali,  la  teinte  rose  apparait  de  nouveau. 

Sur  le  peroxyde  d'hydroggne  et  sur  l'ozone ;  C.  Weltzien,  261-273  et 
322-334. 

Action  des  sels  ferreux...  du  permanganate  de  K...  du  ferrocya- 
nure...  du  ferricyanure  de  K...  des  peroxydes  de  K,  Na,  Ba... 

Sur  les  substances  colorantes  des  fluorines ;  G.  Wyrouboff,  334- 
347. 

...Les  mati&res  qui  les  colorent  sont  divers  carbures  d'hydro- 
gfcne... 

fitude  du  goudron  de  marc  de  pommes.  Nouvelle  matidre  colorante 
jaune;  Gaston  Tissandier,  349-351. 

...avec  l'acide  azotique  fumant...  exploits  par  A.  Strauss...  jaune 
mandarine...  pour  laine  et  soie... 


—  1866,  tome  II  — 

Sur  de  nouveaux  d6riv6s  de  laniline  [azo] ;  P.  Griess  et  Martius, 
154-159  ;  cf  68-79  (ex  Royal  Soc.  Proceedings). 

Reactions  caract6ristiques  des  sels  de  rosaniline  etjde  rosatoluidine ; 
Albert  Roussille,  354. 

Les  dissolutions  des  premiers  offrent  un  lgger  reflet  jaun&tre... 
leurpouvoir  tinctorial  est  de  100...  k  140...  lis  sontmoins  solubles... 
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[Sur  le]  blanchiment  des  fils  et  des  tissus  d'origine  animale  ou  v6g6- 
tale,  de  Marshal  et  TessiS  du  Motay  ;  430-431 . 

...lis  ont  observe  qu'en  plongeant  des  fibres  animales  ou  v6g£- 
tales  dans  la  dissolution  d'un  acide  tr&s  oxygen^  (chromique,  tung- 
stique,  manganique,  permanganique),  oud'un  des  sels  formes  avec 
cet  acide,  et  les  faisant  ensuite  passer  dans  une  eau  charg^e  d'eau 
oxyg£n£e  ou  d'acide  sulfureux,  ces  fibres  sont  complfetement 
blanchies...  Les  tissus  ecrus  sont  lav£s  k  Feau  chaude,  traites 
ensuite  par  une  lessive  alcaline  ;  puis  manoeuvres  pendant  quinze  k 
trente  minutes  dans  une  dissolution  renfermant  4  k  10  kilos  de 
permanganate  pour  100  kilos  de  tissu;  les  pieces  passent  de  Ik  dans 
de  Feau  renfermant  environ  3  k  4  %  d'eau  oxyg£n£e  et  2  k  3  °/c 
d'acide  chlorhydrique,  ou  plus  simplement  dans  une  dissolution 
aqueuse  d'acide  sulfureux;  elles  doivent  rester  en  contact  avec  ce 
bain  acide  jusqu'k  ce  que  tout  le  persel  soit  d£compos£  et  que  le 
peroxyde  de  manganese  form6  soit  dissous,  ce  qui  arrive  apr&s  une 
demi-heure  environ.  Les  tissus  sont  ainsi  completement  blanchis... 
(Brevet  n°  69935). 

[Note].  II  existe  deux  sortes  de  tissus  blancs  :  ceux  qui  sont  des 
tin6s  k  6tre  vendus  comme  blancs,  et  ceux  qui  doivent  &tre  teints 
ou  imprimis  (ces  derniers  ont  re$u  le  nom  de  blanc  d 'impression). 
Pour  les  blancs  ordinaires,  le  procede  de  Marshal  et  Tessi6 
du  Motay  nous  paraft  devoir  r&issir...  Les  matures  r6sineuses 
subsistent  encore  dans  la  fibre,  et  elles  ne  lui  sont  enlevees  ni  par 
les  alcalis  £nergiques  ni  par  le  chlore ;  on  ne  peut  les  dissoudre 
qu'k  l'aide  dun  savon  de  r£sine,  et  c'est  en  eflfet  au  moyen  d'une 
dissolution  alcaline  de  colophane  que  les  blanchisseurs  produisent  le 
blanc  d'impression...  Le  permanganate  agira  probablement  k  la 
fa$on  du  chlore ;  il  d£colorera,  mais  il  ne  blanchira  pas. 


—  1867,  tome  I  — 

Essais  hydrotimgtriques  des  eaux  de  la  Seine  aux  dilterentes 
pgriodes  de  la  crue  du  29  septembre  1866;  Belgrand  et  Lemoine, 
5-6  (ex  M£moires  de  la  Soc.  de  M£t6orologie). 

Sur  quelques  sulfates  basiques  d'alumine ;  H.  Debray,  9-11. 
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Sur  la  coriamyrtine  et  sesd6riv6s ;  J.  Riban,  79-85. 

...principe  cristallisable  v6neneux  de  la  coriaria  myrtifolia,  vul- 
gairement  connue  sous  le  nom  de  redoul  corroy&re  k  feuille  de 
myrte...  employee  autrefois  dans  la  teinture... 

Sur  les  propri6t6s  oxydantes  des  homologues  de  la  benzine ;  Berthe- 
lot,  109-UO. 

Nouvelle  throne  de  la  decoloration  de  Tiodure  d'amidon  par  la 
chaleur  et  de  sa  coloration  par  le  refroidissement;  H.  Pellet,  147. 

Etude  de  la  racine  de  luzerne.  Application  k  la  fabrication  da 
papier  ;  Gaston  Tissandier,  148-50.  Cf  J.  NicklGs,  236-237. 

Propri6t£s  tinctoriales  de  l'alizarine ;  Cam.  Kcechlin,  235-236. 

L'alizarine  sublim£e...  ne  rend  plus  les  nuances  que  la  teinture 
attend  et  obtient  de  la  garance  ou  de  ses  extraits.  Bien  que  laliza- 
rine  (convenablement  redissoute  et  impr6gn£e  d'alcool)  rende  en 
teinture  170  fois  autant  que  la  garance,  les  rouges  et  les  roses  ne 
possedent  plus  ce  ton  carmin£  qui  est  propre  aux  garanc^s ;  ses 
couleurs  ont  du  jaune  en  moins  ;  elles  sont  de  venues  vineuses  vio- 
lates, imprimSes  aux  mordants  d'alumine.  Cette  alteration,  en 
revanche,  est  devenue  favorable  aux  mordants  ferrugineux  qui 
forment  des  violets  plus  purs,  plus  bleut£s...  Cela  revient  &  dire 
que  les  couleurs  obtenues  avec  la  garance  ou  ses  extraits  non  subli- 
mes ou  non  surchauffes  ne  seraient  pas  produits  exclusivement  avec 
l'alizarine... 

M6thode  analytique  nouvelle  pour  distinguer  les  matures  colorantes, 
fondle  sur  les  ph6nom6nes  que  ces  matures  pr6sentent  lorsqu'on 
les  6claire  avec  de  la  lumtere  homogSne;  W.  Preyer,  341-342  (ex 
Schultzer  Archiv  fur  Mikro-analyse). 

...lorsqu'on  les  eclaire  successivement  avec  les  divers  rayons... 

Sur  une  matfcre  colorante  jaune  de  l'indigo;  Crinsoz,  441  (ex 
Schweitz.  polyt.  Zeitschrift). 


—  1867,  tome  II  — 

Action  des  chlorhydrates  d'essence  de  t6r6benthine  sur  l'aniline  et 
sur  la  rosaniline ;  Ch.  Lauth  et  A.  Openheim,  6-8. 
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Apprdt  impermeable   pour  les  tissus;  Fortier,  139  (ex  Annales  du 
Genie). 

...solution  de  blanc  de  baleine  ou  de  paraffine  dans  l'alcool  ou  la 
benzine... 

Sur  un  stannate  de  sodium  cristallisg ;  A.  Scheurer-Kestner,  389. 

Legon  sur  les  mati&res  colorantes;  Paul  Schutzenberger  (profess6e 
devant  la  Soci^te  Chimique  de  Paris  le  22  mars  1867  ;  in  Lemons,  p. 

87  a  117). 

—  1868,  tome  I  — 

M6thode  g6n6rale  d'analyse  immediate  des  tissus  des  v6g6taux; 
E.  FREMvet  Terreil,  436-441. 
...du  bois...  du  tissu  ligneux... 

—  1868,  tome  n  — 

M6moire  sur  les  matteres  colorantes  des  gralnes  de  nerpruns  tincto- 
riaux ;  P.  Schutzenberger,  179-188. 

Travaux  de  J.  Lefort...  Analyse  £l6mentaire  de  la  rhamn£gine  et 
de  la  rhamn£tine. 

Sur  la  presence,  dans  les  anilines  commercialese  d'un  alcaloide  iso- 
m&re  avec  la  toluidine  :  A.  Rosenstiehl,  192-206. 

Pseudotoluidine...  Comparaison  de  la  pseudotoluidine  avec  I  ani- 
line et  la  toluidine... 

Reactions  colories.  —  ...Tous  les  corps  oxydants  proposes  pour 
deVelopper  des  colorations  diverses  se  reduisent  a  deux  types  dont 
Taction  est  diametralement  opposed.  L'un  de  ces  types  comprend  le 
chlore  et  Foxygene  actif ;  Fautre,  Facide  nitrique  et  les  melanges 
quilui  donnent  naissance. 

Dans  les  reactions  que  je  vais  ddcrire,  le  dissolvant  joue  un  grand 
rdle  ;  ceux  qui  sont  les  plus  pratiques  sont  :  Feau  et  Tether  employes 
simultan£ment,  ou  l'acide  sulfurique  bihydrate\ 

Reactions  bashes  sur  Femploi  de  Facide  sulfurique.  On  sait  que  les 
acides  energiques  font  virer  le  violet  Perkin  d'abord  au  bleu,  puis 
au  vertet  enfin  au  jaune.  On  peut  conside>er  ces  colorations  comme 
correspondant  a  des  sels  polyacides  de  la  mauvelne.  La  coloration 
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bleue  est,  de  toutes  celles  qu'on  peut  produire,  la  plus  intense ;  c'est 
done  celle  que  Ton  doit  chercher  k  obtenir  quand  on  veut  rendre 
visibles  de  petites  quantity  de  mature  colorante... 

Les  agents  oxydants  qui  donnent  dans  ce  cas  du  bleu  avec  Fani- 
line, sont  :  les  chromates,  permanganates,  chlorates,  hypochlorites, 
le  chlore,  les  bioxydes  de  manganese  et  de  plomb ;  Foxyg£ne  qui  se 
degage  au  p61e  positif  de  la  pile ;  un  melange  d'acide  nitrique  et 
d'acide  chlorhydrique.  La  pseudotoluidine  donne  les  memes  colora- 
tions, de  sorte  que  cette  reaction  si  sensible  cesse  d'etre  caracteris- 
tique  pour  Faniline.  La  toluidine  ne  donne  aucune  coloration  (tout 
au  plus  une  coloration  jaunMre). 

Si  maintenant  on  change  de  r£actif,  si  on  prend  Facide  nitrique 
tout  en  conservant  le  mfime  dissolvant,  on  arrive  k  des  reactions 
exactement  inverses. 

L'aniline  et  la  pseudotoluidine  ne  donnent  aucune  coloration, 
tandis  que  la  toluidine  se  colore.  Cette  reaction  colorSe  de  la  tolui- 
dine est  la  seule  que  je  connaisse,  qui  puisse  servir  k  caract£riser 
cette  base  et  k  la  decouvrir  en  presence  de  Faniline  et  de  la  pseudo- 
toluidine... 

En  r6sum6,  Femploi  de  Facide  sulfurique  corame  dissolvant,  con- 
duit k  une  reaction  qui  permet  :  1°  de  trouver  de  petites  quantity  de 
nitrates  en  presence  de  chlorures  et  de  chlorates ;  2°  de  decouvrir  la 
toluidine  en  presence  de  Faniline  et  de  la  pseudotoluidine. 

Reactions  bashes  sur  Femploi  simultan£  de  Feau  et  de  Father  : 

L'oxydant  qui  donne  dans  ce  cas  les  plus  belles  reactions,  e'est 
le  chlorure  de  chaux.  II  faut  op^rer  sur  les  alcaloides  libres  et  non 
sur  les  sels.  En  presence  de  Father,  la  belle  reaction  de  Runge 
devient  plus  nette  et  plus  sensible.  Ce  dissolvant  enl&ve  les  subs- 
tances brunes  qui  masquent  la  coloration  brune,  et  qui  Font  fait 
consid&rer  comme  fugace.  II  devient  possible  k  Faide  de  cette  modi- 
fication, de  reconnaitre  de  tr&s  petites  quantity  daniline  en  pre- 
sence des  deux  autres  bases.  On  dissout  Falcaloide  dans  Father,  on 
ajoute  un  volume  6gal  d'eau,  puis  goutte  k  goutte  une  dissolution 
de  chlorure  de  chaux,  et  on  agite  fortement  apr&s  chaque  addition ; 
moins  il  y  a  d'aniline,  plus  ii  faut  ajouter  du  r^actif  pour  que  la 
coloration  paraisse.  Elle  est  franchement  bleue  en  presence  de  la 
toluidine,  et  verd&tre  en  presence  de  la  pseudotoluidine.  On  obtient 
de  bons  r6sultats  en  employant  pour  un  gramme  d'alcalo'ides  5  cen- 
timetres cubes  d'une  dissolution  de  chlorure  de  chaux  dune  densite 
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=  1,035  (7°  k  8°  Be).  La  mgthode  que  je  viens  de  d^crire  perraet  aussi 
de  d£couvrir  la  pseudotoluidine  :  dans  ce  cas,  on  d^cante  la  couche 
6th£r6e  aprfes  Taction  du  chlorure  de  chaux ;  on  la  verse  dans  un  tube 
contenant  dereaupure,  et  on  ajoute  une  goutte  dun  acideetendu; 
on  agite  :  il  sed£veloppe  dans  Feau  une  magnifique  coloration  rouge 
qui  peut&tre  compare,  comme  richesse  et  intensity,  k  celle  d'un 
permanganate.  Cette  reaction  est  tres  sensible;  on  d^couvre  par 
cette  methode  la  pseudotoluidine  dans  des  melanges  d'alcaloi'des ; 
ni  Faniline  ni  la  toluidine  ne  donnent  de  coloration.  Si  on  veut 
employer  les  chromates  comme  oxydants,  le  mieux  est  d'op^rer  sur 
les  sels,  k  froid,  et  en  presence  d'un  exces  de  chromate,  afin  d'£pui- 
ser  son  action,  ce  qui  n  a  lieu,  en  g£n£ral,  qu'au  bout  de  24  heures. 
On  observe  alors  que  Faniline  donne  un  precipit£  noir  verd&tre ;  la 
pseudotoluidine  de  mime;  la  toluidine  un  pr£cipite  brun.  Si  on 
ajoute  alorsunebase  (soude)  et  qu'on  agite  avec  Tether,  on  remarque 
les  colorations  suivantes  : 

Lather  se  colore  en  jaune,  orange,  brun,  avec  Faniline  et  la  tolui- 
dine. II  se  colore  en  beau  violet,  bleu  intense  :  pseudotoluidine.  La 
matiere  violette  qui  a  pris  naissance  dans  ces  conditions,  offre  ceci 
de  remarquable  qu'elle  est  basique,  que  ses  sels  sont  bleus  et  inso- 
lubles  dans  Feau  (il  suffit d'agiter  la  solution  £th£r£e  avec  de  Feau 
acidul^e),  mais  soluble  en  bleu  dans  Falcool. 

On  voit  done  que  la  pseudotoluidine,  sous  Finfluence  des  oxydants, 
en  presence  de  Feau,  donne  deux  matieres  colorantes  distinctes: 
1°  avec  le  chlorure  de  chaux,  une  base  incolore,  soluble  dans 
Father,  dont  les  sels  sont  d'un  beau  rouge  violac6  ;  2°  avec  le  bichro- 
mate de  potasse  une  base  violette,  soluble  dans  Father  dont  les  sels 
sont  bleus.  Ces  deux  mati&res  paraissent  facilement  se  transformer 
Fune  dans  Fautre  ;  j'ai  remarqu^  la  formation  du  sel  bleu  insoluble 
dans  quelques  cas,  en  mime  temps  que  celle  de  la  matiere  colorante 
rouge  par  Faction  du  chlorure  de  chaux  seul. 

En  r£sum£,  la  reaction  la  plus  sensible  pour  Faniline  est  celle  de 
Runge,  modiftee  par  Faddition  dither  :  cest  aussi  la  seule  caracte- 
rislique. 

La  reaction  la  plus  sensible  de  la  pseudotoluidine  se  produit  avec 
le  chlorure  de  chaux  en  presence  de  Father  :  formation  d'une  base 
colorable  en  rouge  par  les  acides. 

Influence  de  la  pseudotoluidine  dans  la  formation  des  matieres 
colorantes.  —  Les  anilines  commerciales  contiennent   de  notables 
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proportions  de  pseudotoluidine ;  il  est  facile  de  s'en  assurer  k  Taide 
des  reactions  color6es  que  j'ai  indiqu£es  plus  haut.  J'ai  etudie  son 
influence  :  1°  dans  la  production  des  noirs;  2°  dans  la  production 
des  rouges  (fuchsines). 

1°  On  sait,  d'apres  les  essais  de  Horace  Koechlin,  que  la  tolui- 
dine,  soumise  au  traitement  pour  noir,  ne  donne  que  des  nuances 
fauves ;  sa  presence  dans  les  anilines  commerciales  est  une  cause  de 
pertes.  II  n'en  est  pas  de  mfime  de  la  pseudotoluidine,  ainsi  que  cela 
a  ete  demontre  par  Tessai  suivant  : 

2°  La  pseudotoluidine,  chauffee  avec  l'acide  ars6nique,  se  com- 
porte  comme  Taniline  ;  elle  ne  donne  pas  de  matiere  colorante  rouge. 
Melangee  avec  deux  fois  son  poids  de  toluidine  cristallisge,  et  sou- 
mise au  traitement  pour  rouge,  elle  en  donne  39  °/o-«- 

Comme  la  pseudotoluidine  possede  la  raeme  composition  que  la 
toluidine,  il  etait  interessant  de  voir  si  elle  pourrait  remplacer  cette 
derniere  dans  la  formation  des  rouges. 

J'ai  melange  1  partie  aniline,  2  parties  pseudotoluidine,  et  j'ai 
soumis  ce  melange  k  Taction  de  Tacide  arsenique.  II  s'est  produit  du 
rouge,  facilement  et  en  abon dance... 

Conclusions.  —  Les  anilines  commerciales  contiennent  trois  alca- 
loides  qui  sont  :  Taniline,  la  toluidine  et  la  pseudotoluidine. 

La  toluidine  liquide  de  M.  Coupier  contient  :  aniline,  2  °/0,  pseu- 
dotoluidine 36,  toluidine  62 ; 

2  p.  pseudotoluidine  et  1  p.  aniline  donnent  50  °/0  de  rouge ; 
1  p.  pseudotoluidine  et  2  p.  toluidine  donnent  39  °/#  de  rouge ; 
1  p.  aniline  et  1  p.  toluidine  donnent  22,4  °/0  de  rouge. 
Si  on  veut  determiner  la  valeur  d'une  aniline  au  point  de  vue  de 
la  production   des  rouges,  il   ne  suffit  pas  de  determiner   le  point 
d'£bullition  moyen.  II  en  est  de  m£me  de  l'essai  des  anilines  pour 
noir ;  il  y  a  trois  inconnues  k  determiner,  et  le  point  d'ebullition 
moyen  ne  permet  de  trouver  qu'une  seule  donn^e,  c'est  la  propor- 
tion d'aniline.  Toutes  les  methodes  qui  sont  fondles  sur  la  distilla- 
tion sont  done  suffisantes,  elles  doivent  n£cessairement  donner  des 
r£sultats  en  disaccord  avec  les  rendements  industriels. 

En  terminant,  je  releverai  une  erreur  d'observation,  occasionn^e 
par  la  presence  de  la  pseudotoluidine  dans  les  anilines  a  point 
d  Ebullition  eleve\ 

Reimann  recommande  de  doser  Taniline  en  transformant  le  pro- 
duit commercial  en  oxalate,  et  de  Tepuiser  par  Tether;  d'apres  lui, 
Toxalate  d'aniline  se  dissout,  celui  de  toluidine  forme  le  residu. 
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Analyse  des  feuilles  de  m&rier;  Bechi,  224-226. 

Blanchiment  des  laines;  Max  Vogel,  323-325  (ex  Deutsche  Industrie 
Zeitung). 

...Telles  sont  les  raisons  qui,  depuis  longtemps,  ont  fait  recher- 
cher  d'autres  moyens  de  blanchir  la  laine,  r^sultat  auquel 
Adolphe  Schlieper  est  arrive  en  1848  :  son  procede  est  non  seu- 
lementapte  k  remplacerles  anciens,  dans  tous  les  cas  possibles;  il 
est  encore  beaucoup  plus  economique. 

Les  premiers  essais  porterent  sur  Temploi  des  alcalis ;  chacun  sait 
que  ces  agents  ne  peuvent  £tre  employes  qu'avec  la  plus  grande 
circonspection,  si  Ton  ne  veut  pas  alterer  la  fibre  animale  :  la  soude, 
k  une  temperature  mime  tres  temp^r^e,  rend  la  laine  dure,  la  feutre ; 
de  plus,  elle  la  jaimit. 

L'ammoniaque  et  le  carbonate  d'ammoniaque  seuls  peuvent  se 
trouver  en  presence  de  la  laine  k  une  temperature  elevee,  sans 
Talterer. 

Schlieper  ayant  eu  entre  les  mains  une  forte  partie  de  laine 
avarice  par  Teau  de  mer  fut  amene  k  examiner  Taction  du  sel  marin 
sur  la  laine  et  il  constata  qu'un  melange  de  soude  et  de  sel  agit 
d'une  fa^on  bien  plus  avantageuse  que  la  soude  seule.  Apres  beau- 
coup  d'essais,  il  rempla^a  le  sel  marin  par  le  sel  ammoniac,  et  il 
observa  alors  que  la  soude  perd  immediatement  ses  propriety  nui- 
sibles  pour  la  laine.  Enfin  il  remarqua  que  Foleine  ajoutee  k  ce 
melange  donne  d'excellents  resultats,  bien  supdrieurs  k  ceux  que 
Ton  obtient  en  ajoutant  k  un  pareil  melange  du  savon  d'oleine  tout 
forme.  C'est  ainsi  que  Schlieper  fut  amene  k  composer  un 
melange  de  20  p.  de  soude,  5  p.  d'oleine,  5  k  10  p.  de  sel  ammoniac 
(les  laines  fines  exigent  plus  de  sel  ammoniac  que  les  laines 
grosses),  melange  qui  possede  la  propriete  de  desuinter  parfaite- 
ment,  tout  en  conservantk  la  laine  sa  souplesse  et  son  brillant... 


—  1869,  tome  I  — 

Sur  un  isomSre  de  la  rosaniline  contenu  dans  les  fuchsines  commer- 
ciales ;  A.  Rosenstiehl,  287-301. 

la  pseudorosaniline... 

En  faisant  mes  essais  preliminaires  avec  les  fuchsines,  j'ai  eu 
l'occasion  de  constat er,  parmi  les  produits  de  leur  reduction,  de 
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notables  proportions  de  pseudotoluidine...  Pour  confirmer  la  g£n6- 
ralit£  dufait,  j'ai  r&luit  des  fuchsines  d'origines  diverses;  j'en  don- 
nerai  plus  bas  la  liste,  et  on  pourra  remarquer  qu'il  y  en  a  parmi 
elles  qui  remontent  aux  premiers  jours  de  cette  belle  fabrication. 

1°  Fuchsine  fabriquSe  par  Gerber-Keller  k  B&le(1867)... 

La  pseudotoluidine  parait  le  plus  abondant  des  alcaloides  r£g£- 
neres.  L 'aniline  et  la  toluidine  se  trouvent  en  quantity  plus  faible. 

2°  Rouge  de  toluene  de  Coupier  (1867). 

Je  rappellerai  qu'en  soumettant  cette  matiere  colorante  k  une 
s£rie  de  cristallisations  fractionn^es,  j'ai  r^ussi  k  en  extraire  environ 
50  °/0  d'un  produit  dont  la  composition  et  la  solubility  sont  celles 
du  chlorhydrate  de  rosaniline... 

La  g£n6ration  de  T  aniline  k  Taide  du  rouge  de  toluene  est  un  fait 
remarquable.  On  se  souvient  que  cette  mati&re  colorante  rouge  est 
pr£par£e  avec  la  toluidine  liquide  de  Coupier,  c'est-k-dire  avec 
des  matures  premieres  exemptes  d'aniline.  Cette  derni&re  rdsulte  de 
Taction  des  agents  oxydants  sur  Tune  des  deux  toluidines... 

Enumeration  des  fuchsines  qui  ont  ete*  examinees  : 

4°  Fuchsine  de  la  premiere  operation  k  Tacide  ars&iique,  faite  k 
Lyon ;  donnde  par  Fayolle  de  Mulhouse. 

5°  Fuchsine  provenant  de  la  maison  Franck  et  Renard,  de  Lyon ; 
pr£par6e  par  le  bichlorure  detain. 

6°  Azal&ne,  pr£par£e  en  1860  par  Gerber-Keller,  avec  le 
nitrate  mercurique. 

7°  Fuchsine  d'origine  anglaise,  de  Tann£e  1864,  remarquable  par 
la  perfection  des  cristaux. 

J'ai  obtenu  la  pseudotoluidine  dans  toutes  ces  experiences;  je  Ty 
ai  trouv£e  en  quantity  au  moins  %ale  k  celle  de  la  toluidine.  On  peut 
conclure  de  ces  resultats  que  la  pseudotoluidine  a  exists  dans  les 
premieres  anilines  qui  ont  servi  k  la  fabrication  soit  des  fuchsines, 
soit  des  azaleines.  Du  reste  il  ne  saurait  en  6tre  autrement.  D  apres 
des  experiences  que  je  pense  pouvoir  publier  bientot,  et  pour  les- 
quelles  Berthelot  m'a  fourni  de  nombreux  materiaux,  le  toluene 
quelle  que  soit  son  origine,  produit,  sous  Taction  de  Tacide  nitrique, 
simultan£ment,  deux  nitrotoluenes  isomeres,  qui  correspondent  aux 
deux  toluidines  et  aux  deux  rosanilines  que  j'ai  d£j&  fait  connaitre. 

Mais  quelle  est,  d'apres  les  resultats  que  je  viens  d'exposer,  la 
composition  des  fuchsines  commerciales  et  de  la  rosaniline  que  les 
travaux  de  Hofmann  ont  si  bien  fait  connaitre  ? 
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La  premiere  hypothese  qui  se  pr^sente  k  l'esprit,  c'est  d'admettre 
que  les  fuchsines  commerciales  contiennent  les  sels  de  rosaniline  et 
de  son  isomerek  Tetat  de  melange...  D'apres  cette  maniere  de  voir, 
Hofmann  aurait  ope^e*  sur  un  melange  et  il  ne  me  parait  guere 
probable  qu'il  eut  obtenu  dans  ce  cas  la  rosaniline  cristallisee  par 
simple  precipitation. 

Cette  consideration  rend  plus  probable  une  deuxieme  hypothese, 
d'apres  laquelle  la  fuchsine  contiendrait  simultan£ment  dans  la 
m£me  molecule,  les  radicaux  desdeux  toluidines... 

En  terminant,  je  me  fais  un  plaisir  de  signaler  Tun  de  mes 
eleves,  Nikiforofl,  dont  le  concours  zele"  a  beaucoup  contribue*  k 
Tachevement  de  ce  travail. 

Sur  la  toluidine  et  la  pseudotoluidine ;  Berth e lot,  381-389. 

Observation  sur  la  presence  dans  r atmosphere  de  l'oxygSne  actif 
oucfeone;  Houzeau,  465-468. 

Sur  ralbumine  soluble,  incoagulable  par  la  chaleur ;  Denis  Monmer, 
470-473. 

...J'ai  essaye*  un  grand  nombre  d'^chantillons  d'albumine...  les 
uns  se  coagulaient  en  par  tie,  plus  ou  moins,  d'autres  ne  se  coagu- 
laient  pas  du  tout.  Pour  me  rendre  bien  compte  de  ces  divergences, 
je  pr£parai,  en  me  placant  dans  des  conditions  diverses,  un  certain 
nombre  d'£chantillons  d'albumine  d'oeuf.  Des  blancs  d'ceufs,  battus 
avec  leur  volume  d'eau  distilled,  furent...  divis^s  en  trois  portions  : 
Tune  eVapor^e  au  soleil  dans  des  vases  plats ;  Tautre  eVapor^e  rapi- 
dement  k  Tetuve,  k  la  lumiere  diffuse ;  la  troisieme  portion  fut  aban- 
donnee  (au  mois  de  mars)  pendant  six  jours,  dans  un  flacon  ouvert, 
k  la  lumiere  diffuse,  puis  ensuite  £vapor£e  k  l'dtuve.  Les  trois  £ch. 
furent  enleves  des  assiettes  k  T£tat  sec,  et  tous  se  redissolvaient 
dans  l'eau  froide.  Le  premier  ^ch.  £vapore*  au  soleil  ne  se  recoagulait 
plus  par  la  chaleur.  Le  second,  £vapore  rapidement...  k  l^tuve  se 
coagulait.  Le  troisieme  ne  se  coagulait  plus...  Je  suis  parvenu  k 
rendre  k  cette  albumine  sa  propriele*  premiere,  de  se  coaguler 
de  nouveau  par  la  chaleur...  Les  acides  acelique,  formique,  tartrique 
et  citrique  en  solution  tres  diluee,  ...rendent  k  Talbumine  incoagu- 
lable la  propriele  de  se  coaguler  comme  le  blanc  d'ceuf  frais,  sous 
Tinfluence  de  la  chaleur... 

0,20   gr    d'albumine   incoagulable    dissoute    dans   10    cc  d'eau 
E.  U.  des  I.  T.  —  Fascicule  29.  3 
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exigent  un  peu  moins  de  0,005  gr  d'acide  ac&ique  cristallisable 
£tendu  de  0,50  cc  d'eau  pour  se  coaguler  enti&rement  par  la 
chaleur...  Je  suis  tent£  de  conclure  k  Texistence  d'une  seule  albu- 
mine  soluble  dans  l'eau  et  incoagulable  par  la  chaleur... 


—  1869,  tome  II  — 

Composition  compare  du  salin  du  suint  de  mouton  et  de  la  sueur 
humaine ;  S.  Cloez,  23-28. 

...Maumen£  etRogelet  ont  admis  comme  fait  certain  et  d^montre 
l'absence  de  la  soude  dans  le  suint  pur... 

En  resume  il  parait  bien  d£montr£  d'abord  que  la  soude  existe 
constamment  dans  le  suint  du  mouton  comme  dans  la  sueur  de 
Thomme,  et,  en  second  lieu,  que  la  quantity  de  cet  alcali  est  tou- 
jours  en  rapport  avec  celle  qui  existe  dans  les  aliments. 

Note  but  les  proportions  relatives  des  alcalis  dans  la  cendre  des 
diverges  plantes ;  S.  Cloez,  28-33. 

au  Hourdel,  rapport  de  la  soude  k  la  potasse  dans  le  salin  du  bl£' 
29/1000,  ...dansle  salin  de  la  moutarde  noire  200/1000,  ...dans 
le  salin  du  pois  maritime  400/1000,  du  chou  marin  960/1000... 

Les  produits  r£coltes  au  Museum  ont  donn£  pour  le  chou  marin 
89/1000,  pour  la  moutarde  noire  96/1000... 

Sur  les  d6riv6s  antiques  des  principes  imm6diats  v6g6taux  dits 
hydrocarbon^ ;  P.  Schutzenberger  et  Naudin,  107-113  et  204-209. 
cellulose,  amidon,  dextrine,    glycog^ne,  gomme  arabique,  glu- 
cose... sucres... 

Sur  on  nouvel  acide  du  soufre  ;  Schutzenberger,  121-126. 

...Lorsqu'on  remplace  Pacide  sulfureux  par  une  solution  concen- 
tree  de  bisulfite  de  soude,  en  employant  du  zinc  en  copeaux  et  en 
operant  k  Tabri  de  Tair,  enfin  en  refroidissant  le  melange  qui  tend  k 
s^chauffer,  on  constate  d'une  part  que  le  pouvoir  decolorant  est 
infiniment  plus  grand  qu'avec  Tacide  sulfureux,  et  que  d'un  autre 
cote  il  se  maintient  beaucoup  plus  longtemps,  pourvu  que  Ton  £vite 
Faeces  de  Fair... 

...je  propose  de  donner  k  cet  acide  le  nom  d'acide  hydrosulfureux... 
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—  1870,  tome  I  — 

Sur  le  bromotolutae  et  la  paratoluidine  ;  Otto  Wallach,  32-33.  Cf 
A.  Rosenstiehl,  122-126. 

Sur  la  nature  chimique  du  vert  d' aniline ;  A.  W.  Hofmann  et  Charles 
Girard,  279-288. 


—  1870,  tome  n  — 

Sur  quelques  propri6t£s  de  Palbumine  del'oeui;  A.  Petit,  148-149. 

...L'albumine  [rendue  incoagulable  k  la  chaleur  par  les  acides] 
devient  pr^cipitable  par  la  potasse  et  rammoniaque...  augmentation 
du  pouvoir  rotatoire... 

Le  charbon  animal  a  la  propria  d'absorber  l'alhumine  en  solu- 
tion... 


-  1871,  tome  II  - 

Sur  le  dosage  de  tr6s  petites  quantity  de  cuivre;  E.  Duclaux,  33-36. 

Sur  la  nature  complexe  de  la  cathartine... ;  Edme  Bourgoin,  58-61. 
...est  compose  d'acide  chrysophanique  ...un  glucose...  et  de  la 
chrysophanine...  Celle-ci  quoique  sensiblement  blanche  se  dissout 
dans  l'eau  en  prenant  imm£diatement  une  couleur  d  un  rouge  fonc£. . . 

Sur  la  constitution  de  l'acide  tannique  et  de  ses  d6riv6s;  Hugo 
Schipf,  198-202. 

—  1872,  tome  I  — 

M6thode  de  separation  des  deux  toluidines  isom&res  ;  Rosenstiehl, 
4-16. 

Sur  la  matidre  colorante  noire  des  bitumes  naturels;  Le   Bel  et 
A.  Muntc,  156-158. 

...en  ajoutant  peu  k  peu  de  l'alcool  k  la  solution  £th£r£e,  on  voit 
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deux  couches  se  former,  et  on  s  arrete  au  moment  ou  lacouche  sup£- 
rieure  est  rouge  sombre  par  transparence  et  on  la  d£cante.  La  couche 
inferieure  compl&tement  noire  est  trait^e  de  nouveau  de  la  m£me 
maniere  et  Ton  finit  par  avoir  de  la  poix  qu'on  lave  k  Pother  pur, 
qui  laisse  alors  une  poussi&re  brune  qui  est  la  mature  colorante. 

On  la  dissout  dans  le  sulfure  de  carbone,  on  filtre,  et  Ton  a  par 
Tdvaporation  des  ^cailles  noires  tres  cassantes,  plus  denses  que  Teau 
et  dont  le  pouvoir  colorant  est  tel  qu'on  ne  peut  le  comparer  qu'k 
celui  des  couleurs  d'aniline.  Cette  mati&re  est  insoluble  dans  Talcool 
et  lather,  soluble  dans  le  sulfure  de  carbone  et  le  chloroforme, 
presque  insoluble  dans  les  huiles  de  p^trole  volatiles,  tandis  que  les 
huiles  lourdes  la  dissolvent  facilement... 

Recherches  sur  la  composition  chimique  du  vert  de  Chine  (lokao) ; 
S.  Cloez  et  Er.  Guignet,  247-2S3. 

•  ..Daniel  Kcechlin...  Persoz,  Michel,  Charvin... 

Le  vert  de  Chine  ou  lokao  est  une  veritable  laque  contenant  une 
forte  proportion  de  matieres  minerales  diverses  :  chaux,  alumine, 
oxyde  de  fer. . . 

Action  de  Teau.  —  Le  vert  de  Chine  se  dissout  en  tr&s  petite 
quantity  dans  Teau  froide.  A  l'aide  d'une  digestion  prolongee  il  se 
gonfle  et  se  dissout  en  plus  grande  proportion... 

Action  des  carbonates  alcalins.  —  Le  vert  de  Chine  se  dissout 
dans  les  solutions  des  carbonates  de  potasse  et  de  soude ;  mais  il 
s'altfcre  enm£me  temps... 

Pour  obtenir  la  lokaine  ammoniacale  dans  un  £tat  de  puretd  plus 
grande,  on  ajoute  de  Talcool  a  la  solution  du  vert  de  Chine  dans  le 
carbonate  d'ammoniaque.  II  se  forme  ainsi  un  pr£cipit£  bleu  fonc£, 
qu'onl'ave  k  l'alcool  jusqu'k  £puisement... 

Les  diflferents  sels  mtHalliques  donnent  avec  la  solution  de  la 
lokaine  ammoniacale  des  prdcipites  qui  paraissent  £tre  de  v^ritables 
laques,  mais  qu'il  est  difficile  d'obtenir  de  composition  biendefinie... 

La  lokaine  ammoniacale...  maintenue  pendant  plusieurs  heures  k 
la  temperature  de  100°...  [donne]  une  matiere  d'un  violet  tr&s  pur 
compl&tement  insoluble  dans  l'eau  h  froid  et  k  chaud  ainsi  que  dans 
le  carbonate  d'ammoniaque.  II  est  done  facile  d'isoler  ce  produit  par 
des  lavages,  de  la  lokaine  ammoniacale  non  alt£r£e. 

Quand  on  traite  la  lokaine  ammoniacale  par  de  l'acide  sulfurique 
<5tendu  d'eau  (au  vingtieme),   la  matiere  se  dedouble...   en  glucose 
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accompagn£  d'autres  produits  solubles,  et  en  un  corps  brun  rou- 
ge&tre  insoluble  dans  l'acide  £tendu. 

Cette  derni&re  substance  est  ais^ment  puriftee,  d'abord  par  l'eau, 
qui  enl6ve  l'acide  sulfurique,  puis  par  l'alcool,  qui  dissout  diverses 
mati&res  brun&tres.  Nous  appelons  ce  produit  de  d^doublement 
loka£tine.  II  nous  parait  £tre  k  la  lokaine  ce  que  l'acide  gallique  est 
au  tannin,  ce  que  la  rhamn^tine  est  k  la  rhamnine.  La  lokaine  serait 
done  un  glucoside... 

La  loka£tine  s'attaque  ais&nent  par  l'acide  nitrique  tres  £tendu, 
sous  Tinfluence  d'une  temperature  de  100°.  On  obtient  ainsi...  une 
mati&re  jaune...  [qui]  diff&re  d'ailleurs  comply ement  de  l'acide 
picrique.  La  soie  se  teint  en  jaune  vif  avec  une  solution  froide  de 
cette  mati&re... 

L'acide  sulfurique  concentrd  dissout  la  loka^tine  en  se  colorant  en 
brun  pourpre  tr&s  fonc£.  La  liqueur  prdcipite  l'eau  et  donne  un  pro- 
duit brun  insoluble  dans  l'eau  et  dans  l'alcool  acidul£. 

Applications  k  la  teinturc. 

1°  Lokao  naturel.  — En  faisant  digerer  le  lokao  pendant  plusieurs 
jours  avec  de  l'eau  froide,  et  filtrant,  on  obtient  un  bain  vert  fonc£ 
qui  teint  le  coton  en  un  vert  terne  assez  intense,  mais  qui  ne  donne 
k  la  laine  et  k  la  soie  qu'un  ton  bleu  gris&tre  tr6s  faible,  tout  k  fait 
semblable,  du  reste,  k  la  nuance  de  certaines  soies  teintes  par  les 
Chinois... 

3°  Lokaine  ammoniacale  et  eau  distill^e.  —  Lorsque  la  lokaine 
ammoniacale  a  £t£  chauflfee  k  110°  pendant  plusieurs  heures,  la 
dissolution  aqueuse  de  ce  produit  donne  au  coton  non  mordanc^, 
ainsi  qu'k  la  laine  et  k  la  soie,  une  teinte  d'un  violet  intense  resis- 
tant k  Taction  de  l'ammoniaque.  La  teinture  se  fait  tr&s  bien  k  80°. 

4°  Lokaine  ammoniacale  et  hyposulfite  de  soude.  —  Si  Ton  ajoute 
au  bain  de  l'hyposulfite  de  soude  et  qu'on  filtre,  le  violet  reste  sur 
le  filtre.  La  liqueur  filtr^e  qui  est  d'un  bleu  tr&s  pur,  teint  facile- 
ment  k  80°  le  coton  en  un  bleu  d'azur  de  la  plus  grande  puretd. 
Cette  nuance  est  beaucoup  plus  belle  que  celle  que  donne  le  lokao 
naturel... 

Solubility  des  oxydes  dans  les  alcalis;  Prud'homme,  253. 

...peut  6tre  augments  par  la  presence  d'autres  oxydes  facilement 
solubles...  Sesquioxyde  de  chrome  et  oxyde  de  cuivre... 

Nouveau  mode  deblanchissage;  331  (ex). 

On  delaie  1  kilo  de  savon  dans  25  litres  d'eau  chaude,  de  maniere 
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h  pouvoir  y  maintenir  la  main.  On  y  ajoute  ensuite  60  gr.  d'essence 
de  t£r6benthine  et  75  gr.  d'ammoniaque  liquide.  On  brasse  le 
melange  et  Ton  y  trempe  ensuite  le  linge,  qu'on  laisse  en  contact 
pendant  deux  k  trois  heures,  en  ay  ant  soin  de  fermer  le  baquet 
aussi  herm£tiquement  que  possible.  Le  linge  est  ensuite  traits 
comme  k  Tordinaire... 

Sur  la  synthase  de  Torcine  et  sur  quelques  d6riv6s  sulfureux  du 
tolu&ne;  G.  Vogt  et  A.  Henninger,  541-550. 

L'orcine...  base  des  matieres  colorantes  des  lichens...  est  obtenue 
synth£tiquement  par  action  de  la  potasse  sur  l'a-chlorocr^sylsultite 
deK... 

L'orcine  synth^tique  est  tres  soluble  dans  Teau,  dans  l'alcool  et 
dans  Tether ;  le  chloroforme  et  le  sulfure  de  carbone  la  dissolvent 
en  petite  quantity... 

La  solution  aqueuse  d'orcine  synth^tique  donne  avec  le  chlorure 
de  chaux  une  coloration  rouge  fonc6,  qui  brunit  bientdt  et  passe 
(inalement  au  jaune ;  le  perchlorure  de  fer  colore  la  solution  en 
violet  noir&tre.  En  presence  de  Fair  et  de  l'ammoniaque,  elle  se 
transforme  en  une  matifcre  d'un  beau  rouge  violace  qui  est  Torc&ne... 

L'orcine  ne  diff&re  du  cr^sylol  que  parun  atomed'O...  en  plus. 


—  1872,  tomell  - 

Sur  la  dextrine ;  Museums,  66-67. 

[Essai  de  formation  de  la  dextrine  en  partant  de  la  glucose]. 

Action  des  sels  de  chaux  sur  la  decoction  de  cochenille ;  E.  Guignet, 
162-164. 

Les  combinaisons  fornixes  par  l'acide  carminique  avec  les  bases 
.  sont  decrites  comme  des  laques  dun  bleu  violet,  devenant  plus  ou 
moins  cramoisies,  sous  Taction  des  a  leal  is. 

Dans  une  liqueur  neutre  ou  acide,  le  carminate  de  chaux  se  pr£- 
sente  avec  un  aspect  tout  different.  C'estun  pr£cipit£  noir,  quiparait 
verd&tre  sous  une  faible  £paisseur. . . 

Pour  preparer  le  carminate  de  chaux  noir,  il  suffit  de  traiter 
Tacide  carminique  ou  la  decoction  de  cochenille  par  le  bicarbonate 
de  chaux.  On  obtient  aiusi  un  pr£cipite  noir  tr&s  abondant  qui  per- 


Digitized  by 


Google 


1872  SOClfiTfi   CHIM1QUE   DE   PARIS  39 

siste  en  presence  d'un  exc£s  d'acide,  de  sorte  qu'il  repr£sente  proba- 
blement  le  carminate  neutre. 

Mis  en  contact  avec  un  exces  d'eau  de  chaux,  le  carminate  noir 
devient  d'nn  violet  fonc6,  tandis  que  Teau  de  chaux  se  colore  elle- 
m£me  en  violet.  Le  carminate  violet  est  probablement  un  carminate 
basique... 

L'action  des  sels  de  chaux  sur  la  decoction  de  cochenille  est  telle- 
ment  caracteristique,  qu'on  pourrait  Tutiliser  comme  r^actif  de  la 
chaux. 

Ainsi,  divers  produits  commerciaux,  de  la  colle  forte,  de  la 
fecule  par  exemple,  pr£par£s  avec  des  eaux  calcaires,  noircissent  au 
contact  d'une  decoction  de  cochenille. 

L'existence  du  carminate  de  chaux  noir  permet  en  outre  d'expli- 
quer  divers  accidents  de  teinture,  connus  des  praticiens  et  attribu£s 
par  eux  k  la  presence  des  sels  de  fer  ou  de  cuivre. 


—  1873,  tome  I  — 

Dosage  de  l'oxygdne...  au  moyen  d'une  solution  titr6e  d'hydrosulfite 
desoude;  P.  Schutzenberger  et  Ch.  Risler,  152-156. 

Sur  Tacide  rosolique;  M.  Prud'homme,  359-360. 

...coralline  du  commerce...  H.  Fresenius  attribue  sa  formation 
a  Taction  de  Toxyde  de  carbone  naissant  sur  l'acide  sulfophenique. 
II  me  semble  que  la  formation  de  l'acide  rosolique  serait  due  simple- 
ment  a  Taction  directe  de  Toxyde  de  carbone  naissant  sur  Tacide 
ph  Unique... 

Teinture  sur  laine  en  vert  d'aniline ;  Ch.  Lauth,  401-403. 

J'ai  fait  connaitre,  il  y  a  dix-huit  mois  environ,  un  proc6d6...  On 
sait  que  cette  matiere  colorante...  n'a  pour  la  laine  que  fort  peu 
d'affinite... 

Mon  proc£d£  consiste  a  preparer  la  laine  dans  un  bain  renfermant 
en  dissolution  de  Thyposulfite  de  soude  et  addition^  d'acide  ou  d'un 
sel  acide ;  le  soufre  en  Emulsion  dans  Teau  se  fixe  sur  la  laine  et 
la  rend  apte  a  tirer  le  vert.  II  est  convenable  d'ajouter  au  bain  de 
mordangage  une  petite  quantity  d'alun  ou  d'un  sel  de  zinc,  dont  la 
presence  est  destinee  a  6viter  T^nervement  de  la  laine  ;  il  est  en  effet 
singulier  de  voir  Taction  que  le  soufre  des  hyposulfites  exerce  sur 
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cette  fibre ;  elle  devient  molle,  sans  toucher,  perd  son  elasticite  et 
ser£tr£cit  considerablement.  Cela  tient  evidemment  k  1 'introduction 
dans  les  tubes  de  la  fibre  du  soufre  mou  et  visqueux  qui,  comme  on 
le  sait,  est  un  des  caractfcres  du  soufre  des  hyposulfites. 

La  propriete  singuliere  que  possede  ce  soufre  d'etre  mordant  du 
vert  n'est  pas  g£nerale  au  soufre  dans  tous  ses  etats.  Ainsi  la  disso- 
lution sulfocarbonique  de  la  fleur  de  soufre  laisse  la  laine  compl&te- 
ment  incapable  d'attirer  en  teinture ;  il  en  est  de  m6me  des  poly- 
sulfures,  quoique  k  un  degre  moindre,  parce  que  sans  doute  ils 
renferment  toujours  un  peu  d'hyposulfite. 

Le  mordant  du  vert  est  le  soufre  insoluble,  le  soufre  electropositif, 
Inexperience  suivante  le  demontre  :  Lorsqu  on  epuise  par  le  sulfure 
de  carbone  une  laine  mordanc^e  k  l'hyposulfite,  elle  ne  perd  en 
aucune  fa$on  sa  propriete  d'attirer  le  vert,  tandis  qu'une  autre  laine 
impr^gn^e  de  sulfure  de  carbone,  qui  a  servi  k  l'epuisement  precedent 
et  concentre  par  distillation  ne  se  teint  pas  plus  qu'une  laine  qui 
n'aurait  subi  aucune  preparation. 

Lorsqu'on  opfcre  avec  soin  et  en  prenant  des  proportions  conve- 
nables  d'hyposulfite,  d'alun  ou  dun  sel  de  zinc  et  d'acide,  onr^ussit 
k  coup  sAr  et  sans  alteration  de  la  laine ;  il  est  inutile  d'ajouter  que 
la  laine  doit  etre  prealablement  degraissee  et  priv^e  par  un  passage 
en  acide  chlorhydrique  faible  des  composes  metalliques  qu'elle 
retient  souvent  k  la  suite  de  la  filature  ou  du  tissage :  si  Ion  ne 
prend  pas  ces  precautions,  la  laine  sortira  plus  ou  moins  brunie  du 
bain  de  mordant  par  suite  de  la  formation  des  sulfures  metalliques. 

La  teinture  se  fait  de  la  maniere  la  plus  simple,  c'est-k-dire  en 
manoeuvrant  la  laine,  mordanc6e  et  bien  lav£e,  dans  une  dissolution 
de  vert  dans  Teau  chaude  ;  on  monte  peu  k  peu  jusqu'aux  environs 
de  100°. 

Lorsqu'on  veut  oblenir  des  verts  plus  jaunes,  il  convient  d'ajouter 
au  bain  de  Tacide  picrique  et  un  sel  capable  de  faire  monter  cette 
matiere  colorante  qui,  comme  on  le  sait,  ne  teint  qu'en  presence 
d'un  acide;  comme  d'autre  part  le  vert  ne  teint  pas  en  presence 
d'un  acide,  il  y  avait  la  une  difficulte  k  vaincre.  L'ac£tate  de  zinc 
permet  dela  tourner;  la  presence  de  ce  sel  ais£ment  decomposable 
suffit  pour  faire  tirer  l'acide  picrique  sans  nuire  k  la  teinture  en 
vert.  II  suffit,  d'ailleurs,  si  Ton  voit  que  le  vert  ne  monte  pasassez, 
d'ajouler  au  bain  un  peu  d'acetate  do  soude.  Avec  ces  deux  produits, 
acetate  de  zinc,  acetate  de   soude,  le  teinturier  peut  k  sa  volonte 
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produire  des  nuances  bleues  ou  jaunes,  et  par  consequent  se  servir 
indefiniment  de  son  bain,  ce  qui  Economise  notablement  le  prix  de 
revient. 

Mon  proc^de  s'applique  egalement  trfcs  bien  aux  tissus  melanges 
laine  et  coton ;  il  suffit,  apres  le  mordan^age  de  la  laine,  de  passer 
une  heure  ou  deux  en  sumac  ;  la  teinture  se  fait  comme  d'ordinaire 
en  commengant  k  basse  temperature.  On  peut  aussi  teindre  d'abord 
la  laine  ;  puis  passer  en  sumac  et  teindre  le  coton  k  froid. 

Sur  le  noir  d'aniline ;  Ch.  Lauth,  437-441 . 

J'ai  fait  connaitre  en  mai  1869  un  procede  de  teinture  du  noir 
d'aniline  au  moyen  du  peroxyde  de  manganese...  L 'application  de 
ce  procede,  tout  en  donnant  des  rfsultats  assez  satisfaisants  au  point 
de  vue  de  la  beaute  et  de  la  solidity  du  noir,  a  rencontre  des  difficul- 
tes  r£elles  qui  m'ont  fait  renoncer  k  son  exploitation... 

Les  teinturiers  admettent,  en  general,  que  pour  teindre  les  files 
uniformement  et  bien  r£gulifcrement,  il  faut  eviter  les  operations  k 
sec...  II  y  a  beaucoup  moins  de  chance  d'avoir  ces  in£galit£s... 

D'autre  part,  le  noir  d'aniline  etant  et  devant  etre  absolument 
insoluble,  ne  peut  £tre  fixe  comme  une  autre  matiere  colorante,  il 
doit  se  former  k  la  place  qu'il  occupera  definitivemcnt. . . 

J'ai  pense  qu'une  seule  voie  restait  ouverte  k  la  teinture  du 
noir  d  aniline  :  fixer  un  sel  d  aniline  k  l'etat  insoluble  sur  la  fibre,  et 
passer  ensuite  dans  un  bain  oxydant ;  ou,  inversement,  fixer  sur  la 
fibre  un  oxydant  insoluble  et  passer  ensuite  dans  un  sel  d'aniline. 
Le  second  moyen  seul  donne  des  r^sultats  utiles...  Les  agents 
oxydants  que  j'ai  indiqu£s  sont  les  oxydes  superieurs  du  manganese, 
le  bioxyde  de  plomb,  le  chlorite  de  plomb,  etc...  Le  bioxyde  de 
manganese  a  sp£cialeraent  appele  mon  attention. 

Fixation  du  mordant...  —  J'ai  eu  recours  k  l'ancien  procede  de 
bistre...  Pour  avoir  un  noir  intense,  il  faut  mordancer  en  chlorure 
de  manganese  k  40°  Be,  manceuvrer  le  coton  pendant  une  heure  dans 
ce  bain ;  bien  tordre ;  puis,  sans  laver,  passer  k  l'ebullition  dans  de 
la  soude  k  12°  Be,  tenant  de  la  chaux  en  suspension;  il  est  neces- 
saire  de  prendre  une  solution  alcaline  aussi  con cen tree,  quoiqu'elle 
dissolve  un  peu  de  mordant,  parce  que  si  la  fibre  n'est  pas  imme- 
diatement  saisie  et  l'oxyde  emprisonne,  le  sel  de  manganese,  qui  est 
comme  on  sait  extr£mement  soluble,  se  repand  dans  le  bain  et 
occasionne  des  pertes.  —  On  peut,  au  lieu  d'operer  k  l'ebullition, 
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faire  le  passage  alcalin  a  froid ;  l'oxydation  ulterieure  du  manganese 
est  plus  rapide. 

Apres  la  fixation  de  l'oxyde,  on  lave  k  grande  eau  et  on  passe  en 
chlorure  de  chaux  tiede....  jamais  en  grand  exc&s... 

II  semble  k  premiere  vue  que  ce  proc£d6  qui  n'a  d'ailleurs  rien  de 
neuf,  soit  trfcs  pratique,  et  cependant  les  difficult^  qu'il  a  rencon- 
tres ont  6t^  la  cause  essentielle  de  l'abandon  de  la  teinture  en 
manganese;  le  passage  en  soude  concentree  rebute  les  ouvriers,  de 
plus,  il  peluche  le  coton ;  l'oxydation  est  assez  delicate  car  il 
importe,  avant  tout,  de  ne  pas  alterer  la  fibre.  Somme  toute,  si 
chaque  operation  est  simple,  l'ensemble  n£cessite  des  precautions 
que  les  teinturiers  en  fils  n'ont  pas  l'habitude  de  prendre.  Cela  est 
si  vrai que  chaque  fois  que  I'industrie  de  la  toile peinte  a  essaye  mon 
proc£d6,  les  rdsultats  ont  €t&  trfcs  bons. 

A  plusieurs  reprises,  j'ai  cherch6  a  modifier  les  conditions  de 
fixation  du  bistre;  je  ne  mentionnerai  qu'un  seul  rgsultat  assez 
remarquable ;  un  fil  ou  un  tissu  recouvert  de  manganese  et  plongl 
dans  une  chambre  remplie  d'ammoniaque  gazeuse  est  a  sa  sortie  brun 
fonc£,  le  protoxyde  de  manganese  se  transformant,  parait-il,  tr&s 
aisement  en  oxyde  sup^rieur,  dans  ces  conditions. 

Teinture.  —  Les  fils  charges  de  bistre  fonc6,  et  bien  lav£s  pour 
eliminer  tout  ce  qui  ne  serait  pas  combing  a  la  fibre,  sont  plong£s 
dans  une  dissolution  acide  et  froide  d 'aniline;  la  teinture  se  fait 
instantan£ment...  II  importe  toujours  d'employer  un  grand  excfcs 
d'acide  par  rapport  k  l'aniline ;  ainsi  pour  10  ou  20  gr.  d'aniline  par 
litre,  il  faut  employer  60  gr.  d'acide  sulfurique.  Pour  50  gr.  d'ani- 
line par  litre,  il  faut  150  gr.  environ  d'acide  sulfurique.  II  faut  ne 
pas  d£  passer  certaines  limites  d'acide,  parce  que  le  mordant  serait 
attaqu£.  L'acide  sulfurique  peut  etre  remplac6  par  d'autres  acides 
min£raux,  l'acide  chlorhydrique,  ars^nique,  etc.  Au  sortir  du  bain 
de  teinture,  le  coton  est  bien  lav£  et  pass6  dans  un  bain  alcalin 
bouillant  (savon  ou  soude)  pour  enlever  les  derni&res  traces  d'acide 
et  donner  au  noir  sa  beaute. 

Avivage.  —  On  peut  modifier  les  nuances  obtenues  aprfcs  teinture 
ou  en  augmenter  l'intensite  aumoyen  de  divers  agents...  Le  bichro- 
mate de  potasse  a  1  gr.  par  litre,  les  sels  de  cuivre,  de  chrome  ou 
de  mercure,  et  surtout  le  melange  de  chlorate  de  potasse,  sel  de 
cuivre  et  sel  ammoniac  (1  gr.  de  chaque  substance  par  litre)  aug- 
mentent  notablement  Tintensit6  du  noir.  Ce  passage  doit  Stre  fait 
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aprfes  le  lavage  qui  suit  la  teinture,  et  prolonge  pendant  une  demi- 
heure  k  Y ebullition.  On  le  fait  suivre  d'un  lavage  k  l'eau  et  d'un 
bouillon  au  savon. 

Le  procede  donne  des  noirs  fort  beaux,  absolument  solides  ;  il  ne 
fatigue  pas  la  fibre...  Inconvenient..,  le  noir  decharge  toujours  un 
peu  au  frottement... 

Articles  que  mon  procede  applique  k  Tindustrie  des  toiles  peintes 
permetde  realiser...  Fonds  noirs  unis.  Fonds  noirs  avec  eflets  de 
rongeants  de  toutes  couleurs.  Gris,  par  Temploi  de  mordants  moins 
forts  que  pour  noir.  Impressions  en  noir,  assoctees  au  gris  ou  k 
toutes  autres  nuances  capables  de  rdsister  aux  operations  ci-dessus 
indiqu^es  (fer,  chrome,  cuivre,  indigo,  cachou,  etc.).  Articles  derives 
de  l'application  simultanee  de  l'indigo  et  du  noir;  doubles  bleus, 
fond  bleu,  avec  enlevage  blanc  et  impression  noire. 

...L'aniline  donne,  seule,  un  noir  tres  beau  et  tr&s  intense;  la 
toluidine  donne  un  gris  bleute ;  la  methylaniline  un  noir  violet ;  la 
napthylamine  un  brunviolace,  etc.  Les  differences  sont  telle s  que... 
ce  procede  [donnerait  le]  moyen  de  juger  la  valeur  comparative  des 
anilines...  du  commerce... 

Sur  la  teinture  de  la  fibroine  et  sa  combinaison  avec  l'acide  sulfu- 
rique  ;  E.  Durrwell,  447-448. 

[obtenue]...  en  traitant  deux  parties  de  fibroine  par  une  partie 
d'acide  sulfurique  k  froid...  Ce  corps  est  une  masse  cornee  blanche, 
transparente,  soluble  dans  l'eau.  Sa  dissolution,  traitee  par  un 
alcali,  donne  un  precipite  de  fibroine. 


—  1873,  tome  II  — 

Note  sur  un  proc6d6  nouveau  de  teinture  et  d'impression,  au  moyen 
de  l'indigo;  P.  Schutzenberger  et  de  Lalande,  7-11,  3  ech.  [de  la 
fabr.  de  M.  Cordier.J 

...Les  proprietes  energiquement  reductrices  de  Thydrosulfite  de 
soude,  son  action  presque  instantanee  sur  Tindigo  qu'il  transforme 
k  froid,  en  liqueur  alcaline,  en  indigo  blanc,  nous  ont  conduits  k  etu- 
dier  Temploi  pratique  de  ce  sel  dans  les  diverses  applications  de 
l'indigo  en  teinture  et  en  impression... 

1°  Emploi  dans  la  teinture. 

La  cuve  k  Thydrosulfite...  se  monte  de  la  mani&re  suivante  :  le 
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bisulfite  de  soude,  marquant  de  30°  k  35°  Be,  est  mis  en  contact 
dans  un  vase  ferme  avec  des  lames  de  zinc  tbrdues  ou  de  la  grenaille 
de  zinc  remplissant  toute  la  capacite  du  vase,  sans  en  occuper  plus 
du  quart  du  volume  reel.  Cette  disposition  a  pour  but  d'augmenter 
les  surfaces  de  contact  entre  le  bisulfite  et  le  zinc.  Au  bout  dune 
heure  environ,  le  liquide  est  verse  sur  un  lait  de  chaux  employe  en 
excfcs,  qui  precipite  les  sels  de  zinc.  On  agite  et  on  s£pare  le  liquide 
clair  soit  par  filtration  et  expression,  soit  en  decantant  apr&s  addi- 
tion prealable  d'eau.  Ces  operations  doivent  se  faire  autant  que  pos- 
sible k  Tabri  de  Fair.  En  melangeant  Thydrosulfite  ainsi  obtenu  avec 
Tindigo  broye  et  les  doses  de  chaux  ou  de  soude  necessaires  pour 
dissoudre  Tindigo  reduit,  on  obtient  immediatement  une  dissolution 
jaune  qui  ne  contient  comme  parties  insolubles  que  les  matieres 
terreuses  que  renferme  Tindigo.  On  peut  de  la  sorte  reduire  un  kilo 
d'indigo  de  mani&re  k  obtenir  une  cuve  tres  concentre  dun  volume 
de  10  k  15  litres  seulement. 

...La  teinture  se  fait  k  froid  pour  le  coton,  ou  k  une  douce  tempe- 
rature pour  la  laine.  La  cuve  etant  claire  dans  toute  sa  hauteur,  on 
peutteindre  sansperte  de  temps... 

Cette  cuve  employee  pour  la  teinture  du  coton,  se  distingue  par 
la  facility  et  la  rapidite  du  travail;  elle  pr6sente,  en  outre,  dans  la 
teinture  de  la  laine,  Tavantage  d'eviter  tout  risque  de  coulage;  elle 
donne  des  nuances  plus  solides  et  plus  fraiches  que  les  anciennes 
cuves,  et  permet  d'obtenir  facilement  sur  laine  des  pieds  debleu  tres 
clairs  qu  on  realise  ordinairement  avec  le  carmin  d'indigo  beaucoup 
moins  solide. 

2°  Emploi...  dans  t impression. 

Le  procede  actuellement  suivi  pour  Timpression  du  bleu  d'indigo, 
dit  bleu  solide,  consiste  k  imprimer  sur  tissu  de  Tindigo  blanc  ou  de 
Tindigotate  d'etain  obtenu  en  precipitant  par  Tacide  chlorhydrique 
une  cuve  k  Tetain,  ou  en  ajoutant  k  la  partie  claire  d'une  cuve  k  la 
couperose  un  melange  d'acide  chlorhydrique  et  de  sel  d'etain.  Ce 
precipite  epaissi  k  la  gomme  est  imprime,  puis  fixe  par  un  passage 
en  lait  de  chaux  suivi  de  passages  en  chlore,  en  acide  sulfurique  et 
en  bain  de  savon.  Cette  fabrication  est  difficile,  delicate  et  dispen- 
dieuse.  Ce  n'est,  en  effet,  que  par  une  attention  soutenue  que  Ton 
peut  eviter  les  coulages  et  Talteration  de  la  purete  du  dessin  pen- 
dant le  passage  en  chaux ;  de  plus  on  n 'utilise  qu'une  fraction  assez 
faible  de  Tindigo  depose  sur  la  fibre. 
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Les  essais  nombreux  tenths  jusqu'ici  pour  substituer  au  proc6d£ 
precedent  d'autres  moyens  de  fixage,  n'ont  pas  abouti  complement. 
Nous  ne  rappellerons  qu'en  passant  :  le  bleu  fai'enc6,  le  bleu  de 
pinceau,  rimpression  de  la  cuve  d'indigo  concenlree,  k  l'abri  de 
lair,  dans  une  atmosphere  de  gaz  d'6clairage. 

La  nouvelle  m^thode  exp^rimentee  par  nous  d'une  manifcre  indus- 
trielle  consiste  essentiellement  dans  l'impression  dune  cuve 
d'indigo  (dissolution  alcaline  dindigo  r^duit),  convenablement  con- 
centre et  £paissie ;  la  couleur  renferme  en  outre  un  grand  exc&s 
d'hydrosulfite  de  soude.  La  presence  de  ce  sel  a  pour  effet  de  main- 
tenir  constamment  dans  un  £tat  de  reduction  complete  Tindigotine 
qui  tend  k  s'oxyder  pendant  le  travail  du  rouleau;  ...rimpression  se 
fait  au  contact  de  Fair  avec  les  machines  ordinaires  et  Foxydation 
est  si  peu  marquee  qu'apres  une  heure  de  travail  k  vide,  dans  le 
chassis  d'une  machine,  la  couleur  se  maintient  jaune  et  r£duite. 
D'un  autre  cdt6,  en  imprimant  l'indigo  dissous  on  determine  la 
fixation  immediate  et  l'utilisation  presque  complete  de  la  matiere 
colorante.  L'exp^rience  a  prouve  qu'k  teintes  £gales,  on  realise  sur 
l'ancien  proc£d6  du  bleu  solide  une  £conomie  de  50  k  60  °/0 
d'indigo... 

Le  nouveau  bleu,  n'ayant  besoin  apr&s  rimpression  d'aucun  traite- 
ment  pour  Mre  fixe,  peut  s'imprimer  simultan£ment  avec  la  plupart 
des  autres  couleurs,  telles  que  noir  d'aniline,  couleurs  garancees, 
cachous,  couleurs  chrom^es,  couleurs  k  Talbumine,  etc.  On  peut 
aussi  cr^er  des  genres  nouveauxdifficiles  k  ex^cuter  par  une  autre  voie. 

...La  nouvelle  couleur  s'obtient  en  £paississant  avec  la  gomme  ou 
tout  autre  £paississant  une  dissolution  suftisamment  concentree 
d'indigo  blanc  dans  un  alcali  ou  un  corps  alcalin  et  en  ajoutant  au 
melange  une  quantity  suflisante  'd'hydrosulfite  de  soude.  Apres 
Timpression,  on  laisse  oxyder  Tindigo,  en  suspendant  les  pieces 
pendant  12  ou  24  heures  k  l^tendage;  on  lave  et  on  savonne... 

Acide  6rythroph6nique,  reaction  nouvelle  du  phenol  et  de  l'aniline ; 
E.  Jacqlemin,  68-70. 

...lorsqu'on  soumet  k  Taction  de  Teau  chlor^e  un  melange  d'une 
goutte  de  phenol  et  d'une  goutte  d' aniline.  J'obtiens  en  ce  cas  une 
coloration  rouge  ros£  persistante  qui  bleuit,  soit  par  rammoniaque, 
soit  par  les  alcalis  ou  les  carbonates  alcalins.  Les  acides  ramenent 
au  rouge  lebleu  produit  par  les  bases... 
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On  prepare  directement  T£rythroph6nate  de  soude  en  faisant  agir 
Thypochlorite  de  soude  (obtenu  par  Thypochlorite  de  chaux  et  un 
I6ger  excfcs  de  dissolution  de  carbonate  de  soude  et  filtration)  sur  le 
melange  de  phenol  et  d'aniline.  Le  bleu  qui  se  forme  poss&de  un 
pouvoir  colorant  extraordinaire...  ce  bleu  se  degrade  au  vapori- 
sage...  sa  sensibility  vis-k-vis  des  acides  est  bien  sup£rieure  k  celle 
de  la  teinture  de  tournesol... 

Note  sur  un  proc6d6  de  dosage  des  matidres  colorantes  d'aniline  au 
moyendeThydrosulfite  de  soude  ;  A.  Stamm,  124-127. 

...ense  servant  de  la  propria  quepossede  Thydrosulfite  de  soude 
de  r^duire  et  de  d^colorer  dififerentes  matieres  tinctoriales,  entreautres 
celles  qui  d^rivent  de  Taniline...  La  decoloration  de  ces  matures 
par  Thydrosulfite  n'a  lieu  qu'k  100°  sauf  pour  la  fuchsine,  qui  se 
d£colore  aussi  k  froid... 

Supposons  qu'il  s'agisse  d'essayer  un  £chantillon  de  fuchsine; 
j'en  peserai  1  ou  2  decigrammes  que  je  dissoudrai  dans  de  Teau; 
puis  j'£tendrai  la  solution  k  1  litre.  Je  pr£parerai  de  m£me  une  solu- 
tion k  1  ou  2  decigrammes  par  litre  de  fuchsine  bien  pure.  II 
n'y  aura  plus  qu'k  chercher  combien  les  volumes  £gaux  de  chacune 
de  ces  dissolutions  exigent  d'hydrosulfite  de  soude  pour  se  d6co- 
lorer...  La  quantity  d'hydrosulfite  employee  est  proportionnelle  au 
poids  de  la  fuchsine  que  contient  la  solution...  [On  peut  m£me]  en 
deduire  approximativement  son  poids  mol^culaire...  Le  violet  d'ani- 
line ph£nylique  est  ramen£  au  bleu  lorsque  Taction  r^ductrice 
s'exerce  k  froid ;  [les  bleus  et  violets  sont  d£color£s  tous  deux  k 
chaud.  Application  k  la  fabrication...] 


—  1873,  tome  n  — 

M6moire  sur  Temploi  de  Thydrosulfite  de  soude  comme  moyen  de 
titrage  de  Toxyg&ne  et  des  composes  oxyg6n6s  et  sur  quelques  fails 
nouveaux  concernant  Toxygdne;  P.  Schutzenberger  et  Risler, 
145-159,  1  fig. 

pourra  servir  k  une  foule  de  dosages  divers,  metaux,  matures 
colorantes,  etc.,  et...  k  fonder  une  m^thode  volum^trique  g£n£- 
rale. 
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Certains  r&lucteurs,  ra^me  tres  puissants,  tels  que  Thydrosulfite 
de  soude,  l'oxyde  cuivreux  ammoniacal,  la  solution  de  carmin 
d'indigo  d£colore"e  par  Fhydrosulfite,  lorsquelle  est  acide,  mis  en 
presence  de  l'oxygene  dissous  dans  Teau,  opfcrent  un  partage  exact 
de  l'oxygene  en  deux  moiti£s  ;  Tune  se  porte  sur  le  r^ducteur  et 
Toxyde  en  donnant  du  sulfite,  de  Toxyde  cuivrique,  du  bleu 
d'indigo;  1' autre  reste  dans  le  liquide  sous  une  forme  inactive,  vis- 
a-vis dun  exces  de r^ducteur,  mais  peut  redevenir  active  vis-a-vis 
d'autres  rgducteurs  ou  m£me  des  premiers,  si  Ton  change  les  con- 
ditions de  temperature  ou  de  neutrality  du  milieu. 

Action  de  Teau  aftrte  sur  le  plomb;  Fordos,  482-484.  Cf  484-187; 
1874,  I,  439-443. 


—  1874,  tome  I  — 

Nouvelles  reactions  colorSes  du  ph6nate  d'ammoniaque,  au  sujet  de 
l'acide  6rytroph6nique ;  S.  Cotton,  8-10. 

...action  du  chlore  et  des  hypochlorites  sur  le  ph£nate  dammo- 
niaque...  belle  coloration  bleue...  peut  servir  de  caract&re  distinctif 
de  l'acide  ph&iique... 

De  la  dextrine;  Lucien  Bondonneau,  50-53.  Cf  149-151. 

...Les  dextrines  obtenues  par  les  acides  a  100°  et  par  torr^faction 
ne  sont  qu'une  seule  et  meme  matifere...  celles  obtenues  par  Mulder 
ne  sont  que  des  melanges  de  dextrine  et  de  glucose... 

Sur  le  feculomfctre ;  L.  Bondonneau,  147-148.  Cf  1873,  II,  527. 

...Les  causes  les  plus  fr^quentes  d'alte>ation  ou  de  falsification 
des  fecules  du  commerce  sont  les  suivantes  : 

1°  la  fermentation; 

2°  la  dessicationa  une  trop  haute  temperature,  donnant  naissance 
a  des  grains  d'empois  ; 

3°  La  presence  de  debris  de  cellulose  ou  de  sable  provenant  d'une 
mauvaise  fabrication ; 

4°  La  falsification  du  produit  par  son  melange  avec  des  quantite's 
variables  de  pulpe  depomme  de  terre  pulve>isee. 

...On  trouve  ainsi  le  plus  souvent  du  sable  et  surtout  de  la 
.   mati&re  ligneuse,  des  debris  de  cellulose,  etc.,  dont  la  presence  est 
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la  cause  de  l'erreur.  Ainsi :  une  fecule  seche  renfermant  81,75  % 
de  fecule  anhydre  et  0,20  °/0  de  cellulose  donne  au  feculometre  un 
rendement  de  85  °/0,  soit  une  erreur  de  3  °/0. 

On  voit,  parce  que  nous  venons  de  dire,  combien  il  serait  utile 
pour  Tindustrie,  de  soumettre  toujours  la  f&cule  k  un  essai  prealable 
k  la  soude  caustique,  essai  rapide  qui  indiquerait  si  Ton  peut  user 
du  feculometre  comme  moyen  de  dosage,  ou  si  Ton  doit  au  contraire 
avoir  recours  au  dosage  chimique. 

Dosage  du  tannin,  de  l'acide  gallique  et  de  l'acide  pyrogallique ; 
Maurice  Prud'hommb,  169-171. 

Si  Ton  verse  du  chlorure  de  chaux  £tendu  dans  une  solution  de 
tannin,  celle-ci  devient  tour  k  tour  rouge,  violette,  orang^e  et 
jaune...  Vient-on  k  introduire  dans  la  solution  de  tannin  k  doser 
quelque  peu  d'une  couleur  d'aniline...  L'agent  oxydant  agit  sur  le 
tannin  avant  d'attaquer  la  matiere  colorante  qui  semble  protegee 
par  sa  presence... 

L^acide  gallique  pr^sente  k  peu  prfcs  la  m£me  succession  de  colo- 
rations que  le  tannin.  La  solution  d'acide  pyrogallique  devient 
imm^diatement  jaune  sous  Tinfluence  du  chlorure  de  chaux.  Le 
proc£d£  de  dosage  est  applicable  k  ces  deux  corps.  II  ne  semble  pas, 
k  premiere  vue,  que  ce  proc&le  puisse  servir  k  ^valuer  la  richesse 
d'un  tannin  commercial.  A  poids  £gal,  le  tannin  k  lather  exige  un 
peu  moins  de  chlore  que  les  tannins  d'une  puret£  moins  grande. 
Ceux-ci  renferment  done  des  matieres  organiques  qui  n£cessitent 
pour  s'oxyder  k  peu  pr&s  la  m6me  quantity  de  chlore  que  le  tannin 
pur...  Mais  en  se  basant  sur  cette  observation...,  on  peut  instituer 
un  proc£d£  de  dosage  des  tannins  commerciaux.  A  cet  effet,  on 
commence  par  determiner  la  quantite  de  tannin  pur  capable  de  pr£- 
cipiter  aussi  compl&tement  que  possible  une  solution  de  vert  au 
m^thyle... 

Proc6d6  de  dosage  comparatif  des  substances  tannantes;  Em. 
Schmidt,  256-261. 

Resume  des  m^thodes  de  dosage...  £m£tique  et  gelatine...  acetate 
neutre  de  cuivre,  Wolff;  sulfate  de  cinchonime,  Wagner;  picno- 
metre,  Hammer;  permanganate  de  potasse,  Neubauer ;  hypochlorite 
de  chaux,  Prudhomme. 

La  preparation  des  tannins  physiologiques  (acide  caf£-tannique, 
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acide  kino-tannique,  etc.),  bas^e  sur  leur  precipitation  par  l'acetate 
neutre  de  plomb,  et  la  decomposition  de  ces  tannates  de  plomb  par 
l'hydrogene  sulfure,  nous  a  donne  Hdee  d'employer  le  sucre  de 
Saturne  au  dosage  des  tannins.  Pzribram...  l'avait  d&jk  propose : 
son  procede...  donne  des  resultats  inexacts...  Nous  l'avons  modifie  : 
1°  en  preparant  la  liqueur  tannante  dans  des  conditions  particu- 
lieres ;  2°  en  employant  la  methode  volumetrique ;  3°  en  appliquant 
le  noir  animal,  non  k  l'absorption  totale  du  tannin,  comme 
Neubauer,  mais  seulement  k  une  absorption  partielle.  L'operation 
se  fait  en  trois  temps  :  preparation  de  la  liqueur  d'essai ;  prepara- 
tion de  la  liqueur  tannante ;  dosage... 

Nous  ne  croyohs  pas...  que  ce  procede  donne  rigoureusement  la 
richesse  d'une  substance  en  tannin,  mais  nous  pouvons  affirmer 
qu'il  est  plus  que  suflisant  pour  les  besoins  journaliers  de  l'analyse 
industrielle. 

Action  des  carbonates  sur  le  sulfure  d'antimoine;  A.  Terreil,  215- 
216. 

...Le  carbonate  de  potasse  n'a  aucune  action  sur  le  sulfure  d'an- 
timoine par  voie  humide...  L 'hydrate  de  chaux  l'attaque  par  voie 
humide,  tandis  que  les  hydrates  de  baryte  et  de  strontiane  sont 
sans  action. 

Nouvel  appareil  pour  doser  les  tannins  contenus  dans  les  diverses 
matures  astringentes  employees  dans  la  tannerie;  A.  Terreil, 
261-263. 

...Ce  procede  est  base  sur  l'absorption  de  Toxygene  par  le  tan- 
nin, en  presence  des  liqueurs  alcalines,  dans  un  appareil  special... 
Au  point  de  vue  industriel,  la  methode  donne  des  resultats  analy- 
tiques  suffisamment  exacts. 

Note  sur  l'6paillage  chimique  de  la  laine;  Duclaux,  Lech  artier  et 
Raulin,  337-344. 

...1853,  patente  anglaise  Fenton  et  Crom...  brevet  franyais 
d'Izart  et  Leloup,  22  mai  1854...  II  y  a  quelques  annees,  des 
ouvrieres  dites  tpinceteuses,  enlevaient  k  la  pince  un  k  un...  les 
epoutis,  c'est-k-dire  les  debris  de  paille,  de  chardons,  etc.,  que  les 
moutons  entrainent  dans  leur  toison... 

Les  nombreux  brevets  qui  suivirent  le  brevet  Izart  et  qui  ont 
trait  k  l'epaillage  chimique  par  les  acides,  attestent  l'importance 

E.  U.  des  i.  T.  —  Fasc.  29.  4 
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industrielle  de  la  question,  mais  on  n V  voit  poindre  aucune  idee 
nouvelle... 

Les  operations  se  rdsument  a:  1°  tremper  la  laine  brute  ou  tissue 
dans  un  bain  d'acide  sulfurique  vers  3°  ou  4°  Be ;  2°  Tessorer  par  un 
appareil  k  force  centrifuge;  3°  la  porter  dans  une  etuve  vers  100° 
pendant  un  temps  convenable.  Les  pailles  sont  alors  carbonizes 
sans  que  la  laine  soit  alt£r£e ;  il  ne  reste  plus  qu'a  enlever  Tacide 
par  les  lavages  et  a  soumettre  la  laine  aux  operations  habituelles 
de  la  fabrication  qui  rlduisent  le  charbon  des  pailles  en  pousstere... 

Les  avaries  produites  sur  les  etoffes  de  laine  par  l'epaillage 
chimique  aux  acides  sont...  d'autant  plus  frequentes. . .  que  les 
id£es  les  plus  Granges  r^gnent...  Nous  avons  pense  qu'un  travail 
experimental  methodique  sur  l'influence  de  chacune  des  circons- 
tances  de  l'epaillage  sur  les  resultats  du  procede,  contribuerait  a 
pr^venir  ces  accidents.  Personne,  avant  nous,  n'ayant  entrepris  de 
travail  de  ce  genre... 

On  a  conseille,  afin  de  preserver  silrement  les  etoffes  contre  Tac- 
tion des  acides  dans  l'epaillage,  de  les  tremper  d'abord  dans  une 
dissolution  de  divers  sels,  parmi  lesquels  nous  citerons  :  les  sul- 
fates, les  chlorures  metalliques,  et  en  particulier  les  sels  de  zinc, 
d'alumine,  detain,  etc...  [D'apr&s  nos  experiences]  les  bains  pro- 
tecteurs  sont  inutiles  a  tous  egards  et  presentent  pour  la  teinture 
des  etoffes,  posterieure  a  l'epaillage,  les  plus  graves  inconve 
nients... 

Venons  aux  agents  propres  a  detruire  la  matiere  vegetale  sans 
alterer  la  laine.  Plusieurs  brevets  indiquent,  avec  une  assurance 
parfaite,  comme  propres  &  cet  usage :  les  acides  vegetaux  et  mine- 
raux,  le  chlore  et  ses  composes  oxygenes,  etc...  Nous  nous  sommes 
assures  que  le  chlorure  de  chaux  altera  deja  profondement  la  laine, 
alors  que  la  paille  n'est  pas  detruite  et  que  les  principaux  acides 
vegetaux  n'attaquent  ni  la  laine,  ni  la  paille... 

Nous  nous  sommes  alors  bornes  a  etudier  les  effets  de  l'acide  sul- 
furique  dans  l'epaillage...  Apr£s  l'immersion  au  bain  acide  et  avant 
le  passage  a  l'etuve,  ...l'essorage  par  la  force  centrifuge  est  done 
une  condition  necessaire  pour  qu'on  obtienne  des  resultats  indus- 
triellement  parfaits... 

Nous  avons  fait  un  grand  nombre  d'experiences  pour  determiner 
l'influence  sur  les  resultats  de  l'epaillage,  de  la  dose  d'acide,  de  la 
temperature  de  Tetuve,  et  de  la  duree  du   sejour  a  l'etuve...  II  en 
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resulte  que,  dans  Tindustrie,  on  peut  indistinctement  operer  pour 
toutesles  etoffes,  dans  certaines conditions  moyennes... 

La  dose  moyenne  d'acide  convenable  pour  l'epaillage  varie  d'ail- 
leurs  au  sens  inverse  de  la  temperature  et  de  la  dur^e  du  sejour  k 
T^tuve...  Le  tableau  suivant  resume  nos  resultats... 

Temperature  de  l'etuve :  80°,  110°,  150°.  Dose  d'acide  pour  un 
sejour  de  2  heures  k  Fetuve;  1  1.  1/2  k  4  1.  1/2;  1  litre  a  3  litres; 
1/2  1.  k  1  1.  Dose  d'acide  pour  un  sejour  de  une  demi-heure  k 
l'etuve ;  3  litres k  7  litres;  1  1.  1/2  k  4  1.  1/2 ;  1  litre  k  1  1.  1/2... 

Les  accidents  de  teinture  sont  devenus  plus  frequents  depuis  qu'on 
pratique  l'epaillage  chimique  par  les  acides...  Moyen  assez  pratique 
de  verifier  k  qui  la  faute...  il  suffirait  de  detacher  un  ech.  avant 
l'epaillage... 

Le  pyrogallol  en  presence  des  sels  de  fer;  E.  Jacquemin,  435-439 
En  presence  des  sels  ferriques  organiques,  il...  produit  im  bleu 
soluble  dans  l'eau.  La  propriete  que  presentent  les  liqueurs  rouge 
brim  pyrogalloferriques  de  s'alterer  et  de  donner  un  precipite  noir 
de  tannomelanate  de  fer;  celle  des  bleus  au  tartrate  ferricopotas- 
sique  et  k  l'acetate  ferrique  qui  conduit  au  m£me  resultat,  soit  avec 
lenteur,  soit  immediatement  quand  on  fait  bouillir,  amfenent  force- 
ment  l'idee  d'application  k  la  teinture  et  k  Timpression  du  coton. 
Dans  le  cas  de  teinture,  il  faut  maintenir  le  tissu  ou  les  fibres  tex- 
tiles humides  pour  que  l'insolubilite  se  produise  et  que  la  couleur 
se  fixe.  Dans  le  cas  d'impression,  on  trouvera  avantage  k  faire  agir 
le  pyrogallol  sur  un  melange  d'acetate  de  soude  et  de  mordant  de 
rouille  sans  exc&s  d'acide,  epaissir,  appliquer  et  vaporiser.  Ce  noir 
laisse  k  desirer  comme  nuance,  mais  il  pourra  servir  de  fond  k  cer- 
taines couleurs  composees  de  la  dependance  du  genre  vapeur... 

Influence  de  la  presence  de  l'azote  dans  la  fibre  textile  sur  la  fixation 
directe  des  couleurs  de  Taniline ;  E.  Jacquemin,  487-488. 

...J'ai  constate  que  la  pyroxyline,  ou  coton  dans  lequel  l'azote  a 
penetre  par  Taction  du  melange  sulfurico-nitrique,  se  teint  directe- 
ment  dans  des  dissolutions  chaudes  de  fuchsine  ou  debleud'aniline, 
comme  le  font  la  laine  et  la  soie.  Le  fulmi-coton,  en  s'unissant  k 
ces  matures  colorantes  artificielles,  ne  perd  rien  de  son  extreme 
combustibilite... 
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Moyens  pour  distinguer  le  phormium  du   chanvre,  da  lin,   etc. ; 

E.    VlTREBERT,^545-546. 

On  plonge  le^tissu  ou  le  textile  dans  une  solution  aqueuse  d'une 
couleur  d 'aniline,  soit  fuchsine  ou  bleu  d'aniline  (avec  cette  derni&re 
la  reaction  est  moins  nette),  con  tenant  environ  un  decigramme  de 
mati&re  colorante  par  litre  d'eau.  On  laisse  en  contact  quelques 
heures  k  froid  ou  quelques  secondes  k  chaud  (70°  k  80°).  On  lave  k 
Teau  et  on  examine  la  fibre.  Toutes  les  fibres  du  phormium  seront 
fortement  color^es,  tandisque  celles  du  chanvre,  du  lin,  etc.,  reste- 
ront  blanches  ou  denies.. .  Ce  mode  d'essai  est  beaucoup  plus  sen- 
sible que  par  Tacide  azotique,  et  de  plus,  le  blanchiment  de  la 
matiere  ne  modifie  pas  la  reaction.  Apr&s  le  contact  de  la  matiere 
colorante,  si  on  a  soin  de  laver  le  tissu  k  Teau  de  savon,  la  diffe- 
rence de  couleur  est  bien  mieux  tranche,  le  chanvre  est  tres  blanc, 
tandis  que  le  phormium  reste  rouge.  L'ammoniaque  peut  £galement 
servir  k  distinguer  le  phormium  du  chanvre,  quand  le  tissu  a  £t£ 
blanchi;  il  suffit  de  le  plonger  dans  cet  alcali,  imm6diatement  le 
phormium  reprend  sa  couleur  naturelle  (6crue),  tandis  que  le  chanvre 
ne  change  pas  sensiblement... 


—  1874,  tome  n  — 

Sur  l'amidon  soluble;  Musculus,  26-32. 

On  considere  g6n6ralement  comme de  l'amidon  soluble,  la  poudre 
blanche  soluble  dans  Teau  froide  ou  bouillante  et  colorable  en  violet 
par  Tiode  que  Ton  obtient  en  traitant  l'amidon  par  l'acide  sulfurique, 
d  apr&s  le  proc£d£  de  B6champ.  Ce  produit  cependant  n'est  pa,s 
pur... 

Lamidon  broye  avec  une  grande  quantity  d'eau  dans  un  mortier 
k  parois  rugueuses,  devient  en  partie  soluble...  Pour  augmenter  le 
rendement,  Fliickiger  a  cherche  k  d6sagr£ger  le  grain  d'amidon  par 
l'emploi  de  reactifs  capables  de  produire  cet  effet,  sans  cependant 
provoquer  de  metamorphose...  II  a  trouve  que  le  chlorure  de  cal- 
cium ainsi  que  tous  les  sels  neutres  tr&s  solubles  dans  l'eau,  ont  la 
propriety  de  dissoudre  l'amidon  en  grande  partie...  Fliickiger  est 
arrive  par  ce  proc£d6k  dissoudre  les  4/5  de  Tamidon...  il  lappelle 
amylogene,  nom  qui  lui  a  6t6  donne  par  Delffs...  La  solubility  de 
l'amylog&ne...  est  tres    douteuse...    II   devient  insoluble    par  une 
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simple  dessicat ion...  Cela...  fait  supposer  qu'il  a  conserve  quelque 
chose  de  la  structure  du  grain  d'amidon.  On  peut,  en  effet,  detruire 
completement  cette  structure  et  transformer  Tamidon  en  une 
matiere  qui,  comme  Tamylog&ne,  devient  insoluble  par  la  dessica- 
tion,  mais  k  laquelle  il  est  facile  de  rendre  sa  solubility  primitive; 
en  outre,  la  facility  avec  laquelle  ses  solutions  etendues  ou  con- 
centrees  passent  k  travers  les  filtres,  met  sa  solubility  dans  Teau 
hors  de  doute.  J'ai  obtenu  ce  corps  ily  a  quelques  ann^es  (Comptes 
rendus,  t.  LXV,  p.  857).  Je  Tavais  d'abord  consid£r6  comme  une 
dextrine,  mais  j'ai  reconnu  depuis  que  ce  n'est  autre  chose  que  de 
l'amidon...  Preparation... 

Contribution  &  lv6tude  de  la  murexide;  L.  Magnier  de  la  Source, 
56-59. 

Dosage  da  tannin ;  A.  Muntz  et  Ramspacher,  241-242. 

...Une  dissolution  de  tannin,  filtr£e  par  pression  ou  aspiration  k 
travers  un  morceau  de  peau,  lui  abandonne  tout  son  tannin ;  la  tota- 
lity des  autres  matieres  dissoutes  traverse  le  tissu  animal...  Les 
matieres  sucr^es,  gommeuses,  etc.,  ainsi  que  les  sels  k  acides 
organiques  de  la  potasse,  de  la  chaux,  de  la  magn£sie,  ne  sont  pas 
retenus  par  la  peau...  En  6vaporant  k  sec  des  quantity  egales  de 
dissolution  non  tiltr^e  et  de  dissolution  filtr^e,  et  retranchant  le  poids 
du  second  r^sidu  des  poids  du  premier ,  on  a  le  poids  exact  de  la 
mati&re  tannante  absorbable  par  la  peau...  Ce  proc£d£  s'applique  k 
toutes  les  matieres  tannantes  sans  restriction.  Nous  Tavons  sim- 
plify pour  pouvoir  le  mettre  entre  les  mains  des  industriels,  en 
rempla^ant  l^vaporation  k  sec  par  la  prise  des  densites  des  liquides 
filtr£  et  non  filtre  au  moyen  de  densim&tres  appropri^s. 

Sur  la  coagulation  de  ralbumine ;  V.  Urbain,  484-485. 

Note  sur  la  synthase  de  la  purpurine ;  F£lix  de  Lalande,  541-543. 
...Quelques  mots  sur  les  recherches  pr^liminaires... 


—  1875,  tome  I  — 

Action  des  chlorures  &  radicaux  alcooliques  sur  les  monamines 
secondaires ;  Gh.  Girard,  2-4;  et  1875,  II,  120-121. 

Transformation    des    monamines    secondaires    et    tertiaires    en 
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matures  colorantesbleues.  —  Toutes  ces  bases  chauffeesavec  Tacide 
oxalique  se  transforment  en  matures  colorantes  bleues.  II  suflit  de 
maintenir  la  temperature  de  120°  k  130°  pendant  15  k  20  heures... 

Remarques  sur  quelques  proprtetts  du  nitrate  de  m6thyle; 
Ch.  Girard,  63-64. 

...Depuis  1862  [Carey-Lea],  ce  corps  est  arrive  k  remplacer 
presque  entierement  Fiodure  de  methyle  [dans  la  fabr.  des  mat. 
coL]...  A  la  suite  des  explosions  r^cemment  survenues  en 
Allemagne  et  en  France,  j'ai  recherche  si  on  ne  pouvait  pas, 
comme  pour  la  nitroglycerine,  emp£cher,  sinon  diminuer,  ses  pro- 
priety explosives...  Un  grand  nombre  de  corps...  les  alcools... 
Facgtate,'_le  peu vent  dans  certaines  conditions... 

Dextrine  pure  du  malt;  L.  Bondonneau,  98-100. 

Recherches  sur  les  relations  qui  lient  entre  elles  les  diffgrentes 
matidres  colorantes  de  la  garance  et  sur  le  rflle  qu'elles  jouent 
dans  la  teinture ;  A.  Rosenstiehl,  153-160  et  204-216. 

Rech.de  Schiitzenberger  et  Schiffert...  de  Cam.  Koechlin...  Cette 
precieuse  rubiac£e  contient  quatre  mat.  col.  qui  sont  :  l'alizarine, 
la  pseudopurpurine,  la  purpurine  et  la  purpurine  hydrat^e. 

1°  De  la  preparation  de  V alizarine  pure  et  de  ses  proprietes  tinc- 
toriales...  L'alizarine  pure,  delay£e  dans  Feau  distill£e,  ne  sature 
pas  les  mordants  de  fer  et  d'alumine;  pour  obtenir  la  saturation,  il 
faut  la  presence  d'un  peu  de  carbonate  de  calcium...  On  obtient 
avec  l'alizarine  le  rendement  maximum  quand  il  y  a  en  presence 
1  6q.  de  calcium  pour  1  6q.  de  mati&re  colorante... 

Les  mordants  d'alumine  prennent,  avec  l'alizarine  pure,  une 
nuance  de  rouge  beaucoup  plus  violacee... 

2°  De  la  pseudo-purpurine...  La  pseudopurpurine  ne  teint  les 
mordants  que  dans  Feau  distill£e.  Ceux  d'alumine  prennent  des 
couleurs  voisines  de  celles  que  donne  Falizarine.!.  les  mordants  de 
fer,  au  contraire,  prennent  une  couleur  si  differente...  Les  passages 
dans  les  bains  de  savon ,  loin  de  les  aviver,  les  degradent  rapide- 
ment...  L'action  du  bicarbonate  de  calcium  est  nuisible...  Son  role 
dans  la  teinture  en  garance  est  nul... 

La  laque  de  garance  est  form^e  en  majeure  partie  d'une  combi- 
naison  aluminique  de  pseudopurpurine  que  Facide  sulfurique 
decompose  k  froid...  La  purpurine  commerciale...  est  la  source  la 
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plus  riche  en  pseudopur purine...  Methode  recommandee  par 
Schutzeuberger. . . 

L'instabilite  de  la  pseudopurpurine...  fait  qu'on  ne  saurait  plus 
la  rencontrer  dans  la  garance  ayant  subi  le  contact  d'un  liquide 
acide  et  chaud;  ainsi  la  fleur  de  garance  en  contient  moins  que  la 
garance  d'ou  elle  provient ;  la  garancine  et  le  garanceux  n'en  con- 
tiennent  plus  du  tout ;  il  en  est  de  meme  des  divers  extraits  de 
garance  du  commerce,  sauf  la  purpurine  commerciale  prepare  par 
le  procede  de  E.  Kopp... 

On  emploie  aussi  en  teinture  de  la  garance  prealablement  lav^e  a 
l'eau  acidulee  bouillante,  et  qui  est  connue  depuis  1828  sous  le 
nom  de  garancine  ;  par  cette  transformation,  on  gagne  de  la  matiere 
colorante,  environ  70  ou  80  %  \  ce  ga^n  est  du  &  la  m*se  en  liberty 
de  la  pseudo- purpurine,  laquelle  aussitM  se  transforme  en  purpu- 
rine, qui  donne  en  teinture  des  nuances  comparables  pour  leur 
solidity  a  celle  de  l'alizarine... 

3°  Purpurine  et  purpurine  hydratie...  La  purpurine  teint  les 
mordants  facilement  dans  l'eau  distillee...  Les  nuances  que  prennent 
les  mordants  d'alumine  ne  sont  pas  definitives ;  les  operations  du 
savonnage  et  de  lavivage  les  epurent  sans  les  modifier;  mais  l'eau 
de  savon  bouillante  leur  fait  subir  un  virage  remarquable ;  elles 
perdent  ce  qu 'elles  avaient  de  violace... 

La  purpurine  hydratee...  orange...  se  comporte  comme  la  purpu- 
rine, avec  cette  difference  que  les  rouges,  au  sortir  du  bain,  pr£- 
sentent  la  nuance  rouge-franc...  de  la  purpurine  savonn6e  a  rebul- 
lition... 

Les  couleurs  de  la  purpurine  supportent  aussi  bien  que  celles  de 
lalizarine  les  operations  de  l'avivage  et  du  savonnage ;  elles 
insistent  moins  longtemps  a  Taction  du  soleil...  Le  beau  rouge 
garance,  qui  imite  le  rouge  d'Andrinople  et  le  beau  rose  de  la  fleur 
de  garance,  peut  6tre  reproduit  par  un  melange  de  55  parties  de  pur- 
purine et  45  parties  d'alizarine... 

4°  Couleurs  garancees.  —  L  alizarine  seule  produit  de  beaux 
violets  avec  les  mordants  de  fer...  Plus  un  derive  de  la  garance 
contient  de  purpurine  libre,  moins  il  est  apte  a  produire  du  violet... 
Quand,  dans  un  bain  de  teinture  contenant  les  deux  mat.  col.,  on 
ajoute  des  quantites  croissantes  de  carbonate  calcaire,  il  arrive 
un  moment  oil  la  majeure  partie  de  la  purpurine  est  precipitee 
tandis  que  lalizarine  reste  libre  et  opere  la  teinture... 
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Resume.  1°  Ualizarine  retiree  de  la  garance  ne  peut  etre  s£paree 
de  la  purpurine  qui  y  est  melEe,  par  les  moyens  generalement 
employes ;  je  n'y  ai  r^ussi  qu'en  detruisant  cette  dernifcre  par  une 
surchauffe  prolongEe  avec  de  l'eau  l£g&rement  alcaline ;  il  est  plus 
facile  de  purifier  ralizarine  de  Fanthracene.  A  Tetat  de  puretE,  elle 
produit  avec  Toxyde  de  fer  de  beaux  violets,  mais  ne  teint  pas  l'alu- 
mine  en  rouge;  la  couleur  est  plus  violacEe  et  plus  terne  que  le 
rouge  garanc£ ;  il  lui  faut  le  concours  de  1  Equivalent  de  chaux  pour 
saturer  les  mordants. 

2°  La  pseudo-purpurine  ne  joue  elle-m6me  aucun  r61e  en  teinture 
a  cause  du  peu  de  solidity  de  ses  couleurs,  et  de  la  grande  facility 
avec  laquelle  elle  forme  des  combinaisons  insolubles  en  presence 
des  sels  de  chaux.  Elle  est  la  mati&re  colorante  de  la  laque  de 
garance.  Elle  donne  naissance  a  la  purpurine  et  a  la  purpurine 
hydratee  avec  une  grande  facility,  de  sorte  qu'elle  doit  etre  consi- 
d£r£e  comme  la  g£n£ratrice  de  ces  deux  mati&res  que  Ton  trouve 
dans  la  garance,  ce  qui  reduit  le  nombre  des  principes  colorants 
primitifs  de  celle-ci  a  deux :  l'alizarine  et  la  pseudo-purpurine. 

3°  La  purpurine  teint  les  mordants  dans  l'eau  distill£e ;  la  pre- 
sence de  1  Equivalent  de  chaux  amEliore  les  rendements ;  mais  un 
excfcs  est  plus  nuisible  qu'avec  Talizarine ;  elle  forme  plus  facilement 
des  laques  calcaires  insolubles ;  ses  couleurs  sont  virees  par  l'eau 
bouillante  et  deviennent  identiques  a  celles  de  la  purpurine  hydra- 
tee,  qui  se  comporte  comme  elle  a  TEgard  des  sels  calcaires.  Les 
rouges  sont  plus  oranges  que  le  rouge  garance,  et  sont  solides,  les 
violets  sont  plus  ternes. 

4°  L1 alizarine  seule  donne  le  violet;  mais,  avec  un  melange  de 
cette  mati&re  avec  la  purpurine,  on  peut  obtenir  le  violet  en  utili- 
sant  Taction  des  sels  calcaires  sur  cette  derni&re,  qui  se  trouve  en 
grande  partie  EliminEe  a  TEtat  de  combinaison  insoluble  et  qui  est 
perdue.  Le  rouge  et  le  rose  garances  possfcdent  une  nuance  interme- 
diaire  entre  celles  que  donnent  ralizarine  et  la  purpurine  hydratEe ; 
avec  un  melange  de  ces  deux  corps,  on  peut  la  reproduire;  ils 
paraissent  etre  formes  par  une  combinaison  d£finie;  les  bains  de 
savon  et  Tavivage  reglent  les  proportions  relatives ;  le  bain  final 
donn£  a  TEbullition,  outre  qu'il  Epure  la  couleur,  transforme  la 
laque  de  purpurine  en  laque  de  purpurine  hydratee,  et  la  couleur 
acquiert  ainsi  le  maximum  d'Eclat  et  de  solidity  dont  elle  est  sus- 
ceptible. 
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Surralbumine;  P.  Schutzenberger,  161-173,  216-229;  242-252;  1875, 
II,  2-7  et  145-160;  1876,  1, 147-160. 

...L'albumine  est  une  ur&de  complexe... 

Sur  certaines  matures  colorantes  pourprges  d6riv6es  du   cyano- 
gftne;  Gaston  Bong,  231-235. 

Lorsqu'on  ajoute  du  cyanure  de  potassium  k  une  dissolution  acide 
d'un  sel  decuivre,  il  se  produit  une  coloration  rouge,  dont  plusieurs 
observateurs  ont  d&jk  signale  r apparition,  dans  des  circonstances 
analogues1...  Se  decompose  sous  l'influence  des  acides,  des  alcalis, 
et  m£me  spontan£ment  en  passant  au  jaune  ;  cette  mattere  est  £gale- 
ment  pr^cipitee  par  les  sels  de  zinc,  de  mercure,  d'argent;  tous  ces 
precipitSs  sont  roses  ou  pourpre,  tres  beaux...  solubles  dans  les 
alcalis.  Les  sels  de  fer  ne  donnent  aucun  precipit£ ;  il  en  est  de 
meme  des  sels  de  plomb...  Les  prussiates  sont  susceptibles  de  s'y 
unir...  Elle  ne  teint  pas  directement  les  matieres  textiles,  mais  elle 
s'applicpie  facilement  en  dissolutions  l6g&rement  acides  sur  fibres 
mordancies  avec  des  oxydes  m^talliques,  ou  en  laques  ou  en  dissolu- 
tions ammoniacales. 

Sur  quelques  mordants  employes  pour  teindre  le  coton;  Ch.  Girard, 
519-520. 

Le  coton  peut  encore  £tre  mordance  dans  une  dissolution  de  nitrate 
dur£e  (2  gr.  par  litre  d'eau);  ebullition;  on  tord,  puis  passe 
dans  une  solution  de  biphosphate  de  chaux  (5  grammes  par  litre 
d'eau) ;  on  tord,  puis  on  entre  dans  le  bain  de  teinture;  on  produit 
ainsi  avec  presque  toutes  les  couleurs  d 'aniline  des  nuances  tr&s 
vives  et  tr&s  fraiches. 


—  1875,  tome  II  — 

Nature  du  principe  astringent  du  bois  d' acajou;  Latour  et  Paul 
Gazeneuve,  118-120. 

...la  catechine. 

Sur  les  prussiates;  Gaston  Bong,  264-269. 

. . .  Propri£t£s    oxy dantes    des     ferricyanures . . .     Les     r^ducteurs 

1.  Chimie  de  Berzelius,  2-  cd.,  t.  IV,  p.  153  et  154.  Chimie  de  Gmelin,  t.  IV. 
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susceptibles  d'engendrer  des  mat.  col.,  tels  les  sels  d'aniline,  sont 
oxyd^s  k  froid  en  qqs  secondes...  Un  grand  exces  d'acide  ou 
d'alcali  entrave  et  ralentit  beaucoup  toutes  ces  oxydations...  Ce 
sont  les  ferricyanures  insolubles,  tels  que  ceux  de  zinc,  de  cuivre, 
de  mercure  qui  poss&dent  le  pouvoir  oxydant  le  plus  considerable ; 
ils  engendrent  le  noir  d'aniline  instantan£ment  k  la  t.  ordinaire. 

Tous  les  ferricyanures  m£talliques  produisent  du  reste  le  mfime 
effet  k  chaud.  En  traitant  les  pr£cipit£s  obtenus  successivement  par 
un  alcali  et  un  acide,  on  peuten  retirerla  mati&re  colorante  k  l'etat 
de  purete.  Pour  observer  facilement  les  effet s  d'oxydation  des  ferri- 
cyanures sur  d'autres  corps  que  F aniline,  j'ai  eu  recours  k  un  ferri- 
cyanure  susceptible  d'engendrer  par  sa  reduction  des  produits  diff6- 
remment  color£s  selon  les  cas:  cest  le  ferricyanure  de  fer  au 
maximum,  c'est-&-dire  le  liquide  brun  *  engendrg  par  le  melange  de 
dissolutions  de  ferricyanure  de  potassium  et  d'un  sel  de  sesquioxyde 
de  fer... 

Un  pr£cipit£  vert  qui  poss&de  toutes  les  propri£t£s  du  cyanure 
vert  de  Pelouze  apparatt  rapidement  sous  l'influence  des  tissus  ani- 
maux,  tels  que  la  soie,  la  laine,  et  plus  lentement  en  presence  des 
huiles,  des  gommes,  de  la  fecule,  des  acides  formique,  urique,  ars£- 
nique. 

Les  reducteurs  plus  £nergiques,  comme  l'acide  cyanhydrique,  le 
tannin  et  autres  matures  astringentes,  I'aniline,  le  ligneux,  la  peau, 
engendrent  du  bleu  de  Prusse  en  quelques  secondes;  les  alcools 
m£thylique  et  amylique2,  la  benzine,  la  gelatine,  le  coton  pro- 
duisent un  effet  semblable,  mais  qui  ne  se  continue  pas,  ce  qui  sem- 
blerait  indiquer  que  ces  corps  n'agissent  que  par  les  mati&res  £tran- 
g&res  qu'ils  contiennent ;  de  Ik  un  moyen  de  reconnaitre  leurpurete. 

On  con$oit  que  les  corps  £minemment  reducteurs  comme  les 
sulfites,   sulfures,  precipitent  instantan^ment   du  bleu   de  Prusse. 

1.  Ce  liquide  ne  possedeune  couleur  verte  que  s'il  contient  une  impurete  reductrice, 
ou  si  le  sel  de  fer  est  a  acide  organique,  ou  si  ce  sel  est  du  perchlorure  de  fer... 

2.  On  peut  appliquer  ce  meme    procedc  a   un  tissu  quelconque,   pourvu  qu'on   le 
recouvre  d'un  corps  reducteur,  tel  que  le  protochlorure  d'etain. 

Jc  signalerai  encore  les  modes  d'application  du  bleu  de  Prusse  suivants  : 

1*  le  dissoudre  dans  un  tartrate  ou  un  oxalate,  ct  le  precipiter  par  un  acide,  ou  mieux 

par  un  sel  d'etain  acide.  Le  sel  de  Seignette  est  le  dissolvant  le  plus  economiquc  pour  cet 

usage. 
2*  le  dissoudre  dans  un  oxalate  neutre  et  le  precipiter  par  un  sel  de  chaux,  ce  qui 

evite  l'emploi  de  toute  liqueur  acide.  II  convient  de  rehausser  la  couleur  du  prccipite  en 

ajoutant  A  la  dissolution  du  prussialc  d'etain,  que  j'ai  reconnu  etre  soluble  dans  les 

oxalates. 
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Les  sulfures  insolubles  et  m^me  naturels,  tels  que  les  sulfures  de 
fer,  de  zinc,  detain,  d'antimoine,  d'arsenic,  de  cuivre,  de  plomb, 
agissent  avee  une  ^nergie  comparable  k  celle  des  corps  precedents ; 
les  m£taux  comme  le  fer,  retain,  le  plomb,  le  cuivre,  Taluminium 
se  comportent  d'une  fa$on  analogue... 

J 'a j  out  era  i,  avant  de  terminer,  que  la  facility  avec  laquelle  se 
reduit  le  melange  sous  Tinfluence  de  la  soie  et  de  la  laine  permet  de 
teindre  ces  tissus  en  bleu  avec  une  grande  facility ;  on  obtient  de 
cette  fa$on  une  teinte  verte  qui  devient  un  bleu  tr&s  beau  sous 
rinfluence  des  r^ducteurs.  On  peut  combiner  la  production  du  bleu 
avec  celle  d'une  autre  couleur  qui  exige  une  oxydation  pour  se 
d^velopper,  comme  le  cachou,  1' indigo. 

Le  bois,  dans  les  mdmes  circonstances,  prend  instantan&nent  une 
couleur  bleue  magnifique. 

Du  pourpre  engendre  par  Vaction  des  sulfures  alcalins  sur  les 
nitroprussiates.  —  Ayant  £tudi£  il  y  a  quelque  temps  certaines 
matieres  pourpres  derives  ducyanogene,  j'ai  6t6  conduit  k  examiner 
cette  autre  matiere  pourpre  cyanog£n£e,  si  belle  mais  si  tugace,  qui 
prend  naissance  par  Taction  r£ciproque  des  nitroprussiates  et  des 
sulfures  alcalins. 

J'ai  reconnu  que  cette  matifcre  acqu^rait  une  certaine  stability 
lorsque,  aussitot  produite,  on  la  pr£cipitait  par  un  sel  metallique  et 
notamment  par  un  sel  de  zinc.  On  obtient  ainsi  un  pr£cipit£  rose  tr£s 
abondant  qui,  recueilli  et  s£ch£  k  la  temperature  ordinaire,  constitue 
une  laque  se  conservant  bien  k  froid ;  n£anmoins  ce  corps  pourrait 
tout  au  plus  servir  k  la  coloration  des  papiers,  bien  qu'on  puisse 
Tobtenir  k  tr&s  bon  compte  en  se  servant  de  la  dissolution  brute  de 
nitroprussiate,  neutralist  et  filtr^e.  A  chaud,  en  effet,  il  est  tout  k 
fait  instable  et  ne  peut  r£sister  k  Taction  de  Teau  bouillante,  ce  qui 
rend  son  application  en  teinture  presque  impossible. 

Sur  une  nouvelle  classe  de  prussiates.  —  Si  au  lieu  de  traiter  le 
prussiate  jaune  de  potasse  par  de  Tacide  azotique,  on  fait  agir  sur 
lui  de  Tacide  chlorique,  les  reactions  se  font  de  la  meme  fa^on ;  mais 
au  lieu  d'obtenir  un  nitroprussiate,  on  se  trouve  en  presence  d'un 
nouveau  compost  qui  s'en  rapproche  beaucoup  par  ses  propri£t£s. 
Pour  obtenir  ce  corps,  on  fait  un  melange  k  parties  £gales  de  prus- 
siate de  potasse,  qu'on  imbibe  d'eau  de  fa^on  qu'il  en  soit  recouvert; 
puis  on  y  projette  peu  k  peu  de  petites  quantites  d'acide  sulfurique 
jusqu'k  ce  que  la  coloration  bleue,  qui  apparait  k  chaque  addition, 
devienne  persistante  etun  peu  intense... 
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Le  corps  ainsi  obtenu  est  noir  a  Tdtat  solide;  il  se  dissout  tr&s 
facilement  dans  Teau  en  lui  communiquant  une  couleur  violette 
intense;  c'est  en  toute  cireonstance  un  oxydant  energique  *... 

Sur  la  formation  d' alizarine  par  la  reduction  de  l'acide  rufigallique; 
0.  Widman,  339. 

Sur  un  compost  de  platine,  detain  et  d'oxyggne  analogue  au  pourpre 
deCassius;  B.  DELACHANALet  A.  Mermet,  435-436. 

Note  sur  la  transformation  de  l'amidon  par  Taction  de  la  diastase...  ; 
A.  Petit,  519-520. 

Recherches  sur  la  coagulation  du  sang;  Armand  Gautier,  531-535. 
Cf  E.  Mathieu  et  V.  Urbain,  1875,  II,  483-485;  et  Frantz  GlSnard, 
517-519;  A.  G.,  531-535;  1876,  I,  E.  M.  et  V.  U.,  338-342. 

...ne  depend  ni  de  son  acide  carbonique,  ni  d'aucun  de  ses 
£l£ments  gazeux... 


—  1876,  tome  I  — 

Du  rdle  desacides  dans  lateinture  avec  les  matures  colorantes  de 
la  garance  et  ses  substituts  artificiels;  A.  Rosenstiehl,  53-58. 

J'ai  montrd  que  la  laque  calcaire  d'alizarine  est  facilement  d£com- 
pos£e  par  lacide  carbonique,  que  ce  gaz  n  agit  que  lentement  sur 
celle  de  la  purpurine  et  a  peu  pres  pas  du  tout  sur  celle  de  la  pseudo- 
purpurine;  mais  par  sa  presence,  il  retarde  la  formation  de  ces 
trois  laque s.  II  rdsulte...  que  Ton  doit  obtenir  un  meilleur  rende- 
ment  en  faisant  passer  dans  le  bain  pendant  la  teinture  un  courant 
d  acide  carbonique...  l^conomie  s'£l6verait  au  cinqui&me... 

...L'acide  antique  peut  parfaitement  remplacer  Tacide  carbo- 
nique... 

J'ai  tenu  a  verifier  ce  r£sultat  remarquable  par  des  experiences 
faites  sur  une  plus  grande  £chelle.  J'ai  recommence  mon  travail,  en 
operant  sur  des  coupes  de  vingt-cinq metres...  Toutes  les  personnes 

1.  Cc  corps  serait  done  le  troisieme  de  la  scrie  (en  equivalents)  FeCy8K',  prussiale 
jaune ;  Fc*Cy6K3,  prussiale  rouge ;  Fe4Cyl8K4,  prussiate  noir,  susceptible  d'enpendrer 
les  nitroprussiates  :  Fe4Cy10  (AzO*)2K4;  et  aussi  les  nitrosulfures  si  on  les  rapporte  aux 
deux  types  suivants:  Fe4S»o  (AzO1)  aK4  -+-nKS  (nitrosulfures  de  Roussin);  Fc4S*  (AzO*)4 
K4  -+-  nKS  (nitrosulfures  de  Porczynski). 
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qui  se  sont  occupies  de  la  teinture  ont  pu  constater  que  le  rende- 
ment  industriel  d'une  matiere  colorante  est  toujours  sup^rieur  aux 
r£sultats  de  l'essai  de  laboratoire  ;  aussi  n'a-t-on  considdre"  ce  der- 
nier que  comme  un  moyen  de  determiner  la  valeur  d'un  produit 
commercial  relativement  a  un  type,  et  non  sa  valeur  absolue. 

La  cause  de  cette  divergence  reside  dans  la  masse  de  Teau  que 
Ton  emploie,  et  qui  est  fort  diflferente  dans  les  deux  cas ;  dans 
les  essais  de  laboratoire,  elle  ne  d£passe  pas  le  volume  de 
1  litre,  tandis  que  pour  teindre  mes  coupes  j'ai  employe 
50  litres,  et  dans  le  travail  industriel  on  en  emploie  600  a  800. 
L'acide  carbonique,  dissous  naturellement  dans  l'eau,  et  qui  fait 
obstacle  a  la  formation  des  laques  calcaires,  s'est  degage  bientot  du 
petit  volume  d'eau  qui  sert  a  l'essai  de  laboratoire,  tandis  que  si 
Ton  opere  sur  de  grandes  masses  d'eau,  le  gaz  met  un  temps  bien 
plus  considerable  a  se  degage  r,  et  la  teinture  peut  s'achever,  le 
bain  peut  s'£puiser  avant  que  tout  le  gaz  ne  se  soit  diffuse*  dans 
Fair.  Ce  qui  precede  explique  un  fait  bien  connu  des  praticiens, 
mais  dont  la  cause  etait  ignored ;  il  est  impossible  de  faire  deux 
teintures  successives  dans  le  me* me  bain,  meme  quand  on  y  ajoute, 
outre  la  matiere  colorante,  la  quantity  de  carbonate  calcaire  indis- 
pensable... En  eHudiant  comparativement  Taction  de  divers  sels  de 
calcium,  j'ai  trouve'  que  l'acide  ac£tique  peut  remplacer  parfaitement 
l'acide  carbonique.  En  presence  des  oxydes  de  fer  et  d 'aluminium, 
qui  fonctionnent  comme  mordants,  l'alizarine  decompose  facilement 
r acetate  de  calcium  dans  les  conditions  ou  se  fait  la  teinture.  L  'acide 
est  mis  en  liberty,  il  s'^vapore  avec  l'eau  ou  s'accumule  dans  le 
bain  sans  nuire  en  rien  a  Top^ ration  ;  tandis  que  l'oxyde  de  calcium 
se  fixe  sur  le  tissu  en  m£me  temps  que  de  la  mat.  colorante. 

L'acide ac£tique  n'est pas  le  seul  qui  soit  ainsi  d^place*  par  l'aliza- 
rine  en  presence  des  mordants ;  des  sels  a  acides  plus  6nergiques, 
tel  que  le  chlorure  et  le  nitrate,  sont  aussi  d£compos£s;  le  bain, 
neutre  au  d£but,  devient  rapidement  acide  a  mesure  que  la  teinture 
s'avance ;  mais,  a  un  certain  moment,  une  action  inverse  se  mani- 
feste,  et  la  teinture  s'arre'te,  il  ne  se  fixe  plus  de  matiere  colorante. 
En  employant  le  chlorure  et  le  nitrate  de  calcium  on  obtient  toute- 
fois  de  meilleurs  r^sultats  qu'avec  l'eau  distillde  seule,  tant  il  est 
vrai  que  l'oxyde  de  calcium  est  indispensable  a  la  formation  des 
couleurs  dites  garance*es.  On  pourrait  conclure  des  faits  pr£c£dents 
que  l'alizarine  (et  ses   cong^neres),  en   presence   des   oxydes  qui 
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servent  de  mordants,  fonctionne  comme  un  acide  energique;  a 
Tappui  de  cette  conclusion,  je  pourrais  citer  les  couleurs-vapeur  a 
Textrait  de  garance  ou  a  Talizarine  artificielle  dans  lesquelles  la  mat. 
color,  se  trouve  en  presence  d'un  melange  d  acetates,  de  sulfates, 
de  nitrates  et  de  chlorures,  que  la  matiere  colorante  doit  decom- 
poser au  moins  en  par  tie,  pour  pouvoir  se  fixer;  dans  ce  cas,  la 
decomposition  est  plus  complete  quelle  ne  pourrait  l'£tre  pendant 
la  teinture,  avec  les  m£mes  sels,  sans  doute  parce  que  les  acides 
deplac£s  sont  entrain^s  a  mesure  par  la  vapeur  d'eau,  et  que 
Taction  inverse  ne  peut  plus  avoir  lieu.  Parmi  les  sels  usuels  de 
calcium,  Tacetate  etant  celui  qui convient  le  mieux  pour  la  teinture, 
j'ai  experiments  Taction  de  ce  sel  sur  chacune  des  matieres  colo- 
rantes  de  la  garance,  sur  les  extraits  et  sur  les  alizarines  artifi- 
cielles. 

Ly alizarine,  qui  ne  sature  pas  les  mordants  dans  Teau  distil  lee, 
teint  parfaitement  en  presence  de  1  equivalent  d'acetate  de  calcium  ; 
le  resultat  est  un  peu  meilleur  si  on  emploie  2  equivalents  (dont 
Tun  n'est  pas  decompose  et  reste  dans  le  bain) ;  avec  3  equivalents, 
le  resultat  est  moins  favorable  mais  toujours  encore  superieur  a  ce 
que  Ton  obtient  avec  le  carbonate.  Le  bain  s'epuise  compl&tement. 

La  pseudopurpurine  qui  ne  teint  pas  du  tout  en  presence  de 
1  equivalent  de  carbonate  calcaire,  se  fixe  au  contraire  fort  bien  en 
presence  de  Tacetate  dont  un  exc£s  nuit  un  peu.  On  constate,  pen- 
dant la  teinture,  une  transformation  partielle  en  purpurine. 

La  purpurine  sature  les  mordants  en  presence  de  Tacetate  dont 
deux  equivalents  conviennent  fort  bien. 

Les  extraits  de  garance  et  les  alizarines  artificielles  pour  violet  et 
rouge  teignent  de  m£me  en  presence  de  deux  equivalents  d  acetate  ; 
les  mordants  se  saturent,  les  bains  s'epuisent  et  sont  apres  la  tein- 
ture plus  limpides  qu'ils  ne  le  sont  avec  Tacide  carbonique. 

llresultede  cette  etude  que  Tacetate  de  calcium1,  employe  en  pro- 
portions convenables,  remplace  sous  tous  les  rapports  le  carbonate, 
sans  presenter  les  desa vantages  de  ce  dernier  sel. 

1.  Dans  la  reunion  du  Comit£  de  Chimie  de  la  Societe  Industrielle  de  Mulhouse,  dans 
laquelle  j'ai  donnc  lecture  de  mon  travail,  un  mcmbrc  m'a  in  forme  qu'il  y  a  quelques 
annees,  il  a  etc  oflert  en  vente  ici,  un  procede  de  teinture  rapide,  d'origine  anglaisc, 
dans  lcqucl  Tacetate  de  chaux  etait  deji  employ^.  Quoique  la  litterature  speciale  soit 
muette  a  cet  egard,  et  que  je  sois  arrive  a  l'emploi  de  ce  sel  par  la  suite  logique  de  mes 
experiences,  je  rcproduis  avec  emprcsscment  l'observation  qui  m'a  ete  faite,  afin  dc 
rendre  ce  qui  lui  appartient  a  l'autcur  dc  ce  procede  dont  le  nom  m'est  inconnu. 
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11  n'est  pas  sans  intent  d'examiner  les  consequences  des  faits  que 
je  viens  de  signaler.  Dans  les  essais  de  laboratoire  dont  le  but  est  de 
fixer  la  valeur  tinctoriale  d'un  extrait  de  garance  ou  de  son  substitut 
artificiel,  il  convient  de  se  servir  d'eau  distillee  additionnee  d 'acetate 
de  calcium,  ou  d'eau  de  riviere  que  Ton  corrige  par  l'acide  acetique 
et  a  laquelle  on  ajoute  ce  qui  manque  d'acetate  de  calcium  pour  com- 
pleter les  deux  Equivalents ;  je  me  sers  dans  ce  but  de  solutions 
normales  au  dixieme  d'acide  acetique,  et  d'acetate  de  chaux  legere- 
ment  acide ;  l'experience  m'en  a  en  effet  appris  que  Ton  obtient  de 
meilleurs  r£sultats  si  le  bain  est  acide  des  le  debut.  En  modifiant, 
ainsiqu'il  vient  d'etre  dit,  le  mode  d'essai  des  mat.  color.,  on  obtien- 
dra  la  plus  grande  concordance  entre  les  essais  de  laboratoire  et  le 
rendement  du  travail  industriel.  La  pratique  adoptee  dans  certaines 
usines,  de  corriger  I'eau  trop  calcaire  qui  doit  servir  k  la  teinture  par 
de  l'acide  acetique,  est  parfaitement  rationnelle  et  merite  de  se 
repandre ;  si  cette  eau  contient  en  outre  des  sulfates,  des  chlorures 
et  des  nitrates  en  proportions  nuisibles,  on  peut  partiellement 
remedier  k  ce  defaut  par  l'addition  d'acetate  de  calcium,  ou  m&me 
d  acetate  de  sodium,  qu'on  ajoute  en  quantity  equivalente  et  qui 
agit  alors  par  double  decomposition.  Mais  il  faudrait  soigneusement 
eviter  d'en  ajouter  un  exces,  k  cause  de  Taction  particuliere  qu'il 
exerce  sur  les  matieres  colorantes.  Une  solution  chaude  d'acetate 
de  sodium  dissout  ces  substances,  et  se  colore  k  peu  pres  comme  le 
ferait  une  solution  alcaline  ;  par  refroidissement,  elle  les  abandonne 
presque  en  totalite.  Une  pareille  solution  teint  fort  mal  les  mordants, 
m&me  en  presence  des  sels  de  calcium,  ce  qui  semble  prouver  que 
la  chaleur  dissocie  1'acetate  de  sodium,  et  qu'il  se  forme  k  chaud  une 
veritable  combinaison  chimique  entre  la  base  de  ce  sel  et  la  matiere 
colorante. 

Enfin,  etpour  terminer,  je  dirai  que,  si  Ton  emploie  dans  la  tein- 
ture en  grand  Facetate  de  calcium,  on  peut  faire  sans  inconvenient 
plusieurs  teintures  successives  dans  le  m£me  bain,  en  ayant  soin  de 
le  remonter  apres  chaque  operation  par  Taddition  de  quantites  equi- 
valentes  d'acetate  de  calcium  et  de  matiere  colorante...  L'avantage 
qui  resulte  de  cette  maniere  de  faire  est  evidente;  il  n'est  plus 
necessaire  d'epuiser  le  bain  en  une  fois ;  on  peut  teindre  en  presence 
d'un  exc^s  de  matiere  colorante,  c'est-&-dire  operer  k  une  plus  basse 
temperature  et  en  moins  de  temps. 

...En  resume,  je  demontre  dans  cette  note  que  l'alizarine  et  ses 
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congeneres,  en  presence  d'alumine  et  d'oxyde  de  fer,  d£placent  des 
acides  £nergiques  de  leurs  combinaisons  calcaires  pour  former  des 
laques  colorees  k  base  double ;  que  pour  tirer,  en  teinture,  le 
meilleur  parti  de  ces  matieres  colorantes,  il  faut  op£rer  en  presence 
d'un  sel  de  calcium  soluble ;  qu'en  teignant  dans  des  bains  formes 
par  les  eaux  naturelles  additionn^es  de  craie,  c'est  l'acide  carbo- 
nique  contenu  dans  ces  eaux  qui  fonctionne  comme  dissolvant  du 
carbonate  de  calcium,  et  que  dans  ce  cas  ce  gaz  est  indispensable 
k  la  rdussite  de  Top^ration.  Je  fais  connaitre  la  cause  de  la  diver- 
gence entre  le  rendement  du  travail  industriel  et  celui  de  Tessai  de 
laboratoire ;  je  donne  le  moyen  d'obtenir  des  r£sultats  concordants, 
k  Taide  de  l'ac^tate  de  calcium  que  Ton  substitue  au  carbonate,  et 
qui  est,  parmi  les  sels  usuels  de  ce  m^tal,  celui  dont  Temploi  est 
le  plus  avantageux ;  en  passant,  je  signale  Taction  dissolvante  par- 
ticuliere  que  Tac^tate  de  sodium  exerce  sur  les  matures  colorantes 
mentionn£es  dans  cette  note. 

De  la  formation  du  noir  d' aniline,  au  moyen  des  sels  de  vanadium, 
et  de  la  thgorie  de  la  formation  du  noir  d' aniline ;  Antony  Guyard 
(Hugo  Tamm),  58-64. 

...Quand  on  introduit  dans  un  melange  normal,  pour  noir  d'ani- 
line,  form£  de  :  eau,  100  gr.,  chlorhydrate  d'aniline,  3  gr., 
chlorate  de  potasse  ou  soude,  3  gr.  S  k  4  gr.,  environ  1  centi- 
gramme de  chlorure  vanadeux  ou  de  vanadate  d'ammoniaque...  la 
liqueur  se  fonce...  puis  peu  k  peu  depose  abondamment  du  noir 
d'aniline;  apres  48  heures  environ,  la  reaction  est  a  peu  pr&s 
termin^e... 

...Le  pouvoir  des  sels  de  vanadium,  dans  la  production  du  noir 
d'aniline,  est  plus  de  1000  fois  plus  considerable  que  celui  du 
cuivre...  Lorsqu'on  dissout  Tacide  vanadique  dans  l'acide  chlorhy- 
drique,  il  se  transforme  en  chlorure  vanadeux,  et,  lorsqu'on  evapore 
k  Tair  le  chlorure  vanadeux,  il  se  transforme  en  partie  en  acide 
vanadique.  D'un  autre  cdt£,  si  Ton  met  en  contact  du  chlorure 
vanadeux  et  du  chlorate  de  potasse,  celui-ci  est  d£compos6  avec 
ddgagement  de  chlore  et  Toxyde  vanadeux  se  transforme  en  oxyde 
vanadique;  et  r^ciproquement,  si  Ton  introduit  de  Toxyde  vana- 
dique ouun  vanadate  alcalin  dans  du  chlorhydrate  d  aniline,  Toxyde 
vanadique  est  instantan&nent  r£duit  k  T^tat  d'oxyde  ou  de  chlorure 
vanadeux... 
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Pour  qu'un  m£tal  puisse  aider  k  la  production  du  noir  d'aniline, 
il  faut  qu'il  poss&de  au  moins  deux  degr£s  d'oxydation  par  voie 
humide ;  c'est  ainsi  que  le  potassium,  le  sodium...  et  les  mgtaux  ana- 
logues sont  impropres  k  la  production  du  noir  d'aniline.  Lorsque  le 
m£tal  poss&de  deux  degr£s  d'oxydation  par  voie  humide,  il  ne  faut 
pas  qu'il  passe  avec  trop  de  facility  de  Tun  des  £tats  d'oxydation  k 
l'autre.  C'est  ainsi  que  le  protochlorure  detain  est  impropre...  11 
peut  meme  retarder...  la  formation  du  noir  d'aniline,  m£me  dans  un 
bain  renfermant  du  vanadium...  [Au  contrairej,  le  permanganate 
de  potasse,  le  bichromate  de  potasse,  le  ferrate  de  potasse,  le  diva- 
nadate  d'ammoniaque  forment  avec  le  chlorhydrate  d'aniline  des 
mati&res  analogues  au  noir  d'aniline,  et  cela  sans  1' intervention  des 
chlorates.  Les  tungstates  et  molybdates  alcalins  ne  sont  pas  favo- 
rables...  Si  Ton  prend  le  degr£  minimum  d'oxydation...,  on  peut, 
en  presence  des  chlorates,  obtenir  du  noir  d'aniline.  Les  sels  au 
minimum  de  cerium,  de  fer,  de  manganese,  sont  dans  ce  cas...  Les 
sels  au  minimum  d'urane,  de  tungst&ne  et  de  molybd&ne  donnent 
de  fort  beaux  noirs  par  eux-m£mes. 

Mais  les  sels  d'uranium  au  maximum,  comme  les  tungstates  et 
molybdates  ne  r£agissent  pas...  Le  cuivre  est,  apr&s  le  vanadium, 
le  m£tal  le  plus  propre...  Le  noir  d'aniline  au  vanadium  est  iden- 
tique  au  noir  d'aniline  au  cuivre,  et  ne  renferme  pas  plus  de  vana- 
dium que  l'autre  ne  renferme  de  cuivre... 

Coquillion  dit  avoir  obtenu  des  noirs  d'aniline  par  l'llectrolyse... 
et  moi-m£me  je  l'obtiens  plus  facilement  encore  en  introduisant 
dans  une  solution  tr&s  concentr6e  d'un  chlorate  et  de  sel  d'aniline 
quelques  gouttes  d'acide  chlorhydrique  dans  un  flacon  de  verre. 
Aucun  m6tal  n'intervient  ici...  On  peut  dire,  sans  hesitation,  que 
le  noir  d'aniline  est  le  risultat  de  faction  des  produits  de  la  destruc- 
tion de  Vacide  chlorique  sur  V aniline... 

La  reaction  si  pr£cieuse  du  vanadium  permet  d'6tudier  avec 
facility  Taction  des  produits  de  la  destruction  de  l'acide  chlorique 
sur  une  foule  de  substances  organiques  et  sur  les  isom&res  de  F ani- 
line... L'extrait  debois  de  cample  he  sous  l'influence  du  chlorate  de 
potasse  et  d'une  goutte  de  sel  de  vanadium  se  transforme  en  une 
substance  jaune  avec  laquelle  on  peut  teindre  la  soie  en  un  magni- 
.  fique  jaune  d'or...  La  solution  de  chlorhydrate  de  toluidine...  se 
transforme  en  une  substance  nouvelle  avec  laquelle  on  peut  teindre 
la  soie  en  une  jolie  couleur  de  bronze  k  reflet  cuivr£...  Le  chlorure 
B.  U.  des  I.  T.  —  Ftsc.  W.  5 


Digitized  by 


Google 


66  FAsr.icuLK  29  1876 

de  vanadium  [est].:,  le  re*actif  le  plus  precieux  de  raniline,  et,  reci- 

*    proquement... 

Conclusions...  1°  Le  noir  d 'aniline  n'est  autre  chose  que  de  l'£m£- 

'  taldine  d£shydrat£e;  2°  Une  haute  temperature  dans  les  chambres 
d'oxydation  est  n£ces£aire,  non  pas  pour  former  l^meraldine,  mais 

'  pour  la  d£shydrater  et  la  transformer  en  noir...  ;  4°  Le  caractere 
essentiel du  noir d'aniline  hydrate  ou  £m£raldine  est  d'etre  comple- 
tement  dissous  ou  detruit  par  le  sulfure  jaune  d'ammonium  ;  5°  Le 
caractere  essentiel  de  r£me>aldine  anhydre  ou  noir  d  aniline  fixe 
est  de  n'Stre  que  tres  legerement  affectee  par  le  sulfure  damrao- 

;  nium... ;  7°  Par  une  oxydatitfn  bien  complete  des  anilines  commer- 
ciales,  l'aniline  se  transforme  surtout  en  £m£raldine  et  la  tbluidine 
;  surtout  en  matiere  bronz^e,  la  mauvdine  et  la  violaniline  dispa- 
raissent  presque  completement  et  Ton  peut  s£parer  r£me"raldine, 
qui  est  insoluble  dans  les  acides  et  dans  les  alcools,  du  bronze  de 
toluidine  qui  est  soluble... ;  9°  Le  noir  d  aniline  type  est  l'gmeraldine 
d£shydrat£e,  mais  dans  la  pratique  il  y  a  autant  de  noirs  daniline 
qu'il  y  a  de  melanges  d'aniline  et  d'homologues. 

Observations  relatives  aux  metamorphoses  des  rosanilines  mtthy- 
166s;  Gh.  Girard  et  Ed.  Willm,  200-201.  Cf  Ch.  Lautii,  290. 

Falsification  de  la  cochenille  par  le  sulfate  de  zinc ;  Eug.  Di rrwell, 
202-203. 

...1°  Passage  4e  la  cochenille  au  sulfate  de  zinc;  2°  passage  dans 
.    un  alcali. ..  pour  donner  Taspect  pulverulent  blanc  que  presentent  les 
cochenilles  de  bonne  quality. . . 

Sur  les  monamines  secondaires  form6es  par  Taction  de  la  toluidine 
liquide  sur  le  chlorhydrate  daniline;  Ch.  Girard  et  Ed.  Willm, 
248-252. 

Reclamation  de  priority  en  faveur  de  John  Lightfoot ;  A.  Rosenstiehl, 
291-292. 

...Lightfoot  a  eu  le  me>ite  de  signaler  le  premier  les  metauxdont 
Tinfluence  sur  le  noir  d'aniline  est  aujourd  hui  utilised... 

Faits  pour  servir  &  l'histoire  du  vanadium;  Antony  Guyard  (Hugo 
Tamm),  350-356. 

Composes  du  vanadium  :  Oxyde,  chlorure,  bromure,  iodure,  fluo- 
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rare,  azotate,  sulfate,  fluosilicate,  oxalate  vanadeux...  sulfate,  pyro- 
phosphate, borate  vanadique...  acide  vanadique...  vanadates... 

Le  bronze  de  vanadium...  n'est  qu'un  vanadate  d'ammoniaque... 
remarquable  par  son  insolubility  et  son  inalterability,  et  aussi  par  sa 
couleur  dor  qui  la  fait  employer  dans  les  enluminures  et  les  encres 
d'or,  au  lieu  de  Tor  en  coquille. 

Sur  la  th£orie  de  la  formation  du  noir  d'aniline ;  A.  Rosenstiehl, 
356-365. 

...L'on  admet,  qu'au  contact  du  sel  d'aniline,  le  sel  de  cuivre,  qui 
est  au  maximum  d'oxydation,  passe  au  minimum,  en  cedant  de 
l'oxygene  a  l'aniline,  qui  est  de  la  sorte  transform^  en  noir...  J'ai 
demontre,  il  y  a  plus  de  dix  ans  *,  quecette  theorie...  ne  se  verifie  pas 
dans  ses  consequences... 

John  Light  foot,  1863...  Perf.  capital  apporte  par  Lauth...  par 
la  substitution  du  sulfure  de  cuivre  insoluble...  Paraf  ajoute  a  un 
melange  de  sel  d'aniline  et  de  chlorate  de  potassium,  de  l'acide 
fluosilicique  dans  le  but  de  mettre  en  liberty  1' acide  chlorique... 
J'obtins  de  beaux  noirs,  alterant  fort  peu  le  tissu,  en  imprimant 
un  melange  de  chlorhydrate  d'aniline  et  de  chlorate  d'ammo- 
niaque.  N'ayant  pas  mis  de  sels  de  cuivre  dans  ce  melange,  j'en  avais 
tire  la  conclusion  que  ce  metal  n'est  pas  indispensable.  11  y  avait 
toutefois  dans  ma  maniere  d'operer  une  cause  d'erreurs  que  je  n'ai  pas 
pas  tarde  a  decouvrir.  Ayant  imprime  les  merries  melanges  compara- 
tivement  a  la  planche  et  au  rouleau,  j'ai  reconnu  que  dans  le  premier 
cas  le  noirne  se  developpe  pas,  tandis  que  dans  le  second,  od  il  y 
avait  eu  contact  avec  le  metal  du  rouleau,  qui  est  en  cuivre  ou  en 
bronze,  il  devient  tr£s  intense.  Cette  experience,  quej'ai  etendueau 
noir  de  Paraf  et  qui  a  ete  variee  de  bien  des  manieres,  m'a  fait  recon- 
naitre  que  la  presence  d'une  petite  quantity  de  cuivre  est  indispen- 
sable au  developpement  du  noir,  qu'il  soit  obtenu  par  l'acide  chlorique 
libre  ou  par  un  chlorate. . . 

[Par  mes  essais]  j'ai  demontre  :  1°  que,  dans  les  conditions  du 
travail  industriel,  il  n'y  a  pas  d  action  entre  les  chlorates  alcalins  ou 
lacide  chlorique  et  le  sel  d aniline ;  2°  que  de  m£me  il  n'y  a  pas 
d'action  entre  ces  derniers  et  le  sel  metallique.  11  ne  restait  plus  qu'a 
etudier  ce  qui  se  passe  entre  le  sel  de  cuivre  et  le  chlorate... 

Mon  travail  sur  le  rdle  du  cuivre  dans  la  formation  du  noir  d'ani- 

1.  Bull,  de  Mulhouse,  1865,  p.  481. 
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line...  concluait  que  :  1°  contrairement  k  Topinion  g£n£ralement 
admise,  le  cuivre  ne  fonctionne  pas  comme  oxydant ;  2°  Ton  peut 
obtenir  du  noir  d'aniline  sans  chlorate,  ni  cuivre,  par  Faction  de 
l'ozone,  de  l'autozone  ou  du  chlore,  sur  le  chlorhydrate  d 'aniline ; 
3°  en  presence  d'un  chlorate,  le  cuivre  est  necessaire;  il  se  forme 
du  chlorate  de  cuivre  qui,  se  decomposant  k  une  temperature  plus 
elevee,  agit  plus  rapidement  que  les  autres  chlorates  sur  le  chlorhy- 
*  drate  d'aniline... 

Pour  montrer  que  c'est  l'instabilite  relative  du  chlorate  de  cuivre 
qui  est  la  cause  de  la  formation  du  noir  d'aniline...  j'ai  pris  quatre 
ballons ;  dans  le  fond  du  premier  j'ai  place  quelques  grammes  de 
chlorate  d'ammoniaque  sec,  le  plus  alterable  des  chlorates  alcalins ; 
dans  le  second,  un  melange  de  ce  sel  avec  un  peu  de  sulfate  de 
cuivre;  dans  le  troisieme,  du  chlorate  de  cuivre;  dans  le  dernier 
enfin,  un  melange  de  chlorate  et  de  sel  de  vanadium.  J'ai 
suspendu,  k  l'interieur  de  chaque  ballon,  un  morceau  d'etoffe 
impr£gn£e  de  sel  d'aniline  k  exces  d'alcaloide...  J'ai  eleve  la 
temperature  du  bain.  J'ai  vu  le  noir  se  developper  en  premier  lieu 
dans  le  ballon  contenant  le  sel  de  vanadium  (vers  30°),  puis,  la 
temperature '  continuant  k  s'elever,  est  venu  le  tour  des  deux 
ballons  contenant  les  sels  de  cuivre.  Seul  le  ballon  contenant  le 
chlorate  d'ammoniaque  pur  est  reste  inerte.  On  peut  legitimement 
conclure  de  cette  experience,  que  ce  sont  les  produits  gazeux, 
emanes  des  chlorates  sous  l'influence  des  sels  de  cuivre  ou  de  vana- 
dium, qui  ontdeveloppe  le  noir  sur  les  morceaux  d'etoffe...  Le  noir 
le  plus  beause  forme  avec  les  acides  chloreux  et  hypochlorique;  le 
chlore  et  l'acide  hypochloreux  agissent  trop  energiquement,  aussi 
leur  action  est-elle  difficile  k  regler,  et  le  noirdevient  trop  violace, 
et  meme  roux  k  certaines  places,  tandis  qu'k  d'autres,  il  est  k  peine 
forme.  A  l'aide  des  gaz  chlores,  le  noir  peut  £tre  obtenu  sur  laine  et 
sur  soie  avec  la  me^ne  facilite  que  sur  coton... 

[...Je  conclus  que] :  Ce  noir  se  produit  k  la  temperature  ordinaire 
toutes  les  fois  que  le  sel  d'aniline  est  place  dans  un  milieu  deshy- 
drogenant,  tels  que  l'oxygene  actif,  le  chlore  et  ses.oxydes  moins 
oxygenes  que  l'acide  chlorique.  Que  les  melanges  employes  pour 
noir  d'aniline,  contenant  un  chlorate,  et  le  sel  d'un  des  metaux 
actifs,  sont  des  moyens  commodes  de  produire  sur  place  et  lente- 
ment  les  gaz  chlores,  prec^demnient  nommes,  effet  qui  est  dil  k  la 
grande  alterabilite"  des  chlorates  de  ces  metaux. 


Digitized  by 


Google 


1876  SOCltiT^   CH1MIQUE   DE   PARIS  69 

Sur  la  coloration  frauduleuse  des  vins  ;  Arm.  Gautier,  435-445,  483- 
498  et  530-538. 

...Les  mat.  col.  que  Ton  emploie  le  plus  aujourcThui  soit  pour 
remonter  la  couleur  des  vins  rouges,  soit  pour  colorer  les  petits  vins 
blancs  sont  les  suivantes  :  althea  rosea,  vartete*  nigra,  vulgairement 
mauve  noirou  mauve  de  Chine...  P^tales  de  l'althea  rosea  ou  rose 
tr&ni&re...  Baie  de  sureau...  on  en  releve  le  ton...  avec  de  Falun 
(teinte  de  Fismes).  Baies  d'hieble...  Extrait  des baies  detroene...  du 
Phytolacca  decandra,  baies  de  Portugal,  raisin  d'Am&rique...  Baies 
de  Tairelle  myrtille...  Extrait  aqueux  de  betterave  rouge...  Decoc- 
tion de  bois  de  campeche...  de  bois  de  Br£sil...  Cochenille...  Fuch- 
sine,  rouges  et  violets  d aniline,  grenat...  Carmin  d'indigo  en  pate 
ou  c6rul£ine... 

Reactions  caracteristiques  de  la  couleur  des  vins...  Action  des 
reactifs  sur  les  mat.  col.  et  sur  leurs  melanges  aux  vins  rouges  a 
raison  de  20  %  de  l'intensite*  colorimetrique  de  la  liqueur  examinee... 
Marche  syst£matique  a  suivre  pour  reconnaitre  la  nature  des  mat. 
col.  etrangeres... 

Note  sur  un  nouveau  proc6d6  de  titrage  des  matures  astringentes ; 
Ferdinand  Jean,  511-515. 

[bas^  sur  l'absorption  d'iode].,.  1  p.  en  poids  d'acide  tannique 
absorbe  4  p.  d'iode,  avant  qu'on  puisse  reconnaitre  la  presence  de 
Tiode  libre  dans  la  liqueur...  La  solution  de  l'iode,  n£cessaire  pour 
titrer  le  tannin,  s'obtient  en  dissolvant  dans  Tiodure  de  potassium 
4  gr.  d'iode  et  en  ajoutant  a  la  dissolution  de  l'eau  distill ^e  en  quan- 
tity suffisante  pour  faire  un  volume  de  1000  centimetres  cubes... 


—  1876,  tome  II  — 

Sur  r alizarine  nitr6e  ;  A.  Rosenstiehl,  63-68. 

Un    tissu    impiime*    ou   teint  en  rouge  de  garance   ou  en  rouge 
d'alizarine  devient  orange    si  on  Texpose  a  la  vapeur   nitreuse  * ; 

1.  Celte  inUressante  obs.  est  due  a  Strobe  1,  chimiste  attache  a  l'^tablissement  de 
Hacffely  et  Cie,  a  Pfastadl,  pres  de  Mulhouse.  Esperant  fixer  de  I'azote  sur  la  cellulose  et 
lui  communiquer  par  la  quelques-unes  des  proprietes  de  la  laine  et  de  la  soie...  La  trans- 
formation du  rouge  en  orange...  a  ete  porte"e  libcralemcnt  a  la  connaissancede  la  Sociele 
Industriclle  de  Mulhouse  par  Tun  des  grants  de  l'etablisscment,  Gustave  SchaefTer.  Par 
la  publicity  donnee  a  cette  obs.,  la  Socie'te  apprit  que  deja  en  1872...  Steineravait  fait 
une  application... 
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Torange  que  Ton  obtient  par  Taction  de  la  vapeur  nitreuse  est  d'autant 
plus  vif  que  le  rouge  d'ou  il  provient  contient  moins  de  purpurine. 
Cest  Talizarine  pure  qui  est  la  vraie  gen^ratrice  de  Torange...  Com- 
position de  Talizarine  mononitr£e  C,4H"(Az02)04... 

La  nitralizarine,  cristallisee  dans  le  chloroforme  ...sfcpr^sente  sous 
forme  de  paillettes  orang^es  a  reflets  verts ;  elle  est  un  peu  soluble 
dans  Teau  quelle  colore,  soluble  dans  les  differents  dissolvants 
neutres  et  dans  lesacides  acetique  et  sulfurique.  Elle  fond  vers  230° 
etse  sublime  a  une  temperature  plus £lev£e... 

La  dissolution  dans  les  alcalis  est  violet-rouge ;  sa  laque  calcaire 
poss&de  la  m£me  couleur  :  en  teinture  elle  sature  les  mordants  dans 
Teau  distillee ;  l'addition  de  Tequivalent  d'acetate  de  calcium  am£- 
liore  lerendement,..  La  resistance  de  la  laque  calcaire  a  Taction  de 
Tacide  carbonique  permet  de  reconnaitre  la  presence  de  Talizarine... 

Les  combinaisons  de  la  nitralizarine  avec  les  bases  se  distinguent 
par  une  stabilite  relative  sup£rieure ;  aussi  se  iixe-t-elle  en  teinture 
avant  Talizarine.  Elle  teint  Toxyde  de  fer  en  une  couleur  voisine  du 
3  violet  3/10  de  noir  des  cercles  chromatiques  de  Chevreul,  et 
Talumine  en  rouge  orange.  Cette  derate  re  couleur  est  assez  brillante 
et  gagne,  comme  le  rouge  garance,  par  les  operations  de  Tavivage. 

Les  corps  nitres  se  transforment  facilement  en  produits  amides... 

Recherche  de  la  fuchsine  dans  les  vins;  E.  Jacqlemin,  68-71  et  530- 
532. 

...par  teinture  directe...  du  fulmicoton...  de  la  laine...  de  la  laine 
en  presence  d'ammoniaque... 

Note  sur  on  proc6d6  de  recherche  de  la  fuchsine  dans  les  vins; 
Fordos,  487-488  et  530-532.  Cf  Ch.  Girard,  520-521  (ex). 

[par  dissolution  dans  le  chloroforme]... 


—  1877,  tome  I  — 

Note  sur  les  vinsfuchsings  ;  S.  Cotton,  154-155. 

...op£rer  sur  la  lie  du  vin...  sur  lesparoisde  la  bouteille... 

Dosage  du  chrome  par  les  liqueurs  titr6es;  Ferd.  Jean  et  H.  Pellet, 
200-203. 

Par  l'emploi  d'eau  de  baryte  et  d  acide  sulfurique  titr6... 
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Action  de  l'hydrosuliite  de  sonde  sur  l'hgmatine  dn  sang ;  P.  Cazk- 
kecve,  258-260. 

Sur  le  sulfure  de  mangandse  ;  Ph.  de  Clermont  et  H.  Guiot,  353-359. 
...Les  sulfures...  rose  et  vert,  doivent  etre  considers  comme  le 
m£me  corps  a  difKrents  degr£s  d'hydratation.. . 

Sur  la  reduction  dnnoir  d'aniline  et  sur  son  changement  en  colorant 
rose ;  Fr£d6ric  Goppelsrceder,  386-395. 

I.  —  La  base  du  noir  d'aniline  eiectrolytique,  obtenue  en  traitant 
le  noir  forme*  au  pdle  positif,  apres  purification,  par  Feau  et  Talcool 
bouillants,  se  dissout,  comme  je  l'ai  deja  dScrit,  dans  l'acide  sulfu- 
rique  fumant.  En  remuantbien,  il  se  d£gage  de  la  chaleur...  D'apr&s 
la  quantity  d'acide  et  l'£nergie  de  laction,  la  solution  devient  bleu 
violet  ou  vert  fonc6.  Le  traitement  doit  durer  jusqu'a  ce  que  le 
liquide  soit  completement  homogene,  puis  la  solution  est  vers^e 
dans  de  leau.  Si  Taction  de  l'acide  sulfurique  fumant  a  6t6  suffi- 
sante,  il  doit  se  former  dans  leau  un  precipittf  vert  pur,  tandis  que 
le  liquide  est  incolore  ou  d'une  legere  teinte  rouge  violace.  Le  pr£- 
cipite*  vert  est  lav6  a  Teau  jusqu'a  ce  que  celle-ci  n'ait  plus  une 
reaction  acide.  Si  Ton  continue  a  traiter  le  pr£cipit£  vert  par  l'eau, 
il  s*y  dissout  avec  une  coloration  verte;  cette  solution  est  encore 
facilit£e  si  l'eau  est  chaude.  Cette  solution  verte  ne  teint  ni  le  coton 
mordanc£,  ni  le  coton  non  mordanc£,  mais  la  laine.  Elle  se  colore 
en  bleu  par  l'addition  d'ammoniaque  et  devient  bleu  violet  si  Ton 
£lfeve  la  temperature.  La  solution  verte  ne  c&de  rien  a  Tether,  non 
plus  que  la  solution  bleue.  Les  alcalis  fixes,  potasse  et  soude  caiis- 
tiques,  la  font  passer  au  bleu  puis  au  violet ;  si  Ton  chauffe,  1 'acide 
chlorhydrique  lui  rend  sa  coloration  verte.  Aucune  de  ces  solutions 
ne  c&de  son  colorant  a  Tether  ou  au  chloroforme.  La  solution  verte 
est  decoloree  par  l'hydrosulfite,  ainsi  que  par  la  poudre  de  zinc  et 
par  le  zinc  avec  addition  d'acide.  Par  l'acide  nitrique  fumant,  le 
liquide  d£color£  devient  de  nouveau  vert.  Avec  l'amalgame  de 
sodium  le  liquide  devient  bleu  violace,  puis  il  est  tres  lentement  d£co- 
lor£.  Avec  le  sulfate  ferreux,  m£me  k  chaud,  il  n'y  a  pas  reduction. 
L  acide  sulfureux  n'agit  pas,  non  plus  que  Thyposullite  de  sodium 
addition^  de  quelques  gouttes  d  acide  sulfurique  £tendu  ;  mais  par 
l'addition  d'hydrosulfite  de  zinc  ou  calcium,  la  solution  passe  tout 
de  suite  au  jaune. 

Par  le  chlorure  de  soude  a  froid,  la  solution  devient  rouge  violet 
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sale,  puis  de  plus  en  plus  rouged tre ;  en  chauffant,  elle  devient 
orange;  par  addition  d'acidesulfureux,  jaune.  Chauffeeavec  la  solu- 
tion de  bichromate,  elle  reste  verte ;  mais  elle  est  decoloree  par  le 
permanganate  addition^  d'acide  sulfurique.  L'eau  de  chlore  rend 
d'abord  le  vert  plus  intense,  puis  bleu  violet,  bleu,  violet  et  enfin 
rouge  vineux ;  par  l'ammoniaque,  le  liquide  redevient  brun.  Par  le 
ferricyanure  de  potassium  et  la  lessive  sodique  k  chaud,  il  y  a  colo- 
ration brune  du  liquide  vert... 

Si  l'acide  sulfurique  n'est  pas  assez  concentre,  la  solution  sulfu- 
rique de  la  base  du  noir,  vers6e  dans  l'eau,  donne  un  pr^cipite  vert, 
qui  est  insoluble  dans  l'eau.  Aucun  des  deux  pr£cipites  verts  n'est 
suroxyde  par  1' ozone,  ni  par  un  oxydant  comme  le  bichromate  ou  le 
chlorate  de  potassium  additional  de  chlorure  cuivrique,  non  plus 
que  par  le  chlorure  lerrique. 

Le  precipite  vert  ou  sa  solution  verte  donnent,  apr&s  neutralisa- 
tion par  une  lessive  alcaline,  une  solution  bleu  violac6.  Cette  solu- 
tion alcaline  se  comporte  de  la  maniere  suivante  :... 

Parmi  les  proprietes  de  ce  liquide  bleu  violac£,  sa  reduction  par 
la  glucose  ou  par  d'autres  mati&res  r£ductrices  me  parait  6tre  la  plus 
importante.  Si  Ton  traite  la  solution  alcaline  par  la  glucose,  en 
chauffant  leg&rement,  elle  devient  jaunatre  ou  jaune  brun  ;  mais  elle 
redevient  rapidement  bleue  par  Taction  de  Fair...  Si,  dans  une 
semblable  cuvc  assez  concentre  de  noir  d  aniline,  on  trempe  des 
fibres  v£g£tales  ou  animates,  elles  se  colorent  k  Fair  rapidement, 
encore  plus  vite  dans  l'ozone,  en  violet,  puis  en  bleu  violet  et  en 
bleu,  teintes  qui  verdissent  par  des  acides  etendus.  Un  tissu  colore 
seulement  en  bleu  est  decolore  k  chaud  par  une  solution  potassique 
de  glucose.  La  cuve  obtenue  ainsi  a  les  proprietes  ordinaires. 
Bouilli  avec  Talcool,  le  bleu  ne  se  change  pas  et  rien  ne  se  dissout, 
non  plus  apr&s  addition  d'acide  ac£tique ;  le  tissu  devient  seulement 
vert  dans  ce  cas,  et  de  nouveau  bleu  par  l'ammoniaque.  Les  alcalis 
en  dissolvent  tout  le  bleu  avec  une  teinte  violacee. 

Si  Ton  traite  ensuite  la  fibre  bleue  par  un  bain  suroxydant,  le  noir 
se  d^veloppe.  Si  le  bleu  £tait  clair,  on  obtiendrait  alors  un  gris ;  si 
le  bleu  etait  fonc£  on  obtiendrait  du  noir. 

Je  n'ai  pas  besoin  de  rappeler  que  si  Ton  traite  la  glucose  par  une 
solution  potassique,  m£me  k  l'ebullition  et  pendant  cinq  minutes,  le 
liquide  se  colore  en  brun  jaune  et  le  coton  ne  s'y  teint  qu'en  jaune 
brun&tre. 
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Suivant  la  concentration  de  la  cuve,  on  peut  obtenir  les  nuances 
les  plus  varices,  du  gris  trfes  clair  jusqu'au  noir  tr&s  fonce.  On  peut 
done  fixer le  noir  d'aniline  sur  les  fibres  dune  maniere  analogue  k 
celle  du  bleu  d' indigo.  On  impregne  la  fibre  du  corps  chromogene 
incolore,  qui  s'oxyde  vite  k  Fair  et  se  change  en  un  colorant  qui  reste 
fixe  sur  la  fibre. 

On  peut  ajouter  aussi  la  cuve  au  noir,  soit  k  la  glucose,  soit  k 
rbydrosulfite,  k  la  cuve  d' indigo  et  rehausser  ainsi  la  teinte  bleue... 
On  peut,  apres  teinture,  traiter  les  tissus  teints  en  cuve  commune 
comme  on  le  fait  pour  la  cuve  k  l'indigo  seule  et  encore  suroxyder 
le  noir  avec  une  solution  de  ferrichlorure  acidulee,  d'aprfcs  Texcel- 
lent  procede  de  Jeanmaire.  On  peut  aussi  imprimer  la  cuve  au 
noir  tel  qu'on  le  fait  pour  la  cuve  d'indigo.  Avec  une  couleur  moins 
concentre,  on  obtient  un  tr&s  beau  gris.  La  solution  alcaline  bleu 
violet  peut  etre  aussi  bien  reduite  par  l'hydrosulfite  de  calcium  que 
par  le  zinc  metallique.  La  cuve  k  Thydrosulfite  de  calcium  en  solu- 
tion alcaline  r6ussit  tr&s  bien.  Le  liquide  devient  jaune  et  le  coton 
trempe  dans  ce  liquide  prend  rapidement  k  Fair  une  coloration 
bleue.  Si  Ton  ajoute  k  la  solution  alcaline  une  solution  acide 
d'hydrosulfite  de  zinc,  il  y  a  coloration  verte  et,  par  un  exces  du 
r&ctif,  il  se  forme  un  precipite  vert  tandis  que  le  liquide  se  deco- 
lore. 

Je  n'ai  pas  encore  r^ussi  k  preparer  une  cuve  au  noir  d'aniline 
comme  on  le  fait  si  souvent  pour  l'indigo,  e'est-fc-dire  avec  sulfate 
ferreux  et  hydrate  de  chaux... 

Une  solution  alcoolique  d'azotite  de  potassium  ne  decolore  pas  la 
solution  bleue,  mime  k  chaud,  tandis  que  la  decoloration  se  montre 
tout  de  suite  lorsqu'on  ajoute  une  solution  de  glucose  ou  d'hydro- 
sulfite; apr&s  la  decoloration,  la  coloration  verte  reparait  par  l'addi- 
tion  d'acide  azotique  fumant.  La  solution  bleue  est  aussi  d£color£e 
par  le  melange  de  glycerine,  stannite  de  soude  et  soude,  propose 
par  Prud'homme  pour  la  reduction  de  l'indigo. 

Si  Ton  se  sert  de  la  cuve  comme  encre,  on  voit  les  caractfcres, 
d'abord  faiblement  colores,  passer  au  bleu  puis  au  noir  fonce ;  on 
peut  done  employer  le  noir  d'aniline  reduit  comme  encre.  On  peut 
employer  la  cuve  avec  exefcs  de  glucose  ou  melangee  avec  de  Teau 
de  gomme.  Cet  emploi  a  aussi  de  Timportance  comme  marque  pour 
les  tissus  dans  le  blanchiment,  la  teinture,  1' impression,  etc. 

Si  Ton  applique  la  ouve  du  noir,  avec  exc&s  de  glucose,  sur  papier, 
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au  moyen  d'un  pinceau,  on  obtient,  suivant  le  nombre  de  couches, 
des  teintes  qui  varient  du  gris  clair  au  noir  tr&s  fonc£  ;  ...un  tissu 
teint  en  cuve  au  noir  jusqu'au  bleu  violac£  et  traits  par  une  solution 
potassique  additionnee  de  glucose  se  decolore;  le  liquide  devient 
jaune  comme  si  la  glucose  seule  £tait  dissoute  dans  la  solution 
alcaline... 

Cette   reduction    par    la  glucose    en   presence  d'un   alcali  peut 
.  s'op^rer  aussi  bien  sur  les  noirs  d'aniline  du  commerce  que  sur  le 
noir  electrolytique.  II  est  cependant  n^cessaire  de  rendre  la  base  du 
noir  libre  au  moyen  d'un  alcali... 

II  faut  purifier  les  noirs  d'aniline  du  commerce  par  un  traitement 
a  Teau  bouillante  et  a  Talcool.  On  traite  le  noir  ainsi  purifi£  par  une 
solution  potassique,  a  chaud;  la  base  rendue  libre  est  lavee  a  l'eau, 
puis  s£chee.  L'extrait  alcalin  de  ce  noir  a  une  couleur  rouge-violet. 
On  dissout  ensuite  la  base  dans  Tacide  sulfurique  fumant,  et  cette 
solution,  vers^e  dans  Teau,  donne  un  pr^cipite  qu'on  s£pare  du 
liquide  colore  en  brun  rouge.  Ce  pr£cipit6  lav£  parait  noir;  mais 
etendu  en  coucbe  mince,  il  est  vert;  il  est  dissous  dans  la  lessive 
potassique  et  r£duit  par  la  glucose  ou  Thydrosulfite  de  calcium... 

La  base  du  noir  d'aniline  electrolytique...  a  la  formule  empirique 
C^H^Az4...  on  peut  Tenvisager  comme  une  combinaison  tetra- 
zoique  qui  par  Tacide  sulfurique  fumant  se  change  en  mono-  ou  bisul- 
foacide... 

Dans  le  developpement  du  noir  d  aniline  en  liqueur  acide  ou 
neutre,  soit  dans  T&ectrolyse  des  sels  d'aniline,  soit  dans  d'autres 
traitements  d£shydrog£nants,  il  se  forme  d  abord  le  vert  appel£ 
<§meraldine,  qui  ne  doit  pas  6tre  confondu  avec  le  pr£cipite  vert 
form£  par  la  solution  du  noir  dans  l'acide  sulfurique  fumant  versee 
dans  Teau.  Cette  £m£raldine  devient  bleue  par  les  alcalis,  se  change 
en  noir  verdissant  par  oxydation  a  Tair,  puis  en  noir  non  verdis- 
sant  par  suroxydation. 

Le  noir  £lectrolytique  est  du  noir  suroxyde,  si  Taction  a  £te 
complete... 

Nous  avons  done  a  etudier  dans  leurs  metamorphoses  et  par 
l'analyse  £l£mentaire  les  corps  suivants  :  T6m£raldine,  ce  corps 
intermediate  entre  le  noir  verdissant  et  les  sels  d  aniline,  le  noir 
verdissant,  ainsi  que  le  noir  suroxyde  non  verdissant,  le  produit  de 
Taction  de  Tacide  sulfurique  fumant  sur  les  noirs  verdissant  et  non 
vernissant,  produit  qui  est  un  sulfoacide  du  noir,  enfin  le  produit 
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incolore  de  l'hydrog^nation  de  ce  corps  vert  et  que  je  veux  appeler 
pour  le  moment  noir  d'aniline  reduit  ou  blanc  df aniline. 

Ces  corps  se  suivent  en  partant  des  sels  d'aniline  dans  la  serie 
suivante  :  Sels  d'aniline,  6m£raldine,  noir,  sulfo-acide  du  noir,  sulfo- 
acide  du  noir  hydrog£n6  et,  par  oxydation,  de  nouveau  le  noir. 
Da p res  les  essais  qua  bien  voulu  entreprendre  Charles  Kopp, 
la  solution  sulfurique  verte  du  noir,  ainsi  que  la  solution  alcaline 
bleue  du  sulfoacide  montrent  dans  leur  analyse  spectrale  d£jk  le 
caractfere  du  noir  d'aniline. 

Changement  du  noir  d'aniline  en  un  corps  qui  a  les  caracteres 
physico-chimiques  du  rose  de  naphtaline...  Je  Fenvisage  comme  une 
d£shydrog£nation  du  noir...  Le  colorant  rose...  teint  la  soie  en 
nuances  tout  k  fait  semblables  k  celles  du  rose  de  naphtaline... 

Sur  one  nouveUematidre  colorante rouge [Grythrophylle]... accompa- 
gnant  la  chlorophylle ;  Ch.  Bougarel,  442-413. 

Recherches  sur  l'h&natine;  Paul  Cazeneuve,  485-491. 

Sur  l'cenotannin  ou  tannin  du  vin;  A.  Galtier,  49C-198. 


1877,  tome  II  — 


Note  sur  le  quebracho,  nouvelle  matidre  tannifdre ;  Ferd.  Jean,  6-7. 

...Le  quebracho  ressemble  beaucoupau  bois  d'acajou;  sa  density 
est  de  1,1102  ;  il  renferme  IS, 7  %  dun  acide  analogue  au  tannin  et 
2,8  °/0  d'un  autre  acide  astringent  non  fixable  par  la  peau  animate, 
se  comportant  k  l'6gard  des  r^actifs  comme  l'acide  gallique...  La 
decoction  aqueuse  de  ce  bois  est  ldgfcrement  acide...  Elle  pr^sente  les 
reactions  suivantes  :  sels  de  protoxyde  de  fer,  pr£cipit£  bleu  noir;  sels 
de  peroxyde  de  fer,  pr^cipite  marron  sale...:  alcaloides  et  gelatine, 
pr6cipit£s  incolores. 

Les  acides  astringents  qui  donnent  au  quebracho  des  propri£t£s 
tanniferes  ne  sont  pas  absolument  identiques  aux  acides  de  l'£corce 
du  ch£ne,  car  ils  donnent  des  reactions  differentes,  notamment  avec 
les  sels  de  fer ;  mais  ils  se  comportent  k  Tegard  de  la  peau  et  de 
la  solution  diode  comme  l'acide  tannique  et  l'acide  gallique... 
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MatUres  colorantes  nouvelles  d6riv6es   de  l'anthracdne;    Maurice 
Prud'homme,  62-64. 

Un  melange  de  glycerine  et  d'acide'sulfurique  concentre  r6agit... 
sur  les  mat.  col.  de  la  serie  de  l'anthracene... 

Sur  ralizarine  n°  1  pour  violet  de  M.  L.  etB... 

...En  teinture,  on  obtient  des  rouges  et  roses  plus  jaunes,  des 
violets  plus  bleus,  des  puces  moins  rouges  et  plus  nourris,  des 
noirs  plus  beaux  qu'avec  l'alizarine.  La  soude,  l'ammoniaque  et  le 
carbonate  de  soude  donnent  des  solutions  rouge  orang£,  ce  qui  diflfe- 
rencie  suffisamment  cette  mat.  col.  de  l'alizarine,  dont  les  liqueurs 
alcalines  sont  violettes.  Si  a  ces  solutions  on  ajoute  de  l'alcool, 
-  elles  deviennent  dichro'iques,  rouges  par  transmission,  vertes  par 
reflexion,  a  la  fa$on  des  sels  de  chrome...  Les  autres  propri£tes 
physiques...  sont  les  m£mes  que  pour  ralizarine... 

Sur  la  mononitroalizarine  de  la  B.  A.  und  S.  F...  deux  corps... 
L'un  teint  les  mordants  d'alumine  en  violet...  les  mordants  de  fer 
faibles  en  gris  tr&s  bleu...  Le  second  donne,  en  teinture,...des 
bruns  cachou  sans  melange  de  rouge... 

On  connaft  d6ja  des  corps  de  la  s6rie  de  l'anthracene,  teignant  les 
mordants  d'alumine  en  violet.  L'un  obtenu  par  action  de  l'ammo- 
niaque  en  vase  clos  sur  ranthrapurpurine...  semblerait  Stre  iden- 
tique  avec  la  purpuramide  de  Stenhouse.  L 'autre,  livre  au  com- 
merce, ily  a  un  an  environ,  sous  le  nom  d'anthra violet,  par  Gauhe 
et  Cie  de  Barmen... 

Une  mat.  col.  solide,  donnant  une  gamme  de  tons  analogues  a 
ceux  du  camp^che...  prSsenterait  un  s^rieux  int£r£t.  L'une  de  ces 
deux  mat.  col.  semble  bien  pr&s  de  r£aliser  ces  conditions... 

Extraction  de  la  matidre  colorante  rouge  des  marcs  de  raisins; 
J    A.  Carpen£,  141-144  (ex). 

De  la  querc6tag6tine,  principe  colorant  jaune  de  la  fleur  des  tagdtes 
( oeillets  d'Inde) ;  Latour  et  Magnier  de  la  Source,  337-342. 

Experiences  relatives  &  la  formation  de  l'outremer  artificiel; 
J.  F.  Plicque,  518-522.  Cf  Em.  Guimet,  1878,  tome  1, 9;  J.  P.,  51-52. 
...L'outremer  necontient  pas  d'azote...  L'outremer  bleu  estform6 
par  un  compost  oxyg£n6  du  soufre...  En  rempla^ant  [le  soufre] 
par  le  selenium,  j'ai  obtenu  un  produit  rouge  analogue  au  bleu... 
Travail  con£U  en  1875  et  commence  chez  Emile  Guimet... 
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(p.  51)  Le  Directeur  de  l'usinede  Fleurieu,  Th.  Morel,  a  trouvri 
les  outremers  au  selenium  et  au  tellure;  J.  Plicque  a  entrepris  la 
synthase  de  Toutremerau  moyen  du  silicoaluminate  de  soude... 

Des  bois  tannants  et  en  particulier  du  quebracho  aspidosperma ; 
application  du  m6me  bois  &  la  teinture  ;  J.  Arnaudon,  524-527. 

...Au  Paraguay,  on  employait  depuis  longtemps  T^corce  de 
quebracho  pour  teindre  les  etoffes  en  couleurs  b runes...  II  est  pos- 
sible d'obtenir  de  ces  bois  m£me  une  matiere  colorante  jaune  tres 
belle,  pouvant  se  fixer  sur  les  etoffes  en  un  jaune  des  plus  francs 
que  Ton  connaisse... 

Dans  nos  essais  de  1857,  nous  avons  caracteris£  le  tannin  qui  est 
associ£  k  la  mat.  col.  du  quebracho  et  qui  sert  k  tanner  les  peaux 
ou  k  teindre  en  noir  les  etoffes  *... 

Le  bois  du  Rhus  oxyacanthoides  est  aussi  employ^  par  les 
Arabes...  pour  la  teinture  des  etoffes... 


1878,  tome  I 


M6moire  sur  les  outremers ;  Em.  Guimet,  99-106. 

Caracteres  des  outremers...  bruns  et  verts...  bleus  parfaits... 
roses  etblancs...  Production...  Role  de  chacun  des  constituants  de 
Toutremer  :  oxyg&ne...  soufre...  soude...  silice...  alumine... 

Outremers  au  soufre,  au  senium  et  au  tellure...,  k  la  potasse,  k 
la  chaux,  k  la  lithine,  etc... 


1.  Laissant  de  c6te  les  caracteres  chimiques  et  physiques  du  quebracho  qui  se  trouvent 
dans  la  notice  que  j'ai  publiee  dans  le  Technologist,  jc  me  limiterai  a  dire  que  pour 
teindre  en  jaune  avec  ce  bois,  je  me  suis  servi  d'une  dissolution  d'etain...  a  laquelle  j'ai 
ajoute  du  bitartrate  de  potasse... 

Je  rappellerai  les  conditions  dans  lesquelles  il  faut  teindre  pour  obtenir  les  meilleurs 
risultats  :  se  servir  d'un  bois  qui  ait  4te  le  moins  expose  a  Fair  et  a  la  lumiere,  agents 
qui  ont  pour  effet  de  developper  la  matiere  rouge  au  lieu  de  la  matiere  jaune ;  eviter  la 
t.  au-dessus  de  80* ;  eViter  la  presence  de  l'acide  libre  dans  le  bain  ;  teindre  en  presence 
d'un  exces  de  mat.  col.  placde  dans  un  sac  de  toile ;  les  mordants  d'aiumine  ne  donnent 
pas  de  couleurs  nourries  et  fratches  ;  le  bichlorure  et  surtoutla  composition  d'etain,  faite 
avec  de  retain  dissous  dans  l'acide  nitrique  et  le  sel  ammoniac,  sont  les  meilleurs  mor- 
dants pour  la  mat.  col.  jaune  du  quebracho ;  la  laine,  comparativement  au  colon  et  a  la 
soie,  est  l'^tofte  qui  a  le  plus  d'aptitude  a  se  teindre  avec  le  jaune  du  quebracho. 
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Preparation  de  l'oenoline ;  Eug.  Varenne,  109-110. 

...matiere  colorante  du  vin,  isoiee  pour  la  premiere  fois  en  1858 
parGlenard... 

Sur  on  bleuau  manganese  ;  Gaston  Bong,  199-201. 

Ge  bleu  s'obtient  en  calcinant  de  la  silice  [ou  de  Tacide  borique] 
et  un  compost  de  manganese  quelconque  avec  de  la  baryte  ou  un 
melange  de  soude  et  de  chaux,  dans  une  atmosphere  oxydante... 
Bleu  tr&s  edatant...  rapidement  detruit  par  les  acides,  et  k  la 
longue  par  l'eau... 

Ge  bleu  serait  un  silico-manganate  avec  exces  de  base...  permet 
d'expliquer  les  colorations  bleues  de...  laitiers,  sel  bleu  de  la  fabr. 
des  prussiates... 

Sur  un  bleu  an  chrome  ;  Gaston  Bong,  201. 

La  production  d'un  bleu  susceptible  de  resister  k  de  hautes  tem- 
peratures... serait  tr£s  importante...  surtout  au  point  de  vue  du 
blanch iment  des  terres  par  azurage... 

On  calcine  fortement  k  fair  :  acide  borique  15,  alumine  15,  car- 
bonate de  magngsie  20,  chromate  de  baryte  2. 

Sur  la  formation  de  l'eau  oxyg6n6e,  de  l'ozone  et  de  l'acide  persul- 
furique  pendant  V electrolyse  ;  Berthelot,  348-353. 

Recherches  sur  Tantraflavoneet  T acide anthraxanthi que;  A.  Rosens- 
tiehl,  400-414  et  435-442. 

Preparation  de  VAnthraflavone,  sa  transformation  en  deux 
matieres  colorantes  analogues  a  la  Purpurine...  l'antraflavone, 
isomere  de  l'alizarine,  produit  par  oxydation  simultanement  deux 
mat.  colorantes  qui,  d'apres  leur  origine,  pourraient  etre  des  isomeres 
de  la  purpurine...  La  deuxieme  seule  a  ete  etudiee,  et...  elle  est 
identique  avec  Tisopurpurine...  L'isopurpurine  preparee  par  la 
methode  de  Auerbach,  qui  l'a  decouverte,  est  un  melange  de  trois 
matieres  colorantes;  elle  renferme...  de  l'alizarine  et  un  peu  de  flavo- 
purpurine. 

J  appellerai,  pour  le  moment,  oxyantraflavone,  la  matiere  colo- 
rante derivee  de  Tanthraflavone.  En  cherchant  k  lisoler  k  un  etat 
de  purete  suflisant  pour  l'artalyse,  j'ai  trouve  qu'elle  etait  melangee 
&  une  matiere  non  colorante,  isomere  de  l'alizarine,  et  dont  je  don- 
nerai  plus  loin  la  description.  Get  isomere  dilTere  de  Tanthraflavone 
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en  ce  que  la  potasse  caustique,  entre  130°  ei  160°,  conditions  ou  se 
forme  Toxyanthraflavone,  est  sans  action  surlui... 

Plus  tard  je  recus  de  Ulrich  et  V.  Perger,  directeurs  de  la  fabrique 
'  d' alizarine  artificielle  de  Prezibram  et  Cie,  k  Koenigsberg  bei  Eger, 
une  certaine  quantite  d'un  produit  secondaire  de  leur  fabrication, 
qu'ils  avaient  appele  acide  anthraxanthique  et  dont  ils  avaient 
reconnu  Tisomerie  avec  Talizarine  (Berichte,  t.  IX,  1876,  p.  131 
et  574).  Je  n'ai  pas  tarde  a  constater  que  ce  corps  presentait  avec 
le  deuxieme  principe  im media t  que  j'avais  decouvert  dans  Tanthra- 
flavone  les  plus  grandes  analogies... 

En  comparant  mes  experiences  sur  Tanthraflavone  d'un  cdte, 
avec  celles  de  Schunck  et  Roemer  sur  les  derives  de  Tanthracene  de 
Tautre,  il  y  avait  identite  entre  :  Tacide  isoanthraflavique  et  Tanthra- 
flavone-a  ;  Tisopurpurine  et  Toxyanthraflavone-a ;  T acide  anthrafla- 
vique,  Tacide  anthraxanthique  et  Tanthraflavone ;  Ta-flavopurpurine 
ou  Toxyanthraxanthine  et  Toxyanthraflavone-b... 

I.    COMPARAISON    OE   L^OXYANTHRAFLAVONE-a    AVEC    i/lSOPURPURlNE. 

Oxyanthraflavonc...  Les  mordants  dalumine  se  teignent  en  qua- 
trieme  violet  rouge  du  cercle  chromatique  de  Chevreul,  et  en  rose. 
La  teinture  se  fait  bien  dans  l'eau  distillee  en  presence  d'un  peu 
dacetate  de  calcium  ;  en  presence  du  carbonate  dissous  dans  le  bain 
de  teinture,  elle  se  comporte  comme  la  purpurine.  Les  mordants  de 
fer  se  colorent  en  un  violet  moins  vif  que  celui  de  Talizarine.  C'est 
le  violet  bleu  3/10  de  rabat.  Ces  couleurs  resistent  bien  k  Taction 
de  Teau  de  savon  bouillante.  Quand  on  les  plonge  dans  un  bain 
contenant  du  ferricyanure  de  potassium,  et  un  exces  d'alcali  caus- 
tique, la  laque  aluminique  resiste  et  la  laque  de  fer  est  decoloree ; 
reaction  caract^ristique,  qui  la  distingue  de  la  purpurine,  dont  les 
•  couleurs  sont  totalement  decolorees,  etde  la  flavopurpurine,  dont  les 
couleurs,  laque  aluminique  et  laque  ferrique,  resistent  toutes  les 
deux... 

Isopur purine...  Aucune  reaction  chimique  ne  permettant  de  dis- 
tinguer  Toxyanthraflavone-a  de  Tisopurpurine,  j'ai  compare  avec 
attention  les  spectres  d'absorption  de  la  solution  alcaline  des  deux 
substances...  il  m'a  et^  impossible  de  voir  une  difference  entre  eux... 

De  la  comparaison  de  Tanthraflavone-a  avec  Tisopurpurine,  il 
resulteque  leurs  proprietes  concordent  parfaitement.  Je  n'ai  pas  une 
seule  difference  &  signaler,  et,  dans  Tetat  actuel  de  la  question,  on 
n'est  pas  autorise  a  les  considerer  comme  des  corps  differents. 
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ii.   comparaison  de  l/antraflavone-b  et  de 
l/ acide  anthraxanthique. 

Pr£p.  de  ranthraflavone-b...  Elle  possede  la  composition  de 
I'alizarine... 

Acide  anthraxanthique.  —  Ulrich  et  von  Peger  ont  donn£  ce  nom 
a  un  produii  secondaire  de  la  fabrication  de  I'alizarine...  Propri6t£s 
communes  a  Tacide  anthraxanthique  et  a  ranthraflavone-b.  Les  laques 
de  baryte  sont  a  peu  pres  insolubles  dans  Teau.  L'eau  d'alun  ne  les 
dissout  pas.  Elles  teignent  les  mordants  d'alumine  en  un  rouge 
moins  violac6  que  l'isopurpurine,  c'est  le  quatrieme  ou  cinquifeme 
orange"  rouge  des  cercles  chromatiques  de  Chevreul.  Les  mordants 
de  fer  se  colorent  en  un  gris  violace  que  j'estime  6tre  le  deuxieme 
violet  bleu  avec  3/10  de  rabat.  Ces  couleurs  r£sistent  parfaite- 
ment  a  Teau  de  savon  bouillante,  de  m&me  qu'a  une  solution  alca- 
line  de  ferricyanure  de  potassium. 

Traitees  par  les  agents  reducteurs  en  presence  de  soude  caustique, 
elles  forment  des  produits  d'addition  instables  qui,  a  Fair,  se 
r^oxydent  et  reviennent  a  leur  point  de  depart... 

Dans  l^tat  actuel  de  la  question,  on  peut  dire  que  Pon  n'est  pas 
autorise  a  consid£rer  l'acide  anthraxanthique  comme  un  corps  diffe- 
rent de  l'anthraflavone-b... 

Rtsumt  et  conclusions.  —  1°  L'anthraflavone  est  un  melange  de 
deux  isomeres  de  I'alizarine ;  a  chacune  correspond  un  isom&re  de  la 
•  pur  purine. 

2°  La  premifere,  l'anthraflavone-a,  n'est  pas  etudiee  specialement 
dans  ce  m£moire ;  on  n'a  £tudi£  que  la  trioxyanthraquinone  qui  en 
derive  et  qui  a  6t£  identified  avec  l'isopurpurine,  obtenue  en  partant 
de  lanthracene. 

3°  La  deuxieme,  ranthraflavone-b,  a  6t6  identified  avec  l'acide 
anthraflavique  de  Schunck  et  Rcemer  et  compare  avec  l'acide 
anthraxanthique  de  Ulrich  et  von  Perger.  Les  deux  derniers  sont 
des  produits  secondaires  de  la  fabrication  de  I'alizarine,  c'est-a-dire 
des  derives  de  l'anthrac£ne.  La  denomination  d' acide  6tant  impropre, 
puisqu'il  s'agit  d'oxyanthraquinones,  je  conserverai  pour  ces  corps 
le  nom  d'anthraflavone-b ; 

4°  L'oxyanthraflavone-b,  Toxyanthraxanthine  et  la  flavopurpurine 
sont  identiques ;  je  conserverai  pour  designer  ces  corps  le  nom  de 
flavopurpurine. 
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5°  L'acide  isoanthraflavique  6tant  different  de  Tanthraflavone  a, 
et  se  transformant  comme  lui  en  isopurpurine,  d'apres  Schunck  et 
Roemer,  il  en  r£sulterait  que  deux  bioxyanthraquinones,  oxyd^es 
par  la  m£me  m6thode,  peuvent  produire  la  m§me  trioxyanthraqui- 
none.  Ce  fait  n'est  nullemcnt  isol6,  puisque  la  purpurine,  type  de 
cette  classe  de  corps,  a  €t&  obtenue  par  Toxydation  de  trois 
isomeres  :  la  purpuroxanthine,  lalizarine,  la  quinine; 

6°  Lcs  dix  corps  passes  en  revue  dans  ce  m£moire,  se  r^duisent  k 
cinq  qui  sont : 

1°  L' anthraflavone  a  (appel6e  aussi  par  Schunck  et  Roemer  meta- 
benzbioxyanthraquinone) ; 

2°  L*  acide  isoanthraflavique; 

3°  Ces  deux  correspondent  k  1' isopurpurine  (appelSe  aussi  anthra- 
purpurine  par  Perkin,  Schunck  et  Rcemer); 

4°  IS  anthraflavone  b  (appelee  par  Schunck  et  Roemer  acide 
anthraflavique,  et  par  Ulrich  et  von  Perger  acide  anthraxanthique) ; 

5°  La  ftavopurpurine. 

De  ces  cinq  corps,  quatre  ont  6te  obtenus  en  partant  de  l'anthra- 
cene  :  ce  sont  des  produits  secondaires  de  la  fabrication  de  Taliza- 
rine;  quatre  ont  eti  obtenus  en  partant  de  l'acide  oxybenzo'ique.  Le 
tableau  suivant  resume  leur  origine  :  D£riv6  de  Tacide  oxybenzo'ique. 
Derive  de  l'anthrac&ne,  anthraflavone,  acide  isoanthraflavique... 
Derivant  indifferemment  des  deux :  isopurpurine,  anthraflavone  b, 
flavopurpurine. . . 

7°  En  partant  de  l'acide  oxybenzo'ique,  on  obtient  done  des  corps 
qui,  d'autre  part,  ont  £te  prepares  avec  de  Tanthrac&ne. 

Cette  circonstance  donne  la  clef  de  la  constitution  de  ces 
derniers... 

Pr6p.  des  chlorures  alcooliques  et  leur  appl.  &  la  production  des  mat. 
COl. ;  Prosper  Monnet  et  Fr£d£ric  R6verdin,  106-108. 

pour  remplacer  le  nitrate  de  m^thyle  dans  la  prtp.  du  vert  de 
methylaniline...  et  Tiodure  de  methyle  pour  celle  du  violet 
Hofmann... 

Sur  les  nitrosamines  aromatiques;  Otto  Witt,  443-451. 

En  1864,  Griess  publia  son  grand  travail  sur  les  corps  diazoi'ques, 
et  il  y  etudia  si  completement  Taction  de  l'acide  nitreux  sur  les 
monamines  aromatiques  primaires,  que  les  recherches  subsequentes 
E.  U.  des  /.  r.  —  Fasc.  29.  6 
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n'ont  mis  au  jour  aucun  fait  important.  En  1874,  je  fis  quelques 
experiences  sur  Taction  de  l'acide  nitreux  et  surtout  de  ses  ethers 
sur  les  amines  secondaires  et  tertiaires...  On  trouvera  dans  ma  thfcse 
1875  la  description...  de  la  diph6nylnitrosamine... 

Nous  connaissons  les  nitrod£riv£s  suivants  de  la  diph6nylamine  : 
la  mono,  la  di,  la  t£tra,  l'hexanitrodiphenyiamine  d£couverte  par 
E.  Kopp,  £tudi£e  par  Gnehm,  et  employee  quelquefois  en  teinture 
comme  mat.  col.  orang£e... 

Remarques  sur  l'essai  des  tartres  bruts;  A.  Scheurer-Kestner,  451- 
456. 

Note  sur  les  d£riv£s  nitres  de  l'alizarine ;  Samuel  Grawitz,  501-502. 
La  propriety  qu'a  l'alizarine  de  fournir  des  derives  nitres  est  un 
fait  que  j'ai  signals,  je  crois,  le  premier,  dfcs  le  ler  septembre  1875, 
dans  un  brevet...  Dans  des  br.  ulterieurs,  j'ai  determine  les  condi- 
tions les  plus  favorables... 

Je  me  crois  en  droit  de  revendiquer  la  propria  de  la  decouverte 
du  parallelisme  complet  des  reactions  de  Talizarine  et  du  phenol  en 
presence  de  l'acide  nitrique... 

Sur  le  noir  d1  aniline  inverdissable ;  Samuel  Grawitz,  502-504. 

...Mes  precedes  de  teinture  consistent  essentiellement  h  faire  agir 
sur  l'aniline  en  solution  acide,  en  presence  des  matures  k  teindre, 
des  sels  ou  des  acides  metalliques  oxydants...  Les  matieres 
deviennent  vertes,  de  plus  en  plus  fonc^es,  puis  noires,  quand  Toxy- 
dation  atteint  un  terme  suffisant,  et  le  bain  reste  parfaitement 
limpide.  Outre  la  nouveaute  de  ce  procede  de  teinture  eh  bains  pleins, 
je  voudrais  signaler  particuli&rement  le  role  special  que  joue  le 
metal  dans  la  constitution  de  ces  noirs. . .  Dans  le  procede  Light  foot, 
le  metal  n'a  d'autre  effet  que  de  decomposer  l'acide  chlorique,  qui 
n'engendre  pas  du  noir,  en  ses  degr£s  inferieurs  d'oxydation,  qui  en 
produisent... 

En  r^surn^,  le  noir  d'aniline  est  susceptible  de  contracter  avec 
certains  oxydes  metalliques  de  veritables  combinaisons  qui  lui 
donnent  une  stabilite  particuliere...  Cette  combinaison  est  une  veri- 
table substitution...  Le  noir  d'aniline  inverdissable  est  un  noir  de 
metalanile  tresprobablement... 
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Laques  poor  impressions  sur  coton  et  papiers,  ne  contenant  pas  de 
produits  arsenicaux ;  Ch.  Girard,  571-572. 

[Laques  de  couleurs  d'aniline  a  base  d'alumine,  d'antimonite  et 
d'antimoniate  ou  de  phosphates]. 

Note  sur  la  teinture  des  immortelles ;  572-573. 


—  1878,  tome  II — 

Sur  l'amidon;  F.  Musculus  et  D.  Gruber,  54-70. 

...Conclusions...  liste  des  diff&rents  corps  qui  se  produisent  aux 
d£pens  de  l'amidon  sous  l'influence  de  la  diastase  ou  de  I'acide  sulfu- 
rique  dilu£  et  bouillant...  Amidon  soluble,  erythrodextrine,  achroo- 
dextrine  a,  bete...,  maltose,  glucose...  Nous consid^rons  done Tami- 
don  comme  un  polysaccharide  de  la  formule  n(C12H20O10)  (nomen- 
clature de  Bert  helot)  dans  lequel  la  valeur  de  n,  qui  ne  parait  pas 
moindre  que  5  ou  6,  reste  a  determiner... 

Sur  roenocyanine ;  E.  MaumenS,  100-101. 

Production   des  outremers  des  differents  m6taux;  de  Forcrand  et 
Ballin,  112-117. 

...d'argent,  jaune  ;  de  baryum,  brun  jaunatre ;  de  zinc,  violet;  de 
magnesium,  gris. 


—  1879,  tome  I  — 

Sur  la  transformation  de  r amidon  en  glucose  par  l'eau  froide; 
J.  Riban,  10-11. 

Remarques  sur  le  memoir e  de  E.  et  0.  Fischer  relatif  &  la  constitu- 
tion des  rosanilines ;  A.  Rosenstiehl,  13-20. 

... Je  vais  rappeler  les  faits  d^couverts par  moi  en  1868-69  et  Inter- 
pretation que  j'en  ai  donnee,  puis  analyser  le  travail  et  presenter  mes 
conclusions... 

Si  la  constitution  de  la  rosaniline  est  connue,  grace  a  eux,  dans 
son  ensemble,  elle  ne  Test  pas  d'une  mani&re  complete,  en  ce  qui 
concerne  l'isom6rie...  des  rosanilines... 
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Note  sur  le  carminaphte  de Laurent;  Antony  Glyard,  64-67. 

...L/id£e  me  vint  de  dissoudre  la  naphtaline  dans  Tacide  ac£tique 
cristallisable  et  de  la  traiter  par  de  l'acide  chromique  £galement 
dissous  dans  l'acide  acetique  cristallisable... 

Le  carminaphte  resiste  bien  aux  divers  r£actifs  chimiques,  et  parait 
etre  un  corps  tres  stable.  II  teint  la  laine  et  la  soie  sans  mordant,  en 
rouge-brun  fonc£,  et  le  coton  mordance  en  oxydes  m£talliques,  en 
tons  chamois  plus  ou  moins  fonc£s.  Si  ce  corps  rend  des  services  en 
teinture,  ce  sera  moins  en  raison  de  la  beauts  ou  de  T^clat  des 
nuances  qu'en  vertu  de  leur  solidite. 

Sur  1' aniline  et  les  toluidines  m6thyl6es  et  sur  les  matidres  colo- 
rantes  qui  en  d6rivent ;  P.  Monnet,  F.  R£verdin  et  E.  Noxting, 
116-129. 

Sur  la  formation  des  outremers  organiques;  de  Forcrand,  161-166. 
...outremer    de    lithium,     bleu;   de  rubidium,     bleu    verdatre ; 
d'ethyie,  gris  plus  ou  moins  fauve  ou  brun... 

Sur  la  formation  de  Taurine;  Ph.  de  Clermont  et  J.'Frommel,  340-341. 

Note  sur  un  oxyferrocyanure  de  cuivre  ammoniacal ;  Antony  Glyard, 
436-437. 


—  1879,  tome  n  — 

Sur  les  produits  de  la  transformation  de  l'amidon ;  O'Sullivan,  493- 
499. 

Sur  la  reduction  des  composes  nitres  au  moyen  de  retain  +  HC1; 
H.  G.,  51-52. 

La  priority  appartient  k  Z.  Roussin,  1861...  et  non  k  Beilstein, 
1863... 

Sur  la  chlorophylle  ;  Arm.  Gautier,  499-504. 

...dans  la  seance  du  20  juillet  1877,  j'ai  apport^  un  £chantiilon  de 
chlorophylle  cristallisee... 

Mode  de  preparation...  Elle  est  soluble  dans  Talcool,  Fdther,  le 
chloroforme,  le  sulfure  de  carbone,  et  se  depose  de  ses  dissolutions, 
tant6t  k\  etatamorphe,  tantot  k  Tetat  cristallin...  Elle  presente  les 
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plus  grandes  analogies  avec  la  bilirubine.  Comme  elle,  elle  est 
eniev£e  a  certains  de  ses  dissolvants  par  le  noir  animal..,  elle  se 
comporte  k  la  fa$on  d'un  acide  amid£  faible,  donnant  des  sels 
solubles  et  instables  avec  les  alcalis,  des  sels  insolubles  avec  les 
autres  bases... 

Elle  est  susceptible,  lorsqu'on  la  r£duit  et  Foxyde,  de  donner  de 
nombreux  d6riv£s  colorSs  jaunes,  verts,  rouges  et  bleus...  Ses  disso- 
lutions jaunissent  par  les  r&iucteurs. . . 

D'apres  mes  recherches,  ce  n  est  pas  de  l'h^moglobine  mime,  mais 
de  l'h£matine  qu'il  faut  rapprocher  la  chlorophylle,  qui  en  diflfere 
d'ailleurs  a  d'autres  £gards  et  par  ses  fonctions  et  par  l'absence  com- 
plete de  fer. 


—  1880,  tome  I  — 

Sur  le  dosage  volumttrique  de  l'oxygdne  actif  dans  le  bioxyde  de 
baryum  et  dans  l'eau  oxyg6n6e  ;  Armand  Bertrand,  148-151. 

Sur  la  decomposition  de  l'eau  oxyg6n6e  en  pr6sencedes  alcalis ; 
Berthelot,  289-292. 

Sur  la  constitution  des  sels  de  rosaniline  et  des  mat.  col.  analogues ; 
A.  Rosenstiehl,  342-349  et  426-435. 

La  notion  de  l'azote  reli£  a  la  molecule  par  un  double  lien...  est- 
elle  suffisamment  £tablie  par  les  faits?... 

...Si  la  rosaniline  est  un  carbinol  aromatique  triamid£,  ses  sels 
seront  de  deux  sortes... 


—  1880,  tome  n  — 

Observations  sur  la  decomposition  du  permanganate  de  potasse  par 
Feau  oxyg6n6e  ;  M.  Berthelot,  140-144. 

Action  de quelques chlorures  sur  F aniline;  Ch.  Girard  et  A.  Pabst, 
37-41. 

...le  chlorure  de  carbone  donne  de  la  rosaniline,  le  chlorure  de 
silicium  la  violaniline  et  le  chlorure  detain  les  deux  matieres  colo- 
rantes... 


Digitized  by 


Google 


86  fascicule  29  1880 

Sur  le  verdissage  des  conserves  alimentaires  an  moyen  de  la  chloro- 
phylle  ;  Bcssy,  619-620  (ex.) 

Sur  F existence  des  trois  rosanilines;  A.  Rosenstiehl,  675-676. 


—  1881,  tome  I  — 

Sur  les  borotungstates  de  sodium;  D.  Klein,  12-16  et  495-497  ;  et  II, 
205-209.  Cf  547-549  et  643-644  ;  1882, 1,  202-208  ;  et  1883,  I,  581- 
582. 

Surl'indigotine  artificielle ;  A.  Rosenstiehl,  146-159. 

Teinture  des  rouges  &  l'alizarine  artificielle;  Maurice  Prld'homme, 
214-223. 

Depuis  quelques  ann^es  (1873)  les  proc£d£s  de  garangage  ont  subi 
une  revolution  complete,  dont  nous  essaierons  d'indiquer  Torigine. 

Lorsque  l'alizarine  artificielle,  a  la  suite  des  beaux  travaux  de 
Graebe  et  Liebermann,  fit  son  apparition  dans  Tindustrie  (1869), 
on  constata  bien  vite  que  le  produit  commercial  quoique  donnant 
de  beaux  violets,  £tait  incapable  d'engendrer  des  rouges  vifs  et 
brillants  (C.  Koechlin). 

...On  en  £tait  amen^  a  induire  que,  dans  la  fabrication  des  beaux 
rouges  turcs,  les  matures  colorantes  qui  accompagnent  l'alizarine, 
doivent  jouer  un  r6le  important.  C'etait  du  reste  Yid6e  qu'^mettait 
Kuhlmann  d£s  1828  [Soc.  ind.  de  Mulhouse,  t.  49,  p.  86,  1879). 

D'apr&s  les  travaux  de  Schutzenberger  et  Schiffert,  que  les 
recherches  post^rieures  n'ont  fait  que  confirmer,  les  matieres  colo- 
rantes qu'on  peut  retirer  de  la  garance,  sont : 

1°  l'alizarine,  2°  la  purpurine,  3°  la  pseudopurpurine,  4°  la  purpu- 
roxanthine,  5°  une  matiere  rouge  orang^e,  identique  d'apr&s 
Rosenstiehl,  avec  la  purpurine  hydratde. 

Teis  etaient  les  corps  connus  provenant  de  la  garance,  lors  de 
Tapparition  de  l'alizarine  artificielle.  Depuis,  on  a  ajout£  a  cette 
liste  une  matiere  orang^e,  l'acide  purpuroxanthocarbonique  (Schunck 
et  Roemer)  identique  avec  la  munjistine,  trouv£e  par  Stenhouse 
dans  la  garance  de  l'lnde. 

On  n'ignorait  pas  que  la  purpuroxanthine  ne  teint  pas,  que  la 
pseudopurpurine  se  transforme  avec  la  plusgrande  facility  en  purpu- 
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rine,  et  les  doutes  que  Ton  pouvait  avoir  encore  sur  la  purpurine 
hydratee,  en  tant  que  matiere  colorante  ne  devaient  plus  laisser  de 
place  qu'k  cette  hypothese :  «  Le  rouge  turc  est  obtenu  au  moyen 
de  l'alizarine  et  de  la  purpurine  agissant  concurremment.  » 

...Aujourd'hui,  gr&ce  aux  travaux  de  Perkin,  Schunck  et 
Roemer,  Greebe  et  Liebermann,  on  sait  parfaitement  h  quoi  s'en 
tenir  sur  la  composition  des  corps  qui  se  produisent  parallement  ou 
isotement,  suivant  les  circonstances,  dans  la  fabrication  industrielle 
de  l'alizarine  artificielle. 

II  se  forme  trois  matifcres  colorantes  distinctes :  l'alizarine 
C,4H804,  l'iso-  ou  anthrapurpurine  C14Hs05,  la  flavopurpurine 
C"H*05. 

Ges  deux  derni&res  sont  isom^riques  avec  la  purpurine...  Ces 
d^ux  corps  sont  des  trioxyanthraquinones. 

Nous  rappellerons  que  l'alizarine  donne  en  teinture  des  rouges 
d'un  ton  violac£,  manquant  de  jaune,  des  roses  h  reflet  bleu&tre,  et 
de  beaux  violets. 

L'anthrapurpurine  et  la  flavopurpurine  different  peu  Tune  de 
Tautre  :  les  tons  fournis  par  la  seconde  sont  plus  jaunes. 

Les  rouges  obtenus  avec  ces  mati&res  ont  une  nuance  jaune  tr&s 
vive ;  par  contre  les  roses  sont  trop  jaunes  et  les  violets  d'un  gris 
terne. 

L'exp^rience  des  extraits  de  garance  a  montr£  que  le  melange 
d'alizarine  et  de  purpurine  donne  les  plus  beaux  roses  dans  les 
couleurs  vapeur;  il  en  est  de  mSme,  en  teinture,  oil  les  roses  k  la 
fleur  de  garance  n'ont  pu  Stre  £gal£s.  Un  melange  d'alizarine  et 
d'anthra-  ou  de  flavopurpurine  ne  saurait  remplacer  completement 
l'alizarine  et  la  purpurine. 

Les  alizarines  dites  pour  rouge,  renferment  toutes  plus  ou  moins 
d'alizarine  proprement  dite,  de  1  k  10  °/0  k  cot6  de  l'anthrapurpu- 
rine  et  de  la  flavopurpurine.  Cette  quantity  n'influe  pas  grandement 
sur  la  nuance  du  rouge  obtenu,  et  ne  fait  que  lui  enlever  le  ton  trop 
jaune  qu'il  aurait  sans  cela. 

Le  premier  emploi  des  alizarines  pour  rouge  fut  pour  Implica- 
tion, c'est-k-dire  dans  des  couleurs  renfermant  k  la  fois  la  mati&re 
colorante  et  le  mordant,  et  devant  se  fixer  sur  le  tissu  par  Taction 
de  la  vapeur  d'eau.  On  obtient  facilement  en  partant  des  recettes 
bien  connues  pour  les  extraits  de  garance  (melange  d'alizarine  et  de 
purpurine)  des  rouges  vapeur  bien  r£ussis. 
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Par  contre,  les  premiers  essais  de  teinture  de  fonds  rouges  ou  de 
rouges  unis  furent  peu  satisfaisants.  L'habitude  de  teindre  k  fond, 
jusqu'au  brun,  avec  la  fleur  de  garance,  puis  d'edaircir  la  nuance 
par  un  nombre  considerable  de  savons  et  d'avivages,  fut  pour  beau- 
coup  dans  cet  insucces.  Un  mordant  d'alumine  teint  en  alizarine 
pour  rouge,  jusqu'&t  saturation,  n  arrive  jamais  k  la  nuance  brune 
que  donne  la  fleur  ou  la  garancine.  Gette  nuance  est  due,  en  grande 
partie,  k  la  presence  de  matures  fauves,  que  les  avivages  et  savon- 
nages  servent  k  detruire  ou  k  faire  disparaitre.  Ces  operations  ont 
du  reste  un  autre  but,  c'est  de  transformer  la  purpurine  en  purpu- 
rine  hydratee,  plus  vive  et  plus  soiide.  La  couieur,  en  un  mot,  se 
depouiile  et  gagne  en  eclat. 

Avec  les  alizarines  pour  rouge,  il  se  passe  tout  autre  chose.  Elles 
ne  renferment  pas  d'impuretes  k  eliminer,  ni  de  corps  gagnant  en 
vivacite,  par  suite  de  reactions  chimiques,  sous  Tinfluence  des  avi- 
vages et  des  savonnages.  Ceux-ci  ne  peuvent  avoir  qu'un  effet,  k 
c6te  de  la  formation  dune  laque  k  base  d'acidegras  plus  belle,  c'est 
de  degrader  la  nuance,  ou  mieux  de  lui  faire  perdre  son  intensity. 
La  methode  qui  consistait  &  se  servir  par  analogie  des  alizarines 
pour  rouge,  comme  de  la  garance,  et  k  les  plier  aux  m£mes  traite- 
ments,  etait  fautive. 

C'est  alors  qu'apparait  un  procede  de  teinture  base  sur  de  tout 
autres  principes.  La  voie,  il  est  vrai,  etait  tracee...  L'ouvrage  de 
Schutzenberger  (1864)  parie  de  1'emploi  des  acides  gras  conju- 
gu£s  pour  la  fixation  des  couleurs  d'aniiine.  En  Angleterre  on  pla- 
quait  depuis  nombre  d  ann^es  des  rouges  teints  en  bains  de  savons 
et  on  vaporisait  les  pieces  ainsi  traitees  pour  donner  au  rouge  plus 
de  vivacity. 

En  1867,  la  maison  Braun  et  Cordier  de  Rouen  exposait  des 
rouges  turcs  fabriqu^s  en  cinq  jours.  Les  pieces  etaient  fouiardees  en 
aluminate  de  soude  k  18°  Be,  degommees  en  chlorure  ammonique, 
puis  iavees,  teintes  en  garancine,  fouiardees  en  bain  gras,  sechees 
et  vaporisees  une  heure.  Elles  etaient  ensuite  avivees  et  rosees 
comme  k  Tordinaire  pour  rouge-turc.  Le  bain  gras  se  preparait  en 
traitant  Thuiie  d'olive  par  Tacide  nitrique.  Cette  preparation  inventee 
par  Him  (Persoz,  t.  3,  p.  451)  etait  appliquee  des  1846  par 
Braun,  dans  la  maison  Braun  et  Cordier.  La  maison  Gros, 
Roman  et  Marozeau,  de  Wesserling,  imprimait  depuis  1869  ses 
beaux  meubles  k  la  main,  sur  tissus  fouiardes  au  preaiable  en  acide 
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sulfol&que,  ce  qui  permettait  d'imprimer  toutes  les  couleurs  sur 
table.  II  suffisait  de  vaporiser  et  de  laverles  pieces  pourobtenir  des 
rouges  et  roses  plus  beaux  que  les  anciens  rouges  et  roses  par  tein- 
ture,  obtenus  k  grand  renfort  d'acidulages  et  de  savonnages. 
Certaines  fabriques  de  couleurs  d'aniline  vendaient  des  melanges 
tout  prepares  pour  l'impression  et  que  Ton  savait,  k  c6te  de  la 
mature  colorante  proprement  dite,  renfermer  de  lacide  sulfol&que. 

C^tait  done  une  id£e  dans  Fair  que  Tacide  sulfol&que  forme  avec 
les  mati&res  colorantes,  sous  Tinfluence  du  vaporisage,  des  laques 
plus  brillantes  et  plus  solides.  Tous  ces  faits  ne  diminuent  en  rien 
le  m^rite  de  Horace  Koechlin,  k  qui  revient  Thonneur  d'avoir  su 
tirer  de  ces  donn^es  ^parses  un  ensemble  de  faits  pratiques  consti- 
tuant  mieux  qu  un  proc^de,  une  veritable  d^couverte. 

Le  proc6d£  primitif  peut  se  r^sumer  ainsi :  1°  impression  ou 
foulardage  d  un  mordant  d'alumine,  qu'on  fixe  et  qu'on  nettoie  k  la 
manure  ordinaire  ;  2°  teinture  en  alizarine  pour  rouge  avec  addition 
d 'acetate  de  chaux  ;  3°  foulardage  en  acide  sulfol&que  et  s^chage ; 
4°  vaporisage;  5°  savonnage. 

Imports  en  Angleterre,  ce  proc£d£  en  revient  bientdt  et  se 
repandit  sur  le  continent  avec  les  modifications  suivantes  :  Les 
Anglais,  gens  pratiques,  trouverent  plus  simple  d'employer,  au  lieu 
d'huile  d'olive  ou  d'ol&ne,  l'huile  de  ricin...  modifi£e  par  Facide 
sulfurique...  dont  le  prix  est  moins£lev£  dans  leur  pays... 

Rouge  fonds  blancs  et  fonds  rouges.  On  imprime  un  mordant 
d'ac^tate  d'alumine  k  5°-6°  Be  avec  addition  d  un  peu  de  sel  detain 
ou  de  nitromuriate  detain.  On  fixe  k  l'oxydation  k  30°-35°  et  on 
d^gomme  en  bouse  et  craie.  On  teint  avec  1  partie  d  alizarine  pour 
rouge  10  %,  1/4  k  1/2  partie  huile  pour  rouge  (teneur  50  %),  1/6 
partie  acetate  de  chaux  k  15°  B£,  en  une  heure  k  70°.  On  lave, 
on  foularde  en  huile,  k  raison  de  50  &  100  gr  par  litre  d'eau,  on 
s&che  aux  tambours,  ou  mieux  k  la  hotte-flue,  et  on  vaporise  trois 
quarts  d'heure  k  une  heure  et  demie  (il  est  inutile  de  foularder 
quand  on  a  employ  £  suffisamment  d'huile  en  teinture,  on  s&che  et 
on  vaporise).  Laver  et  savonner  trois  quarts  d'heure  k  60°.  Donner 
un  second  savon  si  cela  est  n^cessaire.  Lorsqu'on  ne  craint  pas 
que  le  blanc  se  salisse  trop,  on  peut  teindre  des  la  derniere  heure  k 
Tebullition  :  cela  6quivaut  k  un  vaporisage,  du  moins  en  partie. 

Rouges  unis  et  echeveaux...  Une  marche  applicable  k  la  fois  aux 
tissus  et  aux  fil£s  est  la  suivante :  1°  preparer  en  huile  pour  rouge 
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neutre,  k  raison  de  150  gr  par  litre  d'eau  pour  les  tissus,  et 
de  15  kilogs  pour  100  kilogs  de  files,  si  on  prepare  en  terrine... 
2°  s£cher  les  tissus  aux  tambours  et  les  files  &  l'air  chaud,  en  etuves  ; 
3°  vaporiser  trois  quarts  d'heure,  avec  une  pression  de  une  atmo- 
sphere 1/2;  4°  mordancer  au  large  pour  les  tissus  et  en  terrine  pour 
les  files,  en  pyrolignite  d'alumine  k  10°.  Laver  k  fond;  5°  teindre  en 
une  heure  k  70°,  demi-heure  k  cette  temperature  avec  20  kilogs 
alizarine  10  %,  10  kilogs  acetate  de  chaux  &  18°,  5  kilogs  acide 
sulfoieique,  pour  100  kilogs  de  fii  ou  de  tissu ;  6°  vaporiser  une 
heure  ;  savonner  plus  ou  moins  longtemps  avec  ou  sans  addition  de 
carbonate  de  soude. 

On  peut  au  mordant  d'alumine  ajouter  un  peu  de  sel  detain  pour 
rehausser  la  nuance.  L 'addition  d'alizarine  pour  violet  k  l'alizarine 
pour  rouge  a  pour  effet  de  donner  des  rouges  k  nuance  moins  ecar- 
late.  On  peut  enfin  rempiacer,  comme  mordant,  l'acetate  ou  le 
sulfate  d'alumine  par  l'aiuminate  de  soude. 

Certaines  maisons  emploient  un  procede  de  teinture  dit  k  la  con- 
tinue. Les  pieces  passent  dans  une  cuve  k  roulettes,  de  6  metres  de 
long  environ,  renfermant  de  3  k  5  gr  d'alizarine  10  °/°  par 
litre  d'eau.  Ce  bain  de  teinture  est  chauffe  k  98°.  Les  pieces  mettent 
5  minutes  k  parcourir  la  cuve,  et,  gr&ce  kla  haute  temperature  et  k 
la  concentration  du  bain  de  teinture,  en  sortent  parfaitement 
teintes...  La  quantity  d'acetate  de  chaux  k  employer  en  teinture  est 
variable  avec  la  composition  du  mordant  et  avec  celle  de  l'eau... 
Rosenstiehl  a  etabli  que  les  mordants  d'alumine  se  saturent  conve- 
nablement  en  employant  2  Equivalents  de  chaux  pour  1  d'alizarine... 
Ces  nombres  demandent  k  6tre  modifies  dans  ie  cas  ou  Ton  met  de 
l'huile  dans  le  bain  de  teinture,  car  elle  prEcipite  l'acetate  de 
chaux... 

Nous  terminerons  par  quelques  mots  sur  Thuile  pour  rouge, 
appelEe  aussi  acide  sulfoieique,  acide  sulforicinique,  sulfonate 
d'ammoniaque  ou  de  soude,  etc.  Les  produits  commerciaux  derivent 
de  Taction  de  l'acide  sulfurique  concentre  sur  l'huile  d'olive,  sur 
l'oleine  et  sur  l'huile  de  ricin.  On  peut  employer  10  kilogs  oleine 
ou  huile  de  ricin,  2  kilogs  acide  sulfurique  k  66°.  L'acide  est  verse 
par  tres  petites  quantites  dans  le  corps  gras,  qu'on  a  la  precaution 
de  remuer  constamment  avec  une  baguette  de  verre,  pour  melanger 
la  masse  et  eviter  une  elevation  de  temperature.  L'operation  dure 
plusieurs  heures.  On  laisse  au  contact  10  heures  environ,  puis  on 
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verse  la  masse  6paisse  dans  50  litres  d'eau.  Les  lavages  se  font  par 
d^cantation.  Aux  2°  et  3e  lavages,  on  dissout  dans  Feau  du  sel 
marin  k  raison  de  100  gr  par  litre...  Le  produit  d£cant£  est 
neutralist  exactement  par  la  soude  ou  par  lammoniaque...  Les 
produits  commerciaux  renferment  g6n£ralement  50  °/0  d'eau.  Us 
sont  liquides  comme  un  sirop,  quelquefois  p&teux  comme  un  savon. 
Dans  les  Berichte(  1878)...  huile  pour  rouge  turc  se  composant  d'un 
melange  par  parties  £gales,  de  sulforicinate...  et  de  sulfate  de  ben- 
thinate  de  soude...  On  emploie...  en  Angleterre,  pour  foularder  les 
rouges  teints  et  les  vaporiser  ensuite,  une  composition  renfermant 
du  savon  de  potasse,  de  la  colophane  et  de  Tammoniaque. 

Toutes  les  huiies  se  prdtent  k  cette  transformation  sous  l'influence 
de  l'acide  sulfurique.  Mais  on  n'emploie  que  les  d£riv£s  de  l'ol£ine 
ou  de  l'huile  de  ricin,  qui  s'incorporent  facilement  au  bain  de  tein- 
ture  et  donnent  k  peu  pr&s  les  m&mes  r^sultats  au  point  de  vue  de 
la  beauts.  L'huile  d'olive,  plus  chere  que  l'ol£ine  et  l'huile  de  ricin, 
donne  un  produit  grumeleux  qu'on  ne  peut  employer  en  teinture. 
L'huile  de  coco  serait  avantageuse  pour  les  fonds  blancs,  qu'elle  ne 
jaunit  pas  au  vaporisage... 

L'6tat  actuel  de  la  question  des  rosanilines;  A.  Rosenstiehl,  282- 
285. 

...  points  sur  lesquels  je  suis  d'accord  avec...  Fischer  et  ceux  qui 
me  paraissent  encore  devoir  £tre  travaill^s... 

Reserve  de  noir  d'aniline;  Horace  Kcechlin,  285-286, 1  ech. 

...Fr.  Storck  et  Ch.  Strobei  ont  imaging  d'absorber  le  chlore, 
produit  par  la  decomposition  des  acides  chlorique  et  chlorhydrique, 
au  moyen  de  sulfocyanure  d'ammonium  ou  de  potassium,  k  la  dose 
de  50  k  60  gr  par  litre,  qui  forme  alors  du  persulfocyanog&ne... 
L'hyposulfite  de  soude,  comme  antichlore,  agit  aussi  comme  reserve 
k  la  dose  de  400  gr  par  litre.  Horace  Koechlin  a  trouv£  que  l'acide 
pyrogallique  k  la  dose  de  1 5  k  20  gr  par  litre  reserve  £galement  bien. 
On  obtient  le  m£me  r£sultat. . .  [si  T J  on  teint  le  coton  en  fond  bistre. . . 

Contribution  &  l'histoire  de  l'acide  sulfol&que;  Maurice  Prud'homme, 
349-351. 

L'ouvrage  de  Runge  (Farbenchemie,  I™  partie,  1834)  renferme 
des  details  assez  importants  sur  la  transformation  que  subit  l'huile 
d'olive  par  Taction  du  chlore  ou  de  l'acide  sulfurique  et  sur  l'emploi 
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possible  de  Tacide  sulfoleique  pour  la  teinture  du  rouge  turc.  L'his- 
toire  de  ces  documents  m'a  ete  signage  k  la  fois  par  H.  Koechlin  et 
Ch.  Grosrenaud...  En  voici  la  traduction...  Si  on  fait  arriver  un 
courant  de  chlore  dans  Thuile  d'olive  froide,  il  se  d£gage  des  vapeurs 
blanches  d'acide  chlorhydrique,  pendant  que  Thuile  s'^chauffe  peu 
k  peu,  jusqu'k  devenir  presque  bouillante...  On  peut,  danscet  etat, 
avec  addition  de  potasse,  Temployer  pour  la  preparation  du  mor- 
dant gras,  et  pour  huiler  ie  coton.  Un  seul  huilage  avec  ce  mordant 
donne  un  tr&s  beau  rouge,  qui  n'est  pas  le  rouge  turc,  il  est  vrai, 
mais  qui  n^anmoins  s'en  rapproche  tellement  par  sa  maniere  de 
se  comporter  k  la  cuve  d^colorante  et  k  la  lumi&re,  que  je  pourrais  le 
recommander  k  Tattention  des  teinturiers,  si  les  circonstances  sui- 
vantes  ne  rendaient  incertaine  la  r£ussite  de  ses  applications  en 
grand. 

Le  rouge  ne  r^ussit  qu'avec  une  huile  d'olive  qui  s'£chauffe  sous 
Taction  du  chlore  gazeux. 

...Plus  tard,  j'ai  trouv£  que  Tacide  sulfurique  peut  rempiacer  le 
chlore,  et  donne  toujours  un  r£suitat  constant,  pourvu  que  Thuile 
d'olive  ne  soit  pas  de  toute  derni&re  quality... 

L'emploi  d'une  huile  trait^e  par  Tacide  sulfurique...  pr^sente  des 
avantages  sur  Thuile  non  transform^.  On  peut,  en  s'en  servant, 
obtenir  un  rouge  garanc£  qui  se  rapproche  consid^rablement  du 
rouge  turc... 

Noir    d'aniline;  Grawitz,  353-356   (extrait   des  proems- verbaux  des 
stances). 

Grawitz  fait  observer  que  le  noir  inverdissabie  obtenu  par  iui 
en  faisant  r£agir  les  chlorates  sur  un  melange  d'aniline  et  de  sel 
ferrique,  ne  saurait  Stre  le  chromate  d'une  base,  par  suite  de  son 
mode  m6me  de  generation ;  et  d'autre  part  que  les  noirs  obtenus  en 
oxydant  les  sels  d'aniline  par  les  chromates  sont  verdissabies  tant 
qu'ils  renferment  du  chrome  k  Tetat  d'acide  chromique.  On  s'en 
assure  au  moyen  de  Tacide  sulfureux  tant  qu'il  provoque  le  verdis- 
sage.  D'ou  les  conclusions  suivantes  contraires  aux  affirmations  de 
Nietzki  et  Charles  Girard,  savoir  :  l°les  noirs  inverdissables  ne  sont 
point  le  chromate  d'une  base ;  2°  les  noirs  qui  sont  le  chromate  d'une 
base  sont  verdissabies.  Grawitz  termine  en  contestant  formellement 
la  possibility  de  transformer  un  noir  termini  verdissant  en  un  noir 
inverdissabie  par  Taction  du  bichromate  bouillant,  transformation 
affirmee  par  Ch.  Girard. 


Digitized  by 


Google 


1881  soci£t£  chimique  de  paris  93 

Sur  la  transformation  de  la  glucose  en  dextrine;  F.  Musculus  et 
A.  Meyer,  368-371. 

Sur  le  celluloid,  sa  fabr.,  sesappl. ;  Camille  Vincent,  403-407. 


—  1881,  tome  II  — 

L'indigo  artificiel  en  applications;  M.  Prud'hommme,  60-63. 

...Iivr6  depuis  le  milieu  du  mois  d'avril  k  la  consommation  par 
la  Badische  Anilin  und  Soda-Fabrik,  concessionnaire  des  brevets  de 
Baeyer,  qui  n'ont  guere  qu'un  an  de  date. 

L  acide  phenylpropiolique  orthonitre*  est  vendu  sous  forme  de 
p&te,  de  teneur  25  °/0,  au  prix  de  15,75  fr  le  kilog.  Renseigne- 
ments  de  la  B.  A.  S.  Fabrik  sur  son  mode  duplication.. . 

Sur  un  nouveau  mode  de  dosage  du  chlorate  dans  les  chlorures 
decolorants  ;  Edmond  Dreyfus,  202-204. 

Rongeants  eur  bleu  d'indigo  cuv6  ;  M.  Prud'homme,  297-303. 

Dans  presque  tous  les  articles  d'impression,  Tempioi  des  reserves 
a  pr&^de  ceiui  des  enlevages...  Les  reserves  alterent  toujours, 
comme  rendu,  les  finesses  du  dessin...  Dans  le  cas  particulier  de  la 
teinture  en  bleu  de  cuve,  Temploi  des  reserves  astreint  le  fabricant 
k  monter  ses  cuves  d'une  maniere  r^guliere,  s'il  ne  veut  s'exposer  k 
des  differences  de  nuance  d'une  piece  k  Tautre,  ou  &  des  couiages. 
Avec  les  enlevages  qui  ne  s'appliquent  que  sur  la  piece  complete- 
ment  teinte,  k  la  nuance  voulue,  rien  de  pareil  n'est  k  craindre... 

Enlevages  blancs.  —  L'indigo  bleu  sous  Tinfluence  des  oxydants, 
tels  que  Tacide  chromique  £tendu,  le  chlore  en  presence  de  Teau, 
Tacide  nitrique  dilu£,  etc.,  se  d^colore  en  se  transformant  en 
isatine. 

Ces  corps  ne  sauraient  s'imprimer  directement,  soit  parce  quils 
se  d^truisent  en  presence  des  matieres  organiques  et  en  particulier 
des  £paississants,  soit  parce  qu'ils  attaquent  les  rouleaux  de  cuivre. 

Le  proc^de*  suivant,  du  k  J.  Thompson  (1831),  permit  de 
resoudre  la  difficult^. 

On  impregnait  uniformement  les  pieces  d'une  solution  de  bichro- 
mate de  potasse  &  50  gr  par  litre  d'eau,  en  les  faisant  passer  au 
large  dans  un  ch&ssis  de  cuivre  ou  de  bois,  au  sortir  duquel  elles 
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etaient  exprimees  entre  deux  rouleaux  de  cuivre,  garnis  d'une 
chemise  de  calicot.  Le  sechage  se  faisait  k  la  lumiere  diffuse,  car  la 
lumiere  solaire  determine  l'alteration  du  bleu  et  souvent  la  deterio- 
ration du  tissu,  dans  ces  conditions.  Les  pieces  s^chees  prompte- 
ment  au  sortir  du  foulard  etaient  imprimees  avec  une  couleur  com- 
posite essentiellement  d'acide  oxaiique  incorpore  k  un  epaississant, 
tel  que  Teau  d'amidon  grille.  Certaines  recettes  de  couleurs  ren- 
ferment,  en  outre,  de  Tacide  sulfurique  (moins  cher  que  Tacide 
oxaiique)  et  un  corps  inerte,  tel  que  le  sulfate  de  plomb  ou  la  terre 
de  pipe,  destine  k  empScher  les  coulages. 

L'acide,  aux  points  ou  il  touche  le  tissu,  determine  la  mise  en 
liberte  d'acide  chromique  qui  detruit  presque  instantanement  Tindigo 
bleu...  Un  procede  posterieur  k  celui-lk  repose  sur  Taction  r^ciproque 
de  la  soude  caustique  et  du  ferricyanure  de  potassium,  qui  donne 
lieu  k  la  production  d'oxygene  et  de  ferrocyanure  (Mercer).  Les 
pieces  etaient  foulardees  en  dissolution  de  prussiate  rouge  et  impri- 
mees avec  une  lessive  de  soude  epaissie.  Ces  procedes  re^urent  un 
sensible  perfectionnement  par  une  simple  interversion  dans  le  role 
des  agents  employes  pour  le  foulardage  et  Timpression. 

Le  procede  au  ferricyanure  transforme  consiste  k  imprimer  une 
couleur  au  ferricyanure  et  k  passer  les  pieces  dans  un  bain  de 
soude. 

La  couleur  renferme  2S0  k  375  gr  de  prussiate  rouge  par  litre 
de  couleur,  d'apr£s  Tintensite  du  bleu  k  rouges. 

Couleur :  1250  gr  d'amidon  blanc ;  14  litres  d'eau;  2  litres  d'eau 
d'adragante;  4000  gr  prussiate  rouge. 

Passage  en  soude :  2  litres  d'eau  de  leiogomme ;  2  litres  d'eau ; 
1  litre  de  soude  k  36°  Be.  Ce  passage  se  donne  k  froid;  la  duree  en 
est  de  une  minute  environ.  Le  leiogomme  sert  k  donner  un  peu 
d'epaisseur  au  bain. 

Cet  enlevage  alcalin  a,  sur  les  enlevages  acides,  Tavantage  de  ne 
pas  attaquer  le  tissu  et  de  pouvoir  se  pratiquer  sur  des  couleurs 
garancees  qui  auraient  ete  cuvees  en  bleu  et  qui  reparaissent  intactes 
sous  le  ferricyanure  alcalin  qui  agit  peu  sur  Talizarine. 

Une  modification  analogue  a  ete  apportee,  vers  1869,  par 
Camille  Kcechlin  au  procede  de  J.  Thompson,  qui,  sous  cette 
nouvelle  forme,  est  le  seul  employe  aujourd'hui.  On  imprime  une 
couleur  au  bichromate  de  potasse,  et  on  passe  les  pieces  dans  un 
bain  acide. 
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Couleur  :  200  gr  de  bichromate  de  potasse ;  200  gr  de  cristaux 
de  soude  ;  1  litre  d'eau ;  500  gr  de  l6iogomme. 

Passage  en  acide  :  1  litre  d'acide  sulfurique  a  2°  B£ ;  1  litre 
d'eau  de  l&ogomme:  150  gr  d  acide  oxalique.  Ce  bain  est  chauflfe; 
les  pieces  y  restent  une  demi-minute.  Le  carbonate  de  soude, 
qui  entre  dans  la  composition  de  la  couleur,  sert  a  transformer 
le  bichromate  en  chromate  neutre  plus  soluble,  ce  qui  permet  de 
faire  des  couleurs  a  300  ou  400  gr  de  bichromate  par  litre.  II  est 
tres  essentiel  de  ne  pas  appliquer  plus  de  chromate  que  n'en  exige 
la  destruction  du  bleu,  car  apr6s  cette  destruction  suivrait  celle 
de  la  fibre,  qui  se  ferait  remarquer  aux  premiers  lavages  chauds  ou 
alcalins. 

En  employant  une  couleur  suffisamment  faible,  on  arrive  a 
n'enlever  qu  une  couche  plus  ou  moins  epaisse  d'indigotine  et  a 
r^aliser  un  mi-enlevage  ou  enlevage  petit  bleu. 

Reserve  bleue  sous  V enlevage  blanc.  —  On  con^oit  la  possibility 
d'entraver  sur  certains  points  du  tissu  Taction  du  rongeant  blanc  et 
d  arriver  a  des  effets  de  dessin  nouveaux  par  la  combinaison  de  deux 
impressions  successives,  la  premiere  (une  bande,  par  exemple), 
faisant  reserve  bleue  sous  la  seconde  (un  soubassement,  un  rouleau 
sabte). 

Ce  genre  se  r^alisait  dans  Tancien  proc^de  au  bichromate  de 
potasse,  par  Temploi  de  corps  alcalins  capables  de  saturer  Tacide 
de  Tenlevage,  tels  que  la  soude,  la  potasse,  leurs  carbonates  ou 
leurs  acetates,  la  craie,  le  phosphate  de  calcium,  etc.  Dans  le  nou- 
veau  proc£d£,  on  n'a  plus  a  s  opposer  seulement  a  Taction  d'une 
quantity  finie  d'un  acide,  de'pos^e  sur  certains  points  du  tissu  :  les 
masses  des  deux  elements  antagonistes  en  presence  ne  sont  plus  du 
m£me  ordre  de  grandeur.  Aussi,  quelque  re'sultat  qu'on  soit  en 
droit  d'attendre  de  Teffet  rdducteur  produit  sur  Tacide  chromique 
par  Tgpaississant  d'une  reserve  de  composition  quelconque,  est-il 
preferable  de  s'adresser  a  un  r^actif  chimique  ayant  une  action  bien 
nette  sur  Tacide  chromique.  Le  bisulfite  de  soude,  le  sel  detain  et 
Tars^niate  de  soude  remplissent  avantageusement  ce  r61e.  L'hypo- 
sulfite  et  Tars^nite  de  soude  n'agissent  qu'au  moment  du  passage  en 
acide... 

Enlevages  jaunes  et  oranges.  —  Le  jaune  de  chrome,  introduit 
par  Walter-Grum  comme  reserve  dans  la  fabrication  des  bleus,  se 
transforme  en  enlevage  entre  les  mains  de  J.  Mercer. 
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Le  proc£d6  de  Walter-Crum  consistait  k  imprimer  une  couleur 
renfermant  un  sel  de  plomb  et  un  sel  de  cuivre  au  maximum,  appele* 
k  fonctionner  comme  reserve... 

J.  Mercer  imagina  d'imprimer  cette  mSme  reserve  sur  bleu  clair, 
puis  de  teindre  en  bleu  fonce\  Les  pieces  subissaient  les  memes 
operations  que  ci-dessus,  et  le  bleu  clair  elait  ronge... 

Les  enlevages,  jaune  ou  orange,  proprement  dits,  employes  pos- 
terieurement,  ne  renferment  plus  de  sels  de  cuivre,  mais  simple- 
ment  de  l'acelate  ou  du  nitrate  de  plomb... 

Enlevages  rouges,  —  La  premiere  m^thode  d'enlevage  rouge  sur 
bleu  cuv£,  du  k  Basile,  de  Rouen,  est  analogue  k  celle  de 
J.  Thompson  pour  les  enlevages  blancs.  On  foularde  les  pieces 
bleues  en  bichromate  de  potasse,  et  Ton  imprime  un  melange  d'ac£- 
tate  d'alumine,  d'acide  nitrique  et  d  acide  oxalique.  Quand  cette 
couleur  a  op£re  Son  action,  on  sature  par  l'ammoniaque,  pour  pr£ci- 
piter  Talumine  dans  la  fibre,  on  nettoie,  et  on  teint  en  garancine 
(Persoz,  t.  IV,  p.  373). 

Ge  proc£de"  a  fait  place  au  suivant :  on  foularde  en  ferricyanure 
de  potassium,  le  rongeant  rouge  est  de  laluminate  de  soude  forte- 
mentalcalin.  L'alumine  est  en  partie  fixee  par  l'acide  carbonique  de 
Fair,  si  on  laisse  les  pieces  suspendues  un  temps  suffisamment 
long. 

La  fixation  est  complete  par  un  passage  dans  une  solution  de  sel 
ammoniac.  Ce  proc£d£,  ainsi  que  celui  de  Basile,  n'est  praticable 
que  sur  des  bleus  d  une  intensity  moyenne. 

En  resume,  avec  Tensemble  des  process  d^crits  ci-dessus,  le 
maximum  de  couleurs  juxtaposables  que  le  fabricant  pfit  appliquer 
sur  bleu  cuve*  etait  compris  dans  les  deux  series  suivantes  : 

Jaune  ou  orange,  blanc,  petit  bleu  et  noir  d'aniline,  ou  bien: 

Rouge,  blanc,  petit  bleu  et  noir  d'aniline. 

Tel  etait  l'£tat  de  la  question,  lorsqu'en  1873,  Camille  Koechlin 
imagina  un  proc£de"  qui  permet  de  r^aliser  sur  bleu  cuve"  toutes 
les  nuances  que  Ton  peut  desirer... 

Les  conditions  me'me  du  passage  acide  exigeaient  Temploi  de 
poudres  ou  de  laques  colorees,  resistant  k  Taction  d'un  acide  fort, 
comme  Tacide  sulfurique*  Le  vermilion,  les  laques  jaune  et  orange 
de  chrome,  le  vert  Guignet,  le  gris  de  fum£e,  les  oxydes  de  fer 
naturels  allant  de  la  nuance  chamois  au  brun  fonc£,  etc.,  consti- 
tuaient,  surtout  par  leurs  melanges,  une  palette  suffisamment  riche. 
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Enfin,  Tincorporation  d'un  chromate  a  lalbumine,  sans  la 
coaguler,  pr£sentait  des  difficultes.  Camille  Koechlin  sut  les  £luder 
par  l'introduction  d'ammoniaque  dans  la  couleur,  pour  transformer 
le  bichromate  en  chromate  neutre. 

Au  reste,  voici  les  details  du  proc£d£,  et  les  recettes  pour  com- 
poser, par  exemple,  un  rouge  au  vermilion. 

Rouge  :  1250  gr  vermilion;  2  litres  d'epaississant ;  1/2  1  d'albu- 
mine  d'oeufs. 

Epaississant :  1  litre  d'eau  d'adragante ;  500  gr  de  bichromate  de 
potasse ;  300  gr  d'ammoniaque  a  21°  B£.  Dissoudre  a  chaud,  et 
ajouter  a  froid  1  litre  d'albumine  de  sang. 

Les  pieces  imprim^es  avec  des  couleurs  analogues,  passent  au 
large  dans  une  cuve  de  plomb  a  roulettes,  renfermant  de  l'acide 
sulfurique  et  de  lacide  oxaiique.  Ce  passage  se  donne  a  froid,  et 
dure  environ  une  minute. 

Nous  citerons  encore  quelques  travaux  relatifs  aux  enlevages  sur 
bleu  cuv£,  notamment  celui  de  O.  Scheurer,  qui  est  arrive  a 
ronger  en  blanc  en  imprimant  au  minium,  puis  en  passant  en 
acide  chlorhydrique  faible. 

En  associant  au  minium  d'autres  colorants  insolubles,  £paissis  a 
ralbumine,  on  obtient  une  assez  grande  vari£t£  de  couleurs  ron- 
geantes.  II  faut  vaporiser  avant  le  passage  en  acide,  car  l'albumine, 
chose  assez  remarquable,  ne  sy  coagulerait  pas,  quelque  analogie 
qu'il  y  ait  entre  ces  conditions  et  celles  du  proc£d6  C.  Koechlin 
(Bull,  de  laS.  Ind.  de  Mulhouse,  1879). 

L'acide  ars6nique  et  le  minium  constituent  aussi  un  oxydant  de 
premier  ordre,  c'est-a-dire  un  nouveau  rongeant  sur  bleu  cuv6. 
Alb.  Scheurer  a  constats  que  les  acetates,  en  presence  du  ferricya- 
nure  de  potassium  et  sous  Tinfluence  du  vaporisage,  reproduisent  la 
reaction  de  Mercer.  Jeanmaire  avait  d£ja  annonc£  le  m6me  r^sultat, 
en  partant  des  carbonates  ou  bicarbonates  alcalins. 

Enfin,  Bloesch  a  remplac£  l'hydrate  alcalin  du  proc^de  Mercer 
par  l'hydrate  plombique,  ou  m£me  par  le  carbonate  de  plomb  :  la 
reaction  se  fait  au  vaporisage.  Une  reaction  fort  int£ressante  est  celle 
qu'appliqua  un  certain  temps  la  maison  Freres  Koechlin  pour  obtenir 
des  enlevages  jaunes  ou  oranges  sur  bleu  cuv£  clair  par  Timpression 
d'un  melange  de  nitrate  de  plomb  et  de  prussiate  rouge.  La  tempe- 
rature de  35°  environ  des  chambres  d'oxydation  est  suflisante  pour 
que  Tindigo  soit  ronge,  avec  fixation  d'oxyde  de  plomb. 

E.  (J.  des  L  T.  —  Fasc.  29.  1 
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Cette  reaction,  qui  doit  par  quelque  point  se  rattacher  a  la  g£n£- 
ration  des  nitroprussiates,  demanderait  a  Stre  £tudi£e  a  fond,  eu 
dgard  a  son  caract&re  de  nouveaute.  Elle  est,  du  reste,  g£n£rale  pour 
les  nitrates  a  base  insoluble. 


—  1882,  tome  I  — 
La  question  des  rosanilines ;  A.  Pabst,  185-191. 

Sur  l'acide  chromique  et les  chromates ;  Maurice  Prudhommk  et  Felix 
Binder,  194-196. 

pr£p.  de  l'acide  par  action  d'un  chlorure  de  m6tal  diatomique  sur 
le  bichromate... 

Sur  quelques  d6riv6sde  la  rosaniline ;  E.  Ncelting,  390-392. 

...Les  chlorures  aromatiques  sont  sans  action  sur  la  rosaniline; 
mais  leurs  derives  nitres  forment  avec  cette  base  des  produits  de 
substitution  qui  sont  des  mat.  col.,  dont  la  nuance  varie  dubrun  au 
marron... 

Action  de  l'acide  sulfurique  sur  l'acide  protocattchique;  E.  Ncelting 
et  R.  Bourcart,  394-397. 

...Le  colorant  teint  lecoton  mordancy  dans  des  tons  ressemblant 
beaucoup  a  ceux  de  l'alizarine...  Reactions...  de  la  rufiopine,  obte- 
nue  en  1856  par  Anderson,  dans  Taction  de  l'acide  sulfurique 
concentre  a  180°  sur  l'acide  opianique. 

—  1882,  tome  n  — 

Pr6p.  du  sulfate  d* aluminium  exempt  de  fer...;  Constantin  Faiilberg, 
154-156. 

...par  le  peroxyde  de  plomb,  br.  10  mars  1882. 

Sur  rindoph6nol  et  le  violet  solide  de  H.  Koechlin;  A.  Pabst,  160- 
162,  2  £ch. 

—  1883,  tome  I  — 

Sur  quelques  d6riv6s  azoiques;  Ch.  Girard  et  A.  Pabst,  119120. 

Dans  le  cours  de  nos  recherches  sur  les  d^rivgs  diazoiques,  nous 
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avons  obtenu  un  certain  nombre  de  combinaisons  nouvelles  que 
nous  avons  examinees  au  point  de  vue  des  propri£t6s  colorantes  et 
qui  peuvent  presenter  quelque  interSt. 

Le  d£riv£  diazoique  de  l'acide  sulfanilique  donne,  comme  on  le 
sait,  des  jaunes  avec  la  dim^thylaniline,  la  r^sorcine  et  l'a-naphtol, 
des  oranges  avec  le  b-naphtol  et  la  diph£nylamine.  La  m£thylr£sor- 
cine  produit  £galement  un  jaune  orange.  En  combinant  l'acide  diazo- 
phenylsulfureux  avec  l'acide  pyrogallolsulfureux,  on  obtient  un 
orange  fonc£un  peu  faux,  transparent  et  qui  ne  couvre  pas  la  fibre. 
Le  cr^sylol  donne  de  m6me  un  orange. 

Avec  la  m£thyldiph6nyiamine,  nous  avons  eu  un  bel  orange  fonc£ 
peu  different  de  celui  qui  derive  de  la  diphenylamine ;  la  m^thyl- 
dixylidine  donne  un  orange  ponceau  et  la  m£thyldinaphtylamine  un 
orange  rouge. 

L'acide  naphtylaminesulfureux  fournit  de  m£me  un  d6riv6 
diazoique  qui,  avec  la  m£thyldiph£nyiamine  produit  un  rouge 
ponceau.  On  obtient  des  nuances  analogues  avec  la  benzyldiph^ny- 
lamine,  la  dixylidine,  la  m^thyldixylidine,  la  dinaphtylamine,  la 
cr^sylnaphtyiamine,  la  m^thyldinaphtylamine,  P^thyldicresylamine 
liquide  ou  solide  et  l'amyldiph^nylamine ;  ces  nuances  varient  du 
rouge  ponceau  au  rouge  cramoisi. 

Le  diazodinitroph&iol,  obtenu  avec  l'acide  picramique,  donne  avec 
la  r£sorcine  un  rouge  grenat,  qui  passe  assez  rapidement  au  marron, 
en  se  d£composant  probablement ;  la  solution  ammoniacale  est  rouge 
grenat  et  teint  les  fibres  en  marron  rouge&tre.  Avec  la  m£thylr£- 
sorcine,  on  a  un  rouge  grenat  assez  beau :  avec  le  sulfoconjugu£  de 
la  dim6thylr£sorcine,  un  brun  rouge. 

Le  phenol  donne  un  orange  brun  terne ;  le  m^thylnaphtol,  un 
violet ;  i'amidoazonapthaline  un  brun  intense,  et  l'acide  gallique,  un 
brun  jaune  fort  beau. 

La  c£rul£ine  se  combine  assez  difficilement :  on  a  un  vert  sale ;  et 
avec  l'^osine,  un  beau  brun. 

L'alizarine-sulfite  de  sodium  nous  a  fourni  un  brun  vert  un  peu 
dichroique ;  de  m£me  la  rosaniline-sulfite  un  brun  grenat  £galement 
dichroique  ;  et  l'anthraquinone-sulfite  un  brun  vert,  k  peu  pr&s  le 
vert  olive. 

L'acide  phtalique  et  la  phtalimide  donnent  un   brun  jaune  terne 
et  transparent.  La  m£thyldiph£nylamine  produit  en  liqueur  alcaline 
un  brun  orange  ;  en  presence  d'acide  antique  on  aun  brun  mordor£. 
Avec  l'oximidonaphtol  nous  avons  obtenu  un  brun  fort  beau. 
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Enfin  l'acide  picrique  et  Tacide  picramique  nous  ont  fourni  des 
oranges  brans,  sales  et  transparents. 

On  ne  peut  encore  tirer  de  conclusions  g£n£rales  de  ces 
recherches ;  cependant  on  peut  remarquer  que  les  corps  azoiques 
sont  d'autant  moins  colorants  que  leur  molecule  est  plus  sym£- 
trique ;  que  Introduction  d'un  groupement  sulfoconjugu£  fait  virer 
la  couleur  au  jaune  orange,  et  que  les  additions  de  m^thyle  dans  la 
fonction  phenolique  ou  amidee  pousse  l£g£rement  la  nuance  vers  le 
rouge. 

Fabrication  sur  porcelaine  du  bleu  au  grand  feu,  dit  bleu  de  Sdvres  ; 
Ch.  Lauth,  435-443.  [a  l'oxyde  de  cobaltj. 

Sur  la  mononitrorgsorcine ;  A.  F£vre,  585-595. 

...reaction  caracteristique...  sous  Taction  des  sels  ferreux...  colo- 
ration verte  tr&s  intense...  Action  de  Pacide  nitreux...  D£riv£s 
brom£s  et  iod£s...  Colorants  bleus  avec  fluorescence  rouge,  fabri- 
qu£s  industriellement  par  Bindschedler,  Busch  et  Cie  de  Bale... 


—  1883,  tome  II  — 

Note  sur  l'emploi  de  l'acide  borique  et  de  l'hgmatine  en  alcalim6trie  ; 
Antony  Guyarl,  422-423. 

La  reaction  color^e  de  l'acide  borique,  bien  plus  nette  et  plus 
sensible  que  celle  du  tournesol...  s 'applique  £galement  a  tous  les 
acides...  teinte  jaune  clair... 


—  1884,  tome  I  — 

Dosage  du  tannin  contenu  dans  les  matures  v6g6 tales,  et  principale- 
ment  dans  les  6corces  de  chfine,  bouleau,  sapin,  quebracho,  quin- 
quinas, dividivi,  guttes,  etc. ;  Perret,  22-24. 

[precipitation  du  tannin  par  Talbumine  et  separation  du  pr£cipit6 
par  le  sulfate  d'alumine]. 

Sur  une  fraude  de  l'6mgtique ;  John  Casthelaz,  105-106. 

Depuis  quelque  temps,  des  fabricants  allemands  vendent  dans  nos 
grands  centres  industriels...  sous  le  nom  d'£metique...  [des  produits] 
contenant  41  a  46  °/0  decide  oxalique. 
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La  m£me  fraude  signage  par  la  Chemiker  Zeitung. . .  sous  le  nom 
de  sel  £metique...  un  oxalate...  contenant  23,67  °/0  d'oxyde  d'anti- 
moine  ;  Tem^tique  veritable  contient  43,70... 

Dosage  de  l'humidite  des  matures  amylases;  Bondonneau,  169-172. 

Note  sur  Taction  de  l'air  sur  les  dissolutions  de  tannin  et  sur  le 
dosage  des  tannins  ;  Antony  Guyard,  336-337. 

Sur  le  nombre  probable  des  rosanilines  homologues  et  des  rosani- 
lines  isomgriques ;  Rosenstiehl  et  Gerber,  418-424. 

Sur  la  constitution  du  chlorure  de  chaux ;  Edmond  Dreyfus,  600- 
609. 

...sa  formule  de  constitution  peut  s'Scrire  :  2CaHC102  +  CaCl2 
+  2H2Q. 


—  1884,  tome  n  — 

Sur  la  reaction  de  l'albumine  et  d'un  colloide  azot6  de  synthase ; 
Ed.  Grimaux,  74-82. 

Sur  diverses  substances  collo'idales ;  Ed.  Grimaux,  156-159. 
Liqueur  de  Schweitzer...  Silice  soluble... 

Sur  une  nouvelle  substance  employee  pour  colorer  les  vins ;  Jay, 
167-169. 

...fort  employee,  parait-il,  ...&  Huesca...  rouge  de  Biebrich  et 
cerise...  proportion  relativement  considerable  d'arsenic,  1,62  °/0... 

Sur  la  graisse  du  suint ;  A.  Buisine,  201-202. 

II  r^sulte  des  travaux  de  Hartmann  et  de  Schultze  que  la  graisse 
du  suint  de  mouton  est  form6e  par  le  melange  des  diflferents  ethers 
gras  de  la  cholesterine  et  de  risocholesterine...  Nous  avons  observe 
...la  presence  de  c^rotate  de  c^ryle...  et  d'autres  combinaisons 
d'alcools  de  la  s6rie  grasse. 

Sur  quelques  composes  colloidaux  d6riv6s  de  l'hydrate  ferrique ; 
Edouard  Grimaux,  206-213. 

Note  sur  le  vinicolore ;  Jay,  217-218. 

...constitu£  par  sureau  et  rouge  de  Biebrich...  On  peut  d^celer 
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cette    couleur...     par    le   procede  k   Tammoniaque    et    k    Talcool 
amylique... 

Appareil  pour  le  dosage  rapide  de  l'eau  oxyg6n£e;  Martinon,  449- 
451,  1  fig. 


—  1885,  tome  I  — 

Action  de  l'eau  oxyg6n6e  sur  les  phenols ;  Martinon,  155-138. 

en  presence  d'un  sel  ferrique  ou  ferreux...  pr£cipit£s  marron 
noir  k  noir  bleu...  tres  solubles  dans  les  alcalis...  Tres  r£sistants  aux 
agents  atmospheriques,  ils  devraient  pouvoir  6tre  utilises  dans 
l'industrie  de  l'impression... 

Sur  les  propriety  r6ductrices  de  l'eau  oxyggnge ;  Martinon,  355- 
359. 

Action  sur  les  oxydes  de  Mn,  le  permanganate  de  potasse,  le 
bioxyde  de  plomb... 

Sur  l'eau  oxyg6n6e ;  Hanriot,  468-474. 

L'eau  oxygenee  etendue  est  infiniment  plus  stable... 

Action  de  la  chaleur.  —  Lorsque  Ton  chauffe  dans  un  appareil 
distillatoire  de  Teau  oxygenee  etendue,  une  faible  partie  distille 
avec  l'eau,  tandis  que  la  majeure  partie  se  concentre  dans  la  cornue ; 
et  la  decomposition  est  nulle,  tant  que  la  concentration  ne  depasse 
pas  12  volumes,  c'est-&-dire  que  Ton  reproduit  l'eau  primitive  en 
melangeant  le  r£sidu  au  liquide  distille. 

La  decomposition  commence  vers  12  volumes;  elle  est  encore  tr&s 
faible,  mais  augmente  rapidement  avec  la  concentration... 

II  arrive  rapidement  un  moment  ou  l'eau  oxygenee  se  decompose 
tumultueusement,  et  redescend  k  un  titre  notablement  inferieur.  II 
ne  faut  done  pas  pousser  trop  loin  ce  mode  de  concentration. 

La  decomposition  dependant  principalement  de  Televation  de  la 
temperature,  on  arrive  k  une  limite  beaucoup  plus  elevee  en  faisant 
la  distillation  dans  le  vide.  La  decomposition  est  alors  sensiblement 
nulle  jusqu'k  concentration  de  200  volumes  environ  si  l'eau  oxygenee 
est  parfaitement  pure... 

Preparation.  —  L'eau  oxygenee  du  commerce  (10  k  12  vol. 
environ),    prepare    par   Taction    de  Tacide    fluorhydrique    sur   le 
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bioxyde  de  baryum,  renferme  souvent  de  petiles  quantites  de  fer. 
On  la  sature  par  l'eau  de  baryte  jusqu  k  reaction  alcaline,  on  filtre 
et  on  precipite  Texc^s  de  baryte  par  l'acide  sulfurique.  Le  liquide 
est  alors  introduit  dans  un  ballon  surmonte  d'un  deflegmateur  pour 
perdre  moins  d'eau  oxygenee  k  la  distillation,  et  distills  dans  le 
vide  jusqu 'h  ce  que  le  liquide  du  ballon  marque  50  vol.  environ.  On 
retire  alors  le  deflegmateur  et  on  continue  la  distillation  de  fa$on  k 
recueillir  environ  la  moitie  du  liquide.  On  ajoute  alors  de  l'eau  au 
residu  et  on  continue  la  distillation. 

L'eau  oxygenee,  que  Ton  recueille  ainsi,  marque  6  k  8  volumes 
environ.  Elle  est  k  son  tour  concentre  par  distillation  dans  le  vide 
avec  un  deflegmateur.  12  kilogs  d'eau  k  17  vol.  m'ont  fourni  ainsi 
570  grammes  d'eau  &  180  vol. 

Action  du  froid.  —  Lorsqu'on  soumet  k  Taction  d'un  melange 
refrigerant  une  eau  oxygenee  peu  concentr£e,  elle  gfele  trfcs  facile- 
ment  et  les  cristaux  sont  formes  de  glace  contenant  une  certaine 
quantity  d'eau  oxygenee  interpos^e... 

Propriety.  —  L'eau  oxygenee  presente  une  odeur  qui  se  rapproche 
de  celle  de  l'acide  azotique... 

Elle  est  acide  au  tournesol...  cette  acidite  n'etait  pas  due  k  de 
petites  quantites  d  acide  entrainees  k  la  distillation... 

C'est  dans  la  serie  aromatique  que  le  r61e  oxydant  de  l'eau 
oxyg«$nee  m'a  paru  le  plus  net.  La  benzine  donne  facilement  du 
phenol  lorsqu'on  la  fait  bouillir  avec  de  l'eau  oxygenee  etendue  et 
de  l'acide  sulfurique... 

Lorsque  Ton  dissout  un  peu  de  benzine  dans  l'acide  sulfurique  et 
que  Ton  ajoute  une  goutte  d'eau  oxygenee,  on  obtient  une  colora- 
tion bleue,  passant  au  vert  puis  au  brun... 

Les  reactions  precedentes  ne  se  passent  point,  si  on  remplace 
l'acide  sulfurique  par  un  autre  acide.  II  est  probable  qu'il  se  forme 
d'abordde  l'acide  persulfurique...  En  tous  cas,  l'eau  oxygenee  permet 
de  passer  d'un  carbure  k  son  phenol  sans  oxyder  les  chaines  late- 
rales... 

Dosage.  —  Les  methodes  de  dosage  de  l'eau  oxygenee  sont  au 
nombre  de  deux  :  Tune,  directe,  en  determinant  le  volume  d'oxygfcne 
degage  par  sa  decomposition  ;  l'autre,  indirecte,  au  moyende  liqueurs 
titrees,  cette  derniere  etant  la  plus  sensible. 

Je  signale  en  terminant  un  dispositif  tres  commode  dont  je  me 
suis  servi  pour  le  dosage  de  l'eau  oxygenee  en  volume.  J'employais 
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rureom&tre  de  M.  de  Thierry,  dont  l'entonnoir  k  robinet  dtait  rem- 
placg  par  une  petite  burette  graduee.  On  introduit  du  bioxyde  de 
manganese  dans  le  ballon,  et  on  fait  couler  sur  lui  un  centimetre 
cube  ou  une  fraction  d'eau  oxyg£nee.  Le  gaz  se  d^gage  et  se  rend 
dans  la  cloche  graduee.  On  n'a  plus  qu'k  lire  son  volume  pour  con- 
naitre  la  concentration  de  l'eau  oxygenee  employee.  II  faut  cepen- 
dant  avoir  soin  de  d^falquer  de  ce  volume,  celui  de  l'eau  oxyg£n6e 
que  Ton  a  fait  couler  dans  le  ballon. 

Sur  l'emploi  des  mat.  col.  dans  le  dosage  des  acides ;  Berthelot, 
530-536. 

Sur  les  id6es  des  alchimistes ;  Berthelot,  538-539. 

L'id6e  principale  des  alchimistes  grecs,  c'est  de  modifier  les 
proprietes  des  metaux  par  des  traitements  convenables  pour  les 
teindre  en  or  et  en  argent,  et  cela  non  superficiellement  k  la  fa^on 
des  peintres,  mais  d'une  fa§on  intime  et  complete.  lis  6taient  guides 
dans  cette  recherche  par  les  pratiques  suivies  pour  teindre  les  etoffes 
en  pourpre  et  en  di verses  autres  couleurs;  les  verres  et  les  £maux 
en  rouge,  en  vert,  en  bleu  k  Taide  d'une  trace  de  cuivre;  pour 
preparer  les  bronzes  et  autres  alliages  color^s  en  jaune  (or)  ou  en 
blanc  (argent),  etc.  (Test  ainsi  que  pour  dorer  le  cuivre  et  l'argent, 
c'est-k-dire  pour  teindre  ces  metaux  k  la  surface,  on  employait  la 
dorure  par  amalgamation,  d6jk  connue  de  Vitruve  (6poque 
d'Auguste) ;  ou  bien  on  op^rait  au  moyen  d'un  alliage  de  plomb  et 
d'or,  £tendu  k  la  surface  du  m£tal  et  pass6  au  feu  k  plusieurs  reprises 
jusqu'fe  ce  que  le  plomb  edt  disparu  par  oxydation.  Inaptitude  d  une 
trace  de  mati&re  colorante  k  produire  de  tels  effets  sur  une  grande 
masse  de  mati&re  les  avait  conduits  par  analogie  k  tenter  d'obtenir 
des  poudres  de  projection  douses  dun  pouvoir  tinctorial  conside- 
rable, et  sp^cialement  la  pierre  philosophale.  Parmi  les  ouvrages 
des  alchimistes  grecs,  les  mfimes  trails  s'occupent  k  la  fois  de  la 
teinture  des  metaux,  de  celle  des  verres  et  de  celle  des  etoffes :  k 
c6t£  de  recettes  chim&riques  et  m£l£es  de  magie  et  d'astrologie,  on 
y  rencontre  un  grand  nombre  dobservations  et  de  proc£d£s  r£els, 
susceptibles  d'interesser  les  artistes  et  les  industriels  qui  £tudient 
les  pratiques  des  anciens... 
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—  1885,  tome  II  — 

Faite  pour  servir  &  l'histoire  de  la  mature  colorante  du  vin  et  des 
matures  colorantes  rouges  des  v6g6taux;  Terreil,  2-6. 

...Les  matures  colorantes  rouges,  contenues  dans  les  divers  vins, 
dans  la  pellicule  des  raisins  noirs,  dans  la  pellicule  des  prunes  noires 
ou  violettes,  dans  les  fruits  et  les  baies  de  sureau,  de  groseilles,  de 
framboises,  de  mures,  dans  les  fleurs  de  coquelicots,  de  mauves,  de 
roses-tremieres,  de  roses deProvins,  etc.,  presentent  toutes  lemSme 
caractere  apres  avoir  £te  precipices  par  Tacide  chlorhydrique  :  elles 
se  dissolvent  dans  les  alcalis  en  les  colorant  en  vert  et  les  dissolu- 
tions brunissent  rapidement  en  absorbant  Foxy  gene  de  Tair. 

Les  matieres  colorantes  rouges  des  fruits  du  phytolacca  decandra 
et  de  la  betterave  ne  se  pr^cipitent  pas  sous  ['influence  de  Tacide 
chlorhydrique;  sous  Taction  de  cet  acide  bouillant,  ces  matures 
rouges  s'avivent  d  abord,  puis  deviennent  violettes  et  finalement 
pnssent  au  jaune  brun  sans  produire  de  precipite\ 

Le  rouge  du  campeche,  des  bois  rouges  et  de  l'orseille  est  pr6ci- 
pite*  par  l'acide  chlorhydrique.  Le  precipite  est  assez  soluble  dans 
Teau  bouillante  ;  il  pr£sente  le  caractere  distinctif  de  se  dissoudre 
dans  les  alcalis  etendus  en  les  colorant  en  violet;  ces  dissolutions 
brunissent  au  contact  de  Fair. 

La  matiere  colorante  de   la  cochenille  est  pr£cipit£e  par  l'acide 
chlorhydrique;  le  precipite  se  dissout  egalement  dans  les  alcalis  en. 
les  colorant  en  violet,  mais  la  teinte  est  plus  belle  qu'avec  les  rouges 
des  bois  de  teinture ;   en  outre,  les  dissolutions  ne  brunissent  que 
tres  lentement  a  Fair... 

II  semble  ressortir  des  faits  que  je  viens  de  signaler,  qu'il  existe 
dans  les  v£g6taux  plusieurs  principes  colorants  rouges  qui  se 
distinguent  entre  eux  par  les  caracteres  suivants  : 

1°  Les  matieres  colorantes  rouges  qui,  sous  Tinfluence  de  l'acide 
chlorhydrique,  se  pr^cipitent  et  qui  sont  solubles  dans  les  alcalis 
qu'elles  colorent  en  vert.  Les  matieres  rouges  de  cette  categorie  sont 
les  plus  nombreuses. 

2°  Les  matieres  colorantes  rouges  que  l'acide  chlorhydrique  pre- 
cipite et  qui  sont  solubles  dans  les  alcalis  qu'elles  colorent  en  violet. 
Dans  cette  categorie  se  trouvent  les  rouges  des  bois  de  teinture,  de 
l'orseille  et  de  la  cochenille. 
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3°  Les  mat.  col.  que  l'acide  chlorhydrique  precipite  et  qui  se 
dissolvent  dans  les  alcalis  qu'elles  colorent  en  bleu.  Le  tournesol 
est  jusqu'alors  la  seule  matiere  colorante  qui  ait  presente  ce  carac- 
tere  ;  cependant  il  existe  certaines  fleurs  rouges  et  roses  dont  le  sue 
colore  devient  bleu  sous  ('influence  de  rammoniaque. 

4°  Les  matieres  colorantes  rouges  que  l'acide  chlorhydrique  altere 
sans  les  precipiter,  tels  que  le  rouge  du  phytolacca  et  le  rouge  de  la 
betterave... 

Sur  quelques  effets  produits  par  des  traces  dacide  sulfureux  dans 
Tatmosphere  des  villes;  G.  Wnz,  6-14. 

On  sait  que  l'air  des  villes  est  beaucoup  moins  pur  et  moins  ozone 
que  celui  des  campagnes;  je  pense  qu'il  faut  l'attribuer  en  grande 
partie  a  la  presence  inevitable  de  l'acide  sulfureux,  la  combustion 
de  la  houille  sous  toutes  ses  formes,  principalement  pendant  les 
saisons  froides,  en  degage  des  quantites  considerables  dans  l'atmo- 
sphere  des  agglomerations  de  foyers  et  d'usines  ;  Paris  consomme 
environ  un  millier  de  tonnes  de  houille  par  an... 

Or,  les  chimisles  savent  que  sous  rinfluence  de  Fozone,  lacide 
sulfureux  est  rapidement  transform  e  en  acide  sulfurique.  De  Ik  une 
cause  importante  de  diminution  de  1'ozone  dans  l'atmosphere  des 
villes  et,  en  meme  temps  une  grande  incertitude  sur  la  signification 
des  evaluations  ozonometriques  telles  qu'elles  sont  pratiquees,  a  peu 
de  distance  des  grands  centres.  II  y  a  la,  surtout,  deux  formes 
antagonistes  en  lutte  permanente  et  Ton  parait  ne  tenir  compte  que 
de  Tune  d'entre  elles,  quoique  ('influence  des  vents  r£gnants  ait  ete 
constatee  de  longue  date. 

UAnnuaire  de  VOhscrvatoire  de  Montsouris  pour  1884  dit  textuel- 
lement  (p.  434)  :  «  qu'il  existe  une  relation  constante  entre  la  quan- 
tity d'ozone  eontenue  dans  Fair  etla  direction  des  vents.  Quand  les 
vents  soufflent  du  nord-est  a  lest-sud-est,  en  passant  par  le  nord, 
la  proportion  d'ozone  est  tres  faible  ;  dans  la  region  sud,  au  con- 
traire,  les  vents  nous  arrivent  charges  d'ozone,  et  en  particulier 
ceux  compris  entre  le  sud  et  l'ouest  ». 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  nous  parait  facile  de  specifier  certains  eilets 
produits  par  la  presence  de  l'acide  sulfureux  dans  l'atmosphere... 

...Dans  les  villes,  la  surface  des  marbres  exposes  a  l'air  se  depolit 
a  la  longue  et  se  transforme  superticiellement  en  sulfate  de  chaux; 
Talteration  de  m^taux  et  d'aliiages  revele  egalement  l'intluence  de 
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Tacide  sulfurique  forme  spontanement.  Vers  les  pointes  de  paraton- 
nerres,  le  cuivre  est  energiquement  corrode  par  le  soufre  existant 
dans  F  atmosphere,  s'il  n'est  recouvert  d'une  couche  d'un  metal 
inalterable. 

Enfin  je  tiens  de  A.  Houzeau,  qui  l'indique  dans  ses  cours,  que 
des  chimistes  anglais  ont  trouve  dans  les  eaux  pluviales  de 
Manchester  jusqu'a  un  centigramme  d'acide  sulfurique  par  litre.  Je 
puis  apporter  une  nouvelle  preuve  de  la  presence  de  Tacide  sulfureux 
dans  F  atmosphere  des  villes  ;  cette  preuve  est  assez  originate  et  a  la 
portee  de  tous  les  observateurs ;  je  la  crois  inedite.  C'est  la  decolo- 
ration locale  de  certaines  matieres  colorees  min^rales  consider^es 
generalement  comme  tr^s  stables. 

Les  afliches  les  plus  communes  usitees  souvent  pour  location,  sont 
imprim£es  sur  papiers  colorgs  uniform^ment  sur  une  seule  face  en 
orange  vif  plus  ou  moins  rouge,  avec  le  minium,  la  mine  orange, 
rarement  avec  des  chromates  de  plomb  basiques.  Exposes  au  grand 
air,  ces  affiches  palissent  lentementet  arrivent,  parfois  en  quelques 
mois,  a  paraitre  imprim^es  sur  papier  presque  entierement  blanc... 

Fragments  d'affiches  au  minium  decolor^es  a  Fair  libre...  [Essais 
divers].  Un  fragment  ajoute  dans  un  tube  d'essai  contenant  du 
zinc  decape  et  de  l'eau  faiblement  acidulee,  teintee  en  bleu  pale 
par  du  carmin  d'indigo,  decolore  rapidement  le  liquide  par 
Tagitation.  Une  minute  suffit  d'ordinaire  et  en  prenant  simplement 
un  centimetre  carre  de  papier  avec  3  centimetres  cubes  d'eau 
acidulee  al'acide  chlorhydrique... 

Si  Ton  decante,  aussitot  la  decoloration  obtenue,  la  solution 
reprend  progressivement  la  teinte  bleue  primitive,  en  une  heure 
environ,  au  simple  contact  de  Fair. 

Cette  derniere  experience  est  aussi  nette  et  aussi  sensible  qu'elle 
est  caracteristique ;  elle  repose  essentiellement  sur  la  formation 
dune  cuve  minuscule  de  Schutzenberger  au  moyen  d'hydrosulfite  ou 
d'acide  hydrosulfureux... 

C'est  principalement  en  hiver  et  aux  premieres  gelees  blanches 
que  Tacide  sulfureux  dilue  dans  Tatmosphere  se  trouve  entraine  et 
condense  avec  de  faibles  quantites  d'eau.  Aussi  eprouve-t-on  sou- 
vent,  vers  cette  epoque,  des  accidents  spdciaux  dans  la  fabrication 
des  etoffes  teintes  ou  imprimees. 

On  sait  que  sous  ces  influences,  les  noirs  d'aniline  s'alterent  par 
verdissage.  Les  gris  et  autres  couleurs  contenant  du  campeche,  des 
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bois  rouges,  memes  fixes  par  des  moyens  energiques  comme  le 
vaporisage  et  le  chroma  tage,  saffaiblissent  a  la  longue  en  presence 
d'un  peu  d'acide  sulfureux ;  pour  celles-ci  un  nouveau  vaporisage 
peut  retablir  en  grande  partie  la  nuance  primitive. 

On  sait  aussi  que  Tacide  sulfureux  modifie  lentement  et  affaiblit 
les  matieres  colorantes  vdgetales,  celles  des  petales  des  roses  et  des 
violettes,  du  tournesol,  du  vin,  des  jus  de  fruits,  etc.  Beaucoup  de 
matieres  colorantes  artificielles  se  trouvent  alte>ees  dans  les  memes 
conditions;  j'ai  mentionne"  autrefois  les  decolorations  du  violet  de 
methylaniline  par  Tacide  sulfureux  (Bulletin  de  la  Societe  indus- 
trielle  de  Rouen,  ann£e  1877,  p.  261),  je  me  borne  a  citer  encore  un 
exemple  assez  curieux. 

Pendant  Timpression  a  la  main  sur  mousselines-laines,  d  un  vert 
tres  jaune  forme  d'auramine  avec  1/40  de  vert  brillant,  on  remar- 
qua  qu'apres  quelques  minutes  de  contact,  il  ne  restait  que  du  jaune 
pur  sur  Tetoffe  de  laine  imprim^e  tandis  que  le  doublier  forme*  d'un 
drap  de  laine  non  blanchi  restait  impr6gn6  d  un  beau  vert.  —  Le  peu 
d'acide  sulfureux  retenu  energiquement  par  la  laine  lors  du  blanchi- 
ment,  malgre*  tous  les  lavages,  suffit  a  expliquer  la  decoloration 
momenta  nee  du  vert.  On  a  d'ailleurs  r£ussi  a  caracte>iser  la  presence 
de  Tacide  sulfureux  sur  la  laine  blanchie  au  moyen  des  r£actifs 
ordinaires;  toutefois  le  vert  lui-meme  peut  servir  a  lareconnaitre... 
L'acide  sulfureux  existe  normalement  dans  Tair  des  villes  oil  Ton 
brule  de  la  houille,  et  sa  presence  correspond  a  une  notable  diminu- 
tion de  l'ozone  atmospherique,  ainsi  qu'a  une  formation  d'acide 
sulfurique. 

Le  gaz  sulfureux  se  trouve  accuse  nettement  dans  l'atmosphere 
par  la  decoloration  lente  des  pa  piers  recouverts  de  minium  qui  sont 
affich^s  a  Tairlibre. 

On  le  decouvre,  emmaganise  sur  ces  papiers,  en  partie  a  Tetat  de 
sulfite  de  plomb,  sel  facile  a  caracteriser  et  a  doser ;  il  y  existe  en 
proportion  inverse  de  la  decoloration  du  minium. 

De  telle  maniere  qu'un  observateur  pourrait  determiner,  dans  une 
certaine  mesure,  le  coefficient  de  salubrity  des  endroits  habites  et 
des  divers  quartiers  dune  ville,  rien  que  par  lexamen  attentif 
d  affiches  semblables  d£color£es  plus  ou  moins  lentement,  en  tenant 
compte  toutefois  de  leur  orientation  et  des  epoques  de  l'annee  ou 
elles  sont  restees  exposdes  a  Fair  libre. 
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Sot  les  albuminoides  et  la  coagulation  des  corps  colloidaux; 
E.  Grimalx,  21-25. 

A  propos  des  propri6t6s  rgductrices  du  pyrogallol ;  action  sur  les  sels 
de  feret  de  cuivre;  P.  Cazeneuve  et  G.  Linossier,  110-115. 

Le  pyrogallol  d^veloppe  en  presence  des  sels  ferreux  une  colora- 
tion bleu  indigo  fonc£,  et  en  presence  des  sels  ferriques  une  colora- 
tion rouge  brun... 

Nous  avons  constats  Inexactitude  des  faitsavances  par  Jacquemin, 
mais  nous  avons  et6  conduits  k  en  donner  une  toute  autre  interpre- 
tation et  plus  en  rapport  avec  l'experience.  ...Nous  sommes  done 
conduits  logiquement  k  cette  double  conclusion  : 

Les  sels  ferriques  sont  r^duits  par  le  pyrogallol  k  Tetat  de  sels 
ferreux. 

La  combinaison  bleue  prend  naissance  par  la  reaction  d'un  pro- 
duit  d'oxydation  de  pyrogallol  sur  les  sels  ferreux. . . 

Le  pyrogallol  en  presence  des  sels  ferriques,  les  reduit  k  T6tat  de 
sels  ferreux,  en  s'oxydant  lui-m£me.  Les  elements  constituants  de 
la  combinaison  bleue,  pyrogallol  oxyde  et  sel  ferreux  se  trouvent 
ainsi  mis  en  presence,  mais  la  combinaison  bleue  n'apparait  pas, 
d^truite  par  l'acide  mis  en  liberie,  s'il  est  energique.  La  coloration 
rouge  constatee  est  celle  du  pyrogallol  plusou  moins  oxyd£... 

Note  sur  un  nouveau  mode  d'essai  des  matures  tanniferes ;  Ferdinand 
Jean,  183-187. 

[proc£d£  colorimetrique,  avec  le  perchlorure  de  fer;  par  compa- 
rison avec  liqueur  titr£e  de  tannin], 

Sur  le  jus  de  framboise;  A.  Pabst,  363-366. 

...semble  renfermer  deux  principes  colorants  rouges...  Les  acides 
concentres  jaunissent  un  peu  le  ton  rouge  [de  la  solution  aqueusej... 
La  couleur  vire  tres  facilement  au  violet,  puis  au  bleu,  par  les 
carbonates  alcalins  et  alcalino-terreux,  la  chaux  et  l'ammoniaque ; 
un  exces  de  potasse  la  fait  passer  au  vert  franc.  Toutes  ces  solutions 
brunissent  k  Fair...  La  solution  aqueuse  oflre  les  reactions 
suivantes  :  aluminate  de  potasse,  lilas  fonc£ ;  sulfate  de  cuivre,  rien  ; 
acetate  d'alumine,  beau  violet ;  borax,  vineux  sale;  sels  ferriques, 
beau  violet;  acetate  de  plomb,  precipite  bleu  verdtktre,  liquide  d£co- 
lore ;  nitrate  mercureux,  precipite  pervenche,  liquide  decolore ; 
nitrate  mercurique,  louche  gris  violace... 
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Les  agents  oxydants,  bioxyde  de  baryum  en  liqueur  acide,  eau 
oxyg£n£e,  jaunissent  et  d6truisent  la  couleur;  ilen  est  de  m£me  de 
l'hypochlorite  de  soude  qui,  par  son  alcalinit£,  la  fait  passer  au  bleu, 
puis  au  vert,  enfin  au  jaune  en  la  d£truisant.  L'acide  sulfureux 
d^colore  assez  vite  la  solution jusqu'k  un  certain  point;  ensuite  elle 
reste  rose... 

Sur  le  sulfo  de  fuchsine  dans  les  vins ;  P.  Cazeneuve,  611-613. 

...Charles  Girard,  je  crois,  s'est  le  premier  preoccupe  de  le 
retrouver  k  l'analyse...  par  Tac6tate  de  mercure  et  la  potasse... 
Bellier  emploie  un  melange  d'ac^tate  mercurique  et  de  magnesie 
calcin^e...  Cette  reaction  est  de  venue...  un  proc£de  sur  pour  recon- 
naitre  non  seulement  les  fuchsines  dans  les  vins,  mais  le  sulfocon- 
jugu6  sodique  de  la  roccelline  et  le  rouge  Bordeaux... 

A  cote  de  cette  reaction,  nous  en  indiquerons  une  tres  simple... 
par  le  bioxyde  de  manganese,  50  gr  pour  50  cc  de  vin  suspect... 
On  agite  5  minutes,  on  filtre  et  on  acidifie  le  liquidefiltr£.  Les  vins 
naturels  ou  les  vins  colons  artificiellement  avec  des  mat.  col. 
veg6tales,  avec  la  plupart  des  azoiques  et  niSme  avec  la  fuchsine 
ordinaire  passent  incolores  ou  k  peine  teintes  en  jaune  clair.  Les 
vins  qui  renferment  le  sulfo  de  fuchsine  passent  color^s  par  cette 
matiere... 

Les  substances  colloidales  etla  coagulation;  Ed.  Grimaux,  in  Confe- 
rences faites  devant  la  Society  Chimique,  le  18  avril  1885,  p.  89- 
107. 

—  1886,  tome  I  — 

Solubility  du  sulfate  de  cuivre  en  presence  du  sulfate  ammonique ; 
R.  Engel,  128-131. 

...Les  quantity  de  sulfate  ammonique  variant  suivant  une  progres- 
sion geomStrique  croissante,  les  quanlitds  de  sulfate  de  cuivre 
varient  suivant  une  progression  g£om6trique  d^croissante... 

Recherche  du  sulfoconjugug  de  la  fuchsine  et  des  fuchsines  ordi- 

naires  dans   les  vins    par    l'emploi   des   oxydes   m6talliques; 

P.  Cazeneuve,  235-210;  Cf  Blarez,  419;  P.  C,  702...  des  rouges 

d6riv6s  de  la  houille,  420-422 ;  des  oranges  et  des  jaunes,  422-423. 

...La  mat.  col.  du  vin,  sorte  de  tannin,  est  un  acide  faible  formant 
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...des  laques insolubles  avec  un  grand  nombre  de  sels  m£talliques... 
Nous  avons  utilise  avec  succes  l'oxyde  jaune  de  mercure,  Thydrate 
d'oxyde  de  plomb,  l'hydrate  de  peroxyde  de  fer,  l'hydrate  stan- 
neux... 

(p.  419).  ...not re  proc£d£  de  recherche  de  la  sulfofuchsine  consiste 
a  agiter  pendant  quelques  secondes  20  cc  de  vin  avec  5  gr  d'oxyde 
pure  de  plomb  et  k  filtrer.  Les  vins  sulfofuchsin£s  donnent  une 
filtration  colore©  en  rose  ou  en  rouge.  Les  vins  purs  ou  bien  colored 
avec  d'autres  matieres  colorantes  rouges  donnent  une  filtration 
incolore  ou  l£gerement  jaun&tre... 

Essais  sur Implication des  propri6t6s de l'oxycellulose  au  dosage  du 
vanadium;  Georges  Wrrzet  F.  Osmond,  309-315  !. 

...propria  que  possede  le  coton  oxyde*  ou  oxy cellulose...  de 
fixer  les  mat.  col.  de  nature  basique...  et  les  oxydes  m£talliques... 
Principe  :  fixer  le  vanadium  sur  l'oxycellulose,  et  le  mettre  en 
Evidence  par  la  generation...  du  noird'aniline... 

Sur  un  rgactif  [bleu  soluble  CLB  Poirrier]  permettant  de  d6celer  la 
fonction  acide  des  acides  faibles...;  R.  Engel,  321-328. 

Obs.  sur  l'emploi  de  l'orang6  3  ou  m6thylorange  comme  indicateur ; 
R.  Engel,  424-427. 

Recherches  sur  la  coagulation  de  l'albumine  d'oeuf ;  Eugene  Varenne, 
427-433. 

J'ai  entrepris,  avec  Taide  de  M.  Heisch,...  des  recherches  sur  les 
modifications  qu'apportent  des  doses  variables  de  differents  sels  sur 
le  point  de  coagulation  du  blanc  d'oeuf.  Ces  modifications  sont  con- 
siderables... L'albumine  d'oeuf,  pr£par£e  par  le  proc^de*  de  Wurtz, 
donne  une  premiere  coagulation  a  60°,  puis  une  seconde  k  75°  sous 
la  seule  influence  de  la  chaleur.  Extra ite  d  un  ceuf  bien  frais  et  battue 
dans  l'eau  distill^e  (un  blanc  d'oeuf  pour  700  a  800  cc),  elle  se 
coagule  aux  m&mes  temperatures.  Une  plus  grande  dilution  retarde 
la  coagulation.  J'ai  op£r£  directement  sur  le  blanc  d'oeuf  non 
purifie\ 

II  est  a  noter  que  la  coagulation  se  produit  en  une  oudeux  phases, 
suivant  la  nature  etla  dose  des  sels... 

Action  du  chlorure  de  sodium...  la  premiere  coagulation  monte 

1.  La  mort  de  G.  Witz  a  interrompu  cette  elude... 
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progressivement  k  un  maximum  de  78°  avec  une  proportion  de 
60  gr  pour  1000  et  s'y  maintient.  Au  contraire  la  seconde  coagula- 
tion commence  k  87°  avec  20  gr...  et  descend  k  85°  avec  45  gr 
...du  sulfate  de  magnesie... ;  du  sulfate  de  cadmium... ;  de  Tac^tate 
d'urane...;  du  sulfate  de  cuivre...;  du  chlorure  de  baryum...;  de 
Tazotate  de  baryte...  ;  du  molybdate  d'ammoniaque...  ;  de  Tazotate 
d'uree...  ;  de  Thyposulfite  de  soude...  ;  de  Tiodure  de  potassium,  k 
partir  de  5  gr  pour  1000,  la  coagulation  ne  se  manifeste  [guere] 
plus... ;  du  biodure  de  mercure  dissous  dans  KI... ;  du  sulfate  de  fer, 
il  suffit  de  un  milligr.  pour  empecher  toute  coagulation...;  de 
Tarseniate  de  soude,  0,50  pour  1000  empeche... ;  du  chlorate  de 
potasse...  ;  de  Tem^tique...;  du  sulfate  de  soude...;  du  sulfate  de 
manganese  ;  du  borate  de  soude,  &  0,05  pour  1000,  la  coagulation 
ne  se  produit  plus... 

Particularit6s  sur  r orpin  commercial  et  Tgpilage  des  peaux ;  Terreil, 
484-487. 

...taches  ferrugineuses  sur  les  peaux...  de  sulfure  de  fer. 

Sur  les  variations  de  solubility  de  certains  chlorures  en  presence  de 
Tacide  chlorhydrique ;  R.  Engel,  653-656. 

...la  solubility  des  chlorures  que  Tacide  precipite  de  leur  solution 
aqueuse  diminue... 

Action  de  Teau  oxyg6n6e sur  les  oxydes  de  chrome;  Martinon,  862- 
864. 

sur  Tacide    chromique...  sel    et  oxyg&ne...  ;  sur    le  bioxyde  de 
chrome...  sur  le  sesquioxyde  de  chrome... 


—  1886,  tome  II  — 

Reaction  permettant  de  diffgrencier  les  matures  colorantes  d6riv6es 
de  la  houille,  des  matures  colorantes  d'origine  v6g6tale; 
Ch.  BLAREzet  G.  Demons,  148-151. 

[avec  Tac6tate  mercurique  en  presence  d'acide  antique  librej... 
les  vins  naturels...  ont  £t6  d£color6s,  ou  mieux  ont  donn£  un 
filtratum  faiblement  jaunatre  ;  il  en  a  £t6  de  meme  des  vins  colons 
avec  des  substances  colorantes  d'origine  v6g£tale. 

Les  vins  colores  avec  la  majeure  partie  des  produits  d£riv£s  de  la 
houille  donnent  au  contraire  un  filtratum  colore... 
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Transformation  des  glucoses  en  dextrines ;  E.  Grimaux  et  L.  Lef£vre, 
250-253. 

Sur  le  dosage  acidim6trique  [dejl'acide  sulfureux  et  des  sulfites ; 
Ch.  Blarez,  253-255. 

Sur  les  transformations  qui  se  produisent  dans  les  eaux  de  suint  ; 
A.  Buisine,  497-499. 

Le  carbonate  de  potasse...  s  y  rencontre  en  quantity  trfcs  variable 
suivant  leurAge,  leurdegr£  de  concentration,  etc... 

Fermentation...  complexe...  dont  le  dernier  resultat  est  de  fournir, 
entre  autres  produits,  du  carbonate  de  potasse  aux  d6pens  des  sels 
organiques  du  suint...  Tableau... 


—  1887,  tome  I  — 

Nouvelle  m&hode  pour  doser  l'amidon  et  differentes  esp&ces  de 
sucre  ;  J.  Effront,  5-14. 

Du  dosage  de  l'indigo  sur  les  fibres  textiles;  Adolphe  Renard,  41-42. 
La  determination  de  la  quantity  d'indigotine  d£pos6e  sur  des 
fibres  teintes  en  bleu  indigo  pr^sente  quelquefois  un  certain  inter&t. . . 
On  prend  10  gr  des  fibres  teintes  en  bleu  et  on  les  introduit  dans 
un  ballon  avec  200  cc  dune  solution  d'hydrosulfite  neutre  de 
sodium,  additionn£e  de  laitdechaux.  Cette  solution  est  pr6par£e  en 
ajoutant  2  1.  eau  et  100  cc  de  lait  de  chaux  neutre  a  100  cc  d'hydro- 
sulfite de  sodium,  prepare  avec  du  bisulfite  de  sodium  a  35°  B£. 
On  chauffe  au  bain-marie  a  60°-70°.  Les  fibres  se  d^colorent  et 
prennent  rapidement,  ainsi  que  la  liqueur,  une  nuance  jaune.  On 
fait  alors  arriver  dans  le  ballon  un  courant  de  gaz  d^clairage,  on 
agite  jusqu'a  disparition  de  toute  trace  bleue,  puis  on  d6cante  vive- 
ment  le  liquide  dans  une  £prouvette  gradu£e,  tout  en  continuant  le 
passage  du  gaz.  Apres  refroidissement,  on  mesure  le  volume  de 
liquide  d£cant6  qui  est  d'environ  100  cc ;  on  le  pr£cipite  par  de 
l'acide  chlorhydrique  et,  apres  12  heures  de  repos,  on  re^oit  sur  un 
petit  filtre  le  d£p&t  d'indigotine ;  on  le  lave,  on  le  fait  s^cher.  On  le 
dissout  avec  le  filtre  dans  environ  10  cc  d'acide  sulfurique  fumant 
et  on  titre  Tindigotine  par  la  methode  de  Muller... 

En  operant  sur  une  serie  d£ch.  de  coton  teints  en  bleu  indigo, 

E.  V.  des  I.   T.  —  Fasc.  29.  8 
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de  nuances  adoptees  comme  types  par  la  chambre  syndicate  des 
teinturiers  de  Rouen,  j'ai  obtenu  les  r£sultats  suivants  : 

Bleu  a :  0  fr  SO,  0  fr  70,  1  fr,  1  fr  30,  1  fr  50,  1  fr  70.  Indigo- 
tine  °/0en  poids  du  coton;  Coton  n°  4  :  1,12  1.40  1,85  2,08  2,70 
3,31.  Coton  n°  44:  1,21  1,63  2,06  2,58  3,09  3,60. 

Le  dosage  de  l'indigotine  sur  cotons  pietes  en  gris  d'aniline,  ou 
remontSs  en  bleu  ou  violet  d'aniline,  peut  egalement  etre  eflfectue 
par  cette  m£thode. 

Nouveau  proc6d£  de  dosage  du  tanin;  Villon,  97-102. 
...par  Tacetate  de  plomb... 

Sur  deux  nouveaux  colorants  pour  les  vins;  A.  J.  Ferreira  da  Silva, 
310-311. 

...tropeoline  O  et  bleu  de  methylene^.,  rouge  de  rocelline... 

Action  de  l'acide  chlorhydrique  sur  la  solubility  des  chlorures ; 
R.  Engel,  316-318;  Cf  1888,  II,  93-102;  ...chlorure  cuivrique, 
93-96;  ....chlorure  stanneux,  96-98 ;  ...de  l'acide  sulfurique  sur 
la  solubility  des  sulfates,  497-499...  de  l'acide  azotique  sur  la 
solubility  desazotates  alcalins;  677-679. 

Sur  un  acide  tannique  contenu  dans  les  baies  de  sorbier ;  Camille 
Vincent  et  Delaciianal,  492-494. 

Sur  les  causes  qui  d6terarinent  la  phosphorescence  du  sulfure  de 
calcium;  A.  Verneuil,  739-743.  Cf  1886,  II,  302-303. 

Sur  une  combinaison  de  l'h6matine  avec  le  bioxyde  d'azote ;  Georges 
Linossikr,  758-760. 


—  1887,  tome  II  — 

Action  de  l'acide  sulfurique  sur  les  benzines  chlor6es  sup&ieures; 
Istrati,  3;>-41 . 

...Disposant  d'une  assez  grande  quantity  de  benzine  tetrachloree 
(1.2.1.5),  de  meme  que  de  benzine  pentachloree,  j'ai  essaye  des  le 
mois  de  Janvier  dobtenir  leurs  derives  sulfon^s...  [en  rhauffant  avec 
de  lacide  sulfurique  de  Nordhausen]... 

Apres  quinze  jours,   on  deeante  a  froid   l'acide    et  on  ajoute  un 
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autre  volume  qu'on  fait  bouillir  encore  pendant  quinze  jours.  Apres 
ce  laps  de  temps,  presque  tout  le  corps  chlore  ayant  disparu,  jai 
pris  tout  Facide  qui  6tait  d'une  belle  couleur  rouge  fonce  et  je  l'ai 
fait  lentement  couler  dans  un  grand  vase  contenant  de  Teau  distillee. 
Un  abondant  precipite*  se  deposait,  tandis  que  le  liquide  restait 
incolore... 

Le  precipite  rouge  marron...  bien  lave  k  Teau  distillee  froide,  est 
dissous  dans  la  soude  ou  la  potasse...  donne  une  solution  d'un  beau 
rouge  fonce\ 

...La  solution  est  d'un  dichroisme  parfait,  rouge  cerise  par  trans- 
mission et  vert  jaun&tre  par  reflexion.  Le  pouvoir  colorant  du  corps 
est  extr6mement  intense...  1  gr  dans  un  demi-litre  d'alcool...  colo- 
ration intense.  Cette  solution  colore  en  quelques  minutes  le  papier, 
les  tissus  et  surtout  la  soie  avec  la  plus  grande  facility  ;  la  coloration 
est  d'un  beau  rouge  clair.  ...Je  donne  le  nom  de  Franceine  a  ce 
corps... 

Sur  la  carotine;  Arnaud,  64-69. 

...carbure  d'hydrogene,  le  seul  carbure colore,  a  ma  connaissance... 

Recherches  sur  la  phenosaf ranine ;  Ph.  Barrier  et  Leo  Vignon,  338- 
342.  Sur  un  nouveau  mode  de  formation  des  safranines  substi- 
tutes; 636-639.  Sur  une  nouvelle  methode  de  formation  des 
safranines;  771-773. 

Les  acides  volatils  du  suint;  A.  Bi  ibine,  639-642. 

lis  se  repartissent  ainsi : 

Acide  formique,  traces;  acide  acetique,  60  °/0;  acide  propionique, 
25;  acide  butyrique,  5;  acide  valerianique,  4;  acide  capro'ique,  3; 
acide  caprylique,  traces;  acide  benzo'ique,  3;  phenol,  traces... 

...Jai  applique  la  methode  indiquee  par  Liebig  pour  s^parer  l'acide 
acetique  de  tous  les  autres.  Pour  cela  la  solution  aqueuse  des  acides 
volatils  est  traitee  par  du  carbonate  de  chaux  en  quantite  calculee 
de  facon  a  saturer  50  °/0  de  Tacidite  de  la  liqueur.  On  a  vu  que  la 
solution  renferme  60  %  d'acide  acetique.  On  distille.  Les  acides  non 
satures  passent  avec  l'eau  et  il  reste  comme  residu  de  Tacetate  de 
chaux  pur,  ce  que  jai  verilie  par  l'analyse  de  ce  sel  et  par  le  point 
de  fusion  de  Tether  ethylique  qu'il  fournit. 

L'acelate   de    chaux     ainsi    obteuu    pourrait     etre     utilise    dans 
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rindustrie  pour  la  preparation  de  Tacide  acetique,  et  c'est  la  une 
source  de  cet  acide  qui  m£rite  d'etre  prise  en  consideration 1. 

Quant  au  liquide  distille,  qui  renferme  surtout  les  acides  propio- 
nique,  butyrique,  val6rianique,  caproique,  il  pourrait  £tre  traits 
avantageusement  pour  en  s^parer  ces  divers  acides  a  F^tat  de 
purete,  pour  l'usage  des  laboratoires,  par  le  proced£  que  je  viens  de 
decrire.  C'est  la  notamment  une  des  sources  les  plus  importantes 
d'acide  propionique ;  le  traitement  d'un  mc.  d'eau  de  suint  en  four- 
nirait  au  minimum  5  a  6  kilos. 


—  1888,  tome  I  — 

Sur  les  d6riv6s  diazo-amid6s ;  E.  Nwlting  et  F.  Binder,  74-87. 

Sur  une  pr&endue  reaction    de    la   phloroglucine ;    Cazeneuve  et 
Hugounenq,  339-341. 

...coloration  jaune  a  orange  par  nitrate  df aniline,  puis  azotite... 
Un  certain  nombre  de  phenols  la  pr^sentent. . . 

Sur  l'gmail  bleu-noir  de  grand  feu...;    Charles  Lauth,   425-428. 
Cf  584-596. 

...100  p.  oxyde  de  cobalt,  88  p.  peroxyde  de  manganese,  44  p. 
peroxyde  de  fer... 

Recherches  sur  T6tat  colloidal;  C.  Wissinger,  452-457. 

Rech.  sur  les  rouges  de  cuivre;  Ch.  Lalth  et  G.  Dutailly,  596-618. 

Sur  la  recherche  spectroscopique  du  sang  ;  G.  Linosster,  691-694. 

Sur  une  nitronitrosor6sorcine ;  Ch.DELA  Harpe  et  Frederic  R^verdin, 
760-767. 

Lorsqu'on  introduit  peu  a  peu  un  melange  refroidi  de  1  molecule 
de  nitror^sorcine,  fusible  a  85°  (nitror6sorcine  volatile  de  Weselshy 
et  Benedikt),  1  molecule  :  soude  caustique  etendue  avec  10  parties 
d'eau  et  1  molecule  de  nitrite  de  sodium  en  solution  aqueuse  dans  un 
exc&s  d'acide  sulfurique  £tendu  et  refroidi,  il  se  precipite  bient6t  des 
flocons  jaunes  qui  constituent  le  deriv£  mononitros£  de  la  nitror£- 
sorcine,  soit  C6H*  (AzO)  (AzO*)  OH)?. 

1.  Si  on  calcule  sur  les  quantities  dc  laine  baute  traitees  annuellcment  dans  les 
peignagcs  du  nord  de  la  France,  cette  source  represente  environ  un  million  de  kilos 
d'acide  acetique  pur. 
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...La  solution  aqueuse  de  nitronitrosoresorcine  additionnee  de 
sulfite  ferreux  donne  une  coloration  verte  intense,  analogue  k  celle 
qui  a  et£  signage  par  Fevre  pour  la  mononitrosor£sorcine.  La 
matifcre  colorante  qui  se  forme,  peut  etre  precipice  par  le  sel  marin, 
et  sa  solution  teint  la  laine,  en  bain  legerement  aciduie,  en  un  vert 
tr&s  solide  k  la  lumiere ;  la  limaille  de  fer  donne  la  m&me  coloration 
verte.  Cette  couleur  n'est  pas  analogue  a  celle  qui  se  forme  lorsqu'on 
teint  les  tissus  mordanc£s  au  fer  avec  la  dinitrosor£sorcine,  mature 
colorante  qui  n'est  autre  que  le  sel  de  fer  insoluble  dans  Teau  de  la 
dinitrosoresorcine.  La  nitronitrosoresorcine  ne  teint  pas  dans  les 
memes  conditions  les  tissus  mordanc^s  au  fer. . . 

Sur  la  resistance  &  la  tumidre  des  matures  colorantes  fix£es  aux 
tissus ;  Jules  Joffre,  860-862. 

Dans  la  plupart  des  cas,  Taction  de  la  lumiere  a  pour  r^sultat  une 
decoloration.  Cependant,  parfois,  cette  action  se  traduit  par  un 
changement  de  nuance. 

Ainsi,  les  echantillons  teints  avec  Pacide  picrique  virent  du  jaune 
franc  vers  le  jaune  orange.  Ceux  teints  en  fuchsine,  en  nuances 
foncees,  virent  vers  le  violet... 

On  avait  pense  que...  on  pourrait  ameliorer  la  fixite...  en  choisis- 
sant  parmiles  mordants... 

...On  emploie...  le  sulfate  de  soude  ou  le  sel,  dans  le  but  de 
rendre  la  teinture  plus  lente...  La  resistance  a  la  lumiere  [n'est  pas 
amelioree]... 

La  seule  maniere  d' ameliorer  serait...  de  saturer  de  matiere  colo- 
rante... 

II  est  egalement  essentiel  de  faire  agir  le  soleil  au  m^me  moment, 
car  non  seulement  le  soleil  peut  avoir  une  intensite  plus  ou  moins 
vive,  ma  is  encore  Tetat  de  Fair  dans  lequel  se  fait  Texperience  peut 
avoir  une  influence. 

On  peut  s'en  rendre  compte  par  une  experience  frappante.  Si  on 
expose  au  soleil  des  etoflfes  teintes,  en  les  mettant  dans  des  flacons, 
et  que  dans  un  de  ceux-ci  on  place  des  fragments  de  chlorure  de 
calcium  ou  une  autre  matiere  dessechante,  de  maniere  a  ce  que  Tair 
soit  parfaitement  sec,  tandis  que  dans  un  second  flacon  on  mettra 
une  petite  quantite  d'eau,  de  maniere  k  ce  que  Tair  y  soit  sature 
d'humidite,  on  verra  que  les  tissus  places  dans  Tair  humide  se  deco- 
lorent  bien  plus  vite  que  ceux  places  dans  Tair  sec. 

L'humidite  de  Fair  rend  done  plus  vive  Taction  de  la  lumiere. 
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Cette  circonstance  donne  Implication  d'un  fait  connu  depuis 
longtemps,  cest  qu  au  bord  de  la  mer  les  £toffes  pa6sent  bien  plus 
rapidement  que  dans  le  centre  des  continents... 

Nouvelle  m&hode  de  dosage   de  l'acide  carbonique  dissous;  Leo 
Vignon,  903-906. 

Decoloration  de  la  teinture  de  tournesol  en  vase  clos;  H.  Dubois, 
963-964. 

...la  decoloration...  est  Teeuvre  d'un  ferment  qui  devient  anaerobie 
en  vase  clos  et  reduit  la  matiere  bleue  en  un  leucoderiv£  tres 
oxydable...  qui  engendre,  par  oxydation,  la  matiere  bleue  si  commu- 
nement  employee  dans  les  laboratoires... 

—  1888,  tome  II  — 

Proc6d6  de  dosage  du  p-nitrotoludne ;  F.  IUvkrdin  et  Ch.  m:  L\ 
IIarpe,  4l-i6. 

Sulfates  acides  de  dimethylaniline  et  de  diph6nylaniline ;  Leo  Vignon, 
206-210. 

...donnent  [par  perte  directe  deau  a  180°-190o1  les  acides  mono- 
sulfoconjugues.. . 

M6thode  rapide  d'analyse  des  eaux  industrielles,  en  vue  de  leur  6pu- 
ration  chimique;  Leo  Viunon,  398-601.  Cf  1890,  I,  2-i. 
...La  methode  comprend  deux  operations  bien  distinctes  : 
1°  on    dose    l'acide    carbonic|ue    autre  que  celui   des    carbonates 
neutres,  par  saturation,  au  moyen  d'une  solution  d'hydrate  de  cliaux 
titree,  en  employant  comme  indicateur  colore  la  phenolphtaleine; 

2°  On  mesure  directement,  par  ('addition  dune  solution  titree  de 
carbonate  de  sodium,  la  quantite  de  ce  sel  qui  est  necessaire  pour 
precipiter  a  letat  de  carbonates  tous  les  sels  solubles  de  chaux  et 
de  inagnesie,  en  employant  le  meme  indicateur  colore... 

Sur  les  azoxyl^nes,  les  diamidodixylyles  et  les  matieres  colorantes 
d6rivant  de  ces demiers ;  E.  Nikltint,  el  Th.  Stkickkk,  611-621. 

...Toutes  les  bases  obtenues  avec  les  nitroxylenes,  les  derives  du 
diphenyle,  de  meme  que  le  derive  du  stilbene  donnent,  diazotees 
et  copulees  avec  certains  phenols  et  acides  amidosulfoniques,  des 
colorants  se  fixant  directement  sur  les  fibres  vegetales.  Pour  les 
derives  du  dixylyle,  les  nuances  sont  rouges,  tirant  plus  ou  moins 
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sur  le  bleu  ou  le  jaune;  pour  le  derive  stilbenique  et  l'acide 
a-naphtol-a-sulfonique  derive*  de  lacide  naphtionique,  ils  sont  violet 
bleu&tre. 

Pour  completer  la  serie,  nous  avons  encore  prepare  les  tolidines 
avec  le  para  et  le  m6tanitrotoluene,  qui  donnent  aussi,  avec  Tacide 
a-naphtol-a  sulfonique,  des  nuances  rouges  tres  differentes  de  celles 
qu'on  obtient  avec  la  tolidine  ordinaire  derivee  de  l'orthonitroto- 
luene. 

Tableau...  donnant  les  nuances  obtenues  en  diazotant  toutes  ces 
bases  et  les  copulant  avec  Tacide  naphtionique,  lacide  a-naphtol-a- 
sulfonique  et  Tacide  naphtoldisulfonique  R... 

Sur  une  nouvelle  franc6ine  d6riv£e  de  la  benzine  t6trachlor6e  (1 ,3,4, 
5t  ;  Georgesco  et  Mikcou,  623-625. 


—  1889,  tome  I 

De  l'emploi  du  froid  dans  la  preparation  des  extraits  pharmaceu- 
tiques;  L.  A.  Adrian,  234-240. 

Sur  les  mat.  col.  d6riv6es  de  l'6ther  t6trabenzylique  de  la  benzi- 
dine; Albert  Colson,  317-348  et  699-700. 

Sur  I' inconvenient  de  mettre  de  la  c6ruse  dans  les  dentelles ;  Ph.  de 
Clermont,  349-350. 

...Corsage  en  satin  blanc...  sur  sa  surface  s'etait  imprime  en  noir 
le  dessin  de  dentelles...  fortement  chargees  en  ceruse  et  [quiavaient 
ete  exposees]  aux  emanations  de  II  -S. 

Nouvelles  donn6es  relatives  aux  franc6ines;  Isthati,  481-487  et  188- 
192;  492-196. 

...franceines  des  derives  bromes,  iodes,  chlores,  et  sulfoniques 
de  la  benzine... 

Sur  la  resistance  k  la  lumidre  des  matieres  colorantes  fix6es  aux 
tissus;  Jules  Joffre,  553-550.  Cf  1888,  I,  860-862. 

...influence  de  Toxygene... 

...II  resulte  de  recherches  deja  fort  anciennes  faites  par  Chevreul, 
qu'il  n'y  a  pas  de  decoloration  lorsque  les  etolfes  teintes  sont  expo- 
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sees  dans  le  vide,  k  Taction  de  la  lumiere,  du  moins  la  plupart  des 
matures  colorantes  se  comportent  ainsi ;  car  il  est  indique  certaines 
exceptions,  comme  le  curcuma  et  le  bleu  de  Prusse...  Dans  le  gaz 
azote,  un  grand  nombre  de  mat.  col.  restent  inalter£es. . . 

J'ai  cependant  constats  que  les  nuances  obtenues  par  Tacide 
picrique  etaient  alterees  en  Tabsence  de  Toxygene  et  viraient  a 
T  orange  comme  dans  fair.  La  n^cessite  de  la  presence  de  Toxygene 
pour  qu'il  y  ait  action  de  la  lumiere  n  est  done  pas  d  une  genera  lite 
absolue. 

On  peut  d'ailleurs  modifier  la  maniere  d'operer  et  simplement 
emp^cher  Taction  de  Toxyg&ne  de  Tair  en  englobant  le  tissu  k 
experimenter  dans  la  paraffine  bien  translucide.  On  peut  meme 
arriver  k  un  resultat  en  recouvrant  les  tissus  de   gomme  arabique. 

Toutes  les  substances  qui  interceptent  plus  ou  moins  le  contact  de 
Toxygene  de  Tair,  concourent  done  k  rendre  les  matures  colorantes 
fix^es  aux  tissus  plus  resistantes  k  Taction  de  la  lumiere. 

Une  fois  entr£  dans  cet  ordre  d'idees,  j'ai  pense  qu'il  serait 
interessant  d'etudier  Taction  preservatrice  des  diverses  matieres  qui 
sont  employees  ou  pourraient  etre  employees  dans  les  apprets.  Sans 
doute  Tappr£t  ne  doit  pas  rester  d'une  maniere  constante  sur  le 
tissu.  II  est  destine  k  disparaitre  apres  les  premiers  temps  de 
Tusage.  Mais  si  en  Temployant  dans  certaines  conditions  onpouvait 
preserver  les  teintures  de  Taction  de  la  lumiere  pendant  quel  que 
temps,  ce  serait  toujours  un  resultat,  sans  doute  bien  minime, 
mais  qui  pourrait  n^anmoins  presenter  un  certain  interet. 

Jai  done  cherche  k  etudier  Taction  preservatrice  de  Talbumine  du 
blanc  d'oeuf,  de  la  gelatine,  de  la  gomme  adragante,  de  Tempois 
d' a  mid  on  et  de  celui  de  fecule.  Je  les  ai  essayes  sur  des  tissus  de 
co ton,  ce  genre  d'etoffe  recevant  des  apprets  ou  entrent  certaines  de 
ces  substances. 

En  employant  ces  substances  aussi  epaisses  que  possible,  sans 
toutefois  empecher  la  translucidite,  on  arrive  k  des  resultats  assez 
marques  avec  Talbumine  et  la  gelatine,  et  k  des  resultats  encore 
sensibles  avec  les  empois  cTamidon  et  de  fecule  et  la  gomme  adra- 
gante. 

Mais  lorsque  Ton  passe  de  ces  dissolutions  concentres  et  de  ces 
empois  epais  aux  formules  d'apprets  en  usage  dans  Tindustrie,  on 
arrive  alors  k  avoir,  k  la  surface  des  etoffes,  des  couches  beaucoup 
trop  faibles  pour  qu'elles  emp£chent  les  tissus  de  subir  le  contact  de 
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Toxygene  de  Tair,  et  on  n'a  plus  alors  d'effet  utile  pour  emp£cher 
Taction  de  la  lumifere. 

II  n'y  a  pas  k  chercher  k  modifier  d'une  manure  importante  les 
formules  des  apprets  en  usage,  car  le  but  essentiel  de  Tappr&t  est  de 
donner  k  Tetoffe  un  toucher  et  un  brillant  recherch£s  par  les  ache- 
teurs  et  qui  ne  seraient  plus  les  mSmes  si  on  changeait  d'une 
maniere  totale  la  composition  des  appr&ts. 

Les  apprets  ne  semblent  done  pas  &tre  un  moyen,  du  moins  d'une 
maniere  pratique,  de  preserver  les  £toffes  teintes  de  Taction  de  la 
lumiere. 

Proc6d6  de  dosage  de  T aniline  et  de  la  monom&hylaniline ;  Frederic 
RGverdin  et  Ch.  de  La  Harpe,  596-603. 

...fbas£  sur  la  formation  d'acetanilides  par  action  de  Tanhydride 
acetique  sur  Taniline  ou  la  monomethylaniline...  inactif  envers  la 
dimethvlaniline...  Examen  de  la  mdthode  k  la  nitrosamine... 


—  1889,  tome  II  — 


Sur  les  reactions  entre  Tacide  chromique  et  Teau  oxyg6n6e; 
M    Berthelot,  77-87. 

Sur  T analyse  des  m6thylanilines ;  H.  Girald,  142-114;  Frederic 
RGverdin  et  Ch.  de  La  Harpe,  482. 

Sur  la  mature  colorante  des  vins ;  Moisnet,  144. 

Un  grand  nombre  de  sulfures  de  metaux  ont  la  propriety  de 
retenir  la  mati&re  colorante  du  vin  de  la  m£me  maniere  que  le 
charbon... 

Sur  les  reactions  des  acides  azoteux  et  azotique ;  L.  Ilosvay  de 
N.  Ilosva,  347-351.  Cf  351-357. 

reaction  de  Griess  par  Tacide  sulfanilique  et  la  napht  vlamine  pour 
Tacide  nitreux...  Diph^nylamine  pour  Tacide  nitrique...    Details]... 

(p.  351)  Action  de  quelques  corps  reducteurs  et  oxydants  et  de  la 
lumiere  sur  la  benzine  sulfo-acide-azo-a-naphtylamine. 
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Recherches    sur    les   mat.    col.    d6riv6es    du    triph6nylm6thane ; 
E.  Ncelting,  391-400.  [Suite  en  1891,  I  et  II]. 

I.  Conditions  de  formation  des  rosanilines  isomeres  et  homo- 
logues... 

...Je  crois  done  pouvoir  tirer  de  ces  essais  la  conclusion  que  la 
presence  meme  d'un  seul  groupe  meHhyle  dans  la  position  m6ta,  vis- 
a-vis de  lamidogene,  rend  une  amine  dont  la  position  para  est Iibre, 
impropre  a  la  formation  de  fuchsine  par  oxydation  simultanee  avec 
une  amine  param£thyl£e... 

Toutes  les  anilines  paramethylees  (paratoluidine,  a-metaxylidine, 
a-orthoxylidine,  m£sidine,  pseudocumidine,  isocumidine,  cumidine 
de  Noelting  et  Forel,  isoduridine,  prenidine,  pentam^thylamido- 
benzine)  donnent  par  oxydation  avec  deux  molecules  d'aniline, 
d'orthotoluidine  ou  de  p-m^taxylidine  des  rosanilines,  mais  elles 
n'en  fournissent  point  si  on  les  oxyde  avec  deux  molecules  d  anilines 
non  substitutes  en  para,  mais  methylees  en  meta,  telles  que  meta- 
toluidine,  paraxylidine,  b-ortboxylidine,  b-m£taxylidine,  cumidine 
d'Edler,   cumidine  de  Mayer  et  duridine  cristallisee  de  Noelting. 

II.  Condensation  de  tetramethyldiamidohenzhjfdrol  avec  les 
amines  m etnsuhstituees . 

III.  Sur  les  mat.  col.  dorivees  du  quinolylyldiphenylmethane... 

Action  de  l'eau  sur  le  chlorure  stannique  ;  Leo  Vui.non,  593. 

...II  rcsulte  de  ces  experiences  que  l'etat  chimique  dune  solution 
aqueuse  de  chlorure  stannique  est  instable,  et  qu'il  se  modifie  en 
tendant  vers  un  equilibre  variable  avec  la  dilution  et  la  temperature 
de  la  liqueur.  Dans  les  solutions  tres  concentrees  (50  °/0  de  SnCl'1, 
5H20)  et  froides  (10°;,  la  polymerisation  de  lacide  stannique  est 
tres  lente.  Kile  augmente  tres  rapidement  avec  la  dilution  et  l'ele- 
vation  de  temperature... 

...En  resume  quand  on  melange  du  chlorure  stannique  et  de  l'eau, 
on  obtient  une  solution  doxyde  stannique  dans  lacide  chlorhy- 
drique  etendu.  Get  oxyde  stannique,  ties  instable,  ainsi  que  nous 
I'avons  demontre  dans  nos  recherches  ante>ieures,  tend  a  se 
polymeriser.  Avec  le  concours  du  temps,  la  polymerisation  atteint 
un  certain  etat  d'equilibre,  qui  est  fonction  de  la  dilution,  de  la 
temperature  et  de  la  composition  chimique  de  la  liqueur. 

Mgthode  d  'analyse  des  eaux  d' alimentation  des  chaudieres  k  vapeur, 
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en  vue  de  l'emploi  des  agents  d6sincrustants ;  Leo  Vignon,  596- 
603. 

...Etude  du  Docteur  A.  Rossel,  professeur  au  Technicum  de 
Winthertur,  sur  «  le  traitement  a  faire  subir  aux  eaux  dalimenta- 
tion  des  chaudieres  »... 

M.  Rossel  recommande  l'emploi  exclusif  du  carbonate  de  sodium, 
pour  la  correction  de  l'eau  d'alimentation  des  chaudieres  a  vapeur. 
Ge  sel  peut  etre  ajoute  directement  dans  la  chaudiere,  ou  dans  un 
appareil  intermediaire.  L'action  desincrustante  du  carbonate  de 
sodium  est  base^e  sur  les  reactions  suivantes,  s'exenjant  entre  ce  sel, 
les  bicarbonates  de  calcium  ou  de  magnesium,  les  sulfates  et  les 
chlorures  de  ces  metaux  : 

(C03H)3  Ca  +  XVCO3  =  CaCO3  +  3  (C03HNa) 
SO*Ca  +  XVCO3  =  CaCO3   +  SO'*XV, 

(CX>3H)~Mg  +  XVC03  =  MgCO3  +  2  (C03HNa), 
M{?CP  +  Na'CO3  =  MgCO3  -f  2XaCl 

Apres  reaction,  on  obtient  du  chlorure  et  du  sulfate  de  sodium 
qui  restent  dissous.  des  carbonates  de  calcium  et  de  magnesium  qui 
se  precipitent  rapidement  en  formant  un  depot  pulverulent  n'adhe- 
rant  pas  aux  toles  ties  chaudieres.  Le  bicarbonate  de  sodium  forme 
nest  pas  stable  a  la  temperature  de  la  chaudiere,  il  se  decompose  en 
donnant  de  l'eau,  de  l'acide  carbonique,  et  en  r^generant  du  carbo- 
nate de  sodium  qui  entre  de  nouveau  dans  le  cycle  de  l'epuration. 

L'emploi  de  carbonate  de  sodium  comme  agent  desincrustant,  en 
quantite  convenable,  semble  done  comporter  la  connaisvsance  com- 
plete de  la  composition  chimique  de  l'eau  qui  doit  etre  traitee. 
Xeanmoins,  si  Ion  reflechit  aux  reactions  decrites  par  M.  Rossel,  on 
verra  que  le  carbonate  de  sodium  reellement  consomme  dans  lope- 
ration  est  celui  qui  correspond  aux  chlorures  et  aux  sulfates  de 
calcium  et  de  magnesium.  Quant  a  celui  qui  reagit  sur  les  bicarbo- 
nates. il  est  constamment  regenere  dans  le  cycle  des  operations.  II 
suflit  done,  pource  cas,  d'employer,  une  fois  pour  toutes,  une  quan- 
tite convenable  de  carbonate  de  sodium,  correspondant  au  volume 
d'eau  moyen  contenu  dans  la  chaudiere. 

Or,  cette  quantite  peut  se  calculer  facilement  si  Ton  connait  la 
proportion  d'acide  carbonique  libre  ou  a  demi-combine  (acide  carbo- 
nique des  bicarbonates)  contenu  dans  l'eau  de  la  chaudiere,  soit : 

V  le  volume  d'eau  moyen  contenu  dans  les  chaudieres  en  marche 
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normale  (en  mc),  V  le  volume  d'eau  moyen  evapor6  en  un  jour 
(en  mc). 

C  le  volume  d  acide  carbonique  (en  litres)  par  m&tre  cube  d'eau. 

P  le  poids  de  carbonate  de  sodium  necessaire  pour  transformer  en 
carbonates  le  chlorure  et  le  sulfate  de  calcium  et  de  magnesium 
contenu  dans  un  mc.  d'eau.  II  faudra  ajouter  pr£alablement,  une 
fois  pour  toutes,  un  poids  de  carbonate  de  sodium  egal  k  : 

V  C      ^       1 ,9774 ;  ou  V  C  4  gr  76 ;  puis  chaque  jour  P.V. 

[/application  de  la  methode  que  nous  avons  publiee  dans  le 
Bulletin  de  la  S.  Chimique  permettra  de  trouver  facilement  la  solu- 
tion duprobleme. 

II  suffirade  doser  Tacide  carbonique  au  moyen  d'une  solution  titree 
de  chaux,  en  employant  comme  indicateur  colore  la  phdnolphta- 
I6ine.  D'autre  part,  on  mesurera  directement  la  quantite  de  carbo- 
nate necessaire  k  la  transformation  des  chlorures  et  des  sulfates  de 
calcium,  en  ajoutant  k  Teau  prealablement  privee  par  la  chaux  ou 
T^bullition,  d'acide  carbonique  libre  ou  k  demi  combing,  une  solu- 
tion titree  de  carbonate  de  sodium.  La  phenolphtaleine  sera,  dans  ce 
cas,  employee  egalement  comme  indicateur. 

En  resume,  pour  calculer  la  quantity  de  carbonate  de  sodium  qui 
doit&tre  ajoutee  dans  une  chaudiere,  comme  agent  desincrustant,  il 
suffira  de  connaitre,  au  point  de  vue  chimique  : 

1°  le  volume  Kdacide  carbonique  libre  ou  k  demi  combine  con- 
tenu dans  un  litre  d'eau  d  alimentation; 

2°  la  quantite  de  carbonate  de  sodium  necessaire  pour  transformer 
les  chlorures  et  les  sulfates  de  calcium  en  carbonates  insolubles. 

La  methode  danalyse  que  nous  venons  de  decrire  permet  d'obtenir 
rapidement  et  avec  une  exactitude  satisfaisante,  ces  resultats. 

Sur  le  dosage  colorim&rique  de  V acide  azotique  k  l'aide  d'une  solu- 
tion sulfurique  de  diph6nylamine ;  J. -A.  Miller,  p.  670. 

Recherches    sur    les     colorants    d6riv6s     du    triph£nylm6thane ; 

E.  Ncelting  (in  Conferences  faites  k  la  S.  Chimique  de  Paris,  en 
1889-1892,  p.  203-250). 
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—  1890,  tome  I  — 

Observations  sur  une  nouveile  methode  d'analyse  applicable  aux 
eaux  industrielles,  et  aux  eaux  d'alimentation  des  chaudidres  & 
vapeur;  Uo  Vignon,  2-4.  Cf  1888,  I,  903-906;  II,  598-604;  1889, 
II,  596-603. 

L'eau  distillee  employee  pour  les  liqueurs  types,  doit  e*tre  tr&s 
recemment  bouillie.  Sans  cette  precaution,  les  resultats  sont  fausses 
de  la  quantite  d'acide  carbonique...  qui  peut  atteindre  jusqu'a  5  cc 
dans  un  litre  d'eau  distillee.  Cette  ebullition  doit  s'effectuer  non  dans 
le  verre,  ma  is  dans  une  capsule  de  porcelaine  ou  de  platine...  doit 
durer  quinze  minutes  environ. 

Recherches  thermochimiques  sur  la  soie ;  Leo  Vignon,  405-410. 

On  sait  que  la  soie  possede,  pour  une  foule  de  substances,  un 
pouvoir  absorbant  considerable  :  c'est  en  utilisant  cette  propriete 
que  Tindustrie  peut  effectuer  la  teinture  de  la  soie,  et  preparer  par 
le  tissage  ces  etoffes  mervei Ileuses  qui  realisent  de  si  beaux  effets 
decora  tifs. 

Pour  chaque  experience  on  operait  sur  une  flotte  de  soie  grege  ou 
decreusee,  qui  etait  plongee  dans  500  cc  des  liquides  suivants  : 
eau  distillee,  potasse,  soude  et  ammoniaque  normale,  acide  sulfu- 
rique  (0,5  S04H2  =  1  litre),  acide  chlorhydrique,  acide  nitrique, 
chlorure  de  potassium  (1  molecule  =  1  litre)...  En  operant  sur  des 
flottes  de  soie  pesant  de  9  &  15  gr,  on  observe  vers  12°  des  eleva- 
tions de  t.  qui  ont  varie  de  0°2  a  0°32. 

...Deductions.  1°  Le  pouvoir  absorbant  de  la  soie  se  manifeste 
dans  le  calorimetre  avec  des  degagements  de  chaleur  nettement 
appreciables.  Ces  degagements  representent,  suivant  les  principes 
etablis  par  Berthelot,  la  somme  des  travaux  chimiques  et  physiques 
eflfectues  par  le  contact  de  la  soie  avec  les  differents  reactifs  mis  en 
experience  :  leur  mesure  permet  done  d'instituer  une  nouveile 
methode  d'etude  pour  les  phenomenes  d'absorption  relatifs  a  la  soie 
et  a  tous  les  textiles  en  general.  II  est  a  prevoir  que  Tapplication  de 
cette  methode  permettra  d^ugmenter  nos  connaissances  sur  la 
theorie  des  phenomenes  de  teinture... 

3°  Les  fonctions  chimiques  du  gres  de  soie  ont  plus  d'intensite 
que  celles  de  la  libroine...  Leur  rapport  peut  etre  mesure  par 
'expression  :  gres  :  fibro'ine  =  8,84  :  6  =  1,47. 
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4°  La  soie  grege  ou  decreus^e  manifeste  des  d6gagements  de 
chaleur  plus  intenses  avec  les  acides  et  les  bases  qu'avec  les  sels 
neutres  ;  la  fibroi'ne  et  le  gres  semblent  done  poss£der  des  fonctions 
basiques  et  acides  nettement  accuseds.  En  meme  temps  elle  presente 
des  facultes  absorbantes  par  rapport  aux  sels  neutres;  cette  derniere 
propriete  serait  assimilable  au  pouvoir  dissolvant  que  les  liquides 
exercent  sur  les  substances  solubles. 

Action  de  l'eau  oxyg6n6e  sur  l'acide  permanganique  et  les  perman- 
ganates; A.  Gorgeu,  771-781 ;  sur  le  peroxyde  de  manganese,  781- 
782. 

Fabrication  des  tannins  d6color6s;  A.  Villon,  784-786. 

Voici  le  proc6de  que  j'emploie...  lessivage...  methodique...  k  six 
cuves,  fonctionnant  dans  un  courant  d'acide  carbonique  k  80°-90°. 
On  obtient...  des  jus  titrant  4°  k  7°  Be...  Refrigeration  k  +  2°... 
Les  substances  extractives  et  le  tannin  insolubles  k  froid  se  preci- 
pitent ;  on  les  separe  en  envoyant  les  jus  au  filtre-presse.  Pour 
rendre  cette  clarification  plus  complete,  on  ajoute  0,5  °/0  de  sulfate 
de  zinc...  dissous  prealablement  dans  5  fois  son  poids  d'eau  chaude 
...dans  une  cuvek  agitateur,  dans  laquelle  on  envoie  un  courant  de 
gaz  ammoniac...,  deplacant  l'oxyde  de  zinc...  k  febullition.  De  la 
sorte  il  ne  se  precipite  que  du  tannate  de  zinc.  On  envoie  le  liquide 
au  filtre-presse...  Le  tannate  de  zinc  est  delaye*  dans  5  fois  son  vol. 
d'eau  et  decompose  par  l'acide  sulfurique  dilue\..  Pour  s^parer  le 
sulfate  de  zinc...  on  verse  du  sulfure  de  baryum... 

De  cette  facon,  on  obtient  directement  des  extraits  de  tannin  k 
10°  ou  15°  Be  renfermant  de  20  a  30  °/0  de  tannin  exempt  de 
matieres  extractives  et  peu  colore... 

Snr  les  propri£t6s  oxydantes  et  dgcolorantes  des  noirs ;  Cazeneuve. 
786-788. 

On  attribue  les  proprietes  decolorantes  des  noirs:  noir  animal, 
noir  de  resine,  charbon  de  bois,  etc.,  a  la  fixation  des  prineipes 
colorants  dans  les  pores  de  la  matiere  carbonee,  suivant  un  mode 
dont  la  teinture  de  la  soie  ou  de  la  laine  nous  donne  une  idee  analogue 
sinon  completement  similaire.  Cette  interpretation  de  nature  meca- 
nique  parait  exacte,  sauf  qu  on  neglige...  un  facteur...  qui  joue  un 
role  appreciable  dans  le  phenomene  de  la  decoloration  et  qu'on 
parait  avoir  laisse  dans  Tombre  jusqu'a  ce jour.  Xousvoulons  parler 
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du  r61e  de  Toxygene...  Les  noirs,  et  en  particulier  le  noir  animal 
ont  des  propriety  oxydantes  assez  ^nergiques.  Hoffmann  a  entrevu 
le  fait  en  1874,  et  signals  une  solution  akoolique  incolore  de  leuca- 
niline  bouillie  avec  du  noir  animal  qui  donne  assez  rapidement  de 
la  rosaniline  rouge.  On  peut  verifier  cette  action  oxydante  k  Taide 
des  experiences  suivantes  :  du  noir  animal,  parfaitement  calcine  et 
lave  k  Tacide  chlorhydrique,  mis  en  contact  avec  une  solution 
aqueuse  de  naphtylamine  ou  de  paraphenylenediamine,  colore  la 
premiere  en  rose  violac£  et  la  seconde  en  brun.  II  faut  douze  heures 
de  contact  fc  froid,  de  20  gr  de  noir  avec  200  cc  dune  solution  k 
10  °/o-  L-e  noir,  il  est  vrai,  retient  ces  couleurs,  maisles  abandonne 
k  Talcool  bouillant... 

D'apr&s  toutes  les  experiences  comparatives  que  nous  avons 
faites,  le  noir  animal  se  comporte  comme  un  agent  d'oxydation 
comparable  k  Teau  oxyg£n£e. 

Cette  action  oxydante  explique  encore  un  phenomene  constate 
par  tous  les  chimistes  :  c  est  que  le  noir  animal  colore  certaines 
solutions,  au  lieu  de  les  d^colorer.  Les  ma  tie  res  tannantes  ou  pheno- 
liques  sont  dans  ce  cas. 

Le  noir  ne  retient  pas  les  matieres  colorantes  brunes  formees. 
Cette  propriete  oxydante  joue-t-elle  un  role  dans  le  phenomene  de 
decoloration  ?  Les  faits  semblent  le  prouver.  Du  noir  chauffe  et 
refroidi  dans  un  courant  d'azote  pur,  pour  le  depouiller  de  lair 
quil  contient,  a  des  proprietes  decolorantes  moins  accentuees... 

En  resume,  il  ressort  de  nos  etudes  que,  si  les  proprietes  decolo- 
rantes des  noirs  sont  dues  surtout  k  une  fixation  mecanique  des 
couleurs  sur  la  matiere  carbonee,  on  ne  doit  pas  negliger  le  role  de 
Foxy gene  condense  dans  les  pores  sous  un  etat  comparable  a  Tozone, 
qui  jouit  dune  action  destructive  £vidente  vis-k-vis  de  certaines 
couleurs,  et,  au  contraire,  determine  Tapp^rition  de  quelques-unes 
dans  certains  cas,  lorsquecos  dernieres  sont  precisement  des  produits 
d'oxydation. 

Dnenouvelle  reaction  caract6ristique  de  l'eau  oxyg6n6e;  G.  Demurs, 
797. 

Une  solution  a  10  °/0  de  molybdate  d'ammoniaquc  dans  l'eau, 
additionnee  de  son  volume  d'acide  sulfurique  concentre...  donne  une 
coloration  jaune  tres  accentuee. . . 


Digitized  by 


Google 


128  fascicule  29  1890 

Recherches  thermochimiques  sur  les  fibres  textiles  (laine  et  coton) ; 
Leo  Vignon,  851-852.  Cf  405-410. 

Laine.  «Tai  d£termin£  successivement  les  ph^nomenes  thermiques 
produits  par  le  contact  de  la  laine  en  His  et  de  la  laine  en  bourre, 
avec  des  solutions  aqueuses  norma  les  de  potasse,  de  soude,  d'acide 
chlorhydrique  et  d'acide  sulfurique. 

Dans  tous  les  cas,  j'ai  observe  des  d£gagements  de  chaleur  tres 
nets,  qui  cessent  apr&s  cinq  minutes  environ... 

Coton...  —  Le  coton  blanchi  d^gage  plus  de  chaleur  avec  les 
alcalis  que  le  coton  non  blanchi.  II  est  probable  que  ce  fait  doit  etre 
attribue  a  la  formation  d'une  certaine  quantity  d'oxycellulose 
pendant  les  operations  du  blanchiment... 


—  1890,  tome  II  — 

Remarques  sur  le  phgnomdne  de  coagulation;  A.  BSchamp,  184-186. 
...du  lait  par  Tinfluence  d'un  acide...  La  cas£ine  secomporte  done 
comme  un  acide  faible  que  l'acide  acetique  pr^cipite  de  ses  dissolu- 
tions, comme  du  lait,  en  vertu  de  son  insolubility  relative.  Elle 
n'est  pas  plus  coagulee  par  l'acide  que  par  la  couleur...  La  cas£ine 
n'est  pas  la  seule  mature  albuminoide  du  lait  de  vache...  La  lactal- 
bumine... 

La  galactozymase...  fournit  des  solutions  que  la  chaleur  coagule... 

Blanchiment  de  la  cire  d'abeilles  et  composition  de  la  cire  blanche ; 
A.  et  P.  BnsiNE,  465-470. 

...sous  Tinfluence  des  rayons  directs  du  soleil...  surtout  dans 
Toxygene  ozone...  Loxygene  et  l'ozone  acqui&rent...  une  6nergie 
beaucoup  plus  rapide  en  presence  d'une  petite  quantity  de  suif...  de 
3  a  5  °/o.«.  II  agit  par  l'acide  oleique...  celui-ci,  facilement  oxydable, 
entraine  en  s'oxydant  la  combustion  de  la  mat.  col...  L'essence  de 
th6rebenthine  se  comporte  comme  le  suif. 

D'autres  proc^des  peuvent  encore  6tre  employes...  le  noir  animal 
...certains  r6actifs  oxydants,  tels  que  le  permanganate  ou  le  bichro- 
mate de  potassium,  en  liqueur  acide...  l'eau  oxyg&iee. 

Les  agents  r£ducteurs,  tels  que  l'acide  sulfureux,  les  sulfites, 
hydrosulfites  n'agissent  pas  sur  la  mat.  col.  des  cires.  Quant  au 
chlore,  il...  la  decolore  bien,  mais  la  cire  retient  du  chlore... 
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Sur  une  reaction  trds  sensible  de  l'acide  tartrique ;  Ed.  Moiiler,  728- 
729. 

...coloration  rouge  violac£  en  solution  sulfurique  contenant  10  % 
de  r^sorcine,  de  phloroglucine  et  de  pyrogallol.... 

Contributions  k  la  connaissance  des  bases  diph6nyliques ;  E.  Ncelting 
et  Paul  Werner,  788-802. 


—  1891,  tome  I  — 

Sur  une  cause  d*  alteration  de  la  surface  des  objets  en  or  mat; 
L.  Calderon,  5-7. 

...presence  en  quantite  £norme  des  spores  de  T  Aspergillus  niger 
et  du  micrococcus  cinnabareus  dans  Fair...  et  dans  la  ouate... 

Sur  les  causes  de  Talt6rabilit6  que  prgsentent  un  grand  nombre  de 
composes  organiques  sous  Taction  simultan6e  de  Fair  et  de  la 
lumidre;  Andre  Bidet,  13-20. 

...sels  d'aniline...  autres  composes  aromatiques...  V intervention 
de  certaines  mat.  etrangeres...  est  necessaire... 

Produits  d'oxydation  de  la  dim&hylaniline ;  Ch.  Laith,  58-62. 

On  sait  que  la  dim^thylaniline  soumise  a  Taction  de  divers  agents 
d'oxydation  donne  naissance  au  violet  de  Paris.  La  reaction  est 
differente  si  Ton  prend  comrne  oxydant  le  bioxyde  de  plomb...  colo- 
ration verte,  ou  jaune  orange...  avec  un  exces  d'acide...  Les  m£mes 
colorations  avec  MnO-... 

Reactions  color6es  des  amines  aromatiques  ;  Ch.  Laltii,  62-63. 
par  le  bioxyde  de  plomb...  Tableau... 

Le  chlorhydrate  de  m6taph6nyl6ne-diamine  rgactif  de  Teau 
oxyg6n6e;  G.  Denig£s,  293-294. 

Nouvelle  m&hode  sur  les  analyses  d'eau  par  les  proc6d6s  hydroti- 
m6triques;  Ch.  Lepierre,  299-308. 

Recherches  sur  les  matidres  colorantes  d6riv6es  du  triph6nylm6- 
thane;  E.  Ncelting,  387-398.  [IV,  V  et  VIj. 

Sur  Thomofluoresc&ne ;  Edouard  Grimaux,  165-168. 

E.  U.  des  1.  T.  —  Fasc.  29.  9 
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Sur  la  transformation  de  la  fccule  en  dextrine  par  le  ferment  buty- 
rique;  A.  Villiers,  468-470.  Cf  470-472. 

La  teinture  dncoton;  L&>  Vignon,  472-474.  Cf  1890,  851-852. 

...Les  mesures  thermochimiques  prouvent  que  ce  textile  n'accuse 
que  des  fonctions  chimiques  tres  faibles,  comparativement  a  celles 
des  fibres  animates...  L'inertie  chimique  du  coton,  qui  coincide  avec 
le  peu  d'aptitudes  que  possede  cette  matiere  a  fixer  les  matieres 
colorantes.  pr^sente-t-elle  avec  ce  phenomene  un  rapport  de  cause  a 
effet? 

Dans  le  but  d'^lucider  cette  question,  j'ai  tent£  de  modifier  la 
molecule  du  coton,  en  lui  conferant  des  fonctions  chimiques  d£ter- 
min£es...  Si  Ton  chauffe  en  tubes  scell^s,  a  des  temperatures  com- 
prises entre  100°  et  200°,  une  partie  de  coton  avec  4  parties  d'ammo- 
niaque  aqueuse  a  22°,  on  constate  qu'une  reaction  se  produit  entre 
les  substances  en  contact.  Au  bout  d'un  certain  temps,  qui  peut 
varier  de  quelques  heures  k  plusieurs  jours,  suivant  les  conditions 
de  l'exp^rience,  la  fibre  textile  soumise  a  Taction  de  Tammoniaque, 
donne  naissance  a  un  compost  qui  presente  des  propri£t£s  chimiques 
nouvelles,  sans  avoir  perdu  pourtant  les  principales  qualites 
techniques  du  coton.  La  fixation  de  l'azote  sur  le  coton,  dans  ces 
conditions,  est  mise  hors  de  doute  par  l'analyse... 

La  fixation  de  Tazote  sur  le  coton  ayant  £t£  obtenue,  j'ai 
cherch^  a  determiner :  Quels  changements  le  coton  avait  subis  dans 
ses  fonctions  chimiques :  ...Le  coton  ammoniacal  a  acquis,  en 
fixant  de  Tazote,  des  propri6t£s  basiques  tres  nettes. 

J'ai  recherche  ensuite  comment  se  comportait  le  coton  ammoniacal 
vis-a-vis  des  mati&res  colorantes  a  caractere  acide,  en  operant 
comparativement  avec  le  coton  ordinaire...  En  comparant entre  eux 
apres  la  teinture  les  echantillons  de  coton  ordinaire  et  de  coton 
ammoniacal,  on  constate  que  les  premiers  sont  faiblement  teint^s, 
tandis  que  le  coton  ammoniacal  a  absorbs  en  proportions  conside- 
rables les  malieres  colorantes  acides  sur  lesquelles  on  a  expe- 
rimente. 

Sur  la  formation  deslaques  colorges  ;  Leo  Vignon,  474-476. 

On  sait  que  certains  oxydes  metalliques,  tels  que  retain,  le 
plomb,  Taluminium,  possedent  la  proprtete  de  fixer  les  matures 
colorantes  en  formant  des  laques.  C'est  Ik  un  ph£nom&ne  analogue 
a  la  teinture  des  textiles.  Comnie  suite  aux  recherches  ..  thermo- 
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chimiques  des  textiles...  j'ai  determine  s'il  existait  un  rapport  entre 
la  presence  de  la  fonction  acide  ou  basique  dans  les  oxydes  m£tal- 
liques  et  la  fixation  des  matures  colorantes. 

A  ce  point  de  vue,  j'ai  6tudi£  la  formation  des  laques  color£es 
obtenues  avec  Toxyde  stannique  poss^dant  un  caractfcre  tr&s  net,  et 
la  safranine.  mati&re  colorante  basique... 

Je  me  suis  adresse  a  1 'acide  stannique  soluble  et  a  l'acide  m£ta- 
stannique... 

...La  laque  obtenue  avec  V acide  stannique  etait  fortement  colorde 
en  rouge  ;  la  laque  provenant  de  V acide  mtta&tannique  6tait  blanche, 
A  peine  teintee  de  rose... 

Nous  sommes  done  en  droit  de  dire  que  l'acide  stannique  s'est 
combing  a  64  °/0  de  ia  safranine  dissoute  dans  le  bain,  tandis  que 
Tacide  metastannique  n'en  a  fix£  aucune  partie.  * 

Ces  experiences  montrent  Tabsorption  d'une  mati&re  colorante 
basique  coincidant  avec  l'existence,  dans  la  substance  absorbante, 
de  proprtetes  acides  intenses;  quand  celles-ci  s'att&ment,  le  pou- 
voir  absorbant  s'affaiblit  et  disparait. 

Sur  T  application  du  sulfure  de  manganese  comme  matidre  colo- 
rante; Ph.  de  Clermont  et  H.  Guiot,  480-482. 

...Nous  avons  cherche  a  le  rendre  stable...  nous  avons  atteint  ce 
but  en  enlevant  Teau  d'hydratation  au  sulfure  vert...  Ivan  Zuber  a 
Rixheim...  a  fait  des  essais  sur  papier  peint...  le  vert  r&siste  a  la 
lumtere  solaire... 

Sur  la  formation  des  isopurpurates;  Raoul  Varet,  482-483. 

...Les  cyanures  d'argent,  de  mercure  et  de  cuivre  ne  reagissent 
pas  sur  l'acide  picrique...  pour  former  des  isopurpurates...  Le 
cyanure  de  zinc...  r£agit,  mais  bien  plus  lentement  que  les 
cyanures  alcalins... 

Sur  la  th6orie  des  ph6nomdnes  de  teinture ;  L<*o  Vignon,  557-558. 

Dans  plusieurs  communications...  (1890-1891),  j'ai  d^crit  des 
experiences  dont  je  demande  a  synthetiser  les  r^sultats... 

1°  J'ai  montr£,  par  la  methode  thermochimique,  que  les  fibres 
textiles  animales  se  teignant  facilement,  poss&dent  des  fonctions 
basiques  ou  acides,  tandis  que  les  fibres  v£g£tales  ayant  peu  d'apti- 
tudes  pour  la  teinture  manifestent  des  fonctions  chimiques  tres 
faibles,  et  notamment  pas  de  fonctions  basiques. 

2°  Le  coton,  soumis  a  Taction  de  Tammoniaque,  fixe  de  l'azote, 
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acquiert  des  fonctions  basiques,  et  devient  apte  a  absorber  en  bain 
acide  des  matieres  colorantes  acides. 

3°  L'acide  stannique  iixe  les  matieres  colorantes  basiques  telles 
que  la  safranine,  tandis  que  l'acide  metastannique,  qui  nest  autre 
chose  que  de  l'acide  stannique  polymerise,  ayant  subi  une  grande 
attenuation  dans  ses  fonctions  acides,  n'exerce  aucun  pouvoir  absor- 
bant  sur  la  safranine. 

On  sait,  d'autre  part,  que  tous  les  mordants  employes  dans  la 
teinture  du  coton,  acide  tannique,  oxydes  metalliques,  sontcapables 
de  donner  des  sels. 

Mais  ces  faits  sont  relatifs  aux  substances  absorbantes  textiles, 
oxydes  metalliques,  mordants ;  voyons  les  indications  qui  se 
degagent  de  la  constitution  chimique  des  corps  absorbes,  c'est-a-dire 
des  matieres  colorantes. 

On  trouve  que  toutes  les  matieres  colorantes  solubles  artificielles 
ou  naturelles,  renferment  ou  bien  un  groupe  OH  salifiable,  ou  les 
groupes  basiques  AzR"'.  ou  des  radicaux  acides  AzO2.  On  ne  connait 
aucune  matiere  colorante,  constitute  seulement  par  un  carbure,  ou 
ne  possedant  d'autres  fonctions  chimiques  que  les  fonctions  d  alcool, 
d'acetone  ou  d'aldehyde. 

II  n'existe  en  somme  aucune  matiere  colorante  proprement  dite 
qui  ne  poss&de  des  fonctions  basiques  ou  acides  ou  les  deux  fonc- 
tions rgunies. 

La  consequence  de  ces  faits,  c'est  que  tous  les  phenomenes  de 
leinture  obtenus  avec  des  matieres  colorantes  solubles,  qu'ils  se 
manifestent  avec  les  textiles  ou  avec  les  oxydes  metalliques,  neces- 
sitent  leurs  conditions  essentielles :  1°  la  presence  de  fonctions 
acides  ou  basiques  dans  les  absorbants ;  2°  la  presence  de  ces  memes 
fonctions  dans  les  matieres  colorantes.  La  seule  exception  qui  existe 
a  cette  regie  est  celle  des  matieres  colorantes  tetrazoiques,  a  la 
v^rite  basiques  ou  acides,  mais  que  le  coton  absorbe  sans  mordant 
dans  un  bain  alcalin.  Si  on  laisse  de  cote,  provisoirement,  ce  cas 
qui  necessiterait  une  etude  speciale,  on  est  en  droit  de  dire  que  les 
phenomenes  de  teinture  obtenus  avec  les  matieres  colorantes 
solubles  sont  d'ordre  pureinent  chimique,  et  que  les  regies  de 
Taction  chimique  suflisent  a  les  expliquer. 

Sur  les  reactions  des  derives  oxyalcoyies  de  la  dimethylaniline ; 
Ed.  Grimalx.  6i6-649. 

...Action  de  COCl2.  —  Quand  on  fait  reagir  sur  la  dimethylaniline 
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oxy-£thyiee  ou  dimethylmetaph£n£tidine,  le  chlorure  de  carbonyle 
en  presence  de  chlorure  d'aluminium,  il  se  forme  une  matiere  colo- 
rante  dun  beau  bleu,  tandis  que  dans  les  memes  conditions,  la 
dimethylaniline  fournit  le  violet  crista  llise.  Purified  par  les  process 
ordinaires,  cette  matiere  possede  un  grand  pouvoir  tinctorial;  elle 
teint  en  un  bleu  tres  pur  et  tres  beau  la  soie,  la  laine  et  le  coton 
mordance*  au  tannin... 

Parmi  les  nombreuses  couleurs  ainsi  obtenues,  la  plus  remarquable 
par  la  beaute*  est  celle  que  fournit  la  r£sorcine.  Quand  on  chauffe 
une  solution  de  r£sorcine  et  de  chlorhydrate  de  la  base  m6ta-nitros6e, 
il  se  forme,  outre  un  bleu  non  fluorescent,  une  matiere  colorante 
qui  teint  la  soie  en  un  beau  violet  doue*  d'une  magnifique  fluores- 
cence rouge... 

Remarques  sur  le  phgnomdne  de  coagulation...  du  sang ;  A.  BGchamp, 
758-769.  Cf  769-773. 

...La  fibrine  n'est  pas  un  principe  imm^diat.  La  dissolution... 
dans  Tacide  chlorhydrique  tres  etendu...  est  fonction  du  temps  et  de 
la  temperature.  La  fibrine  cuite  ne  se  dissout  pas  dans  un  acide  qui 
dissout  la  non-cuite...  Le  produit  insoluble  dans  l'acide  chlorhy- 
drique £tendu  est  forme*  de  granulations  mol£culaires,  auxquelles  la 
fibrine  doit  la  propriete  de  decomposer  Teau  oxygenee,  de  fluidifier 
lempois  de  fecule  et  de  se  dissoudre  dans  Tacide  chlorhydrique... 

Rech.  sur  Tinfluence  des  vins  I  col  or  6s  ]  sur  la  digestion  pepsique ; 
L.  Hugounenq,  849-855. 

L'action  des  mat.  col.  naturelles  ou  artificielles...  Parmi  les  mat. 
col.  introduites  frauduleusement...  le  bleu  de  methyle,  l'azoflavone, 
le  bleu  solide  et  surtout  la  fuchsine,  entravent  la  digestion  pepsique. 
Les  colorants  v^getaux  :  mauve  noire,  sureau,  maki  exercent 
comme  Foenoline  une  action  nuisible... 

Sur  1  emploi  de  la  m6taph6nyldne-diamine  pour  caract6riser  l'oxy- 
gdneactif;  P.  Cazeneuve,  855-857. 

...solution  h  I  °/0  du  chlorhydrate...  dans  Talcool  k  93°...  On 
ajoute...  dix  gouttes  d'ammoniaque...  L'oxygene  actif  du  noir  de 
platine,  du  noir  animal...  determine  presque  instantan£ment  une 
teinte  bleu  indigo... 
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Sur  une  matidre  colorante  violette  d6riv6e  de  la  morphine ;  P.  Caze- 
neuve,  857-863. 

...par  action  de  la  paranitrosodim&hylaniline...  Violet  de  mor- 
phine... tr&s  soluble  dans  les  alcools...  rappelle  les...  fluoresc&nes... 
teint  directement  la  laine,  la  soie,  le  fulmicoton... 

Sur  les  d6riv6s  hydrazoniques  de  la  b-naphtoquinone ;  E.  Ncelting  et 
E.  Grandmoigin,  863-869  et  869-873. 

Sur  une  transposition  lors  de  la  formation  ded6riv6s  disazoiques  de 
Ta-naphtol;  E.  Ncelting  et  E.  Grandmougin,  873-879. 


—  1891,  tome  II  — 

Sur  Taction  qu'exercent  les  bases  alcalines  sur  la  solubility  des  sels 
alcalins;  R.  Engel,  15-17.  Gf  17. 

...la  soude  et  la  potasse  precipitent  les  sels  alcalins  de  leur  solu- 
tion... —  (p.  17)...  l'ammoniaque...  augmente  la  solubility  du  chlo- 
rure  ammonique . . . 

Sur  Taction  du  permanganate  de  potassium  sur  Teau  oxyg6n6e; 
R.  Engel,  17-19. 

...lorsque  Teau  oxyg6n£e  est  tr&s  pure...  le  permanganate  ne 
r£agit  pas  immediate  men  t... 

Sur  un  nouveau  proc6d6  d'extraction  de  la  matidre  colorante  des 
vins  naturels ;  Louis  Hugounenq,  89-90. 

...Je  me  sers  du  r&ictif  de  Roos,  solution  k  1/10  d'acide  tartrique 
qu'on  neutralise  par  un  l£ger  exefcs  d'ammoniaque,  et  qu'on  addi- 
tionne  d'ac^tate  neutre  de  plomb. 

Sur  Toxydation  des  corps  azoiques ;  Ch.  Lalth,  94-98. 

...par  le  bioxyde  de  plomb...  en  presence  d'acide  sulfurique... 

...Moyen  de  caract^riser  les  matieres  azoiques  par  leur  transfor- 
mation en  diazoiques  qui,  sous  Tinfluence  d'agents  appropries, 
donnent  des  mat.  col...  et  moyen  rapide  de  preparer  les  quinones  a 
T^tat  de  puret£. 

Recherches  sur  le  chromate  de  plomb  et  nouvelle  m&hode  de  dosage 
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desjaunes  de  chrome;  Lachaud  et  C.  Lepierre,  230-232  et  235- 
237. 

...La  potasse  dilute...  et  la  potasse  concentre  n'ont  pas  la  m£me 
action...  Action  de  l'acide  chromique...  du  chlorure  de  sodium... 

Dosage  du  chromate  de  plomb...  par  dosage  de  la  potasse  qui 
reste  libre  au  contact  du  chromate  basique  (presque  insoluble  quand 
on  operea  froid  et  en  liqueur  dilute)  ...1  p.  de  chromate  de  plomb 
correspond  a  0,17337  de  potasse... 

Sur  les  variations  de  couleur  du  chlorure  de  cobalt;  Engel,  239-251. 
Cf  Potilitzine,  264-266. 

...du  rose  au  bleu...  explication  spdciale  pour  chacune  des  circons- 
tances...  Par  Taction  de  Tacide  chlorhydrique...  formation  d'un 
chlorhydrate  de  chlorure  bleu...  Par  Taddition  d'une  solution 
satur^e  de  certains  chlorures...  formation  de  chlorures  doubles 
bleus...  Par  Taction  de  la  chaleur...  superposition  de  la  couleur 
violette  de  Thydrate  et  de  la  couleur  bleue  d'une  certaine  quantity 
de  chlorhydrate  de  chlorure...  Sous  Tinfluence  de  Talcool...  combi- 
naison  bleue  de  chlorure  de  cobalt  et  d'alcool...  Par  dessication  dans 
Tair  sec  d'un  papier  tremp£  dans  une  solution  de  chlorure  de 
cobalt...  une  lame  de  gelatine  devient  bleue,  m6me  dans  Tair  non 
dess£ch£ ;  il  est  impossible  de  tacher  la  peau  en  rose...  la  soie,  la 
laine  deviennent  dgalement  bleue  par  la  dessication. 

II  est  impossible  aussi  de  tacher  la  peau  en  rose  avec  du  chlorure 
de  cobalt.  Aussit6t  que  la  dessication  a  lieu,  m£me  a  Tair  humide, 
la  peau  devient  bleue  ; 

La  soie,  la  laine  'impr^gnee  de  chlorure  de  cobalt  deviennent 
egalement  bleues  par  la  dessication,  si  Ton  fait  divers  hygroscopes, 
avec  de  la  gelatine,  de  la  soie,  de  la  laine,  du  coton,  les  indications 
ne  sont  pas  les  m£mes.  La  gelatine  devient  bleue  dans  des  condi- 
tions d' humidity  ou  le  coton  est  absolument  rouge.  La  soie  et  la 
laine  prennent  des  nuances  intermediates. 

La  coloration  du  papier  n  est  pas  celle  du  chlorure  de  cobalt 
anhydre  et  encore  moins  celle  de  Thydrate  CoCl2  H*0.  qui  est 
violet. 

II  r^sulte  de  ce  qui  prdc6de  que  ce  n'est  pas  comme  corps 
poreux  qu'agit  le  papier  et  que  ce  sont  des  substances  d'origine 
animate  ou  v^g^tale  qui  d^terminent  la  coloration  bleue.  On  est 
done  en  presence  d'un  ph^nomene  analogue  au  phenom&ne  de   la 
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teinture,  dune  sorte  de  combinaison  de  la  cellulose,  avec  le  chio- 
rure  de  cobalt  ou  avec  ses  produits  de  decomposition.  Je  ne  puis 
donner  une  theorie  complete  de  la  reaction,  qui  est  aussi  obscure 
que  la  fixation  de  la  plupart  des  matieres  colorantes  sur  les  diffe- 
rentes  fibres.  Mais  on  peut  etablir  par  les  analogies  et  directement 
que  Taction  de  la  cellulose  sur  le  chlorure  de  cobalt  est  d'ordre 
chimique  et  analogue  a  Taction  exercee  sur  d'autres  chlorures. 

1°  En  effet,  dans  son  remarquable  m^moire  sur  Thydrocellulose, 
Aime  Girard  montre  que  divers  chlorures,  notamment :  Al-Cl6, 
*  Fe2Cl6,  ZnCl2,CuCl2,  SnCl4,  agissent  sur  la  cellulose  et  la  trans- 
forment  comme  Tacide  chlorhydrique  en  hydrocellulose.  La  cause 
de  ces  curieux  phenomenes  reside,  dit  Tauteur,  dans  Taction 
transformatrice  des  petites  quantity  d'acide  libre  que  ces  sels 
contiennent  ou  qu'ils  peuvent  abandonner  au  contact  de  la  matiere 
vegetate. 

2°  La  decomposition  du  chlorure  de  cobalt  par  la  cellulose  peut 
etre  d^montree  directement.  II  suftit  pour  cela  de  laver  rapidement 
a  grande  eau  un  papier  impr£gn£  de  chlorure  de  cobalt  et  devenu 
bleu  par  la  dessication.  Quand  les  eaux  de  lavages  ne  renferment 
plus  ni  chlore  ni  cobalt,  m£me  a  Tetat  de  traces,  on  peut  encore 
deceler  le  cobalt  dans  le  papier.  En  effet  le  sulfure  ammonique 
noircit  complement  ce  papier... 

La  demonstration  de  Taction  decomposante  exerc£e  par  la  cellu- 
lose sur  un  grand  nombre  de  chlorures  metalliques  est  surtout  facile 
avec  le  perchlorure  de  fer.  Un  papier  impregne  de  perchlorure  de 
fer  meme  fraichement  prepare  et  un  peuacide,  reste  manifestement 
colore  en  jaune  apres  lavages  prolonges  a  grande  eau...  Un  papier 
trempe  dans  une  solution  de  perchlorure  de  fer  des  laboratoires 
(D  =  1,075)  reste  absolument  brun,  apres  lavage  a  Teau  bouillante. 

Recherches  sur  les  derives  sulfon6s  formes  par  Taction  de  Tacide 
sulfurique  sur  Thuile  de  ricin;  Scheurer-Kestner,  251-256. 

En  traitant  Thuile  de  ricin  par  Tacide  sulfurique  monohydrate, 
on  obtient  une  masse  huileuse  qui,  debarrassee  dun  exces  d'acide 
mineral  par  un  lavage  a  Teau  pure  d'abord,  puis  par  Teau  charge 
de  sel,  pour  emp£cher  la  dissolution  des  corps  gras,  sert  a  Tavivage 
du  rouge  d 'alizarine  appele  rouge  turc.  Cette  substance,  de  consti- 
tution complexe,  est  connue  dans  Tindustrie  sous  le  nom  d'huile 
pour  rouge. 

L'huile  pour  rouge  a  ete  etudiee  par  plusieurs  auteurs,  mais  leurs 
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conclusions  sont  loin  de  concorder  quant  a  la  nature  des  composes 
qui  la  constituent.  Les  unsy  font  intervenir  la  glycerine,  les  autres 
refusent  de  considerer  ce  corps  comme  faisant  partie  integrante  de 
ce  qui  donne  a  Thuile  ses  propriet^s  avivantes;  et  ils  se  sont 
appuy^s  pour  soutenir  leur  opinion  sur  la  possibility  de  preparer  un 
corps  sulfone  avivant,  en  partant  de  Tacide  gras  au  lieu  du  corps 
gras  neutre;  mes  experiences  ont  confirm^  ce  fait.  D'autres  consi- 
derations theoriques  assez  varices  peuvent  etre  mises  de  c6te 
aujourd'hui,  attendu  qu'un  fait  nouveau,  completement  m^connu 
par  nos  devanciers,  est  venu  donner  la  clef  des  difficulty  auxquelles 
on  s'etait  heurte.  En  effet,  il  a  ete  demontre  par  les  recherches  de 
Juillard,  comme  par  les  miennes,  que  Tacide  sulfurique,  en 
agissant  sur  l'huile  de  ricin  ou  sur  son  acide  gras  donne  naissance, 
en  dehors  d'acides  sulfones,  a  des  acides  ricinoleiques  polymerises. 
Juillard  a  determine  la  composition  de  certains  de  ces  acides,  en 
m£me  temps  que  je  leur  assignais  leur  rdle  dans  Toperation  de 
Tavivage,  en  demonatrant  que  ce  sont  les  composes  sulfones  qui 
donnent  la  nuance  la  plus  jaune  et  les  acides  polymerises  qui 
donnent  la  nuance  bleue. 

La  substance  qui  sert  a  Tavivage  des  couleurs  rouges  de  Taliza- 
rine,  et  quon  appelle  huile  pour  rouge,  renferme  done  a  la  fois  un 
acide  sulforicinoieique  et  des  polymeres  de  Tacide  gras...  L'huile 
pour  rouge  renferme  essentiellement  deux  substances  dont  Tune, 
sulfonee  est  soluble  dans  l'eau  pure,  et  dont  la  seconde  y  est  inso- 
luble ;  elles  s  y  trouvent  en  proportion  de  40  a  50  °/0  de  la  premiere 
est  de  50  a  60  0/o  de  la  seconde,  du  moins  dans  les  produits  les 
mieux  prepares. 

L'huile  soluble  est  sulfonee,  tandis  que  Tautre  est  exempte  des 
elements  de  Tacide  sulfurique...  On  peut  determiner  approximative- 
ment  la  proportion  des  deux  composes  principaux  du  melange  qui 
constitue  Yhuile  pour  rouge,  en  se  servant  comme  indicateur  et 
successivement,  du  tournesol  et  de  la  phenolphtaleine.  Le  tournesol 
bleuit  des  que  le  compose  sulfone  est  sature,  tandis  que  la  phenol- 
phtaleine ne  se  colore  que  plustard,  lorsque  lacidegras  non  sulfone 
a  ete  sature.  L'experience  ne  donne  de  bons  resultats  qu'en 
employant  les  memes  quantites  d'eau  dans  chaque  essai  et  en  se 
servant  d'ammoniaque  comme  liqueur  titree.  Ce  dosage  doit  pouvoir 
servir  au  point  de  vue  pratique,  puisque  j'ai  montre  que  la  nuance 
de  l'avivage  des  couleurs  de  Talizarine  depend  precisement  de  la 
presence  d'une  plus  ou  moins  grande  proportion  de  compose  sulfone 
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et  est  d'autant  plus  jaune  que  ce  corps  s'y  trouve  en  plus  grande 
qua  n  tit  e.  Cest  le  cas  de  la  preparation  la  plus  soluble  dans  l'eau ; 
la  pratique  a,  du  reste,  devance  la  throne,  car  les  teinturiers 
donnent  la  preference  &  Yhuile  pour  rouge  la  plus  soluble,  lorsqu'il 
s'agit  de  produire  les  nuances  les  plus  jaun&tres... 

L'acide  sulfone  pur  est  decompose  par  l'eau,  au  bout  de  quelques 
heures,  lorsqu'on  le  chauiFe  k  80°  en  presence  de  Teau.  A  Tetat 
anhydre,  comme  on  l'a  vu  pour  la  dissolution  etheree,  il  resiste 
beaucoup  mieux  &  Taction  de  la  chaleur. 

En  resume,  Yhuile  pour  rouge  est  un  compose  complexe  renfer- 
mant  des  acides  gras  polymerises,  et  normal-sulfones,  en  partie 
disulfones  par  Taction  des  eaux  de  lavage.  Les  acides  sulfones  y 
sont  h  Tetat  d'hydrates.  L'avivage  jaunatre  est  provoque  par  les 
acides  disulfones,  mais  polymerises. 

Sur  quelques  reactions  colorges  des  hydrates  de  carbone;  G.  Ber- 
trand,  259-261. 

Quand  on  chauiFe  doucement  un  glucose  avec  de  Tacide  chlorhy- 
drique  concentre  tenant  en  dissolution  une  petite  quantite  de  phlo- 
roglucine,  une  ou  deux  gouttes  de  solution  aqueuse  saturee  de  ce 
corps  pour  quelques  centimetres  cubes  d'acide,  on  voit  se  developper 
une  coloration  jaune  qui  passe  rapidement  au  rouge  orange.  En 
continuant  k  chauffer,  il  se  fait  un  precipite  rouge  sale,  et  la  liqueur 
se  decolore.en  partie.  Gette  reaction  se  produit  egalement  &  froid, 
mais  elle  exige  plusieurs  heures. 

Differents  auteurs  ont  dejk  signale  une  reaction  analogue  pour 
quelques  hydrates  de  carbone.  Les  uns  employ aient  Tacide  chlorhy- 
drique  concentre  ou  etendu,  les  autres,  Tacide  sulfurique.  La  phlo- 
roglucine  a  ete  remplacee  aussi  soit  par  Torcine,  soit  par  Ta-naph- 
tol... 

Reprenant  toutes  ces  experiences,  j'ai  reconnu  que  la  coloration 
rouge  citee  plus  haut,  s'obtenait  avec  tous  les  glucoses  et  les 
matieres  susceptibles  den  fournir  par  hydra lation...  La  plupart  des 
phenols  peuvent  £tre  substitu^s  a  la  phlorogiucine.  Avec  quelques- 
uns,  mais  surtout  Torcine,  la  reaction  devient  meme  plus  instruc- 
tive, la  coloration  variant  avec  la  condensation  moleculaire  du  sucre 
essaye.  Si  on  emploie  Torcine,  cette  coloration  est  violet-bleu  avec 
Tarabinose  et  le  xylose,  qui  sont  en  C\  et  rouge-orange  avec  les 
glucoses  en  G°... 
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Recherches  sur  les  matures  colorantes  d6riv6es  du  triph6nylm6- 
thane;  E.  Ncelting,  625-638.  [VII].  Cf  1889,  II,  391-400;  et  Confe- 
rences,  203-250;  1891,  I,  387-398. 

Sur  la  constitution  des  huiles  pour  rouge ;  Paul  Juillard,  638-656. 

L'huile  pour  rouge  brute,  telle  qu'on  Tobtient  par  le  traitement 
successif  de  Thuile  de  ricin  k  Tacide  sulfurique  concentre  et  a  Teau 
sal£e,  est  formee,  au  point  de  vue  de  la  solubility  dans  Teau,  de 
deux  portions  distinctes ;  Tune  soluble  dans  ce  dissolvant,  1' autre 
insoluble  ;  c'est  Ik  un  fait  sur  lequel  tous  les  chimistes  sont  d'accord; 
par  contre,  leur  avis  est  partage*  sur  la  constitution  chimique  de  ces 
deux  groupes  de  substances.  D'apres  Liechti  et  Suida,  la  portion 
soluble  dans  Teau  est  un  derive  de  l'acide  dioxyricinique,  de  la 
formule  :  (C18H3H)^Cm\OH)?SO'\  Muller  Jacobs  la  considere 
comme  un  acide  sulfonique  S03H.C17H3,.OH.CO'2H  ;  et  Benedikt  et 
Ulzer  comme  un  acide  ricinosulfurique  OH.S02.O.C17H:*2.C02H 
analogue  par  ses  propriety  a  Tacide  ethylsulfurique. 

Qnant  a  la  portion  insoluble  dans  l'eau,  elle  est  formed,  suivant 
les  premiers  observateurs,  d'acide  dioxyricinique  et,  d'apres  les 
autres,  d'acide  ricinique  etde  ricinol6ine. 

Dans  deux  notes  inse>£es  dans  les  Archives  de  Geneve,  j'ai 
montre  que,  malgre  son  inexactitude,  la  formule  de  Liechti  et 
Suida  possede  un  poids  moleculaire  voisin  de  celui  de  la  portion 
soluble  de  Thuile  lavde  a  froid  et  que  la  formule  de  Benedikt 
et  Ulzer,  tout  en  representant  dans  la  molecule  la  position  r£elle  du 
groupe  sulfurique,  est  trop  simple  pour  expliquer  tous  les  faits.  J?ai 
appele  pour  la  premiere  fois  Tattention  sur  les  acides  ricinol6inesul- 
furiques,  polyriciniques  et  poly  ricin  osulfuriques  et  d6crit  leur  mode 
de  formation  etleurs  propri^tes.  Je  viens  resumer  ici  la  verification 
de  ces  donnees  et  les  completer,  notamment  en  ce  qui  concerne 
Tacide  diricinol6inesulfurique  et  son  anhydride,  Tanhydride  dirici- 
noleinesulfurique,  substance  neutre... 

Huile  pour  rouge  preparee  avec  Vhuile  de  ricin,  —  On  la  prepare 
en  ajoutant  prudemment  200  gr  d'acide  sulfurique  monohydrate  a 
1000  gr  d'huile,  de  maniere  que  la  temperature  ne  s'eleve  pas 
au-dessus  de  30°;  le  melange  place  dans  un  local  frais  consiste  au 
bout  de  36  k  48  heures  en  un  liquide  brun  sale,  £pais,  insoluble 
dans  la  ligroine,  peu  soluble  dans  le  benzene,  soluble  dans  Tether  et 
dans  quinze  fois  son  volume  d'eau  froide.  Ddlaye  dans  deux  ou 
trois  fois  son  volume  d'eau   glacee,    il    lui    abandonne,  sans    sy 


Digitized  by 


Google 


HO  fascicule  29  .1891 

dissoudre,  la  plus  grande  partie  de  lacide  sulfurique  qui  n'est 
pas  entr6  en  reaction ;  cette  premiere  eau  de  lavage,  satur£  par  lee 
carbonate  de  baryte,  filtree  et  6vapor6e  k  siccite  ne  laisse  qu  un  tres 
faible  residu,  contenant  tout  au  plus  des  traces  de  glycerine ;  on 
constate  d&jk  par  cette  experience  que  la  glycerine  peut  faire  partie 
integrante  de  Thuile  pour  rouge  et  que,  si  elle  s'en  s£pare  plus  tard 
partiellement  ou  en  presque  totalite,  c'est  k  ia  suite  de  decomposi- 
tions dont  je  fixerai  ulterieurement  les  conditions  exactes.  Quoi 
qu'il  en  soit,  le  corps  gras  est  lav^  rapidement  avec  des  dissolutions 
concentres  de  sulfate  de  soude,  puis  le  chlorure  de  sodium 
refroidies  a  0°  jusqu'k  ce  que  les  eaux-meres  soient  parfaitement 
neutres  et  restent  limpides  en  presence  du  chlorure  de  baryum. 
Ainsi  lavee,  l'huile  se  presente  apres  repos  a  Tetat  d'un  liquide  epais, 
translucide,  soluble  dans  Talcool  et  dans  lather  ;  quoique  formee  de 
deux  portions,  Tune  soluble  et  Tautre  insoluble  dans  Teau,  elle  se 
dissout  dans  ce  dissolvant  en  toutes  proportions;  les  dissolutions 
aqueuses  concentres  ont  la  propriety  caracteristiqued'absorber  k  la 
fois  sans  se  troubler  des  proportions  notables  d'ether,  de  benzine  et 
de  ligroine  ;  les  dissolutions  aqueuses  dilutes  restent  limpides  k 
froid;  kchaud,  elles  se  d£composent  en  glycerine,  acide  sulfurique 
et  corps  gras:  dans  cette  reaction,  qui  est  facilitee  par  la  presence  d'un 
peu  d'acide  chlorhydrique,  on  a  obtenu  :  sulfate  de  baryte,  1  gr  69; 
corps  gras,  7  gr  26  ;  ou  3  gr  20  de  S  pour  100  gr  de  corps  gras... 

Cette  huile  pour  rouge  renferme  done  un  tiers  d'acides  ricinosul- 
furiques  dont  1'acide  monoricinosulfurique  occupe  les  neuf  dixiemes 
et  deux  tiers  d'acides  riciniques  ou  1'acide  monoricinique  predomine 
et  de  ricinoieine. 

On  obtient  une  huile  d'une  constitution  semblable  lorsquon  agite 
la  masse  acide  avec  de  l'eau  k  60°  pendant  quelques  heures;  1'acide 
ricinosulfurique  donne  a  Tanalyse :  S,  9  gr  37  °/0;  acides  gras, 
3gr  05;  SO*Ba,  2  gr081. 

Ce  sont  £videmment  des  huiles  de  cette  nature  que  Benedikt 
et  Ulzer  ont  analysees  et,  k  cet  egard,  les  r^sultats  de  leurs 
recherches  concordent  avec  les  miennes,  sauf  sur  les  acides  polyri- 
ciniques  quils  n'ont  pas  signals. 

L'acide  diricinosulfurique  d^crit  par  Scheurer-Kestner  n'esl 
pas,  k  mon  avis,  un  compost  d£fini;  e'est  un  melange  ou,  k  c6t£  de 
cet  acide,  se  trouve  en  forte  proportion  Tacide  monoricinosulfurique, 
Tanhydride  et  aussi  des  acides  gras  insolubles  dans  l'eau,  qu'un  seul 
traitement  &  Tether  est  insuflisant  k  £liminer. 
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Acides  polyriciniques.  —  Ces  acides,  qui  se  trouvent  dans  toutes 
les  huiles  pour  rouge,  se  forment  avec  une  abondance  particuliere 
dans  les  circonstances  suivanies  : 

1°  Lhuile  de  ricin  se  convertit,  par  un  contact  prolonge  avec 
lacide  sulfurique  concentre,  en  acides  polyriciniques  et  polyricino- 
sulfuriques;  ceux-ci,  lorsqu'ils  appartiennent  aux  termes  les  plus 
eleves  de  la  s^rie,  ne  sont  plus  que  iaiblement  solubles  dans  l'eau; 
le  pouvoir  dissolvant  remarquable  des  huiles  pour  rouge  est  du,  en 
effet,  au  melange  d  acides  mono-  et  diricinosulfurique  et  k  un  plus 
haut  degr6  encore  k  Tanhydride.  De  fait,  le  melange,  lav£  au  bout 
de  deux  mois  avec  de  l'eau  froide,  donne  une  substance  cas^euse, 
peu  soluble  dans  Feau,  lalcool  et  l'acide  antique,  renfermant  1 ,93  °/0 
de  S  elimine  facilement  par  leau  bouillante  k  l'etat  d'acide  sulfu- 
rique... 

Acides  tetra  et  pentariciniques.  —  Acide  acetylricinique.  —  Acide 
butyroricinique.  —  Acide  oleoricinique.  — Analyse  des  huiles  pour 
rouge.  —  Dans  Tindustrie,  Tanalyse  des  huiles  se  reduit  generale- 
ment  au  dosage  des  corps  gras ;  mais  vu  le  role  different  que  les 
substances  diverses  qui  la  constituent  sont  susceptibles  de  remplir, 
il  serait  preferable  de  doseraussi  lacide  sulfurique,  la  glycerine,  et 
de  determiner  le  poids  moleculaire  des  corps  gras  de  la  portion 
soluble  et  insoluble;  k  cet  effet,  on  recourra  aux  methodes  de 
separation  que  j'ai  decrites  avec  des  details  sufBsants  pour  me  dis- 
penser d'y  revenir.  Je  crois  utile  pourtant  d'indiquer  une  precaution 
necessaire  dans  la  determination  du  poids  moleculaire  ;  il  faut  avoir 
soin,  lorsquon  decompose  l'huile,  que  la  portion  soluble  soit,  au 
debut  de  l'analyse,  parfaitement  dissoute  dans  l'eau,  sinon,  les 
nombres  obtenus  sont  tres  Aleves;  pour  citer  quelques  exemples, 
une  huile  pour  rouge  ou  cetle  precaution  navait  pas  ete  observee  a 
fourni  des  acides  gras  du  poids  moleculaire  de  586 ;  decomposee  par 
un  exces  d'eau,  380.  Un  autre  cas  oa  la  condensation  due  k  cette 
reaction  secondaire  est  plus  caracteristique  encore,  est  fourni  par 
lacide  ricinosulfurique  cristallisable. 

Decompose  normalement,  le  poids  moleculaire  de  lacide  gras  est 
308  au  lieu  de  298  ;  par  une  decomposition  defectueuse,  on  obtient 
i12.  Le  dosage  du  soufre  a  Tetat  de  sulfate  de  barvte  est  le  seul 
exact,  le  dosage  de  la  portion  soluble  et  insoluble  par  lemploi 
successifdu  tournesol  et  de  la  phenolphtaleine  ne  conduit  qua  des 
resultats  erron^s,  surtout  lorsque  lhuile  ne  renferme  que  Tanhy- 
dride,  ce  qui  est  presque  toujours  le  cas. 
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Nouveau  mode  deformation  de  Tamidoalizarine ;  Ch.  Lauth,  836. 

...La  reduction  de  la  nitroalizarine...  se  fait  egalement  tr&s  facile- 
ment  par  Taction  de  la  dimethylaniline... 

La  soie  nitr6e ;  L£o  Vignon  et  P.  Sisley,  898-904. 

...La  coloration  jaune  que  Tacide  nitrique  ordinaire  determine  sur 
la  soie  s'obtient  dans  lea  meilleures  conditions  en  immergeant  et  en 
lissant  rapidement  la  soie,  pendant  une  minute  environ,  dans  un 
melange  d'acide  nitrique  et  deaude  densite  1,133,  chauffe  a  la  tem- 
perature de  45°.  On  observe  le  d^veloppement  immediat  d'une  colo- 
ration jaune  franc  intense ;  on  lave  rapidement  T^cheveau  de  soie 
dans  Teau  en  grand  exc&s  ;  il  conserve  une  coloration  j  aune  tr&s 
caracteristique,  solide  a  Fair  et  a  la  lumi&re  se  fondant  tres  notable- 
ment  par  immersion  de  la  soie  dans  des  solutions  alcalines.  Cette 
reaction  a  et£  utilisee  a  Lyon,  a  une  certaine  6poque,  pour  la  tein- 
ture  de  la  soie  en  jaune  (mandarin age  jaune  a  Tacide  nitrique). 

L'acide  nitrique  pur,  exempt  de  produits  nitreux,  ne  colore  pas 
la  soie  dans  les  conditions  de  concentration  et  de  temperature  que 
nous  venons  d'indiquer... 

L'acide  nitrique  pur,  additionne  d'un  peu  de  nitrite  de  sodium, 
colore  fortement  la  soie  en  jaune... 

La  nuance  obtenue  avec  Tacide  nitrique  nitreuxse  fonce  beaucoup 
par  Taction  des  alcalis;  elle  varie  avec  Talcali  employ^ :  la  plus 
p&le  est  donn£e  par  Tammoniaque,  et  la  plus  rouge  par  la  baryte... 
Les  alcalis  sont  en  outre  absorbes,  et  on  les  retrouve  a  Tincinera- 
tion... 

I.  Si  Ton  traite  la  soie  par  Tacide  nitreux,  obtenu  dans  une  solu- 
tion aqueuse,  en  faisant  r£agir  Tacide  chlorhydrique  et  le  nitrite  de 
sodium,  ce  textile  se  colore  en  jaune  pAle.  La  coloration  se  produit 
lentement  a  froid,  tres  rapidement  a  chaud.  La  nuance  obtenue  ne 
pr^sente  pas  de  solidity.  Elle  se  transforme  rapidement  a  Tair  et  k 
la  lumiere  en  une  couleur  brun  pale.  L'eau  bouillante,  Talcool 
bouillants  produisent  une  nuance  brune;  on  ne  constate  aucun 
degagement  d  azote.  Les  solutions  alcalines  froides  produisent  un 
virage  brun  rougeatre.  Les  phenols  en  solution  alcaline  donnent  des 
colorations  diflferentes  (G.  Richard). 

(ITest  ainsi  que  Ta-naphtol  produit  une  coloration  rouge  vineux ; 
le  b-naphtol,  une  nuance  brun  violac^ ;  mais  la  resorcine,  Tacide 
salicylique,  le  phenol  ordinaire,  Torcine,  differents  sulfoconjugu^s 
des  napthols  ne  donnent  aucune  coloration. 


Digitized  by 


Google 


1891  SOClfcrG   CHIM1QUE    DE    PARIS  143 

Les  colorations  donnees  par  certains  phenols  (a-  et  b-naphtol) 
sont  tres  fugaces  et  ne  persistent  qu'autant  que  la  fibre  possede  une 
reaction  alcaline. 

II.  La  soie  r&semment  trait6e  par  l'acide  nitreux  lav^e  soigneuse- 
ment  k  l'eau,  se  colore  tres  facilement  en  jaune  stable  au  contact  de 
Tacide  nitrique  pur.  11  en  est  de  me'me  de  la  soie  trait£e  dans  une 
atmosphere  d'acide  carbonique  ou  dans  l'eau  bouillie,  par  1'oxyde 
azotique  pur(AzO)  ou  Thypoazotide  (AzO2).  11  faut  remarquer  tou- 
tefois  que  par  Taction  de  Toxyde  azotique  pur  k  Tabri  de  Fair  la 
soie  reste  blanche;  elle  se  colore  en  jaune  intense  seulement  au 
contact  de  Tacide  nitrique  pur,  tandis  que  Thypo-azotide  colore  la 
soie  en  jaune. 

III.  La  soie  trait^e  par  Tacide  nitreux,  puis  oxydee  parle  perman- 
ganate de  potassium  et  Tacide  chlorhydrique,  donne  une  coloration 
jaune  stable  identique  k  celle  que  Ton  obtient  par  Tacide  nitrique 
nitreux.  L'acide  nitrique  n'agit  done  que  comme  oxydant  dans  la 
reaction. 

En  somme,  la  reaction  qui  donne  a  la  soie  la  coloration  jaune 
stable  caracte>istique  exige  la  presence  des  corps  suivants  AzO  ou 
AzO?,  ou  Az02H  et  le  contact  de  Tacide  nitrique  Az03H,  ou  d'un 
oxydant  convenablement  choisi. 

IV.  La  soie  trait^e  par  Tacide  nitrique  nitreux  se  d&solore  lente- 
ment  dans  une  solution  acide  bouillante  et  concentred  de  chlorure 
stanneux.  Le  chlorure  chromeux  donne  les  m£mes  resultats. 

VI.  Les  resultats  que  nous  avons  obtenus  peuvent  6tre  rapproch^s 
avec  interdt  des  travaux  de  Mulder  sur  Tacide  xanthoproteique. 

VII.  Nous  terminerons  ce  travail  en  faisant  Tetude  comparative 
dun  certain  nombre  de  r^actifs  sur  la  soie  ordinaire  et  la  soie 
nitr6e... 

Sur  un  violet  de  codeine;  P.  Cazenelve,  905-907. 

...teint  directement  la  laine,  la  soie,  le  fulmicoton...  La  Iumiere 
altere  un  peu  la  couleur... 


-  1892  — 

Le  pouvoir  rotatoirede  la  soie ;  L6o  Vignon,  5-11, 1*19-141  et  771-773. 
...II  resulte...  que  les  dissolutions  des  deux  parties  constituantes 
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principales  de  la  soie  du  bom  by  x  raori,  gres  de  soie  dans  la  soude, 
fibro'ine  dans  Facide  chlorhydrique,  exercent  une  action  conside- 
rable sur  la  lumiere  polarisee.  En  reportant  les  valeurs  obienues 
pour  les  dissolutions,  au  gres  et  a  la  fibro'ine  sol  ides,  on  trouve  que 
ces  deux  substances  sont  fortement  levogyres  et  que  leur  pouvoir 
rotatoire  est  voisin  de  -10°.  II  sera  interessant  de  rechercher  si  la 
valeur  de  ce  coefficient  varie  avec  la  provenance  des  diflferentes 
soies  connues  (soies  asiatiques,  soies  sauvages,  etc)... 

(p.  140)  ...Les  pouvoirs  rotatoires  sont  compris  entre  -30°  et  -15° 
pour  le  gres  du  Bombyx  mori  annuel,  quel  que  soit  son  pays  d  edu- 
cation. 

Sur  la  dissolution  du  chlorure  dantimoine  dans  les  solutions  satur6es 
de  chlorure  de  sodium;  H.  Gausse,  41-44. 

Sur   un   corps   isomere   du  sulfate   de  sesquioxyde  de  chrome; 
A.  Rfxoura,  200-205. 

Quand  il  prend  naissance  en  presence  d'une  quantity  d'eau  suffi- 
samment  faible,  il  affecte  un  etat  particulier  et  se  pr^sente  sous  la 
forme  d'un  sel  vert. 

Proprietes  du  sulfate  vert.  —  Sous  cette  forme,  il  possede  des 
propri6t£s  completement  differentes.  En  effet,  ce  compose  ne  pre- 
sente  ni  les  caracteres  dun  sulfate,  ni  ceux  d'un  sel  de  chrome. 
En  d'autres  termes,  il  ne  se  pr&te  pas  a  la  double  decomposition 
avec  les  autres  sels  metalliques... 

Le  poids  specifique  des  fibres  textiles ;  Leo  Vic.non,  247-248,  249-250 
et  655. 

Poids  specifiques  de  different*  textiles  determines  a  18°  en  operant 
dans  de  la  benzine  pure  par  la  m^thode  de  la  balance  hydrosta- 
tique,  les  textiles  reni'ermant  leur  proportion  nor  male  dhumidite\ 
Goton  en  bourre  1,50  ;  coton  en  His,  1,51 ;  laine  peignee  1 ,30 ;  laine 
en  fils  1 ,30 ;  laine  de  verre  2,72 ;  clianvre  peigne*  1 ,  18  ;  ramie  peignee 
1,52;  ramie  filee  1,51  ;  lin  file  1,50;  jute  file  1,48;  mohair  peigne 
1,30;  soie  de  Fiance  gve^e  1,33;  soie  de  France  decre usee  1,34. 

Industriellement  la  soie  peut  etre  :  grcge,  renfermant  la  to  tali  le 
de  son  gres ;  sou  pie,  ayan  t  perdu  i  a  5  °/0  de  son  gres ;  cuite,  ayaut 
perdu  la  to ta lite  de  son  gres. 

Sous  ces  dillerenls  £tats,  la  soie  est  capable  d'absorber  des  charges 
organiques  (tannin),  ou  minerales  (etain),  ou  mixtes  (tannin  et  sels 
metalliques)  qui  augmentent  beaucoup  son  poids... 
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Voici  les  resultats  obtenus  :  ies  modifications  de  poids  determi- 
nees  par  les  charges,  sont  indiquees  a  partir  de  la  soie  grege  initiate ; 
un  rendement  de  50  °/0  exprime  que  100  gr  de  soie  initiate  pesent, 
apres  la  charge  150  gr. 

Poids  specifique  de  la  soie  dans  ses  divers  e'tats  renfermant  leur 
proportion  nor  male  d'humidite. 

Premiere  serie.  —  Soies  char  gees  et  teintes  en  couleur. 

Soies  souples :  Type  non  charge,  perte  1,13  °/o,  poids  specifique, 
1,33;  charge  au  tannin,  rendement  47,28,  poids  specifique  1,37  ; 
a  l'etain,  rendement  71,70,  poids  specifique  1,94;  mixte  (tannin  et 
etain),  rendement  70,36,  poids  specifique  1,66. 

.Soies  cuites:  Type  non  charge,  perte  25,72  %>  poids  specifique 
1,34  ;  charge  au  tannin,  perte  7,04,  poids  specifique  1,37  ;  charge  a 
Tetain,    rendement    58,64,    poids    specilique    2,01  ;    charge   mixte 
(tannin  et  etain),  rendement  32,82,  poids  specifique,  1,60. 
Deuxieme  serie.  —  Soies  chargees  et  teintes  en  noir. 

Soies  souples  :  Type  grege  non  charge,  rendement  0,00  °/0,  poids 
specifique  1,34  ;  charge  au  tannin,  rendement  31,60,  poids  specifique 
1,39;  charge  a  Tetain,  rendement  52,30,  poids  specifique  2,40; 
type  mixte  (tannins  et  sels  metalliques)  63,70,  poids  specifique 
1,43. 

Soies  cuites  :  Type  non  charge,  perte  21,10,  poids  specifique 
1,34;  charge  au  tannin,  rendement  79.90,  poids  specifique  1,39; 
charge  a  Tetain,  rendement  4i,50;  poids  specifique  2,60;  charge 
mixte  (tannin  et  sels  metalliques),  rendement  64,10,  poids  speci- 
fique 1,52. 

La  presence  du  tannin  n'eleve  que  tres  peu  le  poids  specifique  de 
la  soie.  Les  charges  metalliques  Taugmentent  beaucoup. 

£tude  sur  les  composes  azoiques  et  alkyl6s  de  la  chrys aniline,  ainsi 
que  sur  les  matieres  colorantes  qui  en  derivent ;  A.  Trillat  et 
De  Rackowski,  257-259. 

Sur  les  acides  amidonaphtosulf oniques ;  Frederic  IUvkkdin  et  Ch.  de 
La  Harpe,  291-300  ;  et  1893,  150-155. 

Sur  lesproprietestinctoriales  de  ram6thylcamphonitroc6tone  et  son 

groupement  auxochrome ;  P.  Cazeneuve,  331-332.  Gf  251  et  327. 

Elle  teint  la  laine  et  la  soie  sans  mordants  en  solution  hydroalcoo- 

lique...  solution  faqueuse]  teint  la  laine  et  la  soie  a  Tebullition.   En 

E.  U.  des  I.  T.  —  Fascicule  20.  10 


Digitized  by 


Google 


146  fascicule  29  1892 

presence  de  Tacide  tartrique,  elle  teint  £galement ;  mais  elle  ne  teint 
pas  en  bain  alcalin... 

Otto  N.  Witt...  a  <§tabli  une  relation  entre  la  constitution 
chimique  des  corps,  leur  couleur  et  leurs  proprietes  colorantes.  Les 
hydrocarbures  cy cliques  incolores,  en  fixant  certains  groupes  tels  que 
AzO2,  Az  =  Az,  0  —  0,Az  —  AzH,  que  Tauteur  appelle  chromo- 
phores,  deviennent  des  chromog$nesy  c'est-&-dire  des  corps  pouvant 
fournir  des  colorants.  L/addition  subs£quente  des  groupes  salifiables 
OH  et  AzH2,  C02H,  S03H,  engendre  precis^ment  cette  propri£te  de 
colorer  ou  de  teindre,  en  m£me  temps  que  la  coloration  du  corps 
lui-m£me  devient  intense.  Otto  N.  Witt  appelle  ces  groupes  auxo- 
chromes  (auijavstv,  augmenter). 

L  ame  thy  lcamphonitroc£  tone,  qui  est  d  une  belle  couleur  jaune 
d'or,  est  une  veritable  matiere  colorante;  elle  renferme  bien  le 
chromophore  AzO2;  mais  elle  ne  semble  pas  poss£der  les  groupes 
salifiables  que  nous  avons  £num£r£s  et  seuls  connus  aujourd'hui. 
Elle  s^loigne  par  plusieurs  propri£t£s  des  nitroph£nols.  Ses  reac- 
tions s'expliquent  tres  bien  par  la  presence  dun  CH2  acide,  par  le 
voisinage  d'un  AzO2  et  d'un  CO.  Force  est  bien  d'admettre  que  ce 
groupe  salifiable  CH2,  par  suite  de  sa  position  entre  AzO2  et  CO, 
prete  a  cette  cetone  ses  propri£t£s  tinctoriales. 

Ce  fait,  sans  etre  en  contradiction  avec  la  theorie  chimique  de  la 
teinture,  montre  du  moins  que  les  groupes  salifiables  OH  et  AzH2, 
C02H,  S03H,  ne  sont  pas  les  seuls  qui  puissent  donner  a  un  corps 
colore  des  propri£t£s  colorantes.  Sans  doute  trouvera-t-on  d'autres 
exemples  parmi  les  hydrures  des  noyaux  cycliques,  lorsque  T^tude 
de  ces  corps  sera  plus  avancee... 

Dosage  de  l'amidon  et  action  des  acides  6tendus  sur  la  cellulose; 
Glichard,  554-560. 

...Tacide  azotique  nVa  donne  les  meilleurs  resultats... 

Action  sur  les  celluloses  brutes  de  Tacide  azotique  etendu...  a 
l'ebullition,  le  produit  se  reduit  en  une  bouiilie...  Si  Ton  prolonge 
Tebullition  pendant  une  heure  et  qu'on  la  recommence  plusieurs 
fois  avec  un  nouvel  acide,  ...la  cellulose  qui  avait  d'abord  jauni, 
blanchit  de  plus  en  plus  ;  il  se  forme  egalement  une  petite  quantite 
d'un  compost  nitre.  Laction  saccharifiante  s'arrete  done  k  un 
moment...  L'ivoire  vegetal  est  le  plus  attaquable...  Action  des 
acides  etendus  sur  la  cellulose  pure...  Le  residu...  n'est  plus  de  la 
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cellulose...  ne  fixe  pas  les  mat.  col.,  ce  qui  la  distingue  de  l'oxycel- 
lulose...  La  liqueur  de  Schweitzer  la  dissout  en  grande  quantite... 
L'acide   chlorhydrique  a,  sur  la  cellulose,   la   m£me  action  que 
Tacide  nitrique... 

Sur  la  diamidosulfobenzide  et  quelques-uns  de  ses  d6riv6s; 
Ch.  Lauth,  361-362. 

...Elle  donnetres  facilement  des  de>iv£s  diazoiques...  Ges  de>iv£s 
...ont  donm?  de  belles  matieres  colorantes. 

Je  citerai  notamment  les  couleurs :  orang£es  obtenues  avec  le 
b-sulfo-b-naphtol,  Ta-sulfo-b-naphtol,  et  le  disulfo-b-naphtol ; 
£carlate,  avec  le  a-sulfo-a-naphtol  et  le  b-naphtol-disulfone* ;  brunes 
avec  la  melaphenylene-  et  la  m6tacr6syiene-diamine,  ainsi  qu'avec 
les  acides  naphtioniques. 

...elles  n'ont  que  peu  d'affinite"  pour  le  coton. 

Sur  une  benzidine  t6tram6thyl-m6ta-diamid6e ;  Ch.  Lauth,  469-473. 
...avec  la  nitrosodimeHhylaniline,  mat.  col.  azinique... 

Anisolines,  nouvelles  matieres  colorantes.  Leur  constitution; 
P.  Monnet,  523-527. 

En  1882,  ...nous  avionsdeja  obtenu  la  premiere  phtalelne  de>iv£e 
d'un  amidoph£nol  substitu£...  Les  anisolines  r6sultent  du  rempla- 
cement  du  m6tal  ph^nolique  des  rhodamines  par  un  radical  alcoo- 
lique...  simple...  ou  substitue\.. 

Action  du  permanganate  de  potassium  sur  les  acides  organiques...  ; 
Aug.  Lumi&re  et  Alph.  Seyewetz,  538-542. 
...colorations...  avec  les  amines  aromatiques... 

Faits  pour  servir  &  l'histoire  de  la  gomme  arabique;  A.  Bgchamp, 
587-600;  et  1893,  45-51. 

...Essai  de  purification  par  la  soude  caustique...  Extraction  de 
Tacide  gummique  par  Tacide  aceHique...  Garacteres  de  lacide  gum- 
mique  et  modifications  que  la  chaleur  lui  fait  subir. . . 

Action  de  Tacide  gummique  sur  l'empois  de  fecule...  A  100°,  la 
gomme  ne  iluidifie  pas  Tempois...  A  500°,  Tacide  gummique  ne 
fluidifie  pas  ;  ...a  100°,  agit  comme  un  acide  faible... 

Condensation  du  chlorobenzile  avec  le  ph6nol  et  avec  la  mono-  et  la 
dim6thylaniline ;  St.  Kempinski,  608-610. 

poudre  rouge  qui  ne  parait  pas  posseder  de  propri£te\s  colorantes... 
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mat.  col.  verte  qui  teint  le  coton  directement...  poudre  bleue  qui 
tire  sur  la  laine  et  sur  coton  mordance... 

Sur  les  acides  indigotine  tri-  et  tetrasulf oniques ;  P.  Juillard,  619- 
621. 

...leur  melange  est  obtenu  en  faisant  r6agir  sur  l'indigotine  ou 
sur  les  acides  mono-  (acide  sulfopurpurique)  et  di-sulfoniques  (acides 
ducarmin  d'indigo)  de  Tacide  sulfurique  fumant  en  exces... 

Transformation  directe  del'aniline  en  nitrobenzene ;  Prudhomme,  621- 
622. 

...par  Teau  oxygenee,  en  milieu  neutre... 

Sur  les  matures  gommeuses  et  les  matures  pectiques...;  Garros, 
625-627. 

£tude  sur  la  vitesse  de  decomposition  des  diazoiques ;  J.  Hausskr  et 
P.  Th.  Muller,  721-735.  [Suite  en  1893,  353-361]. 
...action  ralentissante  du  noyau  benz^nique. 

Le  pouvoir  rotatoire  de  la  fibroine ;  Leo  Vic. won,  771-773. 

Sur  la  preparation  et  les  propri6t6s  de  la  fibroine ;  Leo  Vignon,  798- 
799. 

...On  prend  un  echeveau  de  soie  grege  blanche  pesant  environ 
10  gr,  on  le  traite  a  l'£bullition,  en  ayant  soin  de  lisser  frequem- 
ment  pendant  trente  minutes  par  un  bain  forme  de  150  gr  de  savon 
blanc  neutre  etl500  cc  d'eau  distillee.  La  soie  est  ensuite  tordue, 
rincee  &  1  eau  distilled  chaude,  puis  tiede,  pour  eliminer  le  savon. 
Apres  essorage,  on  la  soumet  h  Taction  d'un  deuxieme  bain  de  savon, 
compose  comme  le  premier  et  agissant  h  l'^bullition  pendant  vingt 
minutes.  Puis  la  soie  est  soigneusement  essor^e  ;  on  la  rince  succes- 
sivement  dans  1  litre  d'eau  distillee  bouillante,  1  litre  d'eau  distilled 
tiede,  1  litre  d'eau  distillee  froide  renfermant  10  cc  d'acide  chlorhy- 
drique  pur  k  22°.  Finalement,  on  rince  a  Teau  distillee,  et  Ion 
termine  par  deux  lavages  au  moyen  de  Talcool  h  90°.  On  obtient. 
dans  ces  conditions,  en  moyenne,  75  °/0  de  soie  tres  blanche,  tres 
brillante,  souple,  tenace  et  elastique,  cette  matiere  doit  etre  envi- 
saged comme  la  fibroine. 

Proprietes.  —  La  densite  de  la  fibroine  est  tres  voisine  de  1,34. 
Sa  composition  cent^simale  moyenne  est  :  C  48,3  °/0;  H  6,5;   Az 
k   19,2;  0  26,0. 


Digitized  by 


Google 


1892  SOCI^Tt    CH1MIQUE   DC    PAK1S  149 

La  fibroine  renferme  une  proportion  de  matieres  minerales  beau- 
coup  plus  faible  que  celle  de  la  soie.  Les  cendres  de  la  soie  etant 
0,80  %  environ,  la  fibroine  agit  sur  la  lumiere  polarisee  et  se 
montre  fortement  tevogyre ;  on  a,  en  moyenne  :  aj  —  —  40°  (dissol- 
vant  acide  chlorhydrique  11°  B£  ;  4  gr  de  fibroine  dans  100  cc  de 
dissolvant,  t  =  15°). 

L/action  de  1'acide  chlorhydrique  a  22°  sur  la  fibroine  est  particu- 
li&rement  remarquable.  Si  a  une  certaine  quantity  d'acide  chlorhy- 
drique on  ajoute  de  la  fibroine,  on  constate  d'abord  qu'il  y  a  disso- 
lution rapide  a  froid,  puis  si  Ton  augmente  progressivement  la  quan- 
tity de  fibroine,  on  obtient  peu  a  peu  une  masse  visqueuse, 
transparente,  tout  a  fait  semblable  a  la  soie  dans  la  glande  du  ver ; 
la  fibroine  a  subi  une  veritable  decoagulation. 

Par  Taction  de  l'alcool  a  95°,  la  fibroine  est  pr£cipitee  de  ses 
solutions  chlorhydriques,  elle  prend  1  £tat  coagul£  ;  elle  se  pr£sente 
alors  sous  forme  de  grumeaux,  semblables  a  la  silice  gelatineuse, 
prenant  par  la  dessication  a  la  temperature  ordinaire,  Taspect  de 
l'albumine  s&che.  En  cet  £tat,  elle  a  perdu  son  eclat,  mais  en  conser- 
vant  sa  composition,  sa  density,  son  action  sur  la  lumiere  polarisee 
et  son  pouvoir  absorbant  pour  les  matieres  colorantes. 

Sur  les  acides  ampglochroiques ;  A.  Gautikr,  823-829. 
...matieres  colorantes  produites  par  la  vigne... 


-  1893  - 

Sur  un  nouveau  proc6d6  de  recherches  des  matfcres  colorantes  dans 
les  vins;  Marouby,  13-16. 

...pour  chaque  substance,  un  reactif  unique...  [fixe  sur]  des 
papiers...  Les  colorants  artificiels  se  fixent  g£n£ralement  au  centre 
de  la  tache  et  sur  Taur^ole,  la  zone  ext£rieure  £tant  plutot  produite 
par  la  mat.  col.  natureile  du  vin. 

Tableau  des  reactions... 

Examen  polarimgtrique  des  gommes;  Glichard,  19-20. 

Recherches  sur  la  constitution  des  matieres  colorantes  du  groupe  de 
la  rosaniline  et  de  leurs  sels  acides  ;  A.  Rosknstiehl,  117-129. 
...sont  a  la  fois  amines  et  others... 
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Sur  les  formamides  de  l'alizarine ;  Prud'homme  et  C.  Rabaut,  131-133. 
peu  soluble  dans  Teau... 

Les  nuances  des  mordants  se  rapprochent  de  celles  de  Talizarine  : 
Falumine  donne  un  rouge... 

Fabrications  des  extraits  de  bois  tinctoriaux;  A.  et  P.  Buisine,  265- 
277  (ex  m^moire  de  Mafat). 

Tbio-d6riv6s  de  la  cellulose;  C.-F.  Cross,  E.-J.  Bevan  et  C.  Beadle, 
295-303. 

...Le  coton  qui,  en  sa  quality  de  duvet  de  graine,  occupe  physio- 
logiquement  une  position  a  part,  doit  n£anmoins  £tre  regards  a 
l^tat  de  puret£,  comme  le  type  chimique  de  la  cellulose. 

Les  celluloses  du  lin,  du  chanvre,  de  la  ramie,  qui  sont  des  Gbres 
d^corce  ou  de  tige,  ressemblent  cependant  de  tr&s  pr&s,  par  leurs 
caracteres  chimiques,  au  coton  ty pique.  D'autre  part,  les  celluloses 
extraites  des  bois  ou  des  fibres  liquefiees  ainsi  que  des  agregats 
fibreux  des  monocotyl£don£es,  tels  que  les  pailles  des  c£r£ales  et 
des  gramin^es,  different  sous  bien  des  rapports.  Ainsi  ces  dernieres 
donnent  des  reactions  caract^ristiques  avec  les  sels  d'aniline  et  se 
comportent  avec  Tacide  sulfurique  tout  autrement  que  le  coton. 
Celui-ci  se  dissout  dans  Tacide  en  formant  une  solution  presque 
incolore,  et  apres  l'addition  de  Teau  et  l^bullition,  se  convertit  sans 
perte  sensible  en  dextrose,  tandis  que  la  cellulose  de  la  paille  du 
bois,  etc.,  se  dissout  avec  un  noircissement  considerable  et  avec 
formation  d'acide  acetique  et  de  furfural,  mais  la  proportion  de 
dextrine  est  extr£mement  faible. 

II  est  done  suffisamment  d£montre  que  les  celluloses  constituent 
une  s£rie  de  substances  qui  ne  different  entre  elles  que  peu,  il  est 
vrai,  sous  le  rapport  de  la  composition  empirique,  soit  entre  les 
limites  des  nombres  C  43,0  a  44,4 ;  H  6,2  a  5,9  ;  mais  qui  pre- 
sentent  des  variations  nombreuses  et  fondamentales  au  point  de 
vue  de  la  constitution  mol&julaire.  On  peut  dire  g^n^ralement  que 
les  celluloses  formentun  groupe  de  substances  relativement  inertes, 
dont  la  composition  £l£mentaire  peut  s'exprimer  par  Ja  formule 
generale  n  C,2rT2uO,(),  m  H20,  mais  dont  la  constitution,  c'esl-a- 
dire  Tarrangement  des  atomes,  et  surtout  des  atomes  C  au  sein  de 
la  molecule,  est  encore  presque  entierement  inconnue. 

En  ce  qui  touche  la  solution  de  ce  probleme,  on  suppose  g£n£rale- 
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ment  que  la  molecule  cellulosique,  prenant  le  coton  comme  type, 
est  un  agregat  anhydre  d'un  grand  nombre  d'unites  dehydrates  de 
carbone  C^H^O0  (Franchimont,  Rec.  trav.  ehim.,  t.  2,  p.  241).  Mais 
il  faut  se  rappeler  pourtant  qu'il  n'existe,  a  notre  connaissance, 
aucune  hydrolyse  simple  de  la  cellulose...  Cette  resolution  en 
molecules  plus  simples  exige  des  traitements  plus  violents  dont  nous 
citerons  les  suivants  : 

a.  Acide  sulfurique.  —  Les  produits  ultimes  de  decomposi- 
tion par  cet  acide  sont  les  hydrates  de  carbone  plus  simples  de 
la  formule  CRH,20°,  les  termes  intermediates  etant  les  sulfates 
OJnH,0nO'n-x(SO4)x  dune  se>ie  ressemblant  a  la  dextrine  prove- 
nant  de  Tamidon  (Konig  et  Schubert,  Monatsh.,  t.  6,  p.  7). 

b.  Acide  nitrique.  —  La  cellulose  est  attaquee  par  l'acide  nitrique 
etendu  a  une  temperature  de  60  a  100°  (Cross-Bevan,  Journ.  Chem. 
Soc.  t.  43,  p.  22),  mais  les  produits  sont  dun  cote  les  acides  carbo- 
nique  et  ac£tique  et  de  Tautre  Toxycellulose. 

c.  Hydrolyse  alcaline  des  nitrates  de  cellulose.  —  W.  Will  a 
obtenu  Tacide  oxypyruvique  comme  produit  principal  de  la  resolu- 
tion des  nitrates  de  cellulose  par  Taction  des  alcalis  aqueux  (Berl. 
Ber.,  t.  24,  p.  400).  Done,  dans  ces  circonstances,  la  scission  de  la 
molecule  se  fait  par  groupe  de  C3  et  demontre  encore  que  la  molecule 
de  la  cellulose  possede  une  constitution  sui  generis. 

d.  Fusion  avec  les  alcalis  hydrates.  —  Les  produits  de  fusion  de 
la  cellulose  a  200-300°,  en  presence  des  alcalis  hydrates,  sont  les 
acides  acetique  (25  a  35  °/0),  carbonique  et  oxalique  et  Thydrogene. 
Le  premier  est  le  produit  caracteristique,  et  il  se  forme  en  quantites 
et  dans  des  conditions  semblables  a  celles  qu'on  observe  avec  les 
hydrates  de  carbones  plus  simples... 

Les  decompositions  ci-dessus  sont  les  plus  importantes  de  la 
cellulose,  et  pourtant  les  conclusions  qu'on  peut  en  tirer  relative- 
ment  a  la  structure  de  la  molecule  cellulosique  sont  peu  satisfai- 
santes,  et  cela  a  cause  du  traitement  trop  energique  auquel  il  faut 
avoir  recours  pour  obtenirie  demembrement  des  groupes  C... 

Dans  le  fait,  ce  que  nous  savons  positivement  sur  la  cellulose, 
est  base  sur  les  composes  qu'elle  forme  avec  les  radicaux  acides  et 
basiques,  e'est-a-dire  ceux  qui  dependent  de  la  presence  dans  la 
cellulose  de  groupes  OH  d'un  caractere  plus  ou  moins  alcoolique. 

Les  sulfates  ont  deja  ete  mentionnes :  e'est  a  peine  si  Ton  peut 
dire  quil  existe  un  sulfate  de  cellulose  ou  acide  cellulose-sulfurique ; 
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les  sulfates  demerits  par  Konig  et  Schubert  [loc.  cit.)  sont  des  derives 
d'une  serie  de  transition  dont  les  poids  mol&mlaires  vont  en  dimi- 
nuant,  et  qui  constitue  une  dissection  piece  k  piece  de  la  molecule 
cellulosique... 

Nitrates.  —  Les  nitrates  de  cellulose  sont  des  produits  caracte- 
ristiques  et  dermis.  On  peut  en  d£duire  que  la  cellulose  est  repre- 
sentee par  nC,2H10O10,  e  maximum  de  groupe  OH  pouvant  entrer 
en  reaction  avec  AzO3  est  6  (ou  n  X  6).  Des  10  atomes  d'oxygene 
de  la  formule  ci-dessus,  6  £tant  presents  sous  la  forme  de  OH,  il 
n'y  en  a  que  i  dont  la  fonction  reste  k  expliquer. 

Acetates.  —  La  cellulose  ne  reagitpas  facilement  avec  Tanhydride 
antique,  exigeant  une  temperature  de  80°  sous  pression.  En  chauf- 
fant  avec  lanhydride  k  cette  temperature,  Schutzenberger  (Gomptes 
rendus,  t.  8,  p.  814)  obtint  comme  produit  le  plus  £leve"  Thexac^tate 
correspondant  k  Thexanitrate  ci-dessus.  M.  Franchimont  (Berl.  Ber., 
t.  12,  p.  205\..  enajoutant  une  petite  quantity  de  ZnCl2,  demontra 
que  la  reaction  peut  avoir  lieu  au  point  d'^bullition  de  Tanhydride... 

En  poussant  plus  loin  T^tude  de  cette  reaction,  nous  avons 
plusieurs  fois  obtenu  des  resultats  qui  montrent  que  Thexacetate 
n'est  pas  l'ac£tate  ie  plus  eleve,  mais  qu'il  est  possible  de  faire 
reagir  encore  deux  autres  groupes  OH.  11  est  vrai  que  ces  deux 
groupes  OH   peuvent    provenir  de  Thydratation  dun  groupe   GO 

CO  +  H '0  =  G<q!J  autrement  la  formule  Gl2H»Oi0,  avec  huit 

groupes  OH,  deviendrait  C12H1202(0H)8,  et  il  faudrait  alors  repre- 
senter  la  formule  de  la  cellulose  par  une  chaine  ferm£e  ou  anneau 

de  C D'autre  part  la  cellulose  ne  parait  pas  contenir  de  groupe 

CO,  mais  seuiement  des  groupes  C-O-C... 

Benzoates.  —  La  reaction  bien  connue  de  la  cellulose  avec  les 
solutions  concentres  des  hydrates  alcalins,  etudiee  pour  la  premiere 
fois  par  Mercer,  a  sugg^re  Tidee  que  les  groupes  OH  entrant  aussi  en 
reaction,  r^agiraient  de  nouveau  sur  le  chlorure  de  benzoyle  et  qu'il 
serait  possible  ainsi  de  preparer  les  benzoates  correspondants  par  la 
meHhode  de  Baumann  (Berl.  Ber.,  t.  19,  p.  3218).  Ces  benzoates, 
nous  les  avons  prepares,  obtenant  comme  produit  le  plus  £leve*  le 
tetrabenzoate... 

Aux  combinaisons  de  la  cellulose  ci-dessus  d^crites  nous  avons 
maintenant  k  aj outer  le  groupe  des  derives  qui  forment  le  principal 
sujet  de  la  presente  communication,  e'est-a-dire  la  cellulose  thiocar- 
bonique.  Les  seis  alcalins  de  ces  derives  se  dissolvent  aisement  dans 
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Teau,  et  la  reaction  qui  leur  donne  naissance  constitue  une  nouvelle 
methode  de  faire  passer  la  cellulose  en  solution  aqueuse.  Avant 
done  de  d£crire  cette  reaction  en  detail,  ii  est  utile  d^numerer 
brievement  les  meHhodes  jusqu'ici  connues  pour  effectuer  le  m£me 
resuitat. 

Ces  dissolvants  sp^ciaux  de  la  cellulose  sont  :  1°  une  solution 
ammoniacale  d'oxyde  de  cuivre ;  2°  ie  chlorure  de  zinc  en  solution 
aqueuse  concentred,  k  Taide  de  la  chaleur;  3°  le  chlorure  de  zinc 
en  solution  dans  Tacide  chlorhydrique  aqueux  concentre,  solution 
qu  agit  insta-.tan&nent  k  froid...  L  action  dissolvante  des  reactifs 
au  chlorure  de  zinc  peut  etre  attribute  k  Taction  reciproque  simul- 
tanee de  HGl  avec  les  groupes  OH  basiques,  et  de  Zn  (OH)  avec 
les  groupes  OH  acides. 

La  solution  ammonio-cuprique,  de  son  cote\  possede  un  certain 
caractere  salin,  et  la  combinaison  avec  la  cellulose  qui  en  resulte, 
peut  etre  regarded  comme  une  espece  de  sel  double... 

Au  point  de  vue  general  nous  avons  done  le  droit  de  dire  que  la 
cellulose  est  £galement  gelatinisee  et  par  les  r6actifs  acides  et  par  les 
reactifs  alcalins,  mais  quelle  ne  passe  en  solution  complete  dans 
Veau  que  sous  faction  simultanee  des  deux  groupes  acides  et 
hasiques. 

Une  telle  condition,  dvidemment,  n'est  remplie  que  par  un  tres 
petit  nombre  de  substances.  Dans  la  reaction  que  nousallons  d^crire, 
e'est-k  dire  la  solution  de  la  cellulose  sous  Taction  simultanee  du 
bisulfure  de  carbone  et  des  hydrates  alcalins,  la  realisation  de  cette 
condition  est  le  trait  qu'eiie  possede  en  commun  avec  les  autres 
dissolvants  de  la  cellulose  eit£s  plus  haut. 

Acide  cellulose-thio-sulfo-carbonique.  —  Lorsqu'on  traite  la  cellu- 
lose, sous  une  forme  quelconque  avec  une  solution  concentred 
d'hydrate  de  sodium  (12,5  %  Na20),  qu'on  expose  Talcali-ceilulose 
ainsi  obtenue  k  Taction  du  bisulfure  de  carbone  en  vapeur,  une 
nouvelle  reaction  a  lieu,  et  au  bout  de  quelques  heures,  ii  se  forme 
une  masse  jaunatre  qui  se  gonfle  £norm£ment  par  Taddition  de 
Teau,  et  qui,  finalement,  entre  completement  en  solution.  Ce  com- 
pose" soluble  est  une  cellulose-thio-carbonique. 

La  reaction  r^ussit  le  mieux  quand  les   reactifs  se  trouvent  dans 

es  proportions  :   C«H»019 :  4NaOH  :  2CS* :  30-iO  H*0 ;  le  NaJ0 

etant  sous   la  forme  d'une  solution  aqueuse  k  15  °/0  de  Thydrate 

(11  a  12  °/0  Na20)  et  la  proportion  en  poids  de  cette  solution  eHant 

de  3,5  k  4  foiscelui  de  la  cellulose. 
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La  solution  brute  qu'on  obtient  en  dissolvant  dans  l'eau  le  produit 
de  la  reaction  et  contenant  des  produitssecondairesjaunes  (tri-thio- 
carbonate)  fournit  le  derive  cellulosique  a  l'etat  presque  pur  par  an 
traitement  avec  une  solution  satur^e  de  sel  marin,  ou  avec  Talcooi 
fort. 

Elle  est  precipitee  par  la  premiere  en  flocons,  et  par  le  second  en 
masses  iilandreuses  qui  peuvent  Hre  laves  de  nouveau  avec  une 
solution  de  sel  a  13  °/0  ou  par  laicool  a  65  %  respectivement. 

En  redissolvant  dans  l'eau,  on  obtient  une  solution  presque 
incolore  d'une  viscosity  extraordinaire  et  qui  possede  les  proprietes 
suivantes  : 

a.  Coagulation  spontande.  —  Abandonee  pour  un  temps  qui 
depend  de  la  methode  de  preparation  et  de  purification,  la  solution 
se  fige  en  formant  un  coagulum  solide  et  ferme  de  cellulose 
( hydra tee)  du  m£me  volume  que  la  solution  originelle.  Ce  coagulum 
commence  alors  a  se  r^trecir  peu  a  peu,  en  s'entourant  d'une  solu- 
tion alcaline  jaune  (trithiocarbonate).  Pendant  ce  r£tr6cissement  la 
cellulose  prend  la  forme  du  vase  qui  la  contient. 

b.  Coagulation  determine  par  la  chaleur.  —  La  solution  peut 
6tre  £vaporee  a  sec  en  couches  minces  a  des  temperatures  ne  depas- 
sant  pas  40°  sans  decompositions  sensibles,  la  substance  seche  etant 
parfaitement  soluble.  Mais  de  70  a  80°  la  solution  s'epaissit.  La 
coagulation  est  presque  instantan^e.  Ces  phenomenes  sontTexpres- 
sion  du  fait  que  le  compost  est  un  produit  dissociation  de  cellu- 
lose, d  alcali  et  de  bisulfure  et  que  la  coagulation  ci-dessus  decrite 
est  la  dissociation  du  compost  en  ses  elements  constitutifs. 

c.  Coagulation  de'terminee  par  les  reactifs.  —  Les  acides  et  les 
sels  acides,  les  sulfites  et  les  oxydes  metalliques  accelerent  tous  la 
decomposition. 

d.  Proprietes  de  la  cellulose  regenerce.  —  Elle  ressemble  dans 
ses  capacites  d'hydratation  et  aussi  par  ses  proprietes  physiques  [a 
la  cellulose  normale]...  11  faut  noter  aussi  que  Tavidite  du  produit 
pour  Thumidite  est  plus  grande,  Thumidite  hygroscopique  normale 
de  la  cellulose  regeneree  etant  de  10  °/0  tandis  qu'elle  n'est  que  de 
7  °/0  dans  la  cellulose  originelle... 

La  constitution  du  derive  peut  s'exprimer  par  la  formule  generale 

OX 

CS  =  <  ;   X  representant  Tunite  variable  de  cellulose,  c'est-a- 

dire  le  residu  entrant  en    reactions.  Ceci  n'est  cependant  pas  un 
residu  cellulosique  pur   et   simple,    mais    un  alcali-cellulose ;    fait 
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auquel  on  devait  s'attendre  a  priori  et  qu'il  est  facile  de  d^montrer 
en  traitant  la  solution  par  le  chlorure  de  benzoyle,  qui  pr£cipite  la 
cellulose  &    1'6  tat   de   benzoate.    La    formule     peut    done    s'ecrire 

CS<ox\  ...En   effet  la   solution  de    la    substance  donne  des 

bWa 

pr6cipit£s  d'un  jaune  brillant  avec  les  sels  de  mercure  et  de  zinc  et 
un  pr£cipit£  plus  orang£  avec  les  sels  de  plomb. 

De  plus,  ainsi  cnTil  a  6t6  dit  plus  haut,  la  substance  purifi^e,  en 
presence  d'une  certaine  quantite  d'eau,  se  dissocie  spontan^ment  en 
cellulose,  en  alcali  et  en  bisulfure  de  carbone,  ce  qui  confirme 
i'analogie...  La  conclusion  k  tirer  de  cette  accumulation  de  faits 
[Vest  que]  notre  d£riv£  est  Tether  thiosulfocarbonique  dun  radical 
alcali  cellulosique. 

Fabrication  du  sulfate  d'alumine;  A.  et  P.  Blisine,  311-318. 

...Les  produits  qui  renferment  moins  de  0,01  0/o  de  fer  sont... 
employes  dans  les  teintureries  et  les  fabriques  produisant  les  meil- 
leures  esp&ces  de  papier  blanc...  Pour  separer  le  fer,  br.  S.  A.  des 
anciennes  salines  domaniales  de  TEst...  par  sulfite,  bisufite  ouhypo- 
suifite...  ou  par  bioxyde  de  baryum...  ou  eau  oxygenic. 

On  peut  encore  traiter  par  du  chlorure  de  chaux  ou  de  Tacide 
nitrique... 

£tude  sur  la  vitesse  de  decomposition  des  diazoiques ;  J.  Hausser  et 
P.  Th.  Muller,  353-361.  [Suite  de  1892,  721-735]. 

...dans  cette  s£rie  d'isomeres,...  le  corps  en  para  est  le  plus 
stable ;  Tortho  vient  ensuite  et  le  meta  est  le  moins  stable... 

0xyh6matine,  hematine  r6duite...;  H.  Bertin-Sans  et  J.  Moitessier, 
380-382.  Cf  382-384,  721  et  722. 

Surle  chlore  liquide;  Frirolrg,  351-353,  1  fig. 

...industrie  £tablie...  P^chiney  k  Salindres.  Recipient  p&se  7  kgs  ; 
il  contient  4  kgs... 

Revue  des  matures  colorantes;  Ed.  Ehrmann,  393-400. 

Action  absorbante  du  coton  sur  les  solutions  Vendues  de  sublim6 ; 
Uo  Vignon,  502-504  et  506-508. 
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...Lecoton  semble  dissocier  le  sublim£,  suivant  Inequation  HgCI- 
-[-  H'20  =  HgO  -f-  2HC1.  Le  coton  se  combinant  a  Toxyde  mercu- 
rique,  en  vertu  de  sa  fonction  acide,  tandis  qu'il  s'impregne  simple- 
ment  d'acide  chlorhydrique... 

Nouvelle  s6rie  de  matteres  colorantes ;  A.  Trillat,  565-568. 

...par  action  de  la  formaldehyde  sur  la  rosaniline...  la  rosaniline 
sulfonic..,  la  chrysaniline...,  la  b*amidoalizarine...  les  derives 
azoiques. 

Sur  les  gommes  solubles;  Pietro  Palladino,  578-580  (ex). 

Acides  chromosulfurique,  chromodisulfurique,  chromotrisulfurique, 
chromosulfate8  m6talliques;  A.  Recoura,  586-592. 

Contribution  k  l'6tude  des  sels  de  sesquioxyde  de  chrome ;  T.  Klobb, 
663-668. 

...par  action  du  sulfate  d'ammoniaque... 

Constitution   des  matures  colorantes  du  groupe  de  la  fuchsine; 
Prud'homme  et  C.  Rabaut,  710-714. 

Sur  une  nouvelle  reaction  de  l'6serine  et  sur  une  mattere  colorante 
d6riv6e  du  mfime  alcaloide;  A.  J.  Ferreira  da  Silva,  753-754. 

Sur  la  preparation  du  tannin  pur  et  le  dosage  du  tannin ;  Paul  Sisley, 
755-772. 

...Prep...  par  Tether...  et  evaporation  dans  le  vide...  Dosage 
par  Tac6tate  de  zinc  ammoniacal... 

Fabr.  de  l'encre  typographique...  et  lithographique...  et  pour  la  taille 
douce;  A.  M.  Villon,  781-791,  et  872-877,  et  929-936. 

Enlevage  rouge  bon  teint  sur  bleu  indigo  cuv6;  Prud'homme,  819- 
821. 

...m^thode...  de  C.-F.  Brandt...  Les  vapeurs  de  brome  produisent 
l'enlevage  aussi  bien  que  le  chlore  gazeux...  La  couleur  renferme 
du  chlorate  d'alumine  a  15°  B£  epaissi  a  l'amidon  grille...  par  litre, 
on  ajoute  200  gr  de  bromure  de  sodium,  25  gr  d'iodure  de  potas- 
sium et  25  gr  de  sulfure  de  cuivre  en  pate. 

Production  directe  d'indigo  artificiel  sur  la  fibre ;  Prud'homme,  821- 
822. 

...Sel  dindigo... 
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Emploi  des  quinones-oximes  en  couleurs  vapeur;  Pbld'homme,  823 
[ex  Bull,  de  Mulhouse). 

Nouveaux  proc£d6s  d'gpilage  des  peaux;  A.  M.  Villon,  823-829. 
...Echauffe  chimique...  Epilage  sulfhydrique...  Epilage  a  Fammo- 
niaque... 

L'algine;  A.  M.  Villon,  829-830. 

Sur  la  constitution  des  fuchsines ;  A.  Rosenstiehl,  833-847. 

Sur  l'anilide  de  l'acide  gallique...;  P.  Cazeneuve,  847-852. 

Gallanol  de  Schiff...  L'appl.  de  la  reaction  Koechlin  [des  indo- 
phenols]...  donna  une  vari^te  de  gallocyanine...  bleu  gallique  ou 
indigo  du  tannin... 

Sur  les  d6riv6s  carboxylgs  de  la  dim6thylaniline  (acides  dim&hyla- 
midobenzoiques) ;  Charles  Lalth,  969-978. 

Rech.  sur  les  couleurs  de  grand  feu;  A.  Bigot,  1018-1027. 

-Extraits  de  tannin];  A.  M.  Villon,  1038-1044. 
...Composition  de  divers  extraits... 

Notice  sur  August  Wilhelm  von  Hofmann,  1818-1892  ;  L.  Maqlenne, 
i-vhi  p. 


-  1894 

De  la  nature  des  forces  qui  interviennent  dans  la  teinture ;  A.  Rosens- 
tiehl, 41-48. 

Les  partisans  de  la  theorie  mecanique  de  la  teinture  font  a  la 
theorie  chimique  une  objection  dune  valeur  discutable.  Cette  objec- 
tion consiste  a  dire  que  la  combinaison  jchimique  entre  la  fibre 
textile  et  la  matiere  colorante  n'est  pas  obtenue  au  moyen  de  pro- 
portions definies  des  corps  composants.  ...Je  crois  qu'en  se  pronon- 
cant  exclusivement  pour  Tune  ou  l'autre  des  deux  theories,  on 
n'en visage  qu'un  seul  c6te  de  la  question. 

Quand  une  piece  d'argent  est  exposee  a  des  emanations  sulfhy- 
driques,  elle  noircit.  Elle  est  teinte  en  noir,  et  cette  teinture  ne 
manque  pas  de  solidite.  Dans  ce  cas,  ce  sont  des  combinaisons  sul- 


Digitized  by 


Google 


158  fascicule  29  1894 

furies  qui  constituent  la  matiere  colorante.    L'argent  represente  la 
fibre  textile... 

L'exemple  du  sulfure  d'argent  met  en  relief  deux  circonstances 
essentielles,  que  nous  retrouverons  dans  la  teinture  :  1°  II  y  a  com- 
binaisons  en  rapports  atomiques  entre  les  deux  corps  en  presence. 
2°  Le  nouveau  corps  colore*  ne  forme  qu'une  fraction  de  la  masse 
textile  totale. 

II  nous  reste  encore  une  troisieme  circonstance  a  envisager,  et  ce 
n'estpasla  moins  importante.  C'est  V adherence  qui  existe  entre  la 
mince  couche  de  sulfure,  et  le  m£tal  qui  lui  sert  de  support. 

Cette  condition  d'adh£rence  est  m£me  la  condition  essentielle ; . 
c'est  elle  qui  donne  a  la  teinture  la  resistance  au  frottement.  La 
premiere  phase,  Texemple  de  la  formation  du  sulfure  d'argent, 
fournit  un  argument  a  la  theorie  chimique.  La  troisieme  phase  en 
fournit  un  aux  partisans  de  la  theorie  m^canique.  La  deuxieme 
circonstance,  savoir  la  sulfuration  superficielle  et  incomplete,  forme 
le  lien  entre  les  deux  theories,  et  les  r£unit  en  un  seul  faisceau 
rationnel  et  homogene... 

Nous  pouvons  tres  bien  concevoir  des  teintures  ou  Taction 
chimique  est  nulle  ou  tout  au  moins  douteuse.  Le  bistre  au  manga- 
nese parait  £tre  un  exemple  d'une  teinture  purement  m£canique... 
Dans  ce  cas  F  adherence  seule  semble  jouer  un  role... 

Que  nous  envisagions  done  une  matiere  colorante  teignant  avec 
le  concours  d'un  mordant,  ou  sans  interm£diaire,  toujours  nous 
constatons  que  la  premiere  condition  pour  qu'il  y  ait  teinture,  c'est 
Tadh^rence  a  la  fibre  d'une  couche  d^paisseur  uniforme  d'une 
substance  colored. 

La  fibre  peut  entrer  dans  la  composition  de  cette  couche  colored. 

On  ne  saurait  douter  de  la  r^alite*  de  Intervention  des  forces 
chimiques  dans  ce  dernier  cas. 

Le  fait  que  la  matiere  colorante,  dissoute  dans  un  bain,  disparait 
peu  a  peu  de  ce  dernier,  pour  se  localiser  a  l'£tat  insoluble  sur  la 
fibre,  est  eVidemment  un  fait  chimique... 

Concluons  done  :  que  les  forces  qui  concourent  aux  operations 
de  la  teinture  sont  de  deux  sortes  : 

1°  L'adherence  ou  cohesion,  qui  est  toujours  en  jeu;  c'est  une 
manifestation  de  Tat  traction  de  la  matiere  pour  la  matiere ;  2°  Les 
forces  chimiques  qui  interviennent  souvent,  mais  qui  ne  sont  pas 
indispensables  d'une  maniere  evidente ;  eiles  se  placent  en  seconde 
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ligne.  La  th^orie  mecanique  et  la  th&me  chimique,  telles  qu'elles 
sont  expos£es  par  leurs  partisans,  s'excluent  Tune  Tautre  et  a  tort. 
Elles  n'envisagent  qu'un  cdte*  de  la  question. 

l/expose  qui  precede  assigne  leur  rdle  a  chacune  des  forces  qui 
interviennent,  et  la  teinture  peut  se  definir  ainsi :  (Test  Tope>ation 
qui  consiste  a  couvrir  la  fibre  textile  d'une  couche  parfaitement 
adh£rente  d'une  substance  colore,  qui  sou  vent  est  une  combinaison 
d'une  portion  de  la  substance  de  la  fibre  avec  une  matiere  colo- 
rante. 

Sur  des  matures  colorantes  oxindoph6noliques  d6riv6es  de  la  galla- 
nilide  etde  la  galloparatoluide ;  P.  Cazeneuve,  85-87. 

Sur  la  constitution  des  fuchsines  ;  A.  Rosenstiehl,  212-213. 

Comparaison  entre  les  composes  color6s  et  les  composes  incolores 
d6riv6s  da  methane  deux  ou  trois  fois  ph6nyl6;  A.  Rosen stiehl, 
213-216. 

...  Pour  reunir  dans  une  meme  formule  les  conditions  qui  font  du 
derive  du  methane  phenyle  une  matiere  colorante,  il  faut  combiner 
la  regie  de  Richter  avec  celle  de  Ncelting.  II  faut  que...  Tun  des 
CHH''  soit  substitue*  en  para  par  (AzH2,OH  ou  AzO0)  par  rapport  au 
C  m£thanique,  qui  iui-meme  doit  etre  uni  a  un  radical  de  fonctions 
chimiques  opposees...  Cette  «  dissymeHrie  de  fonctions  «...  est  conco- 
mitante  de  Textinction  plus  ou  moins  complete  de  series  entieres  de 
radiations  lumineuses. 

Sur  la  constitution  des  huiles  pour  rouge;  Paul  Julllard,  280-286. 

On  sait  que  Tacide  ricinique  se  condense  sous  Tinfluence  des 
hydratants  en  donnant  naissance  aux  acides  polyriciniques;  Tacide 
diricinique,  le  repre\sentant  le  plus  simple  de  cette  se>ie,  se  forme 
d'apres  1  equation  :  2(C18H^*03)  =  G*H«605  -f  H?0... 

L'acide  oxyst£arique  est  susceptible  de  donner  comme  l'acide 
ricinique,  des  produits  de  condensation... 

L/oldine  trait£e  a  froid  par  Tacide  sulfurique  concentre  fournit 
d'abord  deux  acides,  produits  d  addition  de  Tacide  sulfurique  sur 
Toleine... 

Ces  acides  sont  solubles  dans  Teau ;  ils  passent  a  T£tat  de  sels 
sous  Tinfluence  des  sels  alcalins  (C1K,  CINa,  etc.  .  Le  sel  de  sodium 
du  premier  acide  est  peu  soluble  dans  Teau,  Tautre  est  tres  soluble; 
ils  sont  d£compos£s  a  chaud  sous  Tinfluence  des  acides  tres  dilues... 
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Parmi  leurs  produits  de  decomposition  on  trouve  deux  glycerides  a 
base  d' acide  ol&que  et  dacide  oxyst£arique  qui  sont  solubles  en 
toutes  proportions  dans  Talcool  absolu  a  la  [difference  de  Tol^ine 
proprement  dite.  En  solution  aqueuse  froide,  faiblement  aiguisee 
d'un  acide  mineral,  l'acide  chlorhydrique  par  exemple,  ils  se  scindent 
en  acide  ol£ique,  acide  oxyst£arique,  acide  oxystearosulfurique  et 
glycerine. 

Sur les  d6riv6s de  la s6rie des  oxazines  et des eurhodines ;  Ch.  Laith, 
325-328. 

De  la  coloration  bleue  que  prend  la  leuco-auramine  au  contact  des 
acides;  A.  Rosenstiehl,  403-407.  Cf  213. 

«Tai  montr£  rdcemment  que  dans  les  derives  du  triph^nylcarbinol, 
la  coloration  apparait  quand  il  y  a  dans  la  molecule  deux  radicaux 
de  fonctions  chimiques  opposes.  L'un  de  ces  radicaux  est  soude  au 
C  methanique,  Tautre  est  place  en  para,  dans  un  au  mo  ins,  le  plus 
souvent  dans  deux  des  groupes  ph^nyliques... 

En  resume,  Tid£e  d'une  modification  bleue  de  la  leuco-auramine 

doit  etre  abandonnee ;  le  corps  que  Greebe  a  considere  comme  tel 

OH 
est  le  benzhydrol  diamide  et  tetram^thyh*  A*'=C  <u     dont  la  chlor- 

Cl 
hydrine  ((G6H:,)2Az.CHH4)2  =  C<;        possede   une    riche    coloration 

bleue,  et  qui  rentre  dans  le  cas  general  dont  il  a  £t£  parle  au  d£but 
de  cette  note. 

Sur  des  laques  bleues  d6riv6es  de  la  dibromogallanilide  et  sur 
quelques  reactions  bleues  des  polyphenols  en  presence  des  alcalis  ; 
P.  Cazeneuve,  496-500. 
...laques  peu  stables. 

Sur  les  6m6tiques  ;  Paul  Adam,  597-602. 

...Le  travail  actuel  a  pour  but  de  faire  connaitre  des  reactions  et 
des  corps  nouveaux  qui  confirment  Thypothese  de  Jungfleisch... 
que  les  oxydes  entrent  en  reaction  avec  le  cote  alcoolique  de  la 
molecule  pour  former  de  veritables  others... 

En  resume,  l'acide  borique,  l'acide  ars&iieux,  Toxyde  d'antimoine 
r^agissent  sur  les  OH  alcooliques  des  acides-alcools,  salicylique, 
lactique... 
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Recherche  des  traces  de  chlore ;  A.  Villiers  et  M.  Fayolle,  721-723. 
...fondle  sur  la  formation  de  produits  d'oxydation  par  Taction 
sur  une  solution  acide  d'aniline,  du  chlore  mis  en  liberty  h  Taide  du 
permanganate  et  de  l'acide  sullureux...  Coloration  bleue,  puis 
rouge...  due  h  la  presence  d'orthotoluidine...  encore  tr&s  nette  avec 
un  dixi&me  de  milligramme... 

Sur  une  nouvelle  s6rie  de  matures  colorantes;  C.  Friedel,  1027- 
1038. 

Lorsqu'on  fait  chauffer  au  bain  d'huile  k  la  temperature  de  120° 
environ,  mesur£e  dans  le  bain,  30  gr  de  methylac£tanilide  avec 
18  gr  d'oxychlorure  de  phosphore  aussi  longtemps  qu'il  se  d£gage 
une  notable  quantite  d  acide  chlorhydrique,  on  recueille  5  gr  d 'acide 
chlorhydrique. 

Le  produit  verse  dans  l'eau  s'y  dissout  en  donnant  un  liquide 
color6  en  jaune  brun  qui,  chauffe  et  traite  parle  carbonate  de  sodium 
ajoute  aussi  longtemps  qu'il  se  produit  une  effervescence,  se  colore 
en  rouge  fuchsine  en  donnant  un  prdcipite  que  l'addition  de  chlo- 
rurede  sodium  fait  d£poser  plus  complement... 

La  matte  re  coloranteen  solution  aqueuse  chaude  teint  la  laine,  la 
soie  et  le  coton  mordanc6  au  tannin  en  un  beau  rouge-fuchsine 
l£g£rement  violacS.  Cette  teinte  r^siste  au  savon,  mais  n'est  pas  tr&s 
stable  k  la  lumiere,  encore  moins  aux  acides... 

£tude  des  chromates  de  fer ;  Charles  Lepierre,  1115-1128. 

Sur  one  s6rie  d'indophgnols.  M&hode  g6n6rale  de  preparation; 
H.  P.  Bayrac,  1130-1136.  Cf  1892,  Sur  l'indothymol,  97-99;  1893, 
1129. 

...obtenus  purs  et  avec  de   tres  beaux  rendements...  en  faisant 
rdagir  le  chlorhydrate  de  paramidodim^thylaniline  sur  le  phenol, 
non  plus  en  solution  alcaline,  dapr&s  la  methode  g£n£rale  donn^e 
par  H.  Koechlin  et  Witt  en  1861  ;  mais  en  solution  antique... 
(p.  1129)  Les  acides  min^raux  d^truisent  les  indoph^nols. 

Essai  sur  la  constitution  de  la  c6rul6ine ;  M.  Prud'homme,  1136-1138. 
...condensee  avec  Faniline,  donne  des  mat.  col... 

Sur  les  matures  colorantes  sulfon6es  d6riv6es  du  triph6nylm6thane ; 

Maurice  Prid'homme,  1188-1190. 

...Les   sels  alcalins  des  diamido-  et  triamido-triph&iylcarbinols 
R.  U.  des  I.  T.  —  Fasc.  29.  11 


Digitized  by 


Google 


162  fascicule  29  1894 

sulfon^s  representent  k  l'etat  de  purete,  les...  fuchsines  acides.  Les 
groupements  C6H3,  S03Na,AzR2  y  sont  electropositifs.  L'OH,  relie 
directement  au  carbone  methanique,  est  de  nature  acide  et  suscep- 
tible d'echanger  son  atome  d'H  contre  un  atome  de  sodium,  en  pre- 
sence de  la  soude  caustique  ou  du  carbonate  de  sodium.  Les  r£sul- 
tats  de  cette  substitution  sont  incolores. 


-  1895  - 

Sur  quelques  composes  aluminiques;  Ernest  Schlumberger,  41-65. 

Le  but  du  present  travail  a  ete  de  chercher  k  mieux  pr^ciser  la 
nature  et  la  composition  de  quelques  pr£cipit6s  aluminiques... 

Sous-sulfate...  Cest  la  combinaison  acetique  de  l'hydrate  sulfo- 
dialuminique...  qui  constitue  la  partie  essentielle  du  mordant 
rouge. 

Carbonates...  Mes  experiences  confirment  le  fait  dejk  connu,  que 
la  precipitation  k  froid  des  sels  d'aluminium  par  les  carbonates 
alcalins...  donne  toujours  lieu  k  la  formation  de  precipites  conte- 
nant  de  Tacide  carbonique.  Dans  aucun  cas  il  ne  se  produit 
d'hydrate... 

Hydrates...  Hydrates  colloidaux... 

Reactions  avec  les  fibres  textiles  et  avec  les  mat.  col.  —  Les  divers 
hydrates  colloidaux  que  j'ai  obtenus,  ne  semblent  pas  pouvoir  jouer 
le  r61e  de  mordants.  Un  echantillon  de  calicot  impr£gn£  d'acetate 
trialuminique  et  traits  suivant  les  methodes  usitees  dans  les 
fabriques  d'indiennes  pour  la  fixation  du  mordant  d'alumine,  ne 
parait  fixer  de  Talumine  que  d'une  maniere  fort  imparfaite.  Teint 
ensuite  en  alizarine,  il  donne  un  rose  pAle  terne  et  rape,  ne  ressem- 
blant  en  rien  au  rouge  d'alizarine.  Par  teinture  en  camp£che,  Ton 
n'obtient  de  m£me  qu'un  gris  violace*  sale. 

Lorsque  Ton  veut  faire  les  reactions  des  solutions  aluminiques 
avec  la  decoction  de  camp6che,  il  faut  avoir  soin  de  comparer  des 
solutions  qui  ne  contiennent  pas  d'exc&s  d'acide.  En  se  pla^ant 
dans  ces  conditions,  on  a  les  reactions  suivantes  : 

Acetate  d'aluminium  normal :  coloration  violet  rouge,  vif  et  chaud, 
la  liqueur  reste  claire. 

Acetate  trialuminique  :  coloration  gris  rougefttre  sale,  la  liqueur 
se  trouble. 
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Acetate  obtenu  par  la  chauffe  h  150°  de  Tac^tate  normal  et  d£bai> 
rasse*  par  une  ebullition  prolongee  de  l'exces  d'acide  acetique,  reste 
colore  en  pelure  d'oignon. 

On  connait  depuis  longtemps  dans  les  fabriques  d'indiennes, 
Faction  pernicieuse  qu'exercent  sur  le  mordant  d'alumine  d6jk  fixe\ 
mais  non  encore  colore,  les  bains  alcalins,  me  me  incapables  de 
dissoudre  Talumine,  tels  que,  par  exemple,  un  lait  de  chaux,  et 
celle  non  moins  d^gradantede  la  vapeur  d'eauk  100°  agissant  dune 
maniere  prolonged.  Or  si  Ton  veut  bien  se  rappeler  tout  ce  qui 
precede,  on  reconnait  que  ces  conditions  destructives  du  mordant 
d'alumine  sont  pr6cis£ment  celles  qui  sont  favorables  &  la  formation 
de  Thydrate  trialuminique  et  des  hydrates  plus  condenses...  qui 
sont  incapables  de  jouer  le  role  de  mordants. 

Recherches  sur  la...  fermentation  pectique ;  G.  Bertrand  et  A.  M  al- 
lure, 77-82  et  252-256.  Cf  1095-1098;  1896,  31-33. 

La  pectase  est  un  ferment  non  figure  qui  determine  la  coagula- 
tion des  sues  vSgetaux  riches  en  pectine...  L/intervention  de  la 
chaux  est  necessaire . . .  Le  coagulum  est  un  pectate  alcalino-terreux. . . 

Sur  les  matures  colorantes  sulf  onees  derivees  du  triphenylmethane ; 
Maurice  Prud'homme,  218-221. 

...De  ce  travail  je  tirerai  les  conclusions  suivantes  qui  rectifient 
celles  de  ma  precedente  note  : 

1°  Les  sels  alcalins  des  diamido-  et  des  triamido-triphSnylcarbinols 
sulf  ones  sont  incolores.  Ces  corps  peuvent  £tre  considers  comme 
des  bases  organiques  hydrates,  ainsi  du  reste  que  les  memes  corps 
non  sulfon6s ; 

2°  Les  sels  de  ces  bases,  provenant  du  remplacement  de  Thydro- 
xyle  par  un  radical  acide,  sont  colored. 

3°  La  fuchsine  acide  est  ou  peut  etre,  suivant  les  proportions 
d'acide  chloihydrique  ajout£  au  sel  alcalin  incolore,  un  melange 
de  HO.C  =  (C*H3.  S03Na.  AzH?)3  incolore  et  de  Cl.C  = 
(C6H3.S03Na.AzH2)3  colore,  ou  meme  de  ce  dernier  corps  et  de 
Cl.C  =(C6H*.S03H.  AzH2)3  colore... 

Sur  1' acide  dioxystearique ;  Paul  Juillard,  238-240.  Sur  la  triricino- 
16ine. . .  ;  PaulJuiLLARD,  240-246. 

Sur  la  constitution  du  vert  4  l'iode ;  Leon  Lef^vre,  247-252. 

...est  un  iodom^thylate  dete^rame^hyl-triaminodiph£nylcr6sylm£- 
thauol... 
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Des  produits  de  l'oxydation  du  t6tram6thyldiamidodiph6nylhydrol ; 
A.  Rosenstiehl,  273-275.  Cf  275-277. 

Sur  l'oxydation  du  tannin  de  la  pomme  &  cidre;  L.  Lindet,  277-279. 

Le  filtrage  dans  l'gpuration  chiraique  des  eaux ;  Edmond  Delhotel, 
286-293. 

Sur  le  pouvoir  oxydantdela  laccase;  G.  Bertrand,  361-365. 

...provoque  Foxydation  directe...  du  latex  de  Tarbre  a  laque  du 
Tonquin  en  vernis  noir... 

Sur  les  propri6t6s  basiques  des  rosanilines  et  de  leurs  d6riv6s  sul- 
fon6s.  RSponse  k  M.  Prud'homme  ;  A.  Rosenstiehl,  427-430. 

Les  fuchsines  sont-elles  des  others  ou  des  sels  ?  A.  Rosenstiehl,  431- 
433. 

...Je  me  resume  done  en  disant :  11  existe  dans  les  derives  du 
triph^nylmethane,  un  ensemble  de  composes,  dans  lesquels  la  fonc- 
tion  alcoolique  varie,  d'une  maniere  continue,  entre  deux  extremes, 
comme  varie,  dans  les  oxydes  mineraux,  la  fonction  acide  et  la  func- 
tion basique,  sans  que  la  limite  entre  les  deux  soit  ais£e  a  tracer. 
C'est  se  heurter  contre  un  mot  que  d'ecrire  la  formule  d  un  £ther  et 
de  Tappeler  un  sel. 

Surle  mordant  de  glucine;  Maurice  Prud'homme,  509-511. 

...Les  hydrates  des  protoxydes  des  mdtaux  diatomiques,  qui  sont 
susceptibles  de  fonctionner  comme  mordants,  se  saturentbien  quand 
on  les  teint  en  alizarine  dans  Feau  distillee.  Le  resultat  est  le  m£me 
si  Ton  opere  en  presence  de  1  molecule  d'acetate  de  chaux  pour 
1  molecule  d'alizarine.  La  nuance  seule  est  influencee  et  tourne  plus 
au  rouge.  (Test  ainsi  que  Toxyde  de  nickel  donnant  un  violet  qui 
correspond  dans  le  cercle  chromatique  de  Chevreul  au  violet, 
1/10  noir,  la  nuance  obtenue  dans  la  chaux  devient  le  violet  3, 
1/10  noir.  —  L'oxyde  de  cobalt  donne  des  resultats  analogues. 

La  propriete  des  hydrates  de  protoxyde,  de  se  teindre  egalement 
bien,  avec  ou  sans  chaux,  peut  etre  consideree  comme  un  corollaire 
de  la  regie  suivante,  qui  semble  generale  : 

«  Tout  mordant  qui  se  sature  dans  Teau  distilled  avec  une 
matiere  colorante  oxyc£tonique,  se  sature  aussi  en  presence  de 
quantity  appropriees  de  chaux,  sous  la  reserve  que  le  colorant  ne 
donne  pas  avec  la  chaux  une  laque  indecomposable  ou  insoluble. 
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La  difference  des  proprietes  tinctorial es  que  manifestent  les 
sesquioxydes  et  les  protoxydes,  pourra  done  permettre  par  une 
experience  qui  met  directement  en  jeu  les  fonctions  de  Toxyde,  de 
determiner  la  classe  ou  doit  £tre  rangee  la  glucine. 

Pour  fixer  sur  un  tissu  de  coton  de  Thydrate  de  glucine,  je  suis 
parti  d'un  sulfate  de  glucinium  bien  cristallise,  ne  renfermant  pas 
de  fer  et  tout  au  plus  des  traces  d'alumine.  ...Le  tissu,  foulards 
dans  ce  bain  d'acetate  de  glucinium  et  exprime,  a  ete  seche  k  l'etuve, 
expose  pendant  24  heures  dans  une  atmosphere  humide,  k  la  tempe- 
rature d'environ  35°,  et  degomme  dans  une  solution,  etendue 
d  ammoniaque,  chauffee  k  60°.  Deux  echantillons  egaux  ont  ete 
teints  avec  la  m£me  quantity  d'alizarine :  Tun  dans  l'eau  distill£e, 
Tautre  avec  adjonction  k  Talizarine  d  une  quantity  equimoleculaire 
d'acetate  de  chaux. 

Apres  teinture,  les  echantillons  bien  degorges  ont  ete  savonn£s  k 
Tebullition. 

lis  sont  egalement  satur^s  et  pr^sentent  une  nuance  grenat  peu 
diffe>ente,  qui  correspond  en  moyenne  au  violet  rouge  1,  4/10  noir 
du  cercle  chromatique  de  Chevreul.  Je  concluerai  done  de  cette 
experience  qu'au  point  de  vue  special  de  la  teinture,  la  glucine  se 
comporte  comme  un  protoxyde  et  non  comme  un  sesquioxyde... 

Sur  les  dgriv£s  ammonias  de  rhexamethyltriamidotriphenylmethane, 
de  son  carbinol  etde  ses  ethers  mixtes;  A.  Rosenstiehl,  546-581 . 
...Les  corps  colores  sont  caracterises  par  la  presence  d  un  radical 
negatif  uni  au  carbone  methanique...  La  fonction  d'alcool  aroma- 
tique  tertiaire  du  triphenylcarbinol  varie  entre  deux  limites  extremes 
...acides  ...bases;  derive  triamide.  L'etat  intermediaire  est  repre- 
sente  par  les  carbinols  diamides... 

Les  leucobases,  les  fuchsines  et  les  rosanilines  renferment  les 
groupes  amides  avec  les  m£mes  fonctions...  A  un  triphenylmethane 
triamide  correspond  un  carbinol  triamide... 

La  question  des  fuchsines  acides;  Maurice  Prud'homme,  581-583. 

Sur  le  pouvoir  tinctorial  des  phenols  pour  les  mordants  ferriques; 
P.  Sisley,  740-743. 

...La  richesse  de  certainesde  ces  reactions  colorees  m'a  engage  k 
etudier  les  phenols  au  point  de  vue  de  leur  application  k  la  teinture 
en  presence  des  mordants  de  fer...  Jusqua  present...  seuls  les  tan- 
nins... ont  ete  utilises... 
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Le  nombre  des  phenols  possddant  la  propria  de  se  fixer  sur  les 
fibres  mordancees  aux  sels  de  fer  est  assez  restreint. 

Les  essais  de  teinture  ont  £t£  pratiques,  soit  sur  la  soie  mordan- 
c£e  au  rouil  (sous-sulfate  ferrique),  soit  sur  cretonne  imprim^e  avec 
un  mordant  ferrique  convenable  (Fac£tonitrate  nva  donne  les  meil- 
leurs  r^sultats).  L'etofFe,  apres  oxydation,  £tait  vaporisee  et  d^gom- 
m6e  en  carbonate  de  soude.  La  teinture  se  iaisait  a  chaud,  dans  Feau 
distill^e,  additionn£e  dans  certains  cas  de  carbonate  de  chaux,  afin 
de  neutraliser  les  groupements  acides  de  certains  acides  phenols. 

Apr&s  de  tr&s  nombreux  essais,  je  pus  £tablir  les  regies  suivantes : 
1°  Aucun  monoph^nol  ne  teintles  mordants  de  fer.  C'est  ainsi  que 
le  phenol,  les  cr^sols,  le  thymol,  les  nitroph&iols,  Facide  salicy- 
lique,  le  salicylate  de  mSthyle,  Facide  orthocr£sotinique,  Facide 
paraoxybenzoique,  Facide  m^taoxybenzoique,  Facide  mSlilotique, 
Fald^hyde  salicylique,  etc.,  ne  teignent  pas  les  mordants  de  fer; 
2°  Parmi  les  diph^nols  :  La  r^sorcine  et  Fhydroquinone  ne  teignent 
pas,  pas  plus  que  leurs  d£riv£s  de  substitution,  tandis  que  la  pyro- 
catechine  teint  trfcs  bien  les  mordants  ferriques  en  noir  verdatre. 
Les  substitutions  dans  la  molecule  de  pyrocatechine  modifient  les 
nuances  sans  annihiler  le  pouvoir  tinctorial  qui  se  trouve  m£me 
exalte  dans  certains  cas. 

C'est  ainsi  que  Fhomopyrocatechine,  Facide  protocat^chique, 
Facide  monobromoprotocatechique,  Facide  cafeique,  Facide  bromo- 
cafeique,  Fald^hyde  protocat£chique,  etc.,  teignent  les  mordants  de 
fer... 

L'6th£rification  d  un  groupe  OH  annihile  le  pouvoir  tinctorial, 
c'est  ainsi  que  Feug^nol,  le  gaiacol,  Facide  vanillique,  la  vanilline 
et  Fisovanalline,  Facide  m6thylprotocat6chique,  de  meme  que  les 
others  ne  teignent  plus  les  mordants  de  fer. 

Parmi  les  trioxy benzenes,  la  phloroglucine  et  ses  d£riv<5s  seuls  ne 
teignent  pas  les  mordants  de  fer,  Foxyhydroquinone  et  le  pyrogallol 
teignent  tres  bien.  Exemple  :  Foxyhydroquinone  carbon^,  le  pyro- 
gallol, Facide  gallique,  le  gallate  d  ethyle,  Facide  dibromo-  et  mono- 
bromogallique,  la  gallamide,  la  gallamide  bromee,  la  gallanilide  et 
son  d£riv£  brom6,  le  tribomopy rogallol ,  Facide  pyrogallocarbone  et 
son  d£riv6  monobrom£,  etc.  Tandis  que  les  derives  dans  lesquels 
deux  OH  au  moins  sont  6th6rifi£s  ne  teignent  plus  les  mordants  de 
fer. . . 

En  r6sum<§,  les  deux  groupements  C6H'<(OH)22.3.  C6H3(OH)3l.2.6, 
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et  leurs  d6riv£s  de  substitution  sont  de  v^ritables  colorants  vis-k-vis 
des  fibres  mordancies  aux  sels  ferriques. 

Comme  on  le  voit,  les  polyphenols  vis-k-vis  des  mordants 
ferriques,  ob£iraient  k  la  rfcgle  que  de  Kostanecki  a  fix£e  pour  les 
isom&res  de  l'alizarine,  qui  ne  sont  de  v^ri tables  colorants  qu'autant 
que  les  deux  oxhydryles  sont  en  position  ortho. 

Cette  rfcgle  a  d6j&  6t£  etendue  k  d'autres  chromophores,  tels 
que  ceux  de  Tanthraquinol^ine,  de  la  naphtoquinone,  du  styro- 
gallol,  de  Foxydede  diph^nyl&necdtone  (xanthone),  de  la  diph£nyl- 
c£tone,  des  oxazines  du  groupement  azoique,  etc. 

M£me  Introduction  du  groupe  chromophore  NO2  dans  les  derives 
orthodihydroxyliques  les  plus  simples  du  benzene,  tels  que  la  pyro- 
catechine  et  le  pyrogallol,  confere  k  ces  colorants  la  propriety  de 
teindre  les  mordants  de  chrome,  fer,  alumine,  nickel,  £tain,  urane, 
etc.  Mais  ce  qui  distingue  les  simples  orthodiph£nols,  ne  renfermant 
pas  de  groupes  chromophores  et  poss6dant  la  propriety  de  teindre 
les  mordants  de  fer,  c'est  qu'ils  ne  teignent  aucun  des  autres  mor- 
dants pr£cit£s,  exception  doit  £tre  faite  cependant  pour  le  bistre  de 
manganese. 

Certains  monoph£nols  orthosubstitues  possedent  la  propriety  de 
conferer  aux  mati&res  colorantes  azoiques  dans  lesquels  ils  entrent, 
la  proprtete  de  teindre  les  mordants.  C'est  ainsi  que  l'acide  salicy- 
lique  est  si  employ^  dans  la  fabrication  des  azoiques  pour  mordants  : 
chrysamine,  jaune  foulon,  rouge  solide  diamine  F,  noir  diamant,  etc. 

Nous  avons  vu  que  Tacide  salicylique,  l'orthoamidoph^nol,  etc., 
ne  sont  pas  des  colorants  vis-&-vis  des  mordants  de  fer,  la  condition 
n^cessaire  pour  cette  nouvelle  fonction  tinctoriale  £tant  la  presence 
de  deux  oxhydriles  en  ortho. 

Au  point  de  vue  pratique,  la  sensibility  aux  acides  des  laques  de 
fer  ainsi  obtenues,  ne  permet  pas  de  pr^voir  un  grand  avenir  k  ce  genre 
de  teinture,  quoique  certains  acides  phenols  donnent  de  trfcs  belles 
teintes;  je  citerai  entre  autres  Tacide  monobromopyrogallocarbon£ 
C6BrHCOOH(OH)3.H20  qui  donne  une  nuance  marine  tr&s  belle... 

Sur  les  matures  colorantes  sulfon6es  d6riv6es  du  triph6nylm6thane. 
£tude  des  «  bleus  patents  »  ;  Maurice  Prud'homme,  905-913. 

Reduction  des  nitrot6tram6thyldiamidotriph6nylm6thanes;   Maurice 
Prud'homme,  913-915. 

Quand  on  traite  par  la  poudre  de  zinc,  &  la  t.  du  bain-marie,  le 
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para  dissous  dans  Tacide  chlorhydrique  £tendu...,  il  se  forme  une 
mat.  col.  violette,  qui  teint  le  coton  mordanc£  au  tannin,  la  soie  et 
la  laine  en  un  beau  violet... 

Sur  le  dosage  du  tannin  dans  les  vins;  E.  Manceau,  1098-1101. 
...emploi  combine  de  la  corde  a  boyaux  et  du  permanganate... 


—  1896  — 

Nouvelle  turbine  et  agitateur  pour  laboratoire ;  Georges  F.  Jaubert, 
9-10. 

Sur  quelques  d6riv6s  dithiazoliques ;  Ch.  Lauth,  82-87. 

...Pr£p.  de  Toxalamidothioph^nol...  Nitration...  Reduction  des 
deux  derives  nitres...  II  est  vraisemblable  que  la  base  S  elle-m£me 
constitue  le  d£riv6  m£tadiamid£  et  la  base  I  le  d6riv6  orthodiamid^ 
de  roxalamidothioph^nol. 

Les  deux  bases  sont  des  matures  colorantes ;  elles  teignent  les 
fibres  animales  et  le  coton  noir  pr£par£  en  un  tres  beau  jaune  deve- 
nant  brun  par  les  oxydants  ;  on  peut  diazoter  ce  jaune  sur  le  tissu 
et  le  transformer,  par  copulation  avec  les  amines  et  les  phenols,  en 
diverses  autres  couleurs. 

En  solution  chlorhydrique,  elles  donnent  des  diazoiques  qui  four- 
nissent  par  copulation  des  colorants  azoiques  teignant  les  fibres 
animales  et  le  coton  non  prepare  et  dont  quelques-uns,  le  rouge  de 
la  base  S  avec  le  sel  de  Rumpf  et  le  bleu  de  la  base  I  avec  Tacide  H 
notamment  sont  d'un  £cl&t  et  d'une  purete  remarquables. 

Liste  des  plus  int£ressants  de  ces  colorants  et  des  agents  qui 
servent  a  les  obtenir... 

A-naphtol-8-sulfo  (sel  de  Rumpf),  base  S:  rouge  garanc£  vif; 
base  I :  rouge  fuchsine.  —  A-napthol-6-sulfo  (sel  de  Rumpf),  base  S  : 
saumon  fonc6  ;  base  I  :  orseille. 

a-naphtol-4-sulfo  (Piria),  base  S  :  grenat  violac£;  base  I  :  orseille 
rouge.  —  a-naphtol-3.8-disulfo  (Piria),  base  S:  fuchsine  rouge; 
base  I :  violet  rouge. 

A-naphtol-3.7-disulfo  (sel  R),  base  S  :  tres  rouge ;  base  I : 
orseille.  —  Z/-naphtol-6.8-disulfo  (sel  J),  base  S :  saumon  clair  ; 
base  I :  amarante. 

a-naphtylamine-4-sulfo    (naphtionique),    base  S  :  grenat   foncS ; 
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base  I  :  marron.  —  a-naphtylamine-3-sulfo  (naphtionique),  baseS  : 
marron  rouge:  base  I:  mode  clair. — a-naphtylamine-7-sulfo  (naph- 
tionique), base  S  :  saumon;  base  I :  saumon  tres  clair.  —  a-naphtyla- 
mine  6.8-disulfo  (acide  G),  base  S  :  saumon ;  base  1 :  saumon  tres 
clair.  Le  meme  diazote  et  copule  avec  naphtol,  base  S  :  prune ; 
base  I :  saumon  tres  clair.  Le  mGme  diazote*  et  copule*  avec  ph£ny- 
lenediamine,  base  I  :  brun  fonce* ;  base  I :  saumon  tres  clair. 

amino-a-naphtol-3.6-disulfo  (acide  H),  base  S:  violet  fonc£; 
base  I  :  bleu  fonce\  Le  meme  diazote  et  copule*  avec  naphtol,  base  S : 
gris- vert  fonce* ;  base  I :  gris.  Le  mSme  diazote  et  copula  avec 
phenylene-diamine,  base  S  :  olive ;  base  I  :  olive  gris. 

g-amino-a-naphtol-6-sulfo,  base  S :  brun  fonce* ;  base  I  :  gris 
fonce\ 

1.8-dioxynaphtylene-3.6.  disulfo  (acide  chromotropique),  baseS: 
violet  tres  rouge ;  base  I :  violet  bleu  fonce\ 

Ces  couleurs  r^sistent  assez  bien  aux  acides  et  aux  alcalis,  mais 
elles  sont  fugaces  k  la  lumiere ;  elles  pre\sentent  k  ces  points  de  vue 
les  mdmes  caracteres  que  les  colorants  de  la  d^shydrothiotoluidine 
et  les  primulines.  La  double  liaison  carbonique  ne  leur  donne  pas 
plus  de  solidity. 

Sur  les  alt6rations  du  lait. . . ;  A.  BSchamp,  96-H 7,  248-272  et  426-455. 

Nouvelle  synthase  delaparafuchsine  et  de  ses  d6riv6s  mono-,  di-,  tri- 

et  t6traalcoyl6s ;  Maurice  Prud'homme,  142-146.  Cf  1895,  913-915. 

...reduction  des  p-nitrodiamidotriph^nylm^thanes...  en  hydroxyl- 

amines...  Celles-ci,  sous  Taction  des  acides  mineraux  £tendus  &  froid, 

mais  mieux  k  chaud,  donnent  la  mat.  col... 

Sur  one  mature  colorante  d6riv6e  de  l'acide  dibromogallique ; 
Alexandre  BiStrix,  235-236. 

L'acide  dibromogallique  en  solution  aqueuse  donne  au  contact 
de  Fair  en  presence  des  alcalis  une  coloration  rose,  qui  passe  rapi- 
dement  au  brun.  Cette  reaction  extremement  sensible  se  produit 
encore  avec  des  traces  de  cet  acide  et  d'un  alcali. 

La  matiere  colorante  brune  qui  parait  Gtre  le  terme  final  d'oxyda- 
tion  dans  ces  conditions...  teint  la  laine  et  la  soie  en  brun,  mais  son 
pouvoir  colorant  est  faible.  Elle  ne  parait  pas  appelee  &  un  usage 
industriel.  D'apres...  Horace  Kcechlin,  un  kg  de  soie  exigerait 
300  gr  de  mat.  col.  La  teinte  toutefois  est  tres  belle... 
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Sur...  l'hydrate  sulf  ochromique ;  A.  Recoura,  315-321. 

Sur  quelques  reactions  propres  aux  fuchsines  et  aux  carbinols 
amides;  A.  Rosenstiehl,  327-330. 

Action  de  la  nitrosodim6thylaniline  sur  quelques  d6riv6s  bromgs  de 
l'acide  gallique ;  Alexandre  Bi£trix,  404-408. 

...de  lagallocyanine...  du  prune...  du  bleu  gallique...  On  obtient 
des  mat.  col.  bleues  ou  violettes  analogues...  et  resultant  comme 
elles  de  la  soudure  de  1  molecule  de  base  nitros^e  avec  1  molecule 
de  phenol... 

Contribution  k  l'6tude  des  disulfures  aromatiques;  P.  Genvresse,  409- 
426  et  1038-1048. 

Triph^nol  disulfur6  ou  disulfure  de  trioxyph^nylene  C6H(OH)3S2. 

Preparation...  J'ai  traits  le  disulfure  de  diph^nylene,  obtenu 
comme  je  viens  de  le  dire,  par  l'acide  sulfurique  k  60  0/o  d'anhydride 
dans  un  matras  de  Wurtz  au  bain-marie  pendant  un  jour.  Je  mettais 
en  presence  10  parties  d'acide  pour  1  de  disulfure.  Pour  elever  la 
temperature  d'6bullition  del'eau  du  bain-marie,  j'ajoutais  un  peu  de 
chlorure  de  calcium.  La  reaction  commencait  ddjk  &  froid,  surtout  si 
le  produit  initial  n'eHait  pas  tres  pur.  Le  matras  ouvert  k  la  lampe 
laissait  d^gager  une  grande  quantity  d'anhydride  sulfureux.  Son 
contenu  £tait  ensuite  verse*  dans  de  l'eau  distilled,  ou  tout  se  dissol- 
vait  ou  k  peu  pres  en  un  liquide  rouge  vineux  dont  la  coloration  est 
due  k  la  formation  d'une  matiere  colorante,  et  c'est  cette  matiere 
colorante  qu'on  essaie  ensuite  d'isoler... 

Proprietes  physiques...  matiere  dure,  noire,  aux  reflets  mordor^s 
...Insoluble  dans  l'acide  antique  crist...  soluble  en  toutes  propor- 
tions dansl'eau  et  dans  Falcool...  excessivement  avide  d'eau... 

Propridtes  colorantes.  —  J'ai  d£jk  dit  que  Ton  se  trouvait  en 
presence  d'uue  matiere  colorante  ;  elle  teint  directement  la  soie,  la 
laine  et  le  coton  ;  en  solution  elendue,  elle  colore  la  soie  en  rouge 
brique,  la  laine  en  une  teinte  un  peu  plus  fonc£e  et  le  coton  en  rose 
violacS  ;  elle  teint  6galement  sur  mordant,  mais  les  nuances  ne  sont 
pas  tres  belles;  elles  resistent  k  la  lumiere,  &  l'eau  de  savon ;  k  l'eau 
de  savon  bouillante,  la  nuance  change,  pour  le  coton  surtout;  avec 
la  soie  artificielle  de  Chardonnet,  on  obtient  des  nuances  variables 
comme  toujours,  avec  la  richesse  du  bain ;  si  la  solution  est  Vendue, 
la  nuance  est  gorge  de  pigeon  tirant  sur  le  rose,  et  la  nuance  sera  de 
plus  en  plus  rose  k  mesure  que  le  bain  sera  de  plus  en  plus  riche... 
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(p.  1042).  Operation  de  teinture...  La  laine  a  absorbs  0,064  °/0  de 
son  poids;  la  nuance  est  lie  de  vin...  En  bain  alcalin,  tons  att£nu£s 
et  terries ;  en  bain  acide,  les  teintes  sont  chaudes  et  denses. 

Propri£t£s  chimiques.  Ce  corps  se  combine  k  toutes  les  bases  et  k 
tous  les  sels  pour  donner  des  composes  tres  peu  solubles... 

Sur  la  reaction  de  Schiff;  G.  Urbain,  455-456. 

...recoloration  par  les  aldehydes  de  la  fuchsine  d6color6e  par 
l'acide  sulfureux...  II  se  forme  des  produits  de  condensation...  que 
Facide  sulfureux  ne  d£colore  pas...  propriety  de  virer  au  bleu  par... 
l'acide  chlorhy drique . . . 

Azurage  des  farines  par  le  bleu  d'aniline.  Comment  on  peut  le  recon- 
naitre;  C.  Violette,  456. 

...On  saupoudre  la  farine  sur  du  papier  filtre  [mouill£]... 

Sur  la  determination  de  l'acidit6  des  produits  pyroligneux; 
A.  Schelrer-Kestner,  530-535. 

...La  presence  des  phenols  et  de  Tac^tate  de  m^thyle  fausse  la 
titration  directe  par  les  dissolutions  alcalines...  On  arrive  k  ^carter 
ces  deux  causes  d'erreur  en  distillant  l'acide  pyroligneux  brut  sur 
de  lacide  phosphorique,  et  en  titrant  le  liquide distills... 

Condensation  d'hydrols  et  d'amines aromatiques  en  presence  d' acide 
sulfurique  concentre ;  Maurice  Prud'homme,  717-720. 

Sur  les  parafuchsines  benzylges ;  Maurice  Prud'homme,  720-723. 

Sur  un  caractgre  distinctif  de  la  fuchsine  ordinaire  et  de  la  fuchsine 
acide  S.  Sur  la  r6action  de  Schiff;  P.  Cazeneuve,  723-724  et  1169- 
1171. 

...La  fuchsine  S...  ne  donne  rien,  c'est-k-dire  que  la...  solution 
d£color6e  par  l'acide  sulfureux  ne  vire  pas  au  violet  par  addition 
d'alcool  charge  d'aldeliyde... 

Propri6t6s  des  fuchsines ;  leur  oxydation  par  le  peroxyde  de  plomb ; 
Maurice  Prud'homme,  780-783. 

Sur...  l'oxydabilitg  sous  l'influence  de  la  laccase;  Gab.  Berth  and, 
791-793.  Cf  793-797. 
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Sur  quelques  reactions  du  m-dim6thylaminoph6nol ;  L£on  Lef£vre, 
900-904. 

le  m-dim^thylaminoph6nol  chauffe  &  140°,  seul  ou  mieux  avec  du 
ZnCl2  donne  des  corps  colorants  qui  n'ont  ni  T£clat,  ni  la  puissance 
tinctoriale  de  la  rhodamine...  Les  couleurs  fornixes  en  chauffant 
certains  acides  gras  avec  le  m-dim6thylaminoph£nol  ne  sont  pas 
6tudiees,  on  ne  peut  dire  quelles  sont  des  phtaleines. 

Sur  la  difference  entre  les  others  et  les  sels,  &  propos  de  la  constitu- 
tion des  fuchsines;  A.  Rosenstiehl,  952-959.  Sur  le  cyanhydrate 
de  rosanilinede  Hugo  Huller.  R6ponses  k  Tortelli ;  A.  Rosenstiehl, 
959-964. 

Nouveau  moyen  de  dosage  de  lacas&ne  deslaits;  G.  Demons,  1  l^- 
ll  26. 

Sur  la  reaction  de  Schiff  appliquge  &  la  fuchsine  acide ;  Leon  Lef^vre, 
1169-1171. 

...la  fuchsine  acide  donne  bien  la  reaction  de  Schiff,  mais  il  y  a 
des  conditions...  ou  cette  reaction  n  a  pas  lieu,  aussi  bien  avec...  la 
fuchsine  ordinaire... 

Action  de  l'iodure  de  m£thyle  sur  les  solutions  aqueuses  du  violet 
cristallis6,  du  vert  malachite  et  du  bleu  methylene.  —  Hydrolyse 
de  ces  matteres  colorantes ;  A.  Rosenstiehl,  1299-1313. 

...Les  solutions  aqueuses  de  ces  trois  mat.  col.  se  comportent 
comme  si  elles  etaient  partiellement  hydrolys£es,  c'est-k-dire  comnie 
s'il  y  avait  en  dissolution  k  la  fois,  d'abord  de  la  mat.  col.  non 
alt£r£e,  puis  de  Tacide  libre  d'une  part,  de  la  base  libre  de  l'autre... 


—  1897- 

La  neutrality  des  sels  etles  indicateurs  colons;  A.  Lescosur,  23-26. 
...Avec  le  tournesol,  le  virage  est  des  plus  obscurs...  La  ph^nol- 
phtal£ine  signale  le  passage  de  la  neutrality  k  Talcalinit^.  LTi^lian- 
thine  signale  le  passage  de  Taciditd  &  la  neutrality...  On  reservera 
done  le  terme  de  neutre  pour  l'£tat  d'un  milieu  tel  que  d'une  part 
Th^lianthine  reste  incolore,  d'autre  part  la  phtal&ne  demeure  inco- 
lore  et  le  tournesol  rouge... 
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Sur  le  pr&endu  tetrachlorhydrate  de  leucaniline;  A.  Rosenstiehl, 
193-196. 

...Les  analyses  cadrent  mieux  avec  la  composition  du  tri... 

Sur  la  distinction  de  la  fuchsine  S  et  de  la  fuchsine  ordinaire  sou- 
mises  &  la  reaction  de  Schiff ;  P.  Cazenelve,  196-199.  Cf  Leon 
Lef^vre,  535. 

Comparaison  entre  les  imido-6thers  et  les  rosanilines;  A.  Rosens- 
tiehl, 373-376. 

...les  fuehsines  sont  des  corps  sans  analogues. 

Sur  la  reduction  des  matures  colorantes  du  type  de  la  fuchsine  et 
du  vert  malachite  ;  Maurice  Prud'homme,  376-378. 

par  la  poudre  de  zinc  en  presence  d'un  acide...  1°  par  une  reduc- 
tion m£nag6e,  elles  donnent  un  leucode>ive  qui  se  recolore  a  Tair, 
mais  sans  pouvoir  atteindre  rintensite"  de  la  nuance  primitive  ; 
2°  par  reduction  complete,  elles  donnent  des  leucobases  qui  ne  se 
recolorent  pas  a  Fair,  mais  bien  sous  Taction  dubioxyde  de  plomb... 

Sur  une  mati&re  colorante  jaune  d6riv6e  de  la  dinitr of luoresc^ine ; 
Frederic  R^verdin,  416-419. 

En  faisant  reagir  FNH3  a  la  t.  ordinaire;  il  se  forme  une  mat. 
col.  jaune  qui  se  fixe  sur  la  laine  en  bain  acide...  Action  des 
amines  sur  diverses  fluoresc&nes  nitrees... 

Sur  une  cause  doxydation  desfilSs  or  faux;  Leo  Vignon,  441-443. 

Certains  fil6s  or  faux  sont  obtenus  en  enroulant  autour  de  lils  de 
coton,  prealablement  teints  en  jaune,  des  rubans  me'talliques  cons- 
titue^s  par  un  alliage  de  cuivre  et  de  zinc.  Ces  rubans  metalliques, 
dont  la  couleur  rappelle  celle  de  Tor  jaune,  sont  formes  d  une  ame 
en  cuivre  recouverte  d'un  alliage  de  laiton  (cuivre  et  zinc),  ils 
portent  le  nom  de  «  trait  or  faux  ». 

On  observe  parfois  que  des  fil£s  or  faux  ainsi  constitues  perdent 
leur  £clat,  se  ternissent  et  se  recouvrent  peu  a  peu  de  taches 
noires  augmentant  avec  le  temps. 

Plusieurs  causes  peuvent  amener  ce  resultat  :  Tatmosphere, 
dans  laquelle  ces  filets  s^journent,  peut  contenir  des  substances 
r£agissant  chimiquement  sur  le  metal :  des  gaz  ou  des  vapeurs 
acides,  de  Thydrogene  sulfur^,  de  Tammoniaque  sont  capables  en 
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effet,  par  la  production  de  phenomenes  faciles  &  pre  voir,  d'amener 
Tattaque  chimique  du  metal.  II  se  produit  alors  des  composes 
depourvus  d'edat  metallique  et  formant  h  la  surface  du  metal 
des  taches  plus  ou  moins  noires  et   plus  ou   moins   nombreuses. 

Mais,  en  dehors  de  ces  causes  qu'on  pourrait  appeler  «  atmos- 
pheriques  »,  il  en  est  d'autres  dont  Intervention  est  capable 
d'amener  l'oxydation  du  metal.  C'est  ainsi  que  le  coton  teint  en 
jaune  peut,  dans  certains  cas,  oxyder  par  son  contact,  le  trait  or  faux 
qui  l'enveloppe.  Aussi  des  precautions  sp£ciales  sont-elles  prises 
par  les  teinturiers,  dans  la  preparation  des  cotons  «  pour  donees  ». 

Ceux-ci  sont  teints  avec  certaines  matures  colorantes  connues 
pour  leur  solidity  et  leur  innocuite  vis-k-vis  de  Talliage  cuivre-zinc 
et  non  avec  d'autres.  De  plus  ces  matieres  colorantes  sont  fixees 
sur  le  coton  dans  des  conditions  speciales,  en  evitant  d'employer 
comme  mordant  un  acide  ou  une  matiere  acide ;  on  a  soin  tout  au 
moins  que  le  coton  teint,  convenablement  lave,  ne  contienne,  une 
fois  livre,  aucun  acide  libre  ou  aucun  sel  acide  dont  Taction  pourrait 
gtre  nuisible  au  metal. 

Malgre  ces  precautions,  il  arrive  cependant  que  les  fibres  or  faux 
se  tachent  et  s'oxydent,  en  dehors  de  toute  influence  atmospherique 
directe. 

J'ai  eu  Toccasion  d'examiner  un  cas  de  ce  genre,  et  les  faits  que 
j'ai  constates  me  paraissent  devoir  6tre  signaled. 

II  est  interessant  de  formuler  immediatement  la  conclusion  de 
mes  experiences  : 

«  L'emploi  du  chlorure  de  sodium  comme  agent  de  fixation  de  la 
matiere  colorante  sur  le  coton,  &  moins  qu'il  ne  soit  elimine  par  un 
traitement  consecutif,  suffit  pour  amener  Foxydation  des  files  or 
faux  prepares  avec  ce  coton  » . . . 

Elle  doit  6tre  recherchee,  k  notre  avis,  dans  la  decomposition 
electrolytique  du  chlorure  de  sodium,  parle  couple  cuivre-zinc  consti- 
tue  par  le  trait  or  faux. 

II  se  produit  au  contact  de  la  vapeur  d'eau  de  Tatmosphere  un 
lent  degagement  d'acide  chlorhydrique  et  de  chlore.  Ces  substances 
attaquent  par  place  le  metal  soit  directement,  soit  par  reaction 
prealable  sur  la  vapeur  d'eau  atmospherique  et  reaction  oxydante 
consecutive  sur  le  metal...  Notre  conclusion  est  que...  tous  les  chlo- 
rures  doivent  etre  autant  que  possible  proscrits  dans  la  teinture  des 
cotons  pour  dorures...  Le  sel  doit  etre  remplace  par  le  sulfate  de 
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soude  qui  ne  peut  determiner  aussi  activement  Foxydation  des  fils 
m£talliques...  En  outre,  il  parait  prudent  d'^liminer  parun  lavage 
convenable  les  matures  salines... 

Sur  la  recherche  des  colorants  de  la  houille  dans  les  vins  blancs  et 
la  difference  de  ces  colorants  avec  les  couleurs  de  caramel ; 
Alberto  d'Agmar  et  Wenceslau  da  Silva,  443-449  et  629-635. 

Essais  par  l'alcool  amylique  sur  les  vins  rendus  alcalins  par 
Fammoniaque...  par  le  sous-acetate  de  plomb... 

Par  le  traitement  usuel  a  Falcool  amylique,  les  couleurs  du  cara- 
mel donnent  toujours  des  r£sultats  tr&s  douteux...  Les  couleurs 
jaunes  de  la  houille...  des  reactions  tres  nettes... 

...les  m^thodes  actuellement  usit£es  en  France,  particuli&rement 
celles  de  Armand  Gautier  et  Ch.  Girard,  pour  la  recherche  des 
colorants  de  la  houille,  bashes...  dans  Femploi  de  l'alcool  amylique, 
et  dans  les  essais  de  teinture,  ne  permettent  pas  la  confusion  du 
caramel  avec  les  couleurs  de  la  houille. 

Contribution  &  F6tude  des  reactions  tinctoriales ;  A.  Reychler,  449- 
455. 

...L'etudeeiectrochimique  des  decoctions  de  laine  et  des  bains  de 
teinture...  Les  eaux  de  decoction  [de  la  laine]...  brunissaient  par  le 
r^actif  de  Nessler...  et  ont  fourni  un  distillat  alcalin  renfermant  [de] 
rammoniaque...  Dans  les  essais  de  teinture...  les  choses  se  passent 
comme  si  les  deux  parties  constitutives  du  sel  [tinctorial]  agissaient 
independamment  Tune  de  Fautre. . . 

£tude  sur  la  chlorophylle  ;  Jules  Stoklasa,  520-523. 

...analogie  tr&s  6vidente  entre  la  l£cithine  et  la  chlorophylle... 
Sans  le  fer,  sans  le  phosphore,  le  noyau  cellulaire  ne  se  forme  pas... 

De  la  solubility  de  la  mature  colorante  rouge  des  vins  et  de  la  steri- 
lisation des  moftts  de  fruits;  A.  Rosenstiehl,  523-529. 

...elle  existe  a  F6tat  soluble  dans  la  pellicule...  mat.  col.  tres 
fragile...  L'air  l'insolubilise  par  oxydation.  L'exclusion  de  Fair  est 
indispensable  poursa  conservation  a  F6tat  soluble... 

Sur  une  reaction  permettant  de  distinguer  f acilement  le  naphtol-a  du 
naphtol-b;  E.  L£ger,  546-547. 

...Fhypobromite  de  sodium  a   la  propria  de  donner  avec  les 


Digitized  by 


Google 


176  fascicule  29  1897 

naphtols  a  etb  des  mat.  col.  dont  la  coloration  pcrmet  de  distinguer 
facilement  ces  deux  corps...  Coloration  violet  sale...  coloration 
jaune,  qui  peu  a  peu  devient  verdatre,  puis  passe  a  la  feuille- 
morte... 

Sur  un  isomdre  du  disulfure  de  diphgnyldne ;  P.  Genvresse,  599-609. 

Cf  1896,  409  et  1038. 

J'ai  deja  indique  qu  en  pr£parant  le  disulfure  de  diphenylene  par 
Taction  du  soufre  sur  le  benzene  en  presence  du  chlorure  d'alumi- 
nium,  on  obtenait  en  m£me  temps  un  compose  a  peu  pres  insoluble 
dans  tous  les  dissolvants  et  se  colorant  en  vert  emeraude  sous 
Tinfluence  de  Tacide  sulfurique.  Ge  corps  est  un  isomere  du  disul- 
fure de  diphenylene... 

L'action  de  Tacide  sulfurique  fumant  donne  une  matiere  colorante, 
isom&re  du  disulfure  du  trioxyphenylfcne.  ...On  Tobtient  en  chauf- 
fant  en  tubes  scell£s  a  120-125°  pendant  un  jour  une  partie  d'isosul- 
fure  de  diphenylene  et  10  parties  d'acide  sulfurique  fumant  a  30  °/0 
d' anhydride ;  les  tubes  ouverts  degagent  une  grande  quantite  d'anhy- 
dride  sulfureux  ;  le  contenu  int^rieur  des  tubes  est  reste  vert.  II  se 
dissout  completement  dans  l'eau  en  lui  communiquant  une  colora- 
tion rougeatre...  II  est  hygrometrique,  mais  cependant  beaucoup 
moins  que  son  isomere...  11  teint  la  soie  non  mordanc^e  en  gris 
cuivr£  et  la  laine  egalement  non  mordanc^e  en  rouge  lie-de-vin ; 
ces  couleurs  resistent  a  l'eau  de  savon  et  a  la  lumiere.  II  ne  teint 
pas  le  coton  non  mordance  comme  le  fait  son  isomere.  Ses  teintes 
sont  chaudes  et  denses  en  bain  acide ;  elles  sont  attenu^es  et  ternes 
en  bain  alcalin... 

Cette  mat.  col.  donne  des  couleurs  diazoiques  avec  les  amines 
aromatiques...  Elle  a  le  caractere  phdnolique...  La  mat.  col.  pr£- 
parde  avec  la  benzidine  teint  la  soie  non  mordancde  en  un  beau 
jaune  resistant  bien  a  la  lumiere  et  a  l'eau  de  savon;  ...la  teinture 
marche...  moins  bien  avec  le  coton  non  mordance*.. . 

L'acide  sulfurique  a  200°  [donne]  une  mat.  col.  teignant  la  soie  en 
rouge-groseille...  le  rendement  est  peu  considerable... 

Sur  des  amidines  amidges;  Charles  Lauth,  618-619. 

[Elles  sont  aptes  a  donner  des  mat.  col.  par  diazotation] . . . 

Nouveaux  modes  de  transformation  des  paranitrodiaminotriphgnyl- 
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methanes  en  fuchsines  ou  en  bases  des  fuchsines  correspondantes; 
Maurice  Prud'homme,  654-659. 

...confirme  la  formule  attribute  par  Rosenstiehl  aux  fuchsines... 

Les  saccharines,  nouvelles  matures  colorantes  d6riv6es  du  sulfi- 
mide  benzoique  (saccharine);  P.  Mo*NETet  J.  Koetschet,  690-702. 
Cf  P.  Sisley,  821-823  ;  P.  M.  et  J.  K.,  1030-1031. 

...par  condensation  avec  les  phenols...  les  corps  obtenus  ont  en 
general  des  propri^tes  analogues  a  celles  des  phtal£ines  correspon- 
dantes... Colorants  tres  intenses  a  l'^tat  de  sel,  se  d£colorent  ins- 
tantan^ment  par  une  addition  d'alcali...  Si  Ton  transforme  les 
sacchar&nes  en  sulfureines  correspondantes,  c'est-a-dire  si  Ton 
remplace  le  groupe  -S02AzH  par  -S020-,  les  mat.  col.  ainsi  obte- 
nues  sont  parmi  les  plus  solides  aux  alcalis  ;  elles  surpassent  m£me 
les  rhodamines  sous  ce  rapport...  Le  d£riv£  ac£tyl£  de  la  saccha- 
rine du  di£thyl-m-amido-ph£nol  est...  sous  ce  rapport  comparable... 
[En  transformant]  le  groupe  S02NH  ou  S03H,  colorants  de  proprte- 
tes  tres  differentes... 

(p.  821)...  Des  produits  analogues...  ont  6t6 prepares  avant  eux1 
par  nous,  ...A.  Seyewetz  et  moi2...  Par  condensation  de  la  saccha- 
rine avec  la  rSsorcine...  mat.  col.  analogue  a  la  fluoresc&ne...  elle 
donne  un  d£riv£  tetrabrome  teignant  la  soie,  comme  l'£osine.  Cette 
reaction  a  ete  appliqu^e  par  Bornstein  a  la  recherche  de  la  saccharine 
dans  les  aliments;  elle  est  d'une  grande  sensibility...  au  cours  de 
recherches  effectu^es  en  sept.  1888  dans  le  laboratoire  de  Renard, 
Villet  et  Cie,  teinturiers  a  Lyon,  j'avais  eu  Toccasion  d'etudier  de 
pr6s  la  reaction  indiquee  par  Btfrnstein...  Le  peu  d'interdt  technique 
de  ces  couleurs  ne  m'avait  pas  engage  a  poursuivre  plus  avant... 
Les  corps  que  j'ai  prepares  sont  exempts  d'azote  et  sont  identiques 
aux  sulfureines  de  Remsen... 

Sur  on  point  de  la  th6orie  de  la  teinture ;  Leo  Vignon,  890-893. 

Mes  obs.  ont  porte  sur  la  benzidine,  puis  sur  son  derivd  tdtrame- 
thyle,  qui  sont  fortement  absorbs  par  le  coton  ;  sur  le  diphenyle  et 
sur  Tazobenz&ne...  Tabsorptionestpresquenulle...  j'ai  conclu  queni 
les  noyaux  ph^nyliques,  ni  l'azote  azoique  ne  jouent  un  role  dans  la 
fixation  du  congo...  type  des  couleurs  substantives  pour  le  coton... 

1.  I)ep6ts  a  la  Chambrc  des  prudhommes  de  Lyon  du  12  aout  1889  et  du  16  avril  1895. 

2.  in  Chimie  des  mat.  col.  artificielles,  Paris,  1896,  p.  454. 

E.  U.   des  1.  T.  —  Fasc.  29.  12 
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...On  peut  tirer  de  ces  determinations  les  conclusions  suivantes  : 
La  cause  de  la  fixation  des  couleurs  substantives  est  d'ordre 
chimique;  nous  voyons,  en  effet,  la  constitution  chimique  des  corps 
envisages  influer  d'une  maniere  evidente  sur  la  fixation ;  les  noyaux 
phenyliques,  Tazote  a  Tetat  d'atome  isole  ou  d'atomes  lies  azoi'que- 
ment  ne  semblent  pas  influer  sur  Tabsorption  :  le  diphenyle,  Tazo- 
benz^ne,  rammoniaque,  Thydroxylamine,  diverses  monamines 
aromatiques  ne  sont,  en  effet,  Tobjet  d'aucune  absorption  notable. 
11  en  est  autrement  des  diamines  (sauf  To-phenylene-diamine)  et  des 
hydrazines ;  leur  absorption  est  considerable  et  semble  independante 
du  degre  de  substitution  des  groupements  moleculaires  azotes.  En 
resume,  Tabsorption  des  couleurs  substantives  par  le  coton  parait 
due  a  Taction  du  groupement...  dans  leur  molecule...  >  Az-Az  <, 
a  la  presence  de  deux  atomes  d1  azote  hydraziniques  lies  directement 
ou  par  Tintermediaire  de  groupes  aromatiques  interposes;  les  deux 
atomicites  libres  de  chacun  de  ces  deux  azotes  peuvent  etre,  du 
reste,  relies  a  Thydrogene  (hydrazine),  a  des  groupes  CH3,  comme 
dans  la  tetramethylbenzidine,  ou  a  de  Tazote  azoi'que  (couleurs 
substantives). 

Dans  ces  conditions,  il  est  logique  d'admettre  que  la  fixation 
s'effectue  par  ces  azotes  devenant  pentatomiques...  qui  s'uniraient 
alors,  par  un  mecanisme  a  determiner,  a  la  molecule  cellulosique. 

Cette  hypothese  se  trouve  complement  verifiee  par  la  compa- 
raison  des  fixations  que  donne  la  benzine  ou  son  derive  tetramethyle 
et  le  bi-iodomethylate  de  tetramethylbenzidine.  Le  coton  absorbe  6 
a  7  °/0  des  deux  premieres  bases,  tandis  que  Tabsorption  de  la  base 
bi-iodee  est  sensiblement  nulle... 

Sur  la  reaction  de  Schiff  appliquge  &  quelques  fuchsines  substituees ; 
P.  Cazeneuve,  998-999. 

...Certains  homologues  de  la  fuchsine,  Torthotolyl-,  la  xylyl-  sont 
...tres  sensibles...  La  couleur  obtenue  [est  plus  bleutee  qu'avec  la 
fuchsine  ordinaire  (obs.  inedite  de  Sisley)... 

Des  fuchsines  poly  substituees  sulfoconjuguees  ou  non  [ne  donnent 
pas  la  reaction]. 

-  1898  - 

Sur  le  vert  malachite  orthosulf one ;  Suais,  25-27.  Cf  1898,  517-519. 
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Sur  la  mesure  des  coefficients  de  viscosity ;  Ph.  A.  Guye  et  L.  Fride- 
rich,  164-168. 

...diflferencient  mieux  les  liquides  que  les  densit£s...  dispositif 
de  Ostwald... 

Action  des  sulfites  alcalins  sur  les  sels  chromiques;  A.  Recoura,  168- 
171. 

Sur  deux  reactions  colorges  de  l'acide  pyruvique  ;  Louis  Simon,  294. 
...avec  le  nitroprussiate  de  sodium... 

Un  r6actif  colore  de  1' aldehyde  ordinaire;  Louis  Simon,  297-299. 

...belle  coloration  bleue  avec  le  nitroprussiate  en  presence  de  la 
trimethylamine...  Aussi  pour  la  ph6nylhydrazine,  p.  299-301... 

Sur  un  mode  de  mercerisage  du  coton  non  accompagng  du  retrait 
du  fil;  Dlcat,  718.  Cf  L.  Lef6vre,  859-860. 

...On  obtient  un  excellent  mercerisage  sans  aucun  retrait  en 
operant  de  la  fa^on  suivante  :  Dans  un  bain  mont6  a  raison  de 
50  litres  de  soude  caustique  a  40°  Be,  30  kgs  de  glucose  (en 
masse),  20  a  25  litres  d'eau ;  immerger  le  coton  de  la  fa?on  la 
plus  commode  et  a  froid  pendant  5  a  6  minutes,  puis  rincer  ou 
bien  essorer  et  rincer. 

Ainsi  traits,  le  coton  ne  perd  rien  de  sa  longueur,  mais  il  gagne 
en  affinity  pour  tous  les  colorants,  comme  c'est  d'ailleurs  le  cas  pour 
tout  coton  mercerise... 

(p.  859)...  II  y  a  d£ja  longtemps  que  Ton  connait  le  moyen 
d'annuler  pratiquement  le  retrait  du  coton,  dans  Taction  des 
alcalis  :  c'est  de  leur  ajouter  de  la  glycerine.  Ce  proced6  est  du  au 
regrett£  Horace  Koechlin  qui  l'employait  a  Loerrach,  lors  de  ses 
recherches  sur  les  mordants  de  chrome  alcalins,  en  1884...  Plusieurs 
brevets  indiquent  diflferents  moyens...  br.  fr.  264546  du  2  mars 
1897...  267929  du  16  juin  1897... 

Une  chose  me  surprend  dans  la  note  de  Ducat,  c'est  que  le 
coton  ne  perdrait  rien  de  sa  longueur.  Par  les  moyens  cit6s :  glyce- 
rine, others,  etc.,  il  y  a  encore  un  petit  r£trecissement  (2  a  5  °/0)  qui 
^videmment  est  negligeable,  devant  les  30  a  50  °/0  de  retrait  du 
mercerisage  ordinaire.  II  serait  surprenant  que  le  glucose  empeche 
toute  contraction  ;  le  fait  m6riterait  confirmation. 
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Sur  Foxycellulose;  Leo  Vignon,  790-793. 

L 'oxycellulose,  decouverte  par  Witz  dans  Taction  du  chlorure  de 
chaux  pendant  les  operations  du  blanchiment,  est  encore  peu 
connue;  j'ai  Thonneur  de  presenter  k  la  Society  chimique  quelques 
r^sultats  concernant  sa  preparation  et  ses  proprietes. 

Pour  obtenir  Foxycellulose ,  je  suis  parti  de  la  cellulose  pure, 
pr6par£e  par  la  purification  du  coton... 

Preparation.  —  Dans  une  capsule  de  porcelaine  installs  dans  une 
chapelle,  on  place  3000  cc  d'eau  et  150  gr  de  chlorate  de  potassium, 
on  chauffe  jusque  vers  rebullition,  puis  on  immerge  dans  la  solu- 
tion 30  gr  de  coton  purifie,  et  peu  k  peu  (en  5  minutes)  en  agitant, 
125  cc  d'acide  chlorhydrique  k  22°.  La  liqueur  jaunit,  il  se  degage 
des  composes  chlor^s ;  on  maintient  la  temperature  du  melange  au 
voisinage  de  rebullition  pendant  une  heure.  Au  bout  de  ce  temps, 
on  decante  :  le  depot  blanc  pulverulent  est  lave  k  l'eau  distillee 
chaude,  par  decantation,  jusqu1^  elimination  complete  de  reaction 
acide;  on  termine  par  des  lavages  k  l'alcool,  et  Ton  seche  k  Fair 
libre,  sur  papier-filtre  et  brique  poreuse.  On  obtient  ainsi  une 
poudre  blanche  que  j'envisage  comme  une  oxy cellulose  et  dont  les 
caracteres  sont  les  suivants  : 

Propriety.  —  Vue  au  microscope,  cette  oxycellulose  est  formee  de 
filaments  tres  courts.  Elle  jaunit  k  100°,  elle  est  insoluble  dans  les 
reactifs  neutres.  Elle  se  colore  en  bleu  par  Tiode  et  Tacide  sulfu- 
rique  :  la  coloration  est  plus  rapide  et  plus  franche  qu'avec  la  cellu- 
lose. 

Pour  la  composition  centesimale  de  la  cellulose  et  de  Toxycellu- 
lose,  j'ai  trouve:  C  44,44  et  43,55;  H  6,17  et  6,03;  O  49,39  et 
50,42... 

Absorption  des  matieres  colorantes  basiques.  —  La  cellulose  et 
Toxycellulose  ont  ete  compares,  k  ce  point  de  vue,  par  immersion 
dans  les  bains  de  teinture  de  richesse  connue,  obtenus  avec  la 
safranine  et  le  bleu  methylene,  pendant  30  minutes  k  Tebullition. 
Apr£s  teinture,  les  bains  ramenes  au  volume  primitif  ont  ete  com- 
pares au  colorimetre;  leur  appauvrissement  a  servi  k  mesurer 
Tabsorption.  Cellulose  :  Absorption  de  1  gr  de  substance ;  safranine 
0  gr  000,  bleu  methylene  0  gr  002 ;  Oxycellulose  :  safranine  Ogr  007, 
bleu  methylene  0  gr  006... 

L'oxycellulose  reduit  energiquement  la  liqueur  de  Fehling... 
donne  avec  le  reactif  de  Schiff  (fuchsine  et  acide  sulfureux)...  la 
coloration  violette...  des  fonctions  aldehydiques. . . 


Digitized  by 


Google 


1898  SOCltiTti   CHIMIQUE    DE    PARIS  181 

Sur  la  production  d'un  bleu  de  tungst&ie... ;  Albert  Granger,  793- 
795. 

...provenant  de  la  reaction  de  tungstates  au  feu  de  cuisson  de  la 
porcelaine... 

Nitration  de  la  cellulose  et  de  ses  d6riv6s  hydro  et  oxy ;  Leo  Vignon, 
857-859. 

Jai  soumis  h  la  nitration  la  cellulose  pure  du  coton,  Thydrocellu- 
lose  et  l'oxycellulose  qui  en  derivent... 

On  peut  considerer  en  somme  que  les  trois  corps  envisages 
donnent  des  derives  egalement  nitres  quand  Taction  nitrante  est 
portee  a  son  maximum. 

Les  quantites  un  peu  plus  faibles  d'AzO  donn^es  par  Fhydrocel- 
lulose  et  Foxy  cellulose,  par  rapport  h  la  cellulose,  s'expliquent  par 
des  differences  d'etat  physique  moins  favorable,  pour  les  deux 
premiers  corps  et  par  l'augmentation  de  leur  poids  moleculaire,  qui 
s'est  accru  par  fixation  d'eau  ou  d'oxyg&ne. 

Nous  pouvons  conclure  de  ces  experiences  que  la  cellulose  dans 
sa  transformation  en  hydro  et  en  oxy  cellulose,  n'a  pas  eprouve  de 
changements  tr&s  considerables  dans  la  structure  elementaire  de  son 
type  chimique  initial.  Elle  n'a  subi,  pour  ainsi  dire,  que  des  modi- 
fications partielles  que  nous  chercherons  k  pr^ciser. 

Absorption  des  liquides  par  les  textiles  ;  Leo  Vignon,  919-923. 

Les  textiles  peuvent  6tre  considers  comme  des  corps  solides  pour 
lesquels  le  rapport  de  la  surface  au  volume  est  represents  par  un 
nombre  tr&s  grand.  En  envisageant  comme  des  cylindres  les  fila- 
ments eldmentaires,  on  a...   — i =  — I- V  ...pour  h  =  1  m,  on 

volume        r    '    h       r 

a  pour  le  coton  r  =  0mm  01,  et  la  valeur  du  rapport  =  200  000... 
II  r^sulte  de  Ik  que  les  textiles...  doivent  se  comporter  comme  des 
corps  poreux...  lis  manifestent  en  effet  pour  les  gaz  et  pour  les 
liquides  un  pouvoir  absorbant  comparable  a  celui  des  corps  poreux... 

Absorption  de  Veau  et  de  ValcooL  —  Les  quantites  absorbees  sont 
constatees  pour  chaque  textile  quel  que  soit  son  poids,  h  1  %  prfcs 
environ. 

La  soie  a  le  pouvoir  absorbant  le  plus  fort,  celui  de  la  laine,  est 
a  peine  inferieur  a  celui  de  la  soie,  le  coton  a  un  pouvoir  absorbant 
notablement  moins  fort,  l'alcool  k  93°  est  absorbs  en  quantity  plus 
grande  que  leau. 
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II  r£sulte  de  ces  determinations:  l°que  les  textiles  absorbent  les 
liquides  en  quantites  considerables  et  proportionnelles  k  leur  poids : 
2°  qu'il  existe  pour  chaque  textile  et  chaque  liquide  de  veritables 
coefficients  d 'absorption... 

Les  absorptions  ne  sont  pas  proportionnelles  aux  densites,  pour 
des  liquides  diffe  rents.  Mais,  pour  les  solutions  aqueuses  de  chlorure 
de  sodium,  les  poids  de  liquides  absorbes  sont  sensiblement  propor- 
tionnels  aux  densites... 

Resumi.  —  Les  textiles  ont,  pour  chaque  liquide,  des  pouvoirs 
absorbants  sp^cifiques.  La  soie  possdde  le  pouvoir  absorbant  le  plus 
considerable ;  la  laine  vient  ensuite,  avec  un  pouvoir  absorbant 
moins  fort.  Physiquement,  les  textiles  doivent  etre  considers 
comme  des  corps  poreux  ;  leur  pouvoir  absorbant  pour  Teau  est  k 
peu  pres  egal  k  celui  d'une  Sponge  grossi&re. 

En  rapprochant  ces  rdsultats  de  ceux  que  j'ai  obtenus  dans 
Tetude  des  fonctions  chimiques  des  textiles,  on  est  amene  a  consi- 
derer  les  textiles  comme  des  corps  poreux,  dou^s  de  fonctions 
chimiques  determines.  Cette  definition  est  utile  pour  Tetude  des 
phenomenes  de  teinture  et  d'impression. 

Dosage  du  tannin;  Leo  Vignon,  923-926. 

...methode  nouvelle...  basee  sur...  Tabsorption  par  la  soie 
decreusee...  en  titrant  par  le  permanganate  de  potassium  avant  et 
apr&s  Taction  de  la  soie... 

Recherche  et  dosage  de  la  gelatine  dans  les  gommes;  A.  Trillat, 
1017-1019. 

...[base]  sur  la  remarquable  propriete  de  la  formaldehyde  d'inso- 
lubiliser  les  matieres  alhuminoides  non  coagulables  par  la  chaleur... 
Les  mat.  insolubilisees  ne  sont  attaquees  ni  par  les  alcools,  ni  par 
les  acides  etendus  ;  leur  insolubilite  dans  tous  les  liquides  neutres 
est  complete... 

Notice  snrla  vie  et  lestravaux  de  Aim6  Girard;  L.  Lindet,  xvi  p., 
1  portrait. 

Notice  sur  la  vie  etles  travauxde  Paul  Schiitzenberger ;  Ch.  Frie- 
del,  XLHi  p.,  1  portrait. 
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-  1899  - 

Sur  la  constitution  des  matures  colorantes  de  la  s6rie  des  safra- 
nines  ;  George  F.  Jalbert,  186-196. 

Sur  les  hydrosulfites  d'ammonium ;  Maurice  Prud'homme,  326-328. 

Action  dgcomposante  de  l'eau  sur  les  h&natines;  P.  Cazekeuve  et 
P.  Breteau,  427-428. 

Sur  les  d6riv6s  chlorgs,  bromgs  et  nitres  des  ph6n6tidines  ainsi  que 
sur  quelques  matures  colorantes  azo'iques  qui  en  dgrivent ;  Frederic 
RfivERDiN  et  F.  During,  333-336. 

Sur  quelques  hydrazones  colorges  nouvelles ;  Marius  Rougt,  593- 
597. 

Action  de  la  potasse  sur  l'oxynitrocellulose;  L6o  Vignon,  597-599. 

experiences  relatives h  la  cellulose  et  k  Foxy  cellulose... 

Cellulose  Oxycellulose 

Resistance  a  la  potasse grande      tr&s  faible 

Reduction  par  la  liqueur  de  Fehling ;  nulle  *  tr&s  forte 

Reaction  de  Schiflf  (fuchsine  et  ac.  sulfureux) nulle  *       tr£s  forte 

Chaleur  de  combustion 4190-4224  4124-4133 

Fonction  acide faible  plus  forte 

OH  etherifiables  (pour  formule  enC6) 3  3 

En  somme,  la  cellulose  du  coton  serait  un  alcool  triatomique 
(pour  la  formule  en  CB),  les  oxy celluloses  seraient  des  alcools  tria- 
tomiques  de  moindre  condensation,  ayant  en  outre  des  fonctions 
aldehydiques  et  acides. 

Osazones  oxycellulosiques;  Leo  Vignon,  600-602. 

Sur  le  rhamninose  ;  Charles  et  Georges  Tanret,  1065-1073.  Cf  1073- 
1075. 

1.  Si  la  cellulose  ne  contient  pas  d'oxycellulose. 
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—  1900  - 

La  naphto  pur  purine,  un  produit  d'oxydation  de  la  naphtazarine , 
G.  F.  Jaubert,  55-57. 

En  £tudiant  Taction  de  Tacide  nitrique  sur  la  naphtazarine  de 
Roussin,  j'ai  remarque  que  dans  certaines  conditions  se  rapprochant 
d'une  oxydation,  il  se  formait  une  mati&re  colorante  rouge  encore 
inconnue...  naphtopur purine,  et  tout  me  porte  &  croire  que  Toxyda- 
tion  de  la  naphtazarine  a  lieu  d'une  fa<?on  identique  a  celle  de 
Talizarine... 

La  naphtopurpurine  se  dissout  facilement  dans  Talcool  et  Tacide 
antique,  sa  solution  est  rouge-cerise.  Les  alcalis  et  l'ammoniaque 
donnent  une  solution  rouge  fuchsine  et  une  solution  d'alun  de 
potasse  une  couleur  carmin. 

De  m£me  que  la  purpurine,  la  naphtopurpurine  est  un  colorant 
6nergique,  teignant  les  mordants  grace  a  ses  groupes  hydroxy  les 
situ£s  en  ortho.  Le  coton  mordanc£  en  alumine  est  teint  en  rouge- 
carmin  et  la  laine  chrom£e,  teinte  en  bain  acide  (antique),  se 
colore  en  brun  soutenu.   C'est  une  trioxy-a-naphtoquinone... 

Sur  une  nouv.  m&hode  de  mgthylation ;  Maurice  Prud'homme,  69-71. 
...repose  sur  Taction  combinee  de  Tald^hyde  formique  et  de 
Thydrog&ne  naissant,  en  milieu  acide.  Elle  m'a  permis  de  trans- 
former en  les  m6thylant,  un  certain  nombre  de  leucobases  et  de 
matures  colorantes  renfermant  des  groupes  AzH2...  fuchsine  ou 
violet  hexam^thyld...  rhodamine  du  m-aminoph^nol  en  rhodamine 
m6thyl6e...  thionine  en  bleu  methylene...  safranines... 

Sur  la  mature  colorante  dela  digitale  ;  Adrian  et  A.  Trillat,  91-93. 
...d'une  grande  stability...  insoluble  dans  Teaut  les  acides  mine- 
raux  £tendus...   se  dissout,    surtout  a  chaud  dans  Talcool...    Les 
solutions  alcalines  la  dissolvent  avec  une  belle  coloration  rouge... 

Sur  la  diazotation  de  la  safranine  ;  George  F.  Jaubert,  178-182. 

...Tableau  donnant  les  formules  d£velopp£es  des  derives  de  la 
safranine,  telles  qu'elles  ressortent  de  ce  travail :  hydrate  de  la 
ph^nosafranine  (base) ;  anhydride  (base) ;  monochlorhydrate  (safra- 
nine commerciale),  sel  rouge  [de  R.  Nietzki],  monodiazotable ;  bichlo- 
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rhydrate,    sel    bleu     monodiazotable ;    trichlorhydrate,    sel    vert, 
bisdiazolable... 

Nouvelles  matures  colorantes  k  fonctions  acides;  Maurice  Pru- 
d'homme,  456-457. 

Les  colorants,  leucobases  ou  chromog&nes,  renfermant  des 
groupes  AzH2,  sont  trait^s  en  liqueur  acide,  par  un  melange 
d'aldehyde  formique  et  de  bisulfite  de  soude... 

Fuchsine...  fuchsine  acide...  p-nitrodiaminotriphenylme thane... 
thionine...  safranine...  nitranilines... 

Le  grand  defaut  de  tous  ces  colorants  est  de  se  decomposer,  avec 
depart  d'acide  sulfureux,  quand  on  les  traite  longuement  h  T^bullition 
par  un  acide  mineral.  Le  groupe  S03H  n'est  done  pas  fixe  directement 
au  noyau  benzenique,  mais  par  rintermediaire  de  raminog&ne... 

Le  melange  de  CH20  et  S03NaH  est  sans  action  sur  les  colorants 
dont  les  aminog&nes  sont  alcoyles,  ainsi  que  sur  les  corps  imides. 

Nouveau  colorant  bleu,  solide  aux  alcalis,  de  constitution  spgeiale  ; 
Maurice  Pkud'homme,  457-458. 

Quand  le  noyau  benzenique  non  amine  de  la  leucobase  d'un  vert 
malachite  est  sulfone  en  ortho  par  rapport  au  carbone  methanique, 
le  colorant  obtenu  par  Toxydation  de  cette  leucobase  temoigne  d'une 
resistance  particuli£re  k  Taction  decolorante  des  alcalins.  Ce  fait 
r^sulte  desobs.  successives  de  Suais  et  Sandmeyer... 

J'ai  obtenu  un  colorant  de  la  m£me  classe,  en  partant  du  tetra- 
methyltriaminodiphenyltolylmethane  prepare  d'apr£s  la  methode  de 
E.  Noelting,  en  condensant  le  benzhydrol  sur  la  p-toluidine,  en 
presence  de  HG1... 

La  solution  du  colorant  ainsi  obtenue  est  d'un  beau  bleu,  que  les 
alcalis  ne  decolorent  pas.  En  presence  de  bisulfate  de  soude,  elle 
teint  la  soie  en  bleu  et  la  laine  en  bleu  verd&tre... 

Sur  la  presence  de  la  cystine  et  de  la  tyrosine  dans  les  eaux  conta- 
min6es;  H.  Causse,  481-496. 

...Le  chloromercurate  de  paradiazobenz&ne-sulfonate  de  sodium... 
donne  une  coloration  orang£e  intense...  non  eteinte  par  Tacide 
sulfureux,  ce  qui  distingue  les  eaux  cystines  des  eaux  tyrosines.. . 

Sur  les  combinaisons  des  matures  colorantes  basiques  avec  les 
matures  colorantes  acides;  A.  Seyewetz,  529-535. 

...J'ai     remarque  que    la    precipitation   des   mati&res    colorantes 
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,  acides  par  les  colorants  basiques  avec  formation  d  une  combinaison 
saline  d£finie  peu  soluble  dans  Teau  Stait  g£n£rale,  pourvu  que 
parmi  les  deux  composes  mis  en  presence,  Tun  deux  seulement  ait 
un  caractere  franchement  acide  ou  basique. 

Ainsi,  une  matiere  colorante  a  caractere  basique,  telles  que  : 
Tauramine,  la  fuchsine,  etc.,  formera  des  combinaisons  peu  solubles 
dans  Teau  avec  la  plupart  des  colorants  acides,  m£me  si  ces  derniers 
ont  un  caractere  acide  tres  faible.  De  m£me  les  colorants  avant  des 
propri&es  acides  tres  marquees,  tels  que  les  nitrophSnols,  les 
matieres  colorantes  sulfoniques  donneront  des  combinaisons  salines 
peu  solubles  dans  Teau  avec  la  plupart  des  colorants  a  fonction 
basique  m£me  si  cette  derniere  est  tres  attSnu^e.  Ces  propriety 
sont  si  g£n£rales  qu'on  peut  m£me  former  une  combinaison  qui  se 
precipite  dans  Teau  en  mdlangeant  les  solutions  aqueuses  d'un 
colorant  basique,  tel  que  la  fuchsine,  et  de  son  sulfoconjuguS,  la 
fuchsine  S. 

J'ai  experiments  un  grand  nombre  de  composes  a  fonction  mixte, 
au  point  de  vue  de  leur  propria  de  precipiter  respectivement 
Tauramine  et  le  picrate  d'ammoniaque  et  je  suis  arrive  aux  conclu- 
sions suivantes : 

1°  Lorsqu'on  substitue  dans  les  composes  aroma tiques  ne  renfer- 
mant  pas  de  chromophores,  a  la  fois  des  groupes  oxhydriles  et  ami- 
nogenes,  les  substances  qui  en  rSsultent  ne  pr^cipitent  ni  par  le 
picrate  d'ammoniaque,  ni  par  Tauramine,  quel  que  soit  le  nombre  de 
groupes  oxhydriles  ou  aminogenes  qui  aient  £t£  substitutes ; 

2°  Lorsque  les  composes  non  colores  renferment  concuremment 
au  groupe  aminog&ne  des  groupes  carboxyles  oxhydriles  ou  a  la  fois 
ces  deux  r^sidus,  ils  ne  m'ont  paru  pr^cipit&s  ni  par  Tauramine,  ni 
par  le  picrate  d'ammoniaque ; 

3°  La  presence  d'un  seul  groupe  sulfonique  dans  un  compost 
aromatique  non  colorant  renfermant  plusieurs  groupes  aminogenes, 
confere  a  celui-ci  la  propria  commune  aux  matieres  colorantes  de 
precipiter  Tauramine. 

On  peut  done  d^duire  de  ce  qui  precede  que  1*  chromophore  du 
colorant  parait  intervenir  dans  la  plupart  des  cas,  dans  la  formation 
des  combinaisons  peu  solubles  dans  Teau  qui  prennent  naissance  par 
Taction  des  mati&res  colorantes  acides  sur  les  colorants  basiques. 

C'est  surtout  dans  le  cas  des  composes  a  caractere  basique  que 
Tinfluence  du  chromophore  parait  indispensable  pour  que  la  combi- 
naison avec  le  colorant  acide  puisse  avoir  lieu. 
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II  s'agit  done  bien  la  d'une  "propriete  caracteristique  pour  les 
matures  colorantes... 

Jaune  de  Martius  et  fuchsine...  et  orange  au  tannin  R...  Fuchsine 
et  uranine...  et  phosphine...  Uranine  et  orange  au  tannin  R... 

Conclusions.  —  En  resume  nous  voyonsque  les  combinaisons  des 
matieres  colorantes  basiques  avec  les  colorants  acides  sont  remar- 
quables  par  leur  insolubility  dans  Teau,  qui  parait  d'autant  plus 
grande  que  les  couleurs  mises  en  presence  ont  un  caract&re  acide  ou 
basique  plus  marque. 

Cette  propriete  pourra  done  constituer  dans  certains  cas  une  reac- 
tion qualitative  precieuse,  puisqu'elle  permettra  de  deceler  les 
matieres  colorantes  a  de  tres  faibles  degres  de  dilution,  en  utilisant 
pour  la  precipitation  une  mature  colorante  convenable. 

Dosage  colorimgtrique  du  vanadium;  L.  Maillard,  559-563. 

...Teau  oxygenee,  ...Tessence  de  tdrebenthine  ozonisee,  ...au 
contact  d'une  solution  de  vanadate  fortement  acidifide...,  deve- 
loppent  une  magnifique  coloration  rouge,  encore  sensible  au 
1/84000... 

Sur  la  composition  des  combinaisons  obtenues  avec  la  fuchsine  et 
les  matidres  colorantes  &  chromophore  acide;  A.  Seyewetz,  618- 
629. 

..  .proviennent  toutes  de  Taction  d'une  molecule  de  fuchsine  sur  une 
molecule  de  nitrophenol...  sauf  le  jaune  de  naphtolS  [dont  les  deux 
molecules  se  combinent]... 

Combinaisons  de  la  fuchsine  avec  les  matures  colorantes  dont  le 
caractdre  acide  est  communique  par  le  chromophore. 

a)  Combinaisons  avec  les  couleurs  dont  la  fonction  acide  du 
chromophore  est  renforcee  par  des  groupements  acides.  Chromo- 
phore AzO1  (nitrophe'nols).  —  J'ai  determine  d'une  part  Tinfluence 
du  groupe  AzO2,  d'autre  part  celle  du  nombre  de  groupements 
oxhydriles... 

J'ai  reconnu  qu'elles  proviennent  toutes,  sauf  le  jaune  de 
naphtol  S  de  Taction  d  une  molecule  de  fuchsine  sur  une  molecule 
de  nitrophenol,  quel  que  soit  le  nombre  de  groupements  nitres  ou 
d  oxhydriles  qu'elles  renferment.  La  combinaison  de  jaune  de 
naphtol  S  et  de  fuchsine  provient  de  Taction  de  deux  molecules  de 
la  matiere  colorante  basique  pour  une  molecule  de  la  couleur  acide, 
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la  salification  ayant  lieu  vraisemblablement  a  la  fois  par  l'oxhydrile 
et  le  groupement  sulfonique. 

Chromophore  AzOH  =  CW*  =  0  (quinones  oximes).  —  C'est  la 
diquinonedioxime  (chlorine)  que  j'ai  choisie  comme  type  de  cette 
classe  de  couleurs. 

J'aireconnu  que  sa  combinaison  avec  la  fuchsine  provient  de  la 
reaction  de  quantity  £quimol£culaires  des  deux  colorants... 

Chromophore  RCOR  (oxycetones).  —  J'ai  choisi  le  jaune  d'aliza- 
rine  A... 

...cette  combinaison  [avec  la  fuchsine]  est  form£e  de  quantity 
£quimol£culaires  des  composes,  malgr£  la  presence  des  trois  oxhy- 
driles... 

Chromophore  0  =  CW  =  C  (phtal&nes  et  d£riv£s  de  l'acide 
rosolique : 

1°  Phtaleines...  uranine...  Cosine...  6rythrosine... 

J'ai  reconnu  que  ces  combinaisons  prennent  naissance  par  action 
d'une  molecule  de  phtal£ine  sur  deux  molecules  de  fuchsine. 

2°  Derives  de  Vacide  rosolique.  —  J'ai  6tudi£  dans  cette  classe  de 
colorants,  d'une  part  les  combinaisons  de  la  fuchsine  avec  la  coral- 
line  jaune...  avec  le  violet  au  chrome. 

II  r^sulte  que...  1  mol.  d'acide  rosolique  se  combine  a  1  mol.  de 
fuchsine ;  que  1  mol.  de  violet  au  chrome  se  combine  a  3  mol.  de 
fuchsine. 

Chromophore  -CO-CO-R(OH).  (Couleurs  d£riv£es  des  oxy qui- 
nones). —  Dans  cette  classe,  j'ai  dtudid  les  combinaisons  avec 
la  fuchsine  des  couleurs  suivantes  :  alizarine  ordinaire...  Orang£ 
d'alizarine...  Rouge  d'alizarine  S. 

...J'ai  trouv6  que  ces  combinaisons  r^sultent  toutes  de  la  reaction 
de  quantit£s  £quimol£culaires  de  fuchsine  et  respectivement  de 
chacun  des  composes  oxyquinoniques. 

b)  Combinaisons  avec  la  fuchsine  de  matures  colorantes  dont  la 
f one  lion  acide  du  chromophore  est  attenuee  par  la  substitution  de 
groupements  basiques. 

Dirivis  nitres.  —  Aurantia... 

Derives  de  Vacide  rosolique.  —  ...J'ai  trouv£  que  la  combinaison 
form^e  par  ce  colorant  avec  la  fuchsine  provient  de  la  reaction  d  'une 
molecule  de  bleu  au  chrome  pour  une  molecule  de  fuchsine. 

Couleurs  oxyquinoniques.  —  Les  deux  matures  colorantes  de 
cette  classe  dont  nous  avons  form£  les  combinaisons  avec  la  fuch- 
sine sont:  ramidoalizarine...  le  bleu  d'alizarine... 
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...la  combinaison  d'amidoalizarine  et  de  fuchsine  ...provient  de 
la  reaction  d'une  molecule  de  mati&re  colorante  acide  sur  une 
molecule  de  colorant  basique. 

Notes  sur  les  fonctions  de  la  brgsiline  et  de  l'hgmatoxyline  comme 
r6v61ateurs  de  l'image  latente;  Roberto  Lepetit,  627-631. 

[Theories  de  la  teinture] ;  Sisley,  644-645  (Stance  de  la  Section  de 
Lyon). 

Apres  avoir  pass£  en  revue  les  diverses  theories  de  la  teinture, 
M.  Sisley  montre  que  certains  ph&iomenes  de  teinture,  qui  pou- 
vaient  £tre  considers  comme  des  arguments  pour  les  partisans  de 
la  th^orie  de  la  fixation  des  matures  colorantes  par  salification, 
deviennent,  au  contraire,  des  preuves  en  faveur  de  la  th^orie  ou 
Ton  admet  que  les  fibres  jouent  le  role  de  dissolvant. 

II  montre  que  diverses  bases  incolores  de  mati&res  colorantes, 
d£riv£es  du  triphenylme  thane,  se  dissolvent  a  chaud,  dans  certains 
reactifs  neutres  ou  m£me  basiques,  tels  que  Talcool  amylique,  seul 
ouadditionn£  d'une  petite  quantity  d'alcali  caustique,  Taniline,  avec 
une  couleur  tout  a  fait  comparable  a  celle  avec  laquelle  ces  subs- 
tances se  fixent  a  chaud  sur  la  soie  ou  la  laine. 

En  raison  des  precautions  sp£ciales  qu'il  a  prises  pour  £viter  la 
presence  de  toute  trace  d'acide  dans  ces  reactifs,  Sisley  admet  que 
la  base  non  color^e  colore  k  chaud  Talcool  amylique  ou  l'aniline  se 
dissolvant  dans  ces  reactifs,  probablement  par  suite  d'une  transpo- 
sition mol£culaire,  et  assimile  la  teinture  des  fibres  dans  des  con- 
ditions analogues  k  ce  m6me  ph^nom&ne  de  dissolution. 

L'hypothese  de  l'existence  des  deux  bases,  dont  une  incolore  et 
lautre  color^e  sur  les  ma  tie  res  colorantes  d^riv^es  de  la  rosaniline, 
a  du  reste  £te  d£ja  £mise  par  divers  auteurs  et  vient  d'etre  confirmee 
par  les  experiences  de  Hantzsch.  Sisley  montre  en  outre  que  si 
certains  acides  colores  se  fixent  sur  les  fibres  avec  la  couleur  de 
leur  sel,  ce  n'est  pas  forc^ment,  comme  Tadmettent  les  partisans  de 
la  theorie  de  la  salification,  parce  que  Tacide  de  la  matiere  colorante 
forme  un  sel  insoluble  avec  la  fibre,  mais  fort  probablement  aussi 
parce  qu'il  s'agit  ^galement  dans  ce  cas,  d'une dissolution... 

Electrolyse  des  solutions  concentres  d'hypochlorites ;  Andre  Bro- 
chet,  727-736.  Cf  736-740. 

...Lalcalinite  n'a  pas  d'influence... 
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Sur  les  propri£t£s  tinctoriales  de  la  diphenylcarbazone ;  P.  Caze- 
neuve  et  P.  Sisley,  769-771 .  Cf  701-706. 

...La  diphenylcarbazone,  corps  colore  en  jaune,  est  de  plus  un 
corps  colorant  qui  teint  les  fibres  animales. 

Ce  caractere  offre  un  interet  theorique  indubitable,  la  constitution 
de  la  diphenylcarbazone  echappant  a  toute  critique...  La  diphenyl- 
carbazone est  done  un  corps  asymetrique,  caractere  qui  parait  se 
g£neraliser  pour  les  matieres  colorantes.  Elle  renferme  le  chromo- 
phore  des  azoiques  et  un  groupe  auxochrome  tout  particulier  CO- 
AzH,  qui  joue  le  role  vis-a-vis  de  la  fibre  des  groupes  phenoliques 
par  exemple.  Ce  groupement  a  un  caractere  acide,  comme  le 
prouvent  les  diphenyicarbazones  metalliques  decrites  par  Tun  de 
nous. 

(Test  la  premiere  fois  qu'on  le  constate  dans  une  matiere  colorante. 
II  merite  d'etre  signale. . . 

Nous  nous  hatons  de  reconnaitre  que  la  diphenylcarbazone  n'offre 
pas  d'inter£t  pratique,  vu  son  prix  de  revient  eleve  et  en  outre  Tes- 
tability de  ses  couleurs  mdtalliques... 

La  diphenylcarbazone,  grace  a  ce  groupe  CO-AzII,  se  fixe  directe- 
mont  sur  la  soie  et  la  laine  en  bain  neutre,  en  bain  acidule,  ou  a 
peine  acidule  par  l'acide  acetique.  Elle  teint  avec  la  couleur  propre 
a  sa  solution  hydroalcoolique.  Ce  pouvoir  tinctorial  est  faible,  mais 
cependant  manifeste.  En  presence  des  acides  mineraux,  meme 
dilu^s,  il  n'y  a  pas  teinture...  Cette  observation  a  son  importance 
theorique.  Elle  confirme  Implication  chimique  de  la  fixation  des 
matieres  colorantes  sur  fibre  animale,  ce  qui  n'exclut  pas,  nous  en 
convenons,  a  la  theorie  de  la  dissolution,  a  invoquer  pour  d'autres 
colorants... 

La  fibre  mordanc£e  aux  sels  metalliques  se  teint...  en  tons  variant 
du  rose  au  cerise...  violace.  Toutes  les  nuances  obtenues  sont  tres 
instables.  Le  sel  de  plomb  donne  la  teinture  la  plus  stable... 

De  toutes  les  teintures  examinees,  les  sels  de  mercure  au  minimum 
meritent seuls  de  fixer  lattention.  On  peut  partir  des  sels  au  maxi- 
mum et  employer  la  diphenylcarbazide  elle-meme,  qui  passe  par 
oxydation  a  Tetat  de  diphenylcarbazone  et  ramene  le  sel  mercurique 
a  Tetat  de  sel  mercureux  qui  se  combine.  Le  mode  operatoire  est  le 
suivant  :  on  mordance  la  soie  en  donnant  queiques  lisses  de  50-60° 
dans  un  bain  renfermant  par  litre  5  gr  de  nitrate  mercurique.  On 
rince  a  grande  eau,  puis  on  teint  sur  bain  de  savon  de  degommage, 
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coupe  k  Tacide,  avec  de  la  solution  hydralcoolique  de  diphenylcar- 
bazide.  On  rince  et  on  avive  tr6s  faibiement.  La  soie  est  teinte  en 
tres  beau  violet.  —  Ce  violet  mercuriel  d'un  riche  6clat  pr£sente  une 
certaine  solidity  aux  acides  faibles.  II  r^siste  k  un  fort  foulon  et  k 
un  savonnage  pendant  dix  minutes  k  l^bullition,  avec  5  gr  de  savon 
par  litre.  La  solidity  k  l'eau  est  parfaite.  Par  contre,  la  solidite  k  la 
lumiere  est  tres  mauvaise,  et  analogue  k  celle  de  la  tetrathylsafra- 
nine  qui  est,  on  le  sait,  une  des  couleurs  artificielles  les  plus  fugaces. 

Depuis  un  an,  k  Tabri  de  la  lumiere,  nous  avons  conserve  inalt£- 
rees  des  floches  de  soie  teintes  avec  ce  violet. 

En  resume,  la  diphenylcarbazone  offre  un  certain  int£r£t  th^o- 
rique,  au  point  de  vue  de  ses  propri£t6s  tinctoriales,  sans  que  la 
pratique  en  puisse  tirer  parti. 

(p.  701)  ...colorations  violette  extremement  intense...  bleue... 
rouge>  fleur  de  p&cher...  violet  £clatant...  au  contact  des  sels  de 
cuivre,  de  mercure,  de  fer  au  maximum,  des  chromates... 

Surles  combinaisons  des  matures  colorantes  acides  &  chromophore 
basique  avec  la  fuchsine ;  A.  Seyewetz,  771-784. 

...Dans  le  present  travail,  j'ai  recherche  dans  les  colorants  k 
fonction  acide  auxquels  cette  fonction  est  conferee  par  substitution 
de  groupements  sulfoniques,  Tinfluence  de  ces  derniers  sur  la  com- 
position des  combinaisons  qu'ils  donnent  avec  le  colorant  basique 
que  j'ai  choisi  pour  type,  la  fuchsine. 

J'ai  divise  T6tude  de  ces  combinaisons  en  quatre  groupes  princi- 
paux  :  1°  combinaisons  des  colorants  azoiques  sulfoconjugues  avec 
la  fuchsine  ;  2°  combinaisons  des  colorants  d£riv6s  de  la  rosaniline 
sulfoconjugues  avec  la  fuchsine ;  3°  combinaisons  des  colorants 
derives  sulfoconjugues  des  azines  avec  la  fuchsine  ;  4°  combinaisons 
des  colorants  thiazoliques  et  azothiazoliques  sulfoconjugues  avec  la 
fuchsine... 

Conclusions.  —  En  r£sum£,  l'etude  de  la  composition  des  com- 
binaisons des  matieres  colorantes  avec  la  fuchsine  nous  conduit 
vraisemblablement  aux  conclusions  suivantes  : 

1°  Parmi  les  couleurs  acides  a  chromophore  acide  ren force  ou 
attenue  par  substitution  de  groupements  basiques  ou  acides,  les 
matures  colorantes  nitrees,  les  couleurs  deriv£es  des  quinones- 
oximes,  les  oxycetones  et  les  oxyquinones  paraissent  se  combiner 
avec  la  fuchsine   en    proportion   6quimol6culaire,     quel    que    soit 


Digitized  by 


Google 


192  fascicule  29  1900 

pour  les  premieres,  le  nombre  de  groupes  NO2  ou  OH  substitu£s 
dans  la  molecule,  pour  les  deuxiemes  le  nombre  de  groupes 
quinone-oxime  et  pour  les  oxyc6tones,  ainsi  que  pour  les  oxyqui- 
nones  le  nombre  d'oxhydriles. 

En  outre,  dans  les  derives  nitres,  la  presence  du  groupe  S03H 
parait  ne  pas  d^truire  le  pouvoir  salifiant  de  Toxhydrile  pour  la 
fuchsine,  mais  le  renforcer,  puisque  nous  avons  vu  que  le  jaune 
naphtol  S  se  combine  k  deux  molecules  de  fuchsine.  Par  contre, 
dans  les  oxyquinones  le  groupe  sulfonique  semble  detruire  le  pou- 
voir salifiant  des  oxhydriles,  puisque  l'alizarine  S  ne  se  combine 
qu'k  une  molecule  de  fuchsine. 

Les  derives  du  triphenylmc thane  du  type  de  Yacide  rosolique  se 
combinent  6galement  avec  la  fuchsine  en  proportions  equimolecu- 
laires,  dans  le  cas  ou  il  n'y  a  que  des  substitutions  hydroxyl^es. 

Sil  y  a  en  m£me  temps  que  ces  dernieres  des  substitutions  carbo- 
xylees,  c'est  du  nombre  de  ces  groupes  COOH  que  parait  d^pendre 
le  nombre  de  molecules  de  fuchsine  entrant  dans  la  combinaison. 

Avec  les  phtale'ines,  les  combinaisons  sem blent  se  former  k  raison 
de  deux  molecules  de  fuchsine  pour  une  de  phtal£ine  que  celle-ci 
presente  ou  non  des  substitutions  bromees  ou  iodees. 

2°  Parmi  hs  couleurs  acides  a  chromophore  basique  rendues 
acides  par  substitution  de  groupements  acides,  telles  que  les 
couleurs  azolques  sulfonics,  les  derives  sulfoconjugues  du  triphenyl- 
me  thane,  les  derives  sulfones  ou  carboxyles  de  la  quinone  imidc,  et 
les  derives  thiazoliques  et  azothiazoliques  sulfones,  le  nombre  de 
molecules  de  fuchsine  qui  entrent  dans  la  combinaison  parait 
dependre  uniquement  du  nombre  de  groupes  sulfoniques  que  ren- 
ferme  la  couleur... 

Dans  les  derives  azo'iques  sulfones  renfermant  des  oxhydriles  on 
peut,  en  dehors  de  la  combinaison  resultant  de  la  salification  des 
groupes  sulfoniques,  en  obtenir  une  deuxi&me  renfermant  une  mole- 
cule de  fuchsine  de  plus,  qu'il  y  ait  un  seul  ou  plusieurs  groupes 
oxhydriles,  pourvu  que  d'une  part  on  ait  ajoute  une  quantity  d'alcali 
suffisante  pour  les  salifier,  d'autre  partqu'ils  se  trouvent  substitu&s 
dans  un  noyau  different  de  celui  renfermant  les  groupes  S03H. 

Sur  la  barbaloine... ;  E.  Lgger,  785-787.  Gf  787-794. 

Recherches  faites  dans  le  but  de  determiner  l'influence  de  la  posi- 
tion de  divers  chromogdnes  dans  la  molecule  sur  la  nuance  et  les 
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propriety  des  matures  colorantes;  Frederic  R^verdin  et  Pierre 
CrSpieux,  834-836. 

...La  fugacite  a  la  lumiere  parait  done  dependre  du  voisinage  du 
chlore  et  du  groupe  amido,  ou  sp^cialement  des  trois  groupes  CH3, 
Cl,AzH2  lorsque  CI  et  AzH2  sont  voisins... 

Experiences sur  les  theories  de  la  teinture ;  P.  Sisley,  865-874.  Cf  644. 

Witt,  en  1890  (Farber-Zeitung)  emit  sur  les  ph^nom^nes  de 
teinture  une  ing^nieuse  hypothese  qui  consistait  a  les  assimiler  a 
des  ph^nomdnes  de  dissolution. 

Cet  auteur  compare  la  teinture  d'une  fibre  a  l'extraction  d'un 
corps  dissous  par  un  sol  van  t  non  miscible  a  Teau.  L'extraction  de 
Tiode  de  sa  solution  aqueuse  par  le  chloroforme,  serait  un  pheno- 
m&ne  analogue  a  l'extraction  d  une  matiere  colorante  en  solution 
par  une  fibre  appropriate... 

La  theorie  de  la  dissolution  avait  en  outre  Tavantage  de  servir 
de  trait  d'union  entre  les  deux  theories  chimique  et  m^canique  ; 
car,  comme  nous  l'avons  deja  dit  [autre  part,  tout  ce  que  nous 
savons  sur  les  phenomenes  de  dissolution  tend  k  les  faire  considerer 
comme  des  phenomenes  dun  ordre  particulier  ou  les  reactions 
chimiques  jouent  un  role  important,  rien  ne  s'opposait  d'ailleurs  a 
ce  qu'il  y  ait  reaction  chimique  entre  la  fibre,  dissolvant,  et  la 
matiere  colorante,  corps  dissous... 

On  sait  que  la  laine  et  la  soie  se  teignent  k  rebullition  dans  une 
solution  incolore  de  rosaniline.  Ce  phenomene  observe  pour  la 
premiere  fois  par  Jacquemin,  a  ete  interprete  en  faveurde  la  theorie 
chimique  de  la  teinture.  On  a  voulu  voir  dans  cette  reaction  une 
combinaison  entre  les  fonctions  acides  de  la  fibre  et  la  base  rosani- 
line incolore,  formant  un  veritable  sel  colore ;  on  sait,  en  effet,  que 
la  rosaniline  est  incolore  et  que  ses  sels  sont  color£s  en  rouge...  Si 
Ton  chauffe  la  solution  de  rosaniline  avec  de  la  soie,  cette  fibre  se 
teint  tr&s  rapidement  en  rouge  vif...  J'ai  pouss£  plus  loin  Inexpe- 
rience et  j'ai  recherche  si  d'autres  corps  neutres  n'etaient  pas 
capables  de  provoquer  des  phenomenes  analogues... 

Si  Ton  fait  bouillir  pendant  quelques  minutes  100  cc  d'eau 
distillee  avec  2  cc  de  soude  normale  et  une  petite  quantite  de  rosa- 
niline cristallisee  pure,  on  obtient  une  liqueur  incolore  dans  laquelle 
la  soie  se  teindrait  a  rebullition  en  rouge.  Si  on  prend  une  partie 
de  cette  solution  et  qu'on  Tagite  k  froid  avec  de  l'alcool  amylique 

£.  U.  des  I.  T.  —  Fasc.  29.  13 
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pur  et  neutre,  on  n'obtient  aucune  coloration,  mais  si  Ton  porte  k 
l'£bullition,  on  voit  celui-ci  se  colorer  imm£diatement  en  rouge  plus 
ou  moins  vif  comme  l'aurait  fait  la  fibre  de  la  soie. 

Cette  reaction  n'est  pas  spgciale  k  la  rosaniline.  On  l'observe 
£galement  avec  la  base  du  vert  malachite,  du  violet  crista  llis£,  du 
bleu  victoria.  Ces  bases  en  solution  ou  en  suspension  dans  Teau 
teignent  k  chaud  les  fibres  et  colorent  £galement  Falcool  amylique. 

(Test  la  base  incolore  du  violet  cristallis£  qui  donne  beaucoup  la 
reaction  la  plus  nette... 

II  pouvait  paraitre  curieux  que  Talcool  amylique  seul  provoque  ce 
ph£nom&ne  de  coloration  alors  que  d'autres  dissolvants  tels  que  le 
tolu&ne,  ne  donnent  rien  ;  j'ai  done  cherch£  un  autre  dissolvant  non 
miscible  k  Teau,  donnantla  reaction ;  je  l'ai  trouv6  justement  dans 
un  corps  dont  la  constitution  m6me  exclue  la  possibility  de  la 
presence  d'un  acide  libre  ;  je  veux  parler  de  V aniline. 

Si  en  effet  on  chauffe  Taniline  pure  r^cemment  rectiftee  avec  de 
Teau  et  de  la  base  incolore  du  violet  cristallis£,  ce  dissolvant  se 
colore  en  violet  aussi  bien  que  la  fibre  de  soie  ou  Falcool  amylique. 

Quelle  est  done  F  explication  rationnelle  du  ph£nomene  ?  (Test 
£videmment  celle  que  donnait  Georgewics  ;  la  fibre  de  soie,  Talcool 
amylique  ou  Taniline  se  comportent  dune  mani&re  identique ;  ces 
diff&rents  corps  provoquent  une  reaction  d'ordre  chimique,  e'est-fc- 
dire  une  transposition  mol^culaire  de  la  base  incolore  en  base  colo- 
re, mais  il  n'y  a  en  aucune  fa<?on  combinaison  d£finie  entre  ces 
corps  avec  formation  d'un  veritable  sel  colore  comme  le  voudraient 
les  partisans  de  la  th£orie  de  la  solidification  en  teinture  que  j'appel- 
lerai  la  th^orie  purement  chimique  de  la  teinture. 

Cette  mani&re  de  voir  vient  de  recevoir  une  6clatante  confirmation 
par  le  travail  tout  recent  de  Hantzsch  sur  les  bases  et  les  sels  des 
colorants  de  la  triph£nylm£thane  dans  lequel  il  d^montre  Texistence 
des  formes  color^es  et  incolores  des  bases  et  des  sels.  Cet  auteur  est 
m6me  arriv6  k  trouver  comme  moi  que  le  violet  cristallise  est  le 
colorant  se  prStant  le  mieux  k  ces  ph£nomenes  de  tautomeric. 

La  composition  du  pigment  orange  d'uraster  rubens  ;  A.-B.  Griffiths 
et  F.-W.  Warren,  874-875. 
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cyanhydrate  de  rosaniline  de  Hugo  Muller.  Reponses  a  Tortelli,  172. 

Sur  les  propri6t6s  basiques  des  rosanilines  et  de  leurs  derives  sulfones. 
R£ponse  a  M.  Prudhomme,  164.  Les  fuchsines  sont-elles  des  ethers 
ou  des  sels,  164. 

Action  de  Tiodure  de  m^thyle  sur  les  solutions  aqueuses  du  violet  cris- 
tallis6,  du  vert  malachite  et  dubleu  methylene.  Hydrolyse  de  cesmat. 
color.,  172.  Sur  le  preHendu  te*trachlorhydrate  de  leucaniline,  173. 
Comparaison  entre  les  imido-elhers  et  les  rosanilines,  173. 

Dela  solubility  de  la  mat.  color,  rouge  des  vinset  de  la  sterilisation  des 
mouts  de  fruits,  175. 
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ROSSELA.,  123. 

ROUGY  Marias 

Sur  quelques  hydrazones  color^es  nouvelles,  183. 

ROUSSILLE  Albert 

Reactions  caracteristiques  des  sels  de  rosaniline  et  de  rosatoluidine,  24, 

ROUSSIN  Z.,  84.  185. 

Notes  sur  la  pr6p.  du  nitrosulfure  de  fer,  8. 

Sur  la  nitronaphtaline,  la  naphtylamine  et  leurs  derives  colores,  11. 

RUMPF,  168.—RUNGE,  91. 


SALVfiTAT,  17.  — SANBMEYER,  185. 
SCHiEFFER  Gustave,  69. 

SGHALLER  G. 

Sur  Tacide  carminique,  16. 

SCHIFFHugo,  157,  172,  178. 

Sur  les  combinaisons  anilom£talliques  et  sur  la  formation  de  la  fuchsine, 

14. 
Sur  la  constitution  de  Tacide  tannique  et  de  ses  derives,  35. 

SCHE0RER  Albert,  97.  —  SCHEURER  Oscar,  97. 

SCHEURER-KESTNER  Augnste,  140. 

Acelonitrates  de  fer,  7.  Nouvelles  recherches  sur  l'azotate  ferrique,  13. 

Couleurs  de  la  naphtaline,  13. 

Resume  sur  le  bleu  d'outremer,  13. 

Note  sur  la  prep,  de  Taniline  et  du  violet  d'aniline,  13.   Experiences  et 

recherches  sur  le  violet  d'aniline,  16. 
Sur  quelques  combinaisons  nouvelles  du  fer,  14. 
Analyse  d'un  mordant  de  fer,  16. 

Recherches  sur  la  constitution  chimique  du  vert  Guignet,  17. 
Sur  un  stannate  de  sodium  cristallisd,  27. 
Remarques  sur  Tessai  des  tartres  bruts,  82. 
Rech.  sur  les  derives  sulfones  forme's  par  Taction  de  Facide  sulfurique 

sur  Thuile  de  ricin,  136. 
Sur  la  determination  de  Tacidit6des  produits  pyroligneux,  171. 

SCHLIEPER  Adoiphe,3l. 

SCHLUMBERGER  A.  etCie,  22. 
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SCHLUMBERGER  Ernest. 

Sur  la  reaction  de  Facide  borique  sur  la  curcumine,  23. 
Sur  quelques  composes  aluminiques,  162. 

SCHMIDT  Ern. 

Proc^de*  de  dosage  comparatif  des  substances  tannantes,  48. 

SCHNEIDER  Th.,  5. 

Analyse  d'un  rouge  d'aniline,  10. 

SCHUBERT,  151,  152. 

SCHULTZE,  101. 

SCHUNCR,  79,  80,  81,  86,  87. 

SCHUTZENBERGER  Paul.  16,  22,  54,  86,  88,  107,  152.  —  Sa  vie  et  ses  tra- 
vaux,  par  Ch.   Friedel,  182. 

De  Taction  de  Tammoniaque  caustique  sur  certaines  mat.  organiques, 
11. 

[et  Paraf  Alfred)  MSmoire  sur  la  mat.  color,  de  la  gaude,  1 1 . 

Recherches  sur  les  mat.  color,  de  la  garance  d'Alsace,  16. 

Recherches  sur  les  mat.  col.  de  la  garance,  19. 

Sur  l'acetonitrate  de  chrome,  19. 

Sur  les  prod u its  de  reduction  de  Tisatine,  19. 

Lecons  sur  les  mat.  color.,  27. 

M6moire  sur  les  mat.  color,  des  graines  de  nerpruns  tinctoriaux,  27. 

(et  Naudin)  Sur  les  derives  antiques  des  principes  im media ts  vegetaux 
dits  hydrocarbones,  34. 

Sur  un  nouvel  acide  du  soufre,  34. 

(et  Ch.  Risler)  Dosage  de  Toxygene...  au  moyen  d'une  solution  titrde 
d'hydrosulfite  de  soude,  39,  41. 

(et  de  Lalande)  Note  sur  un  proced£  nouveau  de  teinture  et  depres- 
sion, au  moyen  de  Tindigo,  43. 

Sur  Falbumine,  57. 

SEYEWETZA.,  177. 

Action  du  permanganate  de  potassium  sur  les  acides  organiques,  147. 
Sur  les  combinaisons  des  mat.  colorantcs  basiques  avec  les  mat.  color. 

acides,  185. 
Sur  la  composition  des  combinaisons  obtenues  avec  la  fuchsine  et  les 

mat.  color,  a  chromophore  acide,  187. 
Sur  les  combinaisons  des  mat.  color,  acides  a  chromophore  basique 
avec  la  fuchsine,  191. 

SHIFFERT  H.,5i,  86. 

Recherches  sur  les  mat.  color,  de  la  garance  d'Alsace,  16. 
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SHIPTON,  17. 

SILVA,  voir  FERREIRA  da  SILVA,  WENCESLAU  da  SILVA. 

SIMON  Louis 

Sur  deux  reactions  colorees  de  Tacide  pyruvique,  179. 
Un  reactif  colore  de  Fald^hyde  ordinaire , 179. 

SISLEY  P.,  179. 

(Vignon  et)  La  soie  nitree,  14:2. 

Sur  la  prep,  du  tannin  pur  et  le  dosage  du  tannin,  156. 

Le  pouvoir  tinctorial  des  phenols  pour  les  mordants  ferriques,  165. 

Sur  les  saccharines,  177. 

Theories  de  la  teinture,  189.  Experiences  sur  les  theories  de  la  teinture, 

193. 
(P.  Gazeneuve  et)  Sur  les  proprtetes  tinctoriales  de  la  diph^nylcarba- 

zone,  190. 

SOBRERO  A. 

D6creusage  des  soies,  influence  des  bases  inorganiques,  10  ex. 

SOCIETfi  ANONTME  DES  ANGIENNES  SALINES  DOMANIALES  DE  LEST,  155. 

STAMM  A. 

Note  sur  un  procede  de  dosage  des  mat.  color,  d'aniline  au  moyen  de 
Thydrosulfite  de  soude,  46. 

STEINER,  69.  —  STEINER  et  PICKUP,  14. 

STENHOUSE,  76,  86. 

STOKLASA  Jules. 

fitude  sur  la  chlorophylle,  175. 

STORCKFr.,  91. 

STRAUSS  A.,  24. 

STR1GKER  Th. 

(E.  Ncelting  et)  Sur  les  azo xylenes,  les  diamidodixylyles  et  les  mat.  col. 
derivant  deces  derniers,  118. 

STRCEBELCh.,  69,  91. 

SUAIS,  185. 

Sur  le  vert  malachite  orthosulfone,  178. 

SUIDA,  139. 
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TAMM  Hugo,  voir  Antony  GUYARD. 
TANRET  Charles  et  George* 

Sup  le  rhamninose,  183. 
TERREIL  A. 

(Fremy  E.  et)  Met  node  g6ne>ale  d'analyse  immediate  des  tissus  des  v6g6- 
taux,  27. 

Action  des  carbonates  sur  le  sulfure  d'antimoine,  49. 

Nouv.  appareil  pour  doser  les  tannins,  49. 

Faits  pour  servir  a  Thistoire  de  la  mat.  color,  du  vin  et  des  mat.  colo- 
rantes  rouges  des  vegeHaux,  105. 

Particularity  sur  Torpin  commercial  et  l'6pilage  des  peaux,  112. 
TESSlfc  du  MOTAY 

(Marshal  et)  Sur  le  blanchiment,  25. 
THIERRY  de,  104. 
THfiNARDP.,  IK 
THOMPSON  J.,  93,  96. 
TISSANDIER  Gaston 

Etude  du  goudron  de  marc  de  pommes.  Nouv.  mat.  color,  jaune,  24. 

Etude  de  la  racine  de  luzerne.  Application  a  la  fabr.  du  papier,  26. 
T0RTELL1,  172. 
TRILLAT  A. 

(et  De  Rackowski)  fitude  sur  les  composes  azoiques...  de  la  chrysani- 
line,  ainsi  que  sur  les  mat.  col.  qui  en  derivent,  145. 

Nouvelle  serie  de  mat.  color.,  156. 

Recherche  et  dosage  de  la  gelatine  dans  les  gommes,  182. 

(Adrian  et)  Sur  la  mat.  color,  de  la  digitale,  184. 
TR00ST  L. 

Sur  quelques  couleurs  obtenues  a  l'aide  de  la  naphtaline,  12. 


U 


ULRICH,  79,  80,  81.  —  ULZER,  139,  140. 
URBAIN  G. 

Sur  la  reaction  de  SchifF,  171. 
URBAIN  V.,  60. 

Sur  la  coagulation  de  l'albumine,  53. 
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VARENNE  Eug. 

Preparation  de  Foenoline,  78. 

Recherches  sur  la  coagulation  de  l'albumine  d'ueuf.  111. 

VARET  Raoul 

Sur  la  formation  des  isopurpurates,  131. 

VAUQUELIN,  19. 

VERNEUIL  A. 

Sur  les  causes  qui  determinent  la  phosphorescence  du  sulfure  de  cal- 
cium, 114. 

VI6N0N  Llo 

(Ph.  Rarbier  et)  Recherches  sur  la  ph£nosafranine,  115. 
Nouvelle  methode  de  dosage  de  Tacide  carbonique  dissous,  118. 
Sulfates  acides  de  dimethylaniline  et  de  diphenylaniline,  118. 
Methode  rapide  d'analyse  des  eaux  industrielles  en  vue  de  leur  epura- 

tion  chimiquc,  118. 
Action  de  Teausur  le  chlorure  stannique,  122. 
Methode  d'analyse  des  eaux  d'alimentation  des  chaudieres  a  vapeur,  en 

vue  deTemploi  des  agents  desincrustants,  123. 
Observation  sur  une  nouvelle  methode  d'analyse  applicable  aux  eaux 

industrielles  et  aux  eaux  d'alimentation  des  chaudieres  a  vapeur,  125. 
Recherches   thermochimiques  sur  la    soie,    125.   Recherches   thermo- 

chimiques  sur  les  fibres  textiles,  laine  et  coton,  128. 
Sur  la  formation  des  laques  color^es,  130. 
Sur  la  theorie  des  phenomenes  de  teinture,  131. 
Le  pouvoir  rotatoire  de  la  soie,  143. 
Le  poids  specifique  des  fibres  textiles,  144. 
Le  pouvoir  rotatoire  dela  fibroi'ne,  148.  Sa  preparation  etsesproprietes, 

148. 
Action  absorbante  du  coton  sur  les  solutions  etendues  de  sublime^  155. 
Sur  une  cause  d'oxydation  des  fil£s  or  faux,  173. 
Sur  un  point  de  la  theorie  de  la  teinture,  177. 
Sur  Toxycellulose,  180.  Nitration  de  la  cellulose  et  de  ses  derives  hydro 

et  oxy,  181. 
Absorption  desliquides  par  les  textiles,  181. 
Dosage  du  tannin,  182. 

Action  de  la  potasse  sur  Foxynitrocellulose,  183. 
Oxazones  oxycellulosiques,  183. 
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VILLIERS  A. 

Sur  la  transformation  de  la  fecule  en  dextrine  par  le  ferment  butyrique, 

130. 
(et  M.  Fayolle)  Recherche  des  traces  de  chlore,  161. 

VILLON  A. 

Nouveau  proced6  de  dosage  du  tannin,  1 14. 

Fabrication  des  tannins  decolor6s,  126. 

Fabr.  de  Tencre  typographique...  et  lithographique...  et  pour  la  taille 

douce,  156. 
Nouveaux  procedes  d'epilage  des  peaux,  157. 
L'algine,  157. 
Extrait  de  tannin,  157. 

VINCENT  CamiUe 

Sur  le  celluloid,  sa  fabr.,  ses  appl.,  93. 

(et  Delachanal)  Sur  un  acide  tannique  contenu  dans  les  baiesde  sorbier, 
114. 

VIOLETTE  C. 

Azurage  des  farines  par  le  bleu  d'aniline.  Comment  on  peut  le  recon- 
naitre,  171. 

VITREBERT  E. 

Moyens  pour  distinguer  le  phormium  du  chanvre,  du  lin,  etc.,  52. 

VOGT  G. 

Sur  la  synthese  de  Porcine  etsur  quelques  derives  sulfureux  du  toluene, 
38. 

VOGEL  Max 

Blanchiment  des  laines,  31  ex. 


W 

WAGNER,  48. 

WALLACH  Otto 

Surle  bromotoluene  et  la  paratoluidine,  35. 

WARREN  P.  W. 

(A.  B.  Griffiths  et)  La  composition  du  pigment  orange  d'uraster  rubens, 
194. 

WEIL  Frldlric 

Sur  deux  mat.  tinctoriales   nouvelles,  rouge  et  jaune,   provenant  de 
Montevideo,  14. 

E.  U.  des  I.  T.  —  Fasc.  29.  15 
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WELTZIEN  C. 

Sur  le  peroxyde  d'hydrogene  et  sur  l'ozone,  24. 

WENCESLAU  DA  SILVA 

(Alberto  d\Aguiar  et)  Sur  la  recherche  des  colorants  de  la  houille  dans 
les  vins  blancs  et  la  difference  de  ces  colorants  avec  les  couleurs  de 
caramel,  175. 

WERNER  Paul 

(Noelting.  E.  et)  Contributions  k  la  connaissance  des  bases  dipheny- 
liques,  129. 

WESELSKY,  116. 

WIDMAN  0. 

Sur  la  formation  de  l'alizarine  par  la  reduction  de  Tacide  rufigallique,  60. 

WILL  W.,  151. 

WILLME.,  5.   , 

Note  sur  les  derives  colored  de  l'aniline,  9. 

(Ch.  Girard  et)  Observations  relatives  aux  metamorphoses  des  rosani- 
lines  methylees,  66.  Sur  les  monamines  secondaires  formees  par 
Taction   de   la  toluidine  liquide    sur  le  chlorhydrate   d'aniline,   66. 

WISSINGER  G. 

Recherche  sur  Telat  colloidal,  116. 

WITT  Otto  N.,  146,  161,  193. 

Sur  les  nitrosamines  aromatiques,  81. 

W1TZG. 

Sur   quelques    effets  produits  par  des  traces  d'acide   sulfureux   dans 

Tatmosphere  des  villes,  106. 
(et  F.  Osmond)  Essais  sur  Tapplication  des  proprietes  de  Toxycellulose 

au  dosage  du  vanadium,  111. 

WOLFF,  48. 
WURTZAd.,  5,  111. 

WYR0UB0FF  G. 

Sur  les  substances  colorantes  des  fluorines,  24. 


ZUBER  Ivan,  131.  —  ZWENGER,  22. 
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Acetates 

de  fer,  14  ;  de  plomb,  pour  le  dosage  des  tannins,  49. 

Acttonitrates 

de  fer,  7,  14;  de  chrome,  19. 

Acides 

Du  rdle  des  acides  dans  la  teinture  avec  les  mat.  color,  de  la  garance  et 
ses  substitute  artificiels,  A.  Rosenstiehl,  60. 

Sur  Temploi  des  mat.  color,  dans  leur  dosage,  104.  Sur  le  bleu  soluble 
CLB  Poirrier  perm  et  tan  t  de  de*celer  la  fonction  acide  des  acides 
faibles,  111.  Obs.  sur  Temploi  de  Torange  3  ou  meHhylorange  comme 
indicateur,  111. 

Sur  les  acides  volatiles  du  suint,  1 16. 
acide  Acdtique  et  Pyroligneux 

Determination  de  Facidite  des  prod u its  pyroligneux,  171. 
acide  Anthrax  anthique,  78. 
acide  Azoteux 

Reactions,  121. 
acide  Azotique 

Reactions,  121 

Dosage  colorimetrique  a  Taide  de  la  diphenylamine,  124. 

Action  sur  la  soie,  142. 
acide  Borique 

Sur  la  reaction  de  Tacide  borique  sur  la  curcumine  (rosocyanine),  23. 

Sur  Temploi  de  l'acide  borique  en  alcalim£trie,  100. 
acide  Carbonique 

Dosage  a  l^tat  dissous,  118. 
acide  Carminique,  16,  38. 
acide  Chlorhydrique 

fitude  sur  l'acide  chlorhydrique  ars6nifere  du  commerce,  17, 
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acide  Chromique,  voir  Chrome  et  composes. 
acide  Chrysophanique,  35. 
acide  Erylhrophenique,  45,  47. 
acide  Gallique 

Dosage  du  tannin,  de  Facide  gallique  et  de  Tacide  pyrogallique,  48. 
acide  ProtocaUchique 

Action  de  l'acide  sulfurique,  98. 
acide  Pyroligneux,  voir  acide  AcStique. 
acide  Rosolique 

Prep,  de  l'acide  rosolique  et  des  rosolates,  13,  39. 
acide  Rufigallique 

Appl.  a  la  formation  d'alizarine,  60. 
acide  Sulfoleique 

Historique  de  son  application,  90,  91 ;  sa  prep.,  90. 
acide  Sulfureux 

dans  le  blanchiment,  25. 

Sur  quelques  eflfets  produits  par  des  traces  dans  l'atmosphere  des  villes, 
106. 

Dosage  acidimelrique  de  l'acide  sulfureux  et  des  sulfites,  113. 
acide  Sulfurique 

dans  l'£paillage  des  laines,  50. 

Action  sur  l'acide  protocatechique,  98. 

Action  sur  l'huile  de  ricin,  136;  sur  les  huiles,  88,  90,  91,  139,  159. 
acide  Tartrique 

Sur  une  r6action  tres  sensible,  129. 
acide  Xanthophinique,  13. 
acides  divers 

Acide  opianique,  98.  Acides  ampelochroiques,    149.  Acide  dioxyst^a- 
rique,   163. 

Air 

Sur  la  presence  dans  l'atmosphdre  de  l'oxygene  actif  ou  ozone,  33.  Cf  108. 
Sur  quelques  eflets  produits  par  des  traces  d'acide  sulfureux  dans  l'at- 
mosphere des  villes,  106. 

Albumines 

Simples  obs.  sur  ses  proprietes  tinctoriales,  Er.  Guignet,  8. 

Sur  Talbumine  soluble,  incogulable  par  la  chaleur,  33. 

Sur  quelques  propri(H6s  de  l'albumine  de  l'oeuf,  35. 

Sur  la  coagulation  de  l'albumine,  53,  60. 

Sur  l'albumine,  P.  Schiilzenberger,  57. 

Sur  la  reaction  de  Talbumine  et  d'un  colloide  azot6  de  synthese,  101. 

Sur  les  albuminoides  et  la  coagulation  des  corps  colloi'daux,  109. 
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Rech.  sur  la  coagulation  de  Falbumine  d'oeuf ;  influence  de  divers  sels, 

111. 
Kechercbes  sur  le  phenomena  de  coagulation,  128;  coagulation  dusang, 

133. 

Alcalis 

Solubilites  des  oxydes  dans  les  alcalis,  37. 

Sur  Taction  qu'exercent  les  bases  alcalines  sur  la  solubility  des  sels 
alcalins,  134. 

Algine,  157. 

Alizarines  et  Purpurines 

Preparation  de  Falizarine,  9;  formation  par  la  reduction  de  Facide  rufi- 
gallique,  60. 

Action  de  l'ammoniaque  caustique  sur  Falizarine,  11. 

Sur  la  synthese  de  la  purpurine,  53. 

Sur  Falizarine  nitr£e,  Rosenstiehl,  69;  derives  nitres,  82. 

Sur  des  matieres  col.  derivees  des  alizarines,  et  des  nitroalizarines,  76. 

Recherches  sur  Fanthraflavone  et  l'acide  anthraxanthique,  A.  Rosens- 
tiehl, 78.  Flavopurpurine,  80. 

Nouveau  mode  de  formation  de  Famidoalizarine,  142. 

Sur  les  formamides  de  Falizarine,  150. 


Propri6t6s  tinctoriales  de  l'alizarine,  26. 

Recherches  sur  les  mat.  col.  de  la  garance  :  alizarine,  pseudopurpurine 

et  purpurine,  r61e  qu'elles  jouent  dans  la  teinture,  A.  Rosenstiehl,  54 ; 

role  des  acides  dans  la  teinture  avec  ces  mat.  col.  et  leurs  substituts 

artificiels,  60. 
Teinture  des  rouges  a  Falizarine  artificielle,  86. 

Aluminium  et  composes 

Sur  quelques  composes  aluminiques,  Ernest  Schlumberger,  162. 
Hydrates,  162. 
Sulfates 

Sur  quelques  sulfates  basiques,  25.  Sous-sulfate,  162. 

Sulfate  exempt  de  fer,  98,  155. 

Amidons 

Sur  Famidon  soluble,  52.  Sur  Famidon.  83. 
Sur  la  transformation  de  Famidon  par  la  diastase,  60. 
Sur  la  transformation  en  glucose  par  Feau  froide,  83. 
Sur  les  produits  de  la  transformation  de  Famidon,  84. 
Examen  et  Dosage. 

Decoloration  de  Fiodure  d'amidon,  26. 
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Sur  le  feculometre,  47. 

Dosage  de  rhumidite*  des  matieres  amylases,  101. 

Nouvelle  meHhode  de  dosage,  113.  Dosage  de  lamidon,  146. 

Amines.  Cf  Aniline,  Couleurs  d'aniline,  Couleurs  azoiques,  Naphty- 
la  mines,  Rosanilines,  Toluidines. 

Influence  des  diverges  amines  sur  le  noir  d'aniline,  43. 
Sur  les  nitrosamines  aromatiques,  81. 
Reactions  colorees  des  amines  aromatiques,  129. 

Ammoniaque 

De  Taction  sur  cert.  mat.  organiques,  1 1 . 

Analyses,  Essais  et  Examen 

Methode  gdne>ale  d'analyse  immediate  des  tissus  des  vegetaux, 
E.  Fremy  et  Terreil,  27. 

Mem.  sur  Temploi  de  Thydrosulfite  de  soude  comme  moyen  de  titrage... 
des  composes  oxygen&s,  46. 

Reactions  colore"es  des  amines  aromatiques,  129. 

Recherche  des  traces  de  chlore,  161 . 

Nouvelle  turbine  et  agitateur  pour  laboratoire,  168. 
Acid  im?  trie  el  Alcalimetrie 

Sur  Temploi  de  Pacide  borique  et  de  l'hematine  en  alcalimetrie,  100. 

SurTemploi  des  mat.  col.  dans  le  dosage  des  acides,  104.  Emploi  comme 
indicateur  du  bleu  soluble  CLB  Poirrier,  111;  de  Forange  3  ou  methyl- 
orange,  111.  La  neutrality  des  sels  et  les  indicateurs  colores,  172. 

Dosage  acidimetrique  de  l'acide  sulfureux  et  des  sulfites,  1 13. 

Dosage  colorimetrique  de  l'acide  azotique,  124. 

Determination  de  Tacidit6  des  produits  pyroligneux,  171. 
Eaux 

Essais  hydrotimetriques  des  eaux  de  la  Seine,  25. 

Dosage  de  l'acide  carbonique  dissous,  118. 

Methode  rapide  d'analyse  des  eaux  industrielles  en  vue  de  leur  6pura- 
tion  chimique,  L6o  Vignon,   118,  123,  125. 

Nouvelle  methode  sur  les  analyses  d'eau  par  les  proce'des  hydrotime- 
triques, 129. 

Presence  de  la  cystine  et  de  la  tyrosine  dans  les  eaux  contaminees,  185. 
Drogues 

Mordant  de  fer,  16. 

Amidons,  Dosage,  113,  146.  Decoloration  de  Tiodure,  26.  Sur  le  fecu- 
lometre,  47.  Dosage  de  rhumidite  des  matieres  amylace*es,  101. 

Gomme  arabique,  147,  148.  Examen  polarimetrique,  149.  Dosage  de  la 
gelatine,  182. 
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Azurage  des  farines  par  le  bleu  d'aniline,  171. 

Dosage  de  la  cas&ne  des  laits,  172. 

Sur  la  mesure  des  coefficients  de  viscosity,  179. 
Fibres 

D6creusage  des  soies,  10  ex. 

Moyens  pour  distinguer  le  phormium  du  chanvre,  du  lin,  etc.,  52. 

Recherches  thermochimiques  sur  la  soie,  125  ;  sur  la  laine  et  le  coton, 
128. 

Le  pouvoir  rotatoire  de  la  soie,  143.  Pouvoir  rotatoire  de  la  fibroTne,  148. 

Le  poids  sp6cifique  des  fibres  textiles,  144;  de  la  soie,  144. 

Caracterisation  de  Foxycellulose,  180. 

Absorption  des  liquides  par  les  textiles,  182. 
Produits  chimiques 

filude  sur  Facide  chlorhydrique  arsenifere  du  commerce,  17. 

Anilines  commerciales,  30,  43 ;  Cf  66.  Dosage  de  Taniline  et  de  la  mono- 
melhylaniline,  121;  des  methylanilines,  121.  Dosage  du  p-  nitroto- 
luene,  118. 

Sur  le  dosage  de  tres  petites  quantity  de  cuivre,  35. 

Dosage  de  Toxygene  au  moyen  de  Thydrosulfite  de  soude,  39,  46.  Carac- 
terisation de  Toxygene  actif,  133.  Sur  le  dosage  volume* trique  de 
Toxygene  actif  dans  le  bioxyde  de  baryum  et  dans  Teau  oxygenee, 
85.  Dosage  rapide  de  Teau  oxygenee,  appareil  Martinon,  102,  103. 

Dosage  du  chrome  par  les  liqueurs  titrees,  70. 

Phenols,  45,  57;Cf  116. 

Tannins,  48,48,  53,  69, 100,  101, 109,  114,  156;  dans  les  vins,  168,  180; 
par  la  soie  ddcreusee,  182 ;  appareil  Terreil,  49. 

Tartres  bruts,  82. 

Dosage  du  chlorate  dans  les  chlorures  decolorants,  93. 

Sur  une  fraude  de  Temetique,  100. 

R6actifs  de  Teau  oxygenee,  127,  129. 

Dosage  du  vanadium  au  moyen  de  Toxycellulose,  111.  Dosage  colori- 
metrique,  187. 

Sur  les  reactions  des  acides  azoteux  et  azotique,  112.  Dosage  colorimd- 
trique  de  l'acide  azotique  a  Faide  d'une  solution  sulfurique  de  diph6- 
nylamine,  124. 

Sur  Toxydation  des  corps  azoiques,  134. 

Nouvelle  reaction  de  Tacide  tartrique,  129. 

Reactions  colorees  des  amines  aroma tiques,  129. 

Reaction  permettant  de  distinguer  facilementle  naphtol-a  du  naphtol-b, 
175. 
Matikres  colorantes  et  Couleurs  (Reactions). 

Couleurs  d'aniline,  12.  Acide  e>ythroph£nique,  46.  Rosanilines,  66. 

Vert  de  Chine  ou  lokao,  35.  Cochenille,  38.  Quebracho,  75.  Chloro- 
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phylle,  84.  Rufiopine,  98.  Jus  de  framboise,  107.  Mat.  col.  des  vins, 

121 .  Nouvelle  reaction  de  l^serine,  156. 
Sulfure  d'antimoine,  49. 
Alizarine  nitr6e,  70. 
Noir  d'aniline,  71. 
Reactions  permettant  de  differencier  les  mat.  colorantes  derives  de  la 

houille  des  mat.  col.  d'origine  v£gelale,  112. 
Mat.  col.  rouges  des  v£g6taux,  105. 
Reactions  color6es  des  amines  aromatiques,  129. 
Sur  qqs  reactions  bleues  des  polyphenols,  160. 
Sur  quelques  reactions  propres  aux  fuchsines  et  aux  carbinols  amides, 

170. 
Disulfure  de  trioxyphenylene,  170. 
Reaction  de  Schiff,  171,  172,  173,  178. 
Note  sur  les  fonctions  de  la  bresiline  et  rhematoxyline  comme  reveJa- 

teurs,  189. 
Diphenylcarbazone,  190. 
Matures  colorantes  et  couleurs  (Essais  de  Teinture  ou  dy  Impression). 

Voir  Teinture  ou  Impression,  Colorants  et  Couleurs. 
Matieres  colorantes  et  Couleurs  (Examen). 

Couleurs  d'aniline,  12.  Combinaisons  des  mat.  col.  basiques  avec  des 

mat.  col.  acides,  187. 
Reactions  caracteristiques  des  sels  de  rosaniline  et  de  rosatoluidine,  24. 
Methode  analytique  fondle  sur  leur  6clairement  par  des  lumieres  homo- 
genes  diverses,  W.  Preyer,  26. 
Sur  un  procede  de  dosage  des  mat.  col.  d'aniline  au  moyen  de  Thydro- 

sulfite  de  soude,  46. 
Cochenille,  66. 

Mat.  col.  rouges  des  vegelaux,  105. 
Reactions  [avec   Pacdtate   mercurique]    permettant  de  differencier  les 

mat.  color,  derivees  de  la  houille  des  mat.  col.  d'origine  veg^tale,  112. 
Mat.  color,  du  sang,  recherche  spectroscopique,  1 16. 
Causes  de  ralterabilite  sous  Taction  simultanee  de  Fair  et  de  la  lumiere, 

129. 
Dosage  du  chromate  de  plomb,  134. 
Vitesse  de  decomposition  des  diazoi'ques,  148. 
Colorations  naturelles  et  frauduleuses  des  vins.  Coloration  frauduleuse, 

69;  fuchsine,  70;  divers,  70,  70,  109,  110,  110.  GEnoline,  78;  cf  83. 

Solubilite  de  la  mat.  col.  naturelle,  175. 
Xouveau  procede  de  recherche  des  mat.  col.  dans  les  vins,  149;  Cf  105, 

112.  Recherche  des  colorants  de  la  houille  dans  les  vins  blancs  et 

leur  differenciation  avec  les  couleurs  de  caramel,  175. 
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Couleurs  teintes  (Examen).  Cf  Soliditls. 

Du  dosage  de  l'indigo  sur  les  fibres  textiles,  113. 

Sur  la  resistance  a  la  lumiere  des  mat.   col.   fixees  aux    tissus,  Jules 
Joffre,  117,  119. 
Divers 

Nouveau  reactif  pour  les  corps  gras  et  appl...  pour  reconnaitre  cer- 
taines  teintures,  14. 

Suint,  19. 

Peuilles  de  murier,  31. 

Sur  quelques  reactions  colorees  des  hydrates  de  carbone,  138. 

Sur  deux  reactions  colorees  de  Tacide  pyruvique,  179. 

R6actif  colore  de  Taldeliyde,  179. 

Aniline,  Sels  etD6riv6s.  Cf  Rosanilines,  Couleurs  d' aniline. 

Note  sur...  la  prep,  de  Taniline,  13. 

Sur  les  propri£tes  physiologiques  de  la  nitrobenzine  et  de  l'aniline,  16  ex. 

Action  de  l'acide  chromique,  19 ;  des  chlorhydrates  d'essence  de  tere- 

benthine,  26. 
Sur  de  nouveaux  derives  [azoiques]  de  Taniline,  24  ex. 
Sur  la  presence  dans  les  anilines  commerciales  de  la  pseudotoluidine, 

A.  Rosenstiehl,  27. 
Acide  6rythroph£nique,  reaction  nouvelle  du  phenol  et  de  1' aniline,  45. 
Action  de  sels  de  vanadium  en  presence  de  Tacide  chlorique,  65. 
Action  de  la  toluidine  liquide,  66. 
Sur  les  nitrosamines,  81. 

Anilines,  toluidines  m^thyle'es  et  mat.  col.  qui  en  de>ivent,  84. 
Action  de  quelques  chlorures  sur  Taniline,  85. 
Sulfates  acides  de  dimethylaniline  et  de  diph£nylaniline,  118. 
Sur  les  causes  de  ralte>abilit£  que  pr6sentent  un   grand  nombre   de 

composes  organiques  sous  Taction  simultanee  de  Fair  et  de  la  lumiere, 

129. 
Produits  d'oxydation  de  la  dimethylaniline,  129. 
Reactions  colorees  des  amines  aromatiques,  129. 
Le  chlorhydrate  de  m£taphenylene-diamine  reactif  de  Teau  oxygenee, 

129. 
Sur  les  reactions  des  derives  oxyalcoyles  de  la  dimethylaniline,  132. 
Transformation  directe  de  Taniline  en  nitrobenzene,  148. 
Sur  les  derives  carboxyl6s  de  la  dimethylaniline,  157. 


Moyen  de  comparer  les  anilines  commerciales,  43;  cf  30. 
Dosage  de  Taniline  et  de  la  monom6thylaniline,  121 ;  des  methylani- 
lines,  121. 

Anisolines,  147. 
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Antimoine  et  composes 

Sur  les  6metiques,  160. 
Chlorure 

Sa  dissolution  dans  les  solutions  sature*es  de  chlorure  de  sodium,  144. 
Oxalate 

Comme  mordant,  sel  emetique,  101. 
Sulfures 

Vermilion  d'antimoine,  9,  9. 

Action  des  carbonates,  49. 

Anthraviolet,  76. 
Apprfits 

Note  sur  Tepaillage  des  laines,  50. 
Impermeabilisation 

des  tissus,  au  blanc  de  baleine,  27. 
Ininflammabilite',  10  ex. 

Borotungstates  de  sodium,  86. 
Mercerisage 

Sur  un  mode  de  mercerisage  du  coton  sans  retrait,  179. 
Substances  employees.  Cf  Colloldes. 

Nitrocelluloses,  14,  18,  51.  Celluloide,  93. 

Blanc  de  baleine  et  paraffine,  27. 

Albumines,  33,  35,  57,  101.  Leur  coagulation,  53,  60,  109,  128,  133. 
Influence  de  divers  sels,  111.  Caseine,  169 ;  dosage,  172.  Algine,  157. 

Dextrines,  47,  54,  84,  130. 

Fibroine,  43. 

Amidons,  52,  60,  83,  83,  84.  Essai  et  dosage,  26,  47,  101,  113,  146. 

Substances  colloidales,  101,  101,  109,  110,  116. 

Sulfure  de  calcium  phosphorescent,  114, 

Inconvenients  de  mettre  de  la  ceruse  dans  les  dentelles,  1 19. 

Gire  blanchie,  128.  Vernis,  164,  171. 

Gommes,  148;  g.  arabique,  147.  Gommes  solubles,  156,  ex.  Matieres 
gommeuses  et  mat.  pectiques,  148,  163.  Kxamen  polarim6trique,  149. 
Dosage  de  la  gelatine,  182. 

Thioderiv6s  de  la  cellulose,  154. 

Sur  la  mesure  des  coefficients  de  viscosity,  179. 

Arsenic 

acide  Arsdnieux 

pour  fixer  les  couleurs  d'aniline,  15. 

£tude  sur  Tacide  chlorhydrique  ars6nifere  du  commerce,  17. 

A  urine,  84. 
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Azal6ine,  9. 
Azotates,  voir  Nitrates. 
Azurage 

des  farines  par  le  bleu  d'aniline,  171. 


B 
Baryum  et  composes 

Dosage  de  l'oxygene  dans  le  bioxyde  de  baryum,  85. 

Benzine  et  d6riv6s 

Sur  les  propriety  physiologiques  de  la  nitrobenzine,  15  ex. 
Sur  les  propriety  oxydanies  des  homologues,  26. 
Franc&nes  derives,  114,  1 19,  1 19. 

Bibliographic 

des  travaux  d'Aime*  Girard,  par  L.  Lindet,  182. 

des  travaux  de  P.  Schutzenberger,  par  Ch.  Friedel,  182. 

Biographie 

Notice  sur  August  Wilhelm  von  Hofmann,  par  L.  Maquenne,  157. 
Notice  sur  la  vie  et  les  travaux  d'Aime"  Girard,  par  L.  Lindet,  182. 
Notice  sur  la  vie  et  les  travaux  de  P.  Schutzenberger,  par  Ch.  Friedel, 
182. 

Blanchiment 

Nouveau  mode  de  blanchiment,  par  le  permanganate,  13. 

des  fils  et  des  tissus,  proc£de  Marshal  et  Tessi6  du  Motay,  au  perman- 
ganate, 25. 
Substances 

Permanganate,  13,  25.  Permanganates,  chromates,  tungstates  et  eau 
oxygenee,  25. 

Acide  sulfureux,  25. 

Ozone,  24,  33,  78,  108,  128.  Eau  oxygenee,  25,  85,  85.  Dosage,  85. 

Chlorures  decolorants,  93,  101,  189. 
blanchiment  des  Cuirs  et  Peaux 

Nouveau  mode  de  bl.  des  peaux  chamoises,  13. 
blanchiment  des  Laines 

Precede*  Adolphe  Schlieper,  au  sel  ammoniac  +  soude  +  oleine,  31 . 
blanchiment  du  Linge  ou  Blanchissage. 

Nouveau  mode  de  blanchissage,  37. 
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blanchiment  des  Papiers,  10. 
Blanchiments  et  Decolorations  diver ses 
Cire  d'abeilles,  128. 

Bleus 

Sur  le  bleu  pourpre"  (sulfopurpurate  de  soude),  de  Boilley  Freres,  12. 

Bleus  doutremer,  12  ex.,  13,  76,  77,  83,  84. 

Bleu  d'aniline,  10,  13,  53;  dans  l'azurage  des  farines,  171.  Bleu  soluble 
CLB  Poirrier,  comme  indicateur  des  acides  faibles,  111.  Bleus  paten- 
ted, 167.  Bleu  de  methylene,  172.  Nouveau  colorant  bleu,  solide  aux 
alcalis,  185. 

Bleu  au  manganese,  78.  Bleu  au  chrome,  78.  Bleu  de  tungstene,  181. 

Rongeants  sur  bleu  d'indigo  cuve\  M.  Prud'homme,  93. 

Fabrication  sur  porcelaine  du  bleu  au  grand  feu,  dit  bleu  de  Sevres, 
100.  Cf  116. 

Bleu  de  mononitror£sorcine,  100. 

Bleu  gallique,  157. 

De  la  coloration  bleue  que  prend  la  leuco-auramine  au  contact  des 
acides,  160. 

Sur  des  laques  bleues  de>iv£es  de  la  dibromogallanilide  et  sur  quelques 
reactions  bleues  des  polyphenols  en  presence  des  alcalis,  160. 

Bois  tinctoriaux 

Nouveau  bois  jaune,  14. 

Principe  astringent  du  bois  d'acajou,  57. 

Des  bois  tannants  et  en  particulier  du  quebracho,  77  ;  Cf  75. 

Gampeche,  65,  100,  189.  BrSsiline,  189. 

Extraits  tinctoriaux,  150  ex. 

Bore  et  composes 

Sur  la  reaction  de  Tacide  borique  sur  la  curcumine,  23. 

Sur  les  borotungstates  de  sodium,  86. 

Influence  du  borate  de  soude  sur  la  coagulation  de  Palbumine,  112. 

Br6siline 

comme  r£v61ateur,  189. 


Campfiche 

Action  des  sels  de  vanadium  en  presence  de  1'acide  chlorique,  65. 
Emploi  de  l'h6matine  en  alcalimelrie,  100. 
Fonction  de  Phematoxyline  comme  rev^lateur,  189. 
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Carbonates 

Action  des  carbonates  sur  le  sulfure  d'antimoine,  19. 

Preparation  du  carbonate  de  potassium  dans  les  eaux  de  suint,  113. 

Carminaphte,  84. 
Cas6ine 

Sur  les  alterations  du  lait,  169. 

Nouveau  moyen  de  dosage  dans  le  lait,  172. 

Cat6chine 

de  Tacajou,  57. 

Cathartine,  35. 
Celluloid 

Sur  le  celluloid,  sa  fabr.,  ses  appl.,  C.  Vincent,  93. 

Cellulose 

Action  de  Tammoniaque  caustique,  1 1 . 

Liqueur  de  Schweitzer  comme  collo'ide,  101. 

Action  exercee  sur  un  grand  nombre  de  chlorures,  136.  Action  des 

acides  £  tend  us,  146;  de  l'acide  sulfurique,  151  ;  de  l'acide  nitrique, 

151 ;  des  alcalis  hydrates,  151. 
Thio-de>ivds  de  la  cellulose,  G.-F.  Cross,  F.-J.  Bevan  et  C.  Beadle,  150. 
Nilrates,  acetates,  benzoates,  152. 

Nitration  de  la  cellulose  et  de  ses  derives  hydro  et  oxy,  181 . 
Absorption  des  mat.  col.  basiques,  180. 
Oxycellulose 
Essais  sur  Implication  des  propriety  de  Toxycellulose  au  dosage  du 

vanadium,  HI. 
Sur  Toxycellulose,  Leo  Vignon,  180.  Absorption  des  mat.  col.  basiques, 

180. 
Action  de  la  potasse  sur  Toxynitro-cellulose,  183. 
Osazones  oxycellulosiques,  183. 
Nitrocellulose* 
Action  de  Tammoniaque,  14,  Note  sur  le  pyroxyle,  18;  sa  teinture,  5\. 

C6rul6ine 

Essai  sursa  constitution,  161. 

Chanvre 

Examen,  52. 

Chlorates 

Noir  d'aniline  au  chlorate,  65,  67. 


Digitized  by 


Google 


238  FASCICULE   29 

Chlore  et  composes 

Sur  le  chlore  liquide,  155. 
Recherche  de  traces,  161. 

Chlorophylle,  84,  175. 

firythrophylle,  75. 

Verdissage  des  conserves  alimentaires,  86  ex. 

Chlorures 

Action  de  Tacide  chlorhydrique  sur  leur  solubility,  1 14. 
chlorure  Ammonique 

Solubilite,  134. 
chlorure  d'Antimoine 

Sa  dissolution  dans  les  solutions  saturees  de  chlorure  de  sodium,  144. 
chlorure  de  Cobalt 

Variations  de  couleurs,  135. 
chlorures  de  Cuivre 

Solubility  du  chlorure  cuivrique,  1 14. 
chlorures  d'fitain 

Solubility  du  chlorure  stanneux,  114. 

Action  de  Teau  sur  le  chlorure  stannique,  122. 
chlorure  de  Manganese 

pour  fond  de  noir  d'aniline,  41. 
chlorure  de  Mercure 

Absorption  du  coton  sur  les  solutions  etendues,  155. 
chlorure*  de  Sodium 

Influence  sur  la  coagulation  de  l'albumine,  111. 

Chlorures  decolorants 

Dosage  du  chlorate,  93. 

Constitution  du  chlorure  de  chaux,  101. 

Electrolyse  des  solutions  concentrees  d'hypochlorite,  189. 

Chrome  et  composes 

Dosage  du  chrome  par  les  liqueurs  titles,  70. 

Sur  un  bleu  au  chrome,  78. 

Action  des  sulfites  alcalins  sur  les  sels  chromiques,  179. 

Contribution  a  T6tude  des  sels  de  sesquioxyde,  156. 
Ace'tonitrate,  19. 
acide  Chromique 

Action  sur  Taniline,  19. 

pour  enlevage  sur  Tindigo,  94. 

Preparation,  98. 

Action  de  Teau  oxygen^e,  112,  121. 
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Chromates 

dans  le  blanchiment,  25. 

Rech.  sur  le  chromate  de  plomb,  134. 

Etudes  des  chromates  de  fer,  161 . 
Oxydes 

Sur  le  vert  de  chrome  de  Arnaudon,  12. 

Nouvel  oxyde  de  chrome  hydrate  de  Guignet,  7;  sa  constitution  chi- 
mique,  17. 

Action  de  Teau  oxygenee,  112. 
Sulfates 

Sulfate  de  sesquioxyde,  144. 

Sur  Thydrate  sulfochromique,  170.  Acides  chromosulfuriques  et  chro- 
mosulfates,  156. 

Chrysaniline 

£tude  des  composes  azoiques,  alkyles  et  des  mat.  col.  qui  en  de>ivent, 
145. 

Cires 

Blanchiment  et  composition  de  la  cire  d'abeilles,  128. 

Cobalt 

Chlorure 

Surses  variations  de  couleur,  135. 
Oxyde 

Bleu  de  Sevres  sur  porcelaine,  100. 

Cochenille 

Sur  Tacide  carminique,  16. 

Action  des  sels  de  chaux  sur  la  decoction  de  cochenille,  38. 

Falsification  par  le  sulfate  de  zinc,  66. 

Coiloides 

Sur  diverses  substances  col loi dales,  liqueur  de  Schweitzer,  silice,  101 . 

Sur  qqs  composes  colloi'daux  de  Thydrate  ferrique,  101. 

Sur  les  albuminoides  et  la  coagulation  des  corps  colloi'daux,  109,   110. 

Rech.  sur  T6tat  colloidal,  116. 

Hydrates  aluminiques  colloi'daux,  162. 

Conditionnement.  Voir  Analyses,  Fibres. 
Coralline,  39. 
Coton.  Cf  Cellulose. 

Action  de  Tammoniaque  caustique,  11. 
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Recherches  thermochirniques  sur  les  fibres  textiles  (laine  et  coton),  128. 
La  teinture  du  coton,  130. 

Action  absorbante  du  coton  sur  les  solutions  e'tendues  de  subliml,  155. 
Mode  de  mercerisage  sans  re  trait  du  fil,  179. 

Couleurs  et  Matures  colorantes.  Pour  la  th£orie,  voir  Teintures; 
Theorie. 
De  Taction  de  l'ammoniaque  caustique,  1 1 . 
Lecons  sur  les  mat.  col.,  Paul  Schutzenberger,  27. 
Moyens  de  differencier  les  mat.  col.  derives  de  la  houille  des  mat.  col. 

vege1  tales,  112. 
Sur  Temploi  des  mat.  col.  dans  le  dosage  des  acides,  104.  Cf  172. 
Rech.  sur  I'influence  des  vins  [colored]  sur  la  digestion,  133. 
Couleurs  et  Pigments  et  Couleurs  Mine'rales 

Nouvel  oxyde  de  chrome  hydrate  de  Guignet,  7;  sa  constitution,  17. 

Vert  de  chrome  de  Arnaudon,  12. 
Vermilion  d'antimoine,  9,  9,  49. 
Nouvelle  couleur  verte  minerale,  15. 
Rleus  d'outremer,  12  ex. ;  13,  76,  77.  Outremers  des  differents  metaux, 

83.  Outremers  organiques.  84.  . 
Vert  anglais,  silicate  de  fer,  15. 

Mat.  col.  pourprees  derivees  du  cyanogene,  57  ;  des  nitro-prussiates,  59. 
Prussia tes,  57. 

Pourpre  de  Cassius,  au  platine,  60. 
Bronze  d'or  de  vanadium,  67. 
Sulfure  de  manganese,  71. 

Bleu  au  manganese,  78.  Bleu  au  chrome,  78.  Bleu  de  tungstene,  181. 
Laques  de  couleurs  d'aniline  ne  contenant  pas  d'arsenic,  83. 
Note  sur  un  oxyferrocyanure  de  cuivre  ammoniacal,  84. 
Fabrication  sur  porcelaine  du  bleu  au  grand  feu,  dit  bleu  de  Sevres, 

100.  Recherches  sur  les  couleurs  de  grand  feu,  157.  Sur  l'email  bleu- 

noirde  grand  feu,  116.  Sur  les  rouges  de  cuivre,  116. 
Sur  la  formation  des  laques  colorees,  130. 
Sulfure  de  manganese,  131.  Chroma  tes  de  plomb,  134. 
Laques  bleues  de  dibromogallanilide,  160. 
Couleurs  Naturelles,  77. 
Alizarine,  9;  ses  proprieles  tinctoriales,  26. 
Pourpre  francaise  de  Guinon,  9.  Orseille  solide,  9.  Synthese  de  la  b-e>y- 

thrine,   17.   Principes  contenus  dans  les  lichens  a   orseille,   18,   19. 

Synthese  de  Torcine,  38.  Acide  chrysophanique,  35. 
Pr6p.  d'une  couleur  verte  au  moyen  du  nerprun,  10.  Sur  la  mat  color. 

de  la  graine  de  Perse,  22.  Me  moire  sur  les  mat.  col.  des  graines  de 

nerpruns,  27;  Cf  183. 
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Memoire  sur  la  mat.  col.  de  la  gaude,  11. 

Mat.  col.  de  la  garance  d1  Alsace,  12,  16. 

Mem.  sur  deux  mat.  tinctoriales  nouvelles  provenant  de  Montevideo, 

nouvelle  garance  et  nouveau  boisjaune,  14. 
Acide  carminique,  16.  Cochenille,  38.  Falsifications  de  la  cochenille,  66. 
Rech.  sur  les  mat.  color,  de  la  garance,  P.  Schutzenberger,  19.  Rech. 

sur  les  mat.  color,  de  la  garance,  alizarine,  pseudopurpurine  et  pur- 

purine,  A.  Rosenstiehl,  54,  60. 
Indigo,  26  ex;  cf  12;  isatine,  19.  Nouveau  proc£d6  de  teinture  avec  la 

pectine,  23  ex.  Cuvea  rhydrosulfite,  43.  Dosage  a  Thydrosulfite,  113. 

Acides  indigotine-sulfoniques,  148. 
Gurcumine,  23.  Rosocyanine,  23.  Jaune  mandarine,  24.  Coryamyrtine, 

26.  Gathartine,  35.  Catechine  de  l1  acajou,  57. 
Vert  de  Chine  ou  lokao,  36. 
Camp£che,  65,  100,  189.  Bresiline  et  hematoxyline,  comrne  revelateurs, 

189. 
Coloration  du  sang  :  Hematine,  71,  75,  114,  183;  oxyh6matine,  hema- 

tine  r£duite,  155.  Recherche  spectroscopique,  116. 
Quebracho,  75,  77. 
Mat.  color,   rouge  du  marc  de  raisin,  76.  Coloration  naturelle  du  vin, 

78,  121,  175.  OEnocyanine,  83.  Nouv.  proc&le*  detraction  de  la  mat 

col.  des  vins,  134.  Sur  les  acides  ampelochroiques,  149. 
Quercelagetine,  colorant  jaune  de  la  fleur  des  tagetes  (oeillets  d'Inde),  76. 
Chlorophyle,  84,  175.  tfrythrophylle,  75. 
Faits  pour  servir  a  l'histoire  de  la  mat.  col.  du  vin  et  des  mat.  col. 

rouges  des  v^getaux,  105;  Cf  121.  Pr6p.,  134 ;  reactions,  149;  solubi- 
lity, 175. 
Jus  de  framboise,  109.  Tournesol,  118.   Mat.  col.  derivee  de  Teserine, 

156.  Mat.  col.  de  la  digitale,  186. 
Alomes  et  Barbaloine,  192. 
Pigment  orange  d'uraster  rubens,  194. 

Couleurs  Artificielles,  16. 

Murexide,  9,  53.  Acide  rosolique,  39.  Acide  erythrophenique,  45,  47. 

Orcine,  38.  Catechine,  57. 

Sur  l'indigotine  artificielle,  86;  ses  appl.,  93.  Production  sur  fibre,  156. 

Preparation,  84.  Acides  indigotine  tri-  et  tetrasulfoniques,  148. 
Sur  Tindoph&iol  et  le  violet  solide  de  H.  Kaechlin,  98.  Sur  des  mat. 

col.  oxindoph£noliques  159.  Sur  une  serie  d'indophenols,  161. 
Action  du  pyrogallol  sur  les  sels  de  fer  et  de  cuivre,  109;  cf  51. 
Reactions  colorees  des  amines  aromatiques,  129. 
Contribution  a  la  connaissance  des  bases  diphenyliques,  129. 
Franceines,  114,  119,  119. 

K.  U.  des  /.  T.  —  Fasc.  29.  16 
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Saccharines  et  Sulfur&nes,  177. 

Revue  des  mat,  col.,  155. 

Nouv.  se>ie  de  mat.  col.  (par  action  du  formol),  156. 

Preparation  de  couleurs  artificielles,  171,  184,  185. 

Sur  les  combinaisons  [rendues  moins  solubles]  des  mat.  col.  basiques 
aveclesmat.  col.  acides,  A.  Seyewetz,  185,  187.  Sur  la  composition 
des  combinaisons  [molecule  a  molecule]  obtenues  avec  la  fuschsine  et 
les  mat.  col.  a  chromophore  acide,  187.  Sur  les  combinaisons  des 
mat.  col.  acides  a  chromophore  basique  avec  la  fuchsine,  191. 

Recherches  faites  dans  le  but  de  determiner  l'influence  de  la  position 
de  divers  chromogenes  dans  la  molecule,  sur  la  nuance  et  les  propri£- 
tes  des  mat.  col.,  193. 

Couleurs  <T Anthracene 

Prep,  de  Talizarine,  60.  Action  de  l'ammoniaque  caustique,   11.  Pro- 

prietes  tinctoriales,  26.  Alizarine  artificielle  pour  violet  et  rouge,  62. 

Teinture  des  rouges  a  l'alizarine  artificielle,  86. 
Purpurine,  sa  synthese,  53. 
Rech.  sur  les  mat.  col.  de  la  garance,  alizarine,  pseudopurpurine  et 

purpurine,  A.  Rosenstiehl,  54.  R6le  des  acides  dans  la  teinture,  avec 

ces  matieres  col.  et  leurs  substituts  artificiels,  60. 
Sur  Talizarine  nitree,  A.  Rosenstiehl,  69.  Derives  nitres,  82. 
Mat.  col.  nouvelle  derivee  de  Tanthracene,  76. 
Anthraviolet,  76. 
Rech.  sur  Tanthrafla  vone  et  Tacide  anthraxanthique,  A.  Rosenstiehl,  78. 

Flavopurpurine,  80. 
Amidoalizarine,  142. 
Sur  les  formamides  de  l'alizarine,  150. 

Couleurs  cT Aniline  et  homologues ;  De'rive's  des  Phdnylmethanes ,  Inda- 

mines,  Azines  et  Derives.  Cf  Anilines,  Sels  et  De'rive's.  9, 10,  10,  15,  53, 

54,  84,  98. 

Fuchsines  et  rouges  d'aniline,  8,  9,  10,  13,  13,  13,  14,  14,  14,  24,  83, 
85,  86,  91,  98,  101,  122,  186,  187,  191,  193.  Rosanilines,  66.  Consti- 
tution des  mat.  col.  du  groupe  des  rosanilines  et  des  mat.  col.  qui  en 
derivent,  A.  Rosenstiehl,  83,  85,  86,  91 ;  A.  Pabst,  98;  A.  R.,  101, 
149;  M.  Prudhomme,  156;  A.  R.,  157,  159,  159,  160;  M.  P.,  161, 
163;  A.  R.,  164,  164, 164, 165;  M.  P.,  165, 167, 167,  169;  A.  R.,  170; 
M.  P.,  171,  171 ;  A.  R.,  172,  172,  173,  173;  M.  P.,  173,  176.  Reac- 
tion de  Schiff  appliquee  a  la  fuchsine,  171,  171,  172,  173,  178. 

Violet  d'aniline,  9,  9,  13,  16,  129,  172. 

Mode  de  formation,  caracteres  et  reactions,  12.  Preparation  de  cou- 
leurs, 10,  12,  14  ex.,  53,  81,  84,  98,  129,  132,  147,  147,  157,  161, 
172,  185. 
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Bleus  d'aniline,  10,  13,  53,  171.  Bleu  soluble  CLB  Poirrier,  111. 

Jaune  retire  de  certaines  huiles  de  houille,  10. 

Fixation  sur  iissus  ou  mat.  textiles  veg6tales,  par  l'albumine,  le  gluten, 

le  tannin,  13;  par  l'acide  arsenieux,   15;  par  le  nitrate  d'ur£e  et  le 

phosphate,  57.  Influence  de  la  presence  d'azote,  57. 
Proc6d6  de  dosage  au  moyen  de  l'hydrosulfite,  46. 
Noir  d'aniline,  14,  22,  30 ;  sur  fond  de  manganese,  41 ;  sa  formation  au 

moyen  du  vanadium,  64 ;  cf  66.  Sur  la  theorie  de  sa  formation,  64, 67; 

sur  sa  reduction,  71.  Reserve,  91.  Appl.  111.  Noir  d'aniline  61ectro- 

lytique,  65,  71.  Noir  d'aniline  inverdissable,  S.  Grawitz,  82,  92. 
Vert  d'aniline,  35,  81;   teinture  de  la  laine,  39.  Vert  malachite,  172, 

173,  178.  Constitution  du  vert  a  l'iode,  163.  Sur  le  vert  malachite 

orthosulfon£,  178. 
Colorant  rose  derive  de  l'aniline,  75. 
Laques  de  couleurs  d'aniline,  83. 

Aniline,  toluidines  m6thyl6es  et  mat.  col.  qui  en  derivent,  84. 
Safranines,  115,  183,  184. 
Rech.  sur  les  mat.  col.  de>iv6es  du  triphenylmelhane,  A.  Rosenstiehl, 

122,  129,  139;  Conference,  124. 
Produits  d'oxydation  de  la  dimethylaniline,  129. 
Mat.  col.  obtenues  avec  la  formaldehyde,  156. 
Sur  les  drive's  carboxyles  de  la  dimethylaniline,  157. 
Comparaison  entre  les  composes  colores  et  les  composes  incolores  deri- 
ves du  methane  di-  ou  triph£nyl6,  159. 
Derives  de  la  serie  des  oxazines  et  des  eurhodines,    160. 
De  la  coloration  bleue  que  prend  la  leucoauramine  au  contact  des  acides, 

160. 
Sur  les  mat.  col.   sulfonees  d£rivees  du  triphenylme* thane,  M.    Pru- 

d'homme,  161,  163;  bleu  patente,  167,  Cf  165. 
Nouveau  colorant  bleu  solide  aux  alcalis,  185. 
Sur  qqs  reactions  du  m-  dimethylaminophenol,  172. 
Action  de  l'iodure  de  methyle  sur  les  solutions  aqueuses  du  violet  crist., 

du  vert  malachite  et  du  bleu  methylene ;  hydrolyse  de  ces  mat.  col., 

172. 
Couleurs  Azotques 
Preparation,  84,  1 16. 
Sur  quelques  derives  azoiques,  98. 
Orang6  3  ou  methylorange,  111. 
Sur  les  azoxylenes,  les  diamidoxylyles  et  les  mat.  col.  derivant  de  ces 

derniers,  118;  mat.  col.  derivees  de  benzidine,  119. 
Sur  les  derives  hydrazoniques  de  la  b-  naphtoquinone,  134. 
Sur  une  transposition  lors  de  la  formation  des  derives  diazoiques  de  l'a- 

naphtol,  134. 
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Sur  Toxydation  des  corps  azolques,  134. 

Composes  azoiques  de  la  chrysaniline,  145. 

Sur  la  diamidosulfobenzide  et  quelques-uns  de  ses  derives,  147. 

Sur  la  vitesse  de  decomposition  des  di azoiques,  148  et  155. 

Sur  quelques  derives  dithiazoliques,  168. 

Sur  des  amidines  amidees,  176. 

Sur  un  point  de  la  theorie  de  la  teinture,  couleurs  subtantives,  177. 

Mat.  col.  derivees  des  ph6n6tidines,  183. 

Sur  quelques  hydrazones  color6es  nouvelles,  183. 

Sur  la  diazotation  de  la  safranine,  184. 

Proprietes  tinctoriales  de  la  diphdnylcarbazone,  190. 

Couleurs  de  Benzidine 

Mat.  col.  derives  de  Tether  t£trabenzylique  de  la  benzidine,  119. 
Couleurs  de'rivees  de  V  acide  Gallique 

Tannomelanate  de  fer  au  pyrogallol,  51.  Sur  Tanilidede  Tacide  gallique, 
157.  Mat.  col.  derived  de  Tacide  dibromogallique,  169;  cf  170. 

Sur  le  violet  solide  [gallocyanine],  H.  Kcechlin,  98. 
Couleurs  de  Naphtaline.  Cf  134. 

Couleurs  de  naphtylamine,  grenat,  1 1 . 

Couleurs  de  naphtaline,  12,  13  ex. 

Sur  le  carminaphte  de  Laurent,  84. 

Sur  les  acides  amidonaphtolsulfoniques,  115,  155. 

La  naphtopurpurine,  184. 
Couleurs  Nitrosdes 

Quinone-Oximes,  157. 

Action  de  la  nitrosodimethylaniline  sur  quelques  derives  bromes  de  l'acide 
gallique,  170. 

Sur  les  nitrosamines  aromatiques,  81 . 
Couleurs  de  Phdnols 

Prep,  de  Tacide  rosolique  ou  coralline  et  des  rosolates,  13,  39.  Sur  la 
formation  des  isopurpurates,  13.  Sur  la  formation  de  Taurine,  84. 

Sur  deux  mat.  col.  nouvelles  resultant  de  Toxydation  de  Tacide  phe- 
nique,  13. 

Acide  xanthoph£nique,  13.  Acide  erythroph6nique,  45,  47. 
Couleurs  Phtaleines 

Anisolines,  147.  Cerul&ne,  161. 

Sur  une  mat.  col.  jaune  derivee  de  la  dinitrofluoresceine,  173. 
Couleurs  de  Re'sorcine,  133. 

Sur  la  mononitror6sorcine  et  son  bleu,  100. 

Sur  une  nitronitrosoresorcine,  116. 

Sur  Thomofluoresceine,  129. 
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Quinone-Oximes,  157. 

Sur  une  mat.  col.  jaune  de>iv6e  de  la  dinitrofluoresceine,  173. 

Co u  leurs  Su I  furies 
Disulfure  de  trioxyphenylene,  170. 
Contribution  a  l'etude  des  disulfurea  aromatiques,  176. 

Couleurs  de  Toluene,  84. 
Cou leurs  diver ses 

Rouge  derive  de  l'acide  nitrocuminique,  10. 

Azulene,  principe  colorant  des  huiles  volatiles,  18. 

Sur  la  mat.  col.  noire  des  bitumes  naturels,  35. 

Colorant  deriv6  de  l'acide  protocatechique,  98. 

Rufiopine,  98.  Carotine,  115. 

Reaction  colore  de  l'acide  tartrique,  129. 

Violet  de  morphine.  134.  Violet  de  codeine,  143.  Methylcamphonitro- 
c6tone,  145. 

Cuivre  et  composes 

Sur  le  dosage  de  petites  quantity  de  cuivre,  35. 
Oxyferrocyanure  de  cuivre  ammoniacal,  84. 
Rouges  de  cuivre,  1 16. 
Chlorures 
Action  de  l'acide  chlorhydrique  sur  la  solubilite  du  chlorure  cuivrique. 
114. 

Sulfure 
Rdle  dans  la  formation  du  noir  d'aniline,  67. 

Curcuma 

Sur  la  reaction  de  l'acide  borique  sur  la  curcumine,  23. 


D 


Dorure  et  argenture 

Bronze  de  vanadium,  67. 

D6creusage 

Decreusage  des  soies;  Influence  des  bases  inorganiques,  10  ear. 
Appl.  de  la  soie  decreusee  au  dosage  du  tannin,  182. 

Dextrine,  47. 

Dextrine  pure  de  malt,  54. 
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Es3ais  de  formation  en  partant  de  glucose,  38,  93,  113. 
Sur  les  produits  de  transformation  de  Tamidon,  84. 
Sur  la  transformation  de  la  fecule  en  dextrine  par  le  ferment  buty- 
rique,  130. 

Dissolvants 

Solubility  des  oxydes  dans  les  alcalis,  37. 

Variation  de  solubilites  du  sulfate  de  cuivre,  U0;de  certains  chlorures. 

112;  des  chlorures,  sulfates,  azotates,  114. 
Sur  Taction  qu'exercent  les  bases  alcalines  sur  la  solubility  des  sels 

alcalins,  134. 
Sur  la  dissolution  du  chlorure  d'antimoine  dans  les  solutions  saturees 

de  chlorure  de  sodium,  144. 


E 

Eau  oxyggnle 

Sur  Teau  oxygen^e,  24,  102. 

Appl.  dans  le  blanchiment,  25. 

Sa  formation  pendant  Telectrolysc,  78. 

Dosage  volumelrique  de  Toxygene  actif,  85.  Dosage  rapide,  102,  103. 

Sur  la  decomposition  de  Teau  oxygen^e  en  presence  des  alcalis,  85. 

Decomposition  du  permanganate  de  potasse,  85,  102.  Action  sur  les 
oxydes  de  chrome,  112;  sur  l'acide  chromique,  121 ;  sur  l'acide  per- 
manganique,  les  permanganates,  le  peroxyde  de  manganese,  126, 
134. 

Action  sur  les  phenols,  102. 

Propriety  reductrices,  102,  103. 

Nouvelle  reaction  caraeteristique,  au  molybdate,  127. 

Le  chlorhydrate  de  m-phenylene  diamine,  son  reactif,  129. 


Eaux 

122. 


X 

Action  de  l'eau  aeree  sur  le  plomb,  47 ;  action  sur  le  chlorure  stannique, 
122. 


Essai  hydrotimetrique  des  eaux  de  la  Seine,  25. 

M6thode  rapide  d'analyse  des  eaux  industrielles  en  vue  de  leur  epura- 

tion  chimique,  L6o  Vignon,  1 18,  Gf  1 18  ;  123,  125. 
Nouv.  methode  sur  les  analyses...  hydrotimetriques,  129. 
Le  filtrage  dans  Tepuration  chimique  des  eaux,  164. 
Sur  la  presence  de  la  cystine  et  de  la  tyrosine  dans  les  eaux  contami- 

n6es,  185. 
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Em&raldine,  66.  Cf  Noir  d'aniline. 
£m6tique,  voir  Tartrates. 
Encres 

Vanadate  d'ammoniaque  pour  enluminures  d'or,  67. 
Fabrication  de  Tencre  typographique  et  lithographique,  et  pour  la  taille 
douce,  156. 

Enlevages  et  rongeants 

Rongeants  sur  bleu  d'indigo  cuv6,  93. 
Enlevage  rouge  bon  teint  sur  bleu  indigo,  156. 

£paillage 

Note  sur  l'epaillage  chimique  de  la  laine,  49. 

£paississants.  Cf  Colloides. 

Albumines,  33,  35,  57,  101.  Leur  coagulation,  53,  60,  109,  128,  133. 

Amidons,  influence  de  divers  sels,  111. 

Caseine,  169;  dosage,  172. 

Substances  colloidales,  101,  101,  109.  110,  116. 

Dextrines,  47,  54,  84,  130. 

Gommes,   147,  148;  g.  solubles,  156  ex.  Examen  polarimetrique,  149. 

Dosage  de  la  gelatine,  182. 
Matieres  gommeuses  et  mat.  pectiques,  148;  Cf  163. 
Mesure  de  la  viscosite,  179. 

£pilage 

Nouveaux  process  d'epilage  des  peaux,  157. 

£rythrine 

Sur  la  bela-erythrine,  17. 

firytrophylle 

Sur  une  nouvelle  mat.  col.  rouge  accompagnant  la  chlorophylle,  75. 

£tain  et  composes 

Chlorures 

Action  de  Tacide  chlorhydrique  sur  la  solubility  du  chlorure  stanneux, 
114. 

Action  de  l'eau  sur  le  chlorure  stannique,  122. 
Stannales 

de  sodium,  27. 

Eurho  dines,  160. 
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Extraits 

Extraits  de  garance,  62.  Extraits  de  tannins,  157 


De  Femploi  du  froid  dans  leur  preparation,  119. 

Fabr.  des  tannins  decolores,  1 26. 

Fabrication  des  extraits  de  bois  tinctoriaux,  150  ex. 


Falsifications,  voir  Analyses. 
Fer  et  composes 

Acetates,  14.  Acelonitrates,  7,  14.  Nitrosuifures,  8. 

Nouvelles  recherches  sur  l'azotate  ferrique,  13. 

Sur  quelques  combinaisons  nouvelles  du  fer,  ac6tonitrates,   acetates, 

formiates,  fluorures,  14. 
Analyse  d'un  mordant  de  fer,  16. 
Le  pyrogallol  en  presence  des  sels  de  fers,  51. 
Sur  qqs  composes  colloi'daux  derives  de  Thydrate  ferrique,  101. 
Influence  du  sulfate  de  fer  sur  la  coagulation  de  l'albumine,  112. 
fitude  des  chromates  de  fer,  161. 

Ferrocyanures  et  Ferricyanures 

Sur  les  prussiates,  57.  Nitroprussiates,  59. 

Sur  un  oxyferrocyanure  de  cuivre  ammoniacal,  84. 

Ferricyanure  pour  enlevages  sur  indigo,  94. 

Fibroine 

Sur  la  teinture  de  la  fibroYne  et  sa  combinaison  avec  S04H*,  43. 
Pouvoir  rotatoire,  148.  Preparation  et  propriety,  148. 

Flnor  et  composes 

acide  Fluosilicique 

dans  le  noir  d'aniline,  22,  67. 

Fluoresc6ine 

Sur  Thomofluoresceine,  129. 

Sur  une  mat.  col.  jaune  derived  de  la  dinitrofluoresc£ine,  173. 

Fluorures 

de  fer,  14. 
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Formaldehyde 

Action  sur  les  rosanilines,  la  chrysaniline,  etc.,  156. 

Formiates 

de  fer,  14. 

FrancSines,  114,  119,  119. 
Fuchsines,  voir  Rouges  d' aniline. 


Gallocyanine,  98. 
Garances 

Recherches  sur  la  garance  d' Alsace,  12;  sur  ses  mat.  col.,  16. 

Nouvelle  garance,  14. 

Rech.  sur  les  mat.  col.,  Paul  Schutzenberger,  19. 

Recherches  sur  les  relations  qui  lient  entre  elles  les  diflferentes  matieres 
colorantes  de  la  garance  :  alizarine,  pseudopurpurine  et  purpurine,  et 
sur  le  role  qu'elles  jouent  dans  la  teinture,  A.  Rosenstiehl,  54,  60. 

Extraits  de  garance,  62. 

Gaude 

M6moire  sur  sa  mat.  col.,  11. 

Gelatine 

Recherche  et  dosage  dans  les  gommes,  182. 
Glucinium  et  composes 

Sur  le  mordant  de  glucine,  164. 

Glucose 

pour  la  reduction  du  noir  d  aniline,  73. 
Transformation  en  dextrine,  38,  93,  113. 

Gommes 

Faits  pour  servir  a  l'histoire  de  la  gomme  arabique,  147. 

Sur  les  matieres  gommeuses  et  les  matieres  pectiques,  148.  Recherches 

sur  la  fermentation  pectique,  163. 
Sur  les  gommes  solubles,  156  ex. 
Examen  polarimetrique  des  gommes,  149.  Recherche  et  dosage  de  la 

gelatine  dans  les  gommes,  182. 
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Graines  de  nerpruns 

Pr6p.  d'une  couleur  verte  au  moyen  du  nerprun  purgatif,  10. 
Memoire  sur  leursmat.  col.,  27.  Cf  183. 
Sur  les  mat.  col.  de  la  graine  de  Perse,  22. 

Grenals 

Grenat  de  naphtylamine,  1 1 . 


H 
HSmatine,  71,  75,  114. 

Recherche  spectroscopique,  116. 
Hematine  reduite,  155. 

H6matoxyline,  189. 

Son  emploi  en  alcalimetrie,  100. 

Historique.  Voir  aussi  Biographies. 

du  vermilion  d'antimoine,  9;  de  la  teinture  chez  les  Chinois,  9;  de  Tap- 
plication  du  noir  d'aniline,  16;  de  Implication  de  Tacide  sulfo- 
oleique,  90. 

Huiles  et  Corps  gras 

Nouveau  reactif  pour  les  corps  gras  et  appl.  de  sa  propriety  pour  recon- 

naitre  certaines  teintures,  14. 
Sur  la  graisse  du  suint,  101. 

Sur  l'acide  dioxystearique,  163.  Sur  la  triricinoleine,  163. 
Huiles  solubles 

Emploi  pour  la  fixation  des  couleurs  d'aniline,  98. 

Acide  nitrooleique,  88. 

Acide  sulfooleique,  88,  90,  91.  Sa  preparation  et  historique,  90. 

Rech.  sur  les  derives  sulfon£s  formed  par  Taction  de  Tacide  sulfurique 

sur  Thuile  de  ricin,  Scheurer-Kestner,  136. 
Sur  la  constitution  des  huiles  pour  rouge,  P.  Juillard,  139,  159.  Gf  163. 

Hydrosulfites 

Sur  un  nouvel  acide  du  soufre  [Tacide  hydrosulfureux],  P.  Schutzen- 

berger,  34. 
Appl.  au  dosage  de  Toxygene,  39,  46. 
Sur  un  procede  nouveau  de  teinture  et  d1  impression  au  moyen  de  Tin- 

digo,  43. 
Sur  un  proced6  de  dosage  des  matieres  colorantes  d'aniline  au  moyen  de 

Thydrosulfite  de  soude,  46  ;  de  Tindigo  sur  les  fibres  teintes,  113. 
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Action  de  l'hydrosulfite  de  soude  sur  l'hematine  du  sang,  71. 
Sur  les  hydrosulfites  d'ammonium,  183 

Hygiene  professionnelle 

Sur  les  proprietes  physiologiques  de  la  nitrobenzine  et   de  l'aniline, 

16  ex. 
Action  de  Teau  ae>ee  sur  le  plomb,  47. 
Laques  pour  impressions  sur  coton  et  papiers,  ne  contenant  pas  de  pro- 

duits  arsenicaux,  83. 
Rech.  sur  l'influence  des  vins  [colored]  sur  la  digestion...,  133. 

Hyposulfites 

pour  reserve  de  noir  d'aniline,  91 . 


I 

Imperm6abilisation 

Appret  impermeable  des  tissus  [au  blanc  de  baleine],  27. 

Impressions 

Impression  et  Teinture,  15. 

Influence  de  sels  sur  la  coagulation  de  l'albumine,  112. 
Colorants  et  Couleurs 

Couleurs  d'aniline,  fixation  par  l'albumine,  le  gluten,  le  tannin,  13  ;  fixa- 
tion par  l'acide  ars6nique,  15. 

Fails  pour  servir  a  l'histoire  des  applications  du  rouge  d'aniline  a  l'im- 
pression  des  tissus,  14. 

Noir  d'aniline,  procede  Gh.  Lauth,  au  sulfure  de  cuivre,  16 ;  proc6d6 
Paraf,  a  l'acide  fluosilicique,  22.  Noir  d'aniline,  sur  fond  de  manga- 
nese, 41.  Noir  d'aniline  electrolytique,  Fr.  Goppelsroeder,  71. 
Reserves  de  noir  d'aniline,  91. 

Indigo,  cuve  a  Thydrosulfite,  43.  Rongeants  sur  bleu  d'indigo  cuve,  93. 
Enlevage  rouge  bon  teint,  156.  Indigo  artificiel,  93,  156. 

Tannomelanate  de  fer  au  pyrogallol,  51. 

Alizarines  et  Purpurines,  couleurs  de  garance,  couleurs  d'anthracene, 
26,  54,  60.  Rouges  a  l'alizarine  artificielle,  86. 

Laques  pour  impressions  sur  coton  et  papiers,  ne  contenant  pas  de  pro- 
duits  arsenicaux,  83. 

Indophenol  et  violet  solide,  98. 

Emploi  des  quinone-oximes  en  couleurs  vapeur,  157  ex. 

Indigo 

Sur  le  bleu  pourprd  de  Boilley,  12. 

Sur  une  mat.  col.  jaune  de  l'indigo,  26  ex. 
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Teintures  et  Impressions 

Rongeants  blancs  et  colored  sur  bleu  d'indigo  cuve\  93,  156. 

Production  directe  d'indigo  artificiel  sur  la  fibre,  156. 

Enlevage  rouge  bon  teint  sur  bleu  indigo  cuv6,  156. 
Cuves 

Nouveau  proced£  de  teinture  a  l'indigo,  avec  la  pectine,  23  ex. 

Note  sur  un  proced£  nouveau  de  teinture  et  depression  au  moyen  de 
Tindigo,  par  rhydrosulfite,  P.  Schutzenberger  et  De  Lalande,  43. 

Indigo  tine,  Indigos  artiiiciels 

Produits  de  reduction  de  l'isatine,  19. 

Sur  1'indigotine  artificielle,  86. 

L'indigo  artificiel  de  la  B.  A.  und  S.  F.  en  application,  93. 

Sur  les  acides  indigotine  tri-  et  t£trasulfoniques,  148. 

Production  directe  d'indigo  artificiel  sur  la  fibre,  156. 

Dosage  sur  les  fibres  au  moyen  de  l'hydrosulfite,  113. 

Indophgnols 

Sur  rindophenol,  H.  Kcechlin,  98. 

Sur  des  mat.  col.  oxindophenoliques  derivees  de  la  gallanilide  et  de  la 

galloparatoluide,  159. 
Surune  serie  d'indophenols.  M£thode  gene>ale  de  preparation,  161. 

Ininflammabilit6 

Sur  le  meilleur  moyen  de  diminuer  la  combustibility  des  tissue,  10  ex. 
Borotungstates  de  sodium,  86. 


Jaunes 

Jaune  de  houille,  10.  Jaune  mandarine,  24.  Jaune  d'indigo,  26  ex. 
Quercetageline,  mat.  col.  jaune  de  la  fleur  des  tagetes  (oeillets  d'Inde),  76. 
Jaunes  de  chrome,  134. 
Sur  une  mat.  col.  jaune  de>ivee  de  la  dinitrofluoresceine,  173. 


Laines 

Sur  la  laine  des  forets,  9. 

Lavage,  21.  Blanchiment,  31.  ftpaillage  chimique,  49. 

Particularity  sur  l'6pilage  des  peaux,    112.  Nouveaux  procedes  d'dpi- 

lage,  157. 
Recherches  thermochimiques,  128. 
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Laques 

de  couleurs  d'aniline,  pour  impressions  sur  coton  et  papiers,  ne  conte- 

nant  pas  de  produits  ars£nicaux,  83. 
Sur  la  formation  des  laques  colorees,  130. 
Sur  des  laques  bleues  de>iv6es  de  la  dibromogallanilide,  160. 

Lavage 

lavage  des  Laines,  21. 
Lichens 

Sur  la  be'ta-erythrine,  nouveau  principe  immexliat  des  lichens,  ainsi  que 
sur  les  formules  rationnelles  de  quelques...  principes,  17. 

Sur  les  principes  contenus  dans  les  lichens  a  orseille,  19;  cf  18. 
Synthese  de  1'orcine,  38. 

Lin 

Distinction  d'avec  le  phormium,  52. 

Lokao 

Sur  la  composition  chimique  du  vert  de  Chine  (ou  lokao),  36. 

Luteoline,  11. 


M 


Machines 

Nouvelle  turbine  et  agitateur  pour  laboratoire,  168. 

Manganese  et  composes 

Oxydes 

Manganates  et  permanganates  dans  le  blanchiment,  25.  Cf  13. 

Bleu  au  manganese,  78. 

Decomposition  du  permanganate  de  potasse  par  Teau  oxygende,  85,  102, 
126,  134. 

Action  de   Teau  oxygenee   sur  les   oxydes,   102  ;  sur  le  peroxyde    de 
manganese,  126;  sur  les  permanganates,  126,  134. 

Action  du  permanganate  de  potassium  sur  les  acides  organiques,  147. 
Chorure 

pour  fond  de  noir  d'aniline,  41. 
Sulfure%  71. 

appl.  comme  mat.  col.,  131. 

Matures  color  antes,  voir  Couleurs. 
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Mauv&ne,  66. 
Mercure 

Action  des  nitrates  de  mercure  sur  la  naphtylamine,  13. 

Absorption  du  coton  sur  les  solutions  6tendues  de  chlorure  de  mercure, 

155. 
Mordant  pour  la  diphe'nylcarbazone,  190. 

Mercerisage 

Sur  un  mode  de  mercerisage  du  coton  non  accompagnedu  retraitdu  fil, 
179. 

M&hylanilines.  Cf  Anilines. 

Son  influence  sur  le  noir  d'aniline,  43. 
Dosage,  121. 

Mordants  et  Mordangage 

Solubility  des  oxydes  dans  les  alcalis,  37. 

Soufre  comme  mordant  du  vert  d'aniline  sur  laine,  40. 

Sur  quelques  mordants  employes  pour  teindre  le  coton,  57. 
mordants  d' Aluminium,  162. 

Hydrates,  162. 

Sur  qqs  sulfates  basiques,  25.  Sous-sulfate,  162.  Sulfate  exempt  de  fer, 
98,  155. 
mordants  d'Antimoine 

Chlorure,  144.  Oxalate,  101.  fimetiques,  160. 
mordants  de  Chrome 

Acide  chromique,  98. 

fitude  des  chromates  de  fer,  161. 

Action  des  sulfites  alcalins  sur  les  sels  chromiques,  179. 
mordants  d&tain 

Chlorure  stanneux,  114.  Chlorure  stannique,  122.  Stannalede  sodium,  27. 
mordants  de  Fer,  14,  16. 

Ac^tonitrates,  7,  14.  Acetates,  Formiates,  Fluorures,  14. 

Sur  le  pouvoir  tinctorial  des  phenols  pour  les  mordants  ferriques,  165. 
mordants  de  Glucinium,  164. 
mordants  Gras 

Acide  sulfoleique,  90.  Historiquede  son  application,  90,  91.  Preparation, 
•       91.  Constitution,  139,  159;  Cf  163. 

Derives  sulfones  de  l'huile  de  ricin,  136. 
mordants  de  Manganese 

Chlorure  pour  fond  de  noir  d'aniline,  41. 
mordants  de  Mercure 

pour  la  diphlnylcarbazone,  190. 
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mordants  Organiques,  9. 

nitrate  d'uree  et  phosphate,  57. 
mordants  de  Silicium 

Silice  colloidale,  101. 
mordants  pour  Couleurs  d aniline 

Albumine,  tannin,  13. 

Acide  arsenieux,  15. 

Mordant  d'uree  et  phosphate,  57. 

Hurexide 

De  sa  prep,  et  de  son  emploi,  9. 
Contribution  a  Fetude  de  la  murexide,  53. 


N 
Naphtaline  et  d6riv6s.  Naphtols,  Naphtylamines  et  composes 

Sur  la  nitronaphtaline,  la  naphtylamine  et  leurs  derives  colored,  11. 

Action  des  nitrates  de  mercure  sur  la  naphthylamine,  12. 

Influence  de  la  naphtylamine  sur  le  noir  d'aniline,  43. 

Sur  les  derives  hydrazoniques  de  la  b-naphtoquinone,  134. 

Acides  amidonaphtolsulfoniques,  145,  155. 

Sur  une  reaction  permettant  de  distinguer  facilement  le  naphtol-a  du 

naphtol-b,  175. 
La  naphtopurpurine,  un  produit  d'oxydation  de  la  naphtazarine,  184. 

Nerpruns 

Prep,  d'une  couleur  verte  au  moyen  du  nerprun  purgatif,  10. 

Sur  les  mat.  col.  de  la  graine  de  Perse,  22. 

Memoire  sur  les  mat.  col.  des  nerpruns  tinctoriaux,  27;  cf  183. 

Nitrates 

Action  de  l'acide  azotique  sur  la  solubility  des  azotates  alcalins,  114. 
nitrates  de  Fer 

Acetonitrates  de  fer,  7. 

Nouvelles  recherches  sur  l'azotate  ferrique,  13. 

Nitrocelluloses,  cf  Cellulose. 

Action  de  Tammoniaque,  14.  Note  sur  le  pyroxyle,  18;  sa  teinture,  51. 

Nitrosamines,  81. 
Nitrosulfores  de  fer 

Notes  sur  la  prep.,  Z.  Roussin,  8. 
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Noirs 

Sur  les  propri£t6s  oxydantes  et  d6colorantes  des  noirs,  126. 

Noir  d'aniline,  14. 

Sur  quelques  fails  nouveaux  relatifs  a  l'histoire  du  noir  d'aniline,  pro- 

c6d&  Paraf,  22. 
Influence  de  la  presence  de  la  pseudotoluidine,  30. 
Formation  du  noir  d'aniline  au  moyen  des  sels  de  vanadium,  ei  the'orie, 

Antony  Guyard,  64. 
Reclamation  de  priority  en  faveur  de  John  Lightfoot,  66. 
Noir  d'aniline  6lectrolytique,  Fr.  Goppelsroeder,  65,  71. 
Role  de  l'acide  chlorique  dans  sa  formation,  65,  67. 
Sur  la  th6orie  de  la  formation  du  noir  d'aniline,  A.  Rosenstiehl,  67. 
Rdle  du  cuivre  dans  sa  formation,  67. 
Proprtetes,  Fr.  Goppelsroeder,  71.  Sulfoacide,  71.  Sur  la  reduction  et 

sur  son  changement  en  colorant  rose,  Fr.  Goppelsroeder,  71. 
Reduction  par  la  glucose,  73. 
Essais  sur  l'appl.  des  proprieles  de  Toxycellulose  au  dosage  du  vanadium, 

111. 
Teintures  el  Impressions 
Sur  le  noir  d'aniline,  proce*d6  Ch.  Lauth,  au  sulfure  de  cuivre,  16, 67. 
Noir  d'aniline  a  l'acide  fluosilicique,  22,  67. 

Sur  le  noir  d'aniline,  proc6de  Gh.  Lauth,  au  bioxyde  de  manganese,  41. 
Influence  de  la  presence  de  la  toluidine,  de  la  methylaniline  et  de  la 

naphtylamine,  43. 
Cuve  de  noir  d'aniline  electrolytique,  Fr.  Goppelsroeder,  71 . 
Colorant  rose  deriv6  du  noir  d'aniline,  75. 
Noir  d'aniline  inverdissable,  S.  Grawitz,  82, 92. 
Reserve  de  noir  d'aniline,  au  sulfocyanure,  91 ;  a  l'hyposulfite,  91. 


0 


(Enoline,  78.  (Enocyanine,  83. 
Optique  physiologique 

Me  moire  sur  les  vitraux  peints,  16. 

Oranges 

orangd  cT  Alizarine,  69. 
orang6  divers 

Orange  3  ou  methyl-orange  comme  indicateur,  111. 

Composition  du  pigment  orange  d'uraster  rubens,  194. 
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Orcine 

Sa  synthase,  38. 

Orseille 

Pourpre  francaise  de  Guinon,  9.  Orseille  solide,  9. 

Sur  la  b£ta-erythrine,   nouv.  principe  immediat  des  lichens,  ainsi  que 

sur  les  formules  rationnelles  de  quelques-uns  de  ces  principes,  17. 
Sur  les  principes  contenus  dans  les  lichens  a  orseille,  18,  19. 
Preparation  synthetique  de  Torcine,  38. 

Outremers 

Sur  le  bleu  d'outremer,  12  ear.,  13. 

Experiences  relatives  a  la  formation  de  Toutremer  artificiel,  76. 

Memoires  sur  les  outremers,  Emile  Guimet,  77. 

Production  des  outremers  des  differents  metaux,  83. 

Sur  la  formation  des  outremers  organiques,  84. 

Oxalates 

oxalate  d'Antimoine 
comme  mordant,  101. 

Oxydants 

Sur  les  propri6t6s  oxydantes  des  homologues  de  la  benzine,  2t>. 
Propri6t6s  oxydantes  des  ferricyanures,  57. 
Propri6t£s  oxydantes  et  d^colorantes  des  noirs,  126. 
Sur  Foxydation  des  corps  azoi'ques,  134. 
Pouvoir  oxydant  de  la  laccase,  164,  171. 

Oxydes 

Solubility  dans  les  alcalis,  37. 
bioxyde  de  Baryum 

Dosage  de  l'oxygene,  85. 
oxydes  de  Chrome 

Nouvel  oxyde  de  chrome  hydrate  de  Guignet,  7;  sa  constitution  chi- 
mique,  17.  Vert  d'Arnaudon,  12. 

Action  de  Teau  oxygSnee,  112. 

Contribution  a  T6tude  des  sels  de  sesquioxydes  de  chrome,  156. 
oxydes  de  Manganese 

Permanganates,  13,  25,  85,  102,  126,  134, 147. 

Action  de  l'eau  oxyg6nee,  102. 
oxydes  de  Plomb 

Action  de  l'eau  oxygenic,  102. 

pour  Toxydalion  des  corps  azoYques,  134;  des  fuchsines,  171. 

E.  V.  de$  L  T.  —  Fasc.  29.  17 
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Oxyg&ne 

Dosage  au  moyen  de  Thydrosulfite,  39,  46 ;  dosage  volumetrique  dans 

le  bioxyde  de  baryum  et  dans  Teau  oxyg6n£e,  85. 
Caracterisation  de  Toxygene  actif,  au  moyen  de  la  m-ph6nylenediamine, 

133. 

Ozone,  24. 

Sur  la  presence  dans  l'atmosphere  de  Toxygene  actif,  33.  Sur  sa  pre- 
sence dans  Tair,  108. 
Sur  sa  formation  dans  TSleclrolyse,  78. 
Sur  son  utilite  dans  le  blanchiment,  128. 


Papiers 

Sur  une  alteration  particuliere  du  papier,  10  ex. 
Sur  le  parchemin  vegetal  ou  papier-parchemin,  10. 
Blanchiment  du  papier,  10. 
Appl.  de  la  racine  de  luzerne,  26. 

Peintures 

M6moire  sur  les  vitraux  peints,  16. 

Permanganates,  voir  Manganese  :  Oxydes. 
Phenols.  Cf  Naphtols,  Pyrogallol,  R&orcine. 

Nouvelle  reaction  du  phenol  et  de  l'aniline,  acide  erythrophdnique,  45, 

47;Cf  116. 
Sur  le  pouvoir  tinctorial  des  phenols  pour  les  mordants  ferriques,  165. 

Phormium 

Distinction  d'avec  le  chanvre,  le  lin,  etc.,  52. 

Phosphates 

d'ammoniaque,  pour  diminuer  la  combustibilite  des  tissus,  10. 

Plomb  et  composes 

Conversion  du  sulfate  en  acetate,  9. 

Action  de  Teau  aer6e,  47. 
Carbonate 

Inconvenient  de  mettre  de  la  ceruse  dans  les  dentelles,  1 19. 
ChromateS)  134. 
Oxydes 

Action  de  Teau  oxyg6n6e,  102. 
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Potassium  et  composes 

Potasses  commerciales 

Potasses  du  suint,  33,  34,  113. 

Potasses  des  cendres  v^gelales,  34. 
Tartrates 

Sur  l'essai  des  tartres  bruts,  Scheurer-Kestner,  82. 

Pourpres 

Pourpre  francaise  de  Guinon,  9. 

Pourpres  de  cyanogene,  57;  de  nitroprussiates,  59. 

Pourpre  de  Cassius  au  platine,  60. 

Preparation 

de  l'oxyde  de  chrome  hydrate  ou  vert  Guignet,  7,  17;  du  vert  de 
chrome  de  Arnaudon,  12. 

d'acetonitrates  de  fer,  7;  des  nitrosulfures  de  fer,  8;  de  l'azotate  fer- 
rique,  13. 

de  l'alizarine,  9,  54,  60  ;  synthelique  de  la  purpurine,  53 ;  de  la  nitrali- 
zarine,  69,  76,  82 ;  de  l'anthraflavone  et  de  l'acide  anthraxanlhique, 
78. 

de  la  murexide,  9 ;  de  l'acide  rosolique  et  des  rosolates,  13,  39;  de  Tau- 
rine, 84;  des  isopurpurates,  131. 

du  vermilion  d'antimoine,  9,  9 ;  de  Tacetate  de  plomb,  9  ;  du  sulfate 
d'aluminium  exempt  de  fer,  98,  155;  de  l'acide  chromique,  98;  du 
carbonate  de  potassium  dans  les  eaux  de  suint,  19,  113. 

d'une  couleur  verte  au  moyen  du  nerprun  purgatif,  10  ;  de  la  b-e*ry- 
thrine,  17 ;  de  la  rosocyanine,  23  ;  synthetique  de  Porcine,  38. 

des  mat.  color.  de>ivees  de  Taniline,  10,  12,  14  ex,  84.  Cf  129,  132, 
157;  etdemat.  col.  artilicielles,  53,  81,  84,  98,  129,  129,  134,  147, 
147,  157,  161,  171,  172,  184,  185,  195;  du  violet  d'aniline,  13,  14  ex, 
16,  53,  54,  58,  66,  87;  de  l'aniline,  13,  53;  du  bleu  d'aniline,  13;  de 
la  nitrobenzine,  148;  du  vert  d'aniline,  81. 

des  rouges  d'aniline,  13,  13  ;  influence  de  la  pseudotoluidine,  29;  meta- 
morphose des  rosanilines,  66;  de  la  parafuchsine,  169. 

du  papier,  26;  du  celluloi'de,  93. 

de  la  dextrine  en  partant  de  la  glucose,  38,  93,  113;  dextrine  du  malt, 
54;  de  la  dextrine  par  le  ferment  butyrique,  130. 

d'un  substitut  du  pourpre  de  Cassius,  60;  des  outremers,  76,  77,  83, 
84 ;  des  outremers  organiques,  84. 

du  noir  d'aniline,  64,  66. 

de  nouvelles  couleurs  derivees  de  l'anthracene,  76;  de  l'amidoalizarine, 
142;  des  formamides  de  l'alizarine,  150. 
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des  mat.  col.   azoTques,  84;  98,    116,   118;  de  la  benzidine,  119;  134, 

145,  147,  168,  176,  183,  184,  190. 
des  borotungstates,  86. 
d'un  bleu  au  manganese,  78;  d'un  bleu  au  chrome,  78;  d'un   bleu   de 

tungstene,  181. 
de  Teau  oxygen6e,  de  r  ozone  et  de  Tacide  persulfurique  pendant  l'elec- 

trolyse,  78;  de  Teau  oxygenee,  102. 
du  carminaphte  de  Laurent,  84;  de  la  naphtopurpurine,  184. 
de  l'indigotine,  86;  d'indophenols,  161. 
des  derives  diazoiques,  98. 

des  couleurs  de  nitror^sorcine,  100:  d'une  nitronitrosor6sorcine,  116. 
des  safra nines,  115;  de  leurs  azo,  184. 
des  franceines,  114,  119,  119;  des  sacchareines,  177. 
des  extraits  par  le  froid,   119;  des  tannins  decolores,   126;  du  tannin, 

156;  des  extraits  de  tannin,  157 ;  des  extraits  de  bois,  150  ex. 
du  violet  de  Paris,  129;  de  Thomofluoresc^ine,  129. 
de  la  chlorophylle,  84;  de  la  mat.  col.  des  vins  naturels,  134;  de  Tese- 

rine,  156;  de  Toxycellulose,  180. 
de  Tacide  sulfooleique,  90;  des  acides  volatiles  du  suint,  1 15. 
de  la  fibroine,  148. 
du  chlore  liquide,  155. 

d'encres  typographiques,  lithographiques  et  pour  la  taille  douce,   156. 
Preparation  electrolytique  des  chlorures  decolorants,  189. 

Prussiates,  voir  Ferro-  et  Ferricyanures. 
Purpurines,  voir  Alizarines. 
Pyrogallol 

Le  pyrogallol  en  presence  des  sels  de  fer,  51 . 

Ses  proprietes  reductrices  ;  action  sur  les  sels  de  fer  et  de  cuivre,  109. 

Pyroxyles,  voir  Nitro celluloses. 


Quebracho,  75,  77. 

Appl.  a  la  teinture,  77. 
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R 


Recuperation  et  Residus 

Conversion  du  sulfate  de  plomb  en  acetate,  9. 

Notice  sur  la  partie  soluble  du  suint  et  sur  l'industrie  des  potasses  qu'on 

en  tire,  19.  Sur  les  transformations  qui  se  produisent  dans  les  eaux 

de  suint,  113.  Acides  volatiles  du  suint,  115. 

Reductions 

ope>ees  en  deux  phases,  47. 

des  composes  nitres  au  moyen  de  retain  +  HC1,  84. 
Propri£t£s  r^ductrices  du  pyrogallol ;  action  sur  les  sels  de  fer  et  de 
cuivre,  109. 

Reserves 

de  noir  d'aniline  au  sulfocyanure,  91 ;  a  Thyposulfile,  91. 

Resorcine 

Sur  la  mononitroresorcine,  100.  Cf  116. 

Rosanilines 

Sur  la  constitution  des  rosanilines,  A.  Rosenstiehl,  83;  des  sels  de  rosa- 
niline  et  des  mat.  col.  analogues,  85;  sur  Texistence  des  trois  rosani- 
lines, 86,  91  ;  A.  Pabst,  98;  sur  le  nombre  probable  des  rosanilines 
homologues,  A.  R.,  101;  164,  173.  Conditions  de  formation,  122. 

Sur  le  tannate  de  rosaniline,  13. 

Reactions  earacleristiques  des  sels  de  rosaniline  et  de  rosaloluidine,  24. 

Action  des  chlorhydrates  d'essence  de  terebenthine,  26. 

Sur  la  pseudorosaniline,  A.  Rosenstiehl,  31.  Cf  27,  33,  35. 

Metamorphoses  et  derives,  53,  66,  98,  122. 

Rosocyanine,  23. 
Rouges 

Rouge  derive  de  l'acide  nitrocuminique,  10. 

Nouvelle  mat.    tinctoriale   rouge,    provenant   de    Montevideo.    Nouv. 

garance,  14. 
Mat.  col.  rouge  du  sang,  71,  75,  1 14,  116,  155,  183. 
Mat.  col.  rouge  du  marc  de  raisin,  76.  Mat.  col.  rouge  du  vin,  78,  83, 

105,  121,  133,  134,  149,  175. 
Faits  pour  servir  a  Thistoire  des  mat.  col.  rouges  des  veg^taux,  105. 
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rouges  d Alizarine. 

Teinture  des  rouges  a  Falizarine  artificielle,  80. 
rouges  dy  Aniline,  8,  9,  32.  Cf  Rosanilines. 

Azaleine,  9,  32.  Analyse  d'un  rouge,  10. 

Nouv.  cas  de  formation,  13. 

Considerations  sur  la  composition  des  rouges  d'aniline,  13. 

Sur  le  tannate  de  rosaniline,  13. 

Sur  le  rouge  d'aniline,  14. 

Faits  pour  servir  a  l'histoire  des  appl.  du  rouge  d'aniline  a  Timpres- 
sion  des  tissus,  14. 

Sur  les  combinaisons  anilomeHalliques  et  sur  la  formation  de  la  fuchsine, 
14. 

Reactions  caracteristiques  des  sels  de  rosaniline  et  de  rosatoluidine,  24. 

Influence  de  la  presence  de  la  pseudotoluidine,  29,  31. 

Fuchsines  di verses,  42. 

Recherche  dans  les  vins,  69,  70,  70,  70,  109,  110,  110. 

Action  de  quelques  chlorures  d'aniline,  85. 

Rouge  de  Biebrich,  pour  colorer  les  vins,  101. 

Reaction  permettant  de  diirerencier  les  mat.  col.  de>iv£es  de  la  houille 
des  mat.  col.  d'origine  ve'gelale,  112. 

Rech.  sur  la  constitution  des  mat.  col.  du  groupe  de  la  rosaniline, 
A.  Rosenstiehl,  149;  cf  Rosanilines.  Constitution  des  mat.  col.  du 
groupe  de  la  fuchsine,  M.  Prud'homme,  156.  Sur  la  constitution  des 
fuchsines,  A.  R.,  157,  159;  cf  159,  160,  164.  Sur  les  mat.  col. 
sulfonees  de>iv£es  du  triphenylmethane,  M.  Prudhomme,  161,  163, 
169.  Sur  les  proprietes  basiques  des  rosanilines  et  de  leurs  derives 
sulfones,  A.  Rosenstiehl,  164.  Les  fuchsines  sont-elles  des  ethers  ou 
des  sels?  164;  Cf  165,  172,  172,  173;  M.  P.  165,  167.  Synthese  de  la 
parafuchsine  et  de  ses  de>iv6s  mono,  di,  Iri-  et  tetraalcoyles,  M.  P., 
169.  Sur  quelques  reactions  propres  aux  fuchsines,  A.  R.,  170.  Sur 
les  parafuchsines  benzyl^es,  M.  P.,  171.  Propri6t£s  des  fuchsines, 
leur  oxydation  par  le  peroxyde  de  plomb,  M.  P.,  171.  Sur  la  reduc- 
tion des  mat.  col.  du  type  de  la  fuchsine,  173.  Nouveaux  modes  de 
transformation  des  paranitrodiaminotriph^nylmethanes  en  fuchsines 
ou  en  bases  des  fuchsines  correspondantes,  M.  P.,  176. 

Sur  un  caractere  distinctif  de  la  fuchsine  ordinaire  et  de  la  fuchsine 
acide.  Reaction  de  SchitT,  appliquee  a  la  fuchsine  acide  et  a  qqs 
fuchsines  substitutes,  171,  171,  172,  173,  178. 

Sur  la  composition  des  combinaisons  obtenues  avec  la  fuchsine  et  les 
mat.  col.  a  chromophore  acide,  A.  Seyewetz,  187;  ...a  chromophore 
basique,  191. 
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Saccharines  et  Sulfur6ines,  177. 
Safranines 

Formation,  115.  Constitution,  183.  Diazolalion,  184. 

Silicium  et  composes 

Silice  colloi'dale,  101. 

Sodium  et  composes 

Chlorure 

Influence  sur  la  coagulation  de  Talbumine,  111. 

Soies 

Decreusage,  10  ex.  Appl.  de  la  soie  de"creus£e  au  dosage  du  tannin,  182. 

Recherches  thermochimiques  sur  la  soie,  125. 

La  soie  nitr6e,  142. 

Le  pouvoir  rotatoire  de  la  soie,  143;  de  la  fibroi'ne,  148. 

Poids  specifiques,  145. 

Pr£p.  et  proprtetes  de  la  fibroi'ne,  148. 

Soies  artificielles  et  Soyage 

Analyse  des  feuilles  de  murier,  31. 
Nitrocelluloses,  14,  18,  51. 
ThiodeVives  de  la  cellulose,  150. 

Solidites  et  Resistances 

Sur  la  resistances   a  la  lumiere  des  mat.  col.  fixe'es  aux  tissus,  Jules 

Joffre,  117,  119. 
Insolubility  des  combinaisons  des  mat.  col.  basiques  avec  les  mat.  col. 

acides,  187. 
Recherches  faites  dans  le  but  de  determiner  l'influence  de  la  position  de 

divers  chromogenes  dans  la  molecule,  193. 

Solubilitgs,  voir  Dissolvants. 
Soufre 

mordant  pour  la  teinture  de  la  laine  en  vert  d'aniline,  40. 

Suint 

Sur  la  nature  de  la  partie  soluble  du  suint  et  sur  l'industrie  des  potasses 
qu'on  en  tire,  19. 
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Composition  compare  du  salin  du  suint  de   mouion  et  de  la  sueur 

humaine,  34. 
Sur  la  graisse  du  suint,  101 . 

Sur  les  transformations  qui  se  produisent  dans  les  eaux  de  suint,  113. 
Sur  les  acides  volatiles  du  suint,  A.  Buisine,  115. 

Sulfates 

Action  de  Tacide  sulfurique  sur  leur  solubilite,  114. 
sulfates  d Aluminium 

Sur  quelques  sulfates  basiques,  25;  162. 

Pre*p.  du  sulfate  d'aluminium  exempt  de  fer,  98,  155. 
sulfates  de  Chrome,  144.  Cf  156,  170. 
sulfate  de  Cuivre 

Solubilite*  en  presence  du  sulfate  ammonique,  110. 
sulfate  de  Fer 

Influence  sur  la  coagulation  de  Talbumine,  112. 

Sulfites  et  Bisulfites.  Voir  aussi  Hydrosulfites. 

Action  des  sulfites  alcalins  sur  les  sels  chromiques,  179. 

Sur  le  dosage  acidimetrique  de  l'acide  sulfureux  et  des  sulfites,  1 13. 

Sulfocyanures 

pour  reserve  de  noir  d'aniline,  91 . 

Sulfures 

sulfure  d'Antimoine 

Sa  preparation,  9,  9.  Action  des  carbonates,  49. 
sulfures  d" Arsenic 

Particularity  sur  Torpin  commercial  et  l'epilage  des  peaux,  112. 
sulfure  de  Calcium 

Sur  les  causes  de  sa  phosphorescence,  114. 
sulfure  de  Cuivre. 

R61e  dans  la  formation  du  noir  d'aniline,  67. 
sulfure  de  Manganese^  71. 

Application  comme  mat.  col.,  131. 


Taches  et  Accidents 

Sur  la  presence  dans  Tatmosphere  de  Toxygene  actif  ou  ozone,  33. 

Cf  108. 
Action  des  sels  de  chaux  sur  la  decoction  de  cochenille,  39. 
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Action  de  Teau  aer£e  sur  le  plomb,  47. 

Tache  dans  l'epaillage  chimique  de  la  laine,  50. 

Taches  dues  a  des  traces  d'acide  sulfureux  dans  l'atmosphere  des  villes, 
106. 

Influence  des  sels  sur  la  coagulation  de  l'albumine,  112. 

Sur  la  resistance  a  la  lumiere  des  mat.  col.  fixeesaux  tissus,  Jules  Joffre, 
117,  119. 

Inconvenients  de  mettre  de  la  ceruse  dans  les  dentelles,  119. 

Sur  une  cause  d'alteration  de  la  surface  des  objets  en  or  mat  [spores 
dans  la  ouate],  129. 

Sur  les  causes  de  Talterabilite  que  prSsentent  un  grand  nombre  de  com- 
poses organiques  sous  Taction  simultanee  de  Fair  et  de  la  lumiere, 
129. 

Sur  une  cause  d'oxydation  des  fil6s  or  faux,  173. 

Tannins 

Sur  la  constitution  de  Tacide  tannique  et  de  ses  derives,  Hugo  Schiff, 

35. 
Principe  astringent  du  bois  d'acajou,  57. 
Sur  l'oenotannin  ou  tannin  du  vin,  75. 

Note  sur  le  quebracho,  75 ;  son  application  a  la  teinture,  77. 
Action  de  Pair  sur  les  dissolutions  et  le  dosage,  101. 
Acide  tannique  contenu  dans  les  baies  de  sorbier,  114. 
Sur  Toxydation  du  tannin  de  la  pomme  a  cidre,  164. 
Sur  le  tannate  de  rosaniline,  13. 
Tannom£lanate  de  fer  au  pyrogallol,  51 . 


Fabrication  des  tannins  decolores,  126.  Sur  la  pr6p.  du  tannin  pur  et  le 
dosage  du  tannin,  156. 

Extraits  de  tannin,  157. 
Examen  et  dosage 

Dosage  du  tannin,  de  Tacide  gallique  et  de  l'acide  pyrogallique,  48. 

Dosage  comparatif  des  substances  tannantes,  48.  Dosage  du  tannin,  et 
examen,  53,  69,  100,  101,  109,  114,  156,  168.  Dosage  par  la  soie 
d6creusee,  182.  Nouvel  appareil  pour  doser,  A.  Terreil,  49. 

Sur  le  dosage  du  tannin  dans  les  vins,  168. 

Tartrates 

Sur  Tessai  des  tartres  bruts,  A.  Scheurer-Kestner,  82. 
Sur  les  6m6tiques,  160.  Sur  une  fraude  de  r&nStique,  100. 

Teintures.  Cf  Mordants  et  mordangage. 

De  la  teinture  en  vert  chez  les  Chinois,  9. 
Colorants  et  Couleurs 

Murexide,  9.  Carminaphte  de  Laurent,  84. 
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Couleurs  d'aniline,  fixation  par  l'albumine,  le  gluten,  le  tannin,  12; 
fixation  par  Tacide  arsenique,  15. 

Indigo  par  la  pectine,  23  ex. ;  par  Thydrosulfite,  43.  Indigo  artificiel,  156. 

Coriamyrtine,  26.  Vert  de  Chine,  lokao,  37.  Cochenille,  38.  Quebracho, 
77. 

Alizarines  et  purpurines,  26.  Recherches  sur  les  matieres  colorantes  de 
la  garance  [alizarine,  pseudo-purpurine  et  purpurine]  et  le  role  qu'elles 
jouentdans  la  teinture,  A.  Rosenstiehl,  54;  Cf  86 ;  r61e  des  acides  dans 
la  teinture  avec  ces  mat.  col.  et  leurs  substitute  artificiels,  60.  Aliza- 
rine nitr6e,  70. 

Noir  d'aniline  sur  fond  de  manganese,  41,  43.  Noir  inverdissable  de 
S.  Grawitz,  82,  92.  Noir  d'aniline  electrolytique,  71. 

Tannomelanate  de  fer,  51 . 

Violet  de  morphine,  134;  violet  de  codeine,  143. 

Amethylcamphonitrocetone,  145.  Diphenylcarbazone,  190. 

Phenols  sur  mordants  ferriques,  165. 

Disulfure  de  trioxyph^nylene,  170,  176. 

Naphtopurpurine,  184. 

Theories 

Teinture  de  la  fibroine,  43. 

Influence  de  la  presence  de  l'azote  dans  la  fibre  textile  sur  la  fixation 

directe  des  couleurs  de  Taniline,  51. 
Theorie  de  la  formation  du  noir  d'aniline,  64,  66,  67. 
Teinture  des  rouges  a  r alizarine  artificielle,  86. 
Coloration  des  corps  azoVques,  100. 
Sur  les  idees  des  alchimistes,  104. 
Rech.  thermochimiques  sur  la  soie,  125;  sur  la  laine  et  le  coton,  L6o 

Vignon,  128. 
La  teinture  du  coton,  130. 
Sur  la  formation  des  laques  color^es,  130. 
Sur  la  theorie  des  phenomenes  de  teinture,  Leo  Vignon,  131. 
Sur  les  variations  de  couleur  du  chlorure  de  cobalt,  135. 
Sur  les  propri6tes  tinctoriales  de  ram6thylcamphonitroc£tone    et  son 

groupement  auxochrome,  145. 
De  la  nature  des  forces  qui  interviennent  dans  la  teinture,  157. 
Comparaison  entre  les  composes    colores   et    les  composes  incolores 

de>iv6s  du  methane  deux  ou  trois  fois  ph6nyl6,  159. 
Sur  le  pouvoir  tinctorial  des  phenols  pour  les  mordants  ferriques,  165. 
Contribution  a  Y6tude  des  reactions  tinctoriales,  175. 
Sur  un  point  de  la  theorie  de  la  teinture,  couleurs  substantives,  177. 
Sur  Toxycellulose ;  absorption  des  mat.  col.  basiques,  180. 
Absorption  des  liquides  par  les  textiles,  L6o  Vignon,  181. 


Digitized  by 


Google 


TABLE    ALPHABtiTIQUE    ET   ANALYTIQUE   DES   MATURES  267 

Theories  de  la  teinture,  P.  Sisley,  193;  cf  189. 

Sur  les  propria tes  tinctoriales  de  la  diphenylcarbazone,  190. 

Sur  les  combinaisons  (insolubles)  des  mat.  col.  basiques,  fuchsine,  etc., 

avec  les  mat.  col.  acides,  A.  Seyewetz,  185;  sur  la  composition  des 

combinaisons  avec  les  mat.  col.  a  chromophore  acide,  187 ;  des  mat. 

col.  acides  a  chromophore  basique  avec  la  fuchsine,  191. 
Recherches  faites  dans  le  but  de  determiner  {'influence  de  la  position  de 

divers  chromogenes  dans  la  molecule  sur  la  nuance  et  les  propriety 

des  mat.  col.,  192. 

Teintures  des  Cotons 
Action  de  l'ammoniaque  caustique  sur  la  cellulose,  1 1 . 
Influence  de  la  presence  de  l'azote  sur  la  fixation  directe  des  couleurs 

d'aniline,  51 ;  cf  69. 
Sur  quelques  mordants,  57.  Sur  qqs  mordants  d'aluminium,  162. 
La  teinture  du  coton,  130. 

Precautions  a  prendre  dans  la  teinture  des  cotons  pour  dorures,  174. 
Sur  un  point  de  la  theorie  de  la  teinture,  couleurs  substantives,  177. 
Absorption  des  matieres  col.  basiques  par  la  cellulose  et  l'oxycellulose, 
180. 


Tannomelanate  de  fer  au  pyrogallol,  51 . 
Rouges  a  l'alizarine  artificielle,  86. 
Rufiopine,  98. 
Indophenol  et  violet  solide,  98. 

Teintures  des  Laines 
Teinture  sur  laine  en  vert  d'aniline,  Ch.  Lauth,  39. 
Jaune  mandarine,  24.  Prussiates,  58. 
Nitronitrosoresorcine,  117.  Diphenylcarbazone,  190. 

Teinture  de  la  Soie 
Sur  la  teinture  de  la  fibroine,  43.  Sur  la  prep,  et  les  propriety  de  la 
fibroine,  148. 


La  soie  nitree,  142. 

Prussiates,  58.  Colorant  rose  derive  du  noir  d'aniline,  75.  Dipheuylcar- 
bazone,  190. 

Teintures  des  Tissus  me'lange's 
Vert  d'aniline,  41. 

Teintures  et  Colorations  de  matieres  diverses 
Simples  obs.  sur  les  proprietes  tinctoriales  de  l'albumine,  Er.  Guignet, 

8.  Teinture  de  la  fibroine,  43.  Teinture  des  immortelles,  83. 
Azulene,  principe  colorant  des  huiles  volatiles,  18. 
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Sur  les  substances  colorantes  des  fluorines,  24. 

Verdissage  des  conserves  alimentaires,  86  ex. 

Bleu  de  Sevres  sur  porcelaine,  100.  Email  bleu-noir  de  grand  feu,  116. 

Bleu  de  tungstene,  181. 
Azurage  des  farines  par  le  bleu  d'aniline,  171 . 

Coloration  naturelle  et  artificielle  des  Vins 

Coloration  frauduleuse,  69,  101,  149;  vinicole,  101  ;  jus  de  framboise, 

109.  Recherche  de  la  fuchsine,  70,  70, 70.  Sur  deux  nouveaux  colorants 

artificiels  pour  les  vins,  114. 
Sur    Tcenoline,  78.   Cf   76,   83,    121,    149.  Sur    un  nouveau  procede 

detraction  de  la  mat.  col.  des  vins  naturels,  134.  Solubilite  de  la 

mat.  col.  rouge  des  vins,  175. 
Faits  pour  servir  a  Thistoire  de  la  mat.  color,  du  vin  et  des  mat.  color. 

rouges  des  v6g6taux,  105. 
Reaction  permettant  de  differencier  les  mat.  col.  derivees  de  la  houille 

des  mat.  col.  d'origine  v«§getale,  112. 
Rech.  sur  Tinfluence  des  vins  [colores]  sur  la  digestion,  133. 
Sur  un  nouveau  procede  de  recherche  des  mat.  col.  dans  les  vins,  149. 
Recherche  des  color,  de  la  houille  dans  les  vins  blancs  et  diflerenciation 

de  ces  colorants  avec  les  couleurs  de  caramel,  175. 

Toluidines,  Toludne  et  d6riv6s 

Pseudotoluidine,  A.  Rosenstiehl,  sa  presence  dans  les  anilines  commer- 

ciales,  27,  35.  Cf  33,  35. 
Influence  sur  le  noir  d'aniline,  43. 

Action  des  sels  de  vanadium  en  presence  de  lacide  chlorique,  65. 
Son  action  sur  le  chlorydrate  d'aniline,  66.  Sur  Taniline  et  les  toluidines 

methylees,  84. 
Procede  de  dosage  du  nitrotoluene,  118. 

Tournesol 

Decoloration  de  la  teinture  en  vase  clos,  118. 

TungstSne  et  composes 

Tungstates  dans  le  blanchiment,  25. 
Sur  les  borotungstates  de  sodium,  86. 
Bleu  de  tungstene,  181. 

Ur6e 

Nitrate  d'uree  comme  mordant,  57. 


Digitized  by 


Google 


TABLE    ALPHABtiTIQUE    ET   ANALYTI^UE    DES    MATURES  269 


Vanadium  et  composes 

Formation  du  noir  d'aniline  au  moyen  des  sels  de  vanadium,  64. 
Action  sur  V aniline,  l'extrait  de  campeche,  la  toluidine  en  presence  de 

chlorates,  65. 
Faits  pour  servir  a  Thistoire  du  vanadium,  66. 
Bronze  d'or  de  vanadium,  67. 

Essais  sur  Tapp.  des  propri6t6s  de  Toxycellulose  au  dosage,  111. 
Dosage  colorimeHrique,  187. 

Vermilions 

d'Antimoine,  9,  9,  49. 

Venus 

Sur  le  pouvoir  oxydant  de  la  laccase,  164,  171. 

Verts 

Vert  Guignet,  7.  Vert  emeraude,  7.  Sur  le  vert  de  chrome  de  Arnaudon, 
12.  Rech.  sur  la  constitution  chimique  du  vert  Guignet,  17. 

Vert  anglais,  silicate  de  fer,  15. 

Sur  la  nature  chimique  du  vert  d'aniline,  35;  sa  preparation,  81.  Tein- 
ture  sur  laine  en  vert  d'aniline,  39. 

Sur  la  composition  chimique  du  vert  de  Chine  ou  lokao,  36. 

Constitution  du  vert  a  Piode,  163. 

Vert  malachite,  172,  173;  vert  o-  sulfone,  178. 

Violaniline,  66,  85. 
Violets 

Sur  le  violet  solide  de  H.  Koechlin,  98. 
Violet  de  morphine,  134;  violet  de  codeine,  143. 
Violet  mercuriel  de  diphenylcarbazone,  191. 
Violets  (T Aniline,  9,  9,  81. 
Pr6p.  du  violet  d'aniline,  13. 

Experiences  et  recherches  sur  le  violet  d'aniline,  16. 
Violet  de  Paris,  129.  Violet  cristallise,  172. 


Observations.  —  II  faut  lire  p.  89,  ligne  5,  Perger;  p.  137,  ligne  26,  et  et  non  est;  p.  140, 
ligne  10,  de  et  non  le;  ligne  11,  virgule  apres  0°;  p.  206,  ligne  12,  149  et  non  150;  pp.  196 
a  208,  au  Titre,  fascicule  29  et  non  26. 

Fin  du  Fascicule  29. 
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Le  depouillement  comprend  : 

Bulletin,  ann6es  1*  &  99#  :  1802  (an  XI)  k  1900. 

Publication  paraissant  tous  les  mois,  avec  figures  k  echelles. 


Tables  imprimees  k  part. 

Tables  generates  analytiques  et  raisonntes  des  matieres  contenues  dans  les 
...volumes...  comprenani  les  noms  des  auteurs  mentionnes..., 

.....  dans  les  36  premiers  volumes,  par  Ch.  Paclin  (1838). 

f  dans  les  volumes  37  k  49  (1851). 

dans  les  volumes  50,  51  et  52  (1854). 

de  1854  k  1863,  par  G.  Maurice  (1865). 

de  1864  k  1873,  par  G.  Maurice  (1874). 

de  1874  &  1883(1889). 

de  1884  k  1893  (1895). 

de  1894  k  1900,  par  T.  Castagnol  (190.). 


Le  Bulletin  renferme  chaque  annee  le  Rapport  annuel  et  le  Programme  des 
Prix  propose**  par  la  SociiU  d Encouragement  pour  V Industrie  Nationale. 

Chaque  membre  recoit  gratuitement  le  Bulletin.  La  Gotisation  annuelle  est 
de  36  francs  (44,  rue  de  Rennes,  Paris). 
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BULLETIN 

DB    LA 

SOClM    D'ENCOURAGEMENT 
POUR   I/INDUSTRIE   NATIONALE 

—  1802  — 

Sur  les  peaux  et  taffetas  vernis  de  Meullersten;  r.  de  Cont6,  14-15. 

...experiences  faites  pour  determiner  le  degr6  de  solidity  de  ce 
vernis...  il  offre  de  grands  avantages  sur  tout  ce  qui  a  paru  jusqu'k 
ce  moment  en  ce  genre,... 

Sur  l'emploi  et  la  construction  des  cylindres  en  papier;  Bardel,  88- 
93,  5  %. 

...On  se  sert,  comme  on  sait,  pour  lustrer  les  etoffes,  de  trois 
cylindres  ou  rouleaux,  solidement  ajust£s  dans  un  b&tis  et, places 
les  uns  au-dessus  des  autres.  Celui  du  milieu  est  en  cuivre  ou  fer 
fondu  * ;  il  est  creux  et  rec.oit  dans  son  interieur  des  boulons  de  fer 
chauffes  au  degr£  convenable.  Les  deux  autres  sont  en  bois  ou  en 
papier...  pour  les  toiles...  mais  pour  la  soie  on  n'emploie  qu'un  seul 
de  papier  et  deux  de  metal... 

Maniire  de  construire  les  cylindres  en  papier... 
1.  Lacier  ou  le  fer  forgl  sont  preferable*. 
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Notice  sur  une  mlthode  de  donner  an  lin  et  an  chanvre  les  prepa- 
rations du  COton;  Bbrthollet,  146-147  (ex  Journal  de  FEcole  Poly- 
technique). 

Obs.  sur  le  blanchiment  &  la  vapour;  Bosc,  148-157. 

Exposition  sur  le  pre0.  —  Un  bouillage  au  savon...  de  potasse.  — 
Deux  lessives  coulees  et  autant  disposition  sur  le  pre  de  six  k 
huit  jours  chacune.  —  En  tout  quinze  a  seize  operations  qui  durent 
de  soixante-dix  a  quatre-vingt  jours.  —  Prix  du  blanc  :  1  fr.  la 
douzaine. 

Acide  muriatique  oxigini.  —  Un  bouillage  au  savon  mou  :  deux 
k  trois  lessives  suivant  la  quality  et  la  finesse  des  merchandises.  — 
Deux  a  trois  immersions  dans  les  liqueurs  oxigenees.  —  Un  bain 
acide.  —  En  tout  sept,  huit  operations  qui  durent  15  k  16  jours.  — 
Prix  :  1  fr.  20  cent,  la  douzaine. 

Vapeur.  —  Un  bouillage  au  savon  mou;  une  immersion  dans  la 
liqueur  oxig£ne*e.  —  Une  lessive  a  la  vapeur.  —  Un  bain  acide  ou 
dans  une  liqueur  faiblement  oxig£n6e.  —  En  tout  quatre  opera- 
tions qui  durent  dix  a  douze  jours.  —  Prix  :  1  fr.  la  douzaine. 

...1°  Quelle  action  Talcali  exerce-t-il  sur  la  partie  colorante  des 
toiles? — 2°  L'alcali  est-il  evaporable  a  la  plus  haute  temperature  des 
chambres  a  vapeur?  —  3°  Comment  la  haute  temperature  de  l'eau 
reduite  en  vapeur  favorise-t-elle  Taction  de  l'alcali,  et  agit-elle  elle- 
m£me  sur  la  partie  colorante  des  toiles?... 

Espftce  de  sol  pouvant  remplacer  la  condro  do  bois  pour  lessive ; 
122. 

Sur  la  force  des  filamens  du  lin  de  la  Nouvelle-Z61ande,  comparte  & 
celle  des  filamens  de  l'alofts-piUe,  du  chanvre,  du  lin  et  de  la 
soie;  Labillardi&re,  192-196  (ex  Mem.  a  l'lnstitut). 

Sur  un  m6moire  de  Leblond  ayant  pour  objet  la  culture  du  rocouyer 
et  la  fabr.  du  rocou;  r.  de  Vauquelin,  219-225  (ex  Mem.  a 
rinstitut). 

—  1803  — 

Rapport  sur  le  prix  du  bleu  de  Prusse;  16-19. 
de  Michel  et  Pierre  Gohin  freres... 
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Analyse  comparde  desocres  de  Pourraiq  etde  Saint- Amand;  Msrat- 
Guillot,  19-21. 

...100  parties  d'ocre  calcinee  nous  ont  fourni  :  silice  65,34; 
alumine  9,03 ;  chaux  5,05;  fer  oxid£  20,58. 

Note  sur  lapeinture  an  lait ;  Cadet-de-Vaux,  22-23. 

...Composition  :  lait  6cr£m£,  2  pintes;  chaux  £teinte,  6  onces; 
huile  d'oeillette,  de  lin,  ou  de  noix,  4  onces  ;  blanc  d'Espagne, 
5  livres...  Peintureaulait  r£sineuse,  ajouter...  chaux  £teinte,  2  onces ; 
huile,  2  onces;  poix  blanche  de  Bourgogne,  2  onces...  Darcet,  Taille- 
pied,  Puymorin  ont  am£lior6... 

Note  sur  la  mach.  &  tondre  les  draps,  imaginge  par  Delarches;  28- 
30. 

...en  activity  dans  une  des  fahriques  d'Amiens  depuisl790,  pour 
op^rer  la  tonte  des  pannes... 

Obs.  sur  les  ateliers  des  tisserands  et  sur  les  encollages  et  paremens 

employes  par  ces  ouvriers ;  Descroisilles  ain£,  30-32. 
Note  sur  les  blanchisseries  bertholl6ennes ;  49-52. 

...avec  l'acide  muriatique  oxig£n£...  Watt,  Bonjour,  Descroi- 
silles,... furent  les  premiers  qui...  fix&rent  sur  ce  nouveau  mode  de 
blanchiment,  l'opinion... 

«  Avant  que  ce  grand  chimiste  [Berthollet]  eAt  d^couvert  et 
public  son  proc£de  de  blanchiment  pour  les  fils  et  tissus  de  lin  et  de 
coton  *,  les  fabricants  de  Rouen  £taient  obliges  de  faire  blanchir  en 
£te  les  (ils  de  coton  destines  a  entrer  pendant  l'hiver  dans  la  texture 
des  6toffes  connues  sous  le  nom  de  rouennerie...  Ils  £taient  for- 
ces d'attendre  le  milieu  du  printemps,  pour  pouvoir  obtenir  le  blan- 
chiment des  etoffes  et  bonneteries,  dont  la  fabr.  en  6cru  6tait  cause 
que  souvent,  avant  la  Revolution,  et  tous  les  quatre  ou  cinq  ans,  les 
ouvriers  de  Rouen  manquaient  de  travail  pendant  la  saison  la  plus 
rigoureuse.  Les  commer9ants  les  plus  fortunes  y  subvenaient  par 
une  cotisation  volontaire  de  150  a  200  000  livres,  employee  a  des 
remuements  de  terre,  qui,  a  la  v£rit£,  ont  produit  les  belles  prome- 
nades et  les  chauss£es  dont  cette  ville  est  maintenant  environmie... 

1.  Les  mat.  vc^dtalcs  seules  se  blanchissent  par  lection  de  l'acide  muriatique  oxigdne' ; 
les  substances  animates  prennent  une  coulcur  jaunc  qui  est  tres  solide :  aussi  a-t-on  pro- 
pose" cet  acide  pour  teindre  en  cette  couleur  la  laine  et  la  soie. 
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Mais  il  est  maintenant  bien  prouve  qu'aucun  autre  procede  n'est 
praticable  en  hiver ;  qu'il  est  le  plus  expeditif  de  tous ;  qu'il  n'est 
pas  plus  couteux;  et  que  pratique  comme  il  Test  par  les  fr&res 
Decroisilles,  sans  laisser  aucune  trace  d'odeur  muriatique,  il  donne 
le  blanc  le  plus  edatant  aux  fils  et  tissus  de  coton,  en  leur  conser- 
vant  la  plusgrande  tenacite.  Aussi,  le  mode  de  blanchiment  de  ces 
chimistes  manufacturiers  gagne-t-il  de  plus  en  plus,  et  chaque 
ann^e  voit  accroitre  les  travaux  de  leur  blanchisserie  bertholieenne 
k  Lescure-les-Rouen... 

Cette  verite  etait  tellement  reconnue,  que  la  mairie  et  la  Chambre 
de  commerce  de  Rouen,  ont  envoye  des  deputations  k  Berthoilet, 
lors  de  son  passage  par  cette  ville,  pour  lui  exprimer  leur  recon- 
naissance. Plusieurs  savants  sont  aussi  venus  le  complimenter ;  le 
prefet  du  departement  et  le  secretaire  general  en  avaient  donn6 
Texemple... 

Note  8ur  le  d£suintage  des  laines ;  52-55. 

Couleur bleue  qui  peut remplacer  l'outremer  dans  la  peinture  d6cou- 
verte  par  Thenar d;  55-59. 

...phosphate  de  cobalt... 

Note  stir  le  noir  d'os;  68-70. 

Note  sur  la  mat.  connue  en  teinture  sous  le  nom  de  carthame;  Bar- 
thelemi  Dufodr,  95-98  (extrait). 

Sur  le  r6sultat  g6n6ral  de  r analyse  de  six  espSces  d'aluns ;  r.  de 
Vauquelin,  146-418. 

...II  n'y  aurait  done  veritablement  d'autres  differences  entre  les 
aluns  que  Texistence  du  fer  dans  les  uns,  et  labsence  de  ce  metal 
dans  les  autre s...  Je  suis  tres  porte  k  croire  que  les  aluns  de  fabrique, 
lorsqu'ils  ne  contiennent  pas  de  fer,  doivent  etre  aussi  propres  k  tous 
les  usages,  que  celui  de  Rome... 

Obs.  sur  une  pellicule  obtenue  par  le  melange  du  lait  avec  le 
vinaigre ;  Martkb,  125-128  ;  et  r.  de  Collet-Descotils  et  Vauque- 
lin, 128-129. 

Le  vinaigre,  decolore  par  le  secours  du  lait,  produit  une  pellicule 
qui  se  forme  k  la  superficie   de  ce  liquide,  mais  bien  differente  de 
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celles  qui  proviennent  du  lait,  du  serum,  du  sang  ou  du  vinaigre. 
La  production  de  cette  pellicule  s'opere  par  le  melange  de  deux 
1.  de  lait  avec  un  1.  de  vinaigre,  qu  on  expose  k  un  degre*  de  chaleur 
suffisant  pour  faire  coaguler  le  lait. . . 

Cette  pellicule  6tant  indissoluble  dans  l'eau,  k  toute  temperature, 
inalterable  k  Pair,  resistant  k  quantite  d'agens  et  de  r^actifs,  parait 
susceptible  d'etre  employee  k  divers  usages;  elle  remplacerait  le 
parchemin;  on  pourrait  en  faire  des  billets  d'Etat  ou  de  commerce, 
qui  par  la  consistance  et  la,  nature  de  cette  espece  de  membrane,  ne 
craindraient  pour  ainsi  dire  que  le  feu.  Sa  transparence  la  rendrait 
propre  k  couvrir  des  tableaux  et  autres  objets  de  prix... 

(Rapport)  Les  pellicules  ont  Tapparence  d'un  parchemin  transpa- 
rent, et  elles  supportent  assez  bien  rScriture  ordinaire  et  les  carac- 
teres  typographiques...  On  peut  les  ployer  sans  les  rompre;  leur 
tenacity,  dans  cette  derniere  circonstance,  est  encore  infiniment 
moindre  que  celle  du  parchemin,  et  k  peine  6gale  k  celle  des  bons 
papiers  k  calquer. . .  Quoique  cette  substance  ne  puisse  pas,  selon 
nous,  devenir  d'un  usage  habituel,  elle  peut,  dans  quelque  cas,  6tre 
utile... 

Programme  d'un  prix  poor  la  fabr.  de  Falun  ;  133-134. 

...prix  de  1200  fr.  k  celui  qui  d£terminera  dune  maniere  pre- 
cise k  quoi  tient  la  superiority  de  Falun  de  Rome  sur  tous  les 
autres... 

Programme  d'un  prix  poor  une  couleur  propre  &  marquer  aux  chefs 
les  toiles  mixtes  de  lin  et  de  coton  en  6cru;  142.  Cf  1804, 
219-220. 

On  d^sirerait  connaitre  une  composition  ou  couleur  fonce*e,  qui 
ne  soit  pas  trop  cotiteuse,  et  qui  puisse  s'employer  facilement,  pour 
marquer  aux  chefs  les  toiles  mixtes  de  lin  et  de  coton  en  ecru ;  qui 
r^siste  sans  e'prouver  trop  d'alteration,  k  toutes  les  operations  du 
blanchiment,  soit  par  l'ancienne  ou  la  nouvelle  m£thode,  ainsi  qu'& 
toutes  celles  pour  convertir  ces  etofles  en  toiles  peintes  de  la  classe 
des  plus  compliqu6es.  Cette  couleur  ne  doit  point  s^tendre  au  delk 
de  ses  limites  d'impression,  ne  doit  pas  etre  sujette  k  tacher  le  corps 
des  toiles,  soit  en  y  d£posant  quelques  substances  grasses  ou  autres, 
qui  pourraient  fixer  les  dilfSrentes  mat.  colorantes  employees  en 
teinture. 
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On  promet  a  Tauteur  qui  fera  connaitre  une  couleur  qui  remplisse 
toutes  ces  conditions  la  somme  de  1200  fr.,  qui  ne  lui  sera  d6livr6e 
quapr&s  en  avoir  fait  Tepreuve  pendant  un  an.  Jouy  le  29  frimaire 
an  XII.  Sig.  Oberkampf. 

La  S.  d 'encouragement  apr&s  avoir  entendu  les  propositions  du 
C.  Oberkampf,  et  la  lecture  du  programme  ci-dessus,  en  adopte  la 
teneur,  en  ordonne  l'impression,  et  arrete  qu'il  sera  joint  k  ceux 
qu'elle  doit  publier  elle-meme.  Les  concurrents  adresseront,  francs 
de  port,  les  m^moires  contenant  la  description  de  leurs  moyens  et 
leurs  £chantillons,  au  Secretaire  de  la  Soctete,  rue  Saint-Dominique, 
hdtel  Cond£.  Les  6preuves  seront  faites  a  la  manufacture  du 
C.  Oberkampf,  k  Jouy.  Le  present  concours  n'a  point  de  terme  iixe. 
Le  prix  sera  d£cem6  au  premier  qui  aura  rempli  les  conditions  du 
programme. 

Analyse  et  decomposition  dune  liqueur  employee  pour  rendre  les 
6toffes  imperm6ables  &  l'eau ;  Vauquelin,  229-232. 

f..savoL,  colle  forte,  alun,  acide  sulfurique  faible  pour  redissoudre 
une  partie  de  Talumine... 


-  1804  - 

Manidre  employee  dans  l'Orient,  pour  teindre  le  coton  en  rouge;  67- 

69  (ex  Derniers  voyages  du  professeur  Pallas) . 

Pert,  dans  Tart  de  la  teinture,  et  surtout  de  la  teinture  en  noir,  au 
moyen  d'un  nouveau  proc6d6  pour  Gventer  les  draps  et  autres 
6toffes,  avec  une  nouv.  m6thode  pour  chauffer  la  chaudtere  du 
bain ;  Joseph  Lewis,  85-87  (ex  Rep.  of  arts). 

Sur  la  mgthode  hollandaise  de  teindre  les  draps  en  noir ;  87-88  (ex 
Comm.  Magazine). 

Proc6d6  de  teinture  pour  donner  au  coton  la  belle  couleur  rouge 
d' Andrinople ;  Gmelin,  88-90. 

Mani&re  de  teindre  l'ivoire,  les  os,  la  corne,  le  cuir,  les  plumes,  les 
pelleteries,  les  poils,  le  papier,  la  paille  et  le  bois ;  90-93. 

1°  La  seule  pr£p.  pr^liminaire  qu'exigent  les  os,    la  corne   et 
Tivoire,  pour  recevoir  diflferentes  couleurs,   consiste  k  les  laisser 
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tremper,  une  demi-journ^e  dans  une  dissolution  d'alun  ou  d'acide 
ac£teux  un  peu  concentre  :  il  suffit  de  les  plonger  ensuite  dans  une 
decoction  de  bois  de  Br£sil,  pour  les  teindre  en  beau  rouge;  de 
safran  m61e  d'alun  k  parties  egales.  ou  d'&orce  d'^pine-vinette  avec 
un  peu  d'alun,  pour  les  teindre  en  jaune ;  et  dans  une  dissolution 
de  verdet  ou  de  vert-de-gris  par  lacide  aceleux,  avec  un  tiers  de 
sel  ammoniac,  pour  les  teindre  en  vert.  On  convertit  en  bleu  la 
belle  couleur  verte  de  ces  derniers,  en  les  plongeant  k  plusieurs 
reprises  dans  une  lessive  bouillante  de  potasse. 

Pour  teindre  ces  mat.  en  noir,  on  peut  les  enduire  avec  une 
.  16gere  dissolution  de  nitrate  dargent,  les  exposer  au  soleil,  et  r£p6- 
ter  une  ou  plusieurs  foisde  suite  le  me*  me  proc6d£,  lorsque  la  couche 
pr6c£dente  est  seche  ;  ou  les  tremper  dans  un  mordant  compose  de 
deux  onces  de  potasse,  d'une  once  et  demie  de  noix  de  galle,  aux- 
quelles  on  ajoute  deux  gros  d'oxide  d'arsenic,  par  pinte  d'eau,  et 
les  impr£gner  ensuite  d'une  dissolution  concentred  d'ac£tatede  fer; 
ou  bien  enfin,  les  faire  bouillir  dans  cette  derniere  liqueur,  jusqu'k 
ce  que  leur  surface  commence  k  se  ramollir,  avant  de  les  plonger 
dans  une  decoction  de  bois  d'Inde  et  de  noix  de  galle.  On  attein- 
drait  aussi  le  meme  but,  en  les  enduisant  d'abord  de  plusieurs 
couches  de  ces  mordants  k  l'aide  de  la  chaleur,  et  puis  dune  disso- 
lution concentre  d'acetate  de  fer.  On  voit  que  ces  derniers  proc£- 
d£s  sont  analogues  k  ceux  de  la  fabr.  de  lencre,  fondes  sur  la  preci- 
pitation de  r oxide  de  fer  par  la  noix  de  galle. 

2°  II  n'est  souvent  pas  necessaire  d'employer  des  bains  particu- 
liers  pour  teindre  les  cuirs,  parce  qu'ils  peuvent  recevoir  diff^ rentes 
couleurs  des  substances  mSme  qui  servent  k  les  preparer.  C'est 
ainsi  qu'en  Danemark  on  teint  en  brun  les  peaux  de  gants  avec 
l'£corce  du  saule ;  en  Russie,  la  basane  rouge  avec  le  bois  de  santal ; 
dans  lOrient,  le  maroquin  jaune  avec  de  l'alun  et  des  6corces  de 
grenades.  De  meme  on  peut  teindre  en  beau  noir  le  cuir  tanne,  sans 
le  secours  de  la  noix  de  galle,  en  appliquant  sur  la  fleur,  avec  un 
pinceau,  trois  ou  quatre  couches  de  dissolution  de  fer.  Si,  par 
hasard,  le  cuir  ne  contenait  pas  assez  de  tannin,  il  faudrait  en  ajou- 
ter  k  celle  d'acetate  de  fer.  Mais  il  y  a  d'autres  especes  de  peaux 
dont  la  teinture,  pour  e*tre  belle,  exige  un  mordant  particulier  :  on 
fait,  par  exemple,  tremper  le  chagrin  dans  une  dissolution  de  sul- 
.  fate  de  magnesie  (sel  d'Epsom)  et  de  soude,  avant  de  le  teindre  en 
bleu;  ou  dans  une  de  muriate  de  soude  (sel  marin),  apres  l'avoir 
fait  blanchir,  pour  le  teindre  en  beau  rouge. 
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3°  On  leint  les  pelleteries,  les  crins  et  les  plumes  (sur  lesquels 
on  passe  ensuite  un  l£ger  vernis)  en  rouge,  jaune  et  vert,  comme 
les  os ;  mais  on  les  teint  en  bleu  par  le  sue  exprim£  des  baies  de 
myrtille,  m6l£  d'un  peu  d'alcali  et  d'indigo.  Lorsqu'on  veut  donner 
aux  cheveux  une  belle  couleur  brune  ou  noire,  on  les  lave  avec  une 
tr£s  leg&re  dissolution  d'argent,  apres  les  avoir  humectes  de  celle 
de  potasse.  Les  perruquiers  pour  teindre  ceux  des  perruques  en  noir, 
pr^parent  une  pommade  m6l£e  d'oxide  blanc  de  bismuth,  dont  ils 
les  frottent  avant  de  les  mettre  au  four,  envelopp£s  dans  de  la 
p&te. 

4°  Les  chapeliers  teignent  les  poils  en  noir  par  des  proc£d£s  ana- 
logues k  ceux  de  la  fabr.  de  Tencre.  Ils  font  bouillir  pendant 
quelques  heures,  avec  de  Teau,  cent  livres  de  bois  d'Inde,  douze  de 
gomme  du  pays,  et  six  de  noix  de  galle  ou  douze  de  sumac,  puis  ils 
y  m£lent  environ  six  livres  de  vert-de-gris  et  dix  de  sulfate  de  fer 
(vitriol  vert) ;  e'est  dans  ce  bain  presque  bouillant  qu'ils  plongent  k 
la  fois  dix  ou  douze  douzaines  de  chapeaux,  chacun  avec  sa  forme ; 
on  les  y  presse,  au  moyen  de  baguettes  plac£es  en  iravers  ;  mais  au 
bout  d'une  demi  heure  on  les  en  retire,  pour  les  ^venter,  et  Ton  y 
substitue  une  pareille  quantity  de  chapeaux  non  teints.  On  fait  ainsi 
passer  alternativement,  jusqu'k  huit  fois,  chacune  des  piles  de  cha- 
peaux dans  ce  bain,  auquel  on  ajoute,  k  mesure  qu'il  safTaiblit,  de 
nouvelles  parties  colorantes,  mais  toujours  moins  que  la  premiere 
fois  :  ce  qui  reste,  lorsqu'il  est  £puise  par  la  teinture  des  chapeaux, 
peut  encore  servir  k  celle  des  etoffes  de  soie. 

5°  On  peut  teindre  les  papiers  de  diflferentes  couleurs  dans  la 
cfcaudifere  mfime;  parexemple,  en  beau  vert,  avec  une  dissolution 
alcoolique  d  acetate  de  cuivre  (verdet).  On  a  remplac6  le  tourne- 
sol,  pour  teindre  en  bleu  fonc6  le  papier  brouillard  des  pains  de 
sucre,  par  le  bain  suivant  qu'on  prepare  en  faisant  bouillir  dans  une 
chaudi&re  vingt  livres  de  rApure  de  bois  d'Inde  avec  quarante  seaux 
d'eau  ;  lorsque  la  liqueur  a  diminu£  de  deux  k  deux  pouces  et  demi, 
Ton  qjoute  k  cette  decoction  une  livre  de  bois  de  Fernambouc 
avec  une  demi-livre  de  graines  d'herbe-aux-puces  (psyllium),  et 
quand  elle  a  bouilli  pres  d'une  heure,  une  dissolution  de  cinq 
livres  d'alun  :  on  filtre  le  melange,  puis  on  verse  le  tout  encore 
chaud  dans  la  chaudi&re,  apr&s  y  avoir  ajoute  une  once  de  carbo- 
nate d'ammoniaque.  En  Angoumois,  on  colore  le  papier  azure  par 
le  moyen  de  prussiate  de   fer  (bleu  de  Prusse),   pr£par£  dans  la 
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papeterie  m£me,  que  Ton  faitcouler  avec  de  l'eau,  dans  la  chaudiere, 
k  travers  un  linge.  Les  Hollandais,  pour  donner  une  teinte  de  bleu 
tendre  au  papier  k  lettre,  y  versent,  sur  la  fin  de  la  cuite,  une  leg£re 
bouillie  d'amidon  et  d'azur. 

6°  II  faut  laisser  tremper,  une  demi-journ£e,  dans  l'acide  acdteux 
ou  la  dissolution  d'alun  concentres,  la  paille,  le  jonc  et  le  bo  is,  afin 
de  les  attendrir  et  de  les  rendre  propres  k  la  teinture  de  differentes 
couleurs  ;  mais  leur  tissu  serr6  ne  permet  pas  aux  parties  colorantes 
d'y  p£n£trer  profond&nent.  Pour  teindre  le  bois  en  tres  beau  jaune 
ou  brun,  il  suffit  de  Tenduire,  apr&s  l'avoir  fait  chauffer,  de  quelques 
couches  d'acide  nitrique  (eau-forte)  plus  ou  moins  affaibli,  de  le 
bien  f rotter,  et  puis  d'appliquer  dessus  un  vernis  de  r^sine  la  que. 
Le  bois  acquiert  une  trfcs  belle  couleur  d'acajou,  lorsqu'on  le  plonge 
dans  un  bain  bouillant  compose  de  quatre  onces  de  bois  jaune  et 
d'une  demi-livre  de  garance  par  demi-livre  d'eau  :  sa  couleur  prend 
une  teinte  plus  fonc^e,  quand  on  y  m£le  du  bois  d'Inde  (par  exemple, 
une  once  sur  deux  de  bois  jaune,  au  lieu  de  quatre),  et  qu'on  Tim- 
pregne  d'une  dissolution  bouillante  de  potasse.  On  peut  lui  donner 
une  superbe  couleur  bleue  par  le  moyen  de  la  teinture  d'indigo,  si 
Ton  a  soin  d'^tendre  dessus,  avant  qu'il  soit  sec,  plusieurs  couches 
de  dissolution  de  tartre  blanc ;  cette  teinture  se  prepare  en  versant 
peu  a  peu  quatre  onces  d'acide  sulfurique  k  soixante-six  degres  sur 
une  demi-once  d'indigo  r^duit  en  poudre  fine  dans  un  mortier  de 
verre,  auxquels  on  ajoute  une  dissolution  de  prussiate  de  potasse, 
et  Ton  6tend  le  melange  de  trois  livres  d'eau.  Une  forte  dissolution 
de  nitrate  de  cuivre,  appliqu^e  sur  le  bois,  le  teint  de  m£me  en 
bleu,  lorsqu'on  le  frotte  avec  une  lessive  de  potasse,  jusqu'k  ce 
qu'il  ait  acquis  cette  couleur;  et  pourle  teindre  en  vert,  il  suffitde 
le  plonger  un  certain  temps  dans  une  dissolution  ac£teuse  de  vert- 
de-gris  ou  bien  aqueuse  de  crystaux  de  verdet.  II  y  a  plusieurs 
moyens  de  donner  aux  bois  d'un  tissu  compact,  comme  le  charme,  le 
houx,  Taulne,  le  pommier,  etc.,  une  belle  couleur  d'ebene,  savoir  :  de 
les  tremper  chauds  dans  une  dissolution  de  nitrate  de  cuivre,  et  puis 
dans  un  bain  de  bois  d'Inde,  ou  bien  de  les  faire  d'abord  bouillir 
dans  ce  bain,  auquel  on  ajoute  un  peu  d'alun,  et  de  les  impr^gner 
trois  ou  quatre  fois  de  vinaigre  bouilli  sur  de  la  noix  de  galle,  et 
d'une  dissolution  quelconque  de  fer  ;  on  les  polit  ensuite  avec  une 
peau  cir£e  ou  bien  enduite  d'huile  de  lin  et  de  pousstere  de  charbon. 
On  parvient  k  teindre  en  noir  les  bois  plus  tendres,  en  les  frottant 
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avec  un  morceau  de  ch£ne,  jusqu'k  ce  qu'ils  commencent  k  prendre 
feu.  L'hydrog&ne  brule  ou  se  combine  avec  Foxigene  k  cette  basse 
temperature,  pour  former  de  Feau,  tandis  que  le  carbone  qui  reste  k 
nu  colore  la  surface  du  bois. 

On  peut  aussi  teindre  les  bois  en  bel  acajou,  par  le  moyen  d'une 
substance  tir6e  du  regne  mineral  ou  de  l'oxide  de  titane.  Pour  op£- 
rer  la  dissolution  de  ce  m6tal,  on  prend  cent  parties  de  schorl  rouge 
r6duites  en  poudre  fine,  on  les  fait  fondre  dans  un  creuset  avec  six 
cents  parties  de  carbonate  de  potasse;  la  masse  acquiert  une  cou- 
leur  verdAtre,  et  quand  on  la  dSlaye  dans  l'eau  bouillante,  elle 
depose  une  poudre  blanche  16g&rement  ros^e.  Ce  pr£cipit£  de  carbo- 
nate de  titane  plus  oxid6  devient  alors  plus  facilement  soluble  dans 
l'acide  muriatique.  Le  bois  que  Ton  fait  bouillir  avec  cette  dissolu- 
tion tr&s  concentr6e,  s'en  p^n&tre  k  la  profondeur  de  plusieurs 
lignes  ;  on  le  recouvre  ensuite  d'une  dissolution  alcoolique  de  noix 
de  galle,  qui  pr6cipite  r oxide  et  teint  le  bois  en  rouge  d  acajou,  dont 
la  superbe  couleur  est  inalterable.  II  ne  faut  plus  que  le  polir  et 
passer  un  vernis  sur  la  surface.  Les  bois  poreux  qui  s'imbibent  le 
plus  de  ces  dissolutions,  tels  que  le  sapin,  le  noyer,  etc.,  sont  les 
meilleurs. 

Recette  sur  la  teinture  du  bois  de  noyer,  pour  imiter  parfaitement  le 
bois  d'acajou ;  Cadet,  93-94. 

...  On  le  frotte  d'abord  avec  de  Facide  nitrique  un  peu  6tendu...  et 
on  le  laisse  secher.  On  fait  dissoudre  ensuite  dans  une  pinte  d'al- 
cool  une  once  et  demie  de  sang-dragon  bien  choisi,  et  une  demi- 
once  de  carbonate  de  soude ;  on  filtre,  si  Ton  veut,  cette  dissolu- 
tion ;  on  Intend  sur  le  bois  avec  un  pinceau  doux,  et  lorsque  le 
bois  est  impregn£,  on  le  laisse  secher. 

On  prepare  de  la  meme  mani&re  une  dissolution  d'une  once  et 
demie  de  lacque  plate  dans  une  pinte  d'alcool ;  on  y  fait  fondre  deux 
gros  de  carbonate  de  soude,  et  on  Intend  sur  le  bois  comme  la  pre- 
miere :  quand  la  surface  du  bois  est  bien  s&che,  on  la  polit ;  on  se 
sert  pour  cela  de  la  pierre-ponce,  et  d'un  morceau  de  bois  de  hfetre 
qu'on  a  fait  bouillir  dans  de  Thuile  de  lin... 

Suite  d'exp6riences  et  dobs,  sur  le  blanchiment  des  toiles,  pubises 
par  le  conseiller  Hermstaedt  &  Berlin ;  137-148. 

Sur  les  cuirs  impermgables  de  Potot;  r.  de  Darcet,  184-189. 
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Sur  l'appl.  de8  proc6d6s  du  blanchiment  &  la  vapeur  au  blanchis- 
sage  domestique,  de  Cadet-de-Vaux ;  r.de  Montgolfier,  Molard  et 
Mftuaffrs,  237-241. 

...Cette  m£thode  a  sur  les  lessives  ordinaires  des  a  vantages 
incontestables ;  elle  exige  moins  de  temps,  moins  de  savon,  moins 
d'alcali,  moins  de  bois;  elle  est  d'une  execution  plus  facile,  d'un 
succes  plus  constant 

II  est  remarquable,  que  toute  nouvelle  que  nous  paraisse  cette 
m6thode,  elle  est  pratiqu6e  en  France  de  temps  immemorial.  Dans 
quelques  cantons  de  la  Basse-Bretagne,  apres  avoir  lave  le  linge  k 
l'ordinaire,  on  en  forme  un  gros  boudin  qu'on  arrange  en  lima^on 
sur  les  bords  de  la  chaudiere  du  manage ;  on  enveloppe  ce  c6ne  de 
linge  avec  des  couvertures  grossteres,  et  Ton  fait  bouillir  pendant 
quelques  heures  la  chaudiere  ainsi  dispos£e  et  remplie  k  moitie  de 
lessive...  Cest  absolument  le  proc6d6  des  Indiens,  dont  nous  avons 
une  description  tr&s  bien  faite  dans  une  petite  brochure  que  l'auteur, 
M.  Le  Goux-de-Flaix,  vous  adressa  ily  a  quelques  mois... 

[Papier  de  paille] ;  Rousseau,  279. 


-  1805  - 

Experiences  sur  la  culture  du  carthame ;  Hermstaedt,  16-19  (ex  Ma- 
gazin  der  neuen  Erfindungen). 

Sur  l'appl.  des  proc6d£s  du  blanchiment  &  la  vapeur  au  blanchissage 
domestique,  de  Cadet-de-Vaux.  Obs.  de  J.  L.  Roard,  sur  le  r.  de 
Montgolfier,  Molard  et  M6rim6e,  46-49. 

...Malgre  le  rapport  des  commissaires,  ce  sera  toujours  k  Chaptal 
que  Ton  sera  redevable  du  blanchiment  et  du  blanchissage  k  la 
vapeur... 

Sur  une  nouvelle  espdce  de  tan ;  51-52. 

...La  bruy&re  commune  (erica  vulgaris,  Linn.),  petit  arbuste  qui 
couvre  les  landes  incultes  et  steriles,  a  6t6  employee  avec  succes  par 
Gesner,  tanneur  anglais.   Apres  avoir  fait  s£cher  cette  plante  au 
four,  ilia  reduisit  en  poudre... 
E.  U.  des  I.  T.  —  Fasc.  30.  2 
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M6thode  employee  &  Ratisbonne  pour  blanchir  le  coton,  et  lui  donner, 
ainsi  qu'au  lin,  une  belle  couleur  rouge ;  60-65  (ex  Rep.  of  arts). 

Pr6p.  et emploi  dun  vernis  d'ambre  &  l'usage  des  bois  teints,  avec 
quelques  proc6d£s  de  colorer  les  bois  indigenes  en  Europe ;  70-76 
(ex  Magazin  der  neuen  Erfindungen). 

Descr.  dun  moulin pert,  pour broyer  les  couleurs propres  &  la  pein- 
ture;  Rawlison,  112-116,  1  pi.  (ex  Nicholson's  Journal). 

Sur  les  couleurs  que  Ton  peut  retirer  des  differentes  esp&ces  de 
lichens  et  de  lycopodes ;  Westrixg,  116-119  (ex  Magazin  der  neuen 
Erfindungen). 

M6thode  employee  sur  la  c6te  de  Coromandel,  pour  donner  aux 
6toffes  une  belle  couleur  rouge ;  120-123  (ex  Rep.  of  arts). 

Sur  les  velours  imitant  la  peinture,  fabriqugs  par  Gr6goire  (me 
Charonne,  hotel  Vaucanson,  faub.  Saint-Antoine,  Paris);  144-148. 

Programme  d'unprixpour  le  collage  du  papier;  217-218.  [retir6  en 
1810]. 


-  1806  - 

Programme  dun  prix  pour  la  d6couverte  d'un  bleu  duplication ; 
237-238.  [retire  en  1809]. 

...prix  de  1  200  fr.  k  celui  qui  trouvera  un  proced6  pour  preparer 
l'indigo,  ou  toute  autre  couleur  bleue  aussi  belle,  de  mani&re  k  pou- 
voir  6tre  employee  par  application,  avec  les  planches  en  usage  dans 
la  fabr.  des  toiles  peintes. 

Nota.  Les  fonds  de  ce  prix  ont  ei6  faits  par  M.  Oberkampf,  direc- 
teur  de  la  manufacture  de  toiles  peintes  k  Jouy.  Les  1200  fr.  qu'il 
avait  proposes  il  y  a  deux  ans  pour  la  decouverte  d'un  proc£d6  pour 
marquer  aux  chefs  les  toiles  de  lin  et  de  coton  en  ecru,  n  ayant  pas 
€i€  gagnes,  il  les  a  remis  k  la  SociSte,  pour  les  appliquer  k  tel 
autre  prix  qu'elle  jugerait  convenable. 

Programme  d'un  prix  pour  la  decouverte  d'un  moyen  d'imprimer  sur 
6  toff  e,  dune  fagon  Bolide,  toute  espdce  de  gravure en  taille-douce ; 
238.  [retire  en  1811]. 
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...On  a  essay6  depuis  longtemps,  et  avec  succ&s,  d 'imprimer  sur 
etoffe  des  estampes  en  taille-douce,  a  la  maniere  ordinaire ;  depuis 
quelques  ann£es,  on  en  afaitl'appl.  a  desobjets  d'ameublement,  et 
Ton  a  vu  en  ce  genre  des  choses  tres  agr£ables ;  mais  malheureu- 
sement  les  meilleurs  vernis,  comme  les  huiles  les  mieux  pr£par£es, 
ne  fixent  pas  assez  la  couleur,  pour  qu'elle  puisse  r£sister  a  Taction 
r£p6t6e  des  blanchissages  ordinaires. 

Peut-etre  n'est-il  pas  impossible  d'obtenir  par  ce  moyen  une 
impression  solide;  mais  ce  qui  est  le  plus  certain,  c'est  que  les 
mordants  de  la  teinture  peuvent  6tre  chimiquement  combines  avec 
les  huiles,  et  que,  dans  cet  £tat,  ils  sont  susceptibles  de  se  charger 
de  la  mat.  colorante.  On  peut  done  esp^rer  que  Ton  r£ussira  a 
imprimer  un  mordant  huileux,  avec  la  planche  la  plus  d&icatement 
grav^e  en  taille-douce. 

Prix  de  1200  fr.  a  celui  qui  indiquera  un  procede,  a  l'aide  duquel 
on  puisse  imprimer  sur  etoffe,  d'une  fa$on  solide,  toute  esp&ce  de 
planche  gravSe  en  taille-douce. 

Nota.  Les  fonds  de  ce  prix  sont  faits  par  M.  de  Paroy. 


-  1807  - 

Descr.  et  usage  d'un  petit  dynamomdtre,  pour  connaitre  et  comparer 


Fio.  1.  —  Dynamometre  de  Regnier. 

la  perte  de  force  que  les  fils  gprouvent,  tant  par  le  blanchissage 
que  par  les  teintures  ;  Regnier,  6-7,  \  fig. 
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...forme  du  peson  triangulaire  a  ressort,  comme  ceux  du  com- 
merce... Usage.  On  accroche  le  fil  /*,  que  Ton  veut  eprouver,  au 
crochet  gr,  et  on  tient  Tinstrument  par  l'anneau  A,  en  tirant  le  fil 
jusqu'a  ce  qu'il  casse  :  alors  le  ressort  se  detend  vivement ;  mais 
l'index  qui  a  ete  conduit  par  la  branche  du  ressort,  reste  sur  le 
degre  ou  le  ressort  est  venu,  et  par  consequent  fait  connaitre  la 
force  du  fil  qui  a  ete  soumis  a  Tepreuve... 

Prix  pour  Introduction  en  France  de  la  culture  du  coton;  19-20. 
...essais  qui  ont  ete  faits... 

Mach.  pour  broyer  1' indigo,  de  Millot ;  84-85. 

...dans  le  liquide...  Le  Comity  des  arts  m£caniques,  qui  a  exa- 
mine cette  mach.,  a  observe  que  le  principe  en  est  connu  depuis 
long  temps,  qu'elle  est  plus  couteuse  que  celles  communement 
en  usage,  que  ses  effets  sont  plus  lents ;  que  Tesp^ce  d'auge  circu- 
late qui  contient  l'indigo  n'etant  point  recouverte,  cette  substance 
perd  de  sa  quality  pendant  Toperation,  et  que  les  boulets  qu'on 
y  emploie  agissant  toujours  dans  le  meme  sens,  la  trituration  ne 
peut  jamais  £tre  complete. 

A  cette  occasion,  M.  Davillier  a  parle  d'une  mach.  qu'il  emploie 
dans  sa  manufacture  de  toiles  peintes,  pour  broyer  l'indigo,  et  qui 
selon  lui  produit  de  tr&s  bons  effets  :  c'est  un  cylindre  en  fer  fondu, 
a  peu  pres  semblable  a  celui  qu'avait  imagine  M.  Carny  pour  la 
f&br.  de  la  poudre.  Ce  cylindre  est  hermetiquement  ferme  par  des 
fonds  en  cuivre  jaune,  et  Tindigo  broye  s'ecoule  par  une  petite  ouver- 
ture.  On  y  introduit  ordinairement  six  boulets  de  fer  forge;  mais  on 
pourrait  porter  ce  nombre  jusqu'a  trente.  Le  cylindre  qui  a  un 
mouvement  de  rotation  et  d'oscillation  en  m^me  temps,  est  mu  par 
une  roue  a  eau ;  la  trituration  de  l'indigo  s'y  fait  avec  beaucoup  de 
perfection,  et  si  Ton  operait  en  grand,  on  pourrait  broyer  jusqu'a 
deux  cent  livres  dTindigo  a  la  fois... 

Sur  les  6ch.  de  cuirs  imperm6ables  de  Joseph  N6bel  Cr6pus,  tanneur 
&  Malmedy,  prds  Lidge;  r.  de  d'Arcet,  98-106. 

...en  impregnant  de  substances  grasses  ou  resineuses,...  Asthon 
a  propose  d'employer  un  melange  d'huile  siccative  et  d'oxides  metal- 
liques  ou  degommes-resines...  Les  cuirs  de  Nebel  Crepus  re^oivent, 
pour  ainsi  dire,  entre  deux  tannages,  Tappret  qui  doit  les  rendre 
impermeables...  Robert  a  propose  une  dissolution  de  resine  eias- 
tique  dans  de  l'huile  de  lin... 
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Notice  sur  la  fabrique  de  papier  de  Dgs6tables,  situge  &  Vire  (Cal- 
vados); 129-132. 

Sur  la  manufacture  de  vernis  sur  mgtaux  et  sur  cartons,  Montcloux, 
Lavilleneuve,  Haudry  de  Janvry  et  Flamare,  gtablie  &  Paris,  rue 
Martel,  10;  r.  deGiLLET  de  Laumont,  150-154. 


-  1808 


Sur  un  mgmoire  de  Isengard,  relatif  &  quelques  propri£t6s  de  l'hyp- 
num  cryspumfr.  de  Bouriat,  15-18.  Cf  1807,  84-85. 
mousse  preferable  h  la  laine  pour  les  matelas,  etc... 

Sur  les  cuirs  imperm6ables  de  Eusel  et  James  Thomas ;  r.  de  Darcet, 
49-56. 

Sur  le  d£creusage  de  la  soie ;  m£moire  de  Roard,  66-76  (ex  Annales 
de  Chimie). 

Prix  pour  l'extraction  dune  substance  colorante  bleue  de  v6g6taux 
cultiv6s  en  France;  104-105. 

...MM.  Astruc  et  Dambourney  ont  obtenu  du  pastel  une  fecule 
aussi  belle  que  celle  de  l'iridigo.  On  en  fabrique  en  grand  dans 
quelques  cantons  de  rAllemagne,  par  des  proc£d£s  d£crits  par  Hall 
et  imprimis  dans  les  Elements  de  teinture  de  Berthollet. . . 

Note  sur  le  kerm&s,  et  instruction  sur  sa  r6colte ;  132-134. 

Descr.  d'une  mach.  &  broyer  1' indigo,  ou  toute  autre  couleur,  & 
l'usage  des  manufactures  de  toiles  peintes,  de  Lefevre;  170-174, 

1  fig.  [notre  fig.  2]. 

...M.  Davillier  est  le  premier  qui  ait  fait  usage  du  cylindre  (ana- 
logue h  celui  de  Carny  pour  pulveriser  le  charbon)  dans  sa  manufac- 
ture de  toiles  peintes  k  Wesserling ;  d'aprfcs  le  t£moignage  favo- 
rable qu'il  en  a  donn£,  plusieurs  autres  fabricants  ont  suivi  son 
exemple...  Le  cylindre  de  Lefevre  op£re  son  mouvement  de  rotation 
dans  un  ch&ssis  de  fer... 
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Descr.  dune  mach.  &  broyer  les  couleurs  et  les  graisses  ol6agineuses ; 
Molard,  174-175. 

. .  .dans  Thumide. . .  deux  cylindres, . . .  accoles  horizontalement  dans 
un  chassis  de  bois...  a  vitesses  differentes ;..  operent  a  la  fois  un 
laminage  et  un  broiement... 

Sor  les  papiers  maroquings,  de  Forget  et  Aymez ;  r.  de  Gillet-Lau- 
mont,  182-184. 

Programme  dun  prix  pour  la  d6couverte  d'un  proc6d£  propre  & 
donner  &  la  laine,  avec  la  garance,  la  belle  couleur  rouge  da  coton 
d'Andlinople ;  224-225.  [retire  en  1822]. 


Fig.  2.  —  Machine  a  broyer  l'indigo,  de  Lefevre. 

Duvet  du  saule  et  du  peuplier ;  234. 

M.  Cadet  Gassicourt  ay  ant  lu  dans  le  voyage  de  M.  Schultz  en 
Pologne  et  en  Allemagne  fait  en  1793  et  traduit  en  fransais  par 
M.  Eyri&s,  que  l'auteur  avait  trouve  k  Munich  toutes  sortes  de  mer- 
chandises fabriquees  avec  le  coton  du  pays,  c'est-a-dire  avec  le  duvet 
du  peuplier  (populus  tremula)  et  avec  celui  du  saule  (salix  alba),  a 
demands  quelques  £ch.  de  ces  marchandises,  qu  il  desirait  presenter 
alaS.  d'Encouragement.  II  a  ete  informe  qu'a  TepoqueouM.  Schultz 
£tait  k  Munich,  on  fabriquait  effectivement  quelques  e'toffes  k  Tins- 
tar  des  molletons,  et  surtout  des  chapeaux,  avec  le  coton  du  peu- 
plier etdu saule;  que  ce  duvet  ne  pouvait  se  filer  seul,  mais  qu'il  se 
feutrait  fort  bien  ;  que  les  fabriques,  n'ayant  pas  assez  de  mat.  pre- 
miere ou  de  d6bit,  avaient  renonce*  a  ce  genre  d'industrie,  et  qu'on 
n'en  trouvait  plus  aucune  trace  a  Munich... 
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Teinture  nankin;  239-240. 

Mme  Gonthier-Vaillant,  de  Pont-sur-Seine,  ayant  engage  la  S.  a 
proposer  un  prix  pour  la  decouverte  d'une  teinture  nankin,  qui  soit 
aussi  solide  quecelle  des  Indes,  et  h'augmente  pas  le  prix  de  retoffe, 
plusieurs  membres  ont  observe  qu'il  existait  divers  procedes  pour 
teindre  en  nankin,  dont  la  connaissance  etait  gen^ralement  repandue. 
Dans  quelques  manufactures,  et  notamment  a  Roubaix,  ou  Ton 
fabrique  quatre  a  cinq  cent  mille  pieces  de  nankin  par  an,  on  donne 
a  ces  etoffes  la  belle  couleur  jaune  des  Indes,  en  les  immergeant 
alternativement  dans  une  forte  decoction  de  tan  et  dans  une  disso- 
lution de  muriate  detain.  Ces  nankins  insistent  plus  longtemps  a 
Taction  du  soleil  et  des  lessives  alkalines  que  ceux  memes  des  Indes. 
Ce  procede  a  ete  repete  avec  succfcs  a  la  manufacture  de  Jouy  et 
ailleurs.  M.  Chaptal  a  essaye  de  teindre  le  nankin  dans  une  dissolu- 
tion de  fcr,  dont  il  <;orrige  Tenergie  en  plongeant  ensuite  retoffe 
dans  une  dissolution  d'alun  ;  il  a  obtenu  ainsi  une  couleur  nankin 
belle  et  solide... 

Proposition  de  remplacer  les  mat.  coloniales  pour  la  teinture  par 
quelques  substances  colorantes  indigenes;  241-243. 

...M.  Roard  a  resume  son  memoire  en  proposant  a  la  S.  d'etablir 
des  primes  pour  la  culture  du  kermes  ;  dWdonner  des  experiences  en 
grand  sur  le  pastel ;  d'ouvrir  un  concours  pour  la  decouverte  la  plus 
importante  en  teinture.  M.  Roard  a  pens6  qu'il  faudrait  avant  tout 
faire  des  experiences  sur  le  pastel,  qu'on  employait  autrefois  pour 
la  teinture  en  bleu,  qui  donne  une  couleur  tres  solide,  et  dont 
Tusage  est  aujourd'hui  absolument  aban donne. 

...M.  le  Senateur  Saint-Martin  Lamotte  a  observe  que,  dans  le 
Piemont,  les  draps  ordinaires,  et  meme  ceux  destines  a  l'habillement 
des  troupes,  sont  teints  avec  le  pastel,  qui  croit  en  abondance  dans 
le  pays,  et  qu'il  en  resulte  une  teinture  fort  belle  et  aussi  solide  que 
celle  faite  a  l'indigo.  L'Academie  de  Turin  et  celle  de  Gottingue  se 
sont  occupees,  il  y  a  quelques  annees,  de  la  recherche  des  moyens 
de  remplacer  l'indigo  par  des  substances  colorantes  indigenes ; 
chacun  de  ces  corps  savants  en  avait  fait  Tobjet  d'un  prix  :  ces  prix 
ont  ete  remportes... 

Dans  la  discussion  qui  s'est  elev£e  a  la  suite  desobs....  M.  Cadet 
a  rapporte,  sur  le  temoignage  de  M.  Favier,  que  celui-ci  ayant 
nourri  a  la  campagne  des  poules  avec  de  la  grande  ortie  hachee,  leurs 
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excrements,  apres  avoir  ete  lav£s,  avaient  fourni  un    beau  bleu 
propre  k  la  teinture... 

Proposition  (Tun  prix  pour  r  amelioration  des  soies  blanches  sur 
cm ;  243-243. 

N6cessaire  des  blanchisseurs  bertholl6ens,  de  Descroizilles  aln6; 
246-247. 

Saumure  de  violettes;  Descroizilles,  250-251. 

Sur  des  papiers  de  v6g6taux  fabriqu6s  k  Lucques ;  r.  de  Montgolfier 
et  M^RiMfiE,  284-286. 

...avec  la  paille  de  riz... 

Sur  des  cuirs  imperm6ables,  de  Thomas  Gettliffe ;  r.  de  d'Arcet, 
288-290. 


1809 


Sur  des  6toffes  peintes  de  Vauchelet ;  r.  de  Bardel,  3-4. 

Proposition  de  remplacer  le  nitrate  de  mercure  dans  le  secr6tage 
deschapeaux;  40. 

Note  sur  quelques  couleurs  obtenues  avec  la  garance ;  Roard,  86-91. 

Notice  sur  le  lavage  des  laines  superfines  en  Espagne,  et  plan  des 
lavoirs  de  S6govie;  Poyf£r£  de  C6re,  115-120,  2  fig. ;  et  obs., 
191-192. 

Extrait  d'un  m6m.  sur  les  propri6t6s  de  l'ivoire  et  sur  les  moyens 
de  conserver  sa  couleur  blanche  et  de  la  lui  rendre  lorsqu'il  a 
jauni;  S.  Spengler,  179-187  (traduit  du  danois). 

Planches  d'impression  en  fils  de  laiton,  de  Poterat ;  198-199. 

...planches  composes  de  fils  de  laiton  ouvrag£s  et  tir£s  k  la 
filifere... 

II  a  annonc£  avoir  vendu  k  M.  Oberkampf  seul  plus  de  40.000  pieds 
de  ces  sortes  de  fils ;  que  les  ouvrages  qu'ils  ont  produits  ont  6t6 
jug6s  par  le  jury  de  la  derniere  exposition  sup£rieurs  k  tout  ce  qu'on 


Digitized  by 


Google 


—  1809  —  s.  d 'encouragement  pour  l'industrie  nationale  25 

avait  fait  jusque  Ik  dans  ce  genre,  et  que  plusieurs  autres  fabriques 
qui  ne  se  servaient  pas  de  pareilles  planches  en  font  usage  main- 
tenant. 

II  resulte  des  renseignements  que  le  Comity  des  arts  m£caniques 
a  pris  aupr&s  de  M.  Widmer  sur  Torigine  des  laitons  fa$onn6s  et  sur 
la  quantite  qui  en  a  £t£  vendue  par  M.  Poterat  k  la  manufacture 
de  Jouy,  que  les  premiers  laitons  ouvrag£s  et  tir£s  k  la  fili&re,  qui 
sont  venus  k  la  connaissance  de  M.  Oberkampf,  ont  6t6  fabriques  k 
Essone  pr&s  Corbeil  avant  1782.  C'est  de  Ik  que  la  manufacture  en 
a  tir6  quelques  petites  quantites  dont  il  existe  encore  des  6ch. 
Depuis  1788  jusquen  1795,  elle  a  re^u  deux  caisses  de  laitons  d'An- 
gleterre ;  mais  le  gout  et  le  genre  de  dessins  de  Perse,  qui  6tait 
dominant  alors,  s'opposait  k  Temploi  de  ces  laitons.  Ce  ne  fut  que 
lorsqu'on  abandonna  les  grands  dessins  et  que  la  consommation  se 
porta  sur  les  toiles  k  petits  objets,  que  les  laitons  ouvrag^s  furent 
employes  pour  la  confection  des  planches. 

Cest  en  1803  que  M.  Poterat  a  commence  a  fournir  quelques 
portions  de  laitons  fagonn£s  k  M.  Oberkampf.  Ses  fournitures  depuis 
cette  6poque  jusqu  en  1806,  se  montent  k  la  somme  de  18344  firs. 
M.  Oberkampf  ayant  trouv6  ensuite  plus  d'avantage  k  faire  fabri- 
quer  ces  laitons  dans  ses  propres  ateliers,  et  s'6tant  mis  en  6tat  de 
les  confectionner  aVec  plus  de  perfection,  a  cesse  d'en  demander  k 
M.  Poterat. 

Ce  n'est  que  depuis  trois  ans  que  ce  genre  d'ouvrages  a  6t6  port6 
k  un  assez  haut  degr£  de  perfection,  tant  k  Jouy  que  dans  les  autres 
manufactures.  M.  Oberkampf  a  fait  ex6cuter  plusieurs  instruments 
et  mach.  propres  k  confectionner  les  laitons  sans  le  secours  des 
fiii&res.  M.  Widmer  a  lui-meme  appliqu^  difKrents  moyens  k  cet 
usage,  entre  autres  celui  du  laminoir,  dont  les  cylindresde  0m  027 
de  diam&tre  sont  chausses  de  manchons  taill^s  de  diverses  manieres, 
et  k  Taide  desquels  on  obtient  avec  promptitude  des  formes  d'une 
grande  puret£. 

Si  Ton  ne  peut  attribuer  k  M.  Poterat  Thonneur  de  Tinvention  des 
.  laitons  ouvrag^s,  on  ne  peut  lui  refuser,  de  Taveu  meme  de 
M.  Widmer,  le  m^rite  d'avoir  contribu6  k  la  r^pandre  et  k  la  per- 
fectionner. . . 

D6creusage  des  soies,  de  Roard ;  200. 

...La  S.  des  Amis  du  commerce  k  Lyon  a  fait  r6p6ter  ce  proc6d£t 
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et  a  adresse  k  la  S.  un  mem.  tendant  a  prouver  qu'il  est  inexecu- 
iable  en  grand.  M.  Roard  demande  la  nomination  d'une  Commis- 
sion... 

D£creusage  des  soies,  d'aprfcs  la  m6thode  de  Roard ;  r.  de  Bardel, 
238-247. 

...notice  [contraire]  adress^e  a  la  S.  par  la  S.  des  Amis  des  Arts 
de  Lyon...  II  a  ete  fait  en  presence  de  notre  Commission  et  de 
M.  Eynard  des  experiences  comparatives... 

Proce'de  Roard.  10  kg.  de  soie  de  Grenade  en  ecru  blanc,  ont  ete 
mis  en  chaudiere  et  en  poche  dans  150  1.  d'eau  de  Seine  prete  k 
bouillir,  dans  laquelle  2  kg.  5de  sayonavaient  etedissous...  — Pro- 
cede  de  Lyon.  (Degommage)  :  10  kg.  de  la  meme  soie  ont  ete  mis 
en  chaudiere  dans  100  1.  de  la  meme  eau  dans  laquelle  on  avait  fait 
dissoudre  1  kg.  de  savon.  ( Rebouillage)  :  Elle  a  ete  mise  pendant 
dix  minutes  dans  150  lit.  d'eau  contenant  0kg.  5  de  savon.  (Cuite)  : 
Elle  a  ete  mise  pendant  trois  heures  en  poche  dans  100  1.  d'eau  con- 
tenant  1  kg.  de  savon...  La  difference  de  dechet  sur  ces  deux  expe- 
riences comparatives  est  k  Ta vantage  du  procede  Roard,  de  65  gr 

II  a  ete  impossible  de  reconnaitre  la  plus  legere  difference  de  blan- 
ch eur,  de  douceur  et  d'edat...  ^ 

...II  resulte  de  cesdiverses  experiences  : 

1°  Que  la  soie  grise  en  ecru  blanc  peut  etre  completement  decreusee 
en  une  seule  operation  d'une  heure,  avec  le  quart  de  son  poids  en 
savon ; 

2°  Que  toutes  les  soies  en  ecru  jaune  peuvent  aussi,  par  la  meme 
operation,  atteindre  un  blanc  convenable  pour  recevoir  toutes  les 
couleurs ;  qu'il  n'y  reste  aucune  apparence  de  biscuit ;  qu'elles  ne 
sont  pas  mo  I  lasses  au  toucher,  comme  on  l'a  avance  dans  la  notice, 
ce  qui  implique  contradiction,  car  si  elles  avaient  ce  defaut,  elles 
auraient  encore  une  partie  de  leur  gomme,  et  consequemment  plus  de 
carte  et  de  fermete  ; 

3°  Que  si  Ton  veut  obtenir  un  blanc  parfait  sur  les  soies  en  ecru 
jaune,  et  meme  sur  les  grenades,  il  faut  :  un  degommage  prealable 
de  douze  k  quinze  minutes,  une  cuite  d  une  heure  et  50  °/0  de  savon, 
au  lieji  de  trois  operations,  de  quatre  k  cinq  heures  de  cuite,  et 
de  75  °/0  de  savon  ; 

4°  Que  si,  comme  l'enonce  la  notice,  le  decreusage  des  soies  en 
'  uue  seule  operation  etait  connu  k  Lyon  et  qu  il  y  ait  ete  abandonne, 
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c'est  sans  doute  parce  qu'on  les  laissait  plus  dune  heure  dans  le 
bain  de  decreusage,  et  qu'elles  y  reprenaient  de  la  mat.  colorante, 
comme  nous  Tavons  vu  dans  l'exp.,  ce  qu'ellesen  avaient  perdu  dans 
un  temps  limite ;  effet  que  M.  Roard  a  constate  avec  beaucoup  de 
soin,  en  retirant  d'une  cuite,  de  demi-heure  en  demi-heure,  des 
mateaux  de  soie  qui,  par  l'etat  de  decreusage  dans  lequel  ils  se  trou- 
vaient,  lui  ont  fait  connaitre  exactement  le  temps  qu'il  convenait 
d' employer  pour  cette  operation  ; 

5°  Qu'un  decreusage  prolonge  au-dela  du  terme  convenable  inerve 
la  soie,  et  qu'elle  eprouve,  par  des  operations  multiplies  sans  n^ces- 
site,  une  alteration  et  un  dechet  de  poids  qu'il  est  extrdmement 
important  d'eviter  ; 

6°  Enfin  que  le  decreusage  par  l'eau  sans  Femploi  du  savon  ne 
parait  pas  un  moyen  praticable,  et  que,  dans  tous  les  cas,  il  ne 
sera  it  pas  sans  danger,  si  pour  Tobtenir,  il  f alia  it  employer  1'eau  a 
un  degre  de  temperature  sup6rieur  a  celui  de  l'ehullition,  ainsi  que 
Findique  la  notice  de  la  S.  de  Lyon... 

Rapport  sur  l'examen  du  concours  pour  la  d6couverte  d'un  moyen 
propre  k  imprimer  sur  6toffe,  d'une  mani&re  solide,  toutes  sortes 
de  gravures  en  taille-douce ;  272-273. 

Rapport  sur  l'examen  du  concours  pour  le  collage  du  papier ;  273-275. 

Rapport  sur  l'examen  du  concours  pour  la  d£couverte  d'un  bleu 
^application;  273. 

Ce  prix  a  ete  dispute  par  deux  concurrents  : 

Le  premier  a  propose  d'employer  les  baies  du  troene,  qui  en  effet 
produisent  une  couleur  bleue ;  mais  ce  bleu  n'a  ni  eclat  ni  fixite ; 
il  est  soluble  dans  Feau,  et  les  acides  les  plus  legers  le  font  virer  au 
rouge. 

lie  second  concurrent  est  un  chimisie  distingue,  qui  a  envoye  deux 
dissolutions  d'indigo  ;  Tune  d'une  trfcs  belle  couleur  bleue,  analogue 
a  ce  qu'on  appelle  le  bleu  de  Saxe,  mais  ayant  plus  d'edat ;  Fautre 
verdatre,  comme  les  dissolutions  par  l'alcali. 

...Nous  avons  varie  nos  essais  de  plusieurs  manieres ;  nous  avons 
laisse  secher  pendant  plusieurs  heures  les  empreintes  faites  sur  un 
morceau  de  toile ;  et  lorsque  nous  les  avons  savonnees,  toutes  ont 
disparu. 

M.  Oberkampf,  aprfcs  avoir  eie  temoin  de  ces  experiences,  nous 
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a  dit  que  maintenant  il  ne  d£sirait  plus  qu'on  fit  de  nouvelles  ten- 
tatives  pour  cette  d£couverte,  qui  lui  est  d£sormais  inutile.  II  desire 
que  le  prix  soit  retire,  et  que  les  fonds  qu'il  avait  donnas  pour  cet 
objet  restent  confondus  avec  ceux  de  la  Soci6t£... 

Sur  des  schals  reteints  par  Chapp6;  r.  de  Bardel,  314-315. 

...le  proc6d£...  consiste  a  appliquer  une  reserve  sur  les  parties  de 
l^toffe  qui  doivent  rester  dans  leur  premier  6tat  avant  de  la  sou- 
mettre  a  la  teinture... 

Programme  d'un  prix  pour  determiner  quelle  est  l'esp&ce  d'alt6ra- 
tion  que  les  poils  6prouvent  par  les  proc6d6s  en  usage  dans  la 
chapellerie,  connue  sous  le  nom  de  secr6tage,  et  indiquer  les 
moyens  de  preparer  aussi  avantageusement  les  poils  pour  le  feu- 
trage,  sans  y  employer  de  sels  mercuriels  ou  autres  substances 
qui  exposent  les  ouvriers  aux  mfimes  dangers ;  22.  Cf  40.  [retirl 
en  1816}. 

Programme  d'un  prix  pour  la  conservation  des  6toffes  de  laine. 
[retire  en  1822]. 


-  1810  - 


Programme  d'un  prix  propose  par  ordre  de  S.  M.  l'Empereur  et  Roi 
pour  remplacer  l'indigo  dans  les  teinture s,  tant  par  les  produits  du 
sol  frangais  que  par  ceux  de  l'industrie;  155-159. 

...Art.  1.  II  sera  accords  un  prix  de  la  somme  de  100000  frs  k 
celui  qui  trouvera  le  moyen  d'extraire  d'une  plante  indig&ne,  et  d'une 
culture  facile,  une  fecule  propre  k  remplacer  l'indigo,  quant  au  prix, 
a  Temploi,  a  leclat  et  a  la  solidity  de  la  couleur. 

Art.  2.  Un  prix  6gal  sera  donn6  k  celui  qui  fournira  un  proc£d6 
propre  a  fixer  une  couleur  vegetale  indigene,  sur  la  laine,  le  coton, 
le  lin  et  la  soie,  de  mani&re  k  remplacer  l'indigo,  aux  conditions  de 
Tart.  1... 

Art.  6.  II  sera  accords  un  prix  de  25000  frs  a  celui  qui  fera  con- 
naitre  un  proc£d6  sir  et  facile  pour  teindre  la  laine  et  la  soie  avec 
le  bleu  de  Prusse,  de  mantere  a  obtenir  une  couleur  unie,  bril- 
lante,  egale  et  inalterable  par  le  frottement  et  le  lavage  a  Teau... 
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Sur  les  cartons  pour  l'apprdt  des  6toffes,  de  Mme  Vvo  Henry  Mathieu 
etfils;  r.  de  Montgolfier  tils,  159-160. 

Descr.  deforces  nouvelles  k  tondre  les  draps;  182,  1  fig. 

Rapport  sur  le  concours  relatif  k  la  d6couverte  d'un  proc6d6 
propre  k  donner  k  la  laine,  avec  la  garance,  la  belle  couleur  rouge 
du  coton  d'Andrinople ;  Roard,  202-203.  Cf  192,  et  1809,  43. 

...six  concurrents...  N°  1,  6ch.  de  drap  rouge,  de  Gouin,  de 
Lyon...  N°  2,  de  TIsle  de  France,  par  M.  Michel... 

Rapport  sur  le  concours  pour  le  collage  du  papier ;  M£rlm£e,  208-210. 

Notice  sur  le  pastel,  sa  culture  et  les  moyens  den retirer  lindigo ; 
de  Puymaurin,  233-244  et  262-272  (extrait). 

1°  Culture  du  pastel...  2°  Pr6p.  de  la  pate  du  pastel...  3°  Extrac- 
tion de  Tindigo  contenu  dans  le  pastel...  4°  Extraction  de  lindigo 
deTanil...  a)  Disposition  deTusineappel^eindigoterie,  cuves,  us  ten  - 
siles...  (b)  Manipulation  de  Tindigo...  la  fermentation...  le  bat- 
tage...  le  reposoir  et  le  diablotin...  la  dessiccation... 

Catalogue  des  plantes  qui  fournissent  des  couleurs  bleues  et 
vertes... 

Sur  la  coloration  de  bois  indigenes ;  301-303. 

...Cadet  de  Gassicourt...  sest  livr6  a  un  grand  nombre  d'ex- 
p£riences,  dans  lesquelles  il  a  examine  :  Taction  des  couleurs  \6g6- 

tales  sur  16  especes  de  bois Taction  des  couleurs  metalliques  sur 

ces  memes  bois...  les  changements  opSres  sur  les  couleurs,  par  les 
reactifs  et  les  mordants...  les  vernis  les  plus  avantageux.  .  le  mode 
d'op£rer  le  plus  commode  et  le  plus  prompt... 

Rien  ne  lui  a  paru  mieux  imiter  Tacajou  que  le  sycomore  impr6- 
gn£  de  Tinfusion  de  roucou  dans  de  Teau  charg^e  de  potasse...  Le 
sulfate  acide  de  cobalt  lui  a  donn6  sur  le  sycomore  une  nuance  d'un 
bleu  clair,  qui,  par  le  poli,  a  pris  le  plus  bel  aspect...  L'acide  sulfu- 
rique  a  donne  une  couleur  eclatante  de  corail  au  Br^sil  et  au  Cam- 
pSche. 

...11  a  observe  que  les  bois  restaient  ternes  si  on  ne  les  recouvrait 
d'un  vernis ;  celui  qui  lui  a  le  mieux  reussi  est  compose  de  8  onces 
de  sandaraque,  2  onces  de  mastic  en  larme,  8  onces  de  gomme  laque 
en  tablettes,  et  2  pintes  d'alcool  de  36°  a  40°... 
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Fig.  3. 


Fio.  5. 


Fig,  4. 


Fig.  8. 


Fig.  6. 


Fig.  7. 
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r^Tr 


Fig.  10. 


Fig.  12. 


Fig.  13. 


Fig.  3  a  13.  —  Appareil  a  vapeur  servant  a  chauffer  les  cuves 
<fun  atelier  de  teinture. 

A     Fourneau  ;  E  sa  grille  ;  Y  ouverture  ;  Pcendrier; 
F,  G,  H    Conduits  dc  la  fumee  ;  /  cheminee  ; 

Q    Bassin  rempli  d'eau,  pour  recevoir  les  cendrcs; 
S     Porte  a  coulisse,  pour  regler  le  tirade ; 
B    Chaudierc; 
bb    Tuyaux  collecteurs  de  vapeur ;  /£  soupape  dc  surcte  ;  14  boitcs  a  vapeur ; 
30  fers  a  cheval  de  terminaison ; 
d    Tuyau  de  surveillance ; 

K    Pompe  dalimentation,  actionnee  par  la  combinaison  fig.  13; 
1 1    Reservoirs  de  d<*p6t ; 
mq s     Tuyaux  damenee  de  l'eau a  la  chaudi&re ; 

ii     Flotteur  A  indicatcur  v ;  x  double   poulie ;  57,  Si  tuyaux  d'amende  de 
l'eau  aux  cuves  de  teinture. 
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Prix  pour  le  collage  du  papier ;  304. 

...Depuis  la  reunion  de  la  Hollande  a  la  France,  le  prix  est  devenu 
sans  objet,  puisqu  il  sera  facile  de  se  procurer  le  proc6de  dont  se 
servent  les  Hollandais... 

D6creusage  de  la  soie  par  le  proc6d6  Roard  ;  305. 

...M.  Bonnard,  fabr.  de  tulle  a  Lyon,  Ta  essay6  dans  sa  fabrique 
avec  le  plus  grand  succes,  et  en  a  obtenu  un  b6n£fice  d'une  demi- 
once  de  soie  de  plus  par  livre... 

Sur  la  culture  du  pastel ;  307. 

...la  culture  de  cette  plante,  longtemps  negligee,  reprend  aujour- 
d'hui  une  nouvelie  activite.  Dans  la  seule  ville  d'Alby,  on  compte 
quatre  fabriques  qui  s'occupe^it  exclusivement  de  cette  industrie... 


-  1811  - 

Moyen  de  preserver  les  6toffes  de  la  piq&re  des  vers ;  Hulsemann, 
107-108. 

...une  portion  d'huile  de  ter^benthine  et  deux  d'alcool  m£l6es 
ensemble...  A  lexception  de  lalcool  les  divers  pr^servatifs  dont  on 
se  sert  ont  Tinconv&iient  de  laisser  sur  les  vetements  une  odeur  forte 
qui  ne  s^vapore  que  difficilement...  D'autres  pr^servatifs  ont  6t6 
employes  avec  succes,  tels  que  le  jus  de  coloquinte,  dont  Tamer- 
tume  6carte  les  teignes,  et  le  sel  ammoniac... 

Rapport  sur  le  concours  pour  l'emploi  le  plus  avantageux  de  l'acide 
muriatique  et  du  muriate  de  chaux ;  Baron  de  G£rando,  215-217. 

Limousin  Lamothe,  pharmacien  a  Alby...  propose  de  Tappliquer 
pour  op^rer  Textraction  du  pastel... 

Sur  le  proc6d6  pour  teindre  en  bleu  par  la  cuve  mont6e  k  chaud  au 
moyen  du  pastel;  B.  Pavie,  190-198  et  259-263  (extrait). 

Desc.  dun  appareil  servant  k  chauffer  les  cuves  de  teinture,  6tabli 
dans  la  manufacture  de  toiles  peintes  de  Wetter,  Thierry  et  Gross- 
mann  k  Mulhouse ;  288-296,  1  pi.  avec  11  fig.  [voir  nos  fig.  3  k  13]. 
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Prop.  <Tun  prix  pour  la  fabr.  des  cartons k  pressor;  315-316. 

Sur  le  proc6d6  do  dgcreusage  des  soies  de  Roard ;  Bonnard  pere,  321, 
M.  Bonnard  declare  que  la  methode  qu'il  suit  pour  cette  opera- 
tion, et  qu'il  suivait  des  1'annee  1806,  est  le  r^sultat  de  ses  propres 
obs....    (Test  de    M.    Bonnard  fils  dont  nous   avons  voulu  parler 
dans  le  Bulletin... 

-  1812  - 

Instruction  pratique  sur  la  pr6p.  de  l'indigo-pastel ;  J.  B.  IIeinrich, 
164-176.  (Traduit  de  1'allemand,  par  le  comte  de  Sussy). 

Rapport  sur  le  concours  du  prix  pour  donner  &  la  laine,  avec  la 
garance,  le  rouge  gclatant  des  plus  beaux  cotons  des  fabriques  de 
France;  M£rim*e,  185-187.  Cf  1811,  220. 

M.  Gouin,  de  Lyon,  est  Tauteur  de  cette  brillante  d^couverte... 
il  n'a  pas  cru  devoir  communiquer  son  proc£d6.... 

Sur  r extraction  de  l'indigo-pastel  en  plein  air,  dans  le  midi  de  la 
France;  dePuymaurin,  252  (e^Moniteur). 

Descr.  et  usage  dun  nouveau  dynamom&tre  pour  connaitre  et  com- 
parer les  diff6rents  degr6s  de  force  des  laines ;  Regnier,  255-259, 
1  fig.  [voir  fig.  14]. 

...une  planchette  en  bois  noir  porte  un  m£canisme  form6  de  deux 
leviers  en  fil  de  laiton,  dont  Tun  fait  les  fonctions  d'une  romaine  & 
ressort. 

-  1813  — ' 

Sur  la  fabr.  de  1'indigo-pastel ;  40-42.  (ex  R.  du  Ministre  des  manu- 
factures et  du  commerce). 

d6oret  du  14  Janvier  1813...  formation  de  trois  fabriques... 
primes... 

Fabr.  d'un  indigo  indigene ;  in  r.  de  CI.  Anthelme  Costaz,  63-64. 

Descr.  de  quelques  peri,  &  Tart  de  fabr.  le  papier,  par  Bramah ;  82- 

87  (ex  Repertory  of  arts). 

E.  U.  d$$  L  T.  —  Fasc.  30.  3 
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Sur  des  mouchoirs  de  til  teint  de  la  fabrique  de  PalfrSne  de  Cambrai ; 
t.  de  Bardel,  87-89. 

...on  ne  connaissait  en  couleurs  solides  sur  fil  que  le  bleu  ;  M.  Pal- 
frSne  est  parvenu  a  obtenir  toutes  les  couleurs.  Nous  devons  dire 
cependant  que  M.  Deloge,  de  Montpellier,  tres  habile  teinturier,  a 
reussi  a  teindre  lesfils  de  lin  et  de  chanvre  en  rouge-violet  et  prune, 
et  qu'il  a  pris  pour  ces  proc6d£s  un  br.  le  6  mai  1 808 ;  mais 
M.  PalfrSne  assure  qu'il  a  obtenu  ces  memes  couleurs  il  y  a  quinze 
ans,  et  qu'il  en  a  vers6  dans  le  commerce  a  Rouen... 


H:a 


Fig.  14.  —  Instrument  de  Rcgnier  pour  mcsurerla  force  des  laines. 

A     Planchcttc  en  bois  ; 

B    Paillette  a  rcssort,  a  laquelle  est  fixe  le  bras   de  levier  termini!  par  unc 
aiftuillc ; 
C,  ff     Vis  de  pression  pour  serrcr  le  brin  de  lame ; 
D    Crochet  d 'arret  du  point  O  ; 
F    Pivot  du  second  bras  de  levier  ; 
i     Point  d'aiTct  de  la  graduation  e. 
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Sur  le  raffinage  de  l'indigo-pastel ;  de  Puymaurin,  89-90.  (ex  Instruc- 
tion). 

Sur  le  concours  pour  un  moyen  de  preserver  les  laines  du  ravage 
des  teignes;  131.  (ex  Travaux  du  Gonseil). 

Mach.  pour  la  fabr.  du  papier,  de  F.  Leistenschneider ;  170-172. 

Sur  le  remplacement  de  l'indigo  exotique  par  des  substances  tinoto- 
riales  tiroes  de  notre  sol;  213. 

Table  m6thodique  des  couleurs,  de  Gr6goire;  221-222. 


-  1814  - 

Descr.  d'un  proc6d6  pour  teindre  la  soie  avec  le  bleu  de  Prusse, 
d'une  mantere  6gale,  solide  et  brillante ;  Raymond,  29-41; 

f  ...on  en  obtient  sur  la  soie  des  nuances  d'un  bleu  clair,  connues 
sous  le  nom  de  bleu  Marie-Louise...  II  s'agissait  de  trouver  un  moyen 
stir  et  facile  d'appliquer  le  bleu  de  Prusse  sur  la  laine  et  sur  la  soie  ; 
le  gouvernement  promit  une  recompense  de  25000  frs  k  celui  qui 
ferait  connaitre  ce  proc^de.  La  commission  charged  de  I'examen  des 
moyens  proposes  pour  parvenir  k  ce  double  but,  reconnut  que  lepro- 
bleme  avait  6t6  corapletement  r£solu  par  M.  Raymond,  mais  seule- 
ment  en  ce  qui  concernait  Tempi oi  du  bleu  de  Prusse  dans  la  teinture 
de  la  soiq ;  et  considerant  Timportance  de  ce  proc£d6  pour  les  fpbriques 
de  soie  du  royaume,  elle  fut  d'avis  d'accorder  k  titre  d'encouragetnent 
k  M.  Raymond,  une  somme  de  8000  frs.  Cette  proposition  fut 
accueillie,  sous  la  reserve  que  l'auteur  rendrait  son  proc6d£  public. 
La  descr.  en  fut  imprimee  en  1811,  par  ordre  du  Ministre  de  l'inte- 
rieur,  et  distribute  dans  tousles  departments  ouil  existe  des  tein- 
tureries  en  soie... 

Pr£p.  du  mordant...  Obs.  et  thgorie...  Th^orie  du  virage  de  la 
couleur  du  bleu  de  Prusse  par  le  moyen  des  alcalis... 

^erf.  ajoutes  par  Raymond,  &  son  proc£d6  pour  teindre  la  soie  avec 
le  bleu  de  Prusse ;  55-58. 

...L'addition  la  plus  remarquable  et  en  meme  temps  la  plus  utile 
est  celle  du  passage  de  la  soie  dans  une  dissolution  presque  bouil- 
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lante  et  tres  charg6e  de  savon  blanc,  apres  quelle  a  re$u  son  pi6  de 
rouille  dans  le  bain  de  couperose  calcin^e  (sulfate  de  fer  sur-oxid£) 
et  qu'elle  a  6t6  bien  d^gorgee  a  la  riviere. . . 

J'ai  reconnu  qu'il  6tait  n6cessaire  d  aj outer  au  bain  de  prussiate 
une  plus  grande  quantity  d'acide  muriatique...  ;  sans  quoi  la  cou- 
leur  bleue  ne  pourrait  se  d^velopper  sur  la  soie.  Je  recommande 
done  Temploi  de  deux  parties  d'acide  muriatique  pour  une  de  prus- 
siate de  potasse,  attendu  que,  bien  lav6e  qu'ait  6t6  la  soie  apr&s  son 
bain  de  tfavon,  elle  retient  toujours  une  portion  de  celui-ci... 

Je  me  suis  encore  assure  qu'il  £tait  avantagenx  de  ne  pas  retour- 
ner  les  matteaux  de  soie  sur  leurs  batons  dans  le  bain  de  prussiate 
de  potasse,  avant  que  les  portions  des  matteaux  qui  s'y  trouvent 
plong^es  n'aient  pris  entifcrement  la  couleur  bleue  qu'elles  doivent 
acqu^rir... 

Extrait  d'une  instruction  relative  aux  manufactures  de  bleu  de 
Prusse;  119-123. 

Descr.  dun  proc6d6  pour  purifier  et  d6colorer  le  fiel  de  boeuf, 
employ^  dans  la  pr6p.  des  couleurs  fines;  Tomkins,  148-150  (ex 
S.  for  Encouragement  of  arts). 

Hoyen  de  remplacer  l'6corce  de  chfine  dans  le  tannage ;  193-194. 
...6corce  du  m6l&ze  (pinus  larix)... 

Notice  sur  des  couleurs  inalt6rables  pour  la  teinture  des  6toffes  corn- 
poshes  par  De  la  Boulaye-Marillac ;  238-240. 

%..n'a  pas  communique  les  proc^des  memes  qu'il  a  employes  pour 
produire  ses  couleurs... 

Note  sur  la  refonte  du  papier  imprimg  et  manuscrit ;  290-292. 


—  1815  - 

Sur  un  nouveau  moyen  de  fouler  les  chapeaux ;  17-18. 

...en  employant  un  tiers  de  sel  graveleux  (environ  5  ou  6  livres) 
et  4  livres  d'6corce  de  chene... 

Descr.  d'un  cuvier  &  couler  la  lessive,  dont  on  fait  usage  en  Angle- 
terre;  18-19,  pi. 
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Descr.  de  plusieurs  mach.  propres  &  la  fabr.  des  draps ;  Demaurey, 
31-32,  2  fig. 

Mach.  b  degraisser  et  k  degorger  les  draps. 


Fig.  15.  —  Machine  a  degraisser  les  draps,  de  Demaurey. 

B'  C    Cylindres  en  bois  dur  a  cannelures ; 
D    Supports  en  fonteja  coussinetsfde  cuiyre  ; 
E    Roue  dentee ; 
/  t Volant  regularisateur|; 
G    Guides  du  drap. 


Fig.  16.  —  Machine  a  fouler  les  draps,  de  Demaurey. 

A  A  Piles  ;  CC  fleaux  en  fer"; 

FF  Maillets  en  bois  dur ; 

GG  Rouleaux-guide  ; 

J  Volant  fixe  a  l'arbre  de  la  manivelle. 
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Rapport  sur  le  concours  sur  lea  moyens  propres  &  conseryer  les 
gtoffes  delaine;  deG£rando,  54-56. 

Note  sur  une  mach.  ft  fabriquer  le  papier,  de  Berte  et  Gr6nevich; 
127-128. 

...Cette  machine  n'appartient  point  aux  Anglais...  M.  Robert, 
attache  k  une  papeterie  etablie  k  Essone,  en  a  eu  la  premiere 
idee...  II  a  re<ju,  de  la  part  du  gouvernement,  k  titre  d'encourage- 
ment,  une  somme  de  .8000  frs...  Le  sieur  Didot...  se  proposait  de  la 
mettre  k  execution  et  d  en  faire  jouir  la  France,  lorsque  des  circon- 
stances  Font  forc6  de  passer  en  Angleterre.  C'est  dans  ce  pays,  en 
effet,  que  le  projet  a  6t6  execute... 

Sur  les  6toffes  imprimSes  pour  meubles,  d'aprta  le  proc6d6  de  Bon- 
vallet;.r.  de  Roard,.  133-136. 

Sur  Torseille  dess6ch6e  de  la  fabrique  de  Bourget  frfcres,  de  Lyon  ; 
r.  du  Comity  consultatif  des  arts  et  manufactures,  136-138. 

Sur  les  insectes  qui  d6vorent  les  laines  des  matelas,  des  meubles, 
les  habits,  les  fourrures,  les  plumes  et  autres  objets  d'6conomie 
domestique;  Bosc,  167-173  (extrait). 

...L'obs.  nous  a  appris  que  les  laines  non  lav£es,  autrement  dites 
en  suint,  ne  sont  jamais  attaqu£es  par  les  larves  des  teignes...  L' es- 
sence de  terebenthine  est  celle  qui  fait  p6rir  le  plus  suremcnt  les 
larves  des  teignes...  Envelopper  les  objets  k  conserver  dans  des 
linges  ou  des  papiers  impr£gn£s  d'essence  de  tSr^benthine...  aussi 
l'huile  essentielle  connue  sous  le  nom  d'huile  de  cajeput ;  mais  elle 
est  tr&s  rare  en  Europe... 

L'epoque  la  plus  favorable  pour  dGtruire  les  larves  des  teignes 
est  du  15  abut  au  15  septembre,  parce  qualors  tous  les  oeufs 
sont  £clos...' 

Note  sur  le  collage  du  papier ;  d'AncET  et  M£rim6e,  239-244. 

...Les  Hollandais  qui  n'emploient  que  du  chiffon  de  lin,  ne  le  font 
point  pourrir,  et  c'est  parce  qu'ils  conservent  k  leurs  p&tes  une  cer- 
taine  quantite  de  gluten,  que  leurs  papiers  sont  plus  forlement  coll£s 
que  les  n6tres.  II  paraiten  outre  qu'ils  ont  reconnu  qu'il  etait  indis- 
pensable de  prolonger  Taction  de  Fair  sur  la  colle ;  car  leurs  £ten- 
doirs  sont  construits  de  manidre  k  ralentir  la  dessiccation  dans  les 
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moments  de  s£cheresse. :  encore  leur  collage  ne  reussit  pas  toujours 
durant  les  grandes  chaleurs. 

Une  fois  la  cause  de  Vimperfection  de  notre  collage  bien  connue, 
la  marcbe  h  suivre  pour  arriver  k  la  solution  du  probl&me  se  trouvait 
en  mfime  temps  trapee,   '  ?.  

Ainsi,  puisque  le  papier  est  d'autant  plus  fortement  coll£,  que  la 
p&te  dont  il  est  compost  contient  plus  de  gluten,  il  faut  conserver  ce 
gluten,  ou  mieux  encore  le  remplacer ;  car  la  maceration  est  indis- 
pensable pour  certaines  especes  de  editions  et  pour  quelques  besoins 
du  commerce. 

D'un  autre  cdt£,  puisque  Taction  coagulante  de  Fair  ne  s'exerce 
que  lentement  sur  la  colle,  il  taut  ralentir  k  voldnte  la  dur£e  de  la 
dessiccation,  ou  bien  reudre  le  collage  plus  ind^pendant  de  cette 
action. 


-  1816  - 

Descr.  dune  presse  hydraulique  perf. ;  Murray,  3-6,  1  fig. 

Note  des  experiences  f  aites  pour  remplacer  le  nitrate  de  mercure  dans 
le  secretage  des  chapeaux;  Gcichardi£:re,  106-107  (extrait). 

Sur  lateinture  des  chapeaux ;  107-109  (extrait). 

Rapport  sur  le  concours  au  prix  du  secr6tage  sans  sels  mercuriels ; 
Jomard,  228-229. 

Rapport  sur  le  concours  au  prix  pour  la  conservation  des  Itoffes  de 
laine ;  Jomard,  230. 


—  1817  — 

Descr.  d'une  mach.  &  tondre  les  draps  et  autres  6toffes  de  laine; 
Stephen  Price,  3-11,8  fig. 

Cette  mach.,  pour  laquelle  Tauteur  a  obtenuune  patente  le  12  aoAt 
1815,  tond  le  drap  suivant  la  longueur  de  la  piece,  en  commenQant 
par  une  extr6mit6  et  continuant  regulierement  jusqu'k  Tautre.  Pour 
cet  effet,  le  drap  est  conduit  par  le  mouvement  de  rouleaux,  et  il  est 
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tendu  sur  un  liteau  ou  support,  placg  au  dessous  de  la  lame  fixe  de 
la  force  (qui  r£pond  a  celle  que  Ton  appelle  le  registre  dans  les 
forces  ordinaires),  de  maniere  a  passer  entre  ce  support  et  la  laine 
fixe.  La  lame  mobile  de  la  force,  montee  sur  la  circonference  d  un 
cylindre  tournant  sur  son  axe,  est  dispos£e  au-dessus  de  la  lame  fixe, 


,    RO 


Fic.  17.  —  Machine  a  tondre  les  draps,  de  Stephen  Price  (Coupe  du 
support  et  des  pieces  qui  l'entourent). 

A     Cylindre  portant  les  lames  mobiles  a  a  ; 
B    Support  ou  le  drap  est  tondu  ;  10  scs  tourillons  ; 

O    Coulans,  servant  a  allonge  r  ou   raccourcir  le  support,   au  moycn   des 
barresc/,  lngees  dans  les  canaux  »; 
MP    Junicllcs,  entre  lcsquelles  le  support  est  placi* ; 
R    Lame  fixe  ;  S  son  support,  p  charniere  dudit  support ; 
A     Pieces  a  coulisse  qui  terminent  l'cquipagc  du  support  B;  it  barrc  qui 

les  rdunit ; 
Z '    Chape  de  la  charniere  qui  sert  a  1'elcver  ou  a  Tabaisser ; 
m    Bandes  sans  fin  armecs  de  pointes  et  passant  sur  les  roues  n  ; 
x    Chassis  de  tension. 
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pour  que  son  trenchant  rencontre  celui  de  cette  lame  et  coupe  la 
laine  qui  est  rebrouss^e.  On  adapte  sur  le  m£me  cylindre  plusieurs 
lames  mobiles  qui  agissent  successivement  contre  la  lame  fixe,  et 
sont  plac£es  obliquement  k  l'axe... 

Le  drap  est  tendu  suivant  sa  largeur,  par  ce  que  l'auteur  appelle 
des  bandes  de  tension...  de  sorte  que  le  drap  seul  est  supports  et 
passe  sous  le  trenchant  de  la  lame  fixe,  tandis  que  les  lisieres  6tant 
d£prim£es  au  dessous  du  niveau  du  support  par  des  pieces  nominees 
gardes,  6chappent  k  Taction  de  latonte.  Descr... 

Note  sur  un  s6choir  pour  les  draps ;  DSsarnod,  20-21. 

Sur  l'emploi  de  la  gelatine ;  22-23. 
pour  l'encollage  des  chaines  de  coton,  chez  MM.  Coulon  kBl^mur... 

Essai  sur  les  v6g6taux  astringens,  et  principalement  sur  ceux  qui 
sont  propres  au  tannage  des  cuirs ;  Cadet  de  Gassicourt,  36-41. 

...J'ai  £t6  conduit  k  ce  travail  par  le*d£sir  d'indiquer  k  un  de  mes 
amis,  qui  allait  parcourir  l'Am^rique  m&idionale,  un  moyen  facile 
de  reconnaitre  les  forces  les  plus  propres  au  tannage  des  cuirs. 

Pour  avoir  des  r£sultats  compare t if s,  j'ai  pr£cis£  les  experiences 
de  la  mani&re  suivante  : 

J'ai  pris  50  gr.  de  noix  de  galle  du  Levant,  bien  pleine  et  bien 
choisie.  Je  l'ai  fait  s£cher  et  concasser.  Dans  sa  decoction  prolong£e, 
et  apr&s  m'etre  assur6  qu'elle  contenait  tous  les  principes  solubles 
du  v£g£tal,  j'ai  vers6  peu  k  peu  une  solution  de  gelatine  (colle  forte 
de  premiere  quality)  dont  je  connaissais  le  poids ;  il  s'est  form6  un 
pr£cipit6  qui,  r6uni  et  s6ch£,  pesa  43  gr.  J'avais  employ^  pour  c$la 
25  gr.  de  gelatine ;  la  noix  de  galles  d'Alep  contient  done  environ 
36  °/o  de  tannin.  C'est  le  v£g£tal  le  plus  riche  en  cette  substance; 
c'est  aussi  celui  qui  m'a  servi  de  sujet  de  comparaison... 

...Je  suis  parvenu  k  obtenir  une  separation  complete  de  la  gela- 
tine par  le  moyen  suivant  :  Quand  la  decoction  du  vegetal  astringent 
est  fortement  trouble  par  la  solution  de  colle,  et  que  la  liqueur  ne 
s^claircit  point  par  le  repos,  on  y  ajoute  un  exc&s  de  gelatine,  on 
agite,  et  Ton  y  mele  peu  k  peu  une  dissolution  de  soude  caustique 
concentric  Get  alcali  dissout  le  pr£cipit£  occasion^  par  la  gelatine, 
et  la  liqueur  devient  transparente ;  alors  on  sature  la  soude  par 
l'acide  sulfurique  faible.  Cette  nouvelle  combinaison  fait  reparaitre 
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le  pr£cipit£  insoluble  qui  se  coagule  el  se  pr^cipite  ;  on  filtre,  on  lave 
le  pr£cipit£,  et  on  le  recueille.  Ce  pr&upite  a  toutes  les  propri£t£s 
-  (Je  la  gelatine  tann^e..^  .      . ' 

...J  ai  toujours  op6r£  sur  50  gr.  de  mat.  v£g£tale,  r^duite  au  meme 
degre  de  dessiccation  et  de  division. 

Je  partagerai  ies  v6g6taux  que  j'ai  essay£s,  en  quatre  genres  : 
1°  V6g£taux  trea  legeremejit  astringents,  ayant  fort  peu  d  action  sur 
les- dissolutions  de  fer,  et  troublant  trfcs  faiblement  la  solution  de 
gelatine  :  orme  ^.ulmus  campestris),  sophord  du  Japon,  caragan 
(robinia  caragana),  frene  commun,  filaria  (phyllyrea  latifolia),  mico- 
coulier  de  Virginie  (celtis  Occident alis),  liciet  (lycium  jasminoi'des). 
2°  V£g£taux  astringents  qui  noircissent  les  dissolutions  de  fer,  et  qui 
troublent  la  solution  de  gelatine,*  sans  qu'on  puisse  reunir  le  pr£ci- 

...pit6:  Arable  negundo  (acer  negttndo),  Arable  sycoroore,  Arable  .rouge 
de  Virginie,  Arable  des  bois,  Arable  plane,  Arable  de  montagne,  fustet 
.(rhus  cotinus),  fSvier d'Am^rique (gleditsia triacanthos), troene  (ligus^ 
trum    vulgare),    tulipier    de    Virginie    ( liriodendrum    tulipifera). 

:  3°  V6g£taux  tres  astringents  dont  le  pr^cipite  de  gelatine  tannee  a  pu 
£tre,  recueilli  :  noix  de  galle  43  gr.,  racine  de  tormentille  23  gr., 
cornouiller  sanguin  du  Canada  22  gr.  ;  forces,  d'aulne  18,  d'abri- 
cotier  16,  de  grenadier  16,  de  chene  12.5,  de  cerisier  12,  de  cor- 
nouiller mAle  9.5,  durable  de  sir  Wager  8,  de  saule  pleureur  8, 

:  d'olivierde  Boh£me  7,  de  redoul  (coriaria  myrthifolia)  6.5,  de. sumac 
de  Virginie  5,  de  chene  vert  5,  de  sorbier  des  oiseaux  4,  de  mar- 
ronnier  d'Am6rique  4,  de  marronnier  d'Inde  3,  de  Pavie,  rouge  3, 
de  sumac  du  Canada  3. 

...L'aulne  (betula  alnus)  vient  si  facilement  dans  les  lieux  humides, 

t  qu'on  peut  le  multiplier  pres  des  tanneries...  —  Le  cornouiller  san- 
guin(cornussanguinea)neredoute  point  les  influences  des  mauvaises 
saisons.  Son  fruit  contient  une  huile  excellente  k  bruler;  100  livres 
de  ses  baies  donnent  par  expression  34  livres  d'huile.  Ses  branches 
servent  k  la  vannerie,  et  son  6corce  fournit,  en  tannin,  pres  demoi- 
tie  plus  que  le  ch6ne.  —  Quant  k  la  tormentille  (tormentilla  erecta), 
on  aurait  dans  le  prix  de  ses  racines,  un  ample  d£dommagement  des 
frais  de  culture,  puisqu'k  moitie  poids  elles  fournissent  autant  de 
tannin  que  le  ch£ne. 

Rapport  du  concours  sur  le  prix  pour  la  conservation  des  6toffes  de 
laine;  Jqmard,  190-192,  
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Rapport  sur  le  prix  relatif  au  secr6tage  des  chapeaux  sans  emploi  de 
sels  mercuriels;  M6rlm£e,  202-206.  Cf  194. 

Colle  nouvelle  pour  les  tissus  fins ;  226-227. 

...graine  de  phalaris  (phalaris  canadensis)...  on  proc£de  avec  la 
.    farine  obtenue  des  graines  de  canarie...  Elle  donneplus  de  souplesse 
a  la  chajne  et  y  entretient  rhumidite...  propre  a  la  prep,  des  tissus 
fins  de  co ton,  de  mousselines,  de  batistes... 

Sur  r extraction  de  la  potasse  des  lessives  rebukes  des  blanchis- 
series;  m£m.  de  Flahault  FokEDEY,  231-232  (extrait). 

Prix  pour  la  fabr.  d'une  couleur  verte  inalterable,  pr6f6rable  au 
vert  de  Scheele.  (Programme)  [retire  en  1818]. 

Prix  pour  la  d6couverte  du  meilleur  proc6d6  pour  broyer  les  cou- 
leurs  &  l'huile  et  &  l'eau,  jusqu'au  degr6  de  t6nuit6  d6sir6  par  les 
artistes.  (Programme)  [retire  en  1819J. 

Prix  pour  la  construction  d'une  mach.  propre  &  raser  les  peaux 
employees  dans  la  chapellerie.  (Programme)  [d^cern^  en  1829]. 


-  1818  - 

Sur  un  nouveau  moyen  pour  griller  le  duvet  des  tissus,  de  Scheibler ; 
r.  de  Bardel,  18-20,  4  fig.  [voir  fig.  18]. 

...La  prep,  consiste  a  faire  passer  les  tissus  sur  un  demi-cylindre 
en  fonte  de  fer,  chauffc  jusqu'au  rouge...  Le  nouveau  moyen  pro- 
pose par  M.  Scheibler,  de  Creveld,  consiste  a  faire  cette  operation 
avec  la  flam  me  d'une  meche  aliment£e  par  Thuile... 

Experiences  faites  pour  enlever  les  taches  sur  les  habits  de  drap 
blanc;  Colin,  49-54;  r.  de  Cadet  de  Gassicourt,  48-49. 

Essais  sur  les  taches  :  de  vin...  de  fruit...  de  liqueurs...  d'encre... 
de  chlore...  d'herbe... 

Resume*  : 

1°  Les  corps  gras  s'enle vent  tres  facilement  par  un  simple  savon- 
nage  a  la  main. 
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2°  Le  m£me  moyen  suffit  pour  faire  disparaitre  les  tachesde  fraise, 
de  cerise,  de  groseille,  d'herbe,  de  biere  et  de  sang. 

3°  Les  taches  de  vin,  de  mures,  de  cassis,  de  merises,  de  liqueurs 
etde  gaude,  ne  cedent  qu'k  un  savonnage,  suivid'une  fumigation  sul- 
fureuse.  II  faut  cependant  en  excepter  la  liqueur  d 'absinthe  verte, 
dont  la  mat.  colorante  ne  peut  Stre  enlev^e  que  par  une  dissolution 
de  sulfure  alcalin  etendue  d'eau,  pour  qu'elle  n'altere  pas  l^toffe. 


Fig.  18.  —  Lampe  agriller  le  duvet  destissus,  de  Scheibler 
(coupe  trans versale). 


Reservoir  a  lTiuile ;  c  bee ;  d  m£che  ; 
Cylindre  en  cuivre  percd  de  trous  et  arme  de  pointes  ; 
Vis  sans  fin,  a  tete  It ;  i  crapaudine  ; 
m    Ressorts  serrant  la  mechc  entre  le  cylindre  f  et  une  plaque  de  tole  I. 


i 


4°  L'encre  r^siste  k  ce  traitement,  et  le  cafe  lui-meme  laisse  encore 
une  trace,  bien  l^gfcre  k  la  verity.  La  premiere  s'enleve  au  moyen  de 
sel  d'oseille  ou  de  Teau,  suivie  d'un  traitement  par  l'acide  sulfureux 
liquide.  On  pourrait  aussi  se  servir  de  chlore  ;  mais  son  emploi  exige 
trop  de  precautions. 

5°  Rien  ne  peut  enlever  les  taches  de  chlore ;  on  parvient  n£an- 
moins  a  diminuer  leur  intensite  en  se  servant  d'acide  sulfureux 
liquide. 

Procddi pour  detacher .  — On  lave  la  tacheavecde  l'eau,  jusqu'kee 
que  celle-ci  n'ait  plus  d'effet ;  on  savonne  ensuite,  on  rince  avec  soin 
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et  on  soumet  lV,toffe  encore  humide  k  la  vapeur  sulfureuse.  Cette 
operation  s'ex^cute  de  deux  marri&res,  selon  que  Ton  voudra  agir 
sur  un  point  d£termin£  de  l^toffe  ou  sur  la  totality.  Dans  le  premier 
cas,  on  fait  un  entonnoir  de  carton  ou  de  papier,  sous  lequel  on  allume 
un  morceau  de  soufre,  et  on  expose  ensuite,  au  sommet  du  cdne,  la 
tache  k  enlever ;  il  f&udra  seulement  tenir  le  drap  k  une  assez  grande 
distance  pour  qu'il  ne  soit  pas  brule  ou  roussi.  Si  Ton  veut  agir  a 
la  fois  sur  plusieurs  morceaux  d'^toffe  de  laine  blanche,  on  les  dis- 
pose par  stages  sur  des  claies  de  bois  blanc,  plac£es  dans  une  petite, 
chambre  ou  m&me  dans  un  coffre  en  bois.  Sous  le  chassis  infcrieur 
et  a  une  distance  assez  grande  pour  que  l'£toffe  ne  soit  pas  endom- 
mag6e,  on  place  un  fourneau  portatif  contenant  quelques  charbons 
allumes,  sur  lesquels  on  jette  un  peu  de  soufre.  On  ferme  la  chambre 
.  ou  le  coffre,  et  on  ne  Touvre  que  deux  ou  trois  heures  apr&s  pour 
en  retirer  le  drap. 

R.  sur  des 6ch.  de  filasse retiree  des  feuilles  d'ananas ;  Bosc, 93-94. 
Cf80. 

Sur  les  travaux  de  Malard  et  Desfoss6s,  relatifs  au  secrttage  des 
poils  sans  emploi  de  sels  mercuriels ;  r.  de  Bryant,  297-300.  Cf  74. 

Descr.  d'une  lampe  &  gaz  hydrog&ne  pour  griller  le  duvet  du  tulle, 
de  la  dentelle  et  d'autres  tissus  i  jour,  de  Samuel  Hall ;  315-318, 
3%. 

M.  Hall  a  nppliqud  au  grillage  des  tulles,  dentelles  et  autres 
£toffes  k  jour,  la  Ham  me  produite  par  la  combustion  du  gaz  hydro- 
g&ne... 

M.  Molard,  ancien  directeur  du  Conservatoire  des  arts  et  metiers, 
nous  communiqua,  ily  a  sept  ou  huit  ans,  Fid6e  qu'il  avait  eue  d'ap- 
pliquer  la  damme  du  gaz  hydrogfene  au  grillage  des  tissus  unis  et 
cannel<§s.  II  imagina  et  fit  £tablir,  pour  cet  effet,  un  petit  appareil 
aussi  simple  qu'ing6nieu£,  analogue  k  celui  que  nous  venons .  de 
d£crire... 

-  1820  - 

Sur  les  presses  6tablies  &  la  Nouvelle-Orteans  par  M.  Valcourt  ain$, 
de  Toul,  pour  comprimer  les  balles  de  coton  et  les  r6duire  de 
volume ;  r.  de  HGricart  de  Thury,  25-37,  1  pi.  avec  7  fig. 
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Sur  un  semis  de  chfine-quercitroft  d'Am6iique,  acclimate  au  bois  de 
Boulogne,  par  Andr6  Michaux;  107-108. 

Nouv.  pince  pour  timbrer  les  toiles  de  coton,  mousselines,  etc.,  sans 
d6placer  les  marchandises,  de  Fr6d6ric  Arpin  et  Cie;  208. 

Note  sur  l'appl.  de  l'eau  oxig6n6e  &  la  restauration  des  dessins  gates 
par  r alteration  du  blanc  deplomb;  M6rimi£e,  210-211. 

Rapport  sur  le  concours  au  prix  pour  la  conservation  des  6tofies  de 
laine ;  Jomard,  257-258. 

Pr6p.  d'une  couleur  rouge  sup6rieure  en  6clat  au  carmin ;  Grothcs, 
296-297  (ex). 

k. .  .en  precipitant  par  un  acide  la  solution  ammbniacale  du  carmin. . . 

Sur  la  precipitation  des  acetates  de  plomb  et  de  cuivre  sur  la  laine, 
la  soie  et  le  coton,  au  moyen  du  gaz  hydrogtoe  sulfurt,  et  sur  la 
substitution  de  Thydrochlorate  d'alumine  &  Falun  dans  la  teinture 

r  et  Timpression ;  Bosc,  316-318. 

...experiences  de  Braconnot,  qui  a  fixe  l'arsenic  en  jaune  tres 
brillant  sur  la  laine  ;  et  de  Vitalis,  qui  obtient  sur  coton  un  lilas  trfcs 
agr^able  avec  le  pr^cipite  de  Cassius. 

...Nous  tentames  [avec  M.  Desfoss£s],  quelques essais  sur  la  pre- 
cipitation de  Toxide  de  plomb  et  de  cuivre  sur  la  laine,  la  soie  et  le 
coton,  a  l'aide  du  gaz  hydrogene  sulfur^ ;  ces  esais  ont  eu  un  succfes 

•  tel,  que  nous  avons  pens6  que  leur  publication  pourrait  £tre  utile... 

...D'apr&s  l'ordre  des  aflinites,  c'est  la  laine  qui  se  colore  le  mieux, 
'"  ensuite  la  soie,  apr&s  le  coton,  et  enfin  le  fil,  qui  parait  peu  apte  k 

•  se  combiner  avec  le  mordant. 

...L'ac£tate  de  cuivre,  pr6cipit£  de  meme  sur  l'etoffe,  donna  des 

-  nuances  differentes,  et  qui  nous  ont  paru  moins  fixes  que  celles 

'  obtenues  du  plomb.  Par  exemple,  de  la  soie,  teinte  par  ce  proc£d£, 

presente  une  belle  nuance  feuille-morte  qui  vire  en   couleur  vert 

am6ricain quand  on  la  passe  dans  un  bain  de  savon  bouillant1... 

1.  La  reduction  des  oxides  metalliques  peut  donner  naissance  a  un  art  nouveau.  L'ou- 
vrage  public  par  Mm'  Fulham,  et  que  j'ai  traduit  il  y  a  quinze  ans,  est  la  base  de  cet  art. 
J'ai  pense  a  ructtrc  en  fabrique  les  procddes  indiqucs  par  cette  dame  anglaise,  et,  il  y 
a  deux  mois,  j'ai  conscilld  a  un  eleve  de  M.  Vauquelin  de  s'en  occupcr,  en  lui  indi- 
quant  ce  sujet  de  recherches  comme  tres  important.  J'ai  remis  a  M.  Ternaux,  il  y  a  six 
mois,  des  ech.  de  drap  dopes  et  argentcs  par  des  procddes  analogues.  Note  de  M.  d'Arcet.) 
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Mach.  &  layer  le  linge,  de  Fabb6  de  Meilleraie ;  50-51 ,  2  fig.,  et  r.  de 
Hachette,  49.  Annexe,  p.  51-54,  9  fig. 

...longue  boite  tournante  hexagone  percSe  de  trous... 


OGOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

ooooocoooooooooooooooo 
ooooooooooooooooooooo 
oooooooooooooooooooooo 


-^  -  -  -  i-  -  — — —   — —  —  —  -rnr>  ■  ■   ii^ 


Fig.  iO.  —  Machine  a  laver,  dcTabbdde  Meilleraie. 

A     Recipient  en  bois  d'ormc,  pose  sur  un  chevalet  en  bois: 

B    Bolte  hcxaj?onc  en  bois  d'orme,  perce'e  dc  trous  sur  Unites  les  faces,  et 

renfermant  trois planchcttcs  fixes; 
C    Couverclc  dc  B ; 
F    Manivellc ; 
G    Trou  dc  vidangc  du  recipient  A. 

(Annexe).  Dash-wheel  ou  roue  a  lavage  en  usage  dans  les 
manufactures  de  coton  en  Angleterre,  4  fig....  Mach.  a  lessiver  le 
linge  de  menage,  de  Christian,  2  fig...  Autre  mach.  a  lessiver  [a 
deuxmaillets],  2  fig...  Plateau  a  battoir  employe  a  Manchester  et  a 
Jouy,  fig...  Mach.  a  repasser  le  linge,  [petite  ca  land  re  a  caisse 
mobile],  fig... 
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Fig.  20.  —  Dash-wheel,  ou  roue  anglaise  a  lavage. 

Roue  verticalc  creusc  en  bois  blanc ;  a  quatre  compartiments.  —    b  b  Trous  d'amence 
de  l'eau.  —  g  <j  Sortie  de  I'eau  sale. 


Fig.  21.  — Machine  a  lessiver  lelinge  de  manage. 

A  Batis.  —  B  Aupc.  —  C  Battoir,  suspcndu  par  les  tiges  D  en  bois,  mobiles  sur  les 
tourillons  au  movcn  dcs  collets  E;  et  portant  des  pieces  defer  G  attaches  a  char- 
nieres  aux  biellcs  H. 
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Fig.  22.  —  Plateau  a  battoir  (plan). 

hb  Plateau  a  lavage  en  bois,  a  surface  coniquc  aplati.  —  mmm  Grands  batloirs.  — 
r  Arbre  toumant,  garni  de  cames  11.  —  B  Roue  hydrauliquc.  —  y  Barre  de  fer, 
actionnde  par  la  manivelle  s,  ct  repoussant  lcs  dents  de  l'arniaturc  du  plateau. 


Rapport  sur  le  concours  relatif  au  prix  propose  pour  la  dScouverte 
dun  proc6d6  propre  k  donner  k  la  laine,  avec la  garance  seule,  la 
couleur  6carlate ;  MerimGe,  282-283.  Cf  1818,  267. 

Descr.  d'une  mach.  &  calandrer  le  linge1;  287-290,  2  fig. 

M6thode  simple  et  facile  d'6purer  de  leur  couleur  fauve  les  bains 
faits  avec  du  bois  de  Br6sil  d'une  quality  infgrieure,  et  de  les  sub- 
stituer  avec  un  succ&s  assur6  au  veritable  Fernambouc ;  Dingler, 
328-329  (ex  Journal  polytechnique). 

...au  moyen  de  lait  ecreme... 


1.  Cettc  machine  fait  partic  dcs  produits  de  l'industrie  anglaisc  deposes  au  Conserva- 
toire royal  dcs  arts  ct  metiers,  dont  M.  Molard  jcune  a  fait  l'acquisilion  en  1819,  d'apres 
lcs  ordres  du  Ministrc  de  l'interieur.  La  publication  qui  en  a  etc  faite  dans  le  bulletin  de 
la  S.  du  mois  de  fevrier  dernier,  etant  insufHsante  pour  la  rendre  intelligible,  on  a  juge 
a  propos,  vu  Futilitc  de  ccttc  machine  dans  l'cconomie  domestique,  d'en  donner  une  des- 
cription plus  Uetaillcc. 

U.  E.  dea  L  T.  —  Fasc.  30.  i 
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Nouveaux  soufroirs ;  d'Arcet,  257-258. 

Sur  des  soies  6tir6es  k  l'eau  froide  d'apr&s  les  proc6d6s  de  Antonio 
R6gas ;  r.  de  Pajot  Descharmes,  283-286. 

Teinture  &  la  tourbe ;  293. 

Dans  le  pays  d'Hanovre,  on  teint  en  noir  les  etoffes  de  laine  et 
de  fil  en  les  trempant  dans  des  marais  tourbeux.  Pour  cet  effet,  on 
y  creuse  des  trous,  dans  lesquels  on  plonge  les  etoffes  ;  l'eau  qui 
remplit  ces  trous  sert  de  mordant  &  la  couleur  noire  produite  par  les 
parties  de  tourbe  tenues  en  dissolution. 

Rapport  sur  le  concours  pour  la  dScouverte  dun  proc6d6  pour 
teindre  la  laine  avec  la  garance  en  6carlate  solide,  sans  employer 
la  cochenille ;  304. 

Prix  pour  la  fabr.  du  papier  avec  l'6corce  de  mftrier.  (Programme.) 
[ddcern6  en  1831]. 

...Kempfer  a  d^crit,  dans  le  plus  grand  detail,  leproced£  suivipar 
les  Japonais... 


-  1823  - 

Composition  d'une  encre  pour  marquer  le  linge ;  Gcillemin,  71-72. 
employee  en  Angleterre...  nitrate  d'argent  et  gomme  arabique... 

Encre  solide,  98. 

...d'un  habitant  des  environs  de  Montauban... 

Pr6p.  d'une  couleur  verte  connue  sous  le  nom  de  vert  de  Vienne ; 

188  (ex). 

Lettre  relative  au  filage  des  soies  au  moyen  de  l'eau  froide ;  Roche- 
blave,  287-288. 
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Desc.  des  proc6d6s  employes  dans  la  fabrique  de  Monteith,  & 
Glasgow,  pour  produire  des  dessins  r6serv6s  en  blanc  sur  des 
6toffes  de  coton  teintes  en  rouge  d'Andrinople ;  290-297,  1  tig. 

On  connait  dans  l'lnde,  sous  le  nom  de  bandanas,  des  mouchoirs 
rouges  orn&>  de  dessins  reserves  en  blanc,  d'une  extreme  nettete... 


m 


Fig.  23.  —  Appareil  pour  la  fabr.  des  mouchoirs  rouges  a  dessins 
reserve's  en  blanc. 

A  Entablement  de  la  pressc; 

BB  Jumclles  ; 

C  Chapeau  auquel  est  attache  la  planche  supcrieure  g ;  m  reperes ; 

D  Plateau  mobile; 

E  Corps  de  pompe  ; 

G  Reservoir  plein  d'eau  ou  tombe  Tetoffe  ; 

H  Recipient  contenant  la  liqueur  decolorante  ;  d  tubes  de  jauge; 

a  a  Tuyaux  amenant  l'eau  ; 

b  Tuyau  a  air; 

u  Tuyaux  de  discharge  ; 

(j (j    Planches  en  plomb  recouvcrtes  du  dessin  ;  n  vis  de  rdglage  ; 

hh  Rouleaux  d'appcl  places  en  avant. 

Seize  presses  hydrauliques...  a  chaque  presse  sont  adaptees  deux 
planches  en  plomb  dont  Tune  est  fix^e  au  plateau  superieur  ou 
chapeau,  et  Tautre  sur  le  sommier  ou  plateau  mobile,  de  maniere  a 
correspondre  exactement  lorsqu'elles  sont  jointes  ;  des  rep&res,  dans 
lesquels  passent  des  guides,  servent  a  assurer  la  position  de  ces 
planches... 
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Douze  k  quatorze  pieces  d'etoffes  pr£alablement  teintes  en  rouge 
d'Andrinople,  sont  Vendues  Tune  sur  1'autre  aussi  6galement  que 
possible,  k  l'aide  d'une  mach.  approprtee  k  cet  usage.  Ces  pieces 
sont  ensuites  enroul£es  sur  un  tambour  de  bois  plac6  derri&re  la 
presse...  Fetoffe  est  comprim^e  contre  les  planches  de  plomb  avec 
une  force  de  320  tonneaux. 

L' operation  suivante  consiste  k  faire  arriver  sur  Tetoffe  la  liqueur 
destin£e  k  enlever  la  couleur. . . 

A  mesure  que  la  liqueur  sort  des  reservoirs  en  plomb,  elle  passe, 
en  traversant  les  vides  pratiques  dans  la  planche  sup£rieure,  sur 
Tetoffe  qu'elle  p£n&tre  et  dont  elle  enleve  la  couleur  rouge ;  de  Ik, 
elle  se  rend  par  un  trou  de  la  planche  inferieure  dans  le  tuyau  de 
d£charge.  Immediatement  apr&s  le  passage  de  la  liqueur,  on  laisse 
arriver  sur  r^toffe  de  l'eau,  qui  enleve  le  chlore... 

Le  temps  n£cessaire  pour  op6rer  Tenlevage  dans  la  premiere  presse 
suffit  aux  trois  autres  ouvriers  pour  mettre  en  jeu  les  quinze  autres 
presses 


1824  - 


Note  sur  la  premiere  appl.  faite  en  France  du  chlore  (acide  muria- 
tique  oxig6n6),  pour  d6colorer  les  toiles  peintes  et  les  toiles  ordi- 
dinaires  teintes  avant  ou  apr6s  le  tissage;  Pajot  Descharmes, 
23-24. 

...si  l'appl,  de  la  presse  k  la  decoloration  par  le  chlore  des  6tofl>es 
teintes  apres  le  tissage  est  due  aux  Anglais,  le  premier  emploi  du 
chlore  pour  Tenl^vement  total  ou  partiel  des  couleurs  appliqu£es  sur 
les  indiennes  proprement  dites,  les  toiles  peintes  ou  imprim£es  k 
leur  imitation,  et  sur  les  toiles  ordinaires  teintes  avant  ou  apres  le 
tissage,  appartient  k  la  France  depuis  1791. 

J'avais  monte,  k  cette  £poque,  &  Bercy,  dans  le  meme  local  oil 
pr6c£demment  M.  Perregaux,  banquier,  avait  form6  une  buanderie 
domestique  par  la  vapeur  alcaline,  un  atelier  de  decoloration,  ou  les 
diverses  marchandises  indiquees  ci-dessus  etaient  ramenees  k  leur 
premier  blanc...  Cet  atelier,  ayant  fait  naitre  k  M.  Delagarde  jeune, 
propria  taire  de  la  papeterie  de  Courtalin,  dans  laquelle  se  fabriquaient 
les  papiers  pour  les  assignats,  Fid£e  d'en  monter  un  semblable,  je 
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re<jus,  en  mai  1792,  de  M.  Clavifcres,  alors  Ministre  des  finances, 
l'ordre  de  me  transporter  dans  cette  papeterie,  pour  y  appliquer  mes 
proc6des  au  blanchiment  et  k  la  decoloration  des  chiffons  de  toute 
oouleur. . . 

...ch.  XIX  et  XXV de  monTrailedu  blanchiment  des  toiles  ou  fils... 

Descr.  d'un  appareil  destin6  &  chauffer  l'eau  ou  tout  autre  liquide 
et  la  maintenir  constamment  au  mfime  degr6  de  chaleur,  de 
Bonnemain ;  238-242,  1  pi.  avec  9  %. 

...calorifere  en  cuivre  baigne  dans  l'eau  et  communiquant  par 
deux  tuyaux  avec  un  reservoir  sup£rieur  dont  on  veut  chauffer  le 
liquide...  Un  r6gulateur  du  feu,  &  tige  m£tallique  plong^e  dans  l'eau, 
actionne  une  soupape  qui  intercepte  Fair... 


Fig.  24.  —  Appareil  a  chauffer  l'eau  a  une  temperature  constante, 
de  Bonnemain. 

Desc.  d'un  nouveau  proc6d6  pour  6touffer  la  chrysalide  dans  les 
cocons  de  vers  &  soie ;  Louis  Fontana,  363-368,  1  pi.  avec  11  fig. 

Prix  pour  la  d6couverte  d'un  outremer  factice;  (Programme) 
[decerns  en  1828]. 

L'outremer,  Tune  des  couleurs  les  plus  brillantes,  est  en  m£me 
temps  la  plus  solide  ;  mais  son  prix  excessif  en  restreint  l'usage  aux 
peintures  precieuses. 

D'habiles  chimistes  ne  doutent  pas  de  la  possibility  de  faire  de 
toutes  pieces  un  outremer  ayant  toutes  les  qualit£s  de  celui  qu'on 
retire  du  lapis  lazuli. 
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On  a  cru  pendant  longtemps  que  le  fer  6tait  un  des  principes 
colorans  de  l'outremer ;  mais  MM.  Clement  et  Desormes,  ayant  eu 
l'avantage  d'op£rer  sur  des  quantites  considerables  de  lazulite,  sont 
parvenus  k  en  extraire  de  l'outremer  exempt  de  fer...  Mais,  une 
.  substance  qu'on  n'y  soup$onnait  pas,  la  soude,  y  a  ete  trouv£e  dans 
Un6  proportion  trop  considerable  pour  qu'elle  ne  soit  pas  regardee 
comme  partie  constituante  de  la  couleur. . . 

En  1814,  M.  Tassaert,  directeur  de  la  manufacture  de  glaces  de 
Saint-Gobain,  trouva,  en  demolissant  T&tre  d'un  four  k  soude, 
quelques  morceaux  de  gres  impr^gn^s  d'une  couleur  bleue  trfcs  vive. 
II  les  remit  k  M.  Vauquelin,  qui,  frappe  de  la  ressemblance  de  cette 
couleur  avec  celle  de  l'outremer,  fit  sur  cette  mat.  diverses  expe- 
riences, et  trouva  qu'elle  se  comporte  avec  les  r£actifs  exactement 
comme  le  lapis  lazuli. 

Depuis  cette  6poque,  il  a  ete  fait  de  nombreux  essais  pour 
s'assurer  si  la  soude,  dans  son  plus  grand  etat  de  purete,  ne  peut 
pas  etre  substitute  k  la  potasse  et  produire  un  verre  sans  couleur,  et 
Ton  a  acquis  la  preuve,  que  plus  la  soude  est  pure,  plus  le  verre 
qu'on  en  obtient  est  colore  en  bleu. 

D'apr£s  ces  faits...  on  est  fonde  k  regarder  comme  possible  la 
production  artificielle  de  l'outremer;  et  si  Ton  en  juge  par  les  ele- 
ments que  l'analyse  y  a  fait  decouvrir,  cette  couleur  serait  d'un  prix 
si  modere,  qne  non  seulement  elle  pourrait  etre  employee  dans  les 
peintures  de  decoration,  mais  encore  aux  divers  usages  pour  lesquels 
on  se  sert  de  l'azur  de  cobalt  et  du  bleu  de  Prusse. 

Dans  l'espoir  de  procurer  cet  avantage  aux  arts,  la  S.  d'Encoura- 
gement  propose  un  prix  de  6000  fr.  pour  la  decouverte  d'un  procede 
economique,  k  Taide  duquel  on  puisse  faire  de  toutes  pieces  de  l'ou- 
tremer  semblable  en  qualite  k  celui  que  Ton  retire  du  lazulite. 

La  S.  regardera  comme  economique  le  procede  qui  permet trait  de 
livrer  de  suite  au  commerce  le  kg.  de  cette  couleur  k  300  fr.  au  plus, 
persuadee  que  les  perf.  ulterieurs  de  fabr.  en  abaisseront  considera- 
blement  le  prix.  Les  memoires  devront  etre  en.voyes  avant  le  ler  mai 
1825. 

Prix  pour  le  perf.   de  la  teinture  des  chapeaux;   (Programme), 
[decerne  en  1830 J. 
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-  1825  - 

Teinture,  apprfite  et  blanchiment ;  189-195  [ex  Rapport  du  Jury  de 
l'Exposition  de  1823J. 

Nouv.  proc6d6  de  secr6tage  des  poils  destines  &  la  fabr.  des  cba- 
peaux,  de  Malard  et  Desfoss6s;  369. 

...k  250  gr.  de  soude  brute  dite  d' Alicante,  on  ajoute  125  gr.  de 
chaux  vive,  qu'on  &teint  en  la  plongeant  dans  i'eau  avant  d'op^rer 
le  melange...  la  liqueur  qu'on  obtient  donne  19°  k  20°  a  Talcali- 
metre  de  M.  Descroisilles. 


-  1826  - 

Obs.  sor  le  bablah  ou  tannin  oriental ;  Roard,  60-64. 

...D'apres  les  experiences,  il  nous  parait  constant  :  1°  Que  le 
bablah  est  la  gousse  du  mimosa  arabica ;  2°  Que  la  gousse  entiere 
du  bablah  de  Tlnde  employee  en  teinture  pour  faire  du  noir,  et  dans 
la  m&me  proportion  que  la  noix  de  galle  en  sorte  du  commerce,  ne 
donne  pas  mSme  une  couleur  noire,  mais  un  carm^lite  fonc6  ;  3°  Que 
la  gousse  seule,  priv£e  de  sa  graine,  fournit  bien  une  couleur  noire ; 
mais  que  cette  couleur,  compare  a  celle  que  donne  la  galle,  en 
employant  des  poids  £gaux  de  ces  deux  mat.,  a  toujours  un  coup 
d'oeil  gris&tre  avec  un  l6ger  reflet  jaune,  et  qu'elle  couterait  beau- 
coup  plus  cher  que  celle  obtenue  par  les  moyens  en  usage  dans  nos 
ateliers  de  teinture ;  4°  Que  la  graine  renferm£e  dans  la  gousse  du 
bablah,  et  qui  est  le  tiers  du  poids  de  cette  mfime  gousse  enti&re, 
employee  aussi  comparativement  k  la  noix  de  galle,  ne  produit 
dans  la  teinture  en  noir  qu'une  couleur  de  suie  fonc£e  ;  5°  Que  la 
couleur  noire  produite  par  la  gousse  du  bablah  ne  r^siste  pas  mieux 
a  Taction  d  une  dissolution  bouillante  de  savon  que  celle  obtenue  par 
la  galle,  et  enfin  que  traitee  paries  acides  faibles  a  lam&ne  tempe- 
rature, elle  ne  se  soutient  pas  aussi  bien  que  les  noirs  faits  avec  cette 
derniere  substance. 

Blanchissage  du  linge  par  le  moyen  de  la  vapeur ;  64-65  [ex  London 
J.  of  arts]. 
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Notice  sur  un  instrument  propre  k  mesurer  la  grosseur  de  toutes 
especes  de  fils  de  laine,  connu  en  Saxe  sous  le  nom  de  mesureur 
de  laine ;  Hachette,  205-21 1 ,  7  fig. 

Desc.  de  la  mach.  k  broyer  les  couleurs,  invenWe  par  Lemoine ; 
214-218,  2  pi.  avec  10  fig. ;  et  r.  de  Molard,  212-214. 

Sur  une  nouv.  mat.  tinctoriale  extraite  de  l'6corce  d'un  arbre  pro- 
venant  de  La  Hana  dans  la  Guyane  frangaise ;  r.  de  Vauquelin, 
223-224. 

....F^corce,  ainsi  que  le  bois  de  La  Mana,  ne  pourront  guere  servir 
que  )30ur  la  laine  et  la  soie,  mais  ce  sera  toujours  une  couleur  chere  ; 
l'^corce  donne  beaucoup  plus  de  couleur  k  Teau  que  le  bois,  quoi- 
qu'elle-m£me  ne  lui  en  communique  que  fort  peu... 

Sur  un  m6m.  relatif  k  la  fabr.  du  papier  de  Chine,  communique  k  la 
S.  par  Prechtl;  r.  de  Daclin,  225-231. 

Sur  les  verres  colons  en  rouge,  fabriquGs  k  la  verrerie  de  Cboisy- 
le-Roi ;  r.  de  d'Arcet,  259-262. 

Rapport  sur  le  prix  pour  la  fabr.  du  papier  d'6corce  de  murier; 
M£rim6e,  354-356. 


-  1827  - 

Desc.   d'une  machine  k  cylindres,  propre  k  lustrer  les  6toffes, 
employee  dans  les  ateliers  de  M.  Leroy ;  3-7,  2  pi.  avec  6  fig. 

...Les  deux  principales  conditions  k  remplir  pour  donner  le  lustre 
qui  r£sulte  de  l'aplatissement  des  fils  sont  de  presenter  bien  carr£- 
ment  les  tissus  k  la  pression,  et  de  donner  k  la  surface  pressante, 
qui  doit  immediatement  appuyer  sur  le  tissu,  le  poli  le  plus  vif  que 
le  corps  dont  on  se  sert  peut  recevoir.  Le  concours  d'une  legere 
humidite  ou  de  la  chaleur  est  n^cessaire  pour  accomplir  cette  ope- 
ration ;  et  lorsque  le  duvet  du  tissu  est  tr&s  £lastique,  ce  qui  est  le 
cas  pour  les  mat.  animales,  Taction  pressante  doit  se  prolonger  un 
certain  temps  avec  le  degre  primitif  d'intensite  qu'on  lui  a  donne  : 
on  obtient  cet  effet,  au  moyen  des  presses  ordinaires  ou  hydrauliques, 
en  interposant  entre  chaque  couche  de  tissu  des  cartons  lustres  et 
des  plaques  m^talliques  chauff£es. 
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Les  mat.  v£g£tales  prennent  en  g£n£ral  le  lustre  instantan£ment 
et  a  la  suite  dune  pression  de  trfcs  courte  dur£e.  Les  mach. 
employees  a  cet  usage  sont  composees  d'un  nombre  plus  ou  moins 
grand  de  rouleaux,  entre  lesquels  on  fait  circuler  l'etofTe.  Pour  la 


Fig.  25.  —  Machine  a  lastrer  a  cylindres  (elevation  de  face- 
coupe  pour  le  milieu). 

A  Balis  dc  fonte  ;  B  semelles  en  chcne  ; 

C  Cylindre  inferieur  en  papier  ; 

C  Cylindre  supeVieur; 

D  Cylindre  creux  en  cuivre  ; 

G  Tuyau  d'cntree  de  la  vapeur  ;  H  tuvau  de  sortie  ; 

//  Leviers  en  forme  de  romaines  ;  a  leur  centre  de  mouvement : 

KK  Leviers  infe'rieurs,  a  poids  L  ;  b  leur  centre  dc  mouvement ; 

Ar  Trcuil; 

Q  Support  pressant  sur  le  cylindre  C; 

XXZ  Barres  sur  lesquelles  passe  letoffc  ; 

Y  Table. 

bien  lustrer  et  lui  donner  la  fermete  n^cessaire,  il  faut  employer  a  la 
fois  pression,  frottement  et  forte  chaleur  :  ces  trois  effets  sont  pro- 
duits  par  une  mach.  trfcs  simple  qui  consiste  en  trois  rouleaux  super- 
poses, dont  Tun  est  en  cuivre  ou  en  fer  forg£  et  les  deux  autres  en 
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bois.  Si  tous  les  cylindres  etaient  m&alliques  comme  dans  les  lami- 
noirs,  leur  inflexibility  r^ciproque  couperait  l^toffe ;  il  a  done  fallu 
combiner  avec  un  cylindre  tr&s  dur  d'autres  cylindres  qui  fussent 
susceptibles  d'une  certaine  flexibility.  Les  rouleaux  de  bois  dont  on 
se  servait  pour  cet  usage  ont  le  defaut  de  se  deformer  et  de  ne  pas 


Fig.  25  bis.  —  Machine  a  lustrer  a  cylindres. 

r6sister  aux  efforts  qu'ils  eprouvent...  Les  cylindres  en  rondelles 
de  papier,  reunissent  a  l'avantage  de  soutenir  pendant  plusieurs 
annees  un  travail  journalier  celui  de  donner  aux  ^toffes  un  lustre 
plus  parfait... 

Le  cylindre  metallique  qui  est  creux,  pour  etre  chauffe  interieu- 
rement,  occupe  le  milieu  entre  les  deux  autres  cylindres.  L'6toffe 
passe  entre  le  cylindre  inferieur  et  celui  du  milieu,  puis  elle  repasse 
entre  ce  dernier  et  le  cylindre  sup^rieur,  de  mani&re  qu'elle  sort  du 
c6t6  oppose  a  celui  par  ou  elle  est  entree.,.  Pour  chauffer  le  cylindre 
metallique,  on  s'est  servi  pendant  longtemps  de  barres  de  fer  rougies 
au  feu..    Ce  systeme  de  chauffage,  dont  on  a  reconnu  les  inconv£- 
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nients,  a  6i6  abandonn£,  et  on  a  adopte  celui  par  la  vapeur  qui  dis- 
tribue  la  chaleur  plus  £galement...  Le  cyiindre  entierement  creux  a 
environ  1  pouce  d'epaisseur ;  les  deux  tourillons  sont  £galement 
creux,  de  maniere  cependant  qu'ils  peuvent  rouler  avec  facility  sur 
leurs  coussinets.  lis  doivent  6tre  herm£tiquement  ferm£s,  afin  que  la 
vapeur  qu'ils  sont  destines  a  recevoir  ne  puisse  trouver  aucune  issue 
pour  s'£chapper ;  cette  vapeur  entre  par  Tun  des  tourillons  et  remplit 
l'interieur  du  cyiindre ;  apr&s  avoir  produit  son  effet,  elle  sort  par  un 
tuyau  pratiqu£  a  Tautre  bout ;  mais  corome  elle  conserve  encore 
beaucoup  de  chaleur,  il  y  aurait  de  la  perte  a  la  laisser  6chapper  : 
on  s'en  sert  done  a  d'autres  usages,  ou  on  la  condense  pourramener 
dans  la  chaudiere  l'eau  de  condensation. 

La  mach.  employee  chez  M.  Leroy  est  construite  sur  ce  principe  ; 
nous  en  avons  fait  lever  le  dessin  dans  l'atelier  mfime... 

Note  sur  une  reclamation  de  Pajot-Descharmes,  relative  &  la  prio- 
rity df invention  d'une  mach.  &  broyer  les  couleurs ;  Molard,  13-14. 

Nouvel  etendoir  m6canique  &  l'usage  des  papeteries,  employ^  dans  la 
papeterie  de  Falguerolle;  77-80,  1  pi.  avec  7  fig. ;  r.  de  M£rim£e, 
76-77. 

Instruction  sur  le  collage  du  papier  &  la  cuve;  M£rtm£e,  118121  et 
253-258. 

...moyen  de  d£couvrir  les  mat.  employees  dans  le  collage  a  la 
cuve ;  cette  d^couverte  n'est  pas  celle  qui  fait  le  moins  d'honneur  a 
M.  Braconnot... 

En  1815,  M.  d'Arcet  et  moi  fumes  charges  par  la  S.  d'Encourage- 
ment  de  faire  des  recherches  sur  les  moyens  de  perf.  le  collage  du 
papier  (voir  Bulletin  p.  239). 

L'idee  de  r£unir  les  deux  proc£d£s  [savon  de  r6sine,  empois]  6tait 
trop  naturelle  pour  ne  pas  se  presenter  d'abord  a  notre  esprit.  Nous 
devions  pr^sumer  que  l'addition  du  savon  permettrait  d'employer  une 
plus  grande  proportion  d'empois  sans  augmenter  Tadh^rence  des 
feuilles  :  nous  savions  que  les  Chinois,  qui  melent  de  la  colle  de  riz 
a  leur  p&te  de  papier,  y  ajoutent  le  sue  mucilagineux  d'une  espece  de 
guimauve,  pour  que  les  feuilles  ne  se  collent  pas  entre  elles  lorsqu'on 
les  presse.  Inexperience  confirma  nos  conjectures ;  mais  comme  nous 
options  avec  du  chiffon  pourri,  le  papier  quoique  impermeable  a 
Tencre,  n'avait  pas  la  raideur  que  Ton  regarde,  dans  le  commerce, 
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comme  le  signe  le  plus  certain  d'un  bon  collage.  Nous  restames  alors 
convaincus  que  le  procedd  ne  reussirait  pleinement  qu'avec  du 
chiffon  non  macere\  et  qu'il  fallait  attendre  que  nos  fabricants  renon- 
cassent  au  systeme  vicieux  du  pourrissage... 

Les  experiences  de  noire  collegue  dans  la  papeterie  Bujon  a  Cusset 
competent  sous  plusieurs  rapports  la  descr.  que  nous  avons  publtee. . . 
M.  d'Arcet  a  employ^  les  proportions  suivantes  :  100  kg.  pftte  seche, 
4  kg.  colle  de  Flandre,  8  kg.  savon  resineux,  8  kg.  alun...  Note  de 
M.  Bujon... 

Sur  des  papiers  colWs  &  la  cuve  par  Canson ;  r.  de  M£rim6b,  127-129. 

Sur  les  tapis  de  pied  vernis,  de  Veraet ;  r.  de  Labarraque,  129-132. 

Sur  les  tissus  imperm6ables  de  Champion ;  r.  de  Payen,  173-174. 
Cf  1826,  266-268. 

Surlebablah  del'Inde;  r.  de  Robiquet,  214-222. 

En  1825  des  negociants  francais  ont  introduit  dans  le  commerce 
les  fruits  d'un  mimosa  de  Tlnde  qu  ils  ont  annonc£  sous  la  denomi- 
nation de  bablah  ou  tannin  oriental,  et  ils  leur  ont  attribu£  des 
qualites  tellement  sup£rieures  k  celles  que  possede  la  noix  de  galle. . . 

En  r^surn^,  votre  Comity  des  arts  chimiques,  tout  en  admettant 
qu'on  a  beaucoup  trop  exager6  les  qualites  du  bablah,  pense  n£an- 
moins  que  ce  produit  peut  rcndre  des  services  a  Tart  de  la  teinture, 
et  qu  il  merite,  sous  ce  rapport,  de  fixer  inattention... 

Note  sur  l'emploi  de  l'iode  dans  la  teinture,  et  examen  de  deux  sels 
venus  d'Angleterre ;  Pelletier,  325-327. 

...periodure  de  mercure,  qu'on  vendait  sous  le  nom  de  vermilion 
anglais,  et  qui  servait  principalement  pour  la  confection  des  papiers 
de  tenture ;  hydroiodate  de  potasse  pour  produire  des  iodures  inso- 
lubles...  acetate  triple  de  chaux  et  de  cuivre,  que  Ramsay  prepare 
en  grand  a  Glasgow  pour  Timpression  des  toiles.  Ce  sel  est  d'un 
tres  beau  bleu... 

Instruction  sur  le  collage  du  papier ;  d'ARCET  et  M£rim£e  (ex  r.  fait  a 
la  S.  d'Encouragement  en  1815),  439-451. 
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-  1828  - 

Note  but  des  pert.  ajout6s  &  la  mach.  k  graver,  par  Gallet;  125. 

M.  Jomard  a  presents  k  la  S.  F£preuve  d'un  cuivre  grave  k  la 
mach.,  et  dans  lequel  l'emploi  du  brunissoir  est  substitu£,  au  besoin, 
k  la  pointe  k  tracer.  Quand  une  taille  a  £t6  trac^e  trop  prfes  de  la  sui- 
vante  par  erreur  de  la  main,  ou  bien  quand  le  graveur  s'est  tromp6 
dans  le  degr6  de  pression,  on  met  le  brunissoir  k  la  place  de  la 
pointe  et  on  sen sert  de  la  m6me  mani&re.  On  Famine  ais£ment  sur 
la  ligne  trop  serine  ou  trop  creuse ;  k  son  aide,  on  refoule  la  barbe 
du  cuivre  dans  la  taille  et  on  rgtablit  le  cuivre  dans  son  premier  6tat ; 
apres  quoi,  on  rStablit  le  travail  comme  ii  doit  £tre.  Le  brunissoir 
m£canique  est  une  molette  tournant  sur  son  axe  et  qui  ne  differe 
des  molettes  k  tracer  que  par  sa  largeur.  Cette  largeur  est  plus  ou 
moins  grande  suivant  la  ligne  qu'il  s'agit  d'effacer.  Ce  perf.  est  dii 
k  M.  Gallet ;  il  est  important  pour  le  succes  de  ce  genre  de  gravure 
et  pour  rem^dier  k  des  imperfections  qu'auparavant  il  £tait  presque 
impossible  de  corriger,  k  cause  de  la  difference  du  travail  produit  k 
la  mach.  et  du  travail  k  la  main. 

Sur  un  proc6d6  de  catissage  des  draps  par  la  vapeur,  de  Jourdain ; 
r.  de  M£rim£e,  262-264. 

perf.  dune  haute  importance,  et  desire  depuis  longtemps...  rend 
le  lustre  permanent... 

Sur  la  teinture  des  laines  au  moyen  du  bleu  de  Prusse,  par  Raymond 
tils ;  312-316  (ex  Annates  de  Ghimie). 

Rapport  sur  le  prix  propose  pour  la  fabr.  d'un  outremer  artificiel ; 
M£rim£e,  346-349. 

En  1824,  vous  proposAtes  un  prix  de  6000  fr.  pour  la  fabr.  d'un 
outremer  artificiel  rSunissant  toutes  les  qualites  de  celui  qu'on  retire 
du  lapis  lazuli.  Ce  probleme,  auquel  vous  attachiez  une  haute  impor- 
tance, est,  completement  r^solu,  et  quatre  annees  ont  suffi  pour 
procurer  aux  arts  cet  heureux  resultat... 

Cette  annee,  M.  Guimet,  ancien  6leve  de  l^cole  poly  technique, 
et  maintenant  commissaire  des  poudres  et  salpfitres,  est  le  seul  qui 
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se  soit  pr6sent6...  Dfcs  l'ann£e  derni&re,  il  avait  obtenu  des  r£sultats 
auxquels  vous  auriez  sans  doute  applaudi ;  mais  il  jugea  que  sa  t&che 
n^tait  pas  remplie  tant  qu'il  pourrait  esp^rerdenouveauxperfec.  A 
cette  6poque,  plusieurs  artistes  firent  l'essai  de  son  outremer  et  le 
trouv&rent  6gal  k  celui  qu'ils  tiraient  d'ltalie.  On  peut  en  voir  un 
effet  trfcs  en  grand  dans  le  plafond  repr£sentant  Tapoth^ose  d'Homere, 
peint  par  M.  Ingres,  dans  une  des  salles  du  Musee  Charles  X.  La 
draperie  d'une  des  principales  figures  est  peinte  avec  Toutremer 
artificiel,  et  dans  aucuu  tableau  on  ne  voit  de  bleu  plus  £clatant... 
Dans  le  raeme  temps  que  M.  Guiraet  en  faisait  la  decouverte,  un  pro- 
fesseurde  chimiede  Tubingue,  M.  Gmelin,  trouvait  un  proc£d£pour 
faire  cette  belle  couleur.  L annoace  du  succes  obtenu  par  le  chimiste 
fran9ais,  ayant  £t6  faite  &  l'lnstitut,  au  mois  de  fevrier  dernier,  par- 
vint  bient6t  en  Allemagne.  M.  Gmelin,  desappointe  par  un  6venement 
qui  lui  enlevait  une  priority  d'invention  sur  laquelle  il  comptait, 
crut  pouvoir  la  ressaisir  en  publiant  son  proc6d6  et  en  insinuant  que 
la  decouverte  dont  la  France  se  glorifiait  pouvait  avoir  ete  amende 
par  Tindiscretion  qu'il  avait  coramise,  en  annon£ant  h  Paris,  l'annee 
pr6c£dente,  qu'il  6tait  conv&incu  de  la  possibility  de  faire  de 
Foutremer  de  toutes  pieces.  II  est  £tonnant  que  M.  Gmelin  se  soit 
persuade  qu'aucun  de  nos  chimistes  ne  pouvait  avoir  eu  la  meme 
conviction.  II  declare  cependant  que  la  sienne  6tait  principalement 
fondle  sur  la  formation  d'une  belle  couleur  bleue  observee  dans 
F&tre  d'un  four  oil  Ton  fabriquait  de  la  soude.  M.  Vauquelin  qui  en 
fit  Fanalyse,  jugea  qu'elle  ne  diflferait  en  rien  de  Toutremer.  Le 
mdmoire  que  notre  savant  chimiste  publia  est  termini  par  cette 
phrase  remarquable  :  «  On  doit  esp^rer  de  pouvoir  imiter  la  nature 
dans  la  production  de  cette  pr6cieuse  couleur.  »  II  n'est  pas  moins 
6tonnant  que  M.  Gmelin  n'ait  pas  eu  connaissance  de  votre  pro- 
gramme, publie  il  y  a  quatre  ans  ;  les  journaux  scientifiques  d'AUe- 
i    magne  ont  du  en  faire  mention... 

Deux  conditions  6taient  imposees  par  votre  programme  :  par  la 
premiere,  (celle-lk  est  Fessentielle),  vous  avez  exige  que  Toutremer 
artificiel  fut,  en  tous  points,  samblable  k  celui  du  commerce.  Dans 
l'opinion  de  votre  Comity,  cette  condition  est  pleinement  remplie. 
La  seconde  porte  que  la  couleur  doit  etre  pr£par£e  par  un  proc6d£ 
assez  6conomique  pour  qu'on  puisse  la  livrer  au  commerce  au  prix 
de  300  fr.  le  kg....  Motifs  pour  justifier le  double... 
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Sur  le  concours  relatif  aux  laines  propres  &  la  fabr.  des  chapeaux 
commun8 ;  r.  de  M6rim6e,  349-352. 

...Quelle  est  la  cause  de  la  difference  que  prSsententle  feutrage  de 
la  laine  dite  de  Hambourg  et  celui  de  la  laine  de  Sologne,  qui  forme 
un  feutre  trfcs  serr6,  mais  toujours  ras?  S'il  existe  en  France  une 
race  de  brebis  dont  la  laine  jouisse  dela  propria  feutrante  de  celie 
de  Hambourg?  Deux  concurrents  se  sont  pr£sent6s... 

Suivant  Tun,  M.  F61issent,  la  difference  r^sulte  de  la  conforma- 
tion particulifcre  de  chacune  de  ces  laines.  Les  brins  de  celle  du 
Danemark,  creux,  k  partir  de  leur  racine  jusqu'au  tiers  k  peu  pr&s 
de  leur  longueur,  sont  recouverts  d'£cailles  qui  ne  s'6tendent  pas  au 
delk  de  la  partie  creuse.  Les  ecailles  des  brins  de  laine  des  agneaux 
de  Sologne  s'6tendent  darts  la  presque  totality  de  leur  longueur  : 
or  c'est  par  la  racine  que  les  pojls  cheminent  dans  Top^ration  du 
feutrage,  et  Ton  conyoit  que  T^toffe  doit  3tre  d'autant  plus  serr6e 
que  les  Ecailles,  qui  empGchent  les  brins  de  r£trograder,  occupent 
plus  d'espace  sur  ces  brins... 

Madame  la  comtesse  du  Cayla  vous  a  pr^sente  une  laine  fransaise 
eminemment  convenable  k  la  chapellerie.  Cette  laine  provient  du 
croisement  de  ses  bSliers  d'Abyssinie  avec  des  brebis  indigenes... 

Programme  d'un  prix  de  200  fr.  pour  l'impression  lithographique 
encouleur;  384. 


-  1829  - 

Descr.  d'une  mach.  propre  &  nettoyer  et  &  ouvrir  la  laine  et  &  d6bar- 
rasser  les  poils  de  leur  jarre,  de  Williams ;  34, 1  pi.  avec  3  fig. 

Descr.  d'une  mach.  nomm6e  Gpinceteuse  mgcanique ,  propre  &  rem- 
placer  l'gpincetage  manuel  dans  les  fabriques  de  tissus  de  toute 
esp6ce,  de  Westermann  fr6res ;  165-167,  2  pi.  avec  4  fig. 

...L'6toffe,  £tant  enveloppSe  sur  le  rouleau  passe  lentement  dans 
un  plan  horizontal  au-dessous  de  deux  rangees  de  pinces  m£talliques, 
alternees  et  disposees  sur  toute  la  largeur  de  l^toffe,  de  maniere  k 
ne  laisser  aucun  vide  entre  elles  :  par  un  mouvement  tr6s  simple, 
elles  descendent  ouvertes  sur  l^toffe  pour  saisir  les  asperites,  se 
ferment  ensuite  et  se  reinvent  apres  les  avoir  detach6es  du  tissu  pour 
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s'ouvrir  de  nouveau,  et  continuer  aiosi  l'op^ration  au  fur  etk  mesure 
que  1  etoffe,  attiree  par  un  autre  rouleau,  s'avance.  Au-dessus  des 
pinces  est  un  ventilateur,  qui  chasse  toutes  les  ordures  enlevees  par 
les  pinces... 


Fig.  26.  — 'Epinceteuse  m£canique,  de  Westermann  fibres 
(m6canisme  vu  en  dessus). 

Sur  des  plantations  de  mftriers  et  des  soies  cultiv6es  dans  les  d6par- 
tements  de  la  Loz6re  et  du  Jura  par  MM.  Borelli  de  Serres  et 
Dezmaurel;  r.  de  Bellang6,  190-196  et  250-251.  Note  sur  la 
culture  des  m&riers  en  prairies;  Bonafous, 193-1 96. 

Sur  plusieurs  changements  faits  au  pantographe  par  Fevret  de  Saint- 
Memin;  376-381,  2  pi.  avec  13  flg. ;  et  r.  de  Franccelr,  373-376. 

Desc.  d'une  nouvelle  mach.  &  graver,  invents  par  Turrell,  graveur 
ALondres;  459464,  1  fig. 

Rapport  sur  le  prix  propose  pour  la  construction  d'une  mach. 
propre  &  raser  les  poils  des  peaux  employees  dans  la  chapellerie  ; 
Molard,  530-533. 

...Mach.  de  Coffin,  de  Boston....  etablie  sur  un  principe  k  la  fois 
simple  et  ing£nieux.  La  peau  est  presentee  &  Taction  de  la  mach. 
par  une  paire  de  cylindres  alimentaires,  le  poil  en  dessous,  ou  il  est 
coup£  par  le  bord  tranchant  et  bien  affile  d'une  lame  fixee  de  champ 
sur  son  dos,  et  servant  de  contre-couteau  a  deux  lames  helicoides, 
montees  sur  un  meme  arbre,  lesquelles,  en  tournant,  decoupent  la 
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peau  par  lanieres  tr&s  6troites;  et  corame  Taction  de  ces  lames 
exerce  une  certaine  pression  successive  sur  la  peau,  en  la  d6cou- 
pant,  il  en  r^ suite  que  le  poil,  soutenu  immediatement  par  le  tran- 
chant  du  contre-couteau,  est  coup£  en  mime  temps  que  la  peau  est 
divis£e  en  rubans  fort  £troits.  La  fourrure  tombe  successivement  en 
forme  de  nappe  dans  un  recipient  au-dessous  des  rouleaux  alimen- 
taires,  tandis  que  les  rognures  de  la  peau  tombent  au-dessous  de 
l'arbre  a  couteaux  heiicoides,  k  mesure  qu'elles  sont  d£tach£es... 

Rapport  sur  le  prix  propose  pour  la  fabr.  du  papier  d'6corce  de 
mftrier ;  M£rim£e,  542-548. 


-  1830  - 

Desc.  d'une  mach.  propre  k  couper  le  poil  despeaux  employees  dans 
la  chapellerie,  invenWe  par  H.  Coffin  &  Boston ;  60-62,  1  pi.  avec 
7  fig. 

Sur  la  f  abrique  de  doubles  tissus  impermtables  de  Rattier  et  Guibal ; 
r.  de  Labarraque,  200-202. 

Sur  les  taffetas  dits  gomm6s  et  les  instruments  en  gomme  glastique 
de  Verdier;  r.  de  Labarraque,  202-204. 

Sur  une  mach.  &  dessiner,  invents  par  Gavard ;  r.  de  Franoeur, 
407-416,  1  pi.  avec  9  fig. 

Note  relative  &  la  clarification  de  l'eau  du  Nil,  et  en  g6n6ral  &  l'6pu- 
rationdes  eaux  contenant  des  substances  terreuses  en  suspension; 
FtLix  d'Arcet,  423-427,  1  pi.  avec  3  fig. 

aumoyen  des  amandes,...  feves^  haricots,  ricin...  de  Falun... 

Rapport  sur  le  concours  relatif  au  prix  proposg  pour  les  pert,  de  la 
teinture  des  chapeaux;  M&rim£e,  465-469. 

...  emploi d'une  mat.  astringente  nouvellement importee  del'Inde 
sous  le  nom  de  bablah.  Un  petit  morceau  de  feutre,  joint  comme 
6ch.  au  m6moire,  a  et£  trouv£  d'un  beau  noir;... 

Les  essais  [d'un  autre  concurrent]  ont  donn£  des  r^sultats  assez 
interessants  :  ils  ont  prouve,  par  exemple,  que,  dans  la  teinture  sur 
laine,  le  sulfate  de  fer  est  preferable  a  lactate;  que  l'acide  sulfu- 
E.  V.  des  I.  T.  —  Fasc.  30.  5 
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rique,  e*tendude  huit  fois  son  poidsd'eau,  attaque  le  feutre  par  i'£bul- 
lition,  mais  qu'il  n'a  plus  d'action  sensible  si  on  y  ajoute  une  partie 
de  gomme. 

Le  proc^de*  de  M.  Sauveroche  est  tres  ing^nieux  et  tout  a  fait 
neuf.  Une  premiere  teinture  est  faite  en  combinant  la  couleur 
fauve  de  la  garance  avec  la  couleur  bleue  de  l'indigo ;  la  seconde 
avec  le  sulfate  de  fer  et  de  cuivre,  le  camp&che  et  la  garance...  On 
voit  que  le  proc6d6  rentre  dans  celui  employe*  pour  nos  draps  noirs, 
auxquels  on  donne  d'abord  un  pied  bleu.  Toutefois,  bien  qu  il  fAt 
reconnu  en  teinture  qu'en  r£unissant  les  trois  couleurs  jaune,  rouge 
et  bleu,  on  obtient  du  noir,  personne,  k  notre  connaissance,  n'avait 
imaging  de  n 'employer  pour  teindre  en  noir  que  la  couleur  marron 
de  la  ga  ranee  et  le  bleu  d' indigo... 

Sur  la  proposition  dun  prix  pour  un  proc6d6  propre  &  reconnaitre 
le  melange  des  fgcules  diverses  dans  la  farine  de  bl6 ;  r.  de  Gaul- 
tier  de  Claubry,  492-495. 

Prix  pour  la  fabr.  d'un  papier  ayant  toutes  les  quality  du  meilleur 
papier  de  Chine  employ^  dans  l'impression  de  la  gravure  en  taille- 
douce  et  de  la  lithographic ;  (Programme.) 

Prix  pour  la  d6couverte  d'un  proc6d6  propre  &  reconnaitre  le  melange 
de  la  fccule  avec  la  farine  de  bl6 ;  (Programme.) 

-  1831  - 

Proc6d6  pour  la  pr6p.  de  l'encre  et  du  papier  lithographique,  par 
Cruzel;  165-167. 

Sur  un  nouvel  encollage  des  chaines  de  tissus  pr6sent6  par  Marin ; 
r.  de  Payen,  219-220. 

...  Dans  la  vue  d'eviter  le  tissage  insalubre  dans  les  caves,  on  a 
propose  d'ajouter  aux  parements  un  compose  hygrometrique,  le  chlo- 
rure  de  calcium... 

Proc6d6  analogue  a  ce  qui  s'est  anciennement  pratique  par  les  tisse- 
.  rands,  lorsqu'ils  m£langerent  aux  parements  soit  de  Teau  de  la  mer 
(qui  contient  du  eh  lor  u  re  de  magnesium),  soit  de  F  urine... 

L'addition  d'une  solution  veg£tale  extraite  du  lichen  a  paru  rem- 
plir  toutes  les  conditions  voulues... 
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Note  sot  les  pert.  apport6s  par  Guimet  &  la  fabr.  de  son  outremer ; 
M£rim£e,  227-229. 

Sur  un  proc6d6  de  Capplet  pour  r6habiliter  l'alcali  des  vieux  bains 
de  cuve ;  r.  de  Robiquet,  310-314. 

M.  Capplet,  n£gociant  k  Elbeuf  et  ancien  teinturier,  con^ut,  il  y 
a  quelques  ann£es,  Theureuse  id£e  d^liminer  du  vieux  bain  toutes 
les  substances  qui  s'opposent  k  la  dissolution  de  l'indigo...  par 
titrations  reit£r£es  sur  differents  corps  plus  ou  moins  susceptibles 
d'£liminer  les  substances  autres  que  lalcali...  II  resulterait  de  cette 
maniere  de  voir  qu'on  pourrait  prolonger  la  dur£e  des  cuves  fort 
au  delk  du  terme  ordinaire,  en  ajoutant  k  chaque  regreffe  une  petite 
quantity  de  chaux  vive,  qui  r£habiliterait,  au  fur  et  k  mesure,  une 
quantity  proportionnelle  d'alcali,  en  s'emparant  des  acides  qui  le 
saturent;  c'est  une  experience  k  tenter... 


Fig.  27.  — Machine  a  brosser  et  lustrer  les  draps,  de  Jones. 

Notice  sur  les  mach.  &  lainer  et  garnir  les  draps  et  sur  la  mach.  & 
brosser  et  lustrer,  invent6e  par  Jones  ;  417-421 ,  2  pi.  avec  13  fig. 

Chardon     m£tallique...    Mach.    k    brosser    combin£e   avec    des 
cylindres  lamineurs. . . 
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Sur  la  teinture  en  noir  des  chapeaux,  par  M.  Sauveroche ;  431-434 

(ex  (Tune  notice). 

L'auteur  avait  pens6  que  le  noir  adopts  pour  la  teinture  des 
laines  pouvait  convenir  aux  mat.  destinees  k  la  confection  des  cha- 
peaux :  pour  s'en  assurer,  il  s'agissait  de  teindre  des  peaux  en  poil, 
de  savoir  si  Tindigo  supporterait  le  secr£toge,  et  si  Top^ration  du 
feutrage,  en  fort  bain  de  gravelle,  n'affaiblirait  pas  trop  les  diflfe- 
rents  pieds  donn£s  aux  mat.  employees... 

Dans  la  teinture  des  laines,  le  fauve  par  sa  combinaison  avec  le 
bleu,  produit  le  noir ;  mais  il  est  impossible  de  Tobtenir  sans  le 
secours  immgdiat  du  bouillon  des  laines  avec  les  ingr£diens  destines 
k  le  produire. 

Pour  la  teinture  des  chapeaux,  il  fallait  trouver  un  fauve  qui  pAt 
s'appliqueraux  poils  en  peaux,  qui  eAt  la  solidity  requise  et  qui  con- 
serve   aux  mat.  tout  leur  lustre  et  toute  leur  souplesse. 

Pour  parvenir  k  donner  aux  laines,  peaux  de  lifcvre,  de  loutre, 
castors,  etc.,  ce  fauve  que  Tauteur  cherchait  depuis  assez  longtemps, 
il  a  essay£  de  leur  appliquer  celui  qu'il  a  d£couvert  dans  la  garance 
en  la  traitant  comme  Tindigo  dans  la  cuve  d'Inde. 

Le  brou  de  noix  6tait  prescrit  par  les  ordonnances  de  Gilbert,  dans 
toutes  les  couleurs  brunes  de  bon  teint ;  mais  la  difficulty  de  se  le 
procurer,  celle  de  Temployer  k  peu  de  frais,  et  la  lenteur  des  opera- 
tions pour  pteter  tres  haut,  Font  fait  abandonner.  La  garance  seule 
pouvait  remplacer  avec  avantage  tous  les  proc6d£s  connus  pour  pi£- 
ter  les  couleurs...  Operations... 

Desc  d'une  mach.  &  tondre  les  casimirs  et  autres  Stoffes  de  petite 
largeur,  suivant  la  longueur  de  la  piece,  invents  par  Hovey,  m6ca- 
nicien  &  Providence ;  443-448,  2  pi.  avec  6  fig. 

Le  tondage  des  draps  se  fait  soit  &  la  main  avec  de  grands  ciseaux 
nomm£s  forces,  soit  par  des  moyens  mecaniques. 

Les  mach.  k  tondre  les  draps  sont  de  deux  especes  :  les  premieres 
contienpent  des  forces  k  peu  pres  semblables  k  celles  dont  se  servent 
les  ouvriers ;  les  autres  s'appellent  tondeuses,  et  elles  rasent  les  draps 
au  moyen  de  laines  tranchantes  adapt£es  k  une  roue  ou  k  un  cylindre 
tournant.  Nous  avons  decrit  une  mach.  du  premier  genre  1802, 
p.  28,  et  une  tondeuse  d'invention  anglaise,  1817,  p.  3. 

On  connait  deux  sortes  de  tondeuses  :  les  premieres  ont  des  lames 
planes  qui  forment  les  rayons  d'une  roue  tournante  k  laquelle  elles 
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sont  adaptees ;  les  secondes  ont  des  lames  h^licoides  ench&ss£es 
dans  un  cylindre  horizontal  tournant.  Ces  derni&res  ont  6t&  impor- 
t6es  en  France  par  John  Collier  ,  qui  y  a  ajout£  d'utiles  modifica- 
tions... 


Fig.  28.  —  Machine  a  tondre  les  £toffes  de  laine  de  petite  largeur,  de  Hovey. 

YY  Rout*  de  Fetoffe ;  A  ensouple,  B,  Dt  traverses  ; 

O  Table,  Uc  couteaux ; 

Ee  Rouleaux  a  brosses  rudes ; 

0  Table  a  tondre,  en    bois,  sur  ressorts  r;  relevable  en  degageant   les 
bandes  R  a  talons  r' ; 

U  Couteau  fixe  maintenu  par  les  ressorts  y  ; 

M  Rouleaux  tendeurs ; 

f  Tringle  tendue  par  le  poids  N ; 

c  Lame  helicotde  a  t  couteaux  c  c ; 

a  a '  Rouleaux  de  bois  tendeurs. 

La  mach.  Hovey  n'a,  jusqu'b  present,  pu  £tre  employee,  k  cause 
de  sa  construction,  que  pour  les  6toffes  etroites,  telles  que  le  casimir. 
Elle  se  distingue  par  une  construction  simple,  puisqu  elle  est  toute 
en  bois,  h  lexception  du  couteau  k  tondre  et  de  quelques  autres 
petites  pieces,  par  son  prix  modique,  et  enfin  par  son  utility  constats 
par  une  longue  experience.  Elle  peut  tondre  une  pifcce  d*£toffe  de 
quarante  aunes  de  longueur  en  trois  quarts  d'heure.., 
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Sot  l'encre  ind£16bile  de  Bote. ;  r.  de  Gailtiei  de  Clatbby,  451-456. 

Desc.  de  direr*  proc6d6s  poor  fabriquer  le  papier  de  tenture,  idfeon 
et  ornements,  et  dune  mack,  employee  dans  cette  fabr.,  par  New- 
ton, ingtaienr  &  Londres ;  487-490. 

...  ao  moyen  des  cylindre*  graves  employes  dans  la   fabr.  des 
toile*  peinte*... 


Fio.  29.  —  Mach.  propre  a  fabriquer  le  papier  de  tenture,  de  Newton. 

a  I  Ensouples ; 

b  Cylindre  couvert  de  drap  ; 

d  Cylindre  aliraenUire; 

e  Auge  renfermant  la  colle  ou  la  couleur ; 

c  Brosse  cylindrique  ou  rouleau,  en  contact  avec  le  cylindre  alimentaire 

et  plongeant  dans  l'auge  ; 

m  Barre  a  rainures  ; 

n  Rouleau  servant  a  doubler  le  papier. 

Sur  une  encre  ind616bile   pr6sent6e  par  Diz6;  r.   de  Gaultier  de 
Claubry,  490-491. 

Sur  le  prix  propose  pour  la  fabr.  d'un  papier  semblable  au  papier  de 
Chine ;  r.  de  M£rim6e,  552-560. 

...Sur  la  foi  de  Kempfer  et  du  P.  Duhalde,  nous  avions  d£signe 
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l'ecorce  du  m&rier  Broussonetia  comme  la  principale  mat.  des  plus 
beaux  papiers  de  Chine.  M.  Delapierre  partagea  pendant  longtemps 
notre  opinion ;  mais  de  nombreuses  experiences  faites  sur  diverges 
substances  filamenteuses  et  un  examen  comparatif  des  papiers  de 
Chine  avec  un  £ch.  authentique  de  papier  de  Japon  firentnaitre  dans 
son  esprit  des  doutes... 

II  examina  done  avec  beaucoup  d'attention  une  collection  de  pein- 
tures  chinoises  que  nous  lui  avions  indiqu^e,  representant  la  serie 
des  manipulations  employees  dans  la  fabr.  du  papier  debambou.  Ces 
peintures  ne  sont  accompagn£es  d  aucune  descr. ;  mais  il  existe  a  la 
biblioth&que  royale  un  ouvrage  technologique,  dans  lequel  les  pro- 
cedes  de  la  papeterie  sont  decrits  et  meme  represents  par  des  gra- 
vures.  M.  Julien,  sous-bibliothecaire  de  l'lnstitut,  eut  la  complai- 
sance de  nous  traduire  cette  description,  dans  laquelle  se  trouvent 
des  details  qui  sans  doute  n'etaient  pas  connus  du  P.  Duhalde,  car 
ils  sont  trop  importants  pour  qu'il  les  eut  omis... 

Les  renseignements  obtenus  par  M.  Delapierre  et  ses  experiences 
propres  layant  convaincu  que  le  bambou  est  la  principale  mat.  du 
papier  de  Chine  employe  dans  l'impression  de  la  gravure  en  taille- 
douce  et  de  la  lithographie,  il  pr^suma  rencontrer  une  mat.  sem- 
blable  dans  quelques-unes  de  nos  graminees. 

II  essaya  d  abord  le  melica  coerulea...  II  produit  une  pAte  trfcs  fine 
et  tr£s  surge,  e'est-a-dire  se  separant  de  Teau  si  rapidement,  que 
Touvrier  a  k  peine  le  temps  de  la  repartir  egalement  sur  la  forme... 

Le  petit  roseau  de  nos  etangs,  dont  la  panicule  est  employee  a 
faire  des  balais  (arundo  phragmites),  produit  une  pate  tres  fine,  tr^s 
soyeuse  et  qui  se  blanchit  avec  plus  de  facility  que  la  paille. 

Le  grand  roseau  de  nos  departements  du  midi  (arundo  donax)  a 
trop  de  rapport  avec  le  bambou  pour  qu  il  ne  donne  pas  des  resultats 
semblables... 

Si  le  daphne  m^z^r^um  poussait  plus  rapidement,  aucune  ecorce 
ne  serait  plus  convenable  pour  un  papier  de  banque.  On  ne  pourrait 
Timiter  qu  avec  la  meme  mat.,  et  il  est  impossible  qu  une  fabr.  clan- 
destine de  papier  puisse  rester  longtemps  cachee... 

...filasse  indienne  employee  a  tisser  les  gonis ;  la  plante  qui  la 
produit  est  une  tiliacee,  appelee  corchorus;  cette  filasse  non  peignee 
ne  coAte  que  6  fr.  le  quintal... 

Une  autre  filasse  indienne  a  ete  egalement  essay£e  par  M.  Dela- 
pierre ;  elle  est  produite  par  une  espece  de  bananier  et  porte  le  nom 
d1  abaca,  ou  chanvre  de  Manille... 


Digitized  by 


Google 


72  fascicule  30  —  1831  — 

La  plus  grande  partie  des  papiers  envoy^s  au  concours  par 
M.  Delapierre,  let  dont  la  quality  exc&de  celle  exigee  par  le  pro- 
gramme, se  compose  principalement  de  papiers  de  corchorus,  de 
meiica  coerulea,  de  bambou  de  Cayenne,  d'arundo  phragmites, 
d'ecorce  de  mdrier  k  papier  et  du  melange  de  cette  ecorce  avec  celle 
des  gramin6es... 

Le  probl&me  est  complement  r^solu  par  M.  Delapierre.  Nous 
n'avons  pas  le  bambou  de  la  Chine,  mais  le  roseau  de  nos  marais 
est  si  commun  que  la  mat.  premiere  ne  nous  manquera  pas.  II  est  en 
outre  suffisamment  d£montr6  que  le  grand  roseau  de  nos  ddparte- 
ments  meridionaux  peut  etre  employe  avec  un  egal  succ&s. 

L'ecorce  de  milrier  a  produit  un  beau  papier,  trfcs  soyeux  et  com- 
parable, pour  l'aspect,  au  plus  beau  papier  de  Chine.  II  a  £te,  tou- 
tefois,  trouve  un  peu  dur,  et,  sous  ce  rapport,  inferieur  au  papier  de 
roseau. . . 

Le  travail  de  M.  Delapierre  nous  para  it  devoir  faire  epoque  dans 
Tart  de  la  papeterie.  II  est  parvenu  k  ramollir  de  vieux  bambous  et 
k  les  convertir  en  une  p&te  fine  et  soyeuse,  dont  il  a  pu  faire  un 
papier  parfaitement  semblable  au  papier  de  Chine.  II  a  conclu  de 
cette  experience  qu'il  obtiendrait  les  m£mes  r^sultats  du  petit  roseau 
de  nos  marais  et  du  grand  roseau  de  nos  d£partements  meridionaux, 
sa  provision  a  ete  justifiee  par  un  succfcs  complet. 

II  a  fait  un  tr&s  beau  papier  avec  les  toiles  d'emballage  de  l'lnde 
qu'on  rejetait  comme  ne  pouvant  pas  m£me  produire  un  bon  papier 
d'enveloppe ;  enfin  il  a  fait  faire  un  pas  k  Fart  de  la  papeterie,  en 
montrant  le  parti  avantageux  qu'on  peut  tirer  d'un  grand  nombre  de 
mat.  filamenteuses  quijusquelk  n  avaient  point  ete  employees  avec 
succes. 

D'apres  cet  expose,  le  Conseil  d' Administration  a  decide  que  le 
prix  de  3000  fr.  propose  pour  la  fabr.  d'un  papier  semblable  au 
papier  de  Chine  serait  decerne  &  M.  Delapierre. 

Prix  poor  la  descr.  des  proc6d6s  de  blanchlment  des  toiles  destinies 
&  la  fabr.  des  toiles  peintes,  de  la  prep,  des  couleurs  et  de  leur 
appl.,  et  de  toutes  les  machines  qui  servent  &  ces  differente  usages ; 

(Programme)  [retire  en  1842.] 

Prix  pour  la  fabr.  du  papier  de  Chine ;  (Programme)  [decerne  en  1841]. 
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Rapport  sur  le  concours  relatif  &  un  proc6d6  propre  k  faire  d6cou- 
yrir  dans  la  farine  de  bl6  les  substances  6trangeres  qui  s'y  trou- 
vent ;  Gaultier  de  Claubry,  21-28. 

Rapport  sur  la  proposition  dun  prix  pour  la  desc.  des  proc6d6s  de 
blanchiment  des  6toffes  destinies  &  la  fabr.  des  toiles  peintes,  de 
lapr6p.  des  couleurs,  de  leurappl.  et  des  mach.  qui  servent  &  ces 
differente  usages;  Gaultier  de  Claubry,  29-30. 

Sur  les  perl,  apportts  dans  la  fabr.  des  papiers  de  tenture,  par  Zuber 
et  Ci0  de  Mulhouse ;  r.  de  M£rim£e,  93-96. 

...MM.  Zuber  et  Cie,  fabricants  de  papier  de  tenture  a  Mulhouse, 
r£clament  la  priority  d 'invention...  Leurs  perf.  vous  sont  pr£sent6s 
dans  Tordre  suivant  :  1°  l'appl.  a  la  brosse,  ainsi  qu'a  l'impression, 
de  teintes  d£grad6es  et  fondues  insensiblefnent  Tune  dans  Tautre; 
2°  l'appl.  aux  papiers  de  tenture  des  cylindres  graves  en  taille- 
douce,  employes  dans  l'impression  des  toiles  peintes ;  3°  T^tablisse- 
ment  d  un  nouveau  systfeme  de  mach.  a  fabriquer  le  papier  en  rou- 
leaux, d'une  seule  feuille  de  9  metres,  pour  remplacer  les  rouleaux 
obtenus  par  l' assemblage  de  24  feuilles  de  papier  en  rames...  • 

Depuis  3  ans  que  la  mach.  Zuber  est  en  activity  elle  produit  par 
jour  400  a  500  rouleaux  de  9  m.,  qui  sont  tous  employes  dans  leur 
manufacture... 

Sur  les  travaux  de  M.  Gonfreville relatif s  &  l'emploi  dune  mat.  exo- 
tique  dans  la  teinture  des  6toffes ;  r.  de  Gaultier  de  Claubry,  204- 
208.  Cf  221. 

...plante  des  Indes  a  laquelle  on  donne  le  nom  de  chaya-ver,  olde- 
nandia  ombellata  de  Rumph... 

...En  1774,le  gouvernement  anglais  a  fait  venir  a  Londres  une 
grande  quantite  de  chaya,  et  lavis  des  savants  comme  des  teintu- 
riers  a  et£  qu'on  ne  pouvait  en  tirer  parti  pour  teindre. 

En  1827,  le  gouvernement  franca  is,  sentant  l'extreme  utility  qu'il 
y  avait  d 'importer  dans  notre  colonie  de  Pondich^ry  diflfe rents  pro- 
c£d£s  de  teinture  de  Tlnde,  d£cida  qu'il  y  serai t  envoys  un  homme 
habile  dans  Tart  de  la  teinture,  et  fit  choix  de  M.  Gonfreville  fils, 
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fabricant  k  Deville,  pres  Rouen,  ancien  6leve  des  Gobelins,  et  connu 
par  des  succes  distingu£s  dans  des  Expositions  des  produits  de  In- 
dustrie, ou  il  avait  re$u  une  m£daille  d'argent  en  1819,  et  une  d'or 
en  1823. 

M.  Gonfreville  recut  pour  mission  d'eHudier,  pour  les  transporter 
k  Pondiche>y,  la  teinture  et  la  fabr.  des  madras,  et  la  teinture  en 
bleu  et  l'apprfit  des  toiles  de  Guin6e.  II  Taccomplit  avec  une  rare 
intelligence  et  un  bonheur  qui  fut  attests  par  des  rapports  officiels 
d£pos6s  au  Ministere  des  travaux  publics,  et  dont  nous  avons  pris 
connaissance  dans  tous  leurs  details... 

Le  chaya-ver  en  malabre,  chay-root  en  anglais,  vient  de  chaya, 
qui  fixe  les  couleurs,  et  ver  ou  vair,  racine... 

M.  Gonfreville  a  rapport e*  de  son  voyage  une  grand e  quantity  de 
substances  employees  dans  Tlnde,  mais  la  plus  importante  est  le 
chaya-ver...  II  ne  donne  rien  k  l'eau ;  mais  il  suffit  d'ajouter  au  bain 
une  tres  petite  quan tit e*  dalcali  pour  developper  une  belle  couleur 
rouge. 

MM.  Lemarchand  de  Rouen,  Koechlin  de  Mulhausen,  Jappuy 
de  Claye,  Lebreton  d' Amiens,  ont  dej&  applique  avec  avantage  le 
chaya  k  la  teinture.... 

Un  fait  non  moins  important,  c'est  que  la  couleur  se  fixe  sans 
mordant,  et  quil  suffit  de  bains  blancs pour  la  combiner  aux tissus. 

M.  Gonfreville  est  parvenu,  par  beaucoup  d'essais,  k  bien  deter- 
miner quelles  etaient  les  substances  indigenes  que  Ton  pourrait 
employer  k  la  place  de  toutes  celles  dont  se  servent  les  Indiens... 

MM.  Perrottet,  qui  a  voyag£  dans  l'lnde  par  ordre  du  gouverne- 
ment,  et  Guillemin  avaient  deja  signals  le  chaya... 

Sur  l'encre  ind616bile  de  Bosc ;  r.  de  Gaultier  de  Claubry,  210-211. 

Notice  sur  la  vie  et  les  travaux  de  M.  le  comte  Chaptal,  Pair  de  France, 
President  de  la  S.  d'Encouragement ;  baron  de  G^rando,  343-354. 

Sur  une  racine  propre  k  remplacer  le  savon  dans  quelques-uns  de 
ses  usages ;  r.  de  Bussy,  433-435. 

...cette  racine  est  la  meme  que  celle  qui  est  employee  depuis  fort 
longtemps  en  Perse  et  dans  TOrient  pour  nettoyer  les  ch&les  de 
cachemireet  autres  eHoffes...  saponaire  d'Egypte...  C'est  surtout  en 
teinture  et  pour  le  dSgraissage  que  les  bons  effets  pourront  £tre 
appr6ci6s;  car,  dans  beaucoup  de  cas,  Tusage  de  tout  alcali  est 
rigoureusement  interdit... 
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Note  sur  l'encre  lithographique  par  Lemercier,  16-18;  et  m6m.  sur 
le  vernis  d'encrage  poor  la  lithographic,  18-24. 

...encre  :  cire  jaune  2,  suif  1,5,  savon  blanc  de  Marseille  6  1/2, 
gomme  laque  3,  noir  I6ger  1,5... 

...vernis  :  24  huile  de  lin,  4  pain  tendre,  4  oignons,  3  fc  9  lysine 
blonde  du  commerce. 

Nouvel  encollage  pour  les  chaines  des  tissus  par  M.  le  comte  Max. 
de  Perrochel,  115-116;  et  r.  de  Payen,  114-115. 
...mucilage  des  marcs  de  graine  de  lin... 

Sur  le  noir  d'impression,  prtaentt  &  la  S.  par  M.  Bouju ;  r.  de  Che- 
vallier,  154-156. 

...propose  pour  remplacer  le  noir  d'Allemagne  dans  l'impression 
en  taille -douce...  donne  un  ton  bien  sup6rieur... 

Sur  unm6m.  relatif  k  la  culture  de  la  cochenille ;  r.  de  Lasteyrie,  211 . 

Sur  un  m6m.  de  Payen  et  Persoz,  sur  la  diastase  et  la  dextrine,  et 
sur  les  appl.  industrielles  de  ces  deux  substances  ;  r.  de  Dumas, 
230-237  (ex  Ac.  des  Sciences). 

Note  sur  des  nouv.  falsifications  de  la  tecule  et  les  moyens  de  les 
d6couvrir;  Payen,  349-351. 

Sur  un  pantographe,  de  Smith ;  r.  de  Francceur,  372-374,  fig. 

Rapport  sur  le  concours  relatif  &  un  proc6d6  propre  &  reconnaltre  le 
melange  de  la  ttcule  avec  la  farine  de  bl6 ;  Gaultier  de  Claubry, 
441-444. 


-  1834- 

Sur  les  chapeaux  impermgables  de  Jay ;  r.  de  M£rim£e,  32-36. 

...C'est  en  substituant  un  enduit  r£sineux  k  la  colle  soluble  dans 
leau  qu  on  est  parvenu,  en  Angleterre  et  en  France,  k  rendre  les 
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chapeaux  imperm£ables.  On  a  choisi  de  preference,  la  r6sine-laque, 
parce  qu'elle  se  dissout  facilement  dans  Talcool,  quelle  n'a  point 
d'odeur  et  qu  elle  a  un  peu  plus  de  souplesse  qu'aucune  des  resines 
s&ches  :  cette  souplesse,  d'ailleurs,  peut  6tre  augments  k  volontS... 

...M.  Jay  a  pens£  qu'il  trouverait  plus  d'avantages  k  employer  dans 
son  encollage  une  dissolution  de  caoutchouc... 

La  dissolution  de  caoutchouc  ne  donnerait  pas  au  feutrage  assez 
de  solidity.  M.  Jay  applique  par-dessus  cet  enduit  une  dissolution 
de  laque,  qui,  unie  k  la  r£sine  elastique,  lui  communique  de  la  fer- 
mete... 

Programme  de  deux  prix  de  garance  fond6s  par  souscription,  et  pro- 
poses par  la  S.  Industrielle  de  Mulhouse,  37-40 ;  et  r.  de  Paten, 
36. 

Sur  les  papiers  de  roseaux  de  la  fabrique  d'Echarcon ;  r.  de  M£rim£e, 
69-71. 

Sur  une  couleur  verte  prteentfe  par  Pannetier ;  r.  de  M£rim£e,  105- 
106. 

•    . .  .vert  de  chrome. . . 

Sur  un  bleu  de  cobalt  presents  par  Colville ;  r.  de  MfruMfrs,  166-168. 
—  Cf  1803,  p.  55. 

Quelques  ann£esapres,  Dumont,  professeur  de  chimie,  changeant 
les  proportions  des  bases,...  obtint  un  bleutres  brillant...  son  neveu 
ac^daM.  Colville... 

...principalement  employ^  k  la  peinture  en  detrempe...  Le  prix  du 
bleu  de  M.  Colville  est  de  10  fr.  l'once.  Ce  prix  est  plus  £lev6  que 
celui  de  l'outremer  de  M.  Guimet,  et  la  pesanteur  sp£cifique  du 
cobalt  est  plus  grande  que  celle  de  l'outremer,  ce  qui  ajoute  encore  k 
l'augmentation  du  prix...  Cette  couleur  est  recherch^e  pour  l'aqua- 
relle,  et  est  Tobjet  d'une  exportation  k  l'6tranger... 

Extrait  d'un  m6m.  sur  des  proc6d6s  m6caniques  et  chimiques  pour 
reconnaitre  le  melange  de  la  f6cule  de  pomme  de  terre  et  autres 
ingrgdiens  h6t£rog6nes  dans  la  farine  de  bl6 ;  Dubuc  p£re,  198-204. 

...k  laide  d'une  bonne  loupe,  on  y  discernait  assez  facilement  le 
corps  Stranger... ;  grande  difference  qui  existe  entre  la  pesanteur  sp£- 
cifique  de  la  farine  de  bl£  et  celle  de  la  fecule... 
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Le  deuxieme  procede  repose  sur  ce  que  la  farine  de  b\6  pure  con- 
tient  une  quantity  d£termin£e  de  gluten,  tandis  que  la  fecule  et 
1  ami  don  ordinaire  ne  sont  nullement  glutineux... 

Emploi  des  r£actifs  chimiques  pour  d^couvrir  la  fdcule  ou  lamidon 
ajoutes  k  la  farine  de  bl6...  Experiences  par  l'acide  nitrique  k  40°... 
Tacide  muriatique  pur  k  21°...  le  nitrate  de  mercure  liquide... 

Fabr.  du  bleu  6gyptien  ;  Drouard  ;  206. 

Proc6d6s  propres  k  confectionner  en  m6tal  des  plancbes  polytypics 
servant  k  l'impression  des  tissus  de  toute  esp^ce;  Straubharth, 
434-437  (ex  Descr.  des  brevets  d'invention). 


—  1835  — 

Ex.  d'un  m6m.  sur  la  pr6p.  de  lalaine  card6e  destinge  k  la  fabr.  des 
draps,  et  principalement  sur  les  mach.  employees  pour  cet  usage ; 
Wedding,  16-18,  62-65,  382-387 ;  et  1836,  397-405  (ex  S.  d'Encoura- 
gement  de  Berlin). 

Sur  des  couleurs  en  tablettes  pr6par6es  par  Chenal ;  r.  de  M^rim^e, 
163-164. 

Uemploi  des  couleurs  en  tablettes,  prepares  pour  la  miniature, 
Taquarelle  et  le  lavis,  a  pris  depuis  quelques  anuses  une  grande 
extension... 

La  plupart  des  couleurs  brutes,  telles  que  les  ocres  et  les  acides 
metalliques,  sont  d'abord  levig£es  avec  le  plus  grand  soin  pour  en 
separer  les  parties  les  plus  grossieres  et  les  sels  qui  peuvent  s'y 
trouver...  Lorsqu'elles  sont  reduites  au  dernier  degr£  de  t£nuit6,  on 
y  incorpore  la  mat.  gommeuse  dans  les  proportions  les  plus  conve- 
nables  pour  chaque  espece  de  couleur. . . 

Sur  un  mgmoire  de  Gr6au  ain6,  manufacturier  k  Troyes,  intitule  : 
De  la  destruction  des  tissus  dans  le  blanchiment  et  la  teinture,  et 
des  moyens  d'en  pr^venirles  causes ;  r.  de  Paten,  238-241. 

...substitution  du  rasage  m^canique,  par  une  tondeuse,  analogue 
k  celles  des  tissus  tins  en  laine,  au  flambage,  generalement  usit£  en 
France  et  en  Angleterre  pour  les  lils  et  tissus  de  coton... 

M.  Gr£au  a  trouv£  dans  sa  pratique  la  demonstration  des  effets 
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nuisibles  de  l'exces  de  potasse  ou  de  soude  caustique  d6jk  indiqu£s 
par  Descroizilles,  et  de  la  necessity  des  dosages... 

...differences  dans  les  effets  des  acides  sulfurique  et  chlorhy- 
drique...  le  dernier  dissout  et  enleve  bien  mieux  les  sels  calcaires 
d£pos£s  par  les  eaux,  sans  n6cessiter  en  suite,  pour  6tre  £limin6  lui- 
meme,  autant  de  ces  battages  qui  usent  le  tissu.  M.  Gr6au  indique 
combien  peuvent  fitre  pr^judiciables,  soitaux  blanchisseurs,  soitaux 
n£gociants,  soit  enfin  aux  consommateurs,  les  alterations  des  ills 
et  tissus,  dessech^s  sans  avoir  et6  d£barrass£s,  par  des  ringages  et 
battages  suffisants,  de  tout  exc&s  d'acide  sulfurique... 

Aprfcs  les  travaux  preliminaires  dont  nous  venons  de  parler,  l'au- 
teurdecrit  les  operations  sp£ciales,  qui  ont  pour  but  d'obtenir  :  1°  le 
blanc  ordinaire,  pour  les  fils  et  tissus  ;  2°  le  blanc  doux;  3°  le  blanc 
d' impression... 

Le  blanchiment,  dit  blanc  doux,  qui  s'applique  aux  tissus  £pais 
de  coton,  differe  surtout  des  pr£c£dents,  en  ce  que  Ton  opfcre  un 
bain  k  chaud  dans  une  eau  savonneuse,  puis  un  savonnage  avec 
addition  de  chlorite  de  potasse.  Cette  derniere  pratique  avait  ddjk 
depuis  plusieurs  ann£es,  paru  utile  dans  le  blanchissage  du  linge 
aux  environs  de  Paris.  Enfin  oh  termine  par  un  bain  bouillant  k  la 
soude  caustique.  Cette  operation  recommand£e  par  M.  Gr£au  a  pour 
effet  principal  d'enlever  plus  completement  ce  qui  peut  rester  d'acides 
gras  provenantdu  savon... 

Passant  ensuite  aux  teintures  en  bleu,  il  indique  les  alterations 
graves  resultant  de  Tavivage  k  Teau  ac£dule  sulfurique,  et  les  avan- 
tages  qui  d£rivent,  par  consequent,  dans  ce  cas  encore,  de  l'emploi 
de l'acide  chlorhydrique... 

L'auteur  communique  un  proc^de  simple,  qui  lui  a  bien  r£ussi, 
pour  nettoyer  les  impressions  en  faux  teint  sans  en  alterer  les  cou- 
leurs.  II  consiste  a  preparer  un  leger  empois  de  fecule,  puis  k  frotter 
les  etoffes  dans  ce  bain.  On  con$oit  que  les  corps  strangers  puissent, 
en  effet,  s'interposer  dans  les  flocons  spongieux  de  Tamidon... 

M6m.  but  I' impression  des  toiles ;  Th.  Thomson,  397-408  (ex  Annales 
deChimie,  1835). 

Nouv.  impressions  polycolores;  Lord  Congr£ve,  409-410  (ex  Bull, 
de  Mulhouse). 

Rapport  sur  le  concours  poor  la d6couverte  dun  moyen  d'utiliser  les 
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eaux  des  f6culeries  et  des  amidonneries ;  Gaultier  de  Claubry, 
576-577. 

Rapport  sur  le  concours  pour  un  proc6d6  propre  k  reconnallre  le 
melange  de  la  f6cule  avec  la  farine  de  bl6 ;  Gaultier  de  Claubry, 
579-584. 


-  1836  - 

Sur  lafabrique  de  brunissoirs  et  mollettes  k  lisser,  en  silex  de  France, 
de  Hutin;  r.  de  H6ricart  de  Thury,  45-49.  Cf  1837,  315. 

Descr.  d'une  mach.  propre  k  tendre  les  tissus  en  largeur  et  k  les 
s6cher  en  mfime  temps;  S.  Morand,  158-163;  1  pi.  avec  4  fig. 
(ex  London  Journal  of  arts) . 

Sur  les  papiers  de  sftretg  de  Mozard ;  r.  de  MArihAe,  163-167. 
avec  filigrane  en  couleur  plus  alterable  que  Tencre. 

Sur  les  proc6d6s  de  teinture  en  reserve  de  Klein ;  r.  de  Ffiux  d'Arcet. 
352-355. 

...Le  Pileur-d'Apligny,  dans  un  ouvrage  sur  la  teinture  1770... 
imprime  sur  Tetoffe  [de  soie]  avec  une  planche  portant  le  dessin 
voulu,  et  tremp£e  dans  un  melange  fondu  de  cire,  de  suif  et  de 
poix... 

Dans  un  ouvrage  public  sur  la  teinture  en  1800  [sous]  les  initiales 
J.  B***,  descr.  d'un  proc£d6  pour  teindre  en  reserve,  toujours  sur 
soie  :  il  consiste  a  appliquer,  a  l'aide  d'une  planche,  une  composi- 
tion de  vert  de  gris,  de  sulfate  de  cuivre,  de  vinaigre,  d'alun,  et  de 
gomme  rendue  6paisse  par  de  la  terre  de  pipe... 

En  1820,  M.  Pinson,  teinturier  k  Paris,  inventa  un  proced6  pour 
teindre  en  reserve  les  schalls  de  cachemire,  mais  k  l'aide  duquel  il 
ne  pouvait  que  ramener  au  noir  toutes  les  autres  couleurs...  On 
£tendait  au  pinceau  sur  les  schalls,  en  r£servant  les  palmes  et  les 
galeries,  une  composition  noire,  £paisse  et  gomm£e...  puis  on  expo- 
sait  a  la  vapeur  de  l'eau  bouillante,  aprfcs  les  avoir  enferm£s  dans 
une  caisse  en  bois  et  mis  des  flanelles  entre  chacun  de  ses  plis... 

M.  Klein,  devenu  propri£taire  des  ateliers  Pinson,  commence  par 
appliquer  au  pinceau  sur  les  palmes  et  les  parties  qu'on  veut  sous- 
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traire  k  Taction  des  mat.  colorantes  ou  des  mordants  une  composi- 
tion ayant  la  consistance  de  la  peinture  k  l'huile.  Quand  cette 
mat.  est  s&che,  ce  qui  exige  quelques  heures,  on  trempe  le  tout  dans 
le  bain  de  teinture...  lave  a  grande  eau;  en  frottant  l^gerement, 
la  reserve  se  d^tache... 

Rapport  sur  le  concours  pour  la  fabr.  du  papier  de  Chine ;  Gadltier 
de  Claubry,  458-459. 

Rapport  sur  le  concours  pour  un  proc6d6  propre  &  reconnaitre  le 
melange  de  la  f6cule  avec  la  farine  de  bl6 ;  Galltier  de  Claubry, 
459-460. 

difference  d'action  des  dissolutions  alcalines  sur  la  fecule  et  Fami- 
don  de  froment...  et  colorations  par  la  teinture  diode. 

Prix  propose  pour  la  descr.  exacte  dela  pr6p.  de  l'outremer ;  465. 
[decern^  en  1837  a  Ferrand]. 


-  1837  - 

Sur  les  proc6d6s  destines  &  pr6venir  le  lavage  des  papiers  timbres 
et  la  falsification  des  actes  publics  ou  priv6s ;  r.  de  Dumas,  94-97 

(ex  Ac.  des  Sciences). 

Descr.  dfune  mach.  &  fabriquer,  s6cher  et  apprfiter  le  papier,  coniec- 
tionn6  par  Am6d6e  Rieder,  et  6tablie  dans  la  fabrique  de  papiers 
points  de  Zuber  &  Mulhouse ;  241-246,  et  2  pi.  avec  7  fig. 

appl.  a  la  fabr.  du  papier  continu  en  1830;  Tinvention  primitive 
est  due  k  Ferdinand  Leistenschneider,  br.  1813. 

Sur  divers  proc6d6s  de  teinture,  de  nettoyage  et  d'apprfit  des  6toffes, 
pr6sent6s  par  Klein;  r.  de  Bussy,  316-317. 

Sur  le  d6colorim6tre  ou  colorim&tre  de  Collardeau;  r.  de  Payen, 
318-319. 

Sur  les  travaux  de  Drouard,  fabricant  de  papiers  peints ;  r.  de  Gall- 
tier  de  Claubry,  321-323. 

emploi  de  la  dextrine,  du  bleu  egyptien,  d'un  mastic  hydrofuge 
pour  confection  de  planches  gravies... 
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Sur  les  papiers  dor 6s,  gaufrgs  etfrapp£s,  fabriqugs  par  Delport  ain6 ; 
r.  de  Gaultier  de  Claubry,  324-325. 

Sur  les  papiers  dor6s  de  Becker ;  r.  de  Gaultier  de  Claubry,  325. 

Sur  les  draps  teinte  au  bleu  de  Prusse,  par  Merle,  Malartic,  Poucet 
et  Cie  k  Saint-Denis  ;  r.  de  Bussy,  329-330. 

M6moire  sur  la  fabr.  des  papiers  dor6s  et  gaufrfs  pour  tenture  et 
cartonnage  de  Delport  ain6  ;  391-394. 

Sur  les  papiers  de  tenture  vernis,  de  Benoit ;  r.  de  Labarraque,  451- 
454. 

Rapport  sur  le  cone  ours  relatif  k  la  descr.  de  la  pr6p.  de  1'outremer 
factice ;  Dumas,  496-497. 

proced6  Robiquet  perf.  par  Ferrand. 


-  1838  - 

M6m.  sur  les  moyens  propres  k  faire  reconnaltre  la  f6cule  de 
pommes  de  terre  et  la  farine  de  16gumineuses  dans  la  farine  de 
froment;  Cavali*,  19-31  et  51-54. 

...action  des  alcalis  qui  dissout  la  fecule... 

Descr.  d'un  colorimdtre  k  double  lunette ;  Collardeau,  54-58,  1  pi. 
avec  4  fig. 

Sur  la  nature  et  les  causes  des  taches  qui  se  produisent  sur  des 
6toffes  de  laine,  pendant  que  Ton  fixe  au  moyen  de  la  vapeur,  les 
mat.  colorantes  qu'on  y  a  imprim6es  (Extrait);  Chevreul,  126-128 
(ex  Ac.  des  Sciences). 

Sur  le  lessivage  du  linge  k  la  vapeur ;  r.  de  Herpin,  131-134 ;  Cf  243. 
a  propos  de  Touvrage  de  Bourgnon... 

Sur  des  proc6d6s  de  Dier  pour  rendre  aux  draps  longtemps  port6s 
leur  apprfit  et  leur  lustre  primitif ;  r.  de  Dumas,  274-275. 

Sur  une  mach.  &  imprinter  les  toiles  avec  les  planches  plates,  inven- 
ts par  Perrot ;  r.  de  M.  le  baron  Siguier,  286-288. 

E.  V.  des  1.  T.  —  Fasc.  30.  6 
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Snr  lea  lainages  soyeux  et  lustrts,  de  Graux ;  r.  de  Sollange  Bodin, 
288-293. 

laine-soie...  du  troupeau  de  Mauchamp... 

Programme  dun  prix  poor  l'extraction  de  l'indigo  da  polygonum 
tinctorium ;  489-492. 

Instruction  abrlg£e  sur  sa  culture... 


-  1839 


Sur  divers  proc6d6s  de  blanchissage  du  linge,  et  particulterement 
but  deux  appareils  pr6sent6s,  Tun  par  Duvoir,  r autre  par  Sol ;  r. 
de  Hkrpin,  38-54  et  74-86,  2  pi.  avec  22  fig.  Cf  1837,  328. 

Industrie  stationnaire  chez  nous... 

...Les  proc^des  de  lessivage  du  linge  peuvent  se  rapporter  k 
cinq  classes  :  1°  Coulage  par  les  procldes  ordinaires ;  2°  Coulage  par 
affusion  spontanee ;  proced^s  de  Widmer,  Bardel,  cuvier  anglais, 
Descroisilles,  Duvoir,  etc. ;  3°  Coulage  par  circulation  de  la  lessive, 
d'apres  le  systeme  de  Bonnemain  et  de  d'Arcet ;  4°  Blanchissage 
par  la  vapeur;  proced^s  de  Ghaptal,  Cadet-de-Vaux  et  Curaudau; 
5°  Lavage  dans  la  lessive  cliaude  sans  coulage  pr^alable,  procedes 
anglais  de  de  la  Meilleraie,  Sol,  etc... 


Imq.  30.  —  Appareil  pour  le  blanchis- 
sage du  linge,  de  Parkes. 

.4  Chaudiere  pour  fairc  houillir  la  lessive. 

H  Cuvier  en  bois  : 

E  Pniiipe  pour  fairc  circuler  la  lessive  ; 

//  Tige  en  bois  du  Iron  de  vidange. 


Fig.  31.  —  Appareil  pour  le  blanchis- 
sage du  linge,  de  Widmer. 

A     Chaudiere  ; 
H    Cuvier  en  bois  ; 

C    Tube    de    circulation    a  calotte    de 
projection  J. 
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...Curaudau  a  perfectionne  singuli&rement  les  fourneaux...  Mach. 
tres  simple  inventee  par  Widmer,  de  Jouy,  employee  chez  Berthol- 
let  k  Arcueil,...  (decrite  Bull.  1815,  p.  18,  sous  le  nom  de  cuvier 


Fig.  32. —  Appareil  pour  le  blanchiment       Fig.  33. —  Appareil  pour  le  blanchissage 
des  £toffes,  de  Descroizilles  fils.  des  chiffons,  de  d'Arcet. 


A  Bouilleur  place  dans  un  foyer  ; 

B  Cuvier; 

a  Tuyau  servant  a  l'injection  de  la  lessive ; 

h  Tuyau  de  retour  de  la  lessive. 


A  L'un  des  cuviers  ; 
C  Chaudiere  a  lessive  ; 
VZ  Tuyaux  de  communication  entre  A  et 
C,  Tun  superieur,  l'autre  inferieur* 


Fig.  34.  —  Appareil  pour  le  blanchis- 
sage du  lingo,  de  Curaudau. 

A  Foyer,  a  ouvcrturc  C; 

G  Tuyau  a  fumee  ;  a  a  cloisons  intcricures 

a  ouvertures  />,  d  ; 
D  Chaudiere  ; 

F  Cuvier  ;  H  son  couverclc  ; 
K  Supports  avcc  ouvertures  pour  Intro- 
duction de  la   vapcur  d'eau   dans   le 
cuvier. 


Fig.  35. —  Appareil  pour  le  blanchissage 
du  linge,  de  Bourgnon  de  Layre. 

b  Cendrier   du  fourneau ;  cf  ouverture  de 

la  cheminec  ; 
g  Chaudiere  ; 

I  Robinet   de  trop  plein ;   m    robinet  de 
vidange ; 
Cuvier ;  K  son  couverclc. 
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anglais)...  Appareil  de  Descroisilles  fils,  pour  le  blanchiment  des 
etoffes...  Appareil  k  laver  les  eloffes  par  circulation  de  la  lessive  de 
la  chaudiere  au  cuvier  et  du  cuvier  k  la  chaudiere,  fondle  sur  les 
principes  6tablis  par  Bonnemain  pour  echauffer  les  liquides... 

C'est  k  Chapial  qu'est  due  la  premiere  id6e  de  l'appl.  de  la  vapeur 
au  blanchissage  du  linge...  fit  faire  k  Passy  une  experience  sur  deux 
cents  paires  de  draps  choisis  parmi  les  plus  sales  de  THdtel-Dieu 
(Ann.  de  Chimie).  .. 


Fig.  37.  —  Cuvier  anglais. 

A    Chaudiere ; 
B    Cuvier  en  bois ; 

C    Tube  de  circulation  a  pomme  d'ar- 
rosage. 


Fig.  36.  —  Roue  a  laver. 

A  Tambour  a  quatre  compartimcnts ;  F  Supports  a  galets  ; 

E  Auge  en  planches  recevant  les.  eaux  de  la  roue  ;  e  sa  gouttiere ; 

a  Ouvertures  elliptiques  pour  l'introduction  du  linge  ; 

b  Tuyau  d'introduction  de  la  vapeur ; 

c   Planche  perforee  mobile  sur  une  planche  pleine  pour  la  vidangc  des  compartimcnts  ; 

d  Tube  communiquant  avec  les  compartiments; 

g  Tuyau  d'amenee  de  l'eau  de  savon  ;  h  Tuyau  d'amence  de  Teau  de  rincage. 

...Cette  experience  fut  rep^tee  avec  plein  succes  k  Beauvais,  par 
Roard,  et  k  Troyes,  par  Bosc.  Curaudau  essaya  d  appliquer  ces  pro- 
ced6s  a  son  ^conomie  priv6e.  Cadet-de-Vaux,  dirige  par  Chaptal  et 
assists  par  Curaudau,  publia  en  1804,  par  ordre  du  gouvernement, 
une  instruction  sur  le  blanchissage  a  la  vapeur.  Enfin  Curaudau 
publia  en  1806  son  Traite*  sur  le  blanchissage  a  la  vapeur.  Plus  tard 
en  1809  il  fit  inserer  dans  les  Annates  des  arts  et  manufactures,  un 
m6moire  fort  interessant  et  trop  peu  connu...  La  S.  d'E.  en  1803 
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chargea  une commission  speciale  de  lui  faire  un  rapport...  M£rim£e, 
organede  la  commission,  s'est  born£  k  rendre  compte  des  proc6d£s 
de  blanchissage  k  la  vapeur  qui  avaient  £t6  pr£sent£s  par  Cadet-de- 
Vaux... 


Kourneau ;     , 

Bouilleur ; 

Cuvier ;  D  son  couvercle ;  1  grille   en 

bois  ; 
Tuyau  ascendant  avec  calotte  G ; 
Tuyau  descendant ; 
Flotteur  du  bouilleur,  actionnant  la  sou- 

pape  a  air  c,  lorsque  tout  le  liquide 

est  passe  de  £  en  C ; 
Soupape  de  retour  du  liquide. 


Fig.  38.  —  Buanderie  a  circulation,  de  Duvoir. 

Sol  a  pr&sente  le  projet  d'un  appareil  de  blanchissage  dans  lequel 
on  soumet  le  linge  k  Taction  simultan£e  de  la  lessive  bouillante  et 
de  la  vapeur...  grande  roue  k  laver...  proc£de  analogue  k  celui  sou- 
mis  en  1821  par  l'abbe  de  la  Meilleraye... 

Appareil  pr^sente  par  Duvoir...  compose  d'un  bouilleur  et  dW 
cuvier k  double  fond  plac£  superieurement  au  bouilleur... 

Descr.  de  la  buanderie  construite  par  Duvoir. . . 

Sur  l'appareil  de  lessivage  du  linge,  pr6sent6  par  le  baron  Bourgnon 
de  Layre;  2™  r.  de  Herpin,  86-88.  Descr.,  89,  2  fig. 

...affinity  tres  grande  avec  celui  de  Curaudau... 
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Sur  la  fabrique  de  contours  et  peintures  de  Lefranc  frftres;  r.  de 
Francceur,  152-155.  Cf218. 

Descr.  dune  mach.  propre  &  triturer  leg  bois  de  teinture,  invents 
parVallery ;  367-369,  2  pi.  avec  14  fig.,  et  r.  deBussy,  317-319. 

mach.  agissant  k  la  manure  d'une  scie  et  en  attaquant  le  bois 
perpendiculairement  k  la  direction  des  fibres*.. 


Fig.  39.  —  Machine  a  triturer  les  bois  de  teinture,  de  Vallery. 

A  A     Balis  en  fontc  ; 
C    Coussinet  de  l'arbre  /  du  plateau  ;  r  crapaudinc; 
D    Chariot  glissant  a  cremaillere  E\  X  anneau  recevant  la  btiche ;  j  jarabe 

de  force ; 
G    Macho  ires  a  dents  pour  saisir  la  bftche ; 
H    Plateau  circulaire  et  vertical  monte"  sur  l'arbre  /  et  portant  les  cou- 

teaux  A'  sur  les  6  boltes  saillantes  J  ; 
M    Embase  du  plateau  ; 

L    Piece  en  fer  portant  une  lame  d'acier  pour  soutenir  la  btiche ; 
OPR'    Organes  du  mouvement ; 
TUYZabdeF    Organes  du   mouvement  de  la  cremaillere  du  chariot ;  le  chariot  avancc 
de  1/15  mm.  pour  un  tour  entier  du  plateau  ; 
g    Poignite  permettant  d'enlever  le  pignon  d  pour  reculer    le  chariot  et 
remplacer  la  buche. 

Descr.  done  mach.  propre  &  imprimer  trois  couleurs  &  la  fois  sur  les 
indiennes,  leslainages,  etc.,  inventfee  par  Perrot ;  433-459,  et  2  pi. 
avec  6  fig. 

...perrotine...  Perfec.  qui  ont  6te  successivement  apport£s  dans 
rimpression  des  toiles  peintes.  Jusque  vers  la  fin  du  xvme  siecle, 
rimpression  des  couleurs  se  faisait  uniquement,  soit  avec  des 
planches  en  bois,  portant  en  relief  les  dessins  destines  k  couvrir  les 
tissus  et  qu'on  manceuvrait  k  la  main,  soit  avec  des  planches  en 
cuivres  gravies  au  moyen  du  poin^on,  ou  k  la  maniere  usitee  pour 
rimpression  en  taille-douce ;  et  qu'on  faisait  agir  k  l'aide  de  mouve- 
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Fig.  40.  —  Machine  a  imprimer  trois  couleurs,  de  Perrot. 


A 
B 


Bati  en  fonte  ; 

Table  en  fonte  ;  surses  faces  1,1,1,  s'opere  l'impression;  les  toiles  y  sont  mainte- 

nues  par  2,2,2,2,  rouleaux  garnis  de  pointes  ; 
CC'C"    Chariots  port  an  I  lcs  planches  gravees  en  bois  8.3,3,  visse*es  sur  plateaux  4,4,4, 

months  a  coulisses;  —  ces  chariots  glissent  dans  des  coulisses,  et  le  mouve- 

ment  leur  est  imprime"  par  les  organes  5,  6,  7,  8  (et  9  pour  le  chariot  C) ; 
Chassis  a  couleur,  avec  rouleaux  distributeurs  10  et  brosses  11 ; 
Distributeurs  mecaniques,  avec  auge  en  bois,  rouleaux  10  et  12.  Ces  boltes  sont 

fixces  au  moyen  des  vis  15  ; 

(un  rdgulateur  de  de*livrance  pour  la  toile,  non  figure)  ; 
Toile  sans  fin  en  drap,  et  doublier  27,  cheminant  sur  les  rouleaux  23  garni  de 

pointes,  24,  25,  la  table  B  et  les  rouleaux  2,2,2,2,  ou  lcs  barres  28  ; 
£toffe  a  imprimer; 
Arbre  a  manivelle,  donnant  le  mouvement  directement  a  C,  et  par  les  roues  S4, 

35,  36,  37  a  C"  ; 
Excentrique  de  I'arbre  5,  mouvant  les  chassis  par  les  organes  38,  etc. 


DD'D" 

EE'E" 
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ment  continu.  Vers  L'ann£e  1801,  Oberkampf  essay  a,  dans  sa  belle 
manufacture  de  Jouy,  d'imprimer  avec  des  cylindres  de  cuivre  graves. 
Ge  nouveau  mode  d'operer,  que  les  fabricants  de  Manchester  ne  tar- 
d&rent  pas  k  adopter  et  k  rendre  aussi  simple  qn'exp&iitif,  amena 
des  perfec.  remarquables  dans  cette  branche  d' Industrie... 

La  mach.  de  Perrot  remplace  avantageusement  le  travail  k  la 
main  toujours  lent'  et  si  couteux.  Trois  planches  en  bois,  gravies  en 
relief,  k  la  maniere  des  planches  ordinaires,  longues  de  0m  87  et 
larges  de  0m  054  k  0m  108  environ,  se  trouvent  chargees  de  couleur, 
puis  presses  successivement  contre  la  pifcce  qu'il  s'agit  d'imprimer 
et  qui  passe  d'elle-m£me,  comme  dans  les  mach.  k  rouleaux,  devant 
chacune  de  ces  planches.  Dans  l'origine,  deux  hommes,  Tun  qui 
veille  au  service  de  la  mach.,  Tautre  qui  fait  mouvoir  tout  le  sys- 
teme,  et  trois  enfants  qui  font  office  de  tireurs,  etaient  necessaires 
pour  imprimer,  en  trois  couleurs,  environ  24  pieces  de  calicot  par 
jour.  Perrot  a  supprim6  les  tireurs,  et  sa  mach.  n'exige  plus  que  la 
presence  de  deux  ouvriers.  Le  mecanisme  qu'il  a  imaging  pour  cet 
effet  consiste  en  deux  cylindres  qui  distribuent  la  couleur  sur  les 
ch&ssis  de  la  mach.  Ces  cylindres,  places  dans  une  petite  auge  ou 
Ton  met  la  couleur  k  etendre,  tournent  Fun  sur  l'autre  k  Taide  d'un 
mecanisme  tr&s  simple,  se  chargent  de  cette  couleur,  et  Tun  deux 
la  depose  sur  le  ch&ssis  aupres  duquel  il  se  trouve... 

Cet  appareil  r£unit  les  avantages  suivants  :  1°  la  couleur  la  plus 
6paisseet  parfaitement  broy^e,  estetendue  avec  egalite  et  uniformity 
surle  chassis;  2°  k  chaque  coup  de  planche,  une  quantite  de  couleur 
est  apportee  sur  le  ch&ssis ;  une  fois  r6gl6e,  cette  quantity  est  tou- 
jours la  m6me,  quel  que  soit  le  temps  pendant  lequel  Tappareil  fonc- 
tionne... 

Mais  l'economie  de  depense  et  d'entretien  n'est  pas  le  seul  element 
de  sa  reussite.  Les  qualites  saillantes  de  Tindienne  faite  au  rouleau 
sont  la  Gnesse  et  la  purete  du  dessin,  mais  le  m£rite  distinctif  de  la 
planche  k  la  perrotine  est  dans  la  vivacity  et  l'gclat  des  couleurs, 
tandis  que,  dans  Timpression  au  rouleau  k  plusieurs  couleurs,  les  pre- 
mieres couleurs  imprimees  perdent  beaucoup  de  leur  eclat  par  T^cra- 
sement  qu  elles  Sprouvent  en  passant  sous  les  rouleaux  qui  succedent 
au  premier.  Enfin  une  derniere  cause  de  deterioration  pour  les 
indiennes  obtenues  au  rouleau,  c'est  que  la  surface  du  rouleau, 
essuy^e  avec  une  lame  d'acier,  ne  Test  jamais  qu'imparfaitement ;  il 
resulte  de  \k  que  chaque  couleur  depose  sur  le  fond  non  imprimg  du 
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tissu  une  Ugere  couche  de  couleur  et  de  mordant.  Lors  done  que, 
par  l'impression  de  plusieurs  couleurs,  le  fond  se  trouve  charge  de 
teintes  superposes,  on  ne  peut  le  ramener  k  une  blancheur  conve- 
nable  qu'en  soumettant  l'indienne  k  des  agents  qui,  en  d6truisant  ces 
teintes,  d6gradent  n£cessairement  les  couleurs  du  dessin. 

L'immense  succ&s  de  la  perrotine  est  du  aux  divers  avantages  que 
nous  venons  d'enumerer;  aussi,  en  fevrier  183J>,  il  a  616  construit 
45  de  ces  mach.  montees  dans  les  fabriques  d'indienne  de  la  Seine- 
Inferieure,  k  Paris,  en  Alsace,  en  Belgique,  en  Suisse  et  en  Prusse  ; 
de  mars  k  juin  de  la  m£me  ann£e,  il  en  fut  place  19;  en  1837,  le 
nombre  etait  de  115,  et  a  dik  augmenter  depuis. 

La  perrotine  a  6te  appliquee  au  moyen  de  l£gferes  modifications  k 
Timpression  des  tissus  de  laine  et  k  celle  des  papiers  de  tenture... 

Prix  pour  le  pert,  des  appareils  et  proc6d6s  destines  au  blanchis- 
gage  du  linge ;  488-491 . 

Pour  Introduction,  dans  les  buanderies,  d'appareils  perfectionn£s 
de  lessivage...  pour  le  perfect,  des  appareils  de  lessivage  par  la 
vapeur. . .  pour  la  determination  des  causes  d'alteration  des  tissus  par 
la  vapeur  et  les  lessives  alcalines...  pour  le  perfect,  des  roues  ou 
autres  mach.  propres  k  laver  le  linge...  pour  le  perfect,  des  appareils, 
mach.  et  process  pour  calandrer,  moirer,  plisser,  repasser  et  s£cher 
le  linge... 


1840  - 


Sur  les  fitoffes  de  soie  nettoyfies  et  remises  &  neuf ,  par  Frick ;  r,  de 
Bussy,  295-296. 

...appl.  directe  de  la  couleur  sur  la  partie  que  Ton  veut  teindre... 

Proc6d6  pour  la  teinture  des  ch&les  en  reserve,  par  Klein;  341-342. 

On  commence  par  delayer,  dans  une  partie  d'albumine,  de  la  craie 
en  quantity  suQisante  pour  que  tout  forme  une  p&te  ferme ;  on  y 
ajoute  une  dissolution  de  gomme  arabique  qui  a  dti  6tre  pr£par£e  k 
l'avance,  dans  la  proportion  de  1  a  i .  La  quantity  de  dissolution  de 
gomme  a  aj  outer  a  cette  p&te  doit  <Hre  environ  de  la  moiti£  du 
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volume  de  l'albumine.  Lorsque  le  tout  sera  d^laye,  on  y  ajoute  de 
l'eau  jusqu'k  ce  que  Ton  ait  donn£  k  la  reserve  la  consistance 
voulue  (k  peu  pr&s  celle  des  couleurs  k  Thuile). 

On  applique  cette  reserve  au  pinceau  sur  les  bordures,  palmettes 
et  ornements  qu'on  veut rdserver  ;  en  peu  d'instants  elle  s&che  :  pour 
obtenir  une  reserve  complete  sur  une  partie  broch^e,  il  faut  en 
mettre  des  deux  c6tes  de  l^toffe.  On  plonge  ensuite  le  ch&le  dans  la 
teinture,  qui  prendra  seulement  sur  les  parties  non  reserves.  L'en- 
levage  de  la  reserve  s'obtient  en  lavant  l'6toffe  k  grande  eau  et  en 
frottant  l£g6rement  entre  les  mains  les  parties  r6serv6es. 

Utilisation  deseaux  grasses  du  peignage  des  laines;  352. 

M.  Pagnon-Vautrin,  fabricant  k  Reims,  en  rappelant  que  c'est  k 
d'Arcet  qu'on  doit  la  premiere  id6e  de  l'emploi  des  eaux  savon- 
neuses  provenant  du  d6graissage  des  laines  en  fils,  annonce  quil  a 
utilise  avec  succes  les  eaux  grasses  resultant  du  d£graissage  des 
laines  peign£es,  et  en  a  form£  la  base  d'un  procede  qui  remplace 
avec  £conomie  le  savon  mou  pour  le  d6graissage  des  fil£s  en  laine. 

Sur  les  laques  de  garance  de  M™  Gobert ;  r.  de  P^ligot,  404-406. 


-  1841  - 


Sur  un  s6choir  volant  pour  les  chaines  de  tissus,  de  Vilmort-Maux ; 
r.  de  Call  a,  3-4. 

Sur  le  r6sultat  du  concours  relatif  &  l'extraction  de  l'indigo  du 
polygonum  tinctorium ;  r.  de  Bussy,  84-87. 

Rapport  sur  le  concours  relatif  &  la  fabr.  de  la  dextrine ;  Chevalier, 
87-92. 

prix  d6cern6  k  Heuz6  freres.  Cf  1840,  21. 

Rapport  sur  le  concours  pour  un  proc6d6  propre  &  utiliser  les  eaux 
des  feculeries  et  des  amidonneries ;  Gaultier  de  Claubry,  92-93. 

...verser  dans  les  eaux  provenant  de  la  fabr.  de  la  fecule  ou  de 
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l'amidon,  soit  de  la  chaux,  soit  une  decoction  de  tan,  soit  un  melange 
de  Tun  et  F  autre  de  ces  corps... 

Rapport  sur  le  concours  pour  la  fabr.  du  papier  fagon  de  Chine; 

Gaultier  de  Claubry,  93-95. 

...prix  decerne  k  Breton  pere  et  fils  de  Grenoble. 

Sur  l'indigo  extrait  du  polygonum  tinctorium,  de  B6bert,  de  Cham- 
bery;  r.  de  Bussy,  293-294. 

Sur  la  fabrique  de  couleurs  de  Panier  ;  r.  de  Dumas,  407-409. 

Sur  l'apprfit destine  &  lencollage des  galettes  pour chapeaux, de Ber- 
taccioli ;  r.  de  Labarraque,  420-422. 

Notice  but  lemploi  de  l'acide  ol6ique  au  degraissage  de  la  laine  ; 
PSligot  et  Alcan,  439-443.  Cf  305. 

...Le  degraissage  en  pieces  s'execute  k  Elbeuf,  k  Louviers,  etc, 
sur  les  draps  dej&  teints,  au  moyen  de  Targile  delayee  dans  Teau 
(terre  k  foulon).  On  fait  passer  le  tissu  impr£gne*  de  cette  substance 
entre  deux  cylindres  de  pression  qui  le  mettent  en  contact  avec  la 
mat.  grasse ;  celle-ci  se  trouve  mecaniquement  deplacee  et  entrained 
par  l'eau  qui  afflue  en  grande  quantity.  Cette  operation  dure  8  k  12 
h. ;  elle  compromet  la  solidity  du  tissu  et  des  couleurs  ;  en  outre,  la 
presence  accidentelle  de  quelques  pierres  dans  la  terre  k  foulon  bcca- 
sionne  des  dechirures  assez  fr6quentes  que  les  fabricants  d£signent 
sous  le  nom  de  tares... 

A  Sedan,  dans  la  fabr.  des  draps  noirs  et  des  draps  qu'on  teint 
seulement  en  pieces,  on  a  Thabitude  de  faire  le  degraissage  et  le 
foulage  en  meme  temps  ;  on  se  sert,  pour  Toperer,  d'une  dissolution 
de  savon  ou  bien  d'urine,  et  quelquefois  de  ces  deux  substances 
melangees. 

Enfin,  quand  il  s  agit  de  degraisser  la  laine  en  fils  ou  en  echets, 
on  emploie  des  dissolutions  savonneuses  assez  concentrees.  Ici  les 
resultats  sont  faciles  k  recueillir.  La  S.  connait  lheureuse  appl., 
faite  k  Reims  par  Houzeau-Muiron,  des  proc£d£s  indiqu£s  par  d'Arcet 
pour  utiliser  les  residus  du  degraissage  de  la  laine. 

Nous  avons  cherch£  k  remedier  aux  inconvenients  nombreux  que 
pr^sentent  les  divers  proc£des  que  nous  venons  de  rappeler,  en  rem- 
placant  les  huiles  vegetales  par  un  corps  gras  d'une  origine  et  d'une 
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nature  toutes  diflferentes,  par  lacide  olgique  des  fabriques  de  bou- 
gies st6ariques... 

L'emploi  de  l'acide  ol£ique,  outre  l'£conomie  notable  de  prix 
d 'achat  actuel  qu'il  pr£sente  sur  les  huiles  d'olive  et  mime  sur  les 
huiles  de  graine,  offre  cet  avantage  trfcs  important  qu'il  est  imme- 
diatement  soluble  dans  les  alcalis  carbonates  avec  lesquels  il  se  com- 
bine pour  former  un  savon. 

L'emploi  de  la  terre  a  foulon  se  trouve  done  entiferement  sup- 
prim^,  et  en  meme  temps  les  nombreux  inconv^nients  que  prgsente 
cetemploi.... 


-  1842  - 

Rapport  sur  le  concours  pour  la  descr.  des  proc6d6s  de  blanchiment 
destoiles  peintes,  de  la  pr6p.  des  couleurs  et  de  leur  appl.,  et  de 
toutes  les  mach.  qui  servent  &  ces  diff6rents  usages ;  Gaultier  de 
Claubry,  109-110. 

Rapport  sur  le  concours  relatif  &  la  d6couverte  de  quelque  appl. 
industrielle,  nouvelle  et  importante,  pour  l'iode  et  pour  le  brdme ; 
Eug.  PSligot,  121-122. 

...M.  Bor  a  etudie  avec  soin  les  conditions  a  remplir  et  les  doses  & 
employer  pour  teindre  et  imprimer  les  6toffes  de  coton  en  jaune  par 
l'iodure  de  plomb  et  en  rouge  par  l'iodure  de  mercure... 

L'emploi  des  iodures  en  teinture  a  d&ja  6t6  tent£  plusieurs  fois  : 
cet  emploi,  qui  est  loin  d'etre  £conomique  aujourd'hui,  offrirait,  sans 
aucun  doute,  en  fabrique,  de  graves  difficult^.  La  formation  de  Tio- 
dure  de  mercure,  en  particulier,  qui  exige  le  maniement  de  bains 
charges  de  sublimg  corrosif,  exposerait  les  ouvriers  a  de  graves  affec- 
tions ;  de  plus,  la  solidite  des  nuances  fournies  par  cet  iodure  peut 
6tre  r6voqu£e  en  doute... 

Rapport  sur  le  concours  relatif  au  perfec.  des  appareils  destines  au 
blanchissage  dulinge;  Herpin,  122-123. 

M6moire  sur  un  moyen  d'appr6cier  les  farines  de  diverses  qualit6s ; 
Robine,  194-197. 

...instrument  qu'il  nomme  appr£ciateur  des  farines,  Aleurom&tre, 
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et  dont  la  construction  est  fondle  sur  la  propriety  que  possfede 
l'acide  ac£tique  faible  de  dissoudre  tout  le  gluten  et  la  mat.  albu- 
mineuse  contenus  dans  une  farine,  sans  toucher  k  la  mat.  amylase, 
et  sur  la  densite  qu'acquiert  la  solution  de  ces  substances  dans 
Tacide  acetique... 

M6m.  but  Temploi  de  liode  en teinture ;  Bor,  224-227. 

Proc£d6  pour  teindre  et  imprimer  les  £toffes  de  coton  k  Tiodure 
rouge  de  mercure... 

Proc£d£  pour  teindre  et  imprimer  les  ^toffes  k  Tiodure  jaune  de 
plomb... 

Notice  sur  G16ment-D6sormes ;  Pa  yen,  377-380. 


-  1843  - 


Sur  la  souscription  an  monument  k  61ever  k  Annecy  k  la  m6moire 
de  Berthollet;  r.  de  Jomard,  243-247. 

Sur  la  fabr.  de  papier  verr6  et  6meris6  de  Fr6my  et  sur  un  m6m. 
adress6  parce  fabricant  k  la  S.  dEnc. ;  r.  de Chevallier,  437-443. 

Sur  les  filigranes  pour  la  fabr.  du  papier  pr6sent6s  par  Durieux ;  r. 
de  Th.  Olivier,  508-510. 


-  1844  - 

Sur  les  proc6d68  de  dessins  de  fabrique  et  de  tapisserie  k  l'aiguille 
de  Rougetde  Lisle;  r.  de  Theodore  Olivier,  413-415.  Descr. ;  415- 
420,  2  pi.  avec  8  fig. 

Descr.  du  chromographe  ou  instrument  pour  composer  des  des- 
sins de  fabrique  ;  duchalcographe,  instrument  applicable  k  la  repro- 
duction des  dessins  de  fabrique. 

Notice  chronologique  sur  les  diverses  m6thodes  abr6g6es  de  repro- 
duce ou  de  multiplier  les  dessins;  Rouget  de  Lisle,  420-436. 
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Sur  les  impressions  en  relief  but  soie,  velours  et  cuirs,  de  Des- 
pr6aux;  r.  de  Bussy,  567-569. 


-  1845 


[Impressions  des  images  en  couleur  &  l'aide  dune  seule  pression], 
de  Seybert ;  86. 

Rouget  de  Lisle  d£crit  le  moyen  imagine  par  Seybert...  compo- 
sition des  types  colores  qui,  travaill^s  comme  une  mosaique,  repr£- 
sentent  la  copie  identique  du  modele  qu  on  veut  reproduire.  Ces 
types,  formes  dune  mat.  solide  et  collante,  ont  la  propriety  de  trans- 
mettre  au  papier  leg&rement  humide,  a  l'aide  d'une  pression  conve- 
nable,  une  empreinte  brillante,  egale  et  nette.  Des  lors,  il  n'est  pas 
necessaire  de  poser  les  couleurs  apres  chaque  tirage  ;  le  type  lui- 
mdme  les  transmet  au  papier  humide  que  Ton  place  dessus  a  la 
mani&re  typographique. 

M.  Seybert  avouait  cependant  qu  il  devait  la  premiere  idee  de  son 
proc&Ie  au  hazard,  en  remarquant  qu'un  pain  de  couleur  a  laqua- 
relle  avait  forme  son  empreinte  sur  une  feuille  de  papier  humide  ; 
il  disait  qu'il  avait  lu  dans  un  ouvrage  public  vers  le  commencement 
du  xvic  siecle,  que  des  religieux  de  Florence  imprimaient  des  images 
coloriees  a  Taide  de  types  mosaiques  que  Ion  dissolvait  avec  de 
Tessence  de  lavande. 

Senefelder  lui-meme,  avait  imprime  en  1817,  des  images  coloriees 
par  ce  proced£,  mais  il  n'obtenait  que  des  epreuves  incorrectes... 

Sur  la  fabr.  en  grand  de  Toutremer;  C.  P.  Pruckner,  263-266  (ex 
J.  fiir  prakt.  Ghemie). 

Essai  sur  la  th6orie  de  la  fabr.  de  la  toile  peinte  garanc6e ;  Sacc, 
363-369  et  399-409  (ex  Bull,  de  Mulhouse). 

Sur  la  fabrique  d'outremer  de  Courtial ;  r.  de  Payen,  387-388. 

Descr.  dun  appareil  nomm6  extracteur  &  distillation  continue,  de 
Payen;  535-537,  1  pi.  avec  9  fig.  Gf  1844,  459-460. 


Digitized  by 


Google 


—  1846  S.    D  ENCOURAGEMENT   POUR   L'iNDUSTRIE    NATION  ALE  95 


-  1846  - 

Sur  les  nouv.  perfec.  apport6s  par  Fr6my  dans  la  fabr.  des  papiers 
et  toiles  verr6s  et  6meris6s ;  r.  de  Chevallier,  69-72.  Descr.  de  la 
mach.,  172-177,  1  pi.  avec  H  fig. 

Sur  on  pantographe  parall61ogramme  pr6sent6  par  Pawlowicz ;  r. 
de  Th.  Olivier,  101-105,  1  pi.  avec  8  fig.  Cf  655. 

Notes  sur  quelques  produits  de  rindustrie  chinoise  recueillis  par 
Jules  Itier,  inspecteur  principal  des  douanes ;  238-244.  Cf  1849, 
135. 

Sur  deux  varietes  de  plantes  textiles  fournissant  la  mat.  de  la 
batiste  de  Canton  et  des  toiles  communes...  Sur  les  fils  et  tissus 
d'abaca,  de  nipis  et  de  pina  (de  Manille)...  Prep,  de  la  laque  de 
Chine... 

Note  sur  la  pr6p.  de  la  gomme  artificielle ;  Emile  Thomas,  450-455. 

Proc6d6  pour  teindre  les  chapeaux  de  feutre  en  noir ;  Huallt  jeune, 
455-456. 

Composition  de  teinture  pour  cent  chapeaux  feutre  fin. 

1°  Engallage  et  degorgeage.  On  prend  bois  jaune,  vitriol  de 
Saltzbourg  (protosulfate  de  ier),  tartre  rouge,  de  chaque  8  livres 
(3  kg.  916) ;  on  fait  bouillir  ensemble  ces  trois  substances  pendant 
une  demi-heure  ;  ensuite  on  passe  les  feutres  et  on  lave. 

2°  Bain  de  noir.  Campeche,  55  livres  (26  kg.  923) ;  gomme  ordi- 
naire, 1  livre  1/2  (0  kg.  734) ;  noix  de  galle,  3  livres  (1  kg.  450). 
On  fait  bouillir  pendant  3  h. 

Pour  tourner  au  noir,  on  prend  verdet  rafline  de  Mollerat  (acetate 
de  cuivre),  5  livres  (2  kg.  448) ;  sulfate  de  cuivre,  sucre  candi, 
chaux  vive,  de  chaque,  2  livres  (0  kg.  979).  Le  sucre  candi  se  met 
a  la  quatrieme  plongee  ;  la  chaux  vive  qui  sert  a  pnScipiter  le  restant 
du  bain  noir  est  ajoutee  a  Tavant-derniere  plongee. 

Le  bain  6tant  prepare,  c'est-a-dire  ayant  bouilli  pendant  1/4  d'h., 
M.  Huault  laisse  tomber  la  chaleur  a  65°  R. ;  ensuite  il  plonge 
ses  feutres  pendant  1/2  h.,  puis  il  fait  6  plongees  toujours  dune 
demi-heure  chaque,  et  laisse  les  feutres  a  Tevent  pendant  1/2  h.  Les 
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deux  premieres  plong^es  ne  devront  jamais  depasser  65°  de  chaleur, 
les  deux  suivantes  70°,  les  oc  et  6e,  75°,  et  la  7e  80°.  Ensuite  onrince 
les  feutres  jusqu'a  ce  que  l'eau  sorte  claire. 

Sur  les  cuirs,  toiles  et  papiers  vernis  de  Drouhaut ;  r.  de  Cahours, 
542-543. 

[Nouv.  proc6d6s  dimpression  &  plusieurs  couleurs] ;  Sainte-Preuve, 
633.  Cf  1845,  450-451,454. 

Rapport  sur  le  concours  relatif  au  perfec.  des  proc6d6s  et  appareils 
destines  an  blanchissage  da  linge  ;  Hbrpin,  675-679 ;  suite  en  1850, 
283-289. 

buanderies  economiques  et  porta tives  de  Charles  et  Cie... 


-  1847  — 

Descr.  dun  appareil  dit  buanderie  portative  et  6conomique,  propre 
au  blanchissage,  au  lessivage  et  au  lavage  du  linge ;  Charles  et 
Cie,  83-84,  1  pi.  avec  4  fig. 


Fig.  44.  —  Buanderie  porlative  et  economique,  de  Charles  et  Cie. 

A  Chaudiere  en  tole  galvanised  ou  en  cuivre  rouge  ; 

B  Cuvier  dans  lequel  se  place  le  linge  ; 

C  Couvercle  ; 

D  Foyer  chauffe'  au  bois ; 

H  Plateau  en  bois  porte  sur  deux  tasseaux  aa  ; 

bb  Batons  qui  s'enfilent  dans  des  anneaux  du  cercle  /; 

c  Baton  central,  que  Ton  retire  lorsque  le  cuvier  est  rempli  de  linge. 
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Sur  les  proc6d6s  communiques  par  Donny  pour  reconnaitre  la  falsi- 
fication des  farines;  r.  de  Bussy,  291-299,  2  pi.  avec  12  fig. 

Difference  d'action  de  la  potasse  sur  les  diverses  fecules...  Appa- 
reil... 

M6m.  sur  la  coloration  des  bois ;  Millet,  445-448. 

...Pour  disposer  ce  tissu  k  se  combiner  avec  la  mat.  colorante, 
je  lui  fais  subir  Toperation  du  lessivage  ou  blanchiment;  cette  pr6p. 
pr£alable  rend  le  tissu  ligneux  aussi  net  que  possible,  a  fin  que  le 
liquide  colorant  puisse  6tre  bien  absorbs  et  que  la  mat.  colorante 
puisse  adherer  aux  fibres  v£getales... 

Apres  le  lessivage,  on  procede  k  l'introduction  des  mordants... 
Quand  le  bois  a  subi  ces  pr6p. ,  il  est  parfaitement  apte  k  etre  colore.. . 

J  ai  pousse  plus  loin  encore  mes  recherches  pour  vaincre  la  resis- 
tance des  fibres  ligneuses  aux  operations  de  la  teinture.  On  sait  que 
les  substances  animales  ont  essentiellement  la  propriety  d'entrer  en 
combinaison  avec  les  mat.  colorantes  et  de  former  avec  elles  des 
composes  solides  et  durables.  Pour  donner  cette  pr^cieuse  proprtete' 
au  tissu  ligneux,  j'ai  eu  l'id6e  d'animaliser  le  bois  par  une  lessive  de 
crottin  de  mouton,  ou  d  urine  etendue  d'eau,  etc. 

Apres  avoir  £tabli  les  bases  de  Tart  de  la  coloration  du  bois,  j'ai 
du  rechercher  des  modes  de  penetration  ou  d'impregnation  les  mieux 
approprtes  k  ma  m^thode.  L'expose*  seul  de  cette  m^thode  indique 
suilisamment  que  toutes  les  operations  de  teinture  ne  peuvent  £tre 
effectu^es  convenablement  par  imbibition  ou  immersion,  par  Taction 
duvide  et  de  la  pression  dans  une  caisseou  cylindreherm£tiquement 
ferme\  par  succion  vitale  ou  par  les  modes  ordinaires  de  filtration... 
L'injection  ou  Timpregnation  est  faite  k  Faide,  soit  d'une  pompe 
d'aspiration,  soit  d'une  pompe  d'injection... 

En  terminant  cette  note,  je  crois  devoir  informer  la  S.  que  mes 
procSdes  de  coloration  ont  ete*  Tobjet  d'une  demande  en  brevet  d'in- 
vention  ddposee  k  la  prefecture  de  la  Seine  le  30  juin  dernier.  Mais, 
mes  fonctions  dans  ladministration  des  forSts  ne  me  permettant  pas 
de  me  livrer  k  des  speculations  industrielles,  je  prends  ici  Tengage- 
ment  de  renoncer  k  mon  titre  ;  j'ai,  d'ailleurs,  toujours  pense  que  le 
meilleur  moyen  de  faire  fructifier  une  d^couverte  6tait  de  la  mettre 
dans  le  domaine  public. 

Apres  avoir  entendu  la  lecture  de  ce  m£moire,  M.  le  President  fait 
connaitre  que,  en  Belgique,  Melsens  est  parvenu  k  donner  aux  bois 

E.  V.  des  I.  T.  —  Fagc.  30.  7 
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un  aspect  de  vetuste\  en  les  impregnant  d'une  dissolution  d'amrao- 
niaque  :  ils  prennent  ainsi  une  teinte  brune,  qui  ordinairement  ne 
s'acquiert  que  par  le  temps,  sous  F influence  de  Foxygene  de  Fair. 
Melsens  injecte  dans  le  tissu  du  bois,  du  mercure  et  du  m£tal  fusible 
de  Darcet ;  le  bois,  ainsi  injects,  travaille  et  poli,  pr£sente  des  effets 
singuliers. 

M.  Theodore  Olivier  ajoute  que  Felix  Savart,  pendant  son  se^jour 
a  Strasbourg,  comme  aide-major  dans  un  regiment  de  mineurs, 
apres  des  essais  sur  les  bois  les  plus  propres  a  la  confection  des  vio- 
lons,  est  parvenu,  par  des  mordants  approprtes,  a  vieillir  le  bois... 

Hat.  textile  propre  &  la  fabr.  du  papier,  etc.,  trouv6e  dans  les  ratines 
de  la  luzerne ;  Chaix,  612. 


%     -  1848  - 

Prix  pour  r amelioration  des  mach.  et  des  moyens  employes  dans  le 
foulage  des  draps  ;  203-205. 

Sur  un  proc6d6  de  d6soxyg6nation  de  1' indigo,  propose  par  Barret  de 
Tours ;  r.  de  Bussy,  459-460. 


-  1849  - 

Sur  la  substitution  du  blanc  de  zinc  et  des  couleurs  &  base  de  zinc 
au  blanc  de  plomb  et  aux  couleurs  &  base  de  plomb  et  de  cuivre, 
par  Leclaire;  r.  de  Che  valuer,  15-38. 

Pieces  justificatives. . . 

Sur  les  proc6d6s  de  Renard  P6rin  pour  la  teinture,  le  blanchiment 
et  la  conservation  des  bois;  r.  de  Payen,  51-54,  1  pi.  avec  2  fig. 

...Ces  procede  ont  quelque  analogie  avec  le  moyen  que  Champy 
employait  pour  infiltrer  le  suif  entre  les  fibres  ligneuses.  Dans  le 
procede  de  Champy,  c'est  la  condensation  de  la  vapeur  d'eau  pro- 
duite  dans  les  tissus  du  bois  par  une  immersion  dans  un  liquide 
chauff£  a  150°  qui  fait  agir  la  pression  atmospherique  sur  ce 
liquide  et  le  force  a  prendre  la  place  de  Teau  de  v£g6tation  vaporisee 
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par  la  chaleur.  Dans  le  procede  de  Renard  Perin,  il  y  a  aussi  un 
phenomene  de  depression  ou  d'un  vide  partiel ;  mais  il  est  obtenu 
k  l'aide  de  l'appareil  special... 


Fig.  42.  —  Appareil  pour  la  teinture  des  bois,  de  Renard  Perin. 

D  Cylindrc  en  fonte  ou  s'opere  le  vide  par  une  combustion ;  K  manometre ; 

G  Obturateur  en  fontc  arrae  d'une  tiffe  qui  porte  de  l'eloupe  impregnce  d'alcool ; 

L  Rondelle  en  cuir  ou  en  caoutchouc  ; 

P  Cuvier  a  coulcur ; 

R  Sac  en  toile  impermeable. 

La  penetration  d'une  piece  de  bois  pourvue  ou  non  de  son  ecorce, 
ou  bien  equarrie,  se  complete  en  prenant  la  precaution  de  la  retour- 
ner,  a  fin  de  faire  passer  le  liquide  colorant  dans  la  direction  opposee 
k  celle  qui  lui  a  et6  primitivement  imprimee. 

Renard  Perin  a  recours,  pour  teindre  les  bois,  aux  mordants  et 
teintures  qu'indique  la  chimie,  et  le  plus  com  muniment  employes 
par  Tindustrie  pour  ope>er  la  teinture,  dite  grand  teint,  des  fibres 
textiles  de  cellulose  et  des  tissus  de  lin,  chanvre  et  coton... 

Sur  un  perfec.  apporte  par  Gay  &  1' appareil  de  buanderie  de  feu 
Constant  Decoudun;  r.  de  E.  Silvestre,  104-109,1  pi.  avec  7  fig. 

...Comme  dans  le  systeme  k  coulage  continu  adopte*  par  Duvoir, 
Decoudun  fait  usage  du  tuyau  de  decharge  k  calotte  heraispherique 
et  du  flotteur  destine  au  jeu  des  soupapes ;  mais  le  liquide  alcalin 
n'est  plus  chauffe  k  feu  nu,  et  ce  n'est  plus  en  vertu  de  la  force  elas- 
tique  de  sa  propre  vapeur  qu'il  monte  dans  le  tuyau  de  decharge. 
L'ascension  de  Teau  de  lessive  est  due  k  la  pression  exercee  direc- 
tement  par  un  courant  de  vapeur  qui  provient  d'un  generateur,  et 
qu'on  arrete,  en  temps  convenable,  au  moyen  d'un  robinet.  La 
liqueur  alcaline  est  ainsi  portee  froide  sur  le  linge,  et  elle  y  est 
ramenee  k  plusieurs  reprises  sans  £tre  echauffee  sensiblement  par 
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suite  de  la  condensation  d'une  partie  de  la  vapeur  comprimante  ; 
M.  Decoudun  £l£ve  ensuitela  temperature  du  liquide,  autant  et  aussi 
rapidement  qu'il  est  n£cessaire,  au  moyen  d'un  autre  courant  de  vapeur 
provenant  du  meme  g£n6rateur,  et  qui  circule  dans  un  serpentin 
dont  est  garnie  interieurement  la  chaudiere.  L'exc6dant  de  la  vapeur 
et  leau  de  condensation  sortent  du  serpentin  par  un  tuyau  dont  le 
diametre  est  moitie  environ  de  celui  du  tuyau  d'entr£e,  et  sont 
portes  dans  une  autre  partie  de  T^tablissement  ou  ils  sont  utilement 
employes... 


Fig.  43.  —  Buanderic  Decoudun,  perf.  par  Gay. 

A  Fourncau ;  R  Chaudiere  ; 

,  aa,  D,  Conduites  dc  l'air  Jchaud ;  E  Chemin6e  en  t61e  ; 

F  Recipient  pour  echaufTer  l'eau  ; 

GH  Boitcs  a  vapeur; 

/  Reservoir  a  lessive ;  J  serpentin  de  chaufle ;  5  echappement  de  la  vapeur ; 

K  Cuvicr  en  bois  ; 

M  Tuyau  d'adduction  de  la  lessive  ; 

0  Tuyau  d'anicncc  de  la  vapeur  dans  le  serpentin ; 

Q  Tuyau  d'amenee  de  la  vapeur  dans  le  cuvier; 

H  Tuyau  dc  dechar^e  du  cuvicr  ; 

i  Flotteur,  faisant  ouvrir  la  soupapc  h  et  fermer  j,  ou  inversement. 

Pour  £viter  Intervention  d'un  homme  employe  k  ouvrir  et  & 
fermer  le  robinet  de  vapeur,  Decoudun  eut  Theureuse  idee  de  lier  la 
clef  de  ce  robinet  k  la  tige  du  flotteur,  de  telle  sorte  que  la  mach. 
piit  marcher  seule... 
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...Gay  remplaya  ce  robinet  par  un  syst&me  &  tiroir  mis  en  mouve- 
ment  par  la  tige  du  flotteur  au  moyen  (Tun  levier  k  contre-poids.. 

Note  sur  de  nouv.  mach.  employees  en  teinture;  Bresson,  120-125 

import£es  en  France  par  L£veill£,  k  Rouen  :  d£gorgeuse  concen- 
trique,  degorgeuse  excentrique,  mach.  a  tordre...  mach.  simples, 
I6gfcres,  peu  couteuses,  inventees  par  Previnaire,  a  Harlem... 

Sur  un  m6m.  de  Lecanu  relatif  aux  moyens  de  reconnaitre  certaines 
falsifications  des  farines ;  r.  de  Bussy,  206-209. 

...M.  Lecanu  a  port£  exclusivement  son  attention  sur  les  deux 
substances  qui  sont  le  plus  frequemment  m6lang£es  a  la  farine  de 
froment.  Ce  sont  la  fecule  de  pommes  de  terre  d'une  part,  et  de 
Fautre  les  farines  de  16gumineuses,  telles  que  celles  de  haricots,  de 
feveroles,  depois,  etc. 

II  examine  successivement  les  divers  moyens  qui  ont  et£  indiqu£s 
pour  reconnaitre  la  fecule  de  pommes  de  terre  dans  la  farine  ; 
la  plupart  de  ces  moyens,  tres  convenables  pour  distinguer  la  fecule 
lorsqu'elle  est  isol^e,  deviennent  incertains  et  insuiBsants  lorsqu'une 
petite  quantite  de  fecule  se  trouve  mel£e  et,  pour  ainsi  dire,  noyee  dans 
une  quantity  considerable  de  farine.  Comment,  par  exemple,  saisir 
un  centifcme  de  fecule  de  pommes  de  terre  ajoute  h  la  farine? 
M.  Lecanu  y  parvient  d'une  manure  aussi  heureuse  que  facile,  en 
s'appuyant  sur  ce  fait  connu,  que  les  grains  de  fecule  de  pommes 
de  terre,  ayant  un  volume  beaucoup  plus  considerable  que  ceux  de 
I'amidon  de  bfe,  se  pr^cipitent  plus  promptement  au  fond  de  l'eau 
que  les  grains  de  Vamidon  de  bfe... 

Sur  un  moyen  de  rendre  impermgables  les  tissus  de  laine,  de  soie, 
de  coton  etde  til,  par  Becker;  r.  de  Dizfi,  255-256. 

Sur  l'outremer  artificiel  de  Zuber  et  Gie  k  Rixheim ;  r.  de  Bussy, 
386-388.  Cflettrede  Guimet,  388-389. 

Note  sur  l'appl.  des  filets  typographiques  &  la  reproduction  des  fig. 
g6om6triques  et  autres;  Monpied  ain£,  531-534. 


-  1850  — 

Mach.  &  plier  et  &  m6trer  les  6toffes  dans  toutes  longueur,  largeur 
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Fig.  44.  —  Machine  a  plier  et  a  melrer  lesetoffes  de  Ruff  (Elevation  en  longueur). 


Fig.  45.  —  Machine  a  plier  et  a  mcHrer  les  etoffes,  de  Ruff  (plan). 

a  a  Rati; 

y  Rochet  compteur,  gradu6  sur  la  jante ;  b  traverse  de  support  ; 

d  Table  ;  I  Lame ; 

q  Regulatcurs  de  longueur  ;  n  regies  garnies  de  peau,  o  pinces  a  pivot  ; 

y  Guides  de  largeur;  g'  regulate  up  de  pression; 

z  Manivelle  pour  rcmonter  d  a  hauteur  de  h  ; 

n  Traverse  a  rainures  obliques  pour  la  delivrancc  reguliere  ; 

v  n  t  i  io,  Direction  de  1'etofTe  ; 

h  Poignee  mouvant  la  lame  I  au  moyen  des  balanciers  i  et  des  leviers  k. 
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et  6paisseur,  pr6sent6e  par  Ruff;  r.  de  Alcan,  25-28,  1  pi.  avec 
3  fig. 

S6choir  de  buanderie,  perfections,  pr6sent6  par  Edeline;  214-215, 
1  pi. ;  et  r.  de  Herpin,  21 1-214. 

...se  compose  de  trois  chambres  ou  pieces  separ^es  par  une  cloi- 
son,  et  plac£es  a  cdt£  ou  a  la  suite  les  unes  des  autres... 


Fig.  46.  —  Sechoirde  buanderie  perf.,  de  Edeline 

EFG  Chambres  ; /•'  etuve  ; 

/  Portcs; 

M  Tuyaux  des  deux  poeles,  avec  clefs ; 

n  Cheminees  des  poeles; 

a  Cheminees,  a  trappe  mobile  Zj,  pour  Tissue  de  la  vapeur. 

Rapport  sur  le  concours  relatif  au  perf.  des  appareils  et  des  pro- 
c6d6s  destines  au  blanchissage  du  tinge;  Herpin,  283-289. 

...buanderies  portatives  de  Charles...  appareil  de  buanderie  de 
Decoudun  et  Gay...  M£m.  de  Rouget  de  Lisle...  Sechoir  de  Ede- 
line... 

Note  sur  le  foulage  de  la  laine  et  sur  les  mach.  k  fouler  les  draps  et 
autres  lainages ;  P.  M.  N.  Benoit,  438443 ;  et  descr.  de  la  mach.  & 
fouler  les  draps  par  pression  et  par  percussion  mod6rables  et 
indgpendantes,  et  de  celles  &  simple  pression,  telles  qu'elles  ont 
6t6  disposes  par  Benoit  ain6,  555-564 ;  2  pi.  avec  16  fig.  [nos 
fig.  47  et  48}. 


-  1851  - 

Notice  hist ori que  T  th^orique  et  pratique  sur  le  blanchissage  du  linge 
de  toile,  de  la  flanelle  de  sant6  et  des  divers  vfitements;  Rouget  de 
Lisle,  22-41,  79-106,  pi.  avec  20  fig.,  159-165,  206-222,  280-295, 
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Fig.  47.  —  Machine  a  fouler  les  draps, 
de  Benoit  ain£. 


Fig.  48.  —  Machine  a  fouler  les  draps  a 
simple  pression,  de  Benoit  aine. 


RR'  Gros  rouleaux  de  pression,  a  garnitures  de  bois  rr' ; 

L  Levier  de  pression  du  rouleau  R'  et  du  clapct  C  ; 

EE'  Conduit   expansif  a  parois  mobiles,  et  a  joues  ant^rieures  ee;  place 
avant  les  rouleaux  RR' ; 

Z  Rouleau  de  renvoi  a  l'cntree  du  conduit ; 

K  Cadre  en  fonte  du  conduit  ; 

C  Clapet  mobile  appuyant  sur  le  drap  ; 

GG'  Galets  prcsseurs ;  F  leur  arbre  d'entralnement ; 

T  Tablier  de  foulage  ; 

A"  Arbre  a  pignons  transmettant  le  mouvement  de  R'  a  Fet  GG'\ 

m  n  Portes  de  la  caissc  du  foulon  ; 

W  Trappes  de  visite. 


405-426,  591-600;  et  1852,  227-264,  pi.  avec  10  fig.  (bains  et 
lavoirs  publics  d'ltalie,  de  Rouen,  de  Rome).  Extrait  d'un  m6m.  ms. 
accompagn£  de  dessins  et  depose  k  la  biblioth&que  de  la  S.  d'En- 
couragement.   \nos  fig.  49  a  62}. 

lre  Partie  :  Histoire. 

1 .  Agents  et  procedes  pour  d£graissei\  blanchir  et  laver  les  v6te- 
ments  de  laineet  les  flanelles...  2.  Substances  destinees  k  remplacer 
le  savon  et  la  lessive  alcaline  (Inventions  de  1750  k  1848)...  3. 
Blanchissage  du  linge  par  le  coulage  de  la  lessive  (xvie  si&cle)... 
4.  Blanchissage  k  la  vapeur  (1718-1789)...  5.  Blanchissage  du  linge 
par  Taffusion  spontan£e  ou  m^canique  de  la   lessive  (Proc£d6   de 
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Fio.  49.  —  Appareil  de  blanchissage,  de  Smith  et  Tyrrel. 


Fig.  50.  —  Appareil  de  blanchissage,  de  Waddington. 


Fig.  51.  —  Machine  a  laver,  de  Mackie. 
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Bardel,  1801,)  perf.  par  Rene  Duvoir  (1836-1837) ;  Gugnon  (1846) ; 
Decoudun  et  Gay  (1848)...  6.  Emploi  d'une  pompe  pour  Clever  et 
projeter  la  lessive  (Proc^de  de  Widmer,  1804,  modifte  par  Bouil- 
lon et  Moyne,  \  8*47-1 849)...  7.  Blanchissage  par  la  circulation  con- 
tinue de  la  lessive,  d'apres  le  systfcme  de  chauffage  k  Teau  chaude, 
invents  par  Bonnemain  (1809-1844)...  8.  Proc6d£s,  machines,  in- 
struments pour  lessiver  ou  savonner  lelinge  (1753k  1849)...  9.  Blan- 


Fio.  52  et  53.  —  Appareil  a  laver,  de  Jearrad. 


Fig.  54.  —  Filet  a  tordre,  de  Fauve       Fig.  55.  —  Hydroextracteur  de  Pentzoldt,  perf.  par  Caroo. 
et  Rouget  de  Lisle. 
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chissage  par  la  triple  action  de  la  lessive  alcaline  ou  savonneuse,  de 
la  vapeur  et  du  ballottement  ou  ressassement  m£canique  (Proc£d6 
de  Smith  et  Tyrrel,  1824-1825,  de  la  Sirfcne,  jjg  Sol,  RougS,  Clere, 
etc.)...  10.  Blanchissage  ou  savonnage  avec  le  sous-carbonnate  de 
soude  cristallise  et  le  savon  de  rSsine  (ProcSde  de  Martin,  1834, 
perf.  en  Angleterre,  1835)...  11.  Lessivage  et  savonnage  du  linge 
par  la  double  action  de  la  lessive  et  de  la  vapeur  k  haute  pression 
(Procede  amSricain  perf.  par  Wright,  1826-1836,  et  adopts  par 
Waddington  freres,  1838)...  Resume...  Proc£d£sanciens...  Proc6d6s 


Fig.  56.  —  Essoreuse  a  force  centrifuge,  perf.  par  Robinson. 


Fig.  57.  —  Hydrocatracteur  perf. 
par  Pentzoldt  et  Rohlfs. 


Fig.  58.  —  Essoreur  ventilateur, 
de  Laubereau. 
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modernes...  12.  Proc£d6s  et  mach.  pour  laver  ou  rincer  lelinge... 
13.  Proced6set  mach.  kessorer,  tordre  ou  presser  le  linge...  14.  Pre- 
cedes et  appareils  de  s6chage...  15.  Proc6des  et  appareils  pourplier, 
presser,  mangier,  cylindrer,  lustrer,  moirer,  empeser,  plisser  et 
repasserle  linge...  16.  Blanchissage  et  soufrage  des  gilets  et  calegons 
de  flanelle...  17.  Appret  des  couvertures,  des  vetements  de  laine, 
de  soie  et  de  toile.., 


Fig.  59.  —  Chambre  a  sScher,  de  Fredjold. 


Fig.  60.  —  Soufroir  salubre,  de  Darcot. 


Fig.  64 .  —  Sochoir  domestique, 
de  Rouget  de  Lisle. 
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IIe  partie  :  Blanchissage,  Degraissage,  Soufrage  et  Apprets. 

1.  Instructions  theoriques  et  pratiques  sur  le  blanchissage  du 
linge,  des  vetements  de  laine  et  des  flanelles,  etc...  2.  Nature, 
quantite  et  emploi  des  agents  d£tersifs...  force  de  la  lessive  pour 
les  diverses  especes  de  linge...  Composition  de  la  lessive  en  poids... 
3.  Blanchissage  par  le  coulage  de  la  lessive...  4.  Blanchissage  k  la 
vapeur...  5.  Lessivage  par  Fa  (Fusion  spontanee  de  la  lessive  (Pro- 


Fig.  62.  —  Fourneau  de  repasseuse  avec  reservoir  d'eau  chaude,  de  Grenier. 

ced6s  de  Bardel,  de  Rene  Duvoir,  de  Gugnon,  de  Decoudun  et  Gay, 
etc.)...  6.  Blanchissage  par  la  circulation  continue  (Proc6d£s  de 
Shoppleret  Hartmann,  de  Descroizilles  pere,  de  Chevallier)...  7.  Blan- 
chissage par  la  triple  action  de  la  lessive,  de  la  vapeur  et  du  ballot- 
tement  ou  ressassement  mecanique  du  linge  (Procedes  de  Tabbe  de 
la  Meilleraye,  de  Schmitt  et  Tyrrel,  de  Sol,  etc.)...  8.  Blanchissage 
par  Taction  combinee  de  la  lessive  et  de  la  haute  pression  de  la 
vapeur  (Procede  de  Wright  et  de  Waddington  freres)...  9.  Savon- 
nage...  10.  Rin^age,  lavage  ou  degorgeage...  11.  Passage  au  bleu... 
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12.  Essorage...  13.  S6chage:..  14.  Pliage  et  conservation  du  linge... 
15.  Blanchissage  ,  soufrageet  apprdtdes  flanelles...  16.  Degraissage 
au  netttoyage  des  divers  vfitements  teints  ou  imprimis. . . 

IIIe  partie.  Causes  des  Alterations. 

1.  Causes  de  l'alteration  du  linge...  2.  Action  des  agents  chi- 
miques...  3.  Action  de  l'eau...  4.  Action  de  la  chaleur  et  de  la 
vapeur...  5.  Action  de  Fair  dilate... 

R£sum6  des  meilleures  pratiques  k  employer... 

IV6  partie.  Buanderies  et  Lavoirs  publics. 

1.  Obs.  g£n£rales  et  hygteniques. . .  2.  Administration  et  direction 
du  lavoir  appartenant  k  Chaput...  3.  Prix  du  blanchissage  et  du 
sechage  a  Paris...  4.  Construction  et  administration  des  lavoirs 
publics  k  Londres  et  en  Italic.  5.  Bains  et  lavoirs  publics  con- 
struits  k  Rouen  par  de  Saint-L£ger. . .  6.  Descr.  des  bains  et  lavoirs 
publics  de  Goulston-Square,  quartier  de  White-Chapel,  k  Londres... 
7.  Descr.  des  bains  et  lavoirs  publics  de  Sainte-Mary-le-Bow  k 
Londres...  8.  Regulateurou  indicateur  thermom^trique  pour  r^gler 
la  chaleur  dans  les  sechoirs  clos,  par  le  Dr  Penot... 

Notice biographique  sur  Antoine  Germain Labarraque ;  A.  Chkvallirr, 
138-145. 

Moyens  de  distinguer,  dans  les  tissus,  les  tils  de  coton  des  tils  de  lin ; 
154-156  (ex  Pharmaceutical  Journal). 

Proc6d6  de  lavage  k  froid  des  laines  destinies  &  Atre  peignges,  de 
Desplanques;  r.  de  Benoit,  178-179.  Cf  1846,  632,719  ;  1847,213. 

sur  une  toile  sans  lin...  k  Lizy-sur-Ourcq... 

Emploi  du  pyrolignite  d'alumine  impur  comme  mordant,  pour  obtenir 
des  couleurs  rouges,  et  obs.  sur  les  mordants  en  g6n6ral;  F. 

Cr ace  Calvert  ;  344-346  (ex ) 

Sur  une  substance   pr6sent6e  par  Collas,  propre  &  remplacer  les 
huiles  essentielles  employees  dans  Tart  du  teinturier-dggraisseur; 
r.  de  Blssy,  387-389. 
Benzine  Collas... 
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Descr.  d'une  mach.  &  fouler  les  draps,  de  Val6ry  et  Lacroix,  &  Rouen; 
285-285,  1  pi.  avec  10  fig. 

agissant  par  pression... 


Fig.  63.  —  Machine  a  fouler  les  draps,  de  Valery  et  Lacroix. 

A  A  Bati  en  fonte  ; 

BB  Douvcs  en  bois  garnissant  la  machine  ; 

D  Rouleau  en  ibnte  dont  la  gorge  est  en  cuivre  ou  en  bois  ; 

III"  Rouleaux  en  fonte  garnis  de  bois  dur,  s'embottant  dans  les  joucs  du  rouleau  0, 
pour  presser  lc  tissu,  et  recevant  la  pression  des  poids  curseurs  A' ; 

Y  Canal-guide  ;  YKM  Sabots-guides  ; 

0  Planches  cannelees,  prcssant  sur  lc  drap. 

Descr.  d'une  mach.  k  feutrer,  fouler  et  nettoyer  les  draps  et  autres 

6toffes  de  laine,  par  John  Dyer ;  830-832,  1  pi.  avec  7  fig.  \fig.  64]. 

la  premiere  en  date,  br.  1833,  importee  en  France  par  Hall,  Powell 

et  Scott  de  Rouen,  br.  1838,  1839,  18i2...  agissant  par  des  rouleaux. 

Nouv.  usages  de  la  feuille  du  pin  silvestre ;  839  {ex). 

substance  filamenteuse  tres  fine,  qui  se  frise,  se  feutre  et  se  file 
comme  la  laine... 
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Fig.  64.  —  Machine  a  fcutrer,  fouler  et  nettoyer  les  draps,  de  John  Dyer. 

B  Entablement,  reposant  sur  les  colonnes  A  A  du  bati ; 

C  Auge  ou  cuve  ; 

DE  Rouleaux  a  gorge ; 

D'K  Rouleaux  sans  rebord,  a  coussinets  relevables,  et  reccvant  la  pression 
des  poids  M: 

SS'  Rouleaux  verticaux,  pour  obtenir  un  foulage  en  long; 

R  Rouleaux-guides  ;  A'  Planches-guides  ;  0  Sabot-guide. 

Plantes  textiles  de  la  Chine ;  Jules  Itier,  855-856. 

lom&,..    tsing-ma  (corchorus  textilis)...  choum&  (urtica  nivea)... 
sida-mA... 


-  1853  - 

Note  sur  les  aluns;  Roard  etTnENARD,  42. 

...la  superiority  attribute,  avec  raison,  k  Falun  de  Rome,  prove- 
nait  de  ce  qu'il  ne  contenait  que  de  tres  petites  quantites  de  fer, 
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mais,  en  purifiant  dune  maniere  convenable  nos  aluns  les  plus 
impurs  et  en  leur  donnant  le  meme  degr6  de  purete,  ils  jouissent 
bien  exactement  des  memes  propriety  de  ce  sel  stranger... 

MM.  Th^nard  et  Roard,  de  Clichy,  ont  expose  un  grand  nombre 
d'ech.  de  soie,  de  laine,  de  01  et  de  coton  qui  fournissent  des  preuves 
convaincantes  des  fails  annonces  dans  leur  m^moire... 

Descr.  d'un  instrument  dynamom&rique  pour  essayer  la  quality  des 
tils  et  des  tissus,  de  Perreaux;  294-296,  1  pi.  avec  6  fig. ;  et  r.  de 
Alcax,  227-229. 

(Rapport)  d'un  service  facile  et  siir... 


Fig.  65.  —  Dynamo  metre  de  Perreaux  (section  hori/.ontale 
prise  en  dessous  du  cadran). 

B    Chassis  rectangulairc  en  fonte,  portant  en  bout  une  vis  a  filets  carrcs  et 

une  piece  C  en  fer  a  cheval ; 
D    Cadran  gradue  portc  sur  C; 
aa     Coulisses-attaches  s'ajustant  en  B,  et  portant  une  mortaise  inclinee  cc' 

avec  deux  reglettcs  dd' ; 
E    Ressort  dynamometrique  fixe  u  a  ; 
G    Tissu  a  essayer ,  enroulc"  sur  dd'  ; 
e    Index  servant  a  mesurer  l'elasticite ; 
L    Piece  faisant  jouer  un  moderateur ; 
h    Double  dquerre,  fix£e  a  a,  actionnant  l'aiguille  du  cadran. 


Sur  rimpression  mgcanique  des  papiers  peints,  par  Leroy ;  r.  de  Ch. 
Labollaye,  406-409;  1  pi.  avec  5  fig. 

...Des  1840,  M.  Leroy  prit  un  brevet  pour  Temploi  des  mach. 
servant  a  imprimer  les  papiers  a  l'aide  d'un  ou  de  deux  rouleaux 
graves  en  relief,  et  par  suite  fournissant  des  impressions  a  une  ou 
deux  couleurs... 

E.  V.  des  I,  T.  —  Fasc.  30,  8 
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Fig.  66.  —  Mach.  a  imprimer  les  pa  piers  peints  dc  Leroy. 

A  Bati ;  CC  papier  ; 

B  Cylindre  de  pression  ;  /  lcvier  de  prcssion  ; 

D  Rouleau  grave ; 

F  Augc  a  coulcur;  E  drap  sans  fin,  alimenlant  lc  rouleau  D;  a  be  rouleaux 

de  tension  ;  h  vis  de  tension ; 

G  Auge  a  papier; 

H  Table  inclinee ;  d  planche  mobile,  rcglablc  par  la  vis  a ; 

K  Chassis  a  brosses  ii  pour  rayures; 

h  Vis  a  orcilles  pour  monter  ou  baisscr  le  chassis; 

0,?,/),  0,  Organes  du  mouvement. 

Sur  les  objets  fabriquSs  avec  le  tissu  des  raquettes  du  cactus-opun- 
tia  par  Toussaint ;  r.  de  Clerget,  496-498. 

Tissus  dor6s  de  M.  de  Pouilly ;  541. 

M.  Dumas  se  souvient  d'avoir  experiments  un  procSde  pour  dorer 
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des  tissus,  tels  que  mousselines,  et  dont  la  descr.  6tait  ainsi  donn£e  : 
L'or  est  dissous  dans  Tacide  hydrochloro-nitrique ;  la  solution  est 
6vaporee  k  siccite  et  etendue  ensuite  dans  de  l'eau  distillee  ;  en 
humectant  un  tissu  avec  cette  dissolution  d'or  et  en  Texposant  k 
un  courant  de  gaz  hydrog&ne,  Tor  se  r^duit  et  le  tissu  est  dor6.  Ce 
procedd  ne  donnait  pas  constamment  les  memes  resultats ;  c'est  ce 
qui  a  sans  doute  emp$ch6  son  appl.  industrielle. 

M.  Barreswil  fait  observer  que  le  proc6d£  deM.de  Pouilly  est 
tout  k  fait  different ;  il  metallise  le  ill  de  soie,  y  fait  d£poser  une 
couche  de  cuivre  et  le  recouvre  d'or  par  la  voie  galvanique. 

Emploi  du  caoutchouc ;  713. 

M.  le  due  de  Montmorency,  membre  du  Conseil  d' Administration, 
communique  la  note  suivante  sur  F  emploi  du  caoutchouc  liquide 
pour  les  blancs  k  r^server  dans  les  dessins  au  lavis... 

Colle  de  gutta-percha;  715. 

M.  Barreswil,  de  la  part  de  M.  Perra,  aide  preparateur  de  M. 
Balard,  au  college  de  France... 


-  1854  - 

Notice  sur  le  papier  peint  sous  le  rapport  artistique ;  Dussauce,  40- 
43. 

Nouveau  rouge  sur  laine.  M6m.  traitant  du  rouge  de  murexide  sur 
laine;  Albert  Schlumberger,  73-83  (ex  Bull,  de  Mulhouse). 

Sur  un  proc6d6  invents  par  Pigalle  pour  purger  et  teindre  les  peaux; 
r.  de  E.  de  Silvestre,  184-186. 

...appl.  de  la  teinture  ouvragSe  sur  peau... 

Emploi  de  l'acide  molybdique  dans  la  teinture  et  Timpression ;  247- 
250. 

Teinture  en  noir  de  la  corne,  et  notamment  des  peignes;  251-252. 
Les  fabricants  de  peignes  ont  Thabitude  de  teindre  en  noir  les 
peignes  tach£s  et  de  leur  donner  l'apparence  du  buffle.    L'agent 
employ^  dans  ce  but  se  compose  ordinairement  dune  bouillie  form^e 
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de  chaux  d^litee,  de  minium  et  d'eau  ;  on  plonge  les  objets  dans  cette 
bouillie  pendant  12  ou  2i  h.,  apres  quoi  on  les  retire,  on  les  lave 
avec  de  l'eau  additionn£e  d'acide  ac£tique,  puis  on  les  fait  secher 
pour  les  soumettre  au  polissoir ;  les  peignes  acquierent  ainsi  une 
belle  couleur  noire. 

...ce  proced6,  tr&s  usite,  se  recommande  par  le  bon  marche,  et 
fournit,  en  general,  d'assez  bons  resultats ;  cependant  il  a  plusieurs 
defauts  qui  en  limitent  l'emploi.  Ainsi  il  est  inapplicable  aux  peignes 
fins,  parce  que  la  chaux  en  courbe  les  dents,  et  en  derange  le  paral- 
lelisme...  les  peignes  conserves  dans  un  local  humide  se  recouvrent 
au  bout  de  quelque  temps  d'un  d£p6t  blanc  qu'on  ne  peut  enlever 
que  temporairement  par  un  second  polissage... 

...L' Association  industrielle  de  Nuremberg  chargea  le  prof. 
Rudolf  Wagner  de  rechercher  un  proc^de  de  teinture  qui  en  fut 
exempt.  Ce  ohimiste,  apr&s  bien  des  tatonnements,  est  arrive  k  des 
resultats  jug6s  tr&s  satisfaisants,  par  les  hommes  competents. 

Comme  les  resultats  negatifs  ont  aussi  leur  renseignement,  nous 
rapporterons  brievement  quelques-uns  des  principaux  essais  que 
Tauteur  a  tenths  : 

La  noix  de  galle  ou  le  camp^ehe  ne  conviennent  pas  ;  a  froid  ils 
restent  sans  action,  et  a  chaud  ils  d^forment  la  marcbandise.  Le  bain 
compost  de  campSche  et  de  chroma te  de  potasse  r£ussit  mieux,  en 
ce  qu'il  agit  a  une  temperature  que  les  peignes  supportent  sans 
inconvenient ;  mais  le  noir  obtenu  n'est  pas  stable,  il  cede  facilement 
a  Taction  des  dissolutions  alcalines  faibles.  II  s'agit  done  de  trouver 
un  mordant  mineral  qui  n'oflfrit  pas  les  inconvenients  du  mordant  k 
base  de  chaux  et  de  minium.  Parmi  lessulfures,  il  ny  en  avait  que 
deux  qu'on  put  essayer  avec  quelque  chance  de  succ£s ;  ce  sont  le 
sulfure  de  mercure  et  celui  de  bismuth.  Ce  dernier  r^siste,  en  effet, 
k  l'oxydation  k  Tair  humide,  mais  Wagner  n'a  pu  r^ussir  k  en  tirer 
un  parti  utile. 

M61e  a  T^tat  d'oxyde  avec  del'hydrate  de  chaux  d£lay£  dans  l'eau, 
le  mercure  est  sans  action  sur  le  soufre  obtenu  dans  la  corne.  Ne 
pouvant  pas  se  servir  du  soufre  appartenant  a  la  substance,  Tauteur 
fait  intervenir  ce  corps  directement,  combing  avec  un  sel  soluble  de 
mercure.  La  combinaison  mercurielle  qui  reussit  le  mieux  est  la 
liqueur  nitro-mercurielle  propos^e,  il  y  a  quelque  temps,  par  Millon, 
comme  r^actif  des  combinaisons  proteiques;  pour  obtenir  cette 
liqueur  on  prend  :  125  gr.  mercure,  125gr.  acide  nitrique  concentre, 
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500  gr.  eau.  On  ajoute  Feau  lorsque  le  raercure  est  compl&tement 
dissous. 

On  plonge  les  peignes  dans  cette  dissolution  ;  on  les  y  lais$e  une 
nuit,  puis  [on  les  lave  jusqu'k  ce  que  l'eau  de  lavage  ait  perdu  sa 
reaction  acide. 

Par  ce  traitement,  les  peignes  contractent  une  couleur  rouge  pas- 
sant au  brun,  si  la  liqueur  mercurielle  a  £t£  employee  k  un  £tat  peu 
concentre.  Cette  coloration  peut  servir  k  donner  k  la  come  des  teintes 
locales  ;  il  suflit  dune  trace  de  sel  mercuriel  pour  la  produire ;  pour 
teindre  les  peignes  en  noir,  on  n'a  plus  qu'k  les  introduire  dans  un 
bain  sulfur^  compost  de  la  mani&re  suivante  :  1  partie  sulfure  de 
potasse,  1  1.  eau.  On  laisse  tremper  pendant  2  h.  au  plus;  apr&s 
quoi  on  lave  k  l'eau  pure,  puis  k  l'eau  acidul6e  et  de  nouveau  k  l'eau 
pure ;  on  seche  ensuite  et  on  polit. 

Ce  noir  est  inalterable  et  offre  une  grande  solidity... 

Sur  les  moyens  de  reconnaitre  les  principes  colorants  qui  composent 
la  couleur  d'une  6toffe  teinte;  410412  (ex  Verh.  des  nieder-oestr. 
Gew.-Vereins). 

Teinture  des  os;  Kellermann,  414. 

F6culom6tre,  de  Bloch ;  456. 

...par  la  mesure  du  volume  qu'occupeun  poids  constant  de  fecule 
arriv^  k  son  maximum  d'hydratation... 


-  1855  - 

Sur  les  proc6d6s  de  gravure  en  couleur,  de  Desjardins;  r.  de  Salvg- 
tat,  78-80.  Cf  375,  1  pi.  avec  4  fig. 

Note  sur  le  chargement  de  la  soie  par  un  sel  de  plomb  (L'ac6tate) ; 
A.  Chevallier,  223. 

Sur  le  proc6d6  d'imperm6abilisation  des  tissus,  pr6sent6  par  Thieux ; 
r.  de  Jacquelain,  601-610. 

...sulfate  de  plomb  insoluble,  dissolution  d'ac^tates  d'alumine,  de 
potasse  melangee  au  leger  exc&s  d'alun  employ^  par  Thieux... 

De  toutes  les  experiences  consignees  dans  ce  rapport,  entreprises 
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sur  des  vetements  de  pompiers,  et  des  recherches  faites  dans  les 
brevets  anterieurs  k  la  presentation  de  M.  Thieux,  nous  sommes  auto- 
ris£s  k  conclure  : 

1°  Que  le  proc6d6  d'imperm£abilisation  des  tissus  par  Temploi  de 
Talun  et  de  l'acState  de  plomb  n'est  pas  nouveau1 ; 

2°  Que  Tefficacit^  de  ces  agents  n'est  pas  aussi  complete  que 
M.  Thieux  Tavait  annoncSe  ; 

3°  Que,  cependant,  ce  proced6,  dont  les  frais  s'elevent  en  moyenne 
a  1  fr.  pour  chaque  vetement,  a  rendu  d£j&  des  services  tr6s  appr£- 
ci6s  depuis  cinq  ann6es  par  l'administration  du  chemin  de  fer  de 
Lyon  k  la  Mediterran^e,  puisque  M.  Thieux,  d'apres  un  rapport 
authentique,  livrait  k  cette  administration  242  vetements  imper- 
m£ables  en  1849,  et  1340  pieces  du  m£me  genre  en  1854  ; 

4°  Que  votre  Comity  ne  saurait  rien  prejuger  en  ce  qui  touche  la 
dur£e  de  l'imperm6abilisation,  attendu,  qu'il  aurait  fallu,  dans  ce  but, 
soumettre  les  vetements  au  regime  de  proprete*  et  de  fatigue  sup- 
ports pendant  1  an  par rhabillcment  militaire  des  pompiers... 

Sur  les  proc6d6s  pour  nettoyer  et  remettre  k  neuf  les  vGtements  salis 
et  k  demi  us6s,  de  Mespoul&de,  de  P6rigueux;  r.  de  Herpin,  633- 
636. 

...Les  moyens  employes  par  Mespoulede  ne  constituent  pas  une 
invention  proprement  dite ;  mais  ils  sont  une  combinaison  6cono- 
mique  et  raisonnee,  une  appl.  avantageuse  des  moyens  connus  et 
pratiques  dans  Tart  du  dSgraisseur  et  de  l'apprfiteur  d'eHoffes... 
D£p6t  de  la  descr.  detaill£e  dans  les  archives... 

Note  sur  les  m6thodes  d'imperm6abilisation  de  M.  Thieux;  Balard, 

828-833. 

Note  sur  la  teinture  et  le  tissage  des  soies  dites  sauvages  produites 
par  divers  bombyx  indiens,  et  particulterement  par  le  ver  k  soie 
du  chfine  (Bombyx  Pernyi,  Gu6r.  M6n.)  en  voie  d'acclimatation  en 
Europe ;  F.  E.  Gu6rin-M6nevillk,  835-836. 

1.  En  1840,  le  18  septembre,  M.  Muston  employ  ait  une  solution  d'aceiate  d'alumine  et 
de  gelatine  pr£par£e  avec  5  kg.  alun,  5  kg.  acetate  de  plomb  pour  200  kg.  eau  +  500  gr. 
colle  de  poisson  ;  sauf  la  gelatine,  ce  sont  les  doses  de  M.  Thieux. 

En  1846,  le  17  novembre,  Monier  pr^  pa  rait  Kacetate  d'alumine  avec  1  kg.  d'alun  et 
1  kg.  d'actHate  de  plomb  pour  32  1.  d'eau  ;  mais  il  fil trait  sur  du  poussier  de  charbon  de 
bois,  faisait  couler  le  liquide  sur  les  vetements  pendant  plusieurs  heures,  et  laissait  la 
dessiccation  s'effectuer  a  lair... 
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Moyens  pratiques  d'essayer  dans  les  arts  le  bleu  d'outremer  artifi- 
ciel ;  W.  Buechner,  840-843  (ex  Dingier 's  polytechnisches  Journal), 


-  1856  - 

Fabr.  de   la  laine  v6g6tale ;   (Communique  par  Seybel  de  Vienne, 
Autriche),  33-42. 

...(Waldwolle,  litt£ralement  laine  des  forSts)...  On  la  tire  des 
feuilles  aciculaires  des  arbres  coniferes,  et  elle  a  6t6  ainsi  nominee 
par  Weiss,  fabricant  de  papiers,  k  Humboldtsau,  pres  Zugmantel, 
qui  Ta  obtenue  le  premier  en  Allemagne,  et  qui  l'a  aussi  employee 
k  ces  usages.  II  y  a  cependant  longtemps  que  Ton  extrait  des  fils  de 
ces  feuilles;  on  s'en  est  meme  servi  en  France  et  ailleurs  pour  la 
pr£p.  du  papier ;  et  les  essais  qui  ont  6td  entrepris  sur  cette  matifcre 
ont  conduit  les  fabricants  k  des  procedes  varies  qu'ils  conservent 
avec  soin  comme  des  secrets... 

Descr.  de  deux  tambours  sfcheurs  employes  dans  les  fabriques  de 
toiles  peintes;  309-311,  1  pi.  avec  5  fig.  (ex  Bull,  de  Mulhouse). 

Ext.  d'un  rapport  sur  le  vert  de  Chine,  pr6sent6  k  la  Chambre  de 
Commerce  de  Lyon  par  A.  F.  Michel;  414-420. 


—  1857  - 

Sur  l'appareil  k  laver  le  linge,  dit  laveuse  m6nag6re  du  Docteur 
Benet;  r.  de  Silbermann,  82-86,  1  pi.  avec  2  fig.  [fig.  67). 

...se  compose  d'une  auge  rectangulaire  en  tole  galvanis^e,  conte- 
nant  l'appareil  laveur  qui  consiste  en  deux  batteurs  compresseurs 
entre  lesquels  on  place  le  linge  k  laver.  Ces  deux  batteurs  sont  for- 
mes de  fortes  planches  de  h6tre  de  0m  45  de  large  sur  0m  80  de 
long... 

Sur  l'enduit  Fritz-Sollier  pour  rimperm6abilisation  des  tissus ;  r.  de 
Jacquelain,  417-429  ;  et  legende  des  appareils  employes,  429-431, 
1  pi.  avec  10  fig. 

...(Test  en  reoherchant  la  vraie  composition  de  l'huile  de  lin  et  en 
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Fig.  67.  —  Appareil  a  laver  le  linge,  de  Benet. 


A  BCD  Augc  reclangulaire  ; 

F  Foyer  interieur  noyc"  dans  Tau^e ; 
H  Compresseur  fixe ; 
H'  Compresseur  mobile ; 


tV  Tringles  dc  soutien  du  compresseur 

mobile ; 
p  Poijmcc  dc  manoeuvre  ; 
SS  Sangles  sur  lesquclles  on  place  le  linge. 


£tudiant  la  saponification  de  cette  huile  par  la  soude  hydra  tee,  que 
M.  Sacc  a  £te  conduit  k  s'occuper  d  une  reaction  fort  curieuse,  entre 
Thuile  de  lin  et  l'acide  azotique  etendu  d'eau... 

D'apres  M.  Jonas,  en  mettant  le  feu  k  Thuile  de  lin  d^jk  visqueuse, 
pour  la  laisser  bruler  et  s'eteindre  spontanement,  puis  la  traitant, 
corame  ci-dessus,  par  l'acide  azotique  faible,  ou  se  procure  une  mat. 
glastique  qu'il  designe  sous  le  nom  de  caoutchouc  des  huiles. 
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Quant  k  l'enduit  imperm^abilisateur  de  Fritz-Sollier,...  Thuile  de 
lin  en  est  la  base  essentielle ;  toutefois  on  doit  la  soumettre  &  deux 
traitements  distincts,  d'ou  il  r6sulte,  en  definitive,  deux  huiles  sicca- 
tives qui  portent,  dans  les  ateliers,  les  noms  d'huile  brune  et  d'huile 
blonde  azotee.  La  premiere  s'obtient  ainsi qu'il  suit :  Dans une  chau- 
difcre  en  t&le  d'une  capacity  double  du  volume  de  liquide  qu'elle  doit 
contenir,  on  introduit  200  kg.  d'huile  de  lin,  S  kg.  de  terre  d'ombre 
et  6  kg.  de  litharge  pulverises... 

Ce  premier  produit  est  appele  huile  blonde.  Pour  l'azoter,  on  verse 
ensuite,  dans  une  chaudi&re  6maillee,  de  la  contenance  de  100  1., 
8  kg.  d'huile  blonde,  3  1.  d'eau  plus  1  1.  d'acide  azotique  k  41°  au 
pfcse-acide... 

Les  pr£p.  de  MM.  Sacc,  Jonas,  Sollier,  toutes  r6p£t£es  par 
votre  rapporteur,  y  compris  celle  qu'il  a  imaginee  avec  l'huile  de  lin 
rendue  siccative  par  la  chaleur  seulement  et  sans  addition  de 
litharge,  de  terre  d'ombre,  ni  d  essence,  pr£sentent  une  tr£s  faible 
solubility  dans  l'alcool,  le  sulfure  de  carbone,  lather,  l'essence  de 
t£r£benthine,  l'huile  de  naphteetla  benzine. 

D'une  maniere  g£n£rale,  nous  pouvons  dire  que  telle  faible  solu- 
bility s'accroit  l£gerement  en  suivant  l'ordre  d'£num£ration  de  ces 
dissolvants. 

Au  contraire,  la  potasse  en  solution  concentre,  aid£e  de  la 
chaleur,  attaque  £nergiquement  tous  ces  produits ;  il  en  rgsulte  des 
savons  odorants,  insolubles  dans  une  solution  trfcs  concentre  de 
potasse,  solubles  daus  l'eau,  precipitables  par  le  sel  marin  et  d£com- 
posables  par  les  acides  chlorhydrique,  sulfurique  ou  azotique... 

Pour  r^sumer  ici,  Messieurs,  Popinion  de  votre  Comity,  sur  le 
m£rite  de  chaque  observateur,  nous  dirons  que  M.  Sacc  d'abord, 
puis  M.  Jonas  ont  incontestablement  connu  et  d^crit  Taction  fort 
curieuse  de  l'acide  azotique  sur  l'huile  de  lin,  reaction  qui  tend  k 
produire  une  mat.  £lastique,  en  apparence  comme  le  caoutchouc. 

Mais,  dans  cet  6tat  de  pr£p.,  la  mat.  ne  se  pr6te  pas  k  l'incorpo- 
ration  des  huiles  fixes  ou  volatilles  employees  par  M.  Sollier,  parce 
que  la  reaction  se  trouve  pouss^e  trop  loin.  En  effet,  Top.  dure  4  h., 
suivant  les  precedes  de  MM.  Sacc  et  Jonas,  tandis  qu'elle  se  termine 
en  1  h.  d'aprfcs  le  mode  de  M.  Sollier ;  aussi  obtient-il  non  plus, 
comme  ses  pr£d£cesseurs,  une  eponge  souple  et  seche,  mais  une 
mat.  molle  et  visqueuse  et,  par  consequent,  nuisible  [miscible]  aux. 
huiles  fixes  et  volatilles  mentionnees  plus  haut... 
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Trois  appareils  distincts  sont  installes  k  l'usine  de  M.  Sollier  pour 
effectuer  tout  le  travail  dont  il  nous  reste  k  parler ;  ce  sont  le  metier 
k  passer  les  couches,  le  metier  k  poncer  et  Tappareil  d'^tendage... 
Ainsi,  bien  que  M.  Sollier  ait  eu  recours  k  l'huile  de  tin  modifiee 
par  lacide  azotique,  mais  k  un  degre  beaucoup  moins  avanc£  que 
dans  les  proced^s  Sacc  et  Jonas,  les  traitements  qu'il  fait  subir  k 
l'huile  de  tin  prealablement  lithargir£e ;  la  diversity  du  dosage  et 
des  mat.  employees ;  la  difficult^  qu'il  y  avait  k  tirer  partie  d'une 
reaction  obscure  mal  d£finie  et  donnant  lieu  k  des  corps  amorphes, 
.  que  des  chimistes  auraient  dedaign£  d^tudier  de  peur  d  y  consacrer 
inutilement  un  temps  fort  pr£cieux  ;  les  ,appl.  inttae&santes  et  mul- 
tiplies que  ce  produit,  vraiment  nouveau,  a  d&jk  revues;  toutes  ces 
circonstances  autorisent  votre  Comite  k  consid^rer  les  produits  de 
M.  Sollier  comme  une  creation  manufacturiere  aussi  remarquable 
qu'inesp£r£e,  puisqu'elle comprend linvention  :  d'un  systeme  m£ca- 
nique  pour  enduire  les  tissus ;  d'un  cylindre  en  pierre  ponce  pour 
perf.  le  poli  de  leur  enduit ;  dun  enduit  qui  ri valise,  par  son  bas 
prix,  par  sa  dur£e,  avec  les  tissus  impermeabilises  k  l'aide  du  caout- 
chouc... 

La  photographie  appliqu6e  &  1' impression  des  tissus ;  Persoz,  699. 

Proc6d6  pour  obtenir  la  mat.  colorante  de  la  garance  k  F6tat  d'ex- 
trait  complement  s6par6  du  ligneux ;  F.  Verdeil  et  E.  Michel,  764. 


-  1858  - 

Sur  un  enduit  impermeable  et  ses  diverses  appl.  pr6sent6s  par  Tr6- 
lon  et  Bernard ;  r.  de  Barreswil,  218-220. 

...La  base  du  nouvel  enduit  est  la  poussi&re  m£tallique  que  Ton 
recueille  dans  Textraction  duzinc;  les  debris  de  creusets  hors  de  ser- 
vice ,  les  ocres,  les  terres  crues  ou  cuites  sont  les  appoints  qui  per- 
mettent  de  varier  les  teintes.  Ces  mat.  broy^es  avec  le  plus  grand 
•  soin,  sont  m6l£es  k  Thuile  de  tin  pure,  rendue  siccative  par  la 
litharge  ou  Toxyde  de  manganese...;  Introduction  des  poussieres  de 
zinc  constitue Tinvention  de  M.  Ruolz... 

L'examen  des  toiles  recouvertes  de  l'apprdt  gras  a  prouv£  que, 
malgr£  cette  durete,  la  mat.  conservait  encore  une  grande  souplesse, 
quality  essentielle  pour  les  appl.  d'un  mastic... 
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Note  sur  la  fabr.  de  l'indigo  dans  l'lnde,  et  sur  la  culture  de  la 
plante  dont  on  l'extrait ;  Alfred  Koechlin-Schwartz,  236-241  (ex 
Bull,  de  Mulhouse). 

Sur  l'emploi  des  sulfures  m&alliques  dans  l'impression  des  6toffes; 
Sacc,  415-418. 

...On  avait  £choue,  jusqu'a  ce  jour,  dans  les  tentatives  faites  pour 
fixer  sur  la  toile  ces  mat.  color^es,  qui  joignent  k  des  nuances  sou- 
vent  brillantes  une  assez  grande  inalterability.  On  avait  m£me,  en 
grande  partie,  renonc£,  dans  l'industrie,  a  l'emploi  du  sulfure  jaune 
d'arsenic,  du  sulfure  d'antimoine  brun,  du  sulfure  d'antimoine  orange, 
parce  qu'ils  sont  d'un  emploi  difficile  et,  de  plus,  qu'ils  ne  donnaient, 
par  les  m£thodes  employees  pour  les  obtenir  (dissolution  dans  le 
sulfhydrate  d'ammoniaque),  que  des  nuances  assez  sombres.  On 
pr^ferait  le  noir  de  fume'e,  les  couleur  fix£es  par  l'albumine,  comme 
le  vert  de  Schweinfurt  et  les  outremers  vert  et  bleu ;  mais  ces  cou- 
leurs,  qui  n£cessitent  des  traitements  sp£ciaux,  ne  peuvent  etre 
imprim£es  en  me*me  temps  que  les  couleurs  vapeur  d'enluminage. 
M.  Sacc...,  atrouve*  le  moyen  de  preparer  quelques  couleurs  m6tal- 
liques  qui  se  d£veloppent  sous  l'influence  d'un  courant  de  vapeur 
d'eau  en  produisant,  les  unes,  des  sulfures  jaunes,  les  autres  des 
composes  vert  d'olive ;  d'autres  enfin,  des  gris  et  noirs  plus  ou 
moins  bleus,  plus  ou  moins  jaunes. 

Le  principe  qui  sert  de  base  a  la  reaction  mise  a  profit  par  M.  Sacc 
est  des  plus  simples ;  c'est  la  transformation,  par  la  chaleur,  des 
hyposulfites  en  sulfures  et  sulfates.  II  suffit,  en  effet,  d'imprimer 
avec  des  hyposulfites  de  cadmium,  de  cuivre,  de  nickel,  de  cobalt,  de 
plomb  et  de  mercure,  pour  que,  par  l'6l6vation  de  la  temperature, 
les  sulfures,  se  formant  spontan£ment  au  contact  de  l^toffe,  s'y 
combinent  de  maniere  a  former  teinture.  Les  hyposulfites  de  bis- 
muth, d'etain  et  d'antimoine.  ne  peuvent  etre  employes,  car  leurs 
dissolutions  decomposent  de  suite  les  hyposulfites  alcalins  et 
forment  imm£diatement  des  sulfures  insolubles,  qui  ne  contractent 
plus  d'adhe>ence  avec  T^toffe,  conform^ment  a  Tune  des  lois  fonda- 
mentales  de  la  chimie  tinctoriale... 

...  M.  Sacc  a  pu  fixer  le  rapport  exact  de  l'hyposulfite  de  soude 
et  des  sels  metalliques  qu'il  convient  d'employer. . . 

Jaune  de  cadmium  :  1/4  1.  de  gomme  contenant  1  kg.  par  1.  ;  on 
chauffe  avec  40  gr.  de  chlorure  de  cadmium,  puis  on  ajoute  a  froid 
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1/4  1.  de  solution  d'hyposulfite  de  soude  contenant  200  gr.  par  1. 
On  imprime,  on  fixe  a  la  vapeur  et  on  lave... 

Vert  de  cuivre :...  25  gr.  sulfate  de  cuivre... 

Gris  de  nickel  :  25  gr.  nickel  [sic]... 

Gris  de  nitrate  de  plomb  :-25  gr.  nitrate  de  plomb... 

Gris  d?  acetate  de  plomb  :...  50  gr.  acetate  de  plomb... 

Gris  au  mercure  :  10  gr.  a  50  gr.  sublim£  corrosif. 

Ces  couleurs  sont  trfes  solides,  mais  elles  sont  d'un  emploi 
d£licat,  car  elles  nuancent  facilement... 

Sur  des  mat.  colorantes  minlrales  pr6sent6es  par  Dosnon ;  r.  de  Sal- 
v£tat,  418-419. 

...utilise  les  differences  que  la  chaleur  produit  dans  la  nuance  des 
terres  nominees  ocres,  et  trfes  employees  en  peinture... 

Couleurs  tir6es  du  r6gne  animal ;  Robert  Hunt,  563-567  [ex  Art- 
journal). 

-  1859  - 

Sur  deux  appareils  propres,  le  premier  k  faciliter  le  tondage  des 
6totfes  &  long  poil,  et  le  second  k  pratiquer  avec  le  gaz  d'6clairage 
le  grillage  des  6toffes  gaufr6es  et  autres,  inventus  par  Gharnelet ; 
r.  de  Benoit,  65-69. 

...M.  Charnelet  eut  Tid£e  ing£nieuse  de  relever  le  poil  des  pluches 
pr£alablement  brossees  dans  le  sens  de  leur  longueur,  par  un  cou- 
rant  d'air  continu  agissant  en  sens  contraire  du  brossage,  tout  pres 
et  parallfclement  au  tranchant  de  la  lame  femelle  de  la  tondeuse,  qui 
allait  les  couper  de  longueur. . . 

Bnller  le  gaz  d'eclairage  sans  production  de  fum£e,  pousser  sa 
flamme  ainsi  purifiee  et  rendue  plus  active  contre  I'etoffe,  afin  d'en 
d^truire  le  duvet,  quelques  reliefs  que  le  tissage  puisse  lui  donner, 
tels  sont  les  r6mltats  que  M.  Charnelet  a  voulu  obtenir  et  auxquels 
il  est  parvenu... 

Sur  le  tiel  dgsiniectt  et  le  tiel  saponifte  de  Gagnage ;  r.  de  Gaultier 
de  Clalbry,  268-270. 

L'emploi  du  fiel  de  bceuf  dans  le  d^graissage  des  etoffes  n'a  pu 
trouver,  jusqu'ici,  de  succ6dane  qui  satisfit,  aussi  bien  que  ce  corps, 
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k  tout  ce  qu'on  en  exige.  Mais  Fodeur  assez  desagreable  qu'il  pr<5- 
sente  par  lui-m^me,  odeurinfecte  qu'il  r^pand  apresquelque  temps... 
developpement  considerable  d'asticots...  II  etait  desirable  qu'on 
empechat  sa  putrefaction.  Le  seul  moyen  jusqu'ici...  consistait  k 
l'evaporer  en  consistance  d'ex trait...  Le  procede*  Gagnage  consiste 
&...  sur  32  1.  de  fiel  verser  225  gr.  dither  acetique,  ou  environ  7  pour 
1000 ;  on  a  agite  pendant  quelques  instants...  Le  fiel  peut  etre  con- 
serve... 

M.  Marchal  declare  avoir  reconnu,  par  suite  de  ses  essais,  que  le 
fiel  et  le  savon-liel  sqnt  bons  pour  le  nettoyage,  et  remplacent  avan- 
tageusement  le  panama  (ecorce  de  quilloya  saponaria,  famille  des 
rosac^es,  qui  renferme  de  la  saponine)... 

Sur  la  fabr.  dun  vert  de  chrome  propre  k  l'impression  sur  tissus,  de 
Guignet;  r.  de  SalvStat,  321-323. 

...La  peinture  k  l'huile  etait  en  possession,  depuis  pres  de  25  ans, 
d  un  vert  tres  riche,  tres  solide  et  presque  transparent,  connu  sous 
le  nom  de  vert-cmeraude  ou  de  vert  Pannetier,  du  nom  de  son  inven- 
teur.  La  decouverte  de  M.  Pannetier  etait  depuis  longtemps  exploited 
par  M.  Binet...  le  vert  emeraude  avait  conserve  son  prix  de*140  fr. 
le  kg.  inabordable  k  la  grande  consommation. 

M.  Guignet  a  fait  breveter,  Tannee  derniere,  une  methode  parti- 
culiere  qui  lui  permet  de  preparer  en  grand,  pour  les  besoins  de 
Findustrie,  le  magnifiqne  vert  de  chrome  hydrate  dont  l'usage  est 
actuellement  repandu  sur  les  tissus  d'Alsace  par  les  importantes 
maisons  Koechlin  freres,  Steinbach-Koechlin;  Dollfus-Mieg,  etc. 
Quelques  essais  ont  ete  demandes  sur  papier  par  M.  Barreswil  k  la 
maison  bien  connue  Zuber  de  Rixheim. 

Lorsqu'on  calcine  &  la  temperature  d'environ  500°  un  melange  de 
3  p.  acide  borique  pour  1  de  bichromate  de  potasse,  il  y  a  degage- 
ment  d'eau,  d'oxygene,  et  formation  d'un  borate  double  de  sesqui- 
oxyde  de  chrome  et  de  potasse,  fixe  k  la  temperature  de  I'experience, 
mais  que  Teau  decompose  en  borate  acide  de  potasse  et  sesquioxyde 
de  chrome ;  ce  dernier  s'empare,  k  l'etat  naissant,  de  2  equivalents 
d'eau  pour  former  un  hydrate  d'une  superbe  couleur.  La  decomposi- 
tion par  Teau  se  manifeste  par  un  foisonnement  considerable ;  le 
lavage  de  la  decantation  separent  Toxyde  de  chrome  du  borate 
acide  de  potasse. 

Les  procedes  de  M.  Guignet  sont  en  exploitation  depuis  sept  mois 
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dans  l'usine  de  M.  Kestner,  k  Thann,  ou  la  fabr.,  r£gulierement  in- 
stance, fournit  aux  besoins  de  l'industrie  des  toiles  peintes... 

Sur  un  proc6d6  d'extraction  de  r  alizarine  et  de  1' indigo  tine,  de  E.  Kopp ; 
r.  de  Gaultier  de  Chaubry,  405-409,  1  fig. 

...M.  Kopp  a  eu  l'heureuse  id6e  d'essayer  dans  ce  but  Taction  de 
la  vapeur  surchauffee  dont  l'appl.  l'a  conduit  k  des  r£sultats  appli- 
cables...  Descr.de  l'appareil... 

Des  dangers  que  prtsentent  le  vert  de  Schweinfurt,  le  vert  arsenical 
et  l'arsfriite  de  cuivre;  A.  Chevallier,  427-434  (ex  Annales  d'hy- 
gi&ne  publique). 

Pr6p.  des  papiers  k  polir ;  588-590  (ex Schweizerische  polyt.  Zeits). 

Sur  la  pr6p.  industrielle  du  vermilion  d'antimoine,  par  E.  Kopp ;  r. 
de  Salv£tat,    603-608,  1  pi.  avec  3  fig. 

Les  methodes  de  pr£p.  indiqu£es  par  les  chimistes  reposent 
toutes  sur  Temploi  de  l'hyposulfite  de  soude  et  du  chlorure  d'anti- 
moine en  solutions  assez  concen trees... 

M.  Kopp  a  modifte  cette  methode  en  substituant  k  Thyposulfite  de 
soude  Thyposulfite  de  chaux,  et  ne  rejetant  les  eaux  m&res  que  lors- 
qu'elles  sont  par  trop  chargees  de  chlorure  de  calcium.  Elles  sont 
employees  un  grand  nombre  de  fois...  Descr.  de  l'appareil  pour 
pr£p.  rhyposulfite... 

Note  sur  le  blanchiment  du  papier;  de  Koninck,  636-638. 


-  I860  - 

Sur  la  fabrique  de  toiles  impermlables,  de  Gagin ;  r.  de  A .  Cheval- 
lier, 72-79. 

...en  1798,  on  avait  dejk  prepare  non  une  toile,  mais  un  Laffetas 
impenetrable  qui  etait  confectionn^  k  l'aide  de  la  gomme  elastique... 
en  Tan  VII  ,Desquinemarre,  ing6nieur-m£canicien,  avait  signale 
Tinvention  d'une  toile  qui  pouvait  remplacer,  pour  le  service  de  la 
mer,  toutes  les  toiles  connues  jusque-lk  sous  le  nom  de  pr£larts... 
M.  Champion,  en  1836,  presenta  k  la  S.  d'Enc.  des  toiles,  taffetas 
et  rubans  imperm^ables.. . 
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C'est  un  peu  avant  cette  epoque  que  M.  Gagin  commen^a  ses  ope- 
rations... dans  son  petit  laboratoire  qu'il  avaitloue  rue  deVaugirard. 
Lk  il  s'occupait  de  rechercher  les  moyens  de  dissoudre  le  caoutchouc 
afin  de  l'appliquer  sur  les  cuirs...  Appl.  des  toiles  enduites  de  la 
dissolution  de  caoutchouc...  « 

Sur  un  appareil  destin6  &  op6rer  mgcaniquement  les  manipulations 
exigles  par  la  teinture  des  mat.  textiles  teintes  en  6cheveaux, 
de  F61ix  Deshayes;  r.  de  SalvStat,  322-326,  i  pi.  avec  3  fig. 

...teinturier  k  La  Corneille,  Orne... 

...Une  caisse  rectangulaire,  en  bois,  en  briques,  en  metal,  con- 
tient  le  liquide  colorant  :  il  peut  fitre  chauflfe,  soit  directement,  soit 
par  une  circulation  de  vapeur  placee  dans  le  fond  de  la  caisse.  Dans 
cette  caisse  descend  a  volonte,  par  le  moyen  d'un  systeme  de  cr6- 
maill&res,  un  chassis  qui  re$oit,  dans  une  position  transversale,  les 
batons  sur  lesquels  on  passe  les  6cheveaux.  Ces  batons  ont  une  sec- 
tion triangulaire,  une  des  faces  lggfcrement  courbe  :  une  chaine  de 
Vaucanson,  rencontrant  les  roues  denies  qu'ils  portent  k  leur  extr6- 
mite,  les  entraine  dans  un  mouvement  de  rotation  circulaire  con- 
tinu  qui  rem  place  le  lissage  k  la  main.  Deux  batons  voisins  re9oivent 
un  mouvement  en  sens  inverse,  pour  £viter  que  les  echeveaux 
s'arr&tent  et  se  m£lent  pendant  le  travail.  On  obtient  cette  condi- 
tion par  une  disposition  trfcs  simple  qui  consiste  en  deux  chaines 
engrenant  avec  les  roues  des  batons  alternants,  le  baton  n°  1  ayant 
sa  roue  sur  l'extr^mite  droite,  le  baton  n°  2  ayant  sa  roue  sur  Tex- 
tr£mite  gauche,  et  ainsi  de  suite.  Apr&s  que  les  Echeveaux  sont  mis 
en  place,  et  les  lissoirs  fix£s  sur  les  tourillons  r6serv£s  sur  le  chassis, 
on  abat  au  moyen  des  cr£mailleres  et  on  mfene  plus  ou  moins  vive- 
ment  suivant  la  nature  de  la  nuance,  au  moyen  d'une  manivelle  qui 
commande  les  deux  chaines  de  Vaucanson.  Lorsque  Timmersion  est 
sufRsante,  on  rel&ve  le  chassis,  toujours  au  moyen  des  cr^mailleres. 
On  laisse  egoutter,  puis  on  proc&de  k  l'essorage.  A  cet  eifet,  la  par- 
tie  post£rieure  de  Tappareil  porte  un  b&ti  dans  lequel  sont  engages 
deux  cylindres,  Tun  en  bois,  l'autre  en  caoutchouc  ou  en  bois  k  sur- 
face recouverte  d'une  toile  de  fil  enroul^e  5  ou  6  fois,  qui  frottent 
Tun  sur  Tautre  en  vertu  d'une  pression  qu'on  peut  regler  a  volonte. 
Le  cylindre  inferieur  porte  une  6chancrure  dans  laquelle  on  engage 
successivement  chacun  des  batons  charges  des  Echeveaux  qu'il  porte. 
La  partie  arrondie  du  b&ton  se  met  en  dehors  et  termine  la  surface 
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08. —  Appareil  pour  teindre 
niquementles  ecbeveaux, 
de  Felix  Deshayes. 

I   Chassis  mobile  au  moyen  dc   4 
i   mailleres  C,  qui   porte   les 
echeveaux  ; 

B  Cuve; 

U  Pignons  et  roues  dangle  manoeu- 
vres par  une  manivelle  et  mou- 
vont  les  ere"  mailleres ; 
Lissoirs  mobiles,  au  nombre  de 
hint,   a    section    triangulaire, 
arrondis  sur  une  face ; 
Musettes  calces  sur  Tun  des  tou- 
ri lions  des  lissoirs   et  s'enga- 
vint,  en  position  contrariee, 
dans  deux  chatnes  sans  fin  //; 
Manivelle  commandant  le  mou- 

vement  des  chatnes ; 
Manivelle  commandant  le  mou- 
vement  d'une  essoreusc  a  deux 
eylindres ; 

V  Cylindre  inferieur  de  l'essoreuse, 
I ournan t  entre  deux  montants 
verticaux,  et  presentant  une 
echancrurc  triangulaire  dans  le 
sens  de  sa  longueur; 

/'  Lcvicr  de  pression  du  cylindre 
superieur  dc  l'essoreuse  ; 

T  Cadre  incline  a  trois  tringles,  des- 
tine a  recevoir  les  lissoirs  au 
sortir  de  l'essoreuse ; 

S  Tube  reliant  Vauge  R  et  la  cuve  B. 
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du  cylindre  inferieur.  Par  la  rotation  des  deux  laminoirs  les  fils  sont 
comprim£s,  et  Texcedant  du  liquide  dont  ils  etaient  charges  s'£coule 
dans  une  rigole  pour  £tre  ramenS  dans  la  caisse  sans  aucune  perte. 
Aprfcs  s'£tre  degagSs  des  cylindres,  les  £cheveaux  restent  disposes 
pour  recevoir  une  nouvelle  passe.  On  r£p&te  les  operations  de  l'im- 
mersion,  du  lissage  et  de  l'essorage,  sans  remaniement,  autant  de 
fois  qu'on  le  juge  necessaire  pour  arriver  k  Techantillonnage  d£fi- 
nitif...  Descr.  de  l'appareil... 

Sur  la  mat.  colorante  des  fleurs  de  mauve  noire,  appliquSe  par  Kopp 
de  Saverne,  &  la  teinture  des  mat.  textiles ;  r.  de  Salv£tat,  332- 
334. 

...Pour  preparer  le  principe  colorant,  on  traite  les  fleurs  par  Teau 
bouillante,  apres  avoir  separ£  la  base  des  pelales  qui  ne  contiennent 
aucun  principe  colorant  et  communiqueraient  au  bain  une  trop 
grande  quantite  de  mat.  mucilagineuse... 

Pour  teindre  avec  les  p£tales  de  fleurs  de  mauve,  il  convient  de 
ne  pas  laisser  de  mordant  libre  dans  la  liqueur;  cette  precaution 
resulte  de  la  propriety  que  possede  la  mat.  colorante  de  se  fixer  sur 
les  oxydes  terreux  et  metalliques  avec  une  grande  facility... 

On  obtient  :  Sur  le  coton  :  avec  le  sel  de  fer  fort,  une  couleur 
noire  ;  avec  le  sel  de  fer  faible,  une  coloration  bleu  noiratre ;  avec  les 
sels  d'alumine,  une  couleur  bleu  l^gerement  violac£ ;  avec  les  sels 
detain,  un  violet  bleu&tre. 

Sur  la  laine  :  avec  Toxy muriate  d  etain,  un  violet  assez  fonc6 ; 
avec  les  sels  de  fer,  un  noir  bleu&tre  ou  du  bleu  gris&tre  ;  avec  les 
sels  d'alumine,  un  bleu  gris&tre  ou  violac£  ;  avec  les  sels  d'anti- 
moine,  un  violet  brun&tre. 

Sur  la  soie  :  avec  le  sel  d 'etain,  une  nuance  violette  assez  belle. 

D 'apres  M.  E.  Kopp,  les  teintures  obtenues  au  moyen  de  la  mauve 
noire  resistent  mieux  k  Tair  et  k  la  lumi&re  que  les  teintures  en 
campeche;  cependant  elles  s'alterent  k  la  longue  et  ne  resistent 
guere  au  savonnage  :  en  effet,  les  eaux  de  lavage  qui  pr6sentent  une 
reaction  acide  ou  alcaline  les  font  virer  facilement. 

La  mat.  colorante  de  la  mauve  est  tr&s  soluble  dans  Talcool;  elle 
se  dissout  £galement,  mais  en  moins  grande  quantity  dans  lather 
sulfurique.  Ces  teintures  possedent  une  tres  belle  nuance  pourpr^e. 
La  mat.  colorante  se  dissout  dans  l'acide  sulfurique  sans  alteration, 
m<hne  h  60°  ou  80°... 


E.  V.  des  I.  T.  —  Fasc.  30, 
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Lorsqu'on  veut  preparer  une  couleur  convenable  pour  l'impression 
des  tissus,  on  doit  employer  un  extrait  alcoolique,  qui  contient  beau- 
coup  moins  d'impurete  que  Fextrait  aqueux.  M.  Kopp  propose  pour 
preparer  cet  extrait,  un  appareil  dont  on  s'est  servi  pour  traiter  en 
grand  la  garancine  au  moyen  de  l'alcool  ou  de  1' esprit  de  bois... 

Sur  la  fabr.  en  grand  de  la  murexide;  Braun,  de  Prague;  368-373 
[ex  Dingler's  polytechnisches  Journal). 

Sur  le  papier  toile  impermeable  de  P6zieux,  Masson  et  Heillard ;  r. 
de  Herpin,  400401. 

Des  accidents  que  peut  occasionner,  dans  le  blanchiment,  la  teinture, 
l'impression  et  l'apprfit  des  tissus,  l'emploi  des  mastics  plombi- 
fdres,  notamment  de  celui  &  base  de  minium;  J.  Persoz,  554-560 
[ex  Annales  du  Conservatoire). 

Sur  un  parement  salubre  de  Mandet  de  Tar  are,  pour  la  fabr.  de  la 
mousseline ;  r.  de  Duchesne,  649-653. 

...pour  rem£dier  a  Tinconv^nient  de  travailler  dans  des  caves 
humides...  glycerocolle ;  Touvrier  ajoute  la  composition  liquide  k 
son  parement  ordinaire. 

Pour  composer  la  glycerocolle  on  prend  :  dextrine  blanche  soluble 
tres  adhesive  500  gr.,  glycerine  blonde  a  28°  1  kg.  200,  sulfate  d'alu- 
mine  100  gr.,  eau  de  rivi&re  3  kg. 

Le  nouveau  parement  est  connu  depuis  longtemps...  lettre  du 
Ministre  de  Tagriculture  et  du  commerce,  en  date  du  12  juillet 
1844...  ce  parement  eet  deja  pass£  dans  la  pratique  pour  la  fabr.  des 
mousselines,  c'est  ce  que  constate  un  certificat  d£livr6  par 
153  ouvriers  tisseurs  de  Tarare... 

Rapport  sur  le  concours  ouvert  par  la  Chambre  de  commerce  de  Lyon 
pour  la  recherche  du  vert  de  Chine;  Gl^isard,  677-681  (extrait). 

Albumine  des  oeufs  et  fabr.  du  savon  au  moyen  des  jaunes,  par  Sacc ; 
r.  de  Gai'ltieh  de  Claurry,  705-709. 

...On  est  vraiment  surpris  quand  on  apprend  qu'en  une  annee  les 
fabriques  de  toiles  peintes  d 'Alsace  ont  consomme  125000  kg.  de 
blancs  d'oeufs  k  T£tat  sec...  tres  int£ressantes  recherches,  publiees 
en  1846,  par  Gobley,  membre  de  la  Society. 
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Recherches  sur  les  mat.  colorantes  des  baies  du  nerprun  des  teintu- 
riers  et  sur  plusieurs  rapports  g6n6raux  existant  entre  les  prin- 
cipes  colorants  jaunes ;  Bolley,  54-56  (ex  Dingier  s  pol.  J.). 

Sur  l'emploi  du  sulfate  de  plomb,  produit  dans  les  fabriques  din- 
diennes,  parWichmann,  &  Dresde;  56-57  (ex  Dingier*  s  pol.  J.). 

Appl.  d'un  appareil  61ectro-magn6tique  destine  &  graver  des  cylindres 
de  cuivre  pour  l'impression  des  6toffes,  de  Gaiffe ;  r.  de  Da  Moncel, 
123. 

Manuscrit  traitant  de  la  gravure  chromatique  sur  ivoire,  de  L.  Th. 
Maurisset;  149-156;  et  r.  de  Albert  Barre,  148-149. 

Ce  proc£de  consiste  a  executer  sur  ivoire  une  gravure  nette,  en 
creux  ou  en  relief,  au  moyen  d'acides  colorants,  lesquels,  attaquant 
Tivoire  en  profondeur,  y  laissent  une  teinture  color^e,  capable  de 
resistera  un  lavage,  quand  ce  dernier  n'est  pas  acidul£...  On  vernit 
au  pinceau  avec  le  vernis  liquide  a  £tendre,  employ  £  par  les  graveurs 
sur  acier  et  connu  sous  les  noms  de  Deleschamps  ou  Bruno...  Le 
seul  mordant  convenable  pour  Tivoire  est  lacide;hydrochlorique  pur 
a  22°... 

Bleu  Wuy  en  ecaiiles  ou  indigo  purifi£  s£che  au  soleil...  Carmin 
en  poudre...  Jaune-safran...  Vert  (muriate  de  cuivre)...  Beau  rouge 
eclatant  au  carmin...  Rouge-brun  ou  £trusque...  Violet  ou  lilas... 
Noir  solide  dont  la  base  est  le  bleu  Wuy... 

Sur  l'ouvrage  intitul6  :  Fabr.  des  tissus  imprimis,  de  Koeppelin ;  r. 
deSALv^TAT,  215-216. 

Nouv.  produit  dit  fibrilia  ayant  pour  but  de  remplacer  le  coton ; 
ALex.  Wattemare,  252. 

Recherches  expgrimentales  propres  &  6tablir  la  thSorie  de  la  teinture 
(XIe  m6m.);  Chevreul,  354-359  (ex  Ac.  des  Sciences). 

Discussion  des  proc6d6s  employes  pour  blanchir  les  tissus  de  laine 
au  moyen  de  l'acide  sulfureux ;  G.  Leuchs,  486-495  (ex  Ver- 
handl.  des  V.  zu  Bef.  des  Gew.  zu  Berlin). 
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Du  goudron  de  houille  et  de  sesd6riv6s;  P.  Desbief,  18-32. 

Aluminate  de  soude  et  ses  emplois,  de  H.  Merle  et  Cie ;  125. 

Sur  quelques  vari6t6s  de  tanin ;  John  Stenhouse,  150-154  (ex ) 

Sur  la  mat.  colorante  du  rocou;  Bolley,  166-169  (ex Dinglers  pol.  J.). 

Sur  une  note  relative  &  la  fabr.  de  l'acide  picrique,  de  Perra ;  r.  de 
Balard,  265-270. 

...Votre  Comity  pense  que  M.  Perra,  en  prouvant  par  la  commu- 
nication qu'il  a  faite  a  la  S.,  comment,  dans  la  fabr.  de  l'acide 
picrique,  le  retour  aux  pratiques  du  laboratoire,  c  est-a-dire  l'obten- 
tion  de  produits  purs,  prepares  a  l'aide  de  produits  anterieurs,  purs 
eux-mfimes,  peut  marcher  de  pair  avec  l^conomie,  a  rendu  un  ser- 
vice sSrieux  a  l'industrie  dontil  s'occupe... 

M6m.  sur  l'utilisation  des  r6sidus;  Peter  Lund  Simmonds,   401-422 
(ex  Journal  of  the  S.  of.  arts). 

Sur  l'histoire  naturelle,  chimique  et  industrielle  du  henn6,  par  Abd- 
el-Aziz  Herraouy ;  r.  de  Gaultier  de  Claubry,  722-725. 

...determiner  la  veritable  nature  de  la  mat.  tinctoriale  qu'il  ren- 
ferme,  obtenir,  au  moyen  de  laplante,  des  teintes  bien  £tudi£es  et  qui 
puissent aj outer  quelque  chose  a  la...  teinture... 

Par  un  traitement  alcoolique,  on  dissout  la  mat.  colorante  et  la 
chlorophylle,  et  celle-ci  s£par£e  au  moyen  de  lather,  on  obtient  le 
principe  colorant  qui  offre  les  caracteres  d'une  espece  de  tanin.  En 
effet,  outre  ses  propri6t£s  tinctoriales,  cette  substance  agit  sur  les 
peaux  a  la  manure  des  mat.  tannantes  connues... 

...[essais]  avec  la  plante  elle-m6me,  apres  avoir  verifte  sur  quelles 
esp&ces  de  fibres  organiques  il  s'agissait  d'op£rer. 

La  laine  et  la  soie  sont  les  deux  seules  qui  peuvent  6tre 
utilement  employees. 

Lors  de  l'expedition  d'Egypte,  Berthollet  et  Descotils  s'£taient 
livres  a  quelques  essais  de  teinture  k  Faide  du  henn£,  mais  rien 
n'avait  6te  fait  depuis,  et  ces  essais  eux-mdmes  £taient  insuffisants 
pour  guider  dans  des  appl.  industrielles... 
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M.  Abd-el-Aziz  a  joint  a  sa  these  38  ech. ,  moiti£  pour  chaque  tissu, 
qui  repr^sentent,  pour  la  laine,  les  couleurs  noisette,  feuille  morte, 
ventre-de-biche,  gris-mode,  tete  de  n&gre,  mode  et  gris  fonc£. 

Les  couleurs  sur  soie  different,  dans  beaucoup  de  cas,  d'une 
maniere  tres  notable ;  ainsi,  par  exemple,  avec  mordan<jage  au  tartre 
et  a  retain,  la  laine  donne  le  ventre-de-biche  sale,  5e  orang£  rabattu 
de  3/10  ton  4,  de  l'£chelle  chromatique  de  Chevreul,  et  la  soie,  la 
couleur  mode,  oe  orang6  rabattu  de  3/10  ton  5... 


-  1863  - 

Divers  appareils  pour  chauffer  les  instruments  n6cessaires  k  pres- 
sor, lisser  ou  repasser  k  la  main  les  tissus  de  toute  espdce,  de  H. 
Chambon-Lacroisade ;  r.  de  Herpin,  65-66  ;  et  descr.,  67-69,  1  pi. 
avec  5  fig.  [notrefig.  69\ 

Hach.  k  graver  61ectro-magn6tique,  de  Gaiffe ;  r.  de  Th.  du  Moncel, 
137-140. 

Hydro-extracteurs  ou  essoreuses  k  force  centrifuge  de  Gautron ;  r. 
de  Faure,  193-198;  et  descr.,  198-200, 1  pi.  avec  2  fig.  [notrefig.  70). 

...Aux  coussinets  en  m£tal  (bronze,  fonte,  acier)  on  a  substitute 
souvent  des  coussinets  en  bois  dur,  en  ga'iac  notamment,  en  come, 
etc.  M.  Gautron  a  pens£,  le  premier,  a  employer  pour  cet  usage, 
une  substance  toute  particuli&re,  de  nature  fibreuse,  et  c'est  la  partie 
des  d£pouilles  des  bdtes  a  comes,  males,  connue  sous  le  nom  de  nerf 
de  bceuf... 

M.  Gautron  a  invents  le  collier-graisseur,  dont  il  s'est  reserve, 
par  un  brevet,  l'exploitation... 

...dans  la  teinturerie  de  M.  Leclerc,...  j'ai  vu  fonctionner  une 
essoreuse  a  benzine  qui  marche  depuis  pres  de  trois  ans. . . 

Votre  Comity  des  arts  mecaniques  a  pens£  qu'il  y  avait  interSt 
grand  a  publier  ce  remarquable  r£sultat. . . 

Sur  les  couleurs  connues  sous  les  noms  de  mauve  et  de  magenta; 
A.  W.  Hofmann,  207-208  (ex  Royal  Institution   of  Great  Britain). 

Sur  la  pr6p.  industrielle  de  l'orcine ;  Victor  de  Llynes,  270-275.  Cf 
637. 

...Travauxde  Robiquet...  Stenhouse...  Heeren...  Frezon...  Foua- 
cier...  Schunck... 
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Via.  ft#.  —  Ap[>areil  de  chauffage,  pour 
le»  fers  a  repasser,  de  Chambon- 
Lacroisade. 

C     Enveloppc    prismatique,    dans    la- 

quello  s'introduit  le  foyer  ;     . 
T)    liven  pour  soulever  l'appareil ; 
K,G.     Chcminre    en    fonte,  qu'on    souleve 
par  lea  oreillons  /•'; 
/    Ansc  soutcnant  la  chcmincc; 
M    Cendrier  ; 
AT,  N    Vers  a  repasser ; 
K    Plateau  de  gucridon. 


Fro.  70.  —  Hydro-ex tracteur  a  collier- 

graisseur,  de  Gautron. 


Bati  circulaire  en  fonte;  B  Cuve  cybn- 
drique  en  fonte ;  C  Ouvertured'ecoo- 
lemenl : 

Tambour  essoreur  encuivre;££  Ba- 
piette  en  fert  pour  consoUder  le  tam- 
bour ; 

Couvercle  en  fer,  fcrmant  hermelique- 
ment  le  tambour  D; 

Arbre  de  rotation  en  acier  dont  1» 
douille  G  sert  d'embase  au  tambour, 
et  qui  traverse  la  douille  G  faisaot 
corps  avec  le  couvercle ; 

Unite  conique  en  fonte,  faisanl  fonctioD 
de  chambre  a  huile : 

Cuvette  a  huile  en  fonte; 

CoussineU  en  nerf  de  bceuf  places  dans 
les  mortaises  L  de  la  cuvette  K  et 
appuyant  contre  1 arbre  // ; 

Au-dessus  de  l'essoreuse,  un  croisilloo 
a  trois  branches  se  rabat  sur  lc  cou- 
vercle en  embrassant  la  partie  su pe- 
ri cure  de  1'arbre  H  au  moyen  d*uo 
second  collier-graisseur  A,  et  de 
trois  coussinets  en  nerf  de  bceuf  S, 
T  Arbre  de  couche. 


// 
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Nouvelle  mSthode  permettant  d'extraire  k  l'etat  d'orcine  cristal- 
lis£e  toute  la  mat.  colorante  des  lichens... 

Sur  l'appl.  de  l'alla  ou  sparte  dans  la  fabr.  du  papier ;  Jules  Barse, 
289-299  {ex). 

Sur  un  ouvrage  intitule  le  Teinturier  au  XIXe  sidcle,  de  Th6ophile 
Grison ;  r.  de  SalvStat,  325-326. 

Sur  l'emploi  du  pl&tre,  dit  annaline,  dans  la  fabr.  du  papier ;  Var- 
rentrapp,  632-633  (ex  Dingier  s  Polyt.  Journal). 

Sur  la  fabrique  de  papiers  de  verre  et  d'6meri  de  Dumas-Fr6my ;  r. 
de  Chkvallier  et  Duchesne,  645-652. 


-  1864- 

Sur  la  fabr.  de  nouveaux  produits  industriels  :  principes  color6s 
extraits  de  la  garance  d 'Alsace,  selon  le  proc6d6  de  E.  Kopp,  par 
Schaaff  et  Lauth;  r.  de  Barreswil,  78-86,  1  pi.  avec  1  fig. 

...histoire  industrielle  de  la  fabr.  des  produits  de  Schaaff  et  Lauth 
et  de  leurs  appl.  k  Wasselonne  (Bas-Rhin). 

Comme  conclusions  de  ce  rapport,  il  r£sulte  que  Schaaff  et  Lauth 
ont  su  baser  surles  indications  de  E.  Kopp  une  industrie  nouvelle; 
leurusine  voit,  chaque  jour,  s'accroitre  ses  proportions... 

Descr.  d'un  appareil  pour  la  fabr.  d'ex traits  de  garance. 

Sur  le  vert  d'hydrate  d'oxyde  de  chrome  pr6par6  par  Guignet ;  r. 
de  SalvStat,  143-145.  Cf  1863,  188. 

...La  consommation  de  cette  couleur  est  aujourd'hui  g£n£rale  en 
Alsace.  M.  Kestner  en  fabrique  annuellement  plus  de  10000  kg. 

Les  appl.  de  Toxyde  de  chrome  hydrate  se  sont  singuli&remenl 
accrues. 

En  premiere  ligne,  Fimpression  des  tissus  se  presente  dans  des 
circonstances  exceptionnelles...  On  sait  les  inconv&uents  que  pr£- 
sentent  les  papiers  peints  en  vert  par  les  mat.  employees  jusqu'k  ce 
jour  :  vert  de  Schweinfurth,  vert  anglais ;  le  vert  de  chrome  est  com- 
plement inoffensif... 
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Le  peu  de  density  de  cet  oxyde  de  chrome  et  sa  propria  colo- 
rante  permettent  de  Tappliquer  k  la  peinture  mural e... 

La  peinture  sur  bois,  la  carrosserie,  malgre  le  prix  de  cette  couleur, 
en  font  usage  aussi... 

Tondeuse  automatique  &  lames  h&icoides  de  Leonard  de  Vinci ;  note 
de  Alcan,  284-287,  1  pi.  avec  9  fig. 

Recherches  sur  la  production  du  tournesol ;  Victor  de  Luynes,  379. 

Exposition  universelle  de  1862.  Rapport  sur  les  produits  industrials ; 
A.  W.  Hofmann  :  1864,  1865,  1866  (ex  Moniteur  scientiflque). 


-  1865  - 

Feits  pour  servir&  l'histoire  technique  de  r arsenic;  J.  Girardin, 
35-41  (ex  Mem.  de  la  S.  imp£riale  des  sciences...  de  Lille). 

Dissolution  des  couleurs  d'aniline  sans  alcool ;  Gaultier  de  Claubry, 
314. 

...est  parvenu  k  les  dissoudre  dans  l'eau,  k  l'aide  dun  grand 
nombre  de  substances  qui  ont  pour  caractere  commun  d'epaissir 
Teau  ou  de  la  faire  mousser ;  les  extraits  de  T^corce  dite  de  Panama 
et  de  racine  de  saponaire  d'Egypte  sont  ceux  qui  agissent  le  mieux  : 
Textrait  obtenu  avec  cette  derni&re,  tritur£  convenablement  avec  les 
mat.  tinctoriales,  les  rend  tres  rapidement  solubles... 

Sur  un  proc6d6  pour  minSraliser  le  chardon  v6g6tal  employ^  &  Tap- 
pr6t  des  lainages,  de  Gohin;  r.  de  Alcan,  594-595. 

Sur  la  fabr.  des  couleurs  vitrifiables  de  Lacroix;  r.  de  SalvStat, 
656-659. 


-  1866  - 

Sur  un  m6m.  relatif  &  la  mat.  textile  extraite  de  la  fibre  corticate  du 
murier  et  appel6e  murine  par  l'auteur,  F.  Cabanis ;  r.  de  A.  Cha- 
tin,  18-19. 

...travail  divis6  en  13  chapitres  dans  lesquels  on  traite  successi- 
vement  : 
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1°  de  Timportance  du  mirier  et  de  la  facility  de  tirer  simulta- 
nement  de  son  bois  plusieurs  produits  utiles  ;  2°  de  la  necessity  d'un 
nouveau  produit  textile  ;  3°  de  T^corce  du  mirier  pour  la  pr6p.  du 
papier ;  4°,  5°,  6°,  7°  de  la  marine  k  r Exposition  universelle  de  1862 ; 
notice  de  Duponchel  et  Gambon  sur  le  produit  textile  de  l'ecorce  du 
mirier ;  systeme  Claussen  pour  fabriquer,  avec  du  lin  ou  du  chanyre, 
des  mat.  aptes  k  remplacer  le  coton,  la  laine  et  la  soie,  mat.  que 
les  Am£ricains  nomment  fibrilia,  et  qu'ils  fabriquent  non  seulement 
avec  le  lin  et  le  chanvre,  mais  encore  avec  le  jute  et  d'autres  plantes ; 
8°  de  la  m6thode  chinoise  et  japonaise  pour  la  fabr.  du  papier  avec 
l'ecorce  du  mirier ;  9°  d'une  substance  alcoolique  contenue  dans  le 
bois  du  mirier ;  10°  de  la  culture  du  mirier  dans  TEurope  septen- 
trionale  et  centrale ;  11°  de  la  culture  du  mirier  sous  Henri  IV,  et 
des  essais  de  culture  faits  k  d'autres  £poques ;  12°  notice  sur  le  veri- 
table papier  du  Japon ;  13°  precis  ou  r£sum£  de  l'ensemble  du  tra- 
vail... 

Sur  le  noir  d 'aniline  de  Charles  Lauth;  r.  de  Balard,  75-81. 

...Une  lexp^rience  de  chimie  pure,  indiqu£e  par  Fritsche,  comme 
un  des  caracteres  de  Taniline,  est  le  point  de  depart  de  la  longue 
s£rie  de  recherches  qui  ont  amen6  la  d^couverte  du  nouveau  noir. 
Imminent  professeur  de  Saint-P6tersbourg  qui,  dans  ses  travaux 
sur  Taniline,  a  constats  un  si  grand  nombre  de  faits  dont  Tappl. 
industrielle  a  tir£,  plus  tard,  un  si  bon  parti,  avait  observe,  il  y  a 
longtemps,  que,  sous  Tinfluence  de  Tacide  chlorhydrique  et  du  chlo- 
rate de  potasse,  Taniline  oxyd£e  se  transformait  en  une  mat.  colo- 
rante  tres  foncee,  verte  au  contact  des  acides,  bleue  dans  un  milieu 
alcalin,  et  insoluble  dans  tous  les  dissolvants. 

Calvert  reprit,  k  Manchester,  ces  anciens  essais,  et  parvint  k  pro- 
duire  industriellement  sur  le  tissu  meme  cette  mat.  colorante,  qu'il 
appelait  £m£raldine.  A  Taction  oxydante  du  chlorate  de  potasse, 
employee  par  Fritsche,  reproduite  par  Willm,  et  dont  Calvert  avait 
fait  usage,  Emile  Kopp  essaya  de  substituer  celle  du  sesquichlorure 
de  fer  sur  le  nitrate  d'aniline  ;  Lauth,  Taction  du  bioxyde  de  baryum 
sur  le  chlorhydrate ;  Hofmann,  enfin,  celle  de  Tacide  chloreux  sur 
un  sel  de  cette  base.  Mais  ces  divers  essais  de  perfect,  n'amen&rent 
aucun  resultat  applicable  avec  avantage  k  Tindustrie ;  la  couleur  ne 
poss£dait  ni  une  intensity  ni  un  £clat  suffisants. 

En  Janvier  1863,  John  Lightfoot,  d'Accrington,  fit  connaitre,  en 
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France,  un  proc£d£  pour  obtenir,  sur  coton,  non  un  vert  fonc6,  mais 
un  veritable  noir,  r£sultat  qui  parut  alors  d'une  grande  importance... 
Lightfoot  eut  Tid£e  d  agir  sur  l'aniline  par  un  mode  d'oxydation  qui 
est  employ^  depuis  longtemps  pour  la  production  des  couleurs  de 
cachou...  Dans  Tex6cution  de  son  proc&le,  ilassociace  mode  d'oxy- 
dation avec  celui  qu  avait  employ^  Fritsche.  Un  melange  d'aniline 
transform^  en  sel  par  un  exc&s  d'acide  chlorhydrique  et  d'acide 
antique,  est  additionn£  de  chlorate  de  potasse,  de  chlorure  vert  de 
cuivre  et  de  sel  ammoniac.  II  donne,  quand  on  l^paissit  avec  de 
la  mid  on  -et  quon  1' applique  sur  le  coton,  une  impression  incolore 
qui,  chauffee  k  30°  dans  les  chambres  d'oxydation  ordinaires,  pro- 
duit  sous  Tinfluence  de  la  temperature,  de  la  vapeur  d'eau,  et  de 
ces  trois  agents  oxydants  divers,  chlorate,  sel  de  cuivre  et  air,  dont 
la  reunion  parait  indispensable,  une  coloration  verte  d'abord,  mais 
qui,  apres  trente-six  heures,  est  assez  intense  pour  paraitre  noir 
fonce... 

Ce  nouveau  noir  £tait,  cependant,  si  beau  que  les  fabricants  avant 
d  y  renoncer,  voulurent  faire  de  nouveaux  efforts  pour  surmonter 
les  difficult^.  Camille  Koechlin,  Thabile  chimiste  attache  k  la  mai- 
son  Steinbach,  Koechlin  et  Cic,  de  Mulhouse,  perfectionna  et  parvint 
k  rendre  industriellement  applicable  un  moyen  indiqu£  d'une  manure 
subsidiaire  dans  le  brevet  de  Lightfoot..  :  consiste  k  imprimer  un 
melange  de  chlorate  de  potasse,  de  chlorhydrate  d'ammoniaque  et 
d'un  sel  d  aniline... 

Vers  la  fin  de  1863,  Cordillot,  un  des  chimistes  industriels  de 
Mulhouse  les  plus  distingu£s,  utilisa,  pour  Toxydation  de  l'aniline, 
le  ferricyanure  d'ammonium . . . 

Les  noirs  obtenus  ainsi  sans  Intervention  du  cuivre  sont,  d'ail- 
leurs,  moins  intenses,  ce  qui  permet  meme  de  se  demander  si  le 
cuivre  n'intervient  pas,  pour  une  certaine  part1,  dans  la  formation 
du  beau  noir  veloute  que  donne  le  proc&le  primitif. 

1.  Quelques  experiences  recentes  ont  rendu  cette  supposition  extremement  v raise m- 
blable.  Le  melange  de  M.  Cordillot,  imprime*  avec  des  planches  de  bois,  ne  donne  pas  de 
noir,  pas  plus  que  celui  de  M.  Paraf  (sel  d'aniline,  chlorate  de  potasse  et  acide  fluosili- 
cique).  Lorsque,  au  contraire,  on  imprime  un  cachet  en  cuivre  sur  1'etofTe  impregnce  de 
ces  mdlanges,  on  obtient  un  commencement  de  noir,  a  la  production  duquel  la  mat.  du 
cachet  ne  semble  pas  avoir  ct<$  ^trangere.  M.  Lauth  a  trouv6  du  cuivre  dans  les  noirs 
produits  avec  l'acide  fluosilicique.  II  est  possible  que  la  petite  quantity  de  cuivre  que 
fournisscnt  les  cylindres  par  lcur  alteration,  ou  les  vases  de  cuivre  dans  lesquels  on 
prepare  la  couleur  dans  ces  ateliers  d'impression,  intervienne  d'une  man  i  ere  utile  pour 
fournir  la  tres  petite  quantity  de  metal  qui  parait  indispensable  au  developpement  com- 
plet  de  la  couleur. 


Digitized  by 


Google 


—  1866  —    s.  d'encouragement  pour  l 'Industrie  nationals       139 

M.  Charles  Lauth,  dans  l'ex6cution  du  nouveau  proc£d6  dont  il  a 
donne  communication  k  la  S.,  ne  s'est  &cart£  de  celui  de  Lightfoot, 
qui  donne  de  si  belles  nuances,  que  pour  supprimer  les  inconv£nients 
qui  Tavaient  rendu  impraticable.  II  Ta  modifte  d'une  maniere  heu- 
reuse  en  substituant  k  un  sel  soluble  de  cuivre,  dont  nous  avons 
montre  tous  les  inconvenients,  un  compost  insoluble,  le  sulfure  de 
cuivre,  qui  ne  peut  en  presenter  de  semblables ;  idee  heureuse,  et 
dont  Timpression  des  toiles  peintes  semble  devoir  faire  son  profit 
dans  d'autres  circonstances  encore...  Le  noir  n'exige  pas,  pour  se 
d£velopper,  une  temperature  sup£rieure  k  20°...  Rapide  adoption  de 
ce  proc£d6  dans  la  presque  totality  des  fabriques  d'indienne.  Dans  la 
ville  de  Mulhouse  seule,  il  a  servi  k  fabriquer  15  k  20  000  pieces 
dans  la  campagne  de  1864,  et  celle  de  1865  en  a  produit  plus 
encore... 

On  voit,  d'aprfcs  les  proc£des  que  nous  venons  d'^numdrer,  com- 
bien  ce  noir  d'aniline,  dont  les  proc£d6s  de  Lauth  ont  rendu  l'appl. 
tout  k  fait  industrielle,  est  sup£rieur  aux  noirs  actuellement  connus. . . 

Sur  un  mordant  de  fer  nommg  vulgairement  rouille,  employ^  pour 
la  teinture  des  soies  en  noir;  Ch.  M^ne,  619-622  (ex  C.  R.  de  l'Ac. 
des  Sciences). 


-  1867  - 

Sur  (livers  appareils  pour  chauffer  les  instruments  nScessaires  & 
repasser,  pressor  ou  lisser  &  la  main  les  tissus  de  toute  espdce, 
inventus  par  Chambon-Lacroisade;  35-36. 

Sur  l'industrie  des  papiers-peints  de  Gillou  fils  et  Thoraillier;  r.  de 
A.  F.  Legentil,  133-142. 

Sur  le  systdme  d'apprtt  des  chapeaux  de  Hathias ;  r.  de  Laboulaye, 
229-232 ;  et  descr.,  233-235,  1  pi.  ave<*  3  fig. 

Sur  les  moyens  sp6ciaux  employes  pour  imprimer  les  chiles  de 
laine,  et  sur  les  progrds  apport6s  dans  son  6tablissement  de 
Deville-16s-Rouen,  par  Wulverick ;  r.  deALCAN,  293-299;  et  descr. 
de  divers  appareils,  299-301,  1  pi.  avec  15  fig.  —  Cf  92-93. 

...Pour  obvier  tant  aux  pertes  resultant  de  T^paisseur  de  la  cou- 
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leur,  au  d^chet  de  l'^vaporation  qixk  la  lenteur  provenant  des  soins 
exiges  par  le  proc£d6  ancien,  Wulverick  a  eu  recours  au  suivant. 
La  planche  grav^e,  au  lieu  d'etre  mobile  et  de  se  d£placer  sur  l^toffe, 
est  fix6e  par  des  vis  k  la  place  qu  elle  doit  occuper  de  mani&re  k  pre- 
senter sa  surface  du  c6t£  oppos£  k  celui  de  la  table...  La  pi&ce  k 
imprimer,  un  ch&le  par  exemple,  est  fix6e  dans  un  cadre,  puis  appli- 
qu£e  sur  les  planches  enduites  de  couleur  au  prealable... 

On  connait  les  nombreux  details  qui  sont  la  consequence  du  tra- 
vail de  l'impression ;  il  n£cessite  la  composition  des  dessins,  l'ex£- 
cution  de  la  gravure,  la  pr6p.  des  couleurs,  le  cylindrage,  l'encadrage 
avant  l'impression,  le  fixage,  le  lavage  et  le  s£chage  apr&s,  et  enfin 
les  apprets  et  le  frangeage.  Chacun  de  ces  traitements  forme  une 
speciality  qui  participe  au  succ&s  du  r£sultat;  aussi  toutes  ces 
parties  sont-elles  r£unies  dans  l'6tablissement  de  Wulverick  k 
Deville... 

Cellulose  fibreuse,  pour  la  fabr.  du  papier,  extraite  du  bois,  de  la 
paille,  dusparteet  du  varech;  Payen,  395-401.  Cf  411  (ex). 

Sur  l'appareil  de  lessivage  systSmatique  de  Havrez ;  r.  de  Galltier 
de  Claubry,  485-489;  Descr.,  489-490,  1  pi.  avec  2  fig. 

...simplification  du  lessivage  systematique.  A  cet  effet,  il  emploie 
un  seul  robinet,  amenant  Teau  sur  les  substances  k  £puiser,  et  les 
liqueurs  de  plus  en  plus  sa  turves  sur  les  mat.  de  moins  en  moins 
appauvries,  et,  finalement,  sur  la  mat.  neuve,  qu'elles  abandonnent 
par  un  d^versoir  unique  qui  les  fournit  k  F  Evaporation...  Appl.  pour 
le  lavage  des  laines  en  suint...  au  traitement  du  bois  de  camp£che, 
comparativement  avec  le  travail  ordinaire,...  chez  Coez  k  Saint- 
Denis... 

Lvappareil  de  Havrez  peut  se  composer  dun  nombre  plus  ou 
moindre  de  capacity,  toujours  assoctees  par  paires,  qui  s'^lfcve  k  12 
dans  l'usine  de  Verviers  et  k  8  dans  le  module  qui  a  fonctionn6 
devant  le  Comity. 

Sur  un  cylindre  central,  qui  re$oit  et  conduit  dehors  le  liquide 
satur£,  repose  un  robinet  destin6  k  mettre  les  liquides  en  contact 
avec  toutes  les  cases,  moins  deux  Epuisees  en  d^chargement,  et  qui 
deviennent,  apr&s  qu'on  les  a  remplies  de  mat.  neuve,  le  point  oft 
s  opere  la  saturation  des  dissolutions  qui  se  sont  successivement 
chargees  de  principes  solubles  dans  les  capacity  pr£c£dentes,  la  der- 
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ni&re  des  cases  conduisant  le  liquide  parvenu  au  point  de  saturation 
dans  les  reservoirs  ou  les  chaudieres  convenables. 

Un  simple  mouvement  de  rotation  du  robinet  qui  fait  communi- 
quer  les  deux  cases  nouvellement  rechargees  avec  les  liquides  des 
pr^cedentes  interrompt  en  meme  temps  l'arrivee  du  liquide  dans 
celles  ou  le  produit  se  trouve  epuis6... 

Ce  robinet,  pour  12  cases,  est  perc6  de  5  ouvertures  communi- 
quant  avec  les  cases  1,  2,  3,  4  et  5,  dans  lesquelles  il  conduit  les 
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Fig.  71  et  72.  —  Appareil  de  lessivage  systematique,  de  Havrez 
(sections  verticale  et  horizon  tale). 

Fig.  71,  section  suivant  la  ligne  XY  de  la  fig.  72. 
Fig.  72,  section  suivant  la  ligne   WZ  de  la  fig.  71. 
A     Cuve  cylindrique  en  t61e  divis£e  en  douze  compartiments  ; 
B    Cylindre   concentrique  a  la  cuve,  et  perc£  dans  le  bas  dc  douze  ouvertures  cor- 

respondantes  aux  douze  cloisons  de  la  cuve; 
C  Robinet,  place  au  bas  du  cylindre  B,  et  divise  en  six  cloisons ;  Tune  ayant  unc 
ouverture  vers  le  haut  pour  l'entrec  du  liquide  pur  F  et  une  autre  vers  le  pour- 
tour  ;  les  quatre  suivantes  ayant  une  ouverture  au  pourtour ;  la  sixieme  ayant 
une  ouverture  au  pourtour  et  unc  en  dessous  pour  la  sortie  du  liquide  sature  G ; 
D,  D,    Six  tuyaux  a  section  trapezoidalc,  formes  par  la  jonction  deux  a  deux  des  ailettes 

d'assemblages  des  cloisons  de  la  cuve  A ; 
//,  H,    Tuyaux  faisant  communiquer  deux  a  deux  les  compartiments  de  la  cuve,  1  et  1  bis, 
etc.,  et  prenant  le  liquide  au  bas  de  la  capacite; 
E    Levier  de  manoeuvre  du  robinet. 
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liquides  qui,  par  d£versement  de  niveau,  se  rendent  dans  les  cases 
1  bis,  2  bis,  3  bis,  4  bis,  5  bis,  et  de  cette  demi&re  aux  reservoirs 
ou  chaudiferes...  Par  une  simple  succession  de  sixiemes  de  tours,  le 
robinet  produit  les  eflfets  suivants  :  1°  il  introduit  successivement 
le  liquide  pur  au  haut  de  la  s£rie  des  compartiments  1,  2,  3,  4,  etc.; 
2°  il  le  reprend  method iquement  charge  au  bas  de  la  s£rie  1  bis.  2  bis, 
3  bis,  etc.  ;  3°  il  reporte  ces  liquides  au  haut  des  compartiments 
suivants ;  4°  il  isole  successivement  cbaque  double  compartiment 
pour  la  vidange  du  bois  £puis£  ;  5°  il  relie  chaque  compartiment  au 
tuyau  de  sortie. 

Sur  les  couleurs  nacr6es  applicables  &  la  decoration  des  verres,  des 
faiences  et  des  porcelaines,  de  Brianchon ;  r.  de  SalvStat,  490- 
491. 

Proc6d6s  poor  la  fabr.  des  papiers  points  de  luxe,  de  Desfoss6  et 
Karth ;  540. 

Sur  les  perfect,  que  l'impression  des  6toffes  a  regus  depuis  quelques 
ann£es ;  Schutzenberger,  606. 

Transformation  de  l'orcine  en  mat.  colorante ;  de  Luynes,  609.  Cf 
411. 

Sur  la  fabr.  des  produits  pr6par6s  &  l'usage  de  la  teinture  et  de 
Fimpression,  de  Co6z;  r.  de  Salv6tat,  745-747.  Cf  1870,  87. 

...Coez  ne  se  borne  pas  a  faire  des  extraits ;  il  a  joint  k  ses  pro- 
duits la  fabr.  des  laques  color^es.  II  y  a  quelque  temps,  k  part  les 
laques  de  ga ranee,  employees  pour  la  peinture  k  Thuile,  les  laques 
jaunes  pour  la  teinture  des  lleurs  artificielles,  ces  produits  £taient 
uniquement  des  produits  de  laboratoire.  Broquette  eut  le  premier 
Tid£e  de  les  appliquer  k  Timpression  des  tissus.  Mais  les  procedte 
primitifs  consistaient  k  precipiter  par  le  chlorure  d'etain  les  decoc- 
tions de  bois  de  teinture;  une  partie  notable  du  colorant  6tait perdue 
et  les  laques  revenaient  a  des  prix  comparativement  trop  £lev£s... 

L'usine  qui  ne  comptait  que  cinq  ouvriers  en  1853  en  emploie 
maintenant  60... 

Sur  la  garance  et  son  emploi  dans  Tart  du  teinturier ;  Schutzekber- 
ger, 803. 
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Sur  une  substance  dite  safran  artiliciel  [employee]  pour  donner  une 
coloration  en  jaune ;  Chevallier,  188.  Cf  378-379. 

...qui  provient  de  la  fabrique  de  Mittenzwey  de  Golbitz,  pr&s 
Swickau  en  Saxe.  Les  fabricants  de  p&tes  alimentaires  et  les  vernii- 
celliers  sen  servent  pour  colorer  les  produits  de  leur  industrie ;  ils 
m61angent  sa  dissolution  chaude  avec  une  decoction  de  safran.  Dans 
une  de  ces  fabriques,  une  detonation  violente  a  eu  lieu  au  moment 
oil  un  ouvrier  ouvrait  la  boite  en  fer-blanc  qui  contenait  cette 
poudre...  [Touvrier  fut  tu£j. 

Sur  un  nouveau  proc6d6  de  fabr.  des  fils  dor6s,  de  Hglouis ;  r.  de 
Debray,  201-205.  Cf  1870,  101. 

...L'or  est  compl&tement  inattaquable  par  Tacide  sulfhydrique  et 
les  sulfures,  mais  il  ne  protege  les  autres  m£taux  contre  Taction  de 
ces  agents  que  dans  le  cas  ou  son  £paisseur  est  sufBsante  pour 
emp&cher  le  passage  des  gaz.  Dans  les  fils  dor£s,  cette  epaisseur 
est  beaucoup  trop  petite  pour  qu'il  en  soit  ainsi ;  aussi  voyons-nous 
les  objets  qu'ils  ont  servi  k  fabriquer,  noircir  rapidement  quand  on 
les  plonge  dans  une  atmosphere  d'acide  sulfhydrique  ou  de  sulfhy- 
drate  d'ammoniaque.  Le  contact  des  sulfures  alcalins  produirait  le 
meme  effet.  Les  officiers  du  tir  de  Vincennes  charges  de  l'essai  des 
nouvelles  armes  se  chargeant  par  la  culasse,  ont  pu  le  constater,  il  y 
a  peu  de  temps,  k  leur  grand  d£plaisir.  A  chaque  coup  de  feu,  leur 
Epaulette  dor6e  se  recouvrait  d'une  multitude  de  petits  points  noirs, 
dus  k  Taction  du  sulfure  de  potassium  engendr^  dans  la  combustion 
de  la  poudre,  que  Tobturateur  de  Tarme  avait  laisse  £chapper  en  par- 
ticules  d'une  t£nuit£  extreme. 

L'inconvenient  des  fils  d'argent  se  r£velait  ainsi  sous  une  forme 
bien  propre  k  attirer  Tattention  des  fabricants,  et  c'est  pr£cis£ment 
cette  obs.  qui  a  conduit  H^louis  k  imaginer  le  nouveau  fil  dont  il 
me  reste  k  parler. 

Les  m6taux  capables  de  resister  k  Taction  des  sulfures  sont  nom- 
breux  ;  parmi  les  metaux  aujourd'hui  usuels,  Tor,  le  platine  et  Talu- 
minium  possedent  seuls  cette  propria.  L'or  est  trop  cher  pour  qu  on 
en  puisse  fa  ire  des  fils  pleins  ;  on  le  reserve  pour  en  former  la  couche 
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exterieure  ;  il  faut  done  avoir  recours  k  Tun  des  deux  autres  metaux 
pour  Tinterieurdu  fil  dor6. 

Des  essais  ont  He  tenths,  il  y  a  d6jk  quelques  annees,  avec  l'alu- 
minium ;  mais  la  difficult^  de  dorer  ce  m£tal  sans  avoir  recours  k 
une  couche  intermediate  de  caiivre  a  emp£ch6,  jusqu'ici,  d'arriver  k 
des  r^sultats  veritablement  s6rieux. 


Fig.  73.  —  Grilloir  a  gaz  pour  les  tissus,  de  Tulpin. 

A  Batis,  dont  les  consoles  A'  soutiennent  les  rouleaux  CC ;  B  Houleaux  de  renvoi  du 
tissu  ;  CC  Rouleaux  d'appel  du  tissu  ;  I)  Plieur  mccaniquc  ;  EK  Holies  a  glis- 
sicres  GO  ;  FF  JDiviseurs  de  flammc ;  ////'  Chandeliers  supporlant  les  tubes  bru- 
leurs  ;  /  Ventilateur  aspirant  ;  J  Petit  ventilateur  d'introduction  d'air  par  le 
tuyauA':    NN'  Brosscs. 
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Helouis  se  sert  du  platine,  et  il  a  ingenieusement  lev£  les  diffi- 
cult^ qui,  au  premier  abord,  semblent  devoir  faire  exclure  ce  m6tal 
d'une  fabr.  economique... 

Mais  les  essais  de  Helouis  ont  montre  que  Ton  peut  facilement 
fabriquer  des  fils  de  cuivre  recouverts  d'une  faible  epaisseur  de  pla- 
tine et  neanmoins  inalterable  k  Taction  des  sulfures  ou  de  Tacide 
sulfhydrique  et  des  autres  agents  atmospheriques... 

Sur  l'industrie  des  chapeaux  de  feutre  et  sur  la  visite  des  ateliers  de 
Laville,  Petit  et  Crespin;  r.  de  Victor  Bois,  407-413. 

Sur  les  mach.  construites  par  Tulpin  ain6,  de  Rouen;  r.  de  Labou- 
laye,  650-652,  et  descr.  de  plusieurs  mach.,  652-660.  2  pi.  avec  5  fig. 

...Le  premier  appareil  est  la  mach.  h  griller  les  tissus  au  gaz... 
[notre  fig.  73]. 

Mach.  k  ramer,  k  secher  les  etoffes  mouillees,  en  les  tendant 
par  leurs  lisieres.  Elle  se  compose  d'un  cylindre  de  gros  diametre 
(4m.),  chauffe  par  de  la  vapeur  qui  circule  entre  la  surface  exterieure 


Fig.  74.  —  Tambour  a  ramer  et  secher  les  tissus,  de  Tulpin. 

AA'  Entree  du  tissu  sur  les  chaines  EE  porte-picots,  grace  aux  brosses  B\ 

CC  Guide-chafnes,  dont  I'un  est  mobile  pour  regler  recartement; 

H  Grand  tambour  annulaire  en  tdlc  forme*  de  douze  plaques,  chauffe'es  a 

la  vapeur  au  moyen  de  douze  tuyaux  //' ; 

Q  Rouleaux  d'appel  du  tissu  scene* ;  S  plieur  mecanique  ou  T  enroulage; 

U  Ventilateur ; 

W  Che  mi  nee  d'evacuation  des  buces. 


E.  U.  des  I.  T.  —  Fasc.  30. 
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et  une  surface  concenlrique  distante  de  0m  02  ou  0m  03  seulenrent 
de  la  premiere... La  circonference  entiere  est  divide  en  12  secteurs, 
ayant  chacun  son  tube  de  vapeur  et  son  tube  de  retour  d'eau,  ce  qui 
rend  le  chauffage  de  toutela  surface  tres  uniforme...  Des  deux  cercles, 
Tun  est  fixe  et  Tautre  mobile,  en  raison  de  la  largeur  de  F^toffe  k 
s6cher... 


Fig.  75.  —  Machine  a  laver  les  echeveaux,  de  Tulpin. 

A  Cuve  en  hois,  a  fond  incline,  a  cloison  mediane ; 

B  Compartiments  reserves  dans  chacunc  des  deux  parties  de  la  cuve  pour 

l'arrivee  de  l'eau ; 

C  Valves  d'£coulcment ; 

DEE'F  Batis,  traverses  et  bielles  ; 

G  Bobines  a  poulies  a  gorges,  supportees  par  la  traverse  E; 

K  Manivelle  commandec  par  la  bielle  /  et  servant  a  im primer  un  mouvement 

de  va  et  vient  a  la  traverse  E  et  aux  bobines  ; 
JV  Corde  sans  fin,  avec  tendeur  0,  reccvant  un  mouvement  continu  par  Tintcr- 

mediaire  des  organes  /,,  Jf,  //,  /,  et  le  transmettant  aux  bobines. 

Mach.  k  laver  les  echeveaux,  ou  un  mouvement  de  rotation  est 
combine  avec  un  mouvement  rectiligne  alternatif,  par  une  disposi- 
tion extr&mement  simple,  et  son  essoreuse  k  force  centrifuge,  k 
panier  fait  avec  un  grillage  m£tallique  laissant  libre  passage  k  l'eau 
et  mue  par  plateaux  de  friction,  disposition  excellente  pour  atteindre, 
sans  chance  de  rupture,  de  tres  grandes  vitesses... 

Appareil  pour  cuire  les  couleurs  k  la  vapeur... 
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Fig.  76.  —  Appareil  pour  cuire  les  couleursa  la  vapeur,  de  Tulpin. 

A  A'  BAtis; 

B  Chaudieres  a  cuire  les  couleurs,  a  triple  enveloppe,  formant  deux  enceintes, 
Tune  pour  la  vapeur,  l'autre  pour  un  corps  mauvais  conducteur ; 

CC  Tourillons  des  chaudieres,  avec  arrets  a  poignce  ; 

D  Poignees  des  chaudieres ; 

Fl  Tuyaux  A  vapeur ; 

G  /  Tuyaux  a  eau  f roide  ; 

/  Robinets  a  trois  eaux ; 

L  Agitateurs  a  ailettes,  A  axes  brisks. 


-  1869  - 

Sur  un  appareil  &  laver  la  laine,  de  A.  Ravel ;  r.  de  Alcan,  135-137, 
1  pi.  avec  2  fig.  Cf  1870, 118. 

...11  se  compose  d'un  bassin  circulaire,  au  centre  duquel  se  trouve 
un  second  reservoir  concentrique  bien  plus  petit  que  le  premier  et 
dont  la  paroi  verticale  est  percee  de  petits  trous  pour  laisser  6chap- 
per  leau.  Celle-ci,  amende  par  un  canal  ou  des  conduits  de  la  chute 
k  la  partie  sup£rieure  de  l'appareil,  est  introduite  dans  Fintervalle 
circulaire  compris  entre  les  reservoirs  exterieur  et  interieur,  et  qui 
contient  la  laine  k  laver,  depos^e,  au  pr£alable,  en  un  point  de  cet 
espace  annulaire.  Le  liquide,  en  arrivant  d'une  certaine  hauteur, 
p6n&tre  la  masse,  la  d£sagr&ge,  la  divise  en  la  faisant  tourner  plus 
ou  moins  rapidement  dans  le  canal  annulaire,  et  se  renouvelle  k 
mesure  que  celle  charg£e  d'impuretes  s'£chappe  par  les  trous  indiques 
pr6cedemment,  ainsi  que  par  une  soupape  placee  au  fond  de  l'appa- 
reil.  L'eau  a,  par  consequent,  une  double  fonction ;  elle  est  destin£e 
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a  laver  et  k  epurer  les  fibres,  comme  k  l'ordinaire,  et  remplace  en 
meme  temps  les  organes  mecaniques  charges,  dans  ce  cas,  d'op^rer 
sur  la  masse  pour  isoler  les  brins,  afin  de  faciliter  le  r£sultat... 


Fie.  77.  —  Appareil  a  laver  la  laine,  de  Ravel. 

A    Bassin  circulairc  en  maconnerie  ; 
B    Cylindre  metallique  percc"  de  trous; 
C    Canal  d'amenee  de  l'eau,  a  inclinaison  de  50° ; 
D    Soupape  pour  la  sortie  des  eaux,  avec  volant  de  rcglage  E  et 
canal  de  d^ charge  F. 


L'inventeur  garantit  le  lavage  a  fond  de  100  a  150  kg.  de  laine 
a  Theure,  au  moyen  d'une  chute  de  2  a  3  m.  et  d'un  d£bit  de  10  1., 
et  l'appareil  n£cessaire  pour  traiter  cette  quantity  revient  k  peine  k 
600  fr.,  compl&tement  installs... 
Sur  un  proc6d6  pour  la  teinture  en  gris  solide,  de  Bretonnidre  et 
Cie  ;  r.  de  Barreswil,  335-337. 

...sulfure  noir  de  mercure,  prepare  par  la  double  decomposition, 
pour  produire  principalement  sur  le  fil  de  lin  ou  de  chanvre  des  gris 
plus  ou  moins  fonc£s. 

On  prepare  le  nitrate  de  mercure  en  dissolvant  ce  m6tal  au 
moyen  de  son  volume  d'acide  azotique  ordinaire.  Les  fils  et  tissus 
sont  plong£s  dans  ce  bain,  ensuite  essoins  etegouttes...  puis  immer- 
g£s  dans  un  bain  de  sulfure  de  potassium,  1  kg.  de  sulfure  pour 
18  kg.  de  mat.  textiles,  plus  ou  moins  selon  la  nuance... 

Le  sulfure  de  mercure  a  d&jk  6te  employe  comme  mat.  colorante 
des  tissus.   Sacc   a  presente  a  la  S.  un  m£m.  (r.  de  Salv£tat)  sur 
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Timpression  en  diverses  couleurs  par  la  decomposition  k  chaud  des 
hyposulfites  m£talliques  imprimes  sur  tissus... 

Sur  l'appl.  des  extraits  de  garance  dans  Timpression  des  tissus  et 
sur  le  r&le  jou6  par  les  divers  pigments  de  la  garance  ;  P.  Schut- 

ZENBERGER,  441-446. 

...  Les  mat.  colorantes  separ£es  de  leurs  glucosides,  et  dont 
l'existence  nous  parait,  k  l'heure  qu'il  est,  mise  hors  de  doute,  sont : 
l'alizarine,  dfecouverte  par  Robiquet  et  Colin ;  la  purpurine,  6tudi£e 
par  Persoz,  Runge,  Debus,  Wolff  et  Strecker  et  Schutzenberger ;  la 
pseudopurpurine,  la  mat.  orangee,  decouverte  par  moi  dans  la 
purpurine  commerciale  de  Kopp;  la  purpuroxanthine  ou  mat. 
jaune  que  j'ai£galement  isolee  de  la  purpurine  commerciale... 

Tableau  r£sumant  les  caract&res  differentials... 

On  voit,  par  le  second  tableau,  que  les  divers  pigments  de  la 
garance  se  distinguent  nettement  par  leur  r&le  en  teinture.  La  pur- 
purine, et  la  mat.  orang£e  qui  repr^sente  un  hydrate  de  purpurine, 
n'offrent  sous  ce  rapport  aucune  divergence,  mais  la  solubility  de  la 
derniere  dans  l'alcool,  solubility  qui  permet  d'obtenir  des  liqueurs 
presque  sirupeuses  k  chaud,  et  se  prenant  en  masse  par  le  refroi- 
dissement,  ne  laisse  aucun  doute  sur  I'existence  de  ces  deux  especes 
chim£riques. 

Sur  un  projet  de  mach.  k  apprdter  les  chapeaux,  de  Cornemuse ;  r. 
de  Victor  Bois,  524-527. 

Sur  le  china-grass  (ortie  de  Chine) ;  Ramon  de  la  Sagra,  558-559. 

Sur  la  fabr.  des  couleurs  dites  bronzes  en  poudre ;  R.  Wagner,  620- 
627  (ex  Dingier' s  polytechnisches  Journal). 

Proc6d6s  de  blanchiment  pour  les  toiles  de  lin,  les  tissus  de  coton  et 
les  fils  de  coton,  pratiques  k  la  Blanchisserie  module  de  la  Cou- 
ronne,  k  Schlingeri,  pr6s  d'Uslav  (Hanovre) ;  690-694  (ex  Dingler's 
polyt.  Journal). 

Sur  l'emploi  du  sulfate  de  soude  dans  la  teinture ;  E.  Saloschin,  694- 
697  (ex  Dingier' s  polyt.  Journal). 

M6m.  sur  la  fabr.  de  l'encre ;  Sacc,  741 . 

...inconvenients  que  les  encres  ordinaires  du  commerce,  k  bon 
march£,  pr^sen tent  pour  la  dur^e  des  Ventures.  Apres  des  recherches 
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trfcs  varices,  propose  une  formule  pour  la  composition  (Tune  encre 
solide.  II  metk  digerer,  pendant  24  h.,  k  une  douce  chaleur,  d'une 
part  250  gr.  de  noix  de  galle  en  poudre  avec  1/2  1.  d'alcool  k  82°, 
et,  d'autre  part,  90  gr.  de  sulfate  ferreux  et  90  gr.  de  gomme  ara- 
bique  avec  1  1.  1/2  d'eau  pure;  les  deux  liqueurs,  obtenues  par 
expression  k  travers  un  linge,  sont  melanges,  mises  k  d£poser 
pendant  huit  jours  et  passees  dans  une  toile.  Cette  encre,  dit-il,  ne 
depose  pas  et  ne  moisit  pas ;  elle  est  plus  stable  qu'aucune  de  celles 
qu'on  emploie. 


-  1870  — 

Sur  l'appareil  &  jet  continu  et  &  temperature  gradu6e  pour  le  lessi- 
vage  du  linge,  de  J.  Decoudun;  r.  de  Clerget,  204-207.  Descr., 
207-208,  1  fig. 

...  Entre  le  fond  d'un  cuvier  et  le  linge,  on  interpose  un  faux-fond, 
destine  k  manager  un  espace  pour  contenir  le  liquide  alcalin  ;  au 
centre  de  ce  cuvier  est  un  tuyau  vertical  plongeant,  par  sa  partie 
inferieure,  dans  le  liquide,  et  termini,  k  sa  partie  sup^rieure,  par 
un  champignon  d^versant  la  lessive  sur  le  linge. 


Fig.  78.  —  Appareil  pour  le  lessivage  du  linge,  de  J.  Decoudun.       ._„" .. 

A  Cuve,  munie  d'un  couvcrcle  z  et  d'un  faux-fond  B\ 

C  Lessive ; 

D  Gafne  cylindriquc  servant  d'envcloppe  au  tuyau  injecteur  de  lessive  E ; 

F  Tube  injecteur  de  vapeur; 

H  Tube  a  lessive  perc6  de  trous. 

Le  feu  etant  plac£  sous  le  cuvier,  l'eau  contenue  dans  la  capacity 
inferieure  entre  en  ebullition  et  produit,  entre  le  linge  et  Teau,  une 
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pression  suiHsante  pour  faire  monter  la  lessive  par  le  tuyau  central, 
au  haut  duquel  elle  se  diverse  sur  le  linge.  Cette  disposition  est 
simple  et  donne  de  bons  r6sultats;  mais  Decoudun  a  pense  qu'on 
pourrait  aller  au  delk,  et  c'est  dans  ce  but  qu'il  a  construit  le  nou- 
vel  appareil  qu'il  vous  a  pr£sent£,  appareil  dans  lequel  il  utilise 
simultan6ment  les  proprietes  multiples  de  Tinjection  Giffard  et  de 
l'appareil  connu  sous  le  nom  de  tourniquet  hydraulique... 

Dej&  83  appareils  Decoudun  sont  livr£s  k  des  etablissements  ou 
buanderies,  dans  lesquels  ils  donnent  d'excellents  resultats... 

Moyen  gconomique  et  facile  d'imperm^abiliser  tous  les  tissus  de 
laine,  de  fil  et  de  coton ;  Balard,  592.  Cf  656-657  et  661. 

...  On  dissout  d'une  part  dans  20  1.  d'eau  800  gr.  de  sulfate  d'alu- 
mine  qui  sert  k  la  papeterie,  et  de  l'autre  1  kg.  d 'acetate  de  plomb, 
dans  une  meme  quantite  d'eau.  On  mfile  les  deux  dissolutions  ;  elles 
se  decomposent  mutuellement,  et  il  se  forme  un  d£p6t  blanc  de  sul- 
fate de  plomb  et  une  liqueur  d'ac£tate  d'alumine  qui  surnage.  Quand 
la  liqueur  est  de  venue  limpide  par  le  repos,  on  la  soutire  et  on  y 
plonge  les  vetements  que  Ton  veut  rendre  imperm£ables...  par  suite 
de  l'evaporation  il  se  forme  un  sous-acetate  ou  acetate  basique  d'alu- 
mine insoluble,  qui  impregne  le  tissu  et  le  rend  impermeable... 

Composition  due  k  Mabrun  pour  imperm£abiliser  la  chaussure, 
sans  entraver  Tacces  de  Fair  :  1  1.  huile  de  lin,  60  gr.  cire  jaune, 
60  gr.  essence  de  terebenthine,  30  gr.  poix  de  Bourgogne... 

Alcan  (656)  rappelle  que  ce  procede,  dej&  ancien  et  pratique  en 
Angleterre  pour  la  confection  des  articles  water-proof,  a  ete  d£crit 
dans  le  2e  vol.  de  Touvrage  qu'il  a  public,  en  1866,  sur  le  travail 
des  laines.  II  ajoute  que,  pour  rendre  la  recette  donnee  par  Balard 
plus  efficace,  il  importe  de  faire  entrer  dans  la  prep,  une  petite 
quantity  de  la  meilleure  colle  de  Flandre,  prealablement  dissoute 
par  Tebullition ;  elle  sert  k  mieux  fixer  le  liquide  impermeabilisa- 
teur  sur  les  tissus... 


-  1871  - 

Descr.  de  trois  mach. ;  Tulpin  aine,  Rouen,  52-57, 1  pi.  avec  6  fig. 

Mach.  k  essorer  les  tissus  au  large...  pour  eviter  les  plis...  avec 
46  k  50  m.  de  tissu...  pouvant  atteindre  660  tours  k  la  minute. 
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Fig.  79.  —  Machine  a  essorer  les  tissus  au  large,  de  Tulpin  ain6. 

A    Tambour  sur  lequel  on  enroule  le  tissu ; 

B    Ensouple ; 

D    Poulie  de  frein  du  tambour  pour  arreter  sa  volde,  lorsqu'on  enroule  le 

tissu  sur  l'ensouple  apres  l'essorajce  ; 
F    Plateau  de  friction  commandant  la  poulie  mobile  G,  et  consequemment 

le  tambour  A. 

Sur  le  blanchiment  des  tils  et  des  tissus  au  moyen  de  l'hyperman- 
ganate  de  potasse  ou  de  soude;  Ant.  Plbetz,  Prague,  243-245 
(ex  Dingler's  polyt.  Journal).  Cf  594,  reclamation  de  Armengaud  J. 
fils  en  faveur  de  Tessi6  du  Motay. 

Sur  l'extraction  des  acides  gras  qui  accompagnent  le  suint  dans  les 
eaux  savonneuses  des  lavages  de  laines,  302-306  (ex  Dingler's 
polyt.  Journal). 


—  1872  — 

R.  sur  le  concours  au  prix  de  1000  fr.  pour  la  dgcouverte  d'une  encre 
n'attaquant  pas  les  plumes  m6talliques  ;  Balard,  236-242. 
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Fig.  80.  —  Hydroextracteur,  avec 
panier  de  lm.  20  de  dia metre, 
de  Tulpin  aine*. 

b  Base  de  l'hydroextracteur  repo- 
sant  sur  la  maconnerie  a ; 

e  Panier  d'essorage; 
dd'  Arbre  moleur  du  panier,  port£ 
sur  la  crapaudine  c ; 

f  Enveloppe  en  fonte  du  panier; 
gg'  Balis  acolonnes  supportant  les 
organes   de   transmission   du 
mouvement ; 

m  Plateau  vertical  de  friction  ; 

n  Poulie  de  friction  en  cuir ; 

o  Vis  a  pointe  d'acier  reglant  la 
pression  du  plateau  sur  la 
poulie ; 

p  Volant-manivellc  servant  a  r<5- 
glcr  la  vitesse  de  rotation  du 
panier  en  faisant  descendre 
ou  monter  la  poulie  par  rap- 
port au  plateau ; 

r  Cuvette  a  huile,  avec  frein  $ 
pour  arrcter  la  rotation ; 

t  Tube  a  huile  de  graissage. 


L'encre  [k  la  noix  de  galle  et  au  sulfate  de  fer,  dont  on  se  sert 
habituellement  aujourd'hui,  s'est  introduite,  dans  l'usage  ordinaire, 
k  une  6poque  qui  n'est  pas  encore  bien  d6termin6e.  Les  auteurs  qui 
se  sont  occupes  de  ce  sujet  ne  font  remonter  son  emploi  qu'au 
xne  siecle ;  mais  l'examen  d'un  manuscrit,  provenant  de  l'abbaye 
de  Cluny,  date  de  l'ann^e  910  environ,  et  qui  est  6crit  avec  cette 
encre,  montre  qu'elle  6tait  employee  par  les  copistes  plus  t6t  qu'on 
ne  l'avait  suppose  jusqu'ici.  Les  anciens  n'en  faisaient  point  usage, 
quoiqu'ils  connussent  bien  la  propria  des  deux  corps  dont  elle 
est  form6e  de  produire  un  compost  noir,  et  que  le  vitriol  vert, 
d£sign6  par  eux  par  le  nom  d'atramentum  sutorium,  servit,  comme 
aujourd'hui,  aux  cordonniers,  k  colorer  en  noir  le  cuir  tann£..  Quant 
k  la  mat.  qu'ils  d^signaient  sous  le  nom  d'atramentum  librarium 
scriptorium,  le  noir  des  ecrivains  et  des  libraires,  e'etait  le  noir  de 
charbon  sous  les  formes  les  plus  di verses... 

Fluide,  elle  p^n&tre  promptement  dans  le  papier  et,  formant  un 
precipite   par  Taction  oxydante    de   Fair,  elle  depose  rapidement 
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dans  la  p&te  une  mat.  insoluble,  (Tun  tres  beau  noir,  que  Teau  ne 
peut  dissoudre.  Cette  teinte  est  tr&s  r6sistante  :  le  manuscrit  de 
Tabbaye  de  Cluny,  dont  il  a  6t6  parte  un  peu  plus  haut,  s'est  con- 
serve et  presente,  apres  plus  de  900  ans,  des  caract&res  du  noir  le 
plus  intense... 

Mais  l'encre  ordinaire  a  deux  d£fauts  qui  viennent  att£nuer  ses 
qualit£s  precieuses.  Elle  ne  conserve  cette  fluidite,  qui  est  une  con- 
dition n6cessaire  de  son  bon  emploi,  qu'en  restant  non  oxyd£e... 

L'encre  peut  en  outre  subir  dans  Tencrier  m£me  cette  alteration 
qu'elle  eprouve  dans  la  p&te  du  papier ;  chacun  sait  qu'elle  s'y  trans- 
forme  en  boue  noire,  et  de  Ik,  la  n6cessit6  de  laver  fr£quemment 
Tencrier  en  perdant  l'encre  qu'il  contient. 

A  ces  deux  d£fauts  de  l'encre  ordinaire,  auxquels  il  est  d'ail- 
leurs  facile  d'obvier,  et  qui  ne  nuisaient  pas  trop  k  son  emploi  tant 
qu'on  s'est  servi  de  plumes  d  oie,  est  venu  s'en  joindre  un  troisieme 
plus  grave  depuis  Introduction  des  plumes  m6talliques.  Cette  encre 
acide  provoque,  en  eflet,  l'oxydation  du  fer,  et  met  promptement 
hors  de  service  notre  plume  pr6fer£e... 

La  recette  de  l'encre  Legrand  nest  pas  connue,  mais  selon  les 
prescriptions  du  programme,  cette  recette  a  ete  depos£e  sous  pli 
cachets... 

Sur  le  lavage  de  la  laine  avec  le  verre  soluble  neutre,  par  Baerle  et 
Cie ;  463-464  (ex  Gewerbeblatt  fiir  das  Grossherzogthum  Hessen). 

Vert  de  Chine ;  lokaine,  loka6tine  ;  Cloez,  669-670. 

Produits  de  l'industrie  cr66s  par  Chaudet  de  Rouen,  pr6sent6s  par 
Mean;  671-672. 

1°  Des  p&tes  k  papier  et  k  carton  ;  2°  des  produits  liquides  color£s 
dits  savonnules  tanniquesy  qui  remplacent  les  dissolutions  tanniques 
employees  dans  Tart  de  la  teinture  et  qui  peuvent  teindre  en  meme 
temps  les  6tofFes  composes  de  laine  et  de  coton ;  qui  peuvent,  de 
plus,  servir  soit  au  tannage  des  cuirs,  soit  k  empdeher  l'incrustation 
des  chaudieres ;  3°  des  produits  interm&iiaires  obtenus  dans  les 
traitements  qui  sont  n£cessaires  pour  la  production  des  deux  pre- 
miers. 

Tous  ces  produits  sont  extraits  des  r6sidus  des  bois  de  teinture, 
formant  un  d£chet  de  fabrique  important,  dont  une  portion  est 
entifcrement  perdue  et  le  reste  est  vendu  k  vil  prix  pour  servir  de 
combustible. 
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Ce  sont,  en  effet,  ces  bois  de  teinture,  rejetes  k  la  sortie  des  cuves, 
que  Chaudet  a  repris  et  traites  par  des  moyens  speciaux,  et  qu'il  a 
transform^  en  produits  d'une  valeur  sup£rieure... 


-  1873  - 

Sur  les  couleurs  vitrifiables  en  tube,  broy6es  &  l'eau  ou  &  l'essence, 
pr6sent6es  par  Lacroix;  r.  de  SalvStat,  119-121. 

Sur  un  mordant  remplagant  le  tartre  dans  la  teinture  sur  laine  des 
couleurs  ngcessitant  l'emploi  des  sels  detain;  Malfait  fils,  & 
Flers,  487-489. 

Sur  la  determination  g6om6trique  desteintes  dans  les  dessins ;  de  La 
Gournerie,  577-584. 

Nouveau  proc6d£  de  teinture  et  d'impression  au  moyen  de  l'indigo; 

ScHUTZENBERGER,   629. 

Perfect,  dans  le  broyage  mlcanique  des  couleurs,  apportf  par  Bewley 
jeune;  705. 

au  moyen  d'un  plateau  en  verre  et  de  molettes  en  verre,  produi- 
sant  un  mouvement  relatif  elliptique... 


-  1874  - 

Sur  les  proc£d6s  de  teinture  des  draps  fagon  de  Lisieux,  de  Th6ophile 
Grison;  r.  deSALrfrrAT,  181-184. 

M.  Grison,  teinturier  k  Lisieux,  a  soumis  k  l'examen  de  la  S. 
d'Enc.  l'ensemble  des  perfect,  qu'il  a,  depuis  longtemps,  introduits 
dans  la  fabr.  des  draps...  de  1863  k  1872...  proprtetaire  de  la  mai- 
son  fondle  en  1829,  par  Guillotin,  pourle  d^graissage  et  la  teinture 
des  laines... 

La  teinture  des  draps  fabriqu£s  avec  des  dechets  melanges  de 
mat.  vegStales  a  pr£sent£  longtemps  des  difficult^  considerables  :  il 
fallait  teindre  dans  des  bains  successifs  la  laine  d'abord,  les  mat. 
veg^tales  ensuite.  Grison  a  fait  valoir  qu'il  £tait  possible  de  compo- 
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ser  des  bains  pour  mordancer  et  teindre  tout  k  la  fois,  avec  £cono- 
mie  de  main  d'oeuvre,  des  fibres  d'origine  aniroale  et  d'origine 
v6g6tale  :  cette  ra6thode  a  permis  de  faire  entrer  dans  la  draperie 
une  masse  considerable  de  dechets  gris,  perdus  jusqu'alors  k  cause 
des  filaments  v£g6taux  qu'ils  contenaient,  et  qu'on  ne  say  ait  teindre 
qu'en  d£t£riorant  la  laine,  ou  qu'on  n'enlevait  qu'au  moyen  d'un 
6poutillage  couteux. 

Les  tentatives  faites  par  Grison  pour  la  teinture  des  draps  k  froidt 
par  imbibition,  ont  eu  tout  le  succ&s  desirable... 

Ce  nest  que  depuis  1870  que  la  fabrique  de  Lisieux  procfede, 
dans  la  teinture  des  tissus  de  draps  m6lang£s,  k  la  decoloration 
pr£alable  par  Intervention  des  agents  d'oxydation... 

Enfin  en  1871,  un  progrfes  trfes  remarquable  fut  introduit  dans  la 
fabr.  des  draps  de  Lisieux  par  l'adjonction  des  proc6d6s  d'impres- 
sion.  Cest  ainsi  qn  on  imite,  k  s  y  m^prendre,  les  genres  Elbeuf  et 
Roubaix  ou  nouveautes  de  toutes  esp&ces... 

Blanchiment  de  l'ivoire  et  des  os ;  Cloez,  482. 

...  Les  conservateurs  du  mus6e  anatomique  du  Jardin  des  plantes 
6taient  d&ireux  de  faire  disparaitre  la  couleur  jaun&tre  et  graisseuse, 
ainsi  que  lodeur  desagr^able  que  r^pandent  les  squelettes.  Gratio- 
let  consulta  Cloez,  qui  conseilla  les  dissolvants  des  corps  gras,  et 
principalement  Tessence  de  t£reben thine.  Gomme  Fodeur  qui  en 
emanait  incommodait,  il  mit  dehors  les  vases  ou  les  objets  k  d£sin- 
fecter  trempaient  dans  Tessence,  et  il  fut  tr&s  surpris  de  voir  qu'en 
tr&s  peu  de  temps  l'odeur  cadav£rique  avait  disparu,  et  que,  de  plus, 
les  os  £taient  devenus  d'une  blancheur  £blouissante.  Le  meme  pre- 
cede, appliqu6  k  l'ivoire >  donne  un  blanchiment  parfait...  Mais  une 
precaution  essentielle  k  prendre  est  de  placer  les  objets  qu'on  veut 
blanchir  sur  de  petits  chevalets  en  zinc,  qui  les  soutiennent  k 
quelques  millimetres  au-dessus  du  fond  de  la  caisse  vitr£e  dans 
laquelle  on  les  place  pour  ce  bain... 

Conference  sur  les  couleurs  d6riv6es  de  l'aniline ;  Guignet,  665-670. 

[Marquage  des  chefs  de  pieces],  677. 

Motte  et  Meillassoux,  teinturiers  en  laine  pure,  k  Roubaix, 
demandent  k  la  S.  de  faire  rechercher  s'il  existe  un  proc£d£ 
chimique  qui,  appliqu£  au  moyen  de  lettres  et  caract&res  de  grande 
dimension,  pourrait  tracer  sur  les  chefs  de  pieces  des  tissus  en  laine 
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les  initiales  des  fabricants,  les  numeros  d'ordre  et  autres  indications 
d' usage,  d'une  maniere  indelebile  et  qui  put  reparaitre  apres  la 
teinture  et  TapprSt  des  pieces.  On  ^viterait  ainsi  Temploi  de  la 
broderie  k  la  main  qui  a  des  inconv£nients. 


-  1875  - 

Sur  les  progrds  r6alis6s  dans  la  fabr.  des  tapisseries  et  tapis  des 
manufactures  des  Gobelins  et  de  Beauvais;  r.  de  S.  Cloez,  67-83. 

Tissus  non  inflammables ;  abb£  Maurau,  271. 

...melange  en  proportions  convenables,  de  borax,  de  sulfate   de 
soude  et  d'acide  borique... 

Sur  la  palette  du  peintre  sur  porcelaine  au  demi-grand  feu,  de  Fran- 
cois Richard ;  r.  de  SalvStat,  286-293. 

Sur  la  fabr.  artificielle  des  couleurs  de  la  garance ;  Dumas,  652. 


—  1876  - 

Sur  le  pantographe  circulaire  pneumatique  de  Gu6rin ;  r.  de  SalvS- 
tat,  105-108.  Cf  1875,  727-728. 

Notice  sur  Smile  Kopp;  F^lix  Le  Blanc,  325-329. 

M tthodes  employees  pour  determiner  les  mat.  colorantes  introduites 
dans  le  vin;  r.  de  Balard,  Pasteur  et  Wurtz,  541-555.  Cf  Stierlein, 
555-557  (exDingl.  polyt.  Journal). 

Sur  la  fabr.  du  papier  au  Japon ;  Henri  S.  Munroe,  683-691  (ex  The 
american  chemist). 


-  1877  - 

Sur  une  mach.  &  appliquer  le  bronze  dans  les  impressions  lithogra- 
phiques  et  typographiques,  de  Poirier ;  r.  de  Laboulayk,  58-59. 
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Sur  les  proc6d6s  de  teinture  des  draps  melanges,  de  Th6ophile  Gri- 
8011 ;  r.  de  Salv£tat,  59-64. 

...perfect.  qu'il  venait  d'introduire  dans  la  teinture  des  draps  et 
qui  conduisent  dans  l'industrie  tr&s  importante  des  draps  fa$on 
Lisieux,  a  des  r£sultats  considerables... 

Pour  fixer  les  id£es,  nous  supposerons  que  Ton  veuille  teindre  en 
gris  divers  ou  en  couleurs  mode  un  drap  m£lang6.  On  prepare  un 
bain  compost  de  decoction  froide  de  bois  de  camp£che  plus  ou 
moins  concentree  suivant  la  nuance  qu'on  veut  obtenir  ;  on  y  verse 
un  peu  d'ammoniure  de  cuivre;  50  a  75  gr.  suffisent  pour  une  pi&ce 
de  drap  de  25  a  30  kg.  On  manoeuvre  jusqu'a  imbibition  complete, 
.  on  passe  a  Tessoreuse  et  on  met  a  s£cher.  L'^toffe  est  ainsi  prSte  a 
6tre  imprim£e,  si  Ton  veut  la  con  server  avec  une  teinte  en  gris. 
Pour  modifier  la  couleur  grise,  il  sufEt  d'ajouter  au  bain  une  disso- 
lution de  cachou,  de  rocou,  de  brun  d'aniline,  ou  toute  autre  couleur 
d'aniline  bleue,  rouge,  jaune,  violette,  verte  ou  toute  autre  mat. 
colorante  en  usage.  On  obtient  ainsi  toute  couleur  grise  ou  mode. 

Grison  a  simplify  ces  m£thodes  en  ajoutant  directement  les  mat. 
colorantes  ou  les  mordants  sp£ciaux  aux  bains  de  foulages.  On  peut 
ainsi  teindre  de  suite  en  toutes  nuances  rlsistantes  au  foulage  soit 
au  savon  soit  a  la  terre  a  foulon... 

Tentures  ininflammables ;  Jules  Imbs,  315-316. 

Sur  la  fabr.  de  l'&rarine,  de  Latry ;  r.  de  Cloez  et  Davanne,  329-332. 

Sur  les  appl.  de  plantes  alg6riennes  &  l'industrie  des  textiles  et  de  la 
papeterie,  de  Jus ;  r.  de  Chatln,  634-636. 

Mort  de  sire  Titus  Salt  (cr6ateur  de  l'6toffe  d'alpaca) ;  724-726  (ex 

Times). 

-  1878  - 

Sur  les  couleurs  inoffensives  pour  la  decoration  des  jouets  d'enfants, 
de  Turpin ;  r.  de  Cloez,  465-467. 

Teinture  en  cuve  au  noir  d'aniline ;  Grawitz,  579-581 ;  Cf  Wibaux- 

Florin,  583  ;  Cf  690,  694, 
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De  1' influence  des  couleurs  compiementaires  dans  la  decoration; 
Rosensthiel,  622-639. 

Impressions  en  noir  d' aniline;  Grawitz,  703-704. 


- 1879  - 

Sur  la  mach.  &  detirer  les  tissus  de  Marcadier ;  r.  de  Pihet,  66-67 , 
1  pi.  avec  2  fig. 

...  EUe  interesse  particulierement  les  appreteurs  de  tissus  et  la 
grande  fabr.  de  la  chemiserie,  de  la  lingerie  et  des  industries  simi- 
laires... 

.  Le  detirage  et  surtout  le  retour  des  trames  au  parallelisme  est  de 
la  plus  grande  importance  dans  la  fabr.  du  linge.  En  effet,  si  le 
tissu  n'est  pas  au  fil  droit,  il  en  r^sultera  une  deformation  de 
Tobjet  fabrique  lors  des  operations  ulterieures,  telles  que  le  blan- 
chissage  et  le  repassage.  La  mach.  fort  bien  combine  et  fort 
ing£nieuse  de  Marcadier  repr^sente  au  moins  le  travail  de  huit 
ouvriers ;  elle  op&re  un  detirage  methodique,  facilement  reglable  et 
qui  peut  varier  de  i  a  10  cm. 

Ses  organes  peuvent  se  diviser  en  quatre  groupes  principaux  : 
l°Le  mecanisme  servant  au  detirage  proprement  dit,  ramenant  cons- 
tamment  les  tissus  au  (11  droit.  2°  L'enroulement  du  tissu  pendant 
Foperation.  3°  Le  systfcme  de  tension  qui  evite  au  tissu  toute 
deviation  pendant  sa  marche,  pour  qu'il  se  presente  toujours  regu- 
lierement  a  Taction  des  m&choires  detireuses.  4°  Un  appareil  inde- 
pendant  destine  a  humecter  les  tissus  au  moment  ou  ils  sont  pris 
par  les  m&choires  et  les  sechant  avant  leur  enroulement  sur  Ten- 
souple... 

Elle  est  d'un  volume  relativement  petit;  elle  a  k  peu  pres 
Timportance  d  'un  metier  a  tisser.  Ses  organes  sont  principalement 
des  leviers ;  ellle  travaille  sans  bruit  et  peut,  dans  bien  des  cas, 
etre  mue  k  bras  d'homme... 

Sur  l'ouvrage  intitule  :  Conditionnement,  titrage  et  decreusage  de  la 
soie,  de  J.  Persoz;  r.  de  Schutzenberger,  115-117. 

Jute,  fibre  textile  ;  Ad.  Vincent,  273-277. 

Noir  d' aniline,  impression  sur  laine  et  soie ;  Grawitz,  277-279. 
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Nouvelle  methode  pour  la  determination  des  couleurs  compl6men- 
taires,  et  appl.  qu'on  pent  faire  de  ces  couleurs  dans  la  decora- 
tion, de  Rosenstiehl;  r.  de  de  Luynes,  509-514. 

...  M.  Rosenstiehl  a  fait  une  appl.  tr£s  heureuse  de  l'emploi  des 
disques  rotatifs  pour  Tetude  complete  de  la  composition  des  cou- 
leurs ;  il  sen  est  servi  pour  obtenir  les  vraies  degradations  d'une 
couleur  et  l'etude  qu'il  convient  de  leur  assigner  dans  une  compo- 
sition chroma tique,  en  ce  qui  concerne  la  decoration  seulement... 

Notes  historiques  sur  la  dgcouverte  de  l'outremer  artificiel;  Loir, 
537-550. 

On  enseigne  dans  les  livres  de  chimie  que  Toutremer  artificiel  a 
ete  decouvert,  en  France,  par  J.-B.  Guimet  de  Lyon,  et  en  Alle- 
magne,  par  C.  Gmelin  de  Tubingue.  Ce  renseignement  n'est  pas 
exact,  car  il  semble  indiquer  une  simultaneity  qui  n'eut  pas  lieu. 
J.-B.  Guimet  fit  sa  decouverte  en  1826  et  Gmelin  ne  (it  la  sienne 
qu'enl828... 

Lettrede  Guimet  k  MM.  Zuber...  de  Emile  Guimet  k  G.  Krause... 

M.  Emile  Guimet,  qui  conserve  religieusement  tous  les  cahiers 
d'experiences  de  J.-B.  Guimet,  a  fait  autographier  les  pages  24  et 
25  du  cahier  de  1826.  La  premiere  experience  qui  a  donne  de 
Toutremer  se  trouve  en  tete  de  la  page  24,  sous  la  rubrique  : 
experiences  des  mois  de  juillet  et  aout ;  Tannee  n'est  pas  indiqu£e  ; 
mais  la  page  25  donne  des  experiences  du  18  octobre  1826. 

C'est  dans  le  courant  de  juillet  1826  que  Foutremer  artificiel  a 
ete  decouvert  par  J.-B.  Guimet. 

Pour  completer  les  renseignements  necessaires  sur  cette  interes- 
sante  question,  nous  donnons  k  titre  de  documents  :  1°  Tannonce 
faite,  le  4  fevrier  1828,  k  l'Academie  des  sciences,  par  Gay-Lussac, 
de  la  decouverte  industrielle  de  J.-B.  Guimet ;  2°  une  lettre  de 
Gmelin  qui  reclame,  aux  termes  des  plus  teutoniques,  la  priorite 
de  cette  decouverte,  accusant  Gay-Lussac  d'avoir  abuse  de  sa  con- 
fiance;  3°  la  reponse  de  Gay-Lussac;  4°  une  lettre  adressee  par 
J.-B.  Guimet  k  Gay-Lussac ;  5°  le  rapport  fait  k  la  S.  d'Encou- 
ragement  par  Merimee  sur  le  prix  de  6.000  fr.  donne  k  J.-B.  Guimet. 

Mem.  sur  l'6paillage ;  Rene  Leblanc,  577-600  (ex  Bull,  de  la  S.  Indus- 
trielle de  Reims). 
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-  1880  - 

Rapport  sur  le  concours  pour  an  proc6d£  [de  Martin]  qui  rende  les 
tissusetlesbois  ininflammables;  Troost,  384-391. 

...Un  grand  nombre  de  preparations  ont  ete  brevetees  ;  le  moment 
a  paru  opportun  pour  provoquer  un  nouvel  examen  de  cette  ques- 
tion, et  le  Comity  des  arts  chimiques  de  la  Societe  a  propose  un 
prix  de  2  000  francs  a  decerner  en  1879,  «  pour  Tauteur  d'un  pro- 
cede  d'ininflammabilite  des  tissus  et  des  bois  satisfaisant  aux  condi- 
tions suivantes  :  1°  la  substance  ou  le  melange  des  substances  doit 
6tre  a  bas  prix  et  d'un  emploi  facile ;  2°  elle  ne  doit  alterer  ni  les 
tissus  ni  les  couleurs  qui  les  recouvrent,  ou  qu'ils  peuvent  recevoir  ; 
3°  elle  ne  doit  etre  ni  v^neneuse,  ni  corrosive  ;  4°  elle  ne  doit  s'al- 
terer  ni  par  un  exces  d'humidite  *de  Fair,  ni  par  un  excfcs  de  dessic- 
cation ;  5°  enfin  les  tissus  ou  les  bois  impr£gn£s  devront  rester 
ininflammables  apr£s  avoir  ete  exposes  pendant  un  mois  a  une  tem- 
perature de  40°  a  50°...  » 

Un  seul  concurrent,  M.  Jean-Abel  Martin,  rue  Fontarabie,  12,  a 
Paris,  s'est  pr£sente ;  il  a  propose  les  prep,  suivantes  : 

Melange  applicable  a  tous  les  tissus  le'gers  :  Sulfate  d'ammo- 
niaque  pur  8  kg.,  carbonate  d'ammoniaque  pur  2  kg.  5,  acideborique 
3  kg.,  borax  pur  2 kg.,  amidon  2  kg.  (ou  0  kg.  400  de  dextrine  ou  de 
gelatine).,  eau  100  1.  —  On  trempe  les  tissus  dans  la  dissolution  a  30°, 
de  fagon  a  les  bien  imbiber;  on  essore  legerement,  puis  on  fait 
secher  assez  pour  repasser  comme  on  le  fait  pour  les  empesages 
ordinaires. 

La  quantite  d'amidon,  dextrine  ou  gelatine,  peut  varier  avec  le 
plus  oumoins  de  raideur  a  donner  aux  tissus. 

•  Le  prix  de  revient  du  litre  est  de  0,16  centimes   pour  preparer 
environ  15  metres  de  tissus... 

Melange  applicable  aux  toiles  grossi&res,  aux  cordages,  auxpailles 
diverses,  aux  bois.  —  II  s'emploie  a  la  temperature  de  100°;  Tim- 
mersion  doit  durer  1 5  a  20  minutes ;  on  essore  legerement  et  on 
fait  secher.  —  Chlorhydrate  d'ammoniaque  15  kg.,  acide  borique 
6,  borax  3,  eau  100... 

Les  toiles  preparees  avec  le  melange  de  phosphate  et  de  sulfate 
E.  C.  des  1.  7\—  Fasc.  30.  11 
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d'ammoniaque  k  15°  ou  18°  B.  employe  par  M.  Besnou,  ne  pr£sentaient 
pas  cet  inconvenient  de  rester  incandesce ntes.  M.  Martin  a  pu 
l^viter  en  augmentant  la  proportion  du  compose*  vitrifiable  qui 
entre  dans  le  liquide  pr£servateur,  de  maniere  k  envelopper  la  fibre 
carbonn^e  d'une  matiere  vitreuse  empe'chant  tout  contact  avec  1'air. 

En  resume,  les  melanges  proposes  par  M.  Martin  rendent  inin- 
flammables  les  tissus  et  les  parties  superficielles  de  bois.  lis  n'al- 
terent  sensiblement  ni  les  tissus,  ni  les  couleurs  qui  les  recouvrent. 

Les  etoffes  rendues  ininflammables  k  Taide  de  ces  melanges,  con- 
serve nt  leur  ininflammabilite  apres  avoir  ete  expos£es  plusieurs 
mois,  soit  dans  une  etuve  k  36°,  soit  au-dessus  d'une  herse  sur  la 
scene  d'un  theatre. 

Les  preparations  de  M.  Martin  ont  ete  employees  avec  succes  par 
M.  Robecchi,  pour  rendre  ininflammables  divers  decors  du  theatre 
des  Varietes  et  du  theatre  des  Nouveautes. 

(Test  egalement  k  l'aide  des -prep,  de  M.  Martin,  qu'on  a  rendu 
ininflammables  au  theatre  du  Chatelet,  dans  la«  Venus  noire  »,  les 
mats  des  vaisseaux  ou,  chaque  soir,  on  simule  un  incendie  en  enflam- 
mant  des  etoupes  enroulees  autour  de  ces  mats. 

Les  grands  magasins  du  Louvre  ont  charge*  M.  Martin  de  rendre 
ininflammables  les  grosses  toiles  employees  pour  recouvrir  la  nuit 
toutes  les  marchandises. 

Les  appl.  de  ces  procedes  deviennent  de  plus  en  plus  nom- 
breuses. 

Les  melanges  proposes  par  M.  J. -A.  Martin  ne  sont  pas,  k  pro- 
prement  parler,  des  melanges  nouveaux.  Nous  en  retrouvons  les 
principaux  elements  dans  le  memoire  publie,  en  1821,  par  Gay-Lus- 
sac,  dans  les  Annales  de  chimie... 

Couleurs  inoff  ensives  pour  la  decoration  des  jouets  d'enfants;  Turpix, 
404. 

Sur  les  nouveaux  tissus  de  Lecaisne-Mar£chal ;  r.  de  de  Laboclate, 
451-452. 

...Tissus  a  surface  ondulee...  Le  principe  dont  il  est  parti  est 
d'employer  pour  la  trame  des  fils  canneles,  qui,  venant  se  placer 
entre  les  fils  de  la  chaine,  produisent  le  tissu  nouveau  de  son  inven- 
tion... tricot  soumis  a  des  applets,  c'est-a-dire  k  des  pressions,  des 
£chauffements  et  k  la  vapeur  d'eau  fournit,  lorsqu  on  le  detruit  par 
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une  traction,  un  fil  cannele  qui  conserve  la  forme  ondul6e,  meme 
apr&s  qu'on  a  exerce  sur  lui  une  certaine  traction... 

Sur  les  instruments  de  dessin  de  P.  Avril;  r.  de  de  Laboulaye,  713- 
717,  1  pi.  avec  7  fig. 

.<.T6  pour  tracer  des  lignes  paralleles  et  degradees...  des  lignes 
rayonnantes...  des  lignes  pointi!16es... 


-  1881  - 

Sur  les  proc6d6s  de  Bayer  pour  la  pr6p.  artificielle  de  l'indigotine ; 
Rosen stiehl,  54-62. 

Documents  sur  l'industrie  et  le  commerce  des  tapis  turcs ;  E.  Routier, 
Fabricant  k  Smyrne,  62-68. 

...Les  differentes  qualites  des  tapis  d'Oushak  sont  :  la  garance, 
la  garance  cochenille,  la  cochenille  pure  et  le  veloute.  On  emploie 
pour  les  dessins  des  trois  premieres  qualites  le  vert,  le  bleu,  le  noir 
et  Torange.  Le  veloute  se  fait  en  fond  rouge  tout  uni,  excepts  k  la 
bordure,  pour  Y execution  de  laquelle  on  prend  des  couleurs  parmi 
celles  que  nous  venons  de  oommer. 

Pour  obtenir  la  qualite  dite  cochenille,  sur  11  1/4  kg.  de  laine 
fil£e,  on  emploie  :  1  1/4  k  1  1/3  kg.  cochenille  suivant  la  force  de 
coloris  que  Ton  veut  avoir,  1  1/4  k  1  1/3  kg.  tartre  rouge,  1  1/4  k 
1  1/3  kg.  de  vitriol.  —  La  qualite  garance  cochenille  se  fait  en 
employant  sur  12  1/2  kg.  de  laine  fil^e  :  625  gr.  de  cochenille,  625  gr. 
garance,  1  kg.  vitriol.  —  Quant  k  la  qualite  garance,  on  emploie, 
sur  12  kg.  1/2  de  laine  fil^e,  1  kg.  1/4  garance,  autant  de  vitriol  et 
de  tartre  rouge... 

Rapport  sur  une  communication  de  la  Soci6t6  Fran?aise  du  celluloid; 
Vincent,  237-242. 

...Le  celluloid  est  un  produit  complexe  form6  par  le  melange  de 
cellulose  nitrique  (pyroxyline)  et  de  camphre.  Addition^  d'alcool, 
ce  melange  est  lamine,  comprint,  et  £tuv6  lentement.  II  donne 
ainsi  une  mati&re  dure,  elastique,  transparente,  susceptible  de 
prendre  un  beau  poli.  Sa  densite  est  de  1,35.  On  peut,  par  addition 
de  matures  pulv^rulentes,  diversement  color^es,  le  rendre  opaque, 
et  luidonner  l'aspectde  Tivoire,  de  l^b&ne,  du  corail,  etc. 
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Le  celluloid  a  £te  obtenu,  en  1869,  par  Isaiah  Smitts  Hyatt  et. 
John  Wesly  Hyatt  de  New  Arck  (New-Jersey).   II  a  &te  d'abord 
fabriqug  k  New  Arck  exclusivement,  puis,  depuis  quelques  ann£es, 
k  Stains,  pr&s  Paris,  dans  Timportante  usine  de  la  Cl#  Fran9aise 
de  celluloid. 

Soumis  k  Taction  de  la  chaleur,  le  celluloid  devient  mou  vers 
80°,  et  peut  alors  prendre  toutes  les  formes  par  moulage.  II  reprend 
sa  duret£  primitive  en  refroidissant... 

...Par addition  dune certaine  quantity d'huile  grasse,  le  celluloid 
peut  etre  obtenu  k  l'^tat  souple  et  servir  alors  k  faire  des  objets  de 
lingerie,  tels  que  cols,  manchettes,  devants  de  chemises,  imitant  la 
toile,  qui  sont  d'un  nettoyage  facile  et  rapide.  On  obtient  ces  pro- 
duits  en  comprimant  une  toile  entre  deux  feuilles  minces  de  cellu- 
loid blanc ;  le  grain  de  la  toile  apparait  ainsi  sous  la  couche  de 
cette  matifcre.  Le  prix  de  ces  objets  est  k  peu  pres  celui  du  linge 
qu'ils  imitent.  Le  celluloid  souple,  color£,  peut  servir  k  imiter  le 
cuir  pour  les  objets  de  sellerie... 

Sur  l'hydrocellulose ;  Aim6  Girard,  356-358. 

Sur  des  tentures  artistiques ;  A.  Letorey,  Architecte  d^corateur,  k 
Lucy-en-Brie  (Seine-et>Oise) ;  434-443. 

...m£thodenouvelle  de  decoration  sur6toffe...  sur  ce  tissu  parfait 
s'exercera  le  talent  du  peintre,  qu'il  soit  le  cr^ateur  direct  ou  bien 
le  copiste,  le  reproducteur,  Tinterprete... 

Montage.  Description  des  chassis.  —  Les  tissus  doivent  fitre 
tr&s  convenablement  tendus  sur  des  chassis  dont  la  disposition  n  est 
pas  indifTgrente...  Brosses  etoutillages...  M6thode  sp£ciale  de  pein- 
ture...  Lavage,  essorageet  s£chage...  Retouche.  Rehaussage  etachfe- 
vement  par  Tartiste... 

ApprH  des  livraisons.  —  Cet  apprSt '  consiste  dans  un  tendage 
r^gulier  qui  remet  k  leur  place  toutes  les  lignes  trac£es  par  le  des- 
sinateur  ou  le  peintre,  qui  efface  tous  les  faux  plis  provenant  des 
operations  de  lavage,  essorage,  etc.,  puis  dans  un  encollage  compost 
d'amidon,  fecule  et  gomme  adragante  en  proportions  £gales,  addi- 
.    tionn£  d'une  l^gfcre  dose  d'alcool  pour  6viter  la  decomposition... 

Note  sur  le  boisde  Qu6bracho  ouGuebracko;  Thanneur,  488-492  (ex 
Annates  des  ponts  et  chauss£es). 
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Rapport  sur  les  proc6d6s  d'aci6rage  des  planches  gravies  de  photo- 
gravure et  d'impressions  par  vapeur,  pr6sent6s  par  H.  Garnier ; 
Davanne,  569-577. 

...En  1855,  nous  trouvons  mentionne  dans  le  Bull,  c^e  la  Soc.  fran- 
$aisede  photographie,  le  d£but  des  recherches  'de  Garnier.  L'inven- 
teur  met  k  profit  Tafiinit6  des  vapeurs  d'iode  pour  les  traits  d'un 
dessin ;  il  applique  ce  dessin  iod£  sur  une  plaque  de  laiton  poli ; 
Tiode  qui  s'6tait  porte  sur  les  noirs  attaque  I6g&rement  la  plaque  de 
laiton,  et  si  avec  un  tampon  de  ouate  on  passe  un  peu  de  mercure 
sur  cette  surface,  ce  m£tal  forme  aussitdt  un  amalgame  avec  les 
parties  qui  ont  re$u  Taction  de  Tiode ;  on  peut  alors  encrer  cette 
plaque  avec  le  rouleau  lithographique ;  dans  cette  operation,  le 
mercure  joue  le  m&me  rdle  que  Teau ;  il  a  mouill£  la  surface  et  il 
repousse  Tencre  qui  se  depose  sur  le  laiton  pur  et  non  sur  les  par- 
ties amalgam6es  ;  les  traits  du  dessin  se  d£tachent  en  blanc,  on  les 
attaque  par  le  nitrate  acide  d'argent ;  puis,  suivant  que  Ton  veut 
faire  des  tirages  en  taille-douce,  en  lithographie  ou  en  typographic, 
on[creuse  par  Tacide...  Une  gravure  en  taille-douce  faite  par  ces 
proced^s  et  accompagnant  un  m^moire  de  Descloizeaux,  sur  le 
quartz,  fut  publi£e  en  octobre  1855,  dans  les  Annates  de  chimie  et 
de  physique,  sous  le  nom  de  gravure  par  la  lumi&re,  d'apr&s  les 
proced£s  de  MM.  Garnier  et  Salmon  (docteur  k  Chartres)... 

Acidrage  des  planches  gravies.  — ... «  Cette  operation,  a  dit  M.  Ber- 
tin,  est  due  enticement  pour  Tapplication  k Garnier;  il  importe  de  le 
proclamer  bien  haut,  car  si  quelques  gens  comp6tents  le  savent 
tres  bien,  beaucoup  qui  Tutilisent  ignorent  le  nom  de  Tinventeur; 
d'autres  m£me  commencent  k  dire  que  c'est  une  invention  anglaise, 
ce  qui  serait  la  negation  des  titres  les  plus  authentiques.  Le  brevet 
date  du  18  juillet  1857.  Par  un  brevet  du9  d^cembre  1858,  on  voit 
que  Garnier  a  £galement  pris  part  aux  recherches  faites  pour  les 
appl.  du  nickelage.  » 

«  L'op£ration  de  Tacterage  est  simple ;  tout  int£ress£  la  fait  ou 
peut  la  faire.  On  prepare  d'abord  une  solution  aqueuse,  contenant 
un  dixieme  de  sel  ammoniaque  et  on  fait  passer  dans  le  bain  le  cou- 
rant  d'une  pile  de  Bunsen...  au  pdle  positif,  c'est-k-dire  au  ill  qui 
communique  avec  le  charbon,  on  attache  une  plaque  de  fer  que  Ton 
plonge  dans  le  bain ;  le  (il  n£gatif,  c'est-k-dire  celui  qui  est  attache 
au  zinc,  plonge  £galement  dans  le  bain  et  commence  a  le  mettre  en 
activity.   La  planche  grav6e  est  ensuite  d£capee  par  un  lavage  k  la 
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potasse,  bien  rinc£e  a  Teau,  attache  au  p61e  n£gatif,  au  zinc  de  la 
pile,  et  plong^e  dans  le  bain...  II  faut  maintenir  Taction  pendant 
une  demi-heure  environ  pour  que  le  d£p6t  soit  suffisant.  Le  fer  peut 
etre  depose,  aussi  bien  sur  le  zinc  que  sur  le  cuivre,  et  il  est  tellement 
dur  qu'il  y  a  avantage  k  en   recouvrir  meme  les  planches  d'acier. . . 

Photogravure.  —  Dans  Tex6cution  il  y  a  toujours  lieu  de  faire  une 
distinction  entre  la  production  des  dessins  au  trait  et  celle  des  teintes 
d£gradees. 

Photogravure  de  la  teinte.  —  Si  Ton  veut  reproduire  par  la  gra- 
vure  Timage  d'un  objet,  un  portrait,  un  paysage,  on  obtient  les 
degradations  de  teintes  en  r£p6tant  trois  fois,  de  la  mani&re  suivante, 
Top^ration  ci-dessus  d£crite... 

Gravure  en  relief... 

Impressions  photographiques  par  vapeur.  —  Atmographie. 

Gamier  a  invents  plus  r£cemment  un  proc£d£  consistant  k  d£cal- 
quer  au  moyen  des  vapeurs  une  image  d'un  objet  sur  un  autre  :  de 
Ik  le  nom  d'atmographie  qu'il  propose  de  lui  donner.  Les  operations 
sont  les  suivantes  : . . . 

Ainsi,  d'une  part,  on  prend  une  planche  de  cuivre  grav^e  en  creux, 
on  remplit  les  creux  d'albumine  en  poudre ;  puis  on  etend  sur  une 
planchette  de  bois  quelques  gouttes  d'acide  fluorhydrique  eton  expose 
pendant  dix  ou  quinze  secondes  la  gravure  poudr£e  au  dggagement 
de  vapeurs  en  la  tenant  6cart£e  du  bois  par  un  espace  de  5  mm.  envi- 
ron; l'acide  se  condense  dans  la  poudre  sans  attaquer  la  surface 
m£tallique ;  d'autre  part,  sur  une  surface  quelconque,  metal,  papier 
ou  verre,  on  £tend  une  dissolution  de  sucre  ou  de  borax  que  Ton 
desseche  aussitot ;  on  met  enfin  les  deux  surfaces  en  contact  intime 
pendant  quelques  secondes.  Sous  Taction  des  vapeurs  acides,  il  se 
fait  un  fluoborate  de  soude  deliquescent,  le  sucre  devient  poisseux, 
et,  en  passant  une  poudre  sur  cette  surface,  Timage  apparait  imm£- 
diatement...  Le  saupoudrage  avait  et£  en  1855  entre  les  mains  de 
Lafon  de  Camarsac  un  moyen  de  transformation  d'une  ^preuve 
developpee... 

Sur  la  fabr.  du  sulfate  d'alumine  du  commerce  et  sur  les  moyens  de 
s' assurer  de  sa  puret6 ;  Debray,  604-606. 

...il  y  aurait  un  grand  avantage  a  purifier  le  sulfate  d'alumine 
ferrugineux  fourni  par  Tattaque  des  argiles  communes  par  l'acide 
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sulfurique,  si  cette  purification  etait  d'une  application  facile  et  peu 
couteuse.  Malheureusement,  jusqu'ici,  le  seul  procede  industriel 
consiste  k  pr£cipiter  le  sesquioxyde  de  fer  conienu  dans  les  solutions 
de  sulfate  d'alun  par  le  cyanure  jaune ;  il  se  forme  un  precipite  bleu 
de  Prusse,  qui  se  rassemble  mal  et  qui  retient  beaucoup  de  sulfate 
d'alumine.  En  Angleterre,  ou  l'acide  sulfurique  et  le  charbon  sont  k 
bon  marche,  ce  procede  de  purification  est  employe  sur  une  grande 
cchelle,  malgre  les  complications  qu'il  entraine.  11  cause  malheureu- 
sement  des  defenses  plus  considerables  en  France. 

Persoz  avait  bien  propose  autrefois  de  pr£cipiter  le  sesquioxyde 
de  fer  par  de  Talumirie  en  gel£e  en  exces ;  on  avait  l'avantage  de 
saturer  l'exces  d'acide  souvent  nuisible;  il  se  formait  merae  un  sul- 
fate basique  retenant  tres  peu  de  fer.  C'est  une  reaction  analogue  k 
celle  qui  se  passe  pour  Falun  de  Rome  qui  est  exempt  de  fer,  parce 
qu'il  s'est  produit  en  presence  d'un  exces  d'alumine.  Mais  il  ne 
semble  pas  que  ce  mode  de  purification,  qui  d'ailleurs  n'est  pas 
absolu  pour  le  sulfate  d'alumine,  se  soit  generalise. 

On  a  livre  au  commerce,  dans  ces  derniers  temps,  un  sulfate 
d'alumine  neutre  qui  ne  donne  pas  le  precipite*  bien  [bleu]  caracteris- 
tique  des  sels  de  sesquioxyde  de  fer,  par  le  cyanure  jaune  de  potas- 
sium ;  mais  ce  produit  est  cependant  loin  d'etre  exempt  de  fer.  II 
est  obtenu  en  faisant  bouillir  les  dissolutions  de  sulfate  d'alumine 
ferrugineuse  avec  du  zinc,  qui  sature  l'acide  en  don  nan  t  un  sulfate 
de  zinc,  reduit  par  son  hydrogene  le  sesquioxyde  de  fer  et  le  ramene 
k  Tetat  de  protoxyde.  C'est  en  reality  un  melange  des  sulfates  d'alu- 
mine, de  zinc  et  de  protoxyde  de  fer,  qui  ne  donne  naturellement 
pas  de  precipite  de  bleu  de  Prusse  avec  le  reactif  ordinaire  des  aluns, 
le  cyanure  jaune,  mais  qui  fournit  ce  precipite  bleu  avec  le  cyanure 
rouge  que  Ton  n'emploie  pas  ordinairement  pour  cette  recherche, 
parce  que  les  produits  alumineux  contiennent  d'habitude  le  fer  k 
r^ tat  de  sesquioxyde. 

Un  de  ces  produits,  contenant  22  %  d'alumine ,  4  %  de  zinc  et 
1  °/0  de  fer  k  l'etat  de  sulfate,  avait  toutes  les  apparencesdu  sulfate 
d'alumine  le  plus  pur ;  de  plus  il  avait  conduit  k  des  r^sultats  tres 
variables  quand  on  avait  voulu  determiner  sa  teneur  en  alumine... 

-  1882  - 
Matures  colorantes  et  COUleurs ;  par  Lalth,  membre  du  jury  interna- 
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tional,  28-50,  73-106  et  142-174  (ex  Rapports  a  TExposition  uni- 
versale de  1878). 

Rap.  sur  le  tachygraphe  deM6resse;  Ed.  Collignon,  57-60. 

Sur  la  fabrication  des  couleurs  vitrifiables,  par  Lacroix ;  et  surl'ins- 
tallation  de  ses  ateliers ;  r.  d'Ernest  Dumas,  63-66. 

Sur  le  proc£d6  de  decortication  des  orties  textiles,  pr6sent6  par  A. 
Favier;  r.  de  Simon,  124-128. 

Sur  les  crayons  en  couleurs  vitrifiables,  de  Lacroix;  r.  d' Ernest 
Dumas,  175-176. 

M6m.  sur  l'hydrocellulose  et  ses  d£riv6s ;  Aim6  Girard,  176-198  (ex 
Annates  de  chimie). 

M6thode  raisonnge  pour  l'&ude  de  la  teinture ;  Decaux,  207-210. 
resumer,  sous  la  forme  la  plus  concise,  les  principes  qui  doivent 
guider  T^l^ve  teinturier  dans  Tordre  de  ses  travaux... 

Sur  les  matures  colorantes  et  autres  d6riv6s  de  la  houille ;  Edouard 
Grimaux,  340-365. 

Rapport  sur  les  inventions  de  Gamier;  Davanne,  613-614. 
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Sur  le  livre  de  Jametel  :  L'encre  de  Chine,  son  histoire  et  sa  fabr. 
d'aprfes  les  documents  chinois  ;  r.  de  Troost,  156-163. 
Introduction  r^sumant  l'historique. 

Fabr.  sur  porcelaine,  du  bleu  au  grand  feu,  dit  bleu  de  Sdvres ;  Ch. 
Lauth,  166-173. 

Sur  les  papiers  teint6s  de  Latry ;  Em.  Dumas,  253-254. 

...Trois  couches  superposSes,  grise,  blanche  etbleue,  d'un  encol- 
lage  a  la  gelatine  insoluble... 

Matures  colorantes  de  la  garance  et  leurs  metamorphoses  ;  Rosens- 
tiehl,  255-262. 
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Action  de  la  lumi&re  du  jour  et  de  la  lumidre  glectrique,  sur  les 
couleurs  employees  en  teinture  et  en  peintore  &  l'eau  et  &  l'huile ; 
Decaux,  directeur  des  teintures  des  Gobelins  et  de  Beauvais,  513- 
536. 

L'etude  de  la  resistance  des  couleurs  a  la  lumi&re  du  jour  et  du 
soleil,  ainsi  qu'a  la  lumi&re  electrique  a  arc  voltaique,  dont  j'ai  com- 
munique les  resultats  a  la  Societe  d'Encouragement  dans  sa  stance 
du  10  mars  1882,  est  le  complement  naturel  de  la  methode  succincte 
de  teinture  que  j'ai  donn^e  dans  celle  du  24  avril  1882. 

Elle  a  fixe  depuis  longtemps  l'attention  des  praticiens,  des  artistes 
et  de  quelques  savants.  Des  proc£des  divers  d'essais  ont  ete  propo- 
ses pour  le  classement,  sous  le  rapport  de  leur  solidity,  des  couleurs 
employees  en  teinture.  D'anciens  r£glements  administratifs  en  pros- 
crivant,  sous  les  peines  les  plus  severes,  quelques-unes  de  ces 
matieres  colorantes,  les  ont  divisees  en  deux  categories  distinctes 
de  couleurs  de  grand  teint  et  de  couleurs  de  petit  teint,  et  il  fut  inter- 
dit  aux  artistes  de  metiers  d'employer  indistinctement  les  unes  ou 
les  autres  de  ces  mati&res  colorantes  dans  les  teintures  qu'ils  pro- 
duisaient. 

Le  travail  de  Dufay  et  de  Hellot  sur  les  debouillis,  sembla  avoir 
r£solu  la  question  et  servit  a  determiner  le  classement  des  teintures 
en  solides  et  fugaces,  mais  les  r&glements  ne  tard&rent  pas  k  tomber 
en  desuetude  et  entrain£rent  pour  leur  part  la  suppression  des  mai- 
trises... 

Action  de  la  lumiire  du  jour  sur  les  couleurs  employees  en  tein- 
ture. 

...J'ai  dispose  des  tableaux  de  tissus  de  laine,  teints  en  couleurs 
diverses,  de  meme  intensite  et  considers  corarae  solides,  parall&le- 
ment  a  des  couleurs  semblables  mais  fugaces;  j'ai  masque  par  un 
ecran  opaque  la  moitie  de  chaque  echantillon,  et  j'ai  expose  un  de 
ces  tableaux  a  la  lumiere  du  jour  et  du  soleil  sous  verre  mince  pen- 
dant un  mois  d'ete. 

En  observant  le  resultat  de  cette  exposition,  et  comparant  la  par- 
tie  d'un  m£me  echantillon  qui  a  ete  garantie  de  la  lumi&re  par 
Tecran,  k  celle  qui  y  a  ete  exposee,  on  remarque  Fenorme  difference 
de  resistance  des  couleurs.  Toutes,  cependant,  presentent  des  traces 
d'alteration  ;  mais,  sous  ce  rapport,  la  plupart  des  anciennes  teintures 
obtenues  avec  Tindigo  de  cuve,  le  bleu  de  Prusse,  la  cochenille,  la 
garance,  la  gaude  et  m£me  le  bois  de  Cuba   sont  beaucoup  plus 
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r£sistantes  que  celles  au  bleu  de  Nicholson,  au  rouge  de  fuschine  et 
au  jaune  d'or  et  d'acide  picrique  extraits  du  goudron  de  houille. 

II  est  toutefois  une  autre  remarque  importante  k  faire  en  obser- 
vant le  tableau  de  vingt-quatre  echantillons ;  c'est  que  quatre  de  ces 
couleurs  extraites  du  goudron  se  s£parent  nettement  de  leurs  conge- 
neres  sous  le  rapport  de  leur  stability  :  le  ponceau  dit  carmin  de 
naphtol...  l'orange  n°  2,  la  chrysoine,  sont  k  peine  alterees,  surtout 
les  deux  derni&res,  de  nuances  trfes  prerieuses  k  cause  de  leur  eclat ; 
enfln,  une  quatri&me  couleur,  l'alizarine  artificielle  qui  aujourd'hui  a 
:  presque  complement  fait  abandonner  la  ga ranee,  est  plus  solide 
que  cette  ancienne  couleur  si  renommee... 

Action  de  la  lumiire  du  jour  sur  les  couleurs  employees  en  pein- 
ture. 

...j'ai  ete  amen£  k  faire  egalement  un  essai  comparatif  des  cou- 
leurs employees  en  peinture  k  l'eau,  et  je  me  suis  adresse  k  un  des 
meilleurs  fabricants  de  Paris,  M.  Lefranc ;  il  m'a  donn£  cinquante- 
huit  couleurs  diverses,  que  j'ai  Vendues  sur  carte  et  flx^es  au  moyen 
de  colle  de  p&te  faite  avec  un  bon  gruau  de  ble,  pensant  que  je  con- 
servais  ainsi  la  permeability  k  l'air,  qui,  suivant  moi,  devait  augmen- 
ter  l'alterabilite  de  la  couleur  k  l'ex position.  J'ai,  en  outre,  attenue 
l'intensite  de  ton  de  presque  toutes  les  couleurs  en  les  m£langeant 
avec  du  sulfate  de  baryte  parfaitement  neutre  et  sans  action  chi- 
mique  sur  elles.  Tons  ces  tons  clairs  ayant  k  peu  pr&s  la  m£me 
intensite, les  resultats d'alterabilite  sont comparatifs,  ce  qui  n'existe 
pas  avec  les  couleurs  pures,  qui  sont  tr&s  differentes  entre  elles  sous 
le  rapport  de  leur  valeur  de  ton. 

Si  on  observe  ce  tableau  de  cinquante-huit  couleurs,  on 
remarque  de  grandes  varices  de  resistance  k  l'alteration,  et  il  ma 
paru  convenable  de  les  classer  en  trois  categories  :  1°  les  couleurs 
absolument  r£sistantes  et  tres  resistantes;  2°  les  couleurs  moyenne- 
ment  resistantes;  3°  enfln  les  couleurs  fugaces. 

L'emploi  des  couleurs  dans  la  peinture  k  Thuile  ayant  une  beau- 
coup  plus  grande  importance  que  dans  la  peinture  k  l'eau,  gouache, 
aquarelle  et  m&me  pastels,  j'ai  fait  une  second e  experience  d'expo- 
sition  k  la  lumiere  du  jour  pendant  le  m£me  temps,  et  dans  les 
conditions  semblables  k  celles  des  couleurs  employees  k  la  colle, 
mais  en  les  remplacant  par  les  couleurs  k  l'huile,  puis  les  rame- 
nant  egalement  toutes  presque  au  meme  ton  avec  du  carbonate  de 
plomb  appele  blanc  d'argent,  dans  le  commerce  des  couleurs,  et 
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qui  est  habituellement  en  usage  dans  les  arts.  Enfin,  en  vernissant 
la  seconde  moitie  de  chaque  echantillon  avec  du  vernis  a  tableau 
ordinaire,  pour  rester  enti&rement  dans  les .  conditions  ordinaires 
d'emploi  des  couleurs  par  les  peintres,  sauf  leur  melange. 

Aprfcs  un  mois  d'exposition,  on  observe  que  l'alteration  des  cou- 
leurs k  rhuile  est  difKrente  de  celle  des  couleurs  a  la  colle,  et  que, 
par  consequent,  la  nature  de  la  mature  servant  a  les  fixer  agit 
diversement  sur  leur  solidite... 

Action  de  la  lumiere  electrique  k  arc  voltatque  sur  les  couleurs. 

...octobre  1880  de  nouveaux  essais  aux phares  de  la  Heve,  prfcs  du 
Havre.  Pendant  une  periode  d'un  mois,  j'exposai  plusieurs  edian- 
tillons  semblables  dans  chacun  de  ces  deux  phares  pour  en  contrd- 
ler  les  r^sultats,  et  avec  inscription  exacte  des  heures  d'exposition. 

-  II  va  sans  dire  que,  pendant  le  jour,  ces  couleurs  etaient  presences 
de  Taction  de  la  lumiere  par  un  drap  noir  epais,  qui  les  recouvrait 
complement. 

L'influence  de  Taction  de  cette  lumiere  electrique  de  quatre-vingt 
dix  bees  carcel,  k  55  centiin.  de  distance,  fut  faible  encore,  et  insuf- 
fisante  pour  deduire  rien  de  bien  concluant. 

Enfin  TExposition  universelle  d'electricite  me  fournit  les  moyens 
de  suivre  mes  experiences. 

Dans  le  phare  central,  d'une  puissance  edairante  de  mille  bees 
carcel,  mais  malheureusement  a  une  distance  de  30  centim.  seule- 
ment  du  foyer,  je  pus  faire  une  experience  rapide,  mais  dans  des 
conditions  excessives,  a  cause  de  la  temperature  de  80°  a  90°  a 
laquelle  etaient  soumises  les  etoffes  teintes. 

Aux  phares  de  la  Heve  ainsi  qu'a  cette  exposition,  j'ai  employe  des 
cartes  couvertes  de  tissu  de  laine  teinte  en  trois  couleurs,  dont  deux 
les  plus  alterables  a  la  lumiere  etaient  le  rouge  d'eosine  qui  blanchit, 
et  le  jaune  d'acide  picrique  qui  brunit;  enfin  la  troisieme,  la  plus 
resistante  de  toutes,  etait  le  bleu  de  Prusse  qui  fonce  legerement 
dans  les  m£mes  conditions. 

En  neuf  heures,  j'obtins,  sous  Taction  energique  de  cette  lumiere 
intense,  une  profonde  alteration  des  deux  couleurs  fugaces ;  le  bleu 
lui-meme  etait  legerement  bruni... 

»  La  comparaison  de  tableaux  permet  de  constater  que  Taction  de 
la  lumiere  electrique  peut  etre  regardee  comme  semblable  k  celle  du 
soleil,  et  que  dans  les  conditions  de  Texperience,   elle  est  environ 
t    quatre  fois  plus  faible... 
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Conclusions  : 

Relativement  aux  teintures  sur  laine,  ce  qui  precede  permet  de 
les  diviser  en  couleurs  solides  et  en  couleurs  fugaces  avec  tous  les 
degrds  intermedia  ires  de  resistance. 

Quatre  couleurs  extraites  du  goudron  ont  ete  reconnues  solides  au 
moins  autant  que  les  anciennes  et  tout  particulierement  d'une  qua- 
litd  de  nuance  trds  pricieuse  par  leur  eclat,  comblant  ainsi  une 
lacune  existant  dans  les  rouges  oranges  et  les  oranges  solides  sur 
laine. 

Relativement  aux  couleurs  pour  la  peinture,  classification  de  ces 
couleurs,  tant  k  l'eau  quk  l'huile,  en  trois  categories  de  resistance 
permettant  de  conserver,  malgri  le  temps,  aux  oeuvres  arlistiques, 
leur  harmonie  ginirale. 

U  action  de  la  lumiire  ilectrique  k  arc  voltatque  sur  les  couleurs 
fixees  sur  la  laine  par  la  teinture,  ainsi  que  sur  celles  de  peinture  a 
l'eau  et  k  Fhuile,  est  semblable  k  celle  du  jour  et  peut  ttre  utilisee 
pour  leur  classement  sous  le  rapport  de  leur  resistance  a  la  lumi&re 
du  jour;  d'ou  il  r6sulte  qu'il  j  auraitdes  inconvenients  trts  notables 
a  exposer  A  cette  lumiire  ilectrique  les  tissus  teints,  ainsi  que  les 
peintures  k  Veau  ou  k  Vhuile. 

Tableau  de  58  couleurs  k  Veau,  de  la  maison  Le  franc,  de  Paris, 
classees  cTapres  Vordre  de  leur  resistance  k  la  lumi&re  du  jour ,  pen- 
dant un  mois  (mai  1881). 

Couleurs  absolument  re'sistantes  et  tris  risistantes  :  noir  d'ivoire, 
ocrejaune,  rouge,  rouge  de  Mars,  de  Venise,  terre  d'ltalie  bruise, 
vert  de  chrome,  terre  verte,  bleu  de  cobalt,  d'outremer,  jaune  de 
Naples,  de  cadmium  fonce,  d'antimoine,  vert  de  cobalt,  jaune  de 
Mars,  orange  de  Mars,  terre  de  Sienne  brulee,  brun  de  Mars, 
terre  d'ombre  brulee,  vert  d'emeraude,  rouge  indien,  violet  de 
Mars,  vert  Veron&se,  malachite,  de  Scheele,  terre  d'ombre  natu- 
relle,  jaune  de  cadmium  clair,  vert  Milori,  —  bleu  de  Berlin, 
d'acier,  jaune  de  chrome  Spooner  n°  6,  n°  1,  jaune  citron  auzinc, 
jaune  mineral. 

Couleurs  moyennement  resist  antes  :  laque  de  garance  PMC,  RP, 
gomme-gutte,  brun  Van  Dyck,  jaune  indien,  laque  de  garance 
rose  dore,  RM,   PF,  terre  de  Cassel,  stil  de  grain. 

Couleurs  fugaces  :  carmin    de  garance,   laque  de  garance,  PIf 
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RTF,  RI,  brun  Mad&re,  laque  verte,  laque  de  garance  jaune  capu- 
cine,  vermilion  A  P,  laque  de  gaude,  laque  jaune,  sang-dragon, 
carmin  n°  40,  laque  carmin^e. 

Tableau  de  60  couleurs  A  Vhuile,  non  vernies  et  vernies,  de  la 
maison  Lefranc,  de  Paris,  classees  d'aprds  Vordre  de  la  resistance 
de  ces  derni&res  k  la  lumiire  dujour  pendant  un  mois  (juin  1881 )!. 

Couleurs  absolument  resistantes  et  tres  risistantes  :  blanc  de  zinc, 
d'argent,  noir  d'ivoire,  ocre  jaune,  rouge,  rouge  de  Mars,  de 
Venise,  terre  d'ltalie  brittle,  de  Sienne  naturelle,  vert  de  chrome, 
terre  verte,  bleu  d'outremer,  outremer  vert,  bleu  de  cobalt,  jaune 
de  Naples,  jaune  de  cadmium  fpnc£,  jaune  d'antimoine,  —  brun 
de  Mars,  terre  de  Sienne  bruise,  vert  de  cobalt,  jaune  de  Mars, 
orang£  de  Mars,  terre  d'ombre  brfil^e,  vert  6meraude,  rouge 
indien,  violet  de  Mars,  jaune  indie n,  vert  V^ron&se. 

Couleurs  moyennement  rtsistantcs  :  vert  malachite,  vert  de 
Scheele,  terre  d'ombre  naturelle,  brun  Van  Dyck,  bleu  de  Prusse, 
laque  de  garance  RM,  PF,  PI,  RI,  PMC,  RTF,  carmin  de 
garance,  laque  de  garance  Ehrmann,  rose  dor6,  brun  Madere,  R  P, 
terre  de  Cassel. 

Couleurs  fugaces  :  jaune  de  chrome  clair,  jaune  citron  au  zinc, 
jaune  de  cadmium  citron,  jaune  de  chrome  orang£;  vert  anglais, 
bitume,  laque  de  gaude,  stil  de  grain,  vermilion  A  P,  laque  verte, 
laque  de  garance,  jaune  capucine,  jaune  mineral,  laque  brittle, 
laque  jaune,  carmin  n°  40,  laque  carminee. 

...II  estune  remarque  k  faire,  c'est  que  les  couleurs  comprises  dans 
les  rouges,  lorsqu'elles  se  ternissent,  c'est-k-dire  prennent  du  gris, 
semblent  remonter  en  arri&re  du  point  de  depart  de  la  table  chro- 
matique,  qui  est  le  rouge,  pour  se  porter  vers  le  violet,  le  gris  ou  le 
noir  agissant  dans  le  melange  comme  du  bleu  terne. 

Avec  les  jaunes,  le  gris  ou  le  noir,  au  contraire,  avancent  sur  la 
table  et  les  portent  du  c6t6  du  vert. 

Enfin  les  bleus,  dans  des  conditions  semblables,  se  ternissent  en 

1.  Ce  classement  est  fait  d'apres  les  couleurs  claires  ramenees  toutes  au  meme  ton, 
par  leur  melange  avec  du  blanc  d'argent,  et  vernies,  e'est-a-dire  dans  les  conditions  ou 
elles  se  trouvent  ordinairement,  apres  1'achevement  des  peintures  artistiques.  —  Enfin 
les  couleurs  absolument  resistantes,  sont  toutes  classees  ex  aequo,  portent  toutes  le  n*  1  ce 
ne  sont  que  les  couleurs  tres  resistantes  qui  prennent  leur  rang  et  leur  numero  jusqu'a  la 
plus  fugace  qui  est  la  derniere. 
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restant  dans  leur  meme  nuance,  sans  se  porter  ni  du  cdt£  du  violet, 
.    ni  du  c6t£  du  vert. 

Ces  faits  expliquent  les  anomalies  apparentes  des  couleurs,  qui 
en  se  ternissant  semblent  changer  de  gamme. 

Tableau  de  60  couleurs  k  Vhuile  de  la  maison  Lefranc,  de  Paris, 
indiquant  les  modifications  optiques  qu'elles  ont  eprouvies,  par  leur 
melange  avec  du  blanc  d*  argent  (ceruse  fine),  par  le  vernissage, 
en/in  par  Vaction  de  la  lumidre  du  jour  et  du  soleil,  pendant  le 
mois  de  juin  1881.  —  Ces  couleurs,  classees  dans  Vordre  de  leur 
plus  grande  k  leur  plus  faible  resistance  k  la  lumitre,  ont  ete  rassor- 
ties,  avant  et  apres  leurs  diverses  modifications,  k  la  table  chroma- 
tique  executee  aux  Gobelins,  sous  la  direction  de  M.  Chevreul. 

Observations  d^taillees  sur  chaque  couleur... 

Results ts  de  Vaction  de  la  lumiire  sur  les  Laques  degarance. 

...Les  consequences  a  tirer  de  ces  obs.  sont  que  les  laques  de 
garance  qui  ont  une  reputation  si  meritee,  tantot  de  beaute'  et  de 
richessede  nuance,  tantdtde  fraicheur  et  de  legerete,  sont  alte*rables 
a  des  degres  difle rents;  qu'une  seule,  et  peut-etre  la  suivante,  c'est- 
a-dire  la  laque  de  garance  R M  surtout,  et  celle  denomm^e  PMC, 
peuvent  satisfaire  aux  exigences  de  Tart  pour  la  beaute"  et  la  persis- 
tence de  la  nuance,  m£me  dans  les  tons  clairs. 

Get  essai  m'a  6t£  sugge^  par  Y opinion  existante,  que  les  laques 
ont  plus  de  resistance  a  Alteration  a  T^tat  de  glacis,  qu'a  celui  de 
melange  dans  la  pate.  D'apres  la  comparaison  que  j'ai  pu  faire  avec 
les  memes  couleurs  melees  a  du  blanc  d'argent  (ceruse),  il  y  a  peu 
de  difference  ;  seulement  Temploi  du  blanc  d'argent  en  melange  fait 
perdre  k  ces  couleurs  la  plus  pr^cieuse  de  leurs  qualit£s,  la  richesse, 
qui  est  due  en  grande  partie  a  la  nuance  rouge-orang£  qui  les  dis- 
tingue. 

Les  couleurs  de  garance  employees  en  glacis  restent  done  tres 
pr^cieuses  pour  Tart  de  la  peinture... 

Conclusions  k  tirer  des  tableaux  precedents,  et  des  observations 
faites  sur  les  modifications  que  les  couleurs  k  Vhuile  eprouvent  dans 
leur  aspect,  aprds  leur  emploi,  par  Vaction  de  Vair  et  du  jour. 

L'huile  d'oeillette,  quelque  blanche  qu'elle  soit,  et  a  plus  forte 
raison  les  huiles  de  noix  et  de  lin,  modifient  toujours,  surtout  apres 
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un  certain  temps  d'emploi,  la  nuance  des  couleurs  qu'elles  servent 
k  fixer.  La  nuance  orang^e  qu'elles  donnent  aux  couleurs  impres- 
sionne  particuli&rement  les  bleus  clairs  en  les  verdissant  et  les  vio- 
lets clairs  en  les  rabattant ;  enfin  la  purete  du  blanc  est  ^galement 
alt£r£e.  Cependant  apr&s  quelque  temps  dexposition  k  Fair  et  k  la 
lumiere,  le  ton  roux  communique  par  l'huile  diminue  notablement. 

Le  vernis  ne  manifeste  pas  son  influence  de  la  m£me  manure  sur 
toutes  les  couleurs  indistinctement. 

II  agit  sur  un  tr&s  grand  nombre  d'entre  elles  en  en  rehaussant 
le  ton,  ce  qui  d^truit  ce  qu'on  appelle  1'emAu,  qui*  est  Tapparence 
terne  que  prend  une  peinture  apr£s  quelque  temps  d'ex£cution, 
Fhuile  semble  s  6tre  absorb£e  dans  la  couleur  et  le  champ  sur 
lequel  elle  est  depos£e.  Les  tons  baissent  et  paraissent  plus  clairs 
que  lorsqu  ils  ont  6t6  couches.  Le  vernis  r6tablit  Tintensit^  et  l'6clat 
primitif  de  la  peinture  et  le  conserve  plus  ou  moins  longtemps, 
selon  la  nature  des  couleurs,  du  vernis,  le  nombre  de  couches  qui 
en  ont  6t6  appliqu£es,  enfin  Tetat  de  dessiccation,  ou  plutot  de  soli- 
dification de  la  couche  de  peinture  qui  a  re9U  le  vernis. 

Le  vernis  preserve  dans  tine  faible  proportion  quelques  couleurs 
de  la  destruction  produite  par  la  lumiere  ;  cependant  le  bitume  clair 
et  la  laque  carminde  foncee  sont  tr&s  notablement  pr£serv£es,  sur- 
tout  cette  derni&re  couleur  dont  les  clairs  sont  comply tement  effaces, 
tandis  que  le  ton  fonc£  n'est  presque  pas  modifie ;  il  produit  6gale- 
ment  un  effet  de  preservation  trfcs  marqu£  sur  les  clairs  des  verts 
malachite  et  de  Scheele,  dont  les  parties  non  vernies  sont  profond^- 
ment  alt£r6es. 

Le  vernis  produit,  au  contraire,  dans  de  certains  cas,  des  ph£no- 
menes  d'altgration  sous  l'influence  de  la  lumifcre ;  le  jaune  de  cad- 
mium est  fortement  bruni. 

Enfin  le  vernis  ne  produit  aucun  effet  prSservatif  sur  certaines 
couleurs. 

Le  blanc  d'argent,  ou  carbonate  de  plomb,  melange  avec  les  cou- 
leurs rouges  d'origine  organique,  telles  que  le  carmin,  la  laque 
carmin6e  et  les  laques  de  garance,  les  fait  virer  au  violet  et  leur 
donne  une  teinte  livide,  en  leur  enlevant  du  jaune,  qui  leur  donnait 
de  la  chaleur,  du  feu,  comme  Ton  dit  en  peinture.  Cet  effet  est  pro- 
duit par  l'alcalinit6  du  carbonate  de  plomb.  Le  blanc  ou  oxyde  de 
zinc  etant  £galement  alcalin,  produit  le  m£me  effet,  mais  k  un 
moindre  degr6.  Enfin  le  sulfate  de  baryte  parfaitement  neutre- con- 
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serve  aux  couleurs  rouges  tout  leur  feu,  les  £claircit  sans  en  modi- 
fier la  nuance,  mais  malheureusement  ne  couvrant  pas  il  est  jusqu'k 
.    present  d'un  emploi  impossible. 

L'action  de  la  lumifcre  sur  les  couleurs  produit  differents  r£sul- 
tats  : 

1°  Elle  les  fait  passer,  comme  Ton  dit,  en  diminuant  Fintensite 
du  ton,  sans  en  changer  notablement  la  nuance,  comme  pour  la 
plupart  des  laques  de  cochenille,  de  garance,  de  gaude,  jde  nerprun, 
le  bitume,  etc. ; 

2°  Elle  augmente  le  ton  de  certaines  couleurs,  le  plus  souvent 
en  les  ternissant  :  le  vermilion,  les  jaunes  de  chrome,  au  plomb 
et  au  zinc,  le  jaune  de  cadmium,  le  jaune  mineral,  les  verts  au 
cuivre,  etc.  ; 

3°  Elle  attaque  et  d£truit  dans  les  couleurs  m£lang£es  celle  qui 
est  la  plus  alterable,  en  6pargnant  plus  ou  moins  la  plus  resistante, 
et  la  nature  de  la  nuance  est  ainsi  chang£e.  La  laque  de  garance 
jaune-capucine  perd  son  jaune  et  devient  d'un  rose  pur.  La  laque 
verte  perd  £galement  son  jaune  et  devient  bleue.  La  laque  bnll6e 
perd  son  rouge  et  reste  d'un  gris  bleu. 

Dans  d'autres  cas,  de  certaines  couleurs,  naturellement  rabattues 
ou  rompues,  s'£purent,  s  embellissent;  la  partie  qui  en  ternissait  la 
nuance  s  altere,  disparait,  et  la  couleur  elle-meme,  plus  resistante, 
reste  avec  son  £clat  :  laque  de  garance  brun  Madere,  bleus  et  violets 
clairs  verdis  et  ternis  par  Fhuile. 

Enfin,  dans  le  melange  des  couleurs  entre  elles,  des  reactions 
chimiques  se  produisent  souvent,  quoique  ces  matieres  soient  ordi- 
.  nairement  insolubles,  et  la  couleur  obtenue  n'est  plus  la  resultante 
optique  de  celles  qui  entrent  dans  sa  composition.  Ainsi  le  blanc  de 
plomb,  dit  d'argent,  et  le  vermilion  melanges  donnent,  surtout 
apres  un  certain  temps,  des  tons  rompus  qui  ne  participent  pas  de 
la  purete  des  deux  composants.  II  en  est  de  meme  du  blanc  de 
plomb  melange  avec  le  jaune  de  sulfure  de  cadmium.  D'autres  fois 
la  lumi&re  unie  k  Fair  determine  des  decompositions  et  des  change- 
ments  de  nuance  que  Fair  ou  la  lumifcre  seuls  nauraient  pas  pro- 
duits  :  les  verts  de  cuivre. 

De  ces  faits  on  est  conduit  k  conclure  que  les  productions    de 

peinture  sont  d'autant  plus  disposees  k  Taction  alt£rante  des  agents 

exterieurs  de  Fair  et  de  la  lumifcre  et  k   conserver  leur  aspect  primi- 

.    tif,  que  le  melange  des  couleurs  est  moins  complexe ;  que  les  cou- 
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leurs  employees  ensemble,  ont  k  peu  pres  le  meme  degre  de  resis- 
tance, enfin  que  ces  melanges  ne  produisent  pas  de  reactions  qui 
modifient  les  nuances. 

Les  conditions  industrielles  nouvelles  ont  eu  une  influence  souvent 
facheuse  sur  la  conservation  des  ceuvres  remarquables  de  nos 
peintres  modernes. 

Anciennement,  lors  de  la  naissance  de  la  peinture  k  l'huile,  les 
artistes  se  servirent  des  couleurs  qui  existaient  alors  et  qu'ils  avaient 
empruntees  k  la  peinture  k  lafresque.  Ces  couleurs  min^rales,  inso- 
lubles,  presque  inalt^rables  k  la  lumi&re  et  k  Tair,  devaient  r£sister 
egalement  a  leur  melange  avec  la  chaux,  cet  alcali  energique  qui 
aurait  d£truit  les  couleurs  d'origine  organique.  Mais,  dans  ces  con- 
ditions, la  peinture  a  l'huile  ne  pouvait  disposer  que  d  une  palette 
de  nuances  qui  ne  rendaient  qu'imparfaitement  les  jeux  de  lumiere 
quelle  voulait  produire. 

Elle  emprunta  alors  ses  couleurs  vives,  et  surtout  in  tenses  et 
transparentes,  a  un  art  tres  ancien,  celui  de  la  teinture,  dont  les 
couleurs  sont  presque  toutes  solubles,  par  consequent  transparentes, 
enfin  d'origine  organique,  c'est-k-dire  alterables  k  la  lumiere  et  k 
Tair  a  des  degres  divers. 

Les  laques  entr&rent  des  lors  dans  le  domaine  de  la  peinture  a 
Thuile,  et  si  elles  lui  rendirent  de  grands  services  en  mettant  k  la 
disposition  de  Tart  les  moyens  d'atteindre  la  perfection  a  laquelle 
ilest  arrive,  elles  diminuerent  malheureusement  aussi  les  conditions 
de  resistance  des  couleurs  aux  influences  atmosph£riques,  inconve- 
nient que  la  decouverte  r^cente  de  celles  extraites  de  l'aniline  est 
venue  encore  accroitre  en  lui  apportant  le  tribut  trompeur  de  leur 
eblouissante  beaute. 

Aujourd'hui  le  d^sarroi  est  complet,  les  anciennes  couleurs 
solides  sont  souvent  elles-memes  aviv^es  par  une  faible  quantite  de 
ces  produits  de  l'aniline,  dont  l'£clat  s'evanouit  apres  quelques 
mois... 


-  1884  - 

Notice  sur  Marcel  Vttillart ;  520-523. 

...ne  au  Mans,  le  28  octobre  1820,  appartenait  k.  une  ancienne 
famille  de  la  Sarthe,  honorablement  connue  dans  Tindustrie...  II  fut 
E.  V.  des  1.  T.  —  Fasc.  30.  12 
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associ£  a  son  pere,  qu'il  remplasa  bientot  dans  la  direction  de  Fim- 
portante  blanchisserie  de  toiles  et  de  filsde  Pontlieue,  pres  du  Mans, 
fondle  par  son  aieul,  un  des  introducteurs  de  Findustrie  toiliere 
dans  la  Sarthe...  V£tillart  arriva,  d&s  1868,  a  ^tablir  nettement  la 
distinction  des  filaments  les  plus  usit6s  dans  Findustrie,  en  combi- 
nant  Taction  chimique  avec  Fexamen  au  microscope  de  coupes 
iniiniment  minces  faites  perpendiculairement  a  la  longueur  des 
fibres... 

Impressions  en  relief  sur  6toffes  par  Legrand  fr&res,  &  Paris ;  587- 
588. 


-1885- 

Sur  l'impres8ion  en  relief  sur  6toffes,  de  Legrand  frfcres;  r.  de 
Charles  Rossigneux,  19-24. 

...L'industriea  la  t£te  de  laquelle  nous  rencontrons  Fhabile  direc- 
tion de  deux  f re  res  jumeaux,  Charles  et  Victor  Legrand,  eut  les 
debuts  les  plusmodestes...  C'est  vers  Fanned  1825  qu'un  ouvrier  de 
Ternaux,  fabricant  de  chales  a  Saint-Ouen,  et  Tune  des  illustrations 
dont  Findustrie  franchise  s'honore,  eut  Fid£e  d'obtenir  sur  un  tissu 
de  laine  teint  en  rouge  un  gaufrage  colore"  en  noir.  Les  moyens  quil 
employa  pour  obtenir  ce  resultat  furent  les  plus  rudimentaires  :  une 
presse  en  bois  analogue  a  celle .  servant  a  presser  les  pommes  a 
cidre,  une  planche  de  cuivre  gravee  en  creux  garnie  de  couleur  et, 
en  fin,  une  plaque  de  fonte  qu'il  faisait  chaulTer  a  blanc  sur  un  feu  de 
forge.  La  plaque  de  fonte  etait  alors  placed  sur  le  plateau  inferieurde 
la  presse,  la  planche  de  cuivre  garnie  de  sa  couleur  et  recouverte  du 
tissu  a  imprimer  lui  e'tait  superposed ;  puis  a  Faide  de  la  vis  du 
pressoir,  Fouvrier,  a  grands  tours  de  bras,  effectuait  sur  tout  le  sys- 
teme  la  plus  forte  pression  possible.  La  plaque  de  fonte,  communi- 
quant  sa  chaleur  a  la  couleur  d6pos£e  dans  les  creux  de  la  planche 
de  cuivre,  la  sechait  a  la  surface  du  tissu  qui  penetrait  lui-meme 
dans  les  cavit^s  de  la  gravure  et  en  sortait  a  la  fois  grave*  et  colore. 

L'action  simultane'e  d'une  chaleur  intense  et  d 'une  forte  pression, 
telle  fut,  telle  est  encore  la  base  de  Fimpression  en  relief.  Mais  je 
n'ai  pas  besoin  d'ajouter  que  de  grands  perf.  ont  £t6  apportes  a  Fap- 
pareil  plus  que  primitif  de  Fouvrier  de  Saint-Ouen. 
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Get  ouvrier  dont  je  n  ai  pu  retrouver  le  nom,  et  dont  le  succes  ne 
paraii  pas  avoir  couronn6  Tentreprise,  fut  remplac£  cinq  ans  plus 
tard  par  un  de  ses  camarades  nomm4  Lambert  Lhotel,  qui  fut  assez 
heureux  pour  rencontrer  iui  commanditaire  qui  lui  avan^a  300  000  frs, 
k  Taide  desquels  il  s'installa,  vers  1830,  rue  Sainte-Foy,  sur  l'em- 
placement  m£me  occup£  encore  aujourd'hui  par  MM.  Legrand 
frfcres.  II  commen^a  par  amdliorer  son  materiel,  remplacja  la  presse 
k  cidre  par  des  presses  en  fonte,  et  substitua  Taction  plus  reguli&re 
de  la  vapeur  k  celle  du  feu  pour  porter  au  degr£  de  chaleur  voulu 
les  plaques  destinies  k  1' impression. 

II  appliqua  alors  industriellement  ces  procedds  si  simples  k  l'im- 
pression  des  chiles  merinos  et  des  calottes,  et  daps  lespace  de 
seize  ans  realisa  une  tres  honorable  fortune  en  ne  travaillant  qu'k 
fa$on. 

En  1855,  il  c6da  sa  fabrique  k  son  beau-frere  M.  Herbet,  oncle  de 
MM.  Legrand  fr&res,  qui  sans  rien  changer  k  Toutillage,  sans 
tenter  aucun  nouveau  perf . ,  se  consacra  exclusivement  k  la  fabr.  des 
tapis  de  table  en  drap  im prime,  qui  pendant  vingt-cinq  annees 
jouirent  de  la  vogue  la  plus  constante.  II  n'eut  d'autre  preoccupa- 
tion que  la  lutte  qu'il  eut  k  soutenir,  avec  succes  du  reste,  contre 
plusieurs  concurrents,  dont  le  plus  serieux  fut  David  Reims,  puis- 
qu'en  1865  Herbet  restait  seul,  sans  conteste,  ddtenteur  du  proc£d6 
d'impression  en  relief. 

Incidemment  deux  graveurs,  G^nard  et  Carr£,  avaient  du  recourir 
k  ce  proced6  pour  obtenir  des  impressions  metalliques  imitant  les 
broderies  d'or  ou  d'argent,  afin  d'utiliser  leurs  matrices  et  gravures 
en  creux  dans  lesquelles  ils  faisaient  p£ndtrer  une  fine  poudre  d'or 
ou  d'argent  avec  un  collant  special.  Les  tentatives  de  Gerard  et 
Carrd  furent  infructueuses,  et  ils  durent  cdder  k  Herbet  leurs  brevets, 
dessins,  planches,  tissus,  traitds,  et  aujourd'hui  Legrand  fr&res  sont 
seuls  possesseurs  de  tout  le  materiel  crite  par  eux. 

C'est  k  la  date  toute  rdcente  de  1880  que  Legrand  fr&res  succe- 
d&rent  k  leur  oncle,  et  c  est  dans  ce  court  espace  de  quatre  anndes 
qu'ils  ont  fait  subir  k  la  modeste  industrie  des  tapis  de  table  impri- 
mis de  telle  transformations,  que  les  dtoffes  fa£onn£es  dans  leurs 
ateliers  ont  presque  dgald  de  prime  saut  les  admirables  dtoffes  de 
luxe  tissues  en  vue  de  Tameublement. 

Le  probl&me  k  resoudre  dtait  ardu  et  h£riss£  de  difficult^ ;  il  ne 
s'agissait  rien  moins  que  de   substituer  au  gaufrage  primitif  des 
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impressions  en  couleurs  dans  le  sens  chimique  du  mot,  avec  reserve, 
enlevage,  decoloration  et  substitution  de  couleurs.  II  fallait  de  plus 
que  ces  diff^rentes  et  delicates  operations  fussent  ex£cut6es  d'un  seul 
coup,  aiin  d'&viter  les  pertes  de  temps  et  les  frais  de  main  d'ceuvre 
qui  auraient  rendu  impossible  toute  concurrence  avec  les  etoffes 
tissues... 

Apr&s  de  longues  et  patientes  recherches  pour  arriver  k  des  resul- 
tats  pratiques  dont  le  plus  rebelle  fut  celui  du  raccord  des  planches 
sur  les  tissus  veloutes,  ils  sont  parvenus  h  obtenir  les  meilleurs  rdsul- 
tats  sur  les  poils  de  ch&vre  des  velours  dits  d'Utrecht,  dont  Amiens 
a  jusqu'k  ce  jour  conserve  le  monopole.  Ils  produisent  non  plus, 
comme  autrefois,  du  noir  sur  du  rouge,  sur  du  vert,  sur  du  bleu, 
mais  la  variety  de  couleurs  la  plus  complete. 

Ces  resultats  constituaient  un  produit  nouveau,  imitant  d'une 
mani&re  frappante  les  velours  de  G£nes,  et  il  fut  immediatement 
adopte  par  le  commerce  sous  le  nom  de  «  velours  florentin  ».  En 
outre,  le  velours  d'Amiens  ainsi  transform^  a  l'avantage  de  necofiter 
que  treize  frs  le  m.,  tandis  que  le  velours  de  Genes  se  vend  le  plus 
souvent  un  prix  dix  fois  sup£rieur. . .  Modifiant  le  proc£d£  suranne  du 
gaufrage  et  le  r£unissant  h  leurs  proc^des  d 'impression  perf., 
Legrand  fr&res  ont  obtenu  sur  ces  tissus  [les  velours  d'Utrecht]  des 
gaufrages  et  des  impressions  en  relief  simultan^s  d'une  richesse  de 
ton  admirable  et  qui,  par  son  bon  march£,  defie  toute  concurrence 
(nouv.  br.  mai  1883).  Ge  tissu  pour  ainsi  dire  sans  precedent  est 
connu  sous  le  nom  significatif  de  «  velours  de  France  ». 

Le6  impressions  m6talliques  imitant  les  etoffes  tissees  d'or  et 
d'argent  n'ont  pas  6t6  negligees. 

Remarquessur  quelques  d6fauts  de  fabrication;  460-463  (ex  Bow- 
mann,  The  structure  of  the  cotton  fibre). 

L'Algine  ;  Watson  Smith,  559-565  (ex  J.  of  the  S.  of  Chemical  Indus- 
try)- 


-  1886- 

Note  relative  &  l'6puration  des  eaux;  DELATTKEpere  et  fils,  76-85,  3 
fig. ;  et  r.  de  Aim£  Girard,  70-75. 

Principe  du  traitcment.  — ...  Les  eaux  dans  lesquelles  les  laines 
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sont  lav^es  sont  d'abord  s£par£es  en  deux  categories  :  Celles  du 
trempage,  renfermant  la  presque  totality  du  suint,  qui  sont  envoyees 
k  part  dans  des  citernes,  ou  elles  sont  emmagasin£es,  pour  6tre 
ensuite  concentres,  puis  £vapor6es,  afin  d'en  extraire  la  potasse  de 
suint. 

...Nous  nous  occuperons  seulement  des  eaux-vannes  de  lavage, 
contenant  toutes  les  autres  mati&res  difficiles  k  traiter,  et  dont  on 
n'a  pu  encore  jusqu'aujourd'hui  effectuer  T^puration  d'une  fa^on 
satisfaisante. 

Ces  eaux  en  sortant  des  bains  de  lavage,  se  rendent  dans  une 
citerne  6troite  et  profonde,  ou  elles  d£posent  la  plus  grande  partie 
des  sables  qu'elles  y  entrainent  par  un  courant  rapide  dans  le  con- 
duit d'arriv£e  tr&s  en  pente.  Ces  sables  constituent,  au  dire  des  pro- 
fesseurs  agronomes  les  plus  distingu£s,  un  excellent  engrais  pour 
Tagriculture  et  forment  un  assolement  des  plus  remarquables. 

Leur  analyse  indique  qu'ils  sont  tres  riches  en  potasse,  azote, 
matieres  ammoniacales.  Le  d£barras  de  ces  'sables  6tant  k  peu  pr&s 
effectue,  les  eaux  sont  traitees  soit  par  Tacide  chlorhydrique,  soit 
par  le  perchlorure  de  fer,  soit  par  le  chlorure  de  manganese,  afin 
d'op£rer  la  separation  des  graisses  qu'elles  contiennent.  L'acide 
s'empare  des  matieres  alcalines  pour  former  des  chlorures  solubles 
et  isole  les  graisses,  qui  viennent  surnager  et  former  £cume  k  la 
surface  du  liquide.  Pour  6tre  assure  d'une  decomposition  complete, 
on  a  soin  de  mettre  toujours  un  leger  exc£s  d'acide.  Cette  eau,  ainsi 
tegerement  aciduiee  en  exc&s  et  s^par^e  des  graisses,  se  rend  dans 
une  cuve,  oft  elle  est  charg^e  d'un  lait  de  chaux  destine  k  neutra- 
liser  Texc^s  d'acide,  puis  elle  est  envoyee  dans  des  decanteurs,  qui 
facilitent  le  depot  des  matures  calcaires  en  suspension. 

Au  sortir  de  ces  derniers  appareils,  les  eaux  coulent  excessivement 
limpides,  alcalines,  avec  une  coloration  l6g&rement  ambree,  ana- 
logue k  celle  du  vin  blanc,  coloration  due  k  un  reste  de  suint,  dont 
la  presence  infinitesimale  ne  peut  aucunement  etre  nuisible. 

Tel  est  le  traitement  theorique.  —  La  grande  difficult^,  dans  son 
appl.  pratique,  etait  surtout  d'obtenir  une  acidity,  puis  ensuite  une 
alcalinite  regulieres  et  parfaites  dans  des  eaux  qui  doivent  etre  trai- 
tees jour  et  nuit,  et  souvent  de  quantity  et  natures  bien  differentes, 
suivant  la  difficult^  des  laines  k  laver  et  Timportance  du  travail. 

Description  des  appareils.  —  Pour  y  arriver  dune  mani&re  cer- 
taine,  nous  avons  adopts  la  disposition  indiqu£e  au  plan  ci-joint, 
et  dont  voici  la  descrip... 
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CoAt  de  Tinstallation  (Aper£u). 

(Rapport)  ...Aux  eaux  de  desuintage,  k  la  v£rit£,  Tindustrie,  en 
suivant  les  proc6d6s  de  MM.  Maumen6  et  Rogelet,  a  depuis  long- 
temps  trouve  une  appl.  aussi  utile  qu'intSressante.  Reprises  apr&s 
contact  avec  la  laine  en  suint,  ces  eaux  sont  6vaporees  dans  des 
fours  sp£ciaux,  ou,  amen£  k  T6tat  p&teux,  le  r^sidu  de  T^vapora- 
tion  est  calcim*  ensuite  et  transform^  en  potasse... 

A  maintes  et  maintes  reprises,  manufacturiers  et  ing6nieurs  ont 
cherch£  le  moyen  de  d£barrasser  de  ces  eaux  1' Industrie  de  la  laine, 
et  c'est  chose  connue  qu'k  Roubaix,  k  Reims,  k  Fourmies,  etc.,  des 
essais  interessants  ont  eu  lieu  dans  ce  sens ;  chose  connue  £gale- 
ment  que  chez  divers  manufacturiers,  notamment  chez  Isaac  et 
Jonathan  Holden,  chez  Vinchon,  chez  d'autres  encore,  les  efforts 
les  plus  s^rieux  sont  fa  its  en  ce  moment  pour  trouver  a  ce  difficile 
probl&me  une  solution  manufacturi&re. 

Cette  solution,  J.  Delattre  p&re  et  fils  ont  6t6  assez  heureux  pour 
la  rencontrer,  et,  depuis  quelques  ann£es  ddjk,  on  les  voit,  k  la  sor- 
tie des  ateliers  de  lavage  de  leur  usine  de  Dorignies-les-Douai, 
transformer  les  eaux  que  ces  ateliers  abandonnent  en  un  liquide  k 
peine  color£  et  d'une  purete  suffisante  pour  pouvoir  fitre  admises 
dans  un  cours  d'eau  voisin. . . 

Le  r^sultat  est  d^sormais  acquis  ;  J.  Delattre  p&re  etfils  ont 
obtenu  unsucc&s  complet... 

Sur  une  machine  &  mesurer  et  &  enrouler  les  tissus,  de  Charles- 
Xavier  Vincent,  &  Clichy-la-Garenne ;  r.  de  fidouard  Simon;  177- 
179,1  fig. 

Des  expertises  du  marchg  des  farines  neuf-marques ;  Lucas,  284- 
293 ;  et  sur  l'organisation  du  Laboratoire  d' expertises  de  la  com- 
mission des  farines  douze-marques ;  281-284. 

Sur  la  solubility  de  l'oxyde  d'antimoine  dans  une  solution  alcaline 
de  glycerine.  Un  nouveau  mordant  pour  la  teinture  du  coton ;  H 
Kohler,  433-438  (cxDingler's  polyt.  J.). 

-  1887  - 

Rapport  sur  le  concours  pour  l'utilisation  dela  naphtaline  &  la  fabr. 
des  matures  colorantes ;  de  Liynes,  34-37. 
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...Les  premieres  recherches  de  M.  Roussin  remontent  au  com- 
mencement de  1861  ;  elles  comprenneni  la  descr.  de  proc£d6s  qui 
ont  permis  les  premiers  d'obtenir  industriellement  la  nitronaphtaline 
et  la  naphtylamine. 

Quelques  semaines  plus  tard,  apres  des  etudes  sur  les  produits 
color^s  que  donne  la  nitronaphtaline  soumise  a  Taction  des  r^ducteurs 
alcalins,  tels  que  les  sulfures,  les  protosels  detain  dissous  dans  la 
potasse  caustique,  le  cyanure  de  potassium,  etc.,  Roussin  fut  con- 
duit a  examiner  Taction  des  agents  r^ducteurs  acides  sur  la  binitro- 
naphtaline.  11  obtint  alors  une  matiere  colorante  nouvelle  dont  les 
propriety  se  rapprochaient  tellement  de  celles  de  Talizarine  de  la 
garance,  qu'il  fut  permis  au  premier  abord  d'esperer  qu'il  avait  rea- 
lise la  reproduction  de  cette  pr^cieuse  mati&re  colorante  ;...  mais 
Tepreuve  en  teinture  d£montra  qu'elle  ^tait  diflferente  de  Talizarine. 
Roussin  consid£ra  ce  corps,  appel£  depuis  naphtazarine,  comme  un 
derive  voisin  de  Talizarine  et  de  la  purpurine.  En  effet,  Lieberman 
d^montra  plus  tard  que  la  naphtazarine  est  une  bioxynaphtoquinone 
rattach^e  a  la  naphtaline  par  les  m£mes  relations  que  celles  qui 
unissent  Talizarine  a  Tanthrac&ne... 

La  naphtazarine  n'a  pas  re^u  d'appl. ;  mais  ces  premiers  essais  sur 
la  naphtaline  avaient  mis  a  la  disposition  de  Roussin  une  partie  des 
mat£riaux  qui  lui  ont  permis  d  accomplir  en  1875,  ses  plus  impor- 
tantes  d^couvertes... 

Roussin  a  d'abord  d£crit  un  nouveau  proc^d^  rapide  et  industriel 
de  pr£p.  de  Tacide  naphtionique,  en  prenant  comme  point  de  depart 
la  naphtylamine  et  Tacide  sulfurique  ordinaire.  II  transforma  ce 
corps  en  acide  diazonaphtionique,  et,  en  soumettant  ce  dernier  a 
Tebullition  dans  Teau,  il  obtint  une  mati&re  rouge  cristallisee,  tei- 
gnant  la  laine  et  la  soie,  qui  n'est  qu'une  variety  de  la  roccelline... 

Quelques  jours  apres,  il  pr^parait  une  autre  matiere,  connue  sous 
le  nom  de  rouge  Am^lie,  par  Taction  de  Tacide  diazonaphtionique 
sur  le  naphtionate  de  soude. 

En  faisant  agir  successivement  Tacide  diazonaphtionique  sur  la 
naphtylamine  et  sur  les  diflferents  phenols  connus,  il  d^couvrit  autant 
de  matieres  colorantes  nouvelles  correspondantes. 

Enfin,  plus  tard,  il  combinait  Tacide  diazosulfanilique  aux  naph- 
tols  a  et  b,  et  il  obtenait  les  corps  connus  sous  les  noms  d  oranges 
1  et  2... 

Toutes  ces  mati&res  sont  remarquables  par  leur  £clat,  leur  soli- 
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dit£,  leur  solubility  dans  Teau,  et  le  rendement  presque  th^orique  de 
leur  fabrication . . . 

Sur  les  proc£d6s  cryptographiques  de  Schlumberger ;  r.  de  E.  P. 
B£rard,  267-269. 

...Jusqu^  present  les  imprimeurs  d  actions  et  d 'obligations,  pour 
assurer  Tidentit^  des  titres,  ont  fait  appel  k  la  fois  et  k  la  perfec- 
tion des  proc&les  typographiques  employes,  et  k  T  inalterability  des 
encres  noires  ou  colorees  servant  k  Timpression... 

Schlumberger  s'est  attache  k  opposer  aux  fa  us  s  aires  des  difficul- 
ty nouvelles  et,  tout  en  conservant  la  perfection  du  travail  typo- 
graphique,  il  emploie,  contrairement  k  ce  qui  s'est  fait  jusqu'k  ce 
jour,  des  encres  colorables,  c  est-k-dire  susceptibles  de  donner  des 
reactions  colorees  par  Temploi  de  certains  r£actifs  chimiques. 

Pour  rendre  facile  la  reconnaissance  de  Tidentit6  des  titres, 
Schlumberger  introduit  ces  sortes  d'encres  dans  certaines  parties 
con  venues  de  la  vignette  imprim£e  sur  Taction  ou  T  obligation... 

II  emploie  des  substances  qui  se  colorent  sous  Taction  des  agents 
precites  :  par  exemple  du  sulfate  de  manganese  qui  donne  un  sur- 
oxyde  de  manganese  noir  sous  Taction  du  chlore,  ou  de  Talizarine 
artificielle  qui  devient  rouge  sous  Taction  des  alcalis.  Ces  derni^res 
reactions  colorees  sont  persistantes,  si  bien  que  la  tentative  de 
fraude  lais?e  sur  le  titre  une  marque  ind£lebile... 

Indication  des  moyens  cryptographiques  employes  par  Schlum- 
berger. 

I.  —  Titres  d  actions  ou  d'obligations 

Specimen  n°  1.  —  L'encre  bleue  est  form6e  de  bleu  au  cobalt 
mele  d'un  sel  de  manganese.  Un  fraudeur  qui  emploierait  du  chlore 
pour  alt£rer  le  titre  ferait  apparaitre  une  coloration  brune  persis- 
tante. 

En  certains  points  de  la  vignette,  les  encres  noires  contiennent 
une  phtaleine.  En  touchant  en  ces  points  la  vignette  avec  de  Tam- 
moniaque,  on  fait  apparaitre  une  coloration  rose  qui  permet  de 
constater  Tidentite  du  titre  et  qui  disparait  ensuite  par  TSvaporation 
de  Talcali. 

Specimen  n°  2.  —  Le  fond  guilloch£  de  cette  action  contient  un 
sel  de  manganese  avec  des  reserves  en  forme  de  num^ros  renvers^s. 
Un  fraudeur  qui  emploirait  du  chlore  verrait  apparaitre  ces  num^ros 
en  blanc  sur  un  fond  guilloche  brun. 
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L'encre  bleuede  ce  titre  est,  pour  les  tons  fonces  et  p^le,  un  bleu 
de  Prusse  insensible  aux  reactifs.  Le  ton  bleu  moyen  contient  de  la 
phtaleine.  Pour  reconnaitre  Tidentite"  du  titre,  on  touche  avec  de 
l'ammoniaque  les  parties  en  ton  bleu  moyen  et  on  obtient  une  colo- 
ration rose  fugace. 

Les  numeVos  imprimes  sont  faits  avec  une  encre  grasse  au  noir 
de  fumee  mel6e  d'alizarine.  Un  fraudeur  qui  voudrait  effacer  les 
numeros  avec  un  alcali  verrait  apparaitre  une  coloration  rouge. 

Specimen  n°  3.  —  Action  dont  le  fond  est  guilloch£  au  sel  de 
manganese.  (Voir  plus  haut  Taction  du  chlore.) 

L'encre  rouge  qui  a  servi  k  Timpression  est  k  Talizarine  pour  les 
fonds  et  au  rouge  benzyl e  pour  les  dessins.  Si  Ton  traite  par  un 
acide,  le  rouge  benzyle  devient  noir  et  Talizarine  jaunit.  On  ne  peut 
ramener  les  couleurs  k  leur  6tat  primitif  au  moyen  de  Tammoniaque. 
Sous  Taction  des  alcalis,  Talizarine  tourne  au  violet. 

II.  —  Cheques. 

Specimen  n°  7.  —  Guilloche  au  sel  de  manganese.  Le  texte,  les 
dessins  et  le  lign6  sont  au  rouge  benzyde.  Ce  cheque  noircit  au 
chlore  et  aux  acides. 

Specimen  n°  8.  —  Guilloche  au  sel  de  manganese  avec  reserves 
en  forme  descriptions  comminatoires.  La  ruche  intercal^e  dans  la 
vignette  est  imprimee  avec  de  la  phtaleine.  Cette  ruche  devient  rose 
sous  Taction  de  Tammoniaque. 

Specimen  n°  6.  —  Le  fonds  du  cheque  est  bleu,  p&le  au  prussiate 
detain.  Le  texte,  les  vignettes  et  le  lign6  sont  imprimes  au  violet 
d'aniline  mele  de  sulfate  de  fer  ammoniacal  et  de  prussiate  de  potasse. 
Le  fauss^ire  qui  traiterait  le  cheque  par  les  acides  verrait  appa- 
raitre une  coloration  bleue  ind^ldbile. 

Specimen  n°  H.  —  Le  texte,  les  vignettes  et  le  lign6  sont  impri- 
mis avec  une  laque  au  noir  de  camp£che  melee  de  sel  de  manga- 
nese. Les  acides  rougissent  Timpression,  le  chlore  decolore  le  cam- 
pSche  et  fait  apparaitre  une  coloration  brune. 

III.   TlMRRES-POSTES. 

Timbres  dont  le  papier  est  impregn£  d'acide  phyrogallique  et 
dont  la  vignette  est  au  bleu  de  Prusse.  Les  alcalis,  employes  pour 
effacer  les  maculatures,  feraient  apparaitre  une  coloration  brune. 
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Rapport  sur  le  traits  616mentaire  des  apprfets  des  tissus  de  coton, 
blancs,  teints  et  imprimis,  par  Joseph  D6pierre;  Edouard  Simon, 
316-321. 

S6choir  pour  buanderie,  de  Ferdinand  Jean;  388. 

Impression  simultan6e,  de  tiie  Reuille ;  544. 

Sur  le  proc6d6  de  photogravure  m6canique  au  burin,  de  Sartirrana ; 
r.  de  Davanne  et  Plon,  613-618,  4  fig. 

Nouvelle  m&hode  pour  distinguer  les  fibres  animales  des  fibres 
v6g6 tales,  659-662  (ex  Dingler\s  polytechnisches  Journal). 

Sur  la  machine  &  lainer,  &  chardons  mGtalliques  et  &  Snergie 
variable,  de  Grosselin  p6re  et  fils;  r.  de  Edouard  Simon,  673-676, 
2  pi.  avec  3  fig. 


Fig.  81.  —  Machine  a  lainer,  a  chardons  metalliques  et  a  Anergic  variable, 
de  Grosselin  pere  et  fils. 
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L'apprSt  connu  sous  le  nom  de  lainage  consiste  k  recouvrir  les 
entrelacements  realises  par  le  tissage,  d'une  couche  duveteuse, 
empruntee  aux  fils  memes  et  surtout  k  la  trame,  qui  est  toujours 
moins  tordue  que  la  chaine... 

Jusqu'au  commencement  du  si£cle,  le  lainage  etait  exclusivement 
pratique  k  la  main,  soit  k  Taide  du  chardon  naturel,  dit  chardon  k 
carde  ou  chardon  de  bonne  tier,  soit  k  laide  d'autres  plantes  epi- 
neuses,  ou  parfois  d'une  peau  de  herisson.  Avec  le  d^veloppement 
industriel  se  sont  multiplies  les  machines  k  lainer,  constitutes 
habituellement  par  un  ou  plusieurs  cylindres  horizon  taux  recouverts 
de  chardons... 

D&s  1816,  Auzoux-Dubois,  de  Louviers,  prenait  un  brevet  pour 
des  chardons  m£talliques,  propres  k  remplacer  le  chardon  v£g£tal... 
Le  chardon  m£tallique  est  une  veritable  garniture  de  carde,  c'est- 
k-dire  une  plaque  ou  un  ruban  en  cuir,  en  caoutchouc  ou  en  tissu, 
dans  lequel  sont  implant£s  des  ills,  souvent  en  laiton,  replies  sous 
forme  de  crochet. 

Parmi  les  inventeurs  qui  ont  am^liore  la  fabrication  de  ces  garni- 
tures et  contribue  k  leur  vulgarisation,  il  est  juste  de  citer  M.  Nos 
d'Argence,  dont  la  laineuse-velouteuse  fut  surtout  appr6ci£e  vers 
1867.  La  mode,  en  delaissant  les  lainages  k  poil  debout,  restreignit 
momentan6ment  le  role  du  chardon  m£tallique  ;  par  contre,  le  grat- 
tage  des  tissus  de  coton  donna  lieu  k  de  nouvelles  applications. 
Grosselin  pere  et  fils  ont  largement  contribu£  au  dernier  resultat. 
La  machine,  que  ces  constructeurs  soumettent  aujourd'hui  k  Texa- 
men  de  la  Societe  d'Encouragement,  convient  k  la  fois  au  garnis- 
sage  des  tissus  de  laine  cardie  et  de  laine  peign^e  et  k  1'apprSt  des 
cotonnades  de  toutes  dpaisseurs. . . 

Depuis  1878,  Grosselin  se  sont  consacr^s  k  T6tude  de  la  question 
et,  apr&s  des  t&tonnements  inevitables,  des  essais  nombreux,  des 
perfectionnements  successifs,  ils  ont  r£solu  le  probleme  comme  suit : 
L'organe  laineur  est  toujours  un  tambour  horizontal,  dont  Taxe 
tourne  k  une  vitesse  de  140  k  150  tours  par  minute;  sur  cet  axe 
sont  calds  deux  croisillons  sym6triques,  qui  portent,  k  la  p6riph6rie, 
un  nombre  £gal  de  coussinets ;  chaque  paire  de  coussinets  re^oit  un 
petit  cylindre  en  fer  creux,  recouvert  de  chardon  m£tallique  et 
d6nomm6  «  travailleur  ».  Gr&ce  k  cette  disposition,  les  travailleurs, 
au  nombre  de  quatorze,  participent  au  mouvement  circulaire  des  croi- 
sillons etatteignent  successivement  la  surface  k  lainer  en  cinq  points 
determines  par  les  rouleaux-guideurs  du  tissu. 
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Sur  on  emploi  nouveau  des  d6chets  de  mica  applique  k  la  fabr.  des 
papiers  peints,  de  Schlumberger  ;  r.  de  Rossigneux,  732-734. 

...Les  appl.  de  ce  mica  sous  forme  de  p&te  ou  de  poudre  sont 
aujourd'hui  entries  dans  le  domaine  de  la  pratique,  gr&ce  au  concours 
intelligent  qu  ont  bien  voulu  lui  preter  deux  industriels  des  plus 
honorablement  conn  us,  MM.  Danois  et  Latry.  II  a  fallu  en  effet 
toute  une  longue  et  patiente  etude  pour  rendre  facile  et  usuelle 
1'appl.  de  ce  produit  sur  les  surfaces  planes  du  papier...  Cest 
k  Danois,  Tun  de  nos  plus  habiles  fabricants  de  papiers  de  ten- 
tures  riches,  que  Ton  doit  les  premieres  et  s£rieuses  appl.  des 
couleurs  au  mica.  Grikce  k  Temploi  de  ces  couleurs,  il  est  arrive  k 
imiter  avec  un  si  grand  art  les  etofTes  de  soie  damassees,  que  ces 
imitations,  mises  en  contact  avec  les  etofles  elles-memes  dans  la 
decoration  des  appartements,  defient  Tceil  le  plus  exerce  d'en  faire, 
k  premiere  vue,  la  difference. 

Schlumberger  avait  pris  un  brevet  d'invention  dans  le  but  de  se 
garantir  la  propriety  exclusive  de  sa  decouverte,  et  de  lexploiter  k 
son  profit...  Serie  de  papiers  de  fantaisie  executes  dans  les  ateliers 
de  Latry. 


-  1888  - 

Machine  &  lainer,  de  Grosselin;  37. 

construite  pour  appreter  des  tissus  d'epaisseurs  et  de  resistances 
tres  diverses,  sans  avoir  besoin  de  changer  les  garnitures  des 
organes  travailleurs.  Lheureuse  combinaison  mecanique  k  laquelle 
est  due  Fenergie  variable  du  chardon  metallique  constitue  un  impor- 
tant perf.,  appr^cie  non  seulement  en  France,  mais  dans  la  plupart 
des  pays  industriels... 

Sur  le»  proc6d6s  cryptographiques  de  Schlumberger;  B6rard,  75-77. 
...Les  proc£d£s  cryptographiques  ont  encore  fait  Tobjet  d'une 
appl.  que  je  n'avais  pas  pr^vue  dans  mon  rapport.  Les  C'°*  de  che- 
mins  de  fer  de  TOuest  et  de  Paris  k  la  M6diterran6e  s'en  servent 
pour  la  confection  des  billets  de  places  qui,  malheureusement,  ont 
ete  aussi  quelquefois  fabriqu£s  frauduleusement  et  rendent  de  cette 
fa^on  la  decouverte  des  faux  billets  plus  facile  aux  agents  du  con- 
tr&le.   Schlumberger  a  fourni  k  ces  Cies  des  encres  qui  servent  k 
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£crire  la  destination  sur  les  billets  en  blanc  que  Ton  nomme  passe 
partout... 

Sur  le  proc6d6  limitation  de  bois  d'6b6ne  appliqu6  &  r6b6nisterie,  de 
Alphonse  Baillif,  ornemaniste  ;  r.  de  Rossigneix,  112-114. 

...Apres  de  nombreux  et  patients  essais,  il  obtint  la  raatierequil 
recherchait,  en  faisant  fondre  de  la  colle  de  peau  double  sur  un  feu 
modere,  et  en  y  ajoutant  une  certaine  quantite  de  blanc  de  Meudon, 
pile  ettamise  tr&sfin  avec  adjonctionde  noir  de  fumee  comme  prin- 
cipe  colorant,  jusqu'a  Tobtention  d'une  pale  tres  grasse  et  coulante. 
Cette  p&te  est  ensuite  eteridue  en  couches  plus  ou  moins  gpaisses, 
sur  l'objet  plat,  ou  en  ronde  bosse,  auquel  on  veut  donner  Tappa- 
rence  de  T£bene.  Cette  operation  termin£e,  les  surfaces  sont  pon- 
tes a  l'aide  dune  grande  quantity  d'essence  de  t£rebenthine,  ce  qui 
donne  pour  r£sultat  le  plus  beau  poli.  Ceci  fait,  et  pour  produire  un 
noir  inalterable,  on  passe  sur  les  surfaces  polies  une  l£gere  coucbe 
de  teinture  de  bois  de  campeche,  qui,  une  fois  bien  s^chee,  est 
recouverte  elle-m£me  d'une  couche  de  pyrolignite  de  fer.  Enfin  le 
tout  est  encaustique  et  frotte  vigoureusement  avec  des  chiffons  de 
laine... 


-  1889  - 

Sur  le  proc6d6  de  coloration  des  m6taux  pour  la  passementerie,  par 
H61ouis,  ing6nieur,  &  Paris;  r.  de  de  Luynes,  H 2-1 13. 

...H£louis  a  renonc£  k  l'emploi  de  la  pile,  et  c'est  en  oxydantles 
m£taux  par  voie  s&che  qu'il  les  recouvre  de  couches  minces  d'oxydes, 
dont  l'epaisseur  depend  a  la  fois  de  la  temperature  k  laquelle  ils 
sont  port£s  et  de  la  duree  de  l'application  de  la  chaleur.  II  arrive 
aussi,  en  r£glant  avec  une  extreme  precision  la  temperature  et  la 
marche  du  fil,  k  obtenir  le  developpement  de  couleurs  d'une  uni- 
formity parfaite.  Les  efFets  sont  encore  rendus  plus  varies  par  la 
superposition  de  plusieurs  metaux  dont  les  colorations  se  m£langent 
en  produisant  des  reflets  nacres  d'un  grand  £clat.  Ces  produits 
re^oivent  aujourd'hui  des  appl.  nombreuses  dans  la  passementerie, 
la  haute  nouveaute  pour  dames,  les  galons  riches ;  ils  constituent, 
pour  ces  difKrents  genres  d'ornements,  une  palette  de  nuances  uni- 
formes  ou  iris£es  tr&s  remarquable... 
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Sur  les  papiers  de  sfirett  et  les  encres  pr6sent6s  par  Schlumberger; 
r.  de  B£rard,  163-165.  Cf  81. 

...Dans  la  pftte  de  ces  papiers1.  on  a  incorpore  des  substances 
susceptibles  de  donner  une  coloration  sous  Taction  des  re*actifs  chi- 
miques  employes  par  les  faussaires,  par  exemple,  du  prussiate  de 
potasse  et  des  sels  de  fer  qui  donnent  par  leur  action  r^ciproque 
du  bleu  de  Prusse... 

Bleu  6gyptien  ;  FouquG,  244-245. 

Soie  artificielle  ou  soie  frangaise ;  Di  Viviek,  245. 

Sur  le  systtme  d'impression  multicolore  de  the  Reuille ;  r.  de  de 
Llynes,  259-260.  Cf  88. 

...Reuille  s'est  propose  de  deposer  dun  seul  coup,  sur  le  tissu, 
le  papier  ou  le  m£tal,  Tensemble  des  couleurs  ou  des  vernis  consti- 
iuant  le  motif.  II  obtient  ce  re*sultat  au  moyen  de  fils  de  coton  un 
peu  ^pais  de  8  k  10  cm.  de  long  qu  il  enrobe,  sur  la  longueur  seule- 
ment,  de  gelatine  ou  de  gutta-percha,  les  deux  extr6mit6s  du  fil  ne 
recevant  aucun  enduit.  11  dispose  les  fils  ainsi  prepares  en  petits 
faisceaux  renfermant  un  noinbre  plus  ou  moins  grand  de  ces  fils, 
et  dont  la  section  represente  la  forme  du  motif  k  imprimer  en  une 
m£me  couleur.  Ces  faisceaux  sont  ensuite  colles  ensemble  et  le  tout 
est  encastre  dans  une  planche  en  bois. 

Les  extr^mites  des  fils  sont  couples  d'un  c6t6  presque  au  ras  de 
la  surface  du  bois  qu'ils  d6passent  un  peu,  tandis  que  de  Tautre 
cote  ils  sortent  d'une  certaine  longueur.  De  ce  dernier  cdte  k  chaque 
faisceau  representant  une  couleur,  sont  fix6s  des  tubes  en  caout- 
chouc longs  et  fins  qui  communiquent  chacun  avec  un  petit  reser- 
voir k  couleur.  Ces  derniers  suflisamment  liquides  penetrant  par 
capillarite  dans  le  fil  du  coton,  et  arrivent  k  Textr^mite  du  fil  qui 
doit  etre  appliquee  sur  Tobjet  destine  a  recevoir  rimpression... 

Soie  artificielle;  de  Chardonnet,  419-420. 

Etude  sur  les  qualit6s  du  papier ;  430-444,  20  fig.  (ex  Zapiski). 

Sur  la   fouleuse  &   mouvement  alternatif,  de   Pierre   et  Am6d6e 
Barette;  r.  deEdouard  Simon,  465-467,  1  pi.  avec  3  fig. 

1.  Ces  papiers  sont  fabriqucs  par  Blanchet  freres  et  Kldber  de  Rives,  qui  ont  pris  des 
brevets  en  nom  collectif  avec  Schlumberger 
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Les  machines  k  fouler  les  etolTes  peuvent  etre  classees  en  deux 
groupes  principaux  :  Tun  —  le  plus  ancien,  —  base  sur  Taction 
successive  de  maillets,  convient  surtout  au  feutrage  des  tissus  moel- 
leux,  des  articles  de  bonneterie  notamment;  l'autre,  caracterise  par 
Temploi  d'une  ou  de  plusieurs  paires  de  cylindres,  avec  ou  sans 
joues  laterales,  s'applique  aux  lainages  a  grain  plus  ou  moins  serre... 

Deux  foulonniers  experiment's,  Barette  freres,  ont  eu  Ting^nieuse 
id£e  de  substituer  k  Tinversion  de  Tetoffe  le  renversement  du  mou- 
vement,  de  disposer  les  organes  de  la  machine  de  maniere  k  tra- 
vailler  alternativement  d avant  en  arriere  ou  d'arrtere  en  avant.  — 
Le  probleme  est  assez  complexe,  car  il  faut  tour  k  tour,  suivant  le 
sens  de  la  marche,  abaisser  le  sabot  qui  doit  refouler  letoffe  k  la 
sortie  des  cylindres  et  relever  le  sabot  de  Tentree  ;  rapprocher  ou 
ecarter  des  cylindres  les  lunettes  sym'triquement  placees  sur  les 
deux  faces  de  Tappareil  et  destinees  a  guider  le  tissu,  resserrer  ou 
eloigner  les  conduits  lateraux,  enfin  faire  passer  sur  la  poulie  folle 
de  Tarbre  moteur  tantot  une  courroie  droite,  tantdt  une  courroie 
crois£e... 

3  lig.  —  Coupe  en  elevation,  coupe  Yue  en  bout,  detail  des  trans- 
missions de  mouvement  pour  le  changement  de  marche  de  retoffe... 

Fabrication  du  papier  au  Japon;  Martens,  495-198  (ex  Zapiski). 

Table  chromatique  des  couleurs;  Hi:p£,  798-799. 

artiste  tapissier  a  la  manufacture  des  Gobelins...  II  se  propose 
de  continuer  Toeuvre  de  Chevreul,  et  de  la  rendre  pratique  en  eclai- 
rant  certains  points  restes  obscurs;  il  developpe  les  raisons  qui  le 
conduisent  k  consid'rer  comme  n£cessaire  une  modification  des  dis- 
positions presentees  par  la  table  chromatique  de  Chevreul. 

Des  observations  developpees  par  H.  Hup£,  il  r&mlte  que  les 
couleurs,  appel£es  Tranches  par  Chevreul,  ne  peUvent  pas  trouver 
place  sur  une  meme  circonference,  car,  contrairement  k  l'id£e  g6ne- 
ralement  admise,  les  binaires  sont  des  couleurs  moins  pures  que  les 
primitives. 

Les  trois  primitives  et  le  gris  normal  occupent  une  situation  iden- 
tique  k  celle  qui  leur  est  attribute  par  Chevreul,  mais  les  trois 
series  de  binaires,  formant  trois  nuances  qui  conduisent  directement 
de  Tune  k  lautre  des  primitives,  prennent  place  sur  trois  droites 
reliant  les  points  occup£s  par  celle-ci,  droites  sur  lesquelles  les  divi- 
sions  a  distances  egales  permettent  de  fixer  les  types  binaires. 
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Ces  trois  nuances  forment  ainsi  un  triangle  Equilateral  dont  la 
surface  comprend  les  couleurs  ternaires.  Les  types  de  cette  derniere 
categorie  sont  fixes  sur  cette  surface  par  le  croisement  des  lignes 
qui,  de  chacun  des  types  binaires,  sont  menees  parallelement  a 
chacun  des  deux  cdtes  du  triangle.  Ce  croisement  produit  une  serie 
de  triangles  equilateraux  egaux  dont  les  sommets  sont  tous  equi- 
distants,  et  constitue  un  plan  de  normales  sur  lequel  il  est  facile  de 
constater  les  r6sultats  produits  par  un  melange  quelconque  de  cou- 
leurs... 

Hupe  expose  ensuite  comment  se  forment  les  gammes  des  nor- 
males, et  pr^sente  un  polyedre  ay  ant  la  forme  d'une  double  pyramide 
triangulaire  dont  la  base  commune,  form£e  par  le  plan  des  normales, 
est  inclinee  de  fa$on  a  placer  chacune  de  ces  normales  a  la  hauteur 
qui  lui  convient  par  rapport  aux  sommets  du  polyfcdre,  lesquels  sont 
occup^s:  le  sup&rieur  par  leblanc,  et  l'inferieur  par  le  noir. 

Le  polyedre  comprend  ainsi  toutes  les  couleurs  imaginables  avec 
leurs  degradations  claires  et  fonc£es. 

Cette  nouvelle  table  chromatique  montrant,  par  ses  dispositions, 
les  lois  qui  president  a  la  formation  des  couleurs  et  permettent  de  se 
rendre  compte  des  consequences  de  leurs  differentes  combinaisons, 
Tauteur  pense  qu'elle  peut  constituer  un  outil  precieux  et  facilement 
maniable  pour  les  nombreuses  industries  qui  font  usage  d  elements 
colons. 


-  1890  - 

Sur  le  prix  relatif  &  l'utilisation  des  r6sidus  de  fabrique;  r.  de  Z. 
Rolssin,  473-474. 

...Martinon  est  parvenu  a  extraire  economiquement  et  a  r^generer 
une  partie  importante  de  retain  perdu  dans  ses  grandes  masses 
d'eau  de  lavage.  Par  Taddition  d'un  lait  de  chaux,  une  agitation 
convenable  et  un  repos  de  quelques  heures,  il  obtient  un  depot  blanc 
d'oxyde  d'etain  ais£  a  recueillir  et  qu'il  est  ensuite  facile  soit  de 
redissoudre  dans  Tacide  chlorhydrique,  en  reconstituant  de  la  sorte  le 
bichlorure  primitif,  soit  de  traiter  au  creuset  pour  en  retirer  retain 
a  Tetat  metallique.  On  r^cup^re  de  la  sorte  50  %  de  retain 
employe. 

Quelques  chiffres  donneront  une  idee  suffisante  de  limportance 
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de  ce  procede.  La  maison  seule  de  MM.  Bonnet,  Ramel,  Savigny  et 
Giraud,  teinturiers  a  Lyon,  emploie  journellement  1000  kg.  de 
bichlorure  detain  pour  la  charge  de  la  soie.  Ces  mille  kg.  con- 
tiennent  environ  200  kg.  detain  m£tallique  sur  lesquels  le  proc6de 
de  Mariinon  permet  d'en  r6cup£rer  100  kg.  Dans  une  lettre  ecrite 
a  votre  rapporteur  en  aoAt  1888,  ils  estiment  qu'a  Lyon  seulement 
Teconomie  realis^e  par  cette  mdthode  n'est  pas  inferieure  annuelle- 
ment  a  la  somme  de  300  000  frs. 

Le  collage  du  papier  d'aprgs  les  nouvelles  experiences  pratiques ; 
583-598  (ex  Dingle  r's  polytechnisches  Journal). 

Sur  la  fabrique  de  papiers  peints,  de  MM.  Isidore  Leroy  et  ses  fils  ; 
r.  de  Cheysson,  617-620. 

...m£daille  en  1854...  Votre  Eminent  rapporteur  Charles  de 
Laboulaye  vous  signalait  alors  les  grands  services  qu'avait  rendus 
Isidore  Leroy  a  Tindustrie  des  papiers  peints  en  la  dotant  de  Tim- 
pression  m£canique  a  l'aide  des  rouleaux,  vainement  tentee  avant 
lui  par   Zuber  de  Rixheins  et  Bissonnet,  de  Paris. 

A  ce  moment,  les  rouleaux  6taient  executes  en  bois  de  poirier, 
graves  a  la  main  ou  garnis  de  petites  lames  de  cuivre.  Comme  ils 
jouaient,  apres  avoir  6te  tremp£s  dans  le  bain,  ils  ne  pouvaient 
comporter  un  rep^rage  assez  precis  pour  un  tirage  a  plusieurs  cou- 
leurs.  Aussi,  le  rapporteur  £tait-il  dispose  a  renfermer  le  nouveau 
systfcme  dans  la  fabr.  du  papier  a  bon  ma  re  he  avec  deux  ou  trois 
couleurs  au  plus,  le  papier  de  luxe  restant  reserve  a  l'impression  a 
l'aide  de  la  planche  plate  a  la  main. 

Nous  avons  vu  dans  les  ateliers  de  M.  Leroy  une  de  ces  anciennes 
machines,  qui  pr£sentent  un  grand  int6r£t  historique  et  dont  la 
place  sera  it,  a  ce  titre,  au  Conservatoire  des  Arts  et  Metiers. 

Depuis  lors,  les  desirata  de  Charles  de  Laboulaye  ont  et£  r£ali- 
s6s,  et  Leroy  a  surmonte  les  difficult^  qui  semblaient  limiter  l'appl. 
de  son  procede  m£canique.  Les  cylindres  imprimeurs  ne  sont  plus 
en  bois,  mais  en  platre  coul6  autour  d'un  noyau  ou  paillasson  qui 
les  rend  plus  legers.  La  gravure  en  relief  est  clou6e  sur  le  platre  a 
laide  d'une  petite  semelle  d^bordante  ;  les  caracteres  sont  enplomb 
et  bismuth ;  les  parties  les  plus  larges  de  la  gravure  sont  feutr^es 
afin  de  faciliter  Timpression... 

Sur  une  nouvelle  table  chromatique  des  couleurs  ;  Hi  pe,  717-723.  Cf 
556. 

£.  U.  des  L  T.  —  Faae.  30.  13 
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Moyens  de  fabr.  des  billets  de  banque  et  leur  reproduction;  Schlum- 
berger,  832-833. 


-  1891  - 

Blanchiment  61ectro-chimique,  de  Hermite ;  405-408. 

...Le  proc£d£  Hermite  a  6t6  adopts  en  France  par  Darblay  pere 
et  fils,  Ch.  de  Montgolfier  et  Cie,  Lacroix  et  Cic,  Corbin  et  O,  et  H. 
de  Mauduit  et  C'%  et  est  en  montage  dans  d'autres  usines... 

Industrie  de  la  ramie;  Ch.  R.  Dodge,  437-444  (ex  Report). 

Le  m6tallochrome,  de  Josz ;  455. 

Sur  la  machine  k  gazer  les  fils,  de  P.  Villain  fils  et  C";  r.  d'Edouard 
Simon,  537-541,  i  pi.  avec  3  fig. 

principe...  A  chaque  111,  sur  la  machine  nouvelle,  correspond  un 
bnileur  compost  d'un  gros  tube  vertical  en  fonte ;  la  partie  infe- 
rieure  ou  culasse  est  travers^e  par  deux  tubes  concentriques,  dont 
Tun,  interieur,  am£ne  le  gaz,  et  l'autre  Fair  comprint ;  la  partie 
sup£rieure  est  aplatie  sous  forme  de  deux  plans  inclines,  laissant 
entre  eux  une  fente  £troite  et  longue ;  cette  fente  se  trouve  recou- 
verte  par  une  toile  metallique,  au-dessus  de  laquelle  s'effectue  la 
combustion  du  gaz  et  chemine  le  fil.  Les  tubes  d'air  et  de  gaz  sont 
ind^pendants  du  briileur,  de  manure  a  pouvoir  en  modifier  aisement 
toutes  les  positions  respectives ;  ils  portent  des  robinets  distincts, 
qui  permettent  de  r6gler  la  composition  du  melange  gazeux  et  d  ob- 
tenir  une  flamme  bleue,  tr&s  chaude  et  tres  fixe. 

Disons  tout  de  suite  que  les  revendications  de  Villain  fils  et  C* 
ne  portent  pas  sur  l'emploi  d'un  melange  de  gaz  et  d'air  sous  pres- 
sion.  D&s  1867,  Tulpin  aine...  k  Rouen  [Tavait  employ^]. 

Depuis  cette  6poque,  plusieurs  industriels  ont  essay 6  d*introduire 
de  Tair  sous  pression  dans  les  tuyaux  des  machines  k  gazer  les  fils, 
mais  Tarriv^e  du  gaz  et  de  l'air  &  Textr^mite  de  rampes  longues  de 
quatre  metres  au  moins,  ne  donnait  point  un  melange  uniforme  sur 
toute  la  largeur  du  metier.  Avec  le  syst&me  Villain,  Tair  (comprimd 
dans  un  grand  reservoir  log£  sous  la  machine)  communique,  par  des 
tuyaux  £lastiques,  avec  chacun  des  bruleurs  qui,  d'autre  cdt£,  sont 
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relies  a  autant  de  conduites  de  gaz;  cette  independance,  on  l'a  deja 
remarqu£,  fournit  le  moyen  de  regler,  broche  a  broche,  le  melange 
combustible  approprie  au  gazage.  La  damme  du  briileur  Villain  n'a 
que  1  mm.  d'£paisseur  sur  80  mm.  de  longueur  :  aussi  la  combustion 
se  produit-elle  mieux  qu'avec  les  flammes  £paisses  des  autres  appa- 
reils  ;  Fair  des  salles  est  moins  vicie  et  la  d£pense  de  gaz  descend  k 
40,  voire  a  36  1.  par  briileur  et  par  heure... 


Fig.  82.  —  Machine  a  gazer  les  fils,  de  P.  Villain  fils  et  Cie. 

Proc6d6  de  secr£tage,  de  Courtonne ;  693-694. 
Secretage  des  poils  &  feutrer,  d'timile  Burg  ;  714-715. 

-  1892- 

Rapport  sur  les  operations  du  concours  de  machines  et  appareils 
propres  &  la  decortication  de  la  ramie ;  A.  Tresca,  164-179. 

Sur  le  proc£d£  de  blanchiment  61ectro-chimique  de  Hermite ;  r.  de 
Luynes,  641-646,  3  fig. 

...Tusine  de  Montgollier  et  Gie  a  la  Haye-Descartes,  ou  les  proce- 
des  de  Hermite  sont  en  grand  fonctionnement... 

Pour  obtenir  des  chlorures  decolorants,  sans  recourir  k  l'emploi 
du  chlore,  on  a  soumis  le  chlorure  de  sodium  en  solution  aqueuse  a 
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Taction  du  courant  electrique.  On  espgrait  ainsi  produire,  du  pre- 
mier jet,  une  liqueur  decolorante  pouvant  remplacer  avec  avantage 
les  composes  generalement  employes.  Mais  ces  tentatives  n'ont  pas 
donne  de  resultats  pratiques,  Hermite  a  repris  ses  experiences  en 
1883 ;...  il  fixa  son  choix  sur  le  chlorure  de  magnesium,  sel  abon- 
dant  et  peu  couteux  qui,  a  l'emploi,  presente  les  avantages  sui- 
vants  :...  il  est  neutre,  sa  solution  convenablement  Vendue  n'offre 
qu'une  faible  resistance  au  passage  du  courant,  sa  chaleur  de  com- 
binaison  est  faible...,  a  l'etat  libre,  il  n'exerce  sur  les  fibres  aucune 
action  f&cheuse.  De  plus,  c'est  un  fait  connu  que  les  fibres  v^getales 
sont  plus  respectees  par  Thypochlorite  de  magn^sie...  En  cherchant 
a  determiner  les  conditions  pratiques  dans  lesquelles  le  chlorure  de 
magnesium  devait  etre  utilise,  Hermite  a  constate  d'abord  qu'il  ne 
pouvait  pas  etre  employe  seul,  car  il  se  forme  par  sa  decomposition 
de  Fhydrate  de  magnesie,  lequel,  en  presence  du  chlorure  de  magne- 
sium non  decompose,  forme  un  oxychlorure  qui  encrasse  les  elec- 
trodes et  entrave  ainsi  le  passage  du  courant.  Pour  eviter  cet 
inconvenient,  Hermite  se  sert  d'une  dissolution  de  chlorure  de 
magnesium  diluee  dans  une  autre  solution  saline.  Le  melange  qui  lui 
a  donne  le  meilleur  resultat  est  le  suivant  :  eau  1  000,  chlorure  de 
sodium  50,  chlorure  de  magnesium  5...  Les  bains  employes  par 
Hermite  contiennent  de  0  gr.  5  a  2  gr.  au  maximum  de  chlore  par 
litre... 

Une  cuve  en  fonte  galvanisee  a  section  rectangulaire  est  munie 
sur  le  contour  superieur  d'un  rebord  formant  canal.  Dans  le  fond  de 
la  cuve  et  dans  le  sens  de  la  longueur,  rfcgne  un  tube  perfore  muni 
d'un  robinet  en  zinc.  Le  melange  de  chlorure  de  sodium  et  de 
magnesium  est  amened'un  reservoir  superieur  a  Torigine  de  ce  tube, 
il  remplit  la  cuve,  deborde  dans  le  canal  et  s'ecoule  par  un  tuyau 
s'ouvrant  dans  ce  dernier.  La  cuve  est  done  traversee  par  un  cou- 
rant continu  du  melange  salin. 

De  chaque  c6te  du  tube  perfore  et  un  peu  au-dessus  sont  places 
deux  arbres  qui  tournent  lentement  sur  eux-memes  et  qui  commu- 
niquent,  ainsi  que  la  cuve,  avec  le  pdle  negatif  de  la  machine.  Sur 
ces  arbres  sont  montes  des  disques  en  zinc  paralleles  entre  eux,  dont 
Tensemble  constitue  Teiectrode  negative. 

Les  electrodes  positives  consistent  en  toiles  de  platine  mainte- 
nues  dans  des  cadres  en  ebonite.  Ces  toiles  communiquent  avec  une 
piece  de  plomb  parfaitement  isolee  qui  peut  s'ajuster  sur  une  barre 
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de  cuivre  plac£e  au-dessus  de  la  cuve  dans  le  sens  de  la  longueur, 
Les  cadres  pr£sentent  une  £chancrure  au  milieu  de  laquelle  passe 
sans  contact  la  barre  soutenant  les  disques  de  zinc,  de  telle  sorte 
que  les  toiles  de  platine  et  les  disques  de  zinc  sont  disposes  alterna- 
tivement  les  uns  devant  les  autres.  L'ensemble  des  cadres  de  pla- 
tine communique  par  Tinterm^diaire  de  la  barre  de  cuivre  qui  les 
soutient  avec  le  p61e  positif.  Le  courant  est  done  distribu6  dans  les 
Electrodes  de  platine,  d'ou  il  passe,  en  traversant  le  liquide,  aux 
disques  de  zinc  communiquant  par  la  cuve  en  fonte  avec  le  pdle 
n£gatif  de  la  dynamo. 

Afin  de  maintenir  les  disques  de  zinc  parfaitement  propres,  des 
couteaux  flexibles  en  Ebonite  sont  places  sur  les  plaques  positives. 
Ces  couteaux  pressent  sur  les  disques  de  zinc,  et  comme  ceux-la 
tournent  continuellement,  tout  d6p6t  se  trouve  d£tach£.  L'appareil 
est  dispose  de  telle  sorte  que  les  plaques  positives  puissent  6tre  enle- 
v£es  et  r^pardes  s£par£ment  sans  interrompre  la  marche  de  TopEra- 
tion ;  la  cuve  aussi  peut  6tre  nettoySe  avec  facility  au  moyen  d'une 
porte  laterale  dontelle  estmunie. 

Quand  on  emploie  plusieurs  Electrolyseurs,  on  les  monte  en  tension. 
A  la  Haye-Descartes,  on  se  sert  g^n^ralement  d'un  courant  de  1  200 
amperes  avec  une  force  Slectro-motrice  de  5  volts...  L'entretien  des 
Electrolyseurs  est  trfes  simple.  L'usure  des  Electrodes  est  en  quelque 
sorte  nulle,  tous  les  mois  la  cuve  est  lav6e  a  grande  eau...  Un  6lec- 
trolyseur  du  syst&me  Hermite  produit  en  vingt-quatre  heuresl'Equi- 
valent  de  100  kg.  de  chlorure  de  chaux  sec  en  employant  au  maxi- 
mum 10  chevaux  de  force  etfectifs. 


-1893- 

Photograpbie  sur  tissus ;  Auguste  Villain,  286. 

II  entretient  la  Soci£t6  des  procEdEs  qu'il  emploie  pour  obtenir  des 
impressions  photographiques  sur  tissus...  Le  procEdE  qui  a  donn£ 
les  meilleurs  rEsultats  a  Villain,  consiste  a  sensibiliser  le  tissu  avec 
le  melange  suivant  :  eau  1000  gr.,  bichromate  de  potasse  35  gr., 
bichromate  d'ammoniaque  15  gr.,  meta vanadate  d'ammoniaque  5  gr. 
Les  tissus  im  prunes  de  cette  solution  sont  sEchEs  dans  l'obscurit£ 
k  basse  temperature  et  exposes  k  la  lumifcre  derrifere  un  nEgatif.  lis 
sont  ensuite  lav6s  k  fond.  Dans  cet  Etat,  ils  ont  fi*6  assez  de  mor- 
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dant  pour  teindre  l'£preuve  dans  des  bains  months  avec  les  couleurs 
artificielles  les  plusvariees. 

Sur  les  machines  &  laver  et  repasser  le  linge  Iabriqu6es  par  Piet  et 
C»e ;  r.  de  Rouart,  642-644. 

Appareils  k  laver.  —  ...tonneau  tournant  autour  d'un  axe  hori- 
zontal, dans  lequel  ilsont  dispose  un  battoir  mobile. 

Appareils  k  rincer... 

Machine  k  repasser.  —  Elles  offrent  plusieurs  varies,  suivant 
qu'elles  sont  mues  au  pied  ou  par  transmission  mecanique,  qu'elles 
sont  chaufKes  au  charbon,  au  gaz  ou  kla  vapeur...  Cylindre  de  lon- 
gueur convenable  recouvert  de  molleton  sur  lequel  vient  s'enrouler 
le  linge  a  repasser.  Contre  ce  linge  vient  s'appuyer  parallelement 
a  son  axe  et  dans  toute  sa  longueur  une  portion  de  cylindre  creux, 
en  m£tal,  qui  remplit  les  fonctions  de  fer  a  repasser.  Ce  fer  est 
mobile  autour  d'un  axe  parallele  a  celui  du  cylindre  principal.  II 
tourne  autour  de  lui  et  peut  occuper  deux  positions,  soit  lorsqu'il 
vient  s'appuyer  £tant  chaud  contre  le  linge  a  repasser,  soit  lorsqu'il 
se  rabat  sur  un  foyer  ou  on  rechauffe  pr^alablement  avant  de  com- 
mencer  Vop^ration.  Veut-on  repasser,  on  am&ne  les  deux  cylindres 
au  contact  en  emprisonnant  le  linge entre  eux  deux... 

Avec  cette  machine  on  produit  cinq  fois  plus  de  travail  qu'en 
operant  a  la  main...  Machine  a  repasser  chauffee  au  charbon... 

Sur  les  propri6t6s  hygroscopiques  des  diverses  matures  textiles ; 
Th.  Schlcesing  fils,  718-733,  2  fig.  ;  et  r.  de  Imbs,  717-718. 

...La  quantity  d'eau  que  contient  une  substance  hygroscopique  en 
equilibre  d'humidite  avec  Fair  ambiant,  est  fonction  de  deux 
variables  :  la  fraction  de  saturation  de  Tair  et  la  temperature... 

On  peut  proc6der  de  plusieurs  fa^ons  :  1°  amener  Fair  a  son  taux 
d'humidite  d'6quilibre  en  le  faisant  passer  a  travers  un  poids  relati- 
vement  considerable  de  la  substance  dont  Fhumidite  ne  varie  pas 
sensiblement;  2°  amener  la  substance  a  son  humidity  d'&juilibre  en 
placant  un  faible  poids  en  contact  avec  de  lair  ayant  une  fraction  de 
saturation  connue... 

Pour  la  premiere,  j'ai  op£r£  a  trfes  peu  pres  comme...  dans  une 
recherche  anWrieure  sur  le  tabac  (C.  R.,  t.  CII).  Un  cylindre  m£tal- 
lique,  de  50  &  60  mm.  de  diam&tre  et  de  1  m.  25  de  longueur, 
immerge  dans  un  bain  d'eau  qui  pour  chaque  experience  reste  k 
temperature  rigoureusement  constante,  est  rempli  de  la  substance 
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etudiee.  II  est  parcouru  de  haut  en  bas  par  un  lent  courant  d'air. 
Durant  ce  parcours,  Fair  se  met  en  equilibre  d'humidite  avec  la 
substance ;  a  la  sortie  du  cylindre,  il  se  depouille  integralement  de 
son  humidity  dans  un  tube  absorbeur  contenant  de  l'acide  sulfu- 
rique  bouilli,  et  se  rend  ensuite  dans  un  gazometre  aspirateur,  ou  il 
est  exactement  mesure  ;  sa  fraction  de  saturation  se  deduit  du  poids 
de  vapeur  abandonne  a  Tabsorbeur. . .  Une  experience  se  realisant 
comme  il  vient  d'etre  dit,  on  en  execute  une  double  serie  en  faisant 
varier  successivement  l'humidite  de  la  substance  et  la  temperature. 
On  a  ainsi  pour  chaque  temperature  etudiee,  la  relation  cherchee... 
II  faut  amener  la  substance  mise  en  experience  a  une  humidite  a 
peu  prfcs  determineedavance... 

L 'execution  de  la  seconde  methode,  dans  laquelle  on  place  la 
matiere  en  presence  d'air  possedant  un  etat  hygrometrique  donne 
jusqu'a  ce  qu'elle  ne  varie  plus  de  poids,  est  realisable  de  differentes 
manieres.  J'y  ai  employe  un  procede  analogue  a  celui  qu'a  indique 
Regnault  pour  la  verification  des  hygrometres  a  cheveu.  Les  ech. 
etudies  sont  suspendus  dans  des  flacons  parfaitement  bouches,  au 
fond  desquels  se  trouvent  diverses  solutions  d'acide  sulfurique  de 
titres  donnes.  Celles-ci  entretiennent  des  atmospheres  dont  la  frac- 
tion de  saturation  est,  d'aprfcs  les  experiences  de  Regnault,  parfai- 
tement connue.  Au  bout  de  quelques  jours,  on  dose  l'humidite  de 
chaque  ech.  Comme  les  solutions  d'acide  sulfurique  mises  en  oeuvre 
ont  pu  changer  legerement  de  concentration  aucours  des  experiences, 
on  en  determine  finalement  la  composition  avec  exactitude  au 
moyen  d'une  liqueur  titree  de  carbonate  de  soude. 

J'ai  fait  usage  des  deux  methodes.  La  premiere  m'a  paru  prefe- 
rable. Elle  demande  plus  d'appareils,  de  manipulations,  de  calculs 
et  de  temps;  mais  elle  est,  je  crois,  plus  exacte,  parce  que  le  poids 
de  matiere  intervenant  dans  les  experiencec  est  plus  grand... 

Substances  audioes.  —  File  de  coton  d'Amerique ;  file  de  ooton 
d'Egypte  ;  file  de  coton  de  l'lnde  (Cocanadah) ;  soie  grege  ecrue  des 
Cevennes  (soie  jaune) ;  soie  gr£ge  decreusee  des  Cevennes  ;  soie 
gr^ge  ecrue  de  Chine ;  soie  grege  decreusee  de  Chine ;  peigne  de  laines 
croisees  de  Buenos- Ayres  ;  peigne  de  laines  merinos  de  Port-Phi- 
lippe. Ces  ech.  m'ont  ete  fournis  par  Seydoux  et  Cie  et  Roy  freres, 
qui  m'en  ont  indique  la  provenance  en  toute  certitude... 

Representation  des  resultats  par  des  courbes...  —  On  a  pris  pour 
abscisses  les  taux  d'humidite  pour  100  de  matiere  sfcche  et  pour 
ordonnees  les  fractions  de  saturation... 
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Fig.  83.  —  Courbes  d'hygroscopicite'  du  coton,  de  la  soie  et  de  la  laine, 
relatives  a  la  seule  temperature  de  24°. 
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Fig.  84.  —  Courbes  d'hygroscopicite"  du  coton,  de  la  soie  et  de  la  laine, 
relatives  aux  temperatures  de  35°,  24°  et  12°. 
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Conclusion.  —  Toutes  les  courbes  ci-dessus  ont  meme  allure  g£n£- 
rale. 

En  ce  qui  concerne  les  cotons,  elles  mettent  en  evidence  des  dif- 
ferences notables  entre  les  trois  6chan  til  Ions  examines.  Ces  diffe- 
rences tiennent-elles  k  la  provenance  des  6chantillons  ou  bien  k  une 
variation  dans  les  proprietes  qui  serait  independante  de  la  prove- 
nance? Pour  le  decider,  il  aurait  fallu  experimenter  encore  sur  un 
certain  nombre  d'6chantillons  des  trois  provenances.  Mais,  tels  qu'ils 
sont,  les  r£sultats  obtenus  prouvent  que  tous  les  cotons  ne  se  com- 
portent  pas  de  m£me  k  lair  humide,  c'est-k-dire  qu'ils  prennent, 
k  une  m&me  temperature,  des  taux  d'humidit£  sensiblement  diff^- 
rents  en  presence  d 'atmospheres  de  meme  fraction  de  saturation. 
Cette  conclusion  n'est  pas  douteuse ;  la  deuxieme  m6thode  d'expe- 
rience  s'accorde  enti&rement  avec  la  premiere  pour  en  etablir  l'exac- 
titude. 

La  soie  grege  d£creus£e  a  pris  un  peu  moins  d'humidit£  que  la 
soie  gr&ge  £crue  de  m£me  origine  ;  ce  qui  s'explique  par  le  depart, 
dd  au  d£creusage,  de  la  matiere  gommeuse,  elle-mfeme  fort  hygros- 
copique.  Peu  de  difference  entre  les  deux  soies  6tudi£es  prises  au 
m£me  6 tat. 

Les  deux  6chantillons  de  laine  sur  lesquels  j'ai  op£r£  ont  fourni 
sensiblement  les  m£mes  r£sultats,  si  bien  que  ces  r£sultats  peuvent 
6tre  pr^sent^s  par  une  seule  courbe. 

L'influence  de  la  temperature  sur  la  quantite  d'eau  que  prennent 
les  mati&res  en  presence  d'atmosph&re  de  meme  fraction  de  satura- 
tion est  relativement  faible;  tandis  que  la  temperature  s'el&ve  de 
12°  k  35°,  la  fraction  de  saturation  de  lair  restant,  par  exemple, 
egale  k  0,51,  le  taux  pour  100  d'humidite  de  la  laine  diminue  k  peu 
pr&s  de  14  k  13.  Cette  faible  influence  de  la  temperature  est  assez 
digne  d'attention.  Elle  n'est  pas  particuli&re  aux  mati&res  textiles ; 
on  l'a  dejk  reconnue  pour  la  terre  v6g£tale  et  le  tabac  ;  elle  doit 
correspondre  k  une  propriety... 


-  1894  - 

Sur  la  manufacture    de    paillons   m6talliques  de   Jean   Bar;    r. 

d'Edouard  Simon,  261-266.  Cf  96. 

...Lorsque  les  feuilles  doivent  etre  mises  en  couleur,  la  teinture 
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precede  n£cessairement  l'eneartage  et  occasionne  un  supplement  de 
manipulations  :  il  faut  alors  proc£der  a  un  double  encollage  des 
surfaces  a  teindre,  il  faut  aussi  que  ces  manipulations  de  l'appret, 
du  s£chage  et  de  la  teinture  ne  nuisent  pas  au  fini  du  paillon.  Grace 
a  un  tour  de  main,  le  brunisseur,  tout  en  polissant  pr£alablement 
la  face  argentee  a  la  pierre  sanguine,  roule  la  feuille  dans  le  sens  de 
la  longueur;  Targenture  se  trouve  a  Fint^rieur  de  cette  esp^ce  de 
goutti&re,  qui  se  pr£te  £galement  bien  a  l'encoltage  et  a  la  teinture 
et  qui  permet  aux  mains  successives  de  prendre  la  feuille  exterieu- 
rement  sans  ternir  ni  froisser  le  produit... 


-  1895- 

Sur  un  manuscrit  de  Gonfreville  intitul6  «  l'Art  de  la  teinture  en 
coton  »  ;  Jules  GARgoN,  379-384. 

a  la  bibliotheque  de  la  Society  d'Encouragement...  des  plus 
int^ressants...  C'est,  m£me,  semble-t-il,  Tune  des  oeuvres  les  plus 
importantes  qui  aient  6t6  composees  sur  des  questions  de  teinture... 

-  1897  - 

Les  origines  de  la  machine  &  fabriquer  le  papier  continu;  1263-1267 

(ex...) 

-  1898  - 

Sur  les  imitations  de  fruits  de  J.  Landsmann;  r.  de  S.  Pector,  35. 
Le  marbre  est  enduit  de  gomme  pour  le  preparer  a  recevoir  la  peinture 
qui  doit  p6n£trer  dans  le  marbre ;  puis  il  etend  les  couleurs,  et  c'est 
au  moyen  d'acides  qu'il  obtient  les  tons... 

R...  sur  le  viscosimdtre  de  Siderski;  J.  Violle,  545-546,  1  fig. 

L'iricromatine ;  Ch.  Henry,  731-735. 

[Les  couleurs  lumiere  (produites  par  refraction)  s'obtiennent  par 
interferences,  par  evaporation  d'une  solution  de  collodion,  par  iri- 
chrdmatine.  Le  dernier  proc£d£  consiste  a  produire  une  mince  pelli- 
cule  a  la  surface  de  l'eau  avec  une  dissolution  de  t6r£benthenes,  de 
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gomme  dammar  ou  de  bitume  de  Jud£e  dans  la  benzine,  etc.,  et  k 
d£poser  cette  pellicule  sur  un  subjectile  quelconque  apr&s  Evacua- 
tion de  l'eau.  Le  subjectile  doit  6tre  impr£gn£  d'avance  d  un  appr£t 
convenable,  par  ex.  le  papier  avec  de  la  gelatine  rendue  insoluble 
dans  l'eau  par  le  formol.] 
Absorption  des  liquides  par  les  textiles;  Lto  Vignon;  881-883  (ex 
Comptes-Rendus  de  l'Ac.  des  Sciences). 

-  1899  — 

Sur  les  tissus  m61ang6s  soie  et  coton,  teints  en  pidce,  cr66s  par 
M.  Silvain  Graissot,  de  Lyon  ;  r.  d'Edouard  Simon,  12-14. 

Le  premier  article  fut  livr6  vers  la  fin  de  1869  sous  le  nom  de 
Mossoul...  M.  Graissot  eut  le  m£rite  d'appliquer  k  ses  nouveaux 
produits  tissEs  £crus  la  teinture  en  pieces  beaucoup  plus  £cono- 
mique. 

Sur  le  chromographoscope  de  M.  Duclos  du  Hauron,  pr6sent6  par  H. 

Mackenstein,  constructeur;  r.  de  Davanne,  368-373,  3  fig. 
Appareil  de  reproduction  des  couleurs  par  la  photographic 
...Superposition  de  trois  6preuves  positives  correspondantes,  aux- 

quelles   on   a  pr6alablement  donn6  leur  coloration  fondamentale 

monochrome  par  l'emploi  d'une  mati&re  colorante  convenablement 

choisie. 

-  1900,  t.  I.  - 

Sur  la  viscose  et  le  viscoide  ;  r.  de  Ch.  Bardt,  321-335. 

...usines  d'essai...  pour  la  fabrication  du  viscoide,  k  Kew  pour  la 
filature  de  la  viscose,  et  k  Manchester  pour  la  fabrication  des  d6ri- 
v6s  ac6tyl6s  de  la  cellulose... 

L'alcali-cellulose  a  servi  de  base  aux  nouvelles  et  importantes 
applications  industrielles  r£alis£es  par  MM.  Cross,  Bevan  et  Beadle. 
Voici  comment  :  quand  on  soumet  k  Taction  du  sulfure  de  car  bone, 
k  la  temperature  ordinaire,  l'alcali-cellulose  se  gonfle  d'abord,  puis 
se  convertit  graduellement  en  une  masse  g£latineuse  transparente 
qui  donne  une  solution  homog&ne  dans  l'eau  [xanthate  de  cellulose  : 
X.  ONa  +  CS*  =  OX.  CS.  SNa].  La  solution  obtenue  est  d  une 
viscosity  extraordinaire,  c  est  de  cette  propriety  que  MM.  Cross, 
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Bevan  et  Beadle  ont  tire  le  nom  di}  nouveau  compose  :  la  viscose... 

Les  solutions  de  xanthates  de  cellulose  ne  sont  pas  stables,  elles 
se  decomposent  spontan&nent,  au  bout  d'un  temps  plus  ou  moins 
long  dependant  de  causes  diverses  bien  etudiees,  en  cellulose  hydra- 
tee,  alcali  et  sulfure  de  carbone,  ou  produits  de  Taction  r£ciproque 
de  ces  derniers  corps.  La  chaleur  opere  egalement  la  decomposition 
de  la  viscose,  k  80°-90°  la  decomposition  est  tres  rapide. 

La  cellulose  r£g6n£r£e  des  solutions  de  viscose  differe  de  la  cel- 
lulose, d'ou  elle  derive,  par  une  proportion  plus  elevee  d'eau,  et 
aussi  par  ce  fait  que  les  groupes  OH  de  cette  cellulose  reagissent 
plus  facilement... 

La  fabrication  se  fait  en  deux  phases  :  la  preparation  de  Talcali- 
cellulose  et  la  production  de  la  viscose. 

Pour  preparer  Talcali-cellulose,  on  humecte  peu k  peu  la  cellulose 
(coton  defibre,  pdte  de  bois,  etc.),  sous  Taction  d'une  meule  verti- 
cale,  par  50  p.  100  de  son  poids  de  soude  caustique  dissoute  dans  la 
quantite  d'eau  n^cessaire.  On  obtient  ainsi,  sous  forme  de  petits 
grumeaux,  unproduit  dont  la  constitution  moyenne  est :  cellulose  25, 
soude  caustique  (NaOH)  12,  eau  63. 

Pour  transformer  Talcali-cellulose  en  viscose,  il  suffit  de  la  trai- 
ter  k  la  temperature  ordinaire,  dans  un  vase  clos,  par  une  quantite 
de  sulfure  de  carbone  equivalant  k  40  p.  100  de  la  cellulose  conte- 
nue  dans  Talcali-cellulose.  La  reaction  dure,  suivant  la  tempera- 
ture, de  deux  k  trois  heures.  Le  produit,  toujours  sous  la  forme 
de  grumeaux,  mais  maintenant  de  couleur  jaun&tre,  est  complete- 
ment  soluble  dans  Teau. 

Dans  la  pratique,  on  fait  d'ordinaire  des  solutions  k  10  p.  100  de 
cellulose  ;  k  cause  de  la  grande  viscosite  de  cette  solution  il  est 
difficile  d'obtenir  une  concentration  superieure  k  20  p.  100.  Cette 
solution  jaune  peut,  au  besoin,  etre  decoloree  par  Tacide  sulfureux 
ou  un  sulfite  alcalin,  procede  qui  a,  en  outre,  Tavantage  de  conver- 
tir  les  produits  secondaires  de  la  reaction  en  hyposulfites  incolores. 

Applications  de  la  viscose  en  tant  qu' agent  cT agglomeration.  —  On 
a  vu  precedemment  que  la  solution  de  viscose  a  la  propriete  de  se 
gelajtiniser  spontanement  k  la  temperature  ordinaire  au  bout  d'un 
temps  qui  varie  considerablement  suivant  les  circonstances,  mais 
qui  est  en  moyenne  de  huit  k  dix  jours.  Le  sulfure  de  carbone 
abandonne  le  compose,  soit  qu'il  passe  dans  lair,  soit  qu'il  se  com- 
bine avec  Texces  de  soude  caustique,  et  la  cellulose  redevient  ainsi 
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peu  a  peu  de  nouveau  insoluble,  en  donnant  un  hydrate  dont  la 
constitution  reste  constante  dans  une  atmosphere  humide.  A  cet 
£tat,  la  matiere  oonvient  pour  la  preparation  de  moules  applicables  a 
diverses  industries. 

Ce  coagulum  de  cellulose  reg£n6r£e  pent  etre  lave*  pour  le  debar- 
rasser  des  produits  secondares  ^che"  a  l'air  libre  il  se  r6tr£cit  peu 
a  peu  et  se  pr6sente  alors  sous  la  forme  d'un  corps  grisatre  ou  noi- 
ratre,  ressemblant  k  la  corne,  se  travaillant  avec  une  extreme  faci- 
lity et  susceptible  de  prendre  un  beau  poli. 

Si,  avant  la  g£latinisation  de  la  solution  de  viscose,  on  y  incorpore 
des  substances  inertes,  kaolin,  brai,  etc.,  puis  si  on  laisse  la  cellu- 
lose se  r£gen£rer  spontan£ment,  ou  si  on  la  coagule  par  la  chaleur, 
on  donne  naissance  a  des  corps  fortement  agglom£r£s,  susceptibles, 
apres  lavage  et  dessiccation,  d'etre  ulterieurement  travailles  et  d'etre 
polis.  La  pftte  resultant  du  melange  pr£par£  avec  certaines  precau- 
tions sp£ciales  peut  6tre  moul£e,  puis  soumise  a  Taction  de  la  cha- 
leur, sans  subir  de  deformation ;  on  peut  ainsi  produire  une  foule 
d'objets  :  culots  de  lampes  a  incandescence,  manches  et  poign£es  de 
toutes  sortes,  dont  la  forme  ne  laisse  rien  a  d£sirer  et  dont  le  prix 
de  revient  est  excessivement  bas.  Le  liege  en  poudre,  la  sciure  de 
bois,  la  tourbe,  etc.,  peuvent  Stre  agglom6r£s  de  cette  maniere. 

C'est  a  Erith  qu'est  installs,  sous  la  direction  de  M.  Beadle, 
l'usine  de  la  British  Viscoide  C°,  et  c'est  Ik  qu'est  centralist  l'6tude 
de  toutes  les  applications  qu'il  est  possible  de  r6aliser  avec  la  vis- 
cose en  tant  que  production  de  matieres  solides.  On  a  donne*  aux 
produits  fabriques  de  cette  maniere  le  nom  g6n£rique  de  viscoide.  Le 
viscoide  a  l'avantage  de  se  laisser  fa$onner  a  sec,  dene  pas  s'amol- 
lir  ni  se  fondre  sous  d'assez  hautes  temperatures;  il  reproduit  par 
l'estampage  les  details  les  plus  fins  du  coin. 

C'est  encore  en  mettant  a  profit  la  propria  agglutinante  de  la 
viscose  et  sa  tenacity  extrordinaire  sous  forme  pelliculaire  qu'on  a 
pu  en  tirer  un  parti  tres  avantageux  dans  la  fabrication  du  papier 
et  du  carton.  L'^norme  quantity  d'eau  necessaire  au  delay  age  de  la 
pate  a  papier  a  pr^sente'  un  tres  serieux  obstacle  a  cet  emploi  de  la 
viscose,  car,  en  presence  d'une  aussi  forte  dilution,  il  e'tait  difficile 
de  donner  a  la  viscose  la  forme  g£latineuse  sous  laquelle  elle  pou- 
vait  agir  utilement.  C'est  par  Temploi  de  pr&ipitants  appropri£s, 
notamment  des  sels  de  zinc  et  de  magne'sie,  que  le  probl&me  a  et£ 
r6solu.  La  proportion  de  cellulose  a  incorporer  varie  entre  1,5  a  6 
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p.  100  ;  le  papier  ainsi  fabriqu^  a  plus  de  main,  de  craquant,  et  sa 
tenacity  est  augments  dans  une  tres  grand e  proportion,  50  k  100  p. 
100.  L'introduction  de  la  viscose  n'augmente  pas  d'une  manifere 
appreciable  le  prix  de  revient;  dans  beaucoup  de  cas,  au  contraire, 
il  est  possible  d'obtenir  k  plus  bas  prix  un  papier  d'excellente  qua- 
lite  en  substituant  aux  p&tes  ordinairement  employees  des  p&tes  ou 
des  melanges  de  p&tes  plus  £conomiques... 

Les  applications  de  la  viscose  n'ont  6t6  realises  jusqu'b  ce  jour 
que  dans  la  fabrication  des  papiers  d'emballage  et  du  carton  ;  la  pre- 
sence des  sulfures  dans  la  solution  a  emp6ch£  jusqu'k  present  l'uti- 
lisation  du  proced^  a  la  fabrication  du  papier  blanc. 

L'introduction  de  la  viscose  dans  les  papiers  ou  dans  le  carton 
communique,  en  outre  des  avantages  sp£cifi£s  ci-dessus,  la  pro- 
priety trfes  pr6cieuse  de  les  impermSabiliser  en  partie,  ce  qui  leur 
assure  une  superiority  dans  la  fabrication  des  cartoncuirs  employes 
dans  la  cordonnerie. 

Le  papier  ordinaire,  encolie  k  la  viscose  apres  fabrication, 
acquiert  des  propri£t£s  nouvelles  :  il  tient  le  milieu  entre  le  papier 
ordinaire  et  Petoffe,  supporte  Tebullition  dans  Teau  et  se  laisse 
teindre  k  chaud  sans  se  d£sagr£ger.  On  peut  prevoir  pour  un  sem- 
blable  produit  des  applications  interessantes. 

L'utilisation  de  la  viscose  dans  Tindustrie  des  papiers  est  entree 
dans  la  pratique  industrielle  :  en  Allemagne,  dans  les  fabriques  du 
comte  Henckel  von  Donnersmarck,  en  Angleterre,  dans  plusieurs 
usines  ou  Ton  prepare  en  outre  des  papiers  d'emballage,  des  papiers 
color£s,  teints  k  la  pile,  et  qui  sont  ensuite  vernis  et  gaufr£s. 

Les  proprtetds  collantes  et  adh£sives  de  la  viscose  ont  en  outre 
trouve  leur  application  dans  la  reliure  et  dans  l'impression  et  l'ap- 
pr6t  destissus. 

Appliquee  au  dos  des  livres,  au  lieu  de  colle  forte,  la  viscose 
forme  un  encollage  d  une  tres  grande  souplesse,  recommandable 
surtout  pour  les  livres  £pais,  qui,  une  fois  ouverts,  ne  se  referment 
pas  seuls  comme  cela  arrive  trop  souvent  lorsque  les  dos  ont  &£ 
encollgs  k  la  gelatine. 

La  viscose  k  la  quelle  ont  6te  ajout£s  des  pigments  appropri£s  et 
surtout  des  pigments  blancs  comme  le  kaolin,  donne  en  impression 
des  damasses  d  une  nettete  remarquable  et  qui  sont  permanents, 
c'est-k-dire  qu'ils  r£sistent  aux  proced^s  de  blanchiment  et  de  savon- 
nage.  L'6tolFe  ainsi  preparee  peut  ensuite  etre  teinte  ou  imprim£e 
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comme  un  damasse  ordinaire  obtenu  par  le  tissage.  La  premiere 
application  de  ce  proc&te  est  due  k  MM.  F.  W.  Grafton  et  C°  d'Ac- 
crington  et  Manchester,  qui  depuis  n'ont  cess£  d  en  poursuivre  le 
developpement. 

Si  au  lieu  de  deposer  localement  la  viscose  sur  l'etoffe  on  lim- 
pregne  totalement,  qu'on  exprime  l'excfcs  de  dissolution  par  des 
rouleaux  compresseurs  et  quon  fixe  la  viscose  par  la  chaleur,  on 
obtient  un  excellent  appret  resistant  k  tous  les  proc£d£s  de  blan- 
chiment,  de  savonnage  et  de  calandrage,  et  qui  convient  tout  parti- 
culierement  aux  tissus  de  coton  blanc  unis. 

Enfin  il  convient,  dans  cet  ordre  d'id£es,  de  mentionner  l'usage 
que  la  S.  Maxim-Nordenfelt  fait,  depuis  plusieurs  ann£es,  de  la  solu- 
tion de  viscose  pour  apprSter  les  bandes  qui  portent  les  cartouches 
de  ses  fameux  canons.  La  viscose  communique  k  retofle  de  lin  ecru 
qui  forme  ces  bandes  non  seulement  une  certaine  impermeability 
mais  elle  produit  en  meme  temps  un  retr£cissement  permanent, 
deux  qualites  indispensables  au  fonctionnement  r£gulier  de  ces 
engins  de  guerre. 

En  France  la  Continentale  Viscose  Cie  vient  de  ceder  la  fabr. 
de  la  viscose,  du  viscolde  et  des  diverses  applications  qui  en 
d£coulent  k  MM.  Decauville  et  Olivier. 

Une  des  principales  branches  de  commerce  de  cette  maison  est  la 
peinture  k  la  viscose.  On  a  vu  pr6cedemment  qu'il  suffit  d'une  trfcs 
petite  quantity  de  cellulose  dissoute  pour  agglom£rer  de  fortes  pro- 
portions de  matieres  inertes  ;  si  k  un  semblable  melange  on  ajoute 
une  assez  grande  quantity  d  eau  pour  former  une  bouillie  tr&s  claire, 
on  donne  naissance  k  une  veritable  peinture  s'appliquant  avec  la 
plus  grande  facilite  k  la  brosse  ou  k  la  machine  k  peindre  et  qui 
jouit  de  propriety  tres  pr6cieuses.  Cette  peinture  adhere  tres  bien 
sur  le  pl&tre,  la  pierre,  le  bois,  etc. ;  elle  est  d'un  beau  mat,  couvre 
tr£s  bien,  et  peut  se  laver.  En  choisissant  convenablement  les  sub- 
stances insolubles  qui  en  forment  la  base,  on  peut  obtenir  une  tres 
grande  vari<H£  de  tons.  On  peut  repeindre  k  l'huile  sur  cette  pein- 
ture, et  la  vernir  si  Ton  desire  des  surfaces  brillantes.  Elle  s'applique 
sur  du  papier  coll£  en  produisant  de  tres  belles  surfaces  unies,  et, 
fait  tres  int£ressant,  elle  adhere  au  ciment  et  au  papier  goudronne 
avec  une  tres  grande  solid  ite,  ce  qui  en  rend  l'etnploi  tres  pr£cieux 
dans  Tindustrie  du  b&timent.  —  Les  fabricants  ont  donn£  k  cette 
peinture  le  nom  de  peinture  au  fibrol. 
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Dans  uii  tout  autre  ordre  d'id£es  et  avant  de  passer  aux  autres 
applications  de  la  viscose,  il  convient  encore  de  signaler  une  pro- 
priety curieuse  de  la  dissolution  de  viscose,  propria  utilisee  et 
exploitee  par  MM.  Decauville  et  Olivier.  Si  on  applique  au  pinceau 
une  dissolution  de  viscose  convenablement  etendue  sur  une  surface 
recouvertede  vernis  gras,  il  se  forme,  au  bout  de  tres  peu  de  temps, 
une  pellicule  continue  et,  si  apres  quelque  temps  de  contact  on 
essaie  de  soul  ever  cette  pellicule,  on  voit  qu'elle  entraine  avec  elle 
la  majeure  par  tie  du  vernis  sous-jacent  et  que  la  partie  de  ce  vernis 
qui  demeure  attache  au  support  est  devenue  poisseuse,  a  perdu 
toute  adherence  et  est  devenue  attaquable  par  Teau.  II  suftit  done, 
pour  faire  disparaitre  toute  trace  de  vernis,  de  laver  k  Teau  avec 
une  brosse  un  peu  rude.  Les  parties  sculptees  se  trouvent  ainsi 
nettoy^es  dans  leurs  plus  fins  details  sans  qu'il  soit  n^cessaire  de 
proc6der  k  aucun  grattage.  De  plus,  dans  le  cas  des  bois  naturels 
vernis,  on  retrouve  ces  bois  sans  aucune  alteration.  II  suffit,  avant 
de  les  vernir  de  nouveau,  de  les  laver  avec  un  peu  d'eau  oxyg£n£e 
pour  faire  disparaitre  la  legere  teinte  brune  occasionn£e  par  la  pre- 
sence des  sulfuresdans  la  solution  de  viscose.  L'effet  est  aussi  com- 
plet  que  rapide,  m^rne  sur  de  fortes  gpaisseurs  de  vernis  d  applica- 
tion tres  ancienne,  et  Tentevement  de  ces  vernis  se  realise  avec  une 
d^pense  tres  minime  de  produit  et  de  main-d'oeuvre. 

Le  meme  effet  se  manifeste  sur  les  peintures  k  Thuile ;  en  Pen- 
dant d'une  maniere  judicieuse  la  solution  de  viscose,  on  peut  soit 
op£rer  un  lessivage  absolument  superficiel,  soit  enlever  une  ou  plu- 
sieurs  couches  de  peinture  en  r^servant  les  apprdts,  soit  enfin  dra- 
per toute  la  partie  peinte  et  remettre  absolument  k  nu  la  surface 
sur  laquelle  on  opere.  Utilised  pour  cet  effet  de  decapage  la  solu- 
tion de  viscose  a  regu  la  denomination  de  Clysol. 

Filature  de  la  viscose  en  vue  d'obtenir  des  fds  de  toutes  natures.  — 
L'id^e  de  preparer  soit  directement,  soit  indirectement,  avec  la  cel- 
lulose des  fits  susceptibles  d'etre  utilises  industriellement  est  dejk 
ancienne.  H.  de  Chardonnet...  Du  Vivier,  avec  un  succ&s  beaucoup 
moindre,  a  tenttf  d'atteindre  le  m6me  but,  en  dissolvant  la  nitro- 
cellulose dans  l'acide  acetique.  Son  invention  n'a  pas  fait  Tobjet 
d'une  exploitation  importante. 

Les  solutions  de  cellulose  dans  Toxyde  de  cuivre  ammoniacal  et 
dans  le  chlorure  de  zinc  fournissent  £galement  des  fils  plus  ou 
moins  fins ;   c'ist  de  la  filature  directe.  Jusqu'k  ces  derniers  temps 
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ces  fils  £taient  reserves  presque  exclusivement  k  robtention  des  fila- 
ments des  lampes  Slectriques  k  incandescence  ;  des  essais  recents 
ont  &te  entrepris  pour  en  etendre  l'usage  k  la  production  des  <§toffes. 
II  ne  parait  pas  que  le  probleme  soit  encore  r£solu  dune  facon 
absolument  pratique  et  £conomique. 

M.  Stearn,  Tun  des  inventeurs  de  la  lampe  a  incandescence,  a 
cherch6,  en  collaboration  avec  M.  Gross,  k  produire  avec  la  viscose 
des  filaments  utilisables  pour  la  construction  des  lampes  electriques, 
et  la  tentative  a  6te  couronnee  de  succes.  Poursuivant  leurs 
recherches,  ces  Messieurs  ont  tent6  de  resoudre  complelement  le 
probleme  de  la  production  de  ills  de  tout  calibre,  ils  ont  k  cet  effet 
installs  k  Kew  une  usine  d'essai  pourvue  de  tout  le  materiel  n£ces- 
saire  pour  la  fabrication  nouvelle  et  pour  l'6tude  des  fils  produits. 
Cette  fois  encore,  apres  de  patients  travaux  conduits  avec  toute  la 
rigueur  des  m^thodes  scientifiques,  le  r£sultat  a  &te  completement 
atteint. 

La  viscose  peut  6tre  fil^e  aussi  fin  qu'on  le  desire  et  avec  une  r£gu- 
larite  absolue.  Le  materiel  qui  sert  k  cette  fabrication  et  que  nous 
avons  vu  en  oeuvre  dans  Tusine  de  Kew  est  des  plus  simples... 

La  tenacity  de  la  viscose  fil^e  est  tres  voisine  de  celle  de  la  soie, 
son  6lasticit£  est  grande  et  son  allongement  avant  rupture  peut 
atteindre  20  k  30  p.  100. 

Les  fils  se  teignent  bien,  supportent  Tebullition  dans  les  lessives 
alcalines,  resistent  k  Taction  du  chlore  et  sont  douses  d  un  bel  eclat 
brillant... 

Production  des  pellicules  de  viscose  et  des  derives  de  la  cellulose.  — 
(Test  k  Manchester  que  se  trouve  centralist  T^tude  de  ces  applica- 
tions sp£ciales  et  qu  existe  l'usine  ou  elles  sont  r^a Usees. 

Si  au  lieu  de  laisser  la  viscose  se  g£latiner  et  se  fixer  spontan£- 
ment  on  verse  la  solution  sur  une  surface  plane,  sur  une  plaque 
de  verre,  par  exemple,  et  qu'on  Tevapore  en  la  chauffant  vers  80°, 
la  cellulose  devient  insoluble  en  adherant  fortement  au  verre.  Si,  k 
ce  moment,  on  immerge  la  plaque  dans  l'eau,  la  cellulose  se  d£tache 
facilement,  perd  rapidement  tous  les  produits  secondaires  dont  elle 
est  impr£gnee,  et  se  pr6sente  sous  la  forme d'une  pellicule  continue, 
transparente,  et  d'une  grande  tenacity.  Cette  pellicule  doit  etre 
sech£e  sous  tension.  Elle  est  impermeable  aux  graisses. 

Sous  cette  forme,  la  cellulose  est  susceptible  de  servir  k  de  noro- 
breuses  applications  industrielles. 
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Parmi  celles  qui  ont  dejk  £te  tent^es,  nous  citerons  la  fabrication 
des  fleurs  etdes  feuillages  artificiels... 

fctoffes  couche'es.  —  De  la  pellicule  d6tach6e,  faite  sur  verre,  k  la 
pellioule  adh^rente,  deposde  sur  une  etoffe,  la  transition  est  toute 
naturelle.  On  obtient  par  ce  proc£d6  des  £toffes  couehdes,  suscep- 
tibles  d'etre  teintes  et  gaufr£es,  imitant  le  cuir,  qui  peuvent  etre 
utilises  pour  la  reliure,  Tameublement,  etc.  C'est  la  maison  Wil- 
liamson and  Son,  de  Lancaster,  qui,  la  premiere,  a  6tudie  et  r6solu, 
au  point  de  vue  pratique,  cette  importante  et  difficile  question. 

L'industrie  des  papiers  couches  peut  remplacer  avec  avantage  la 
gelatine  par  la  viscose ;  en  effet,  la  gelatine  ne  parvient  k  fixer  que 
six  k  sept  fois  son  poids  de  pigment  (blanc  fixe,  blanc  de  satin, 
etc.),  tandisque  la  cellulose  est  susceptible  d'en  fixer  jusqu'k  vingt 
fois  son  poids.  Cette  application  a  et£  r6alisee  avec  un  succes  com- 
plet  en  Am^rique. 

Osmose,  —  L'industrie  utilise,  comme  on  le  sait,  le  papier  parche- 
min  pour  Tosmose ;  la  cellulose,  sous  sa  forme  pelliculaire,  peut  se  sub- 
stitueravec  grand  avantage  au  papier  parchemin  pour  la  diffusion... 

La  cellulose  r£g6n6ree  se  dissout  directement  k  H0M200  dans 
Tanhydride  ac£tique  et  fournit  une  solution  d'une  viscosity  extraor- 
dinaire, si  intense  que  la  limite  de  concentration  n'est  pas  superieure 
k  10  p.  100  d'acetate  (5  p.  100  de  cellulose) ;  au  delk,  la  reaction  est 
pour  ainsi  dire  arretee. 

On  arrive  k  un  resultat  bien  preferable  et  plus  £conomique  en 
substituant  k  l'anhydrique  antique  le  chlorure  d'ac^tyle  et  certains 
acetates,  tels  que  les  acetates  de  zinc  ou  de  magnesie... 

Le  tetrac6tate  de  cellulose  a  une  tr£s  grande  ressemblance  avec  la 
nitrocellulose,  mais  il  s'en  distingue  en  ce  qu'il  n  est  pas  explosif, 
ni  m£me  facilement  combustible.  11  se  dissout  dans  le  chloro forme, 
repichlorhydrine,  le  benzoate  d'6thyle,  l'acide  acetique  cristallisable, 
la  nitrobenzine,  etc. 

Ces  solutions  fournissent  des  pellicules  d  une  parfaite  transpa- 
rence et  d'une  absolue  continuity,  meme  lorsqu'elles  sont  assez 
minces  pour  produire  les  couleurs  iris6es  d'interference.  Elles  sent 
absolument  imperm£ables  k  l'eau  et  offrent  une  resistance  tres 
grande  aux  r£actifs. 

En  6gard  k  leurs  remarquables  propri£tes,  les  others  d'acides  gras 
de  la  cellulose  semblent  appeles  k  jouer  un  r61e  tr6s  important  dans 
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Tindustrie.  lis  pourront  fouruir  des  pellicules  photographiques,  pra- 
tiquement  ininflammables,  remplacer  ie  celluloid,  servir  de  base  k 
d'excellents  vera  is,  offrir  k  la  chirurgie  un  succ£dan£  du  collodion 
pour  la  fixation  des  bandages,  etc.  Leur  impermeability  k  l'eau  et 
aux  gaz  leur  assigne  un  emploi  pour  l'imperm&bilisation  des  v£te- 
ments  et  des  etoffes  pour  ballons  ;  en  vertu  de  leur  pouvoir  isolant 
extraordinaire,  ils  rendront  les  plus  grands  services  aux  industries 
electriques,  etc. 

La  fabrication  de  ces  ethers  se  fait  dans  l'usine  de  Manchester, 
avec  la  collaboration  et  sous  la  surveillance  de  M.  Ie  Dr  Weber... 


-  1900,  t.  II.  - 

Sur  les   perfectionnements  apportes   &  l'apprfit   des  tissus;  par 
MmeVve  Restignat;  r.  de  Edouard  Simon,  446-448. 

. ..tille  de  M.  Filliol,  arriva...  k  saisir  les  principales  causes  des 
differences  existant  en t re  les  crepes  de  Chine  et  les  tissus  similaires 
fabriques  en  France...  imagina  et  (it  construire  un  metier  k  appreter 
les  memes  tissus.  Deux  particularity  caracterisaient  Tappareil  nou- 
veau  :  1°  la  faculty  d 'appreter  des  tissus  de  toutes  largeurs,  depuis 
les  rubans  de  5  cm.  fabriques  k  Saint-Etienne  jusqu'aux  crepes  de 
Lyon  en  grande  largeur,  et  cela  gr&ce  &  deux  tiges  paralleles  file  tees 
sur  toute  la  longueur  du  metier  et  pouvant  se  rapprocher  ou  s'ecarter 
ais^ment  k  l'aide  d'une  commande  unique  ;  2°  la  disposition  et  la 
nature  des  pinces  articulees  qui,  en  tendant  l'etoffe  transversalement, 
donnaient  aux  lisieres  une  rectitude  parfaite,  sans  aucune  deteriora- 
tion. Ce  dernier  resultat  etait  de  grande  importance,  car  il  fournis- 
sait  le  moyen  de  tisser  en  ecru  les  crepes  de  toutes  largeurs,  puis  de 
teindre  ces  etoffes  en  pieces,  aux  nuances  du  jour,  c'est-k-dire  sui- 
vant  les  exigences  capricieuses  de  la  mode,  les  pieces  appretees  sur 
le  metier  Restignat  se  pr£sentant  sous  un  aspect  aussi  favorable, 
avec  des  lisieres  aussi  nettes  que  si  elles  eussent  et£  tissees  k  l'aide 
de  fils  pr^alablement  teints...  amende  k  conclure  avec  la  maison 
Tabourier,  Perreau  et  Bisson,  de  Paris,  un  contrat  aux  termes 
duquel,  outre  une  redevance  par  metre  d'etoffe  appr£t£e,  les  chefs 
de  cette  importante  maison  s  engagfcrent  k  verser  une  somme  de 
20  000  frs  pour  faciliter  Installation  d'une  usine  k  Choisy-le-Roi. 
Le  contrat  sign£  au  debut  de  Tannee  1870,  Mme  Restignat  touchait 
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a  la  fortune.  L'etablissement  fut  acheve,  garni  de  ses  metiers,  au 
mois  d'aout,  en  pleine  guerre  franco-allemande.  Survint  l'investisse- 
ment  de  Paris.  Obligee  de  fuir  devant  l'invasion,  Mrac  Restignat 
retrouvait,  apres  le  siege,  son  usine  d6vast£e,  Tatelier  transform^ 
en  ecurie  pour  250  chevaux  de  l'&at-major  allemand,  les  metiers 
brises.  Pour  comble  de  maiheur,  M.  Restignat,  originaire  de  la 
Lorraine,  ne  put  survivre  k  la  douleur  de  I'annexion  ;  sa  veuve  dut 
vendre  a  vil  prix  la  propria  qu'il  lui  laissait  en  pays  annexe. 
Mmc  Restignat  ne  perdit  pas  courage  :  elle  consacra  le  produit  de 
cette  vente  k  la  ratification  de  son  usine;  de  leur  c6t£,  MM.  Tabou- 
rier,  Perreau  et  Bisson  verserent  le  complement  de  la  somme  qu'ils 
s'6taient  engages  a  payer,  et  Ton  se  remit  au  travail.  Deux  ans  plus 
tard  (1873),  Mmc  Restignat  traitait  aussi  avec  MM.  Lelarge  et 
Auger,  de  Reims,  «  pour  Tappret  de  tous  tissus  ayant  pour  base  le 
retrait  des  matieres  premieres. . . 

Mais  tant  de  luttes  et  de  secousses  avaient  fortement  ebranle  la 
sant£  de  cetre  vaillante  femme  ;  il  lui  fallut  liquider  dans  des  condi- 
tions d£sastreuses,  c&Ier  pour  un  morceau  de  pain  les  metiers  si 
p£niblement  reconstruits.  Mrae  Restignat  alia  rejoindre  son  fr&re  a 
Bordeaux  et,  la  maladie  s'aggravant,  resta  entre  la  vie  et  la  mort 
pendant  plusieurs  semaines.  Au  cours  de  cette  periode,  l'annuit£ 
du  brevet  qui  garantissait  la  proprtete  du  metier  a  appreter,  et  con- 
stituait  alors  tout  l'actif  de  la  malade,  vint  a  echeance.  Le  frere, 
preoccupe  de  la  sant£  de  sa  sanir,  oublia  la  date  fa  tale,  et  le  bre- 
vet tomba  dans  le  domaine  public. 

Depuis  lors,  la  vie  est  plus  que  penible  pour  Mmc  Restignat...  Ses 
efforts,  ses  essais,  ses  methodes  n'ont  cependant  pas  ete  perdus 
pour  Tindustrie;  les  moyens  qu'elle  a  mis  en  pratique,  et  que 
d'autres  utilisent  aujourd'hui,  servent  a  Tachevement  des  tissus 
nouveautes  les  plus  r^cents... 

Erratum.  —  C'est  par  erreur  que  plusieurs  analyses  d'ouv rages  out  ete  menlionne'es 
dans  ce  fascicule ;  elles  se  trouvent  toutes  dans  les  fascicules  2,  3  et  4. 
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R.  sur  un  manuscrit  traitant  de  la  gravure  chromatique  sur  i voire,  131. 

BARRESWIL,  115. 

R.  sur  un  enduit  impermeable  et  ses  di verses  appl.,  122. 

R.  sur  une  fabr.  de  principes  colores  extraits  de  la  garance,  135. 

R.  sur  un  precede*  pour  la  teinture  en  gris  solide,  148. 
BARRET. 

Procede  de  d6soxyg£nation  de  l'indigo,  98. 

BARSE  Jules. 

Sur  l'appl.  de  l'alfa  ou  sparte  dans  la  fabr.  du  papier,  135. 

BEADLE  [CROSS,  BE  VAN  et],  206. 
Leur  viscose  et  viscoYde,  204. 

BfiBERT. 

Son  indigo  extrait  du  polygonum  tinctorium,  91. 
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BECKER. 

Ses  papiers  dores,  81 . 

Son  moyen  de  rendre  impermeables  les  tissus...,  101. 

BELLANGt,  64. 

BENET. 

Son  appareil  a  laver  le  linge,  dit  laveuse  menagere,  119,  1  fig. 

BENOIT. 

Ses  papiers  de  ten  hire  vernis,  81. 

R.  sur  un  proc6d6  de  lavage  a  froid  des  laines  destinees  a  etre  peignees, 

HO. 
R.  sur  deux  appareils...  &  faci liter  le  tondage  des  etofles  a  long  poil  et... 

a  pratiquer  avec  le  gaz  d^clairage  le  grillage  des  etoffes,  124. 

BENOIT  P.  M.  N. 

Note  sur  le  foulage  de  la  laine,  et  sur  les  mach.  a  fouler  les  draps  et 
autres  la  mages,  103,  2  fig. 

BfiRARD  E.  P.    • 

R.  sur  des  proc£des  cryptographiques,  184,  188. 
R.  sur  des  papiers  de  surety  et  des  encres,  190. 

BERNARD  [TRfoON  et]. 

Leur  enduit  impermeable  et  ses  appl.,  122. 

BERTAGGIOLI 

Son  appret...  pour  galettes  de  chapeaux,  91. 

BERTE  et  GRENEVICH 

Machine  a  fabr.  le  papier,  38, 

BERTHOLLET,  9.  10,21,83. 

MeHhode  de  donner  au  lin  et  au  chanvre  les  prep,  du  coton,  8  ex. 

Sur  la  souscription  au  monument  a  el  ever  a  Annecy  a  sa  memoire,  93. 

a  fait  des  essais  de  teinture  avec  le  henn6,  132. 

BESNOU,  162. 

BEWLET  jeune. 

Perf.  dans  le  broyage  m6canique  des  couleurs,  155. 

BEVAN  [GROSS,  —  et  BEADLE]. 

Leur  viscose  et  viscoTde,  204. 

BINET, 125. 
BISS0NNET,  193. 
BLANGHET  frerei,  190. 

Blanchiiierie  modelede  la  couronne  de  SCHLINGEN. 

Ses  proc6d£sde  blanchiment,  149  ex. 
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BLOCH. 

Son  feculometre,  117. 

BODIN  Soulange. 

R.  sur  des  lainages  soyeux  et  lustres,  82. 

BOIS  Victor. 

R.  sur  l'industrie  des  chapeaux  de  feutre,  145. 

R.  sur  un  projet  de  mach.  a  appreter  les  chapeaux,  149. 

BOLLET. 

Recherches  sur  les  mat.  col  or  antes  des  baies  du  nerprun,  131  ex. 
Sur  la  mat.  colorante  du  rocou,  132  ex. 

BONAFOUS,  64. 

BONJOUR,  9. 

BONNARD,  32,  33. 

BONNEMAIN,  82. 

Appareil  a  chauffer  l'eau...,  53,  fig. ;  84. 
Proc£d6  de  blanchissage,  106. 

BONNET,  RAMEL,  SAVI6NT  et  OIRAUD,  193. 

BONVALLET. 

Ses  eloffes  imprimees  pour  meubles,  38. 

BOR. 

M6m.  sur  l'emploi  de  Tiode  en  teinture,  92,  93. 

B0RELL1  de  SERRES  et  DEZMAUREL,  64. 

BOSG,  84. 

Obs.  sur  le  blanchiment  a  la  vapeur,  8. 

Sur  les  insectes  qui  devorent  les  laines,  lesfourrures...,  38. 

R.  sur  des  ech.  de  filasse  retiree  des  feuilles  d'ananas,  45. 

Sur  la  precipitation  des  acelates  de  plomb  et  de  cuivre  sur  la  laine,    la 

soie  et  le  colon,  au  moyen  du  gaz  hydrogene  sulfure...,  46. 
Sur  son  encre  indelebile,  70,  74. 

BOUILLON. 

Proc£d6  de  blanchissage,   106. 
B0UJU. 

Son  noir  d'impression,  75. 
B0URGET  frerei. 

Leur  orseille  dessechee,  38. 
B0UR6N0N  de  LAYRE,  81 . 

Son  appareil  pour  le  blanchissage  du  linge,  83,  1  fig.,  85. 

B0URIAT. 

R.  sur  un  mem.  surquelques  proprtetes  de  Thvpnum  cryspum,  21. 
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BOWMANN. 

Remarques  sur  quelques  defauls  de  fabrication  [sur  colon],  180  ex. 
BRAC0NN0T,  46.  59. 

BRAMAH. 

Perf.  a  Tart  de  fabriquer  le  papier,  33. 

BRAUN. 

Fabr.  en  grand  de  la  murexide,  130  ex. 

BRfiANT. 

Ses  travaux  relatifs  au  secretage  des  poils  sans  emploi  de  sels  mercu- 
riels,  45. 

BRESSON. 

Sur  de  nouv.  machines  employees  en  teinture,  101. 

BRETON 

remportent  le  prix  de  fabr.  du  papier  de  Chine,  01 . 

BRETONNlfcRE  et  Cie. 

Proc^de  pour  la  teinture  en  grissolide,  148. 

BRIANCHON. 

Les  couleurs  nacrees  appl.  a  la  decoration  des  verres,  faiences  et  por- 
celaines,  142. 
BROQUETTE 

a  le  premier  l'idee  d'appl.  les  laquesa  Hmpression,  142. 

BUECHNER  W. 

Moyens  pratiques  d'essayer  dans  les  arts  le  bleu  d'outremer  artificiel, 
119  ex. 

BUJON. 

Note  surle  collage  du  papier  a  la  cuve,  60. 

BURG  fimile. 

Secretage  des  poils  a  feutrer,  195. 

BUSSY. 

Sur  une  racine  [saponaire]  propre  a  remplacer  le  savon,  74. 

H.  sur  divers  proce'd^s  de  teinture,  de  net  toy  age  et  d'appret,  80. 

R.  sur  des  draps  teints  au  bleu  de  Prusse,  81 . 

R.  sur  une  machine  a  triturer  les  bois  de  teinture,  86,  1  fig. 

R.  sur  des  e*tofTes  de  soie  nettoyees  et  remises  a  neuf,  89. 

R.  sur  le  concours  relatif  a  Textraction  de  l'indigo  du  polygonum  tinc- 

torium,  90,  91. 
R.  sur  des  impressions  en  relief  sur  soie,  velours  et  cuirs,  94. 
R.  sur  des  procedes  pour  reconnaitre  la  falsification   des  farines,  97, 

101. 
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R.  sur  un  procede   de  desoxyg£nation  de  Tindigo,  98. 
R.  sur  un  outremerartificiel,  101. 
R.  sur  la  benzine  Col'as,  1 10. 


CABANIS  F. 

Murine,  mat.  textile  extraite  de  la  libre  corticale  du  murier,  136. 

CADET,  23. 

Recette  sur  la  teinture  du  bois  de  noyer,  pour  imiter  parfaitement  le 
bois  d'acajou,  16. 

CADET-DE-VAUX,  82,  84,  85. 

Note  sur  la  peinture  au  la  it,  9. 

Son  appl.  des  proc^des  du  blanchiment  a  la  vapeur  au  blanchissage 
domestique,  17,  17. 

CADET  DE  GAftSICOURT,  22. 

Sur  la  coloration  de  bois  indigenes,  29. 

Essai  sur  les  vegetaux  astringens,  41. 

R.  sur  des  experiences  faites  pour  enlever  les  taches,  43. 

CAHOURS. 

R.  sur  des  cuirs,  toiles  et  papiers  vernis,  96. 

CALLA. 

R.  sur  un  s£choir  volant  pour  les  chaines  de  tissus,  90. 

CALVERT  F.  CRACE. 

Emploi  du  pyro lignite  d'alumine...  et  obs.  sur  les  mordants...   110  ex. 
Son  eme>aldine,  137. 

CANS0N. 

Papiers  colles  a  la  cuve,  60. 

CAPPLET. 

Procede  pour  rehabiliter  l'alcali  des  vieux  bains  de  cuve,  67. 

CARNY,  20. 

CAR0N. 

Hydroextracteur  perf.,  106,  1  lig. 

CARRfi  [Gtoiardet],  179. 

CAVAUfi 

Mem.  sur  les  moyens  propres  a  faire  reconnaitre  la  fecule  de  pommes  de 
terre  et  la  farine  de  legumineuses  dans  la  farine  de  from  en  t,  81. 

CHAIX. 

Mat.  pour  la  fabr.  du  papier  (luzerne),  98. 
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CHAMBON-LACROISADE. 

Appareils  a  chauffer...  les  fers  a  repasser...,  133,  1  Og. ;  139. 

CHAMPION,  126. 

Ses  tissue  impermlables,  60. 

CHAMPY. 

Proc6de  pour  la  conservation  des  bois,  98. 

CHAPPfi. 

Ses  schalls  reteints,  28. 

CHAPTAL,  17,  23,  82,  84,  84. 

Notice  sur  sa  vie  et  ses  travaux,  74. 

CHAPUT,  110. 

CHARDONNET  de  H. 

Soie  artificielle,  190,  209. 

CHARLES  et  Cie. 

Buanderie  portative  el  economique,  propre  au  blanchissage,  au  lessivage 
etau  lavage  du  linge,  96,  1  fig. ;  103. 

CHARNELET. 

Ses  deux  appareils  propres...  a  faci liter  le  tondage  des  eteffes  a  long 
poil,  et...  a  pratiquer  avec  le  gaz  d'eclairage  le  grillage  des  etofles, 
124. 

CHATIN  A. 

R.  sur  la  murine,  mat.  textile  extra ite  de  la  fibre  corticale  du  murier, 

136. 
R.  sur  les  appl.  de  plantes  algeriennes  a  l'industrie  des  textiles  et  de  la 

papeterie,  158. 

CHAUDET 

Ses  produits,  154. 

CHENAL. 

Ses  couleurs  en  tablettes,  77. 

CHEVALIER. 

R.  sur  le  cone  ours  relatif  a  la  fabr.  de  la  dextrine,  90. 

CHEVALLIER. 

R.  sur  un  noir  d'impression,  75. 

R.  sur  une  fabr.  de  papiers  et  toiles  verres  et  emeris6s,  93,  95. 
R.  sur  la  substitution  du  blancdezinc  au  blanc  de  plomb...,  98. 
Proc£de  de  blanchissage,  109. 

Sur  une  substance  dite  safran  artificiel  employee  pour  donner  une  colo- 
ration en  jaune,  143. 
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CHEVALLIER  et  DUCHESNE. 

R.  sur  une  fabr.  de  papiers  de  verre  et  d'emeri,  135. 

CHEVALLIER  A. 

Notice  biographique  sur  A.  G.  Labarraque,  110. 

R.  sur  un  precede*  d'imperm&bilisation  des  tissus,  117. 

R.  surles  dangers  que  pr^sente  le  vert  de  Schweinfurt...,  126  ex. 

R.  sur  une  fabrique  de  toiles  imperm6ables,  1*26. 

CHETSSON. 

R.  sur  une  fabrique  de  papiers  peints,  193. 

CHEVREUL,  191. 

Sur  la  nature  et  les  causes  des  laches  qui  se  produisent  sur  les  etoffes  de 

laine...  [au  vaporisage],  81  ex. 
Recherches  experimentales   propres  a  eHablir  la  thdorie  de  la  teinture 

(XI-  mem.),  131  ex. 

CHRISTIAN, 

Sa  machine  a  lessiver  le  linge  de  menage,  47. 

CLAUSSEN,  137. 
CLAVltRES,  53. 
CLfMENT  et  DfiSORMES,  5i. 

CLfiMENT-DfiSORMES. 

Sa  notice  biographique,  93. 
CLfiRE. 

Procede  de  blanchissage,  107. 
CLER6ET. 

R.   sur  des  objets  fabriques  avec    le  tissu    des   raquettes   du  cactus- 
opuntia,  114. 

R.  sur  un  appareil  pour  le  lessivage  du  linge,  150,  1  fig. 

CLOEZ. 

Vert  de  Chine,  lokai'ne,  loka£tine,  154. 
Blanch! ment  de  Ti voire  et  des  os,  156. 

R.  sur  des  couleurs  inoflensives,  pour  la  decoration  des  joueU  denfants, 
158. 
CLOEZ  S. 

Sur  les  progres  realises  dans  la  fabr.  des  tapisseries  et  tapis  des  Manu- 
factures des  Gobelins  et  de  Beauvuis,  157. 

CLOEZ  et  DAY  ANNE. 

R.  sur  la  fabr.  de  T6burine,  158. 

COEZ,  140. 

Sa  fabr.  de  produits  a  Tusage  de  la  teinture  et  de  Timpression,  142. 
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COFFIN. 

Sa  machine  a  raser  les  poils  des  peaux,  64,  65. 
COLIN. 

Experiences  faites  pour  enlever  les  taches  sur  les  habits  de  drap  blanc,  43. 
COLLARDEAU. 

Son  colorimetre,  80,  81 . 
COLLAS. 

Sa  benzine,  110. 

COLLET-DESCOTILS  et  VAUQUEUN. 

R.  sur  une  pellieule  obtenue  par  le  melange  du  laitavcc  le  vinaigre,  10. 

COLLIER  JOHN,  69. 

C0LLI6N0N  Ed. 

R.  sur  un  tachygraphe,  168. 
COLVILLE. 

Son  bleu  de  cobalt,  76. 
CONGRtVE  Lord. 

Nouv.  impressions  polycolores,  78  ex. 
CONTfi. 

R.  sur  des  peaux  el  taffetas  vernis,  7. 
CORBIN  et  C1*,  194. 

CORDILLOT. 

Noir  d'aniline  au  ferricyanure,  138. 

CORNEMUSE. 

Son  projet  de  mach.  a  appreter  les  chapeaux,  149. 
COULON. 

Emploi  de  la  gelatine  pour  lencollage,  41. 

COURTIAL. 

Sa  fabrique  d'outremer,  94. 

COURTONNE. 

Proc^de*  de  secretage,  195. 

CRfiPUS  Joseph  Nebel. 

Ses  cuirs  imperm£ables,  20. 

CROSS,  BEVAN  et  BEADLE. 

Leur  viscose  et  viscoi'de,  '204. 

CRUZEL. 

Procede"  deprep.  de  Tencre  et  du  papier  lithographique,  66. 

CURAUDAU,  82,  84,  84,  85. 

Appareil  pour  le  blanchissage  du  linge,  83,  1  fig. 

E.  U.  des  1.  T.  -  Fasc.  30.  lb 
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DACLIN. 

R.  sur  un  mem.  sur  la  fabr.  du  papier  de  Chine,  56. 

DAMBOURNEY,  21. 

DANOIS,  188. 

DARBLAY  pere  et  filg,  191. 

DARCET  on  D'ARGET,  9,  46, 82,  90,  91 . 

R.  sur  des  cuirs  impermeables,  16,  20,  21,  24. 

Nouveaux  soufroirs,  50. 

Sur  des  verres  colons  en  rouge,  56. 

fipu ration  des  eaux  contenant  des  substances  terreuses  en  suspension, 

65. 
R.  sur  des  procedes  de  leinture  en  reserve...,  79. 
Appareil  pour  le  blanchissage  des  chiffons,  83,  1  fig. 
Soufroir  salubre,  108,  1  fig. 

DARCET  et  MfiRIMfiE. 

Note  sur  le  collage  du  papier,  38,  59,  60. 

DAVANNE. 

R.  sur  des  procedes  d'acierage  des  planches  gravdes...,  165,  168. 
R.  sur  unchromographoscope,  203. 

DAVANNE  et  PL0N. 

R.  sur  un  procede*  de  photogravure  mecanique  au  burin,  186. 
DAVANNE  [GL0EZ  et]. 

R.  sur  la  fabr.  de  l'6burine,  158. 

DAVILLIER. 

Sa  machine  pour  broyer  Findigo,  20,  21. 

DEBRAY. 

R.  sur  un  nouv.  procede  de  fabr.  des  His  dores,  143. 
Sur  la  fabr.  du  sulfate  du  commerce  et  les  moyens  de  s'assurer  de  sa 
purete,  166. 

DEGAUVILLE  et  OLIVIER,  208,  209. 
DECAUX. 

Methode  raisonne>  pour  l'etude  de  la  teinture,  168. 
Action  de  la  lumiere  du  jour  et  de  la  lumiere  elect  rique,  sur  les  cou- 
leurs  employees  en  teinture  et  en  peinture  a  Teau  et  a  l'huile,  169. 
DEC0UDUN  Constant,  103. 

Perf.  apporte  a  son  appareil  de  buanderie,  99,  1  fig. 
Procede  de  blanchissage,  106,  109. 
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DECOUDUN  J. 

Son  appareil  a  jet  continu  et  a  temperature  graduee  pour  le  lessivage  du 
linge,  150,  1  fig. 

DELAGARDE,  52. 

DELAPIERRE. 

Experiences  pour  la  fabr.  d'un  papier  semblable  au  papier  de  Chine, 
71. 

DELARCHES. 

Sa  mach.  a  tondre  les  draps,  9. 

DELATTRE  J.  pere  et  fils. 

Leur  proc6d6  depuration  des  eaux,  180. 

DEL06E,  34. 

DEMAUREY. 

Ses  mach.  a  dlgraisser  et  a  fouler  les  draps,  37,  2  fig.  v 

DELPORT  alne\ 

Ses  papiers  dores,  gaufres  et  frappes,  81 ,  81 . 

DEPOUILLY  on  DE  POUILLY. 

Ses  tissus  dords,  1 1 4. 

DfiSARNOD. 

Note  sur  un  sechoir  pour  les  draps,  41. 

DESBIEF  P. 

Goudron  de  houille  et  ses  derives,  132. 

DESCHARME,  voir  PA  JOT. 

DESCOTILS 

a  fait  des  essais  de  teinture  avec  le  henne,  132. 

DESCR01ZILLES  on  DESCROISILLES,  9,  78,  82. 
Saumure  de  violettes,  24. 
Proc£d6  de  blanchissage,  109. 

DESCROIZILLES  alne\ 

Obs.  sur  les  encollages  et  paremens,  9. 
Necessaire  des  blanchisseurs  bertholl£ens,  24. 

DESCROIZILLES  fill. 

Appareil  pour  le  blanchiment  des  6toffes,  83,  1  fig. ;  84. 

DESCROIZILLES  frerei,  10. 
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DfiSfiTABLES. 

Sa  fabrique  de  papier,  21 . 

DESFOSSfi  etKARTH. 

Precedes  pour  la  fabr.  des  papiers  peints  de  luxe,  142. 

DESFOSSfiS,  46. 

DESFOSSfiS  [MALARD  at]. 

Leurs  travaux  relatifs  au  secretage  des  poils  sans  emploi  de  sels  mer- 
curiels,  45,  55. 

DESHATES  Fflix. 

Appareils  a...  teindre  les  mat.  textiles  teintes  en  echeveaux,  127,  1  fig. 

DESJARDINS. 

Ses  procedes  de  gravure  en  couleur,  117. 

DfiSORMES,  54,  93. 

DESPLANQUES. 

Proc^de  de  lavage  a  froid  des  laines  destineesa  etre  peigne>s,   1 10. 

despr£aux. 

Ses  impressions  en  relief  sur  soie,  velours  et  cuirs,  94. 
DESQUINEMARRE,  126. 
DIDOT,  38. 

DIER. 

Ses  procedes  pour  rendre  aux  draps  longtemps  ported  leur  appret  et 
leur  lustre  primitif,  81. 

DIN6LER. 

M£thode...  d'epurer  de  leur  couleur  fauve,  les  bains...  du  bois  de  Br6- 
sil,  49  ex. 

DtZfi. 

Sur  son  encre  indelebile,  70. 

R.  sur  un  moyen  de  rendre  imperme'ables  les  tissus,  101. 

DODGE  Gh.  R. 

Industrie  de  la  ramie,  194  ex. 

DONNT. 

Ses  procedes  pour  reconnaitre  la  falsification  des  farines,  97. 

D0SN0N. 

Ses  mat.  colorantes  mine>ales,  124. 

DROUARD. 

Fabr.  du  bleu  6gyptien,  77. 

Ses  travaux  dans  la  fabr.  des  papiers  peints,  80. 

DR0UHAUT 

Ses  cuirs,  toiles  et  papiers  vernis,  96. 
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DUBUC  P*re. 

M£m.  sur  des  process  pour  reconnattre  le   melange  de   la  fecule  de 
pomme  de  terre...  dans  la  farine  de  ble\..,  76. 

DU  CATLA  (Comtetse),  63. 

DUCLOS  du  HAURON. 

Son  chromographoscope,  203. 

DUCHESNE,  135. 

R.  surun  parement  salubre...,  130. 

DUFAY,  169. 

DUFOUR  Barthllemi. 

Note  sur...  le  carthame,  10. 

DUHALDE,  70,  71. 

DUMAS,  114. 

R.  sur  un  m£m.  relatif  a  la  diastase  et  a  la  dextrine,  75  ex. 

R.  sur  les  proc&les  destines  a  pr£venir...   la  falsification  des  actes..., 

80  ex. 
R.  sur  le  concours  relatif  a  la  descr.  de  la  pr£p.  de  Toutremer  artificiel, 

81. 
R.  sur  des  process  pour  rendre  aux  draps...  leur  appret...,  81. 
R.  sur  une  fabrique  de  couleurs,  91 . 
Sur  la  fabr.  artificielle  des  couleurs  de  la  garance,  157. 

DUMAS  Ernest. 

R.  sur  des  couleurs  vitrifiables,  168,  168. 
R.  sur  des  papiers  teintes,  168. 

DUMAS-FRfiMY. 

Sa  fabrique  de  papiers  de  verre  et  d^meri,  135. 

DU  MONGEL. 

R.  sur  un  appareil  e1ectromagn<Hique  destine  a  graver  des  cylindres  de 
cuivre...,  131,  133 

DUMONT,  76. 

DUPONCHELetGAMBON,  137. 

DURIEUX. 

Ses  filigranes  pour  la  fabr.  du  papier,  93. 

DUSSAUCE. 

Notice  surle  papier  peint  sous  le  rapport  artistique,  115. 
DU  VIYIER, 

Soie  artificielle  ou  soie  francaiee,  190,  209. 
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DUVOIR,  99. 

Son  appareil  de  blanchissage,  82,  1  fig. ;  85. 
Proc£de  de  blanchissage,  106,  109. 
DYER  John 

Mach.  a  feutrer,  fouler...  lesdraps...,  111,1  fig. 

K 

EDELINE. 

Se'choir  de  buanderie  perf.,  103,  t  fig. ;  103 
ETNARD,  26. 


FAURE. 

R.  sur  des  hydroextracleurs...,  133,  1  fig. 

FAUVE  et  R0UGET  de  LISLE. 

Leur  filet  a  tordre,  106,  I  iig. 

FAVIER,  23. 
FAVIERA. 

Sonproced£  de  decortication  des  orties  textiles,  168. 

FftLISSENT,  63. 
FBRRANT,  81. 

FEVRET  de  SAINT-MEMIN. 

Ses  perf.  au  pantographe,  64. 

F0CKEDEY  Flahault. 

Sur  Fextraction  de  la  potasse  des  lessives  rebulees  des  blanchisseries, 
43. 

F0NTANA  Louis. 

Nouv.  proced£  pour  elouffer  la  chrysalide,  53. 

FORGET  et  ATMEZ. 

Leurs  papiers  maroquin£s,  22. 

F0UACIER,  133. 
FOUQUfi. 

Bleu6gyptien,  190. 

FRANCCEUR. 

R.  sur  des  perf.  au  pantographe,  64. 

R.  sur  une  mach.  a  dessiner,  65. 

R.  sur  un  pantographe,  75. 

R.  sur  une  fabrique  de  couleurs  et  peintures,  86. 


Digitized  by 


Goode 


TABLE    ALPHABtiTlQCE    DES    N0M8    PROPRES  281 

FREDGOLD. 

Chambre  a  se^cher,  108,  1  fig. 

FRfiMY. 

Sa  fabr.  de  papier  verre  et  £merise,  93,  95,  135. 

FREZON,  133. 

FRICK. 

Sur  des  etoffes  de  soie  nettoyees  et  remises  a  neuf,  89. 

FRITSCHE,  137. 

FRITZ-SOLLIER. 

Son  enduit  pour  rimperm£abilisation  des  tissus,  119. 

FULHAM  M»%  16. 

G 

6A6IN. 

Sa  fabrique  de  toiles  imperme*ables,  126. 

GA6NA6E. 

Sur  son  fiel  desinfecte*  et  saponifie,  124. 

6AIFFE. 

Appareil  electro-magnetique  destine"  a  graver  des  cylindres  de  cuivre 
pour  rimpression  des  etoffes,  131,  133. 

GALLET. 

Ses  perf.  a  sa  machine  a  graver,  61 . 

GARNIER  H. 

Ses  proc6des  d'acterage  des  planches  gravees  de  photogravure  et  de- 
pressions par  vapeur,  165,  168. 

GARQON  Jules. 

Sur  un  manuscrit  de  Gonfreville,  intitule  :  L'art  de  la  teinture  en  coton, 
203. 

GAULTIER  de  CLAUBRT. 

Sur  la  proposition  d'un  prix  pour  un  proc^de  propre  a  reconnaltre  le 

melange  des  f  ecu  les  dans  la  farine  de  ble\  56;  ctR.  73,  75,  79,  80. 
R.  sur  des  encres  indelebiles,  70,  70,  74. 
R.  sur  le...  prix  pour  la  descr.  des  procedes  de  blanchiment...  des  toiles 

peintes,  de  la  prep,  des  couleurs  et  de  leur  appl.,  et  de  toutes  les 

mach.  qui  servent  a  ces  di  fie  rents  usages,  73,  92. 
R.  sur  les  travaux  de  Gonfreville  relatifs  a  l'emploi  d'une  matiere  exo- 

tique  dans  la  teinture,  73. 
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R.  sur  le  concours  pour...  l'utilisation  des  eaux  des  feculeries  et  des 

amidonneries,  79,  90. 
R.  sur  le  concours  pour  la  fabr.  du  papier  facon  de  Chine,  80,  91. 
R.  sur  les  travaux  de  Drouard,  fabricant  de  papiers  peints,  80. 
R.  sur  des  papiers  dor£s,  gaufres...,  81,  81. 
R.  sur  un  fiel  desinfecte  et  saponifie,  124. 

R.  sur  un  procede*  d'ex  traction  de  l'alizarine  et  de  l'indigotine,  126. 
R.  sur  une  fabr.  de  savons  au  moyen  des  jaunes  d'ceufs,  130. 
R.  sur  un  ouvrage  sur  le  henne,  132. 
Dissolution  des  couleurs  d'aniline  sans  alcool,  136. 
R.  sur  un  appareil  de  lessivage  systematique,  140,  2  fig. 

6AVARD. 

Sa  machine  a  dessiner,  65. 

GAY. 

Perf.  apporte*  a  un  appareil  de  buanderie,  99,  1  fig.;  103. 
Proce'de*  de  blanchissage,  106,  109. 

GAY-LUSSAC,  160,  162. 

GAUTR0N. 

Ses  hydro-ex tracteurs  ou  essoreuses  a  force  centrifuge,  133,  I  fig. 

GfiNARD  et  CARRfi,  179. 

GfcRANDO  Baron  de. 

R.  sur  le  concours  pour  1'emploi  le  plus  avantageux  de  Tacide,  muria- 

tique,  32. 
R.  sur  le  concours  pour  la  conservation  desetoffes  de  laine,  38. 
Notice  sur  la  vie  et  les  travaux  de  Chaptal,  74. 

GESNER, 17. 

GETTLIFPE  Thomas. 

Ses  cuirs  imperm£ables,  24. 

GILL0U  fils  et  TH0RAILLIER. 

Leur  industrie  des  papiers  peints,  139. 

GILLET  de  LAUMONT. 

R.  sur  une  manufacture  de  vernis,  21. 
R.  sur  des  papiers  maroquines,  22. 

GIRARD  Aime. 

Sur  Thydrocellulose,  164. 

Mem.  sur  l'hydrocellulose  et  ses  de>ive*s,  168  ex. 

R.  sur  un  procede  depuration  des  eaux,  180. 

GIRARDIN  J. 

Faits  pour  servir  a  Thistoire  technique  de  Tarsenic,  136  ex. 
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GLfiNARD. 

R.  sur  le  concours  ouvert  par  la  Chambre  de  commerce  de  Lyon  pour 
la  recherche  du  vert  de  Chine,  130  ex. 

GMELIN. 

Procede  pour  donner  au  coton  la  belle  couleur  rouge  d'Andrinople,  12. 
d^couvre  un  procede  pour  la  fabr.  de  Toutremer,  62,  160. 
GOBERT  M™. 

Ses  laques  de  ga ranee,  90. 

GOBLET, 130. 

GOHIN  Michel  et  Pierre. 
Leur  bleu  de  Prusse,  8. 

GOHIN. 

Son  proc£d£  pour  mineraliser  le  chardon  veg6tal...,  136. 
GONPREVILLB. 

Sss  travaux  relaiifs  a  l'emploi  d'une  mat.  exotique  dans  la  teinture  des 

etoffes,  73. 
Sa  mission  aux  Indes,  74. 
Son  *ms.  intitule  :  L'art  de  la  teinture  en  coton,  203. 

GONTHIER-VAILLANT  M™,  23. 
G0UIN,  29,  33. 
GRAFTON  P.  W.  et  Cic,  208. 
GRAISS0T  SilYain. 

Ses  tissus  melanges  soie  et  coton  teints  en  piece,  203. 
GRATI0LET,  156. 

GRAUX. 

Ses  lainages  soyeux  et  lustres,  82. 

GRAWITZ. 

Teinture  en  cuve  au  noird'aniline,  158. 

Impressions  en  noir  d'aniline,  159. 

Noir  d'aniline,  impression  sur  laine  et  soie,  159. 

GR£AU  aine\ 

R.  sur  son  mem..:  De  la  destruction  des  tissus  dans  le  blanchlment  et  la 
teinture,  et  desraoyens  d'en  preVenir  les  oauses,  77. 

GREG0IRE. 

Ses  velours  imitant  la  peinture,  18. 
Sa  table  melhodique  des  couleurs,  35. 

GRfiNEVICH  [BERTE  et]. 

Mach.  a  fabriquer  le  papier,  38. 
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GRENIER. 

Fourneau  de  repasseuse  avec  reservoir  d'eau  chaude,  109,  1  fig. 

GRIM AUX  fidouard. 

Sur  les  mat.  colorantes  et  autres  derives  de  la  houille,  168. 

GRISON  Thtfophile. 

Son  ouvrage  intitule  :  Le  Teinturier  au  xixe  siecle,  135. 
Ses  precedes  de  teinture  des  draps  fa  con  de  Lisieux,  155. 
Ses  proc6des  de  teinture  des  draps  melanges,  158. 

GROSMANN,  32. 

GR08SEUN  Pto  et  Fils. 

Leur  mach.  a  lainer,  a  chardons  metalliques,  186,  1  Bg. ;  188. 

GROTHUS. 

Prep,  d'une  couleur  rouge  superieure  en  e"clat  au  carmin,  46. 

GUfiRIN. 

Son  pantographe  circulaire  pneumatique,  157. 

GUfiRIN-MfiNEVILLE  F.  E. 

Note  sur  la  teinture...  des  soies  dites  sauvages  produites  par  divers 
bombyx  indiens...,  118. 

GUGNON. 

Proc£d6  de  blanchissage,  106,  1(19. 

GUICHARDltRE. 

Experiences  faites  pour  remplacer  le  nitrate  de  mercure  dans  le  secre- 
tage,  39. 

GUIGNET. 

Son  vertde  chrome  propre  a  l'impression  des  tissus,  125,  135. 
Conference  sur  les  couleurs  de>iv£es  de  l'aniline,  156. 

GUILLEMOT,  74. 

Encre  a  marquer  le  linge,  50. 

GUILLOTIN,  155. 

GUIMET  £mite,  160. 

GUIMET  J.-B.,  76. 

remporte  le  prix  pour  la  fabr.  d'un  outremer  artificiel,  61 . 
Perf.  apportes  a  la  fabr.  de  son  outremer.  67. 
Sur  Toutremer  artificiel  de  Zuber  et  Cle,  101 . 
d^couvre  Toutremer  artificiel,  160. 
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H 

HACHETTE. 

R.  sur  une  machine  a  laver  le  linge,  47. 
Sur  un  mesureur  de  laine,  156. 

HALL,  21. 

HALL,  POWELL  et  SCOTT,  111. 

HALL  Samuel. 

Lampe  a  gaz  hydrogene  pour  griller  le  duvet  du  tulle,  etc.,  45. 

HARTM ANN  [SHOPPLER  et]. 

Procede  de  blanchissage,  109. 

HAYREZ. 

Son  appareil  de  lessivage  automatique,  140,  2  fig. 

HEEREN, 133. 

HEINRICH  J.  B. 

Instruction  pratique  sur  la  pr6p.  de  Tindigo-pastel,  33. 

HELLOT,  169. 

HfiLOUIS. 

Son  nouv.  procede  de  fabr.  des  fils  dore"s,  143. 

Son  procede  de  coloration  des  melaux  pour  la  passementerie,  189. 

HENRT  Ch. 

L'irichromatine,  203. 

HERBET,  179. 

HfiRICART  de  THURT. 

R.  sur  des  presses  pour  comprimer  les  balles  de  coton,  45. 
R.  sur  une  fabrique  de  brunissoirs  et  mollettes  a  lisser,  79. 

HERMITE. 

Blanchiment  electrochimique,  194,  195. 

HERMSTAEDT. 

Experiences  et  obs.  sur  le  blanchiment  des  toiles,  16  ex. 
Experiences  sur  la  culture  du  carlhame,  17  ex. 

HERPIN. 

R.  sur  le  lessivage  du  linge  a  la  vapeur,  81. 

R.  sur  divers  procedes  de  blanchissage  du  linge,  82,  9  fig.;  85. 

R.  sur  le  concours  relatif  au  perf.  des  proce*d6s  et  appareils  destines  au 

blanchissage  du  linge,  92,  96,  103. 
R.  sur  un  sechoir  de  buanderie  perf.,  103,  1  fig. 
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R.  sur  des  precedes  pour  remettre  a  neuf  les  vetements  salis...,  118. 

R.  sur  un  papier  toile  impermeable,  130. 

R.  sur  divers  appareils  pour  chauffer  les...   era  a  repasser,  133,  1  fig. 

HEUZ£  freret 

remportent  le  prix  de  fabr.  de  la  dextrine,  90. 

HOFMANN,  137. 

HOFM ANN  A.  W. 

Sur  les  couleurs  connues  sous  les  noms  de  mauve  et  de  magenta,  133  ex. 
R.  sur  les  prod u its  industriels  a  FExp.  de  1862,  136  ex. 

HOLDEN  Isaac  et  Jonathan,  182. 
H0UZEAU-MUIR0N,  91. 

HOVEY. 

Machine  a  tondre  suivant  la  longueur  les  etofles  de  petite  largeur,  68, 
'  1  %• 
HUAULT  Jane. 

Proc£de  pour  teindre  les  chapeaux  de  feutre  en  noir,  95. 

HUNT. 

Couleurs  tirees  du  regne  animal,   124  ex. 

HUP£. 

Table  chromatique  des  couleurs,  191,  193. 

HUTIN. 

Sa  fabrique  de  brunissoirs  et  moieties  a  lisser,  79. 

HYATT  freret,  164. 

I 

IMBSJulei. 

Tentures  ininflammables,  158. 

R.  sur  un  m6m.  sur  les  propr.   hygroscopiques  des  diverses  mat.   tex- 
tiles, 198,  2  fig. 

INGRES 

emploie  Tun  des  premiers  Toutremer  artificial,  62. 

ISENGARD. 

Son  mem.  relatif  a  quelques  proprietes  de  l'hypnum  cryspum,  21. 

ITIER  Jnlet. 

Produits  de  l'industrie  chinoise,  95. 
Plantes  textiles  de  la  Chine,  112. 
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JACQUELAIN. 

R.  sur  un  enduit  pour  rimpermeabitisation  des  tissus,  119. 

JAMETEL. 

Sur  l'encre  de  Chine,  168. 

JAPPUT,  74. 

J  AT. 

Ses  chapeaux  imperm£ables,  75. 

JEAN  Ferdinand. 

Sechoir  pour  buanderie,  186. 

JEARRAD. 

Sonappareil  a  laver,  106,  2  fig. 

JOMARD,  61. 

R.  sur  le  concours  pour  le  secr6tage  sans  sels  mercuriels,  39. 

R.  sur  le  concours  pour  la  conservation  des  etoiTes  de  laine,  39,  42,  46. 

R.  sur  le  monument  a  elever  a  Annecy  a  la  memoire  de  Berthollet,  93. 

JONAS,  120. 

JONES. 

Mach.  a  lainer  les  draps  et  mach.  a  brosser  et  lustrer,  67,  1  fig. 

JOSZ. 

Le  melallochrome,  194. 

JOURDAIN. 

Sur  son  procede  de  catissage  des  draps  par  la  vapeur,  61 . 

JUUEN,  71. 

JUS. 

Appl.  de  plantes  algeriennes  a  Tindustrie  des  textiles  et  de  la  papeterie, 
158. 


K 


KELLERMANN. 

Teinture  des  os,  117. 

KfcMPFER,  50,  70. 

KESTNER 

fabr.  le  vert  Guignet,  135. 

KLfiBER,  190. 
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KLEIN. 

Sur  sea  procedes  de  ieinture  en  reserve,  79. 

Sur  ses  divers  procedes  de  teinture,  de  nettoyage  et  d'appret,  80. 

Procede  pour  la  teinture  des  chales  en  reserve,  89. 

KESTNER,  126. 

KGBCHLIN,  74. 

KCECHLIN  Camille 

perf.  le  noir  d'aniline  de  Lightfoot,  138. 

KCECHLIN-SCWARTZ  Alfred. 

Note  sur  la  fabr.  de  I'indigodans  I'lnde...,  123  ex. 

KOHLER  H. 

Sur  la  solubilite  de  l'oxyde  dantimoine  dans  une  solution  alcaline  de 
glycerine,  182. 

KONINCK  de. 

Note  sur  le  blanchiment  du  papier,  126. 

KOPP. 

Son  procede  d'extraction  de  Talizarine  et  de  lindigotine,  126,  135. 

Sapr£p.  industrielle  du  vermilion  dantimoine,  126. 

applique  a  la  teinture  la  mat.  colorante  des  fleurs  de  mauve  noire,  129. 

KOPP  fimile,  137. 

Sa  notice  biographique,  157. 

KRAUSE  G.,  160. 

KUSEL  et  THOMAS  James . 

Leurs  cuirs  imperm^ables,  21. 


LANDSMANN  J. 

Ses  imitations  de  fruits,  203. 

LABARRAQUE. 

R.  sur  des  tapis  de  pied  vernis,  60. 

R.  sur  des  doubles  tissus  impermeables,  65. 

R.  sur  des  tatretas  gommes,  65. 

R.  sur  des  papiersde  tenture  vernis,  81. 

R.  sur  un  appret  pour...  galettes  de  chapeaux,  91. 

Sa  notice  biographique,  1 10. 

LABlLLARDIfiRE. 

Sur  la  force  des  filamens  du  lin  de  la  Nouvelle-Zelande,  8  ex. 
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LABOULAYE  De. 

R.  sur  un  systeme  d'appret  des  chapeaux.  !39. 

R.  sur  les  mach.  construites  par  Tulpin  aine\  145,  4  fig. 

R.  sur  une  mach.  a  appliquer  le  bronze,  157. 

R.  sur  des  nouveaux  tissus  ondules,  162. 

R.  sur  des  instruments  de  dessin,  16*2. 

LABOULAYE  (Ch.). 

R.  sur  l'impression  mecanique  des  papiers  peints,  113,  1  tig. 

LABOULAYE-MARILLAC. 

Gouleurs  inalte'rables  pour  la  teinture  des  6toffes,  36. 

LACROII. 

S#  fabr.  de  couleurs  vitrifiables,  136,  155,  168,  168. 
LACROII  et  Cie,  194. 
LAFON,  165. 

LA  GOURNERIE  De. 

Sur  la  determination  geometrique  des  teintes  dans  les  dessins,  155. 

LA  M EILLERAIE  Abb*  de. 

Sa  mach.  a  laver  le  linge,  47,  1  fig.,  85. 
Procede  de  blanchissage,  109. 

LAMOTHB-LIMOUSIN,  32. 

LA  SIRfiNE. 

Procede  de  blanchissage,  107. 

LASTEYRIE. 

Sur  un  mem.  relatif  a  la  culture  de  la  cochenille,  75. 

LATRY,  188. 

Fabr.  de  Teburine,  158. 
Ses  papiers  teintes,  168. 

LAUBEREAU. 

Essoreur  venlilateur,  107,  1  fig. 

LAUTH  Cb. 

Son  noir  d'aniline,  137. 

R.  sur  les  mat.  colorantes  et  les  couleurs  a  1'Exp.  de  1878,  167  ex. 

Fabr.  sur  porcelaine  du  bleu  de  Sevres,  168. 

LAUTH  [SCHAAFF  et].. 

Leur  fabr.  de  principes  colores  ex  traits  de  la  ga ranee,  135. 

LAVILLE,  PETIT  et  CRESPIN. 

Leur  Industrie  des  chapeaux  de  feutre,  145. 
LE  BLANC  Fllix. 

Notice  sur  Emile  Kopp,  157. 
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LEBLANC  Ren<5. 

Mem.  sur  l'epaillage,  160  ex. 
LEBLOND. 

Son  m6m.  sur  la  culture  du  recouyer  et  la  fabr.  du  rocou,  8  ex. 

LEBRETON,  74. 

LECAISNE-MARfiCHAL. 

Ses  nouveaux  tissus  ondules,  16*2. 

LECANU. 

Moyens  de  reconnaltre  certaines  falsifications  des  farines,  101 

LECLAIRE. 

Substitution  du  blanc  de  zinc  au  blanc  de  plomb,  98. 

LECLERC, 133. 
LEFfiVRB. 

Sa  machine  a  broyer  l'indigo,  21,  1  tig. 

LEFRANC  frftret,  170. 

Leur  fabrique  de  couleurs  et  peintures,  86. 

LEGENTIL  A.  F. 

R.  sur  une  fabr.  de  papiers  peints,  139. 

LEGRAND,  154. 

LEGRAND  frftret . 

Impression  en  relief  sur  etoffes,  178,  178. 

LE  GOUX-de-FLAIX. 

Proc6de  de  blanchissage  des  Indiens,  17. 

LEISTENSCHNEIDER  Ferdinand,  80. 

Mach.  pour  la  fabr.  du  papier,  35. 
LELARGE  et  AUGER,  213. 
LEM  ARC  HAND,  74. 

LEMERCIER. 

Note  sur  son  encre  lithographique  et  sur  son  vernis  d'encrage,  75. 

LEM0INE. 

Sa  mach.  a  broyer  les  couleurs,  56. 
LE  PILEUR  D'APLIGNY,  79. 

LET0RET  A. 

Sur  des  tentures  artistiques,  164. 
LER0T. 

Mach.  a  cylindres  propre  a  lustrer  les  etoffes,  36,  2  fig. 
Impression  m^canique  des  papiers  peints,  1 13,  1  fig. 

LER0T  Isidore  et  tet  fill . 

Leur  fabrique  de  papiers  peints,  193. 
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LEUCHS  6. 

Discussion  des  procedes  employes  pour  blanchir  les  iissus  de  laine  au 
moyen  de  facide  sulfureux,  131  ex. 

l£veill£,  J 01. 

LEWIS  Joseph. 

Perf.  dans  Tart  de  la  teinture  en  noir,  12  ex. 

LHOTEL  Lambert,  179. 

LI6HTF00T  John. 

Son  noir  d'aniline,  137. 

LOIR. 

Notes  historiques  sur  la  decouvcrte  de  routremer  artificiel,  160. 

LUCAS. 

Des  expertises  du  march6  des  farines  neuf-marques,   182. 

LUTMES  Victor  de. 

Sur  la  pr6p.  industrielle  de  l'orcine,  133. 

Hecherches  sur  la  production  du  tournesol,  136. 

Transformation  de  Porcine  en  mat.  colorante,  142. 

R.  sur  une  nouv.  meHhode  pour  la  determination  des  couleurs  comple- 

mentaires...,  160. 
R.  sur  le  concours  pour  l'utilisalion  de  la  naphtaline  a  la  fabr.  des  mat. 

colorantes,  182. 
R.  sur  un  procede  decoloration  des  m£taux  pour  la  passementerie,  189. 
R.  sur  un  systeme  dimpression  simultanee,  190. 
R.  sur  un  procede  de  blanchiment  electro-chimique,  195. 


M 

MABRUN. 

Sa  composition  pour  impermdabiliser  la  chaussure,  151. 
MACKENSTEIN,  204. 

MACKIE. 

Sa  machine  a  laver,  105,  1  fig. 

M ALARD  et  DESFOSSfiS. 

Leurs  travaux  relatifs  au  secretage  des  poils  sans  emploi  de  sels  mercu- 
riels,  45,  55,  55. 

MALFAIT  File. 

Sur  un  mordant  remplacant  le  tartre  dans  la  teinture  sur  laine  des  cou- 
leurs necessitant  lemploi  des  sels  detain,  155.    . 

E.  U.  des  1.  T.  —  Fasc.  30.  16 


Digitized  by 


Google 


242  FASCICULE   30 

MANDET. 

Son  parement  salubre  pour  la  fabr.  de  la  mousscline,  130 

MANUFACTURE  de  BEAUVAIS. 

Progres  realises,  157. 

MANUFACTURE  des  GOBELINS. 

Progres  realises,  157. 

MARCADIER. 

Sa  mach.  a  delirer  les  tissus,  159. 

MARCHAL,  1:25. 

MARIN. 

Sur  un  nouvel  encollage  des  chaines,  66. 

MARTENS. 

Fabr.  du  papier  au  Japon,  191  ex. 

MARTIN. 

Procede  de  blanchissage,  107. 
MARTIN  Jean-Abel. 

Proceed  pour  rendre  les  tissus  et  les  bois  ininflammables,  161. 

MARTINON. 

Son  procede  de  regeneration  de  retain,  192. 

MARTRE. 

Obs.  sur  une  pellicule  obtenue  par  le  melange  du  lait  avec  le  vinaigre,  10. 

MATHIAS. 

Son  systeme  d'appret  des  chapeaux,  139. 

MATHIEU  [Mme  Vtc  Henry  —  et  fils]. 

Sur  leurs  cartons  pour  Tappret  des  eloffes,  29. 

MAUDUIT  H.  de  et  Cie,  194. 

MAUMENfi  et  ROGELET,  182. 

MAURAU  Abbe\ 

Tissus  non  inflammables,  157. 

MAURISSET  L.  Th. 

Manuscrit  traitant  de  la  gravure  chromatique  sur  ivoire,  131. 

MEILLASSOUX,  156. 

MELSENS. 

Procede  pour  vieillir  les  bois,  97. 

MtNE  Ch. 

Sur  un  mordant  de   fer  (rouille)  employe  pour  la  teinture  des  soies  en 
noir,  139  ex. 
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MtRATGUILLOT. 

Analyse  compare  d'ocres,  9. 

MfiRESSE. 

Son  tachygraphe,  168. 

MfiRIMfiE,  85. 

R.  sur  le  concours  pour  le  collage  du  papier,  29. 

R.  sur  le  concours  pour  donner  a  la  laine  avec  la  garance,  le  rouge  du 

colon  d'Andrinople,  33,  49. 
R.  sur  le  concours  pour  le  secretage  sans...  sels  mercuriels,  43. 
Note  sur  l'appl.  de  l'eau  oxygenee  a  la  restauration  des  dessins,  46. 
R.  sur  le  prix  pour  la  fabr.  du  papier  d'ecorce  de  murier,  56,  65. 
Nouvel  etendoir  meeanique  a  1' usage  des  papeteries...,  59. 
Instruction  sur  le  collage  du  papier  a  la  cuve,59. 
R.  sur  des  papiers  colles  a  la  cuve,  60. 
R.  sur  un  proced6  de  catissage  desdraps  a  la  vapeur,  61. 
R.  sur  le  prix  propose  pour  la  fabr.  d'un  outremei4  artiBciel,  61,  160. 
R.  sur  le  concours  relatif  aux  laines   propres  a  la  fabr.  des  chapeaux 

communs,  63. 
R.  sur  le  concours  pour  les  perf.  de  la  teinture  des  chapeaux,  65. 
Sur  les  perf.  apportes  par  Guimet  a  la  fabr.  de  son  outremer,  67. 
R.  surle  prix  pour  la  fabr.  d'un  papier  semblable  au  papier  de  Chine, 

70. 
R.  sur  des  perf.  apporte"s  dans  la  fabr.  des  papiers  de  tenture,  73. 
R.  sur  des  chapeaux  impermeables,  75. 
R.  sur  des  papiers  de  roseaux,  76. 
R.  sur  le  vert  de  Pannetier,  76. 
R.  sur  unbleu  de  cobalt,  76. 
R.  sur  des  couleurs  en  tablettes,  77. 
R.  sur  des  papiers  de  surety,  79. 

M£RIM£E  [D'ARCET  at]. 

Note  sur  le  collage  du  papier,  38,  59,  60. 

M£RIM£E  [M0NTG0LFIER  at]. 

R.  sur  des  papiers  de  vegelaux,  24. 

MfiRIMEE  [MONTGOLFIER,  MOLARD  at]. 

R.  sur  lappl.  des  procedes  du  blanchiment  a  la  vapeur  au  blanchissage 
domestique,  17,  17. 

MERLE,  MALARTIG,  POUCET  at  Cie. 

Surleurs  draps  teints  au  bleu  de  Prusse,  81. 

MERLE  H.  at  Cie. 

Son  aluminate  de  soude  et  ses  emplois,  132. 
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MESPOULfcDE. 

Ses  proced^s  pour...  remettre  a  neuf  les  velements  salis...,  118. 

MEULLERSTEN. 

Sur  ses  peaux  et  talTeias  vernis,  7. 

MICHAUX  Andr*. 

Semis  de  chene-quercitron  d'Amerique,  acclimate  au  bois  de  Boulogne, 
46. 

MICHEL,  29. 

MICHEL  A.  F. 

Ext.  d'un  R.sur  le  vert  de  Chine,  119. 

MICHEL  E.  [VERDEIL  P.  et]. 

Proc6d6  pour  obtenir  la  mat.  colorante  de  la  garance  a  Tetat  d'extrait 
completement  separe  du  ligneux,  122. 

MILLET. 

M6m.  sur  la  coloration  des  bois,  97. 

MILLON,  116. 

MILLOT. 

Sa  mach.  pour  broyer  1'indigo,  20. 

MITTENZWEY,  143. 

MOLARD,  45,  49. 

R.  sur  des  mach.  a  broyer  les  couleurs,  22,  56,  59. 

R.  sur  le  prix  pour...  une  mach.    propre  a  raser  les  poils  des   peaux 
employees  dans  la  chapellerie,  64. 

MOLARD  [MONTGOLFIER,  —  et  M£RIM£E]. 

R.  sur  l'appl.  des  proced£s  du  blanchiment  a  la  vapeur  au  blanchissage 
domestique,  17,  17. 

MONIER. 

Recette  d'impermeabilisation,  118. 

MONPIED  alne\         • 

Appl.  des  filets  typographiques  a  la  reproduction  des  figures...,  101. 

M0NTCL0UX,  LAVILLEMEUVE,  HAUDRY  de  JANVRT  et  FLAMARE. 

Sur  leur  manufacture  devernis,  21. 

MONTEITH. 

Procede  pour  reserves  blanches  sur  rouge  d'Andrinople,  51,  1  fig. 

MONTGOLFIER  et  M£RMf£E. 

R.  sur  des  papiers  de  v6g6taux,  24. 

MONTGOLFIER,  MOLARD  et  M£RIM£E. 

R.  sur  l'appl.  des  procedes  du  blanchiment  a  la  vapeur  au  blanchissage 
domestique,  17,  17.  ♦ 
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MONTGOLFIER  Ch.  de  et  Cie,  194,  195. 

MONTGOLFIER  fill . 

R.  sur  des  cartons  pour  Fappret  des  etoffes,  29. 

MONTMORENCY  Due  de. 

Emploi  du  caoutchouc  pour  blancs  a  reserver,  115. 

MORAND  S. 

Mach.   propre  a  tendre  les    tissus  en  largeur  et  a  les  secher  en  meme 
temps,  79. 

MOTTE  et  MEILLASSOUX 

demandent  un  procede  de  marquage  des  chefs  de  pieces,  156. 

MOTNE. 

Procede  de  blanchissage,  106. 

MOZARD. 

Sur  ses  papiers  de  surete,  79. 

MUNROE  Henri  8. 

Sur  la  fabr.  du  papier  au  Japon,  157  ex. 

MURRAY. 

Descr.  d'une  presse  hydraulique  perf.,  39. 

MUSTON. 

Recette  d'impermeabilisation,  118. 

N 
NOS  D'ARGENCE,  187. 

NEWTON. 

Proc£deset  mach.  pour  fabriquer  le  papier  de  tenture,  70,  1  fig. 

O 

OBERKAMPF,  24,  88. 

Prix  pour  une  couleur  propre  a  marquer  aux  chefs  les  toiles  mixtes  de 

lin  et  de  coton  en  ecru,  11. 
Prix  pour  la  decouverte  d'un  bleu  d'application,  18,  27. 

OLIVIER  Th.,  98. 

R.  sur  des  Oligranes  pour  la  fabrication  du  papier,  93. 

R.  sur  des  procedes  de  dessins,93. 

R.  sur  un  pantographe  parallelogramme,  95. 

P 

PAGNON-VAUTRIN. 

Utilisation  des  eaux  grasses  des  laines  de  peignage,  90. 
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PAJOT-DESCHARMES. 

R.  sur  des  soies  clir^es  a  l'eau  froide,  50. 

Sur  la   premiere   appl.   faite  en  France  du  chlore  pour  d6colorer  les 

toiles...,  52. 
Reclamation  depriorite  pour  une  mach.  a  broyer  les  couleurs,  59. 

PALFRfiNE. 

Sur  ses  mouchoirsde  fil  teint,  34. 

PANIER. 

Sur  sa  fabrique  de  couleurs,  91. 

PANNETIER,  125. 

Sur  son  vert,  76. 

PARAF,  138. 

PARKES. 

Appareil  pour  le  blanchissage  du  linge,  82,  t  fig. 

PAROTde. 

Prix  pour  la  decouverte  d'un  moyen  d'imprimer  sur  etoffe,  d'une  fa  con 
solide,  toute  espece  de  gravure  en  taille-douce,  19. 

PASTEUR  [BALARD,  —  tt  WURTZ]. 

R.  sur  les  methodes  employees  pour  determiner  les  mat.   colorantes 
iniroduites  dans  le  vin,  157. 

PAVIE  B. 

Proc£d£  pour  teindre  en  bleu,  par  la  cuve  mont^e  a  chaud  au  pastel, 
32  ex. 

PAWLOWICZ. 

Son  pantographe  parallelogramme,  95. 

PATEN. 

R.  sur  des  tissus  impermeables,  60. 

R.  sur  de  nouveaux  encollages,  66,  75. 

Nouv.  falsifications  de  la  feculeet  moyens  de  les  decouvrir,  75. 

Rj  sur  deux  prix  de  garance  proposes  par  la  S.  lndustrielle  de  Mulhouse, 

76. 
R.  sur  un  me'm.  :  De  la  destruction  des  tissus  dans  le  blanchiment  et 

la  teinture,  77. 
R.  sur  le  colorimetre  de  Collardeau,  80. 
Notice  sur  Clement-Desormes,  93. 
R.  sur  une  fabrique  d'outremer,  9i. 
Appareil  extracteur  a  distillation  continue,  94. 
R.  sur  des  proc&les  pour  la  teinture...  et  la  conservation  des  bois,  98, 

1  fig. 
Cellulose  fibreuse,  pour  la  fabr.  du  papier,...,  140. 
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PATEN  et  PERSOZ. 

R.  sur  leurmem.  sur  la  diastase  et  la  dextrine,  75  ex. 

PECTOR  S. 

R.  sur  des  imitations  de  fruits,  203. 

PfLIGOT. 

R.  sur  des  laques  de  garance,  90. 

PfiLIGOT  et  ALCAN. 

Notice  sur  l'emploi  de  l'acide  ol£ique  au  d£graissage  de  lalaipe,91. 

PfiLIGOT  Eugene. 

R.  sur  le  concours  relatif  a  la  de"couverte  de  quelques  appl...  pour  l'iode 
et  pour  le  brome,  92. 

PELLETIER. 

Sur  l'emploi  de  l'iode  dans  la  teinture,  60. 

PEMOT. 

Son  indicateur  thermometrique  pour  regler  la  chaleur  dans  les  sechoirs 
clos,  110. 

PENTZOLDT. 

Son  hydroextracteur  perf.,  106,  1  fig. 

PENTZOLDT  et  ROHLFS. 

Leur  hydroextracteur  perf.,  107,  1  fig. 

PfiRIN  Renard. 

Ses  procedes  pour  la  teinture...  et  la  conservation  des  bois,  98,  1  fig. 

PERRA. 

Colle  de  gutta,  1 15. 

Sa  fabr.  d'acide  picrique,  132. 

PERREAUX. 

Dynamometre  pour  essayer  la  qualite  des  fils  etdes  tissus,  113,  1  fig. 

PERRfiGAUX,  52. 

PERROCHEL  de. 

Son  nouvel  encollage  [graine  de  lin],  75. 

PERROT. 

Sa  mach.  a  imprimer  les  toiles  avec  les  planches  plates,  81. 
Mach.  a  imprimer  trois  couleurs  a  la  fois,  86,  t  fig. 

PERROTET,  74. 

PERSOZ,  167. 

La  photographic  appliquee  a  Pimpression  des  tissus,  122. 
PERSOZ  J. 

Des  accidents  que  peut  occasionncr,  dans  le  blanchlment,  la  teinture,  l'im- 
pression  etl'appret  des  tissus,  l'emploi  des  mastics  plombiferes,  130  ex. 
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PERSOZ  [PATEN  etj. 

R.  sur  leur  m6m.  sur  la  diastase  et  la  dextrine,  75  ex. 

PfiZlEUX,  MASSON  et  MEILLARD. 

Leur  papier  toile  impermeable,  130. 

PIET  et  Cie. 

Ses  mach.  a  laveret  repasser  le  linge,  198. 

PI6ALLE. 

Son  procede  pour...  teindre  les  peaux,  1 15. 

PIHET. 

R.  sur  une  mach.  a  detirer  les  tissus,  159. 

PINSON,  79. 

POIRIER. 

Sa  mach.  a  appliquer  le  bronze...,  157. 

POTERAT. 

Ses  planches  d'impression  en  fils  de  laiton,  24. 

P0T0T. 

Ses  cuirs  impermeables,  16. 

POTrtRfi  de  CfcRE. 

Notice  sur  le  lavage  des  laines  en  Kspagne,  24. 

PREGHTL. 

Mem.  relatif  a  la  fabr.  du  papier  de  Chine,  56. 

PRfiVINAIRE 

Nouv.  machines  employees  en  teinture,  101. 

PRICE  Stephen. 

Descr.  d'une  mach.  a  tondre  les  draps,  etc.,  39,  1  fig. 

PRUCKNER  C.  P. 

Sur  la  fabr.  en  grand  de  Toutremer,  94  ex, 

PUBETZ  Ant. 

Sur  le  blanchlmenl  des  fils  et  des  tissus  au  moyen  de  Thy  permanganate, 
152  ex. 

PUTMAURIN. 

Notice  sur  le  pastel,  sa  culture  et  les  moyens  d'en  retirer  Tindigo,  29. 
Sur  Textraction  de  Tindigo-pastel  dans  le  midi  de  la  France,  33  ex. 
Sur  le  raffinage  de  Pindigo-pastel,  35  ex. 

PUTM0R1N,  9. 
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RAMON  de  la  SAGRA. 

Sur  le  china-grass,   1 49. 
RAMSAY,  60. 

RATTIER  et  6UIBAL. 

Doubles  tissus  impermeables,  65. 

RAVEL  A. 

Son  appareil  a  laver  lalaine,  147,  1  fig. 

RAWLISON. 

Moulin  pour  broyer  lescouleurs,  18  ex. 

RAYMOND. 

Descr.  cTun  proc^de  pour  teindre  la  soie  avec  le  bleu  de  Prusse,  35,  35. 

RAYMOND  fill. 

Sur  la  teinture  des  laines  au  moyen  du  bleu  de  Prusse,  61 . 

r£gas. 

Sur  son  proc^de  pour  elirer  les  soies  a  Teau  froide,  50. 

RtGNIER. 

Dynamometre  pour  connattre...  la  perte  deforce  que  les  fils  eprouvent 
tant  par  le  blanchisssage  que  par  les  teinlures,  19,  1  fig. 

Dynamometre  pour  connattre  les  diff&rents  degr6s  de  force  des  laines, 
33,  1  fig. 

RESTI6NAT  Vre. 

Ses  perf.  a  Tappret  des  tissus,  212. 

REUILLE  the. 

Impression  simultanee,  186. 

Son  systeme  d'impression  multicolore,  190. 

RICHARD  Francois. 

Palette  du  peintre  sur  porcelaine  au  demi-grand  feu,  157. 
RIEDER  Amldle. 

Mach.  a  fabriquer,  s£cher  et  appreter  le  papier,  80. 

R0ARD,84. 

Sur  le  decreusage  de  la  soie,  21  ex,  25,  26,32,  33. 

Substances  colorantes  indigenes,  23. 

Note  sur  quelques  couleurs  obtenues  avec  la  garance,  24. 

R.  sur  le  concours  pour  donner  a  la  laine,  avec  la  garance,  la  belle  cou- 

leur  rouge  d'Andrinople,  29.  • 

R.  sur  des  etofles  imprimees  pour  meubles,  38. 
Obs.  sur  lc  bablah  ou  tannin  oriental,  55. 
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ROARD  et  TH£NARD. 

Note  sur  les  aluns,  112. 

ROARD  J.  L. 

Obs.  sur  le  r.  sur  1'appl.  des  proc^des  du  blanchiment  a  la  vapeur  au 
blanchissage  domestique,  17. 

ROBECCHI,   162. 

ROBERT,  20. 

Machine  a  fabriquerle  papier,  38. 

ROBINE. 

Mem.  sur  un  moyen  d'apprecier  les  farinesde  diverses  qualit^s,  92. 

ROBINSON. 

Essoreuse  perf.,  107,  1  fig. 

R0B1QUET,  81,133, 

R.  sur  le  bablah  de  Tlnde,  60. 

R.  sur  un  proce"d6  pour  r^habiliter  l'alcali  des  vieux  bains  de  cuve,  67. 

ROCHEBLAVE. 

Sur  T6tirage  des  soies  au  moyen  de  Teau  froide,  50. 

ROHLFS  [PENTZOLDTet]. 

Hydroextracteur  perf.,  107,  1  fig. 
ROSENSTHIEL. 

De  Tinfluence  des  couleurs  complementaires  dans  la  decoration,  139. 
Nouvelle  m£lhode  pour  la  determination  des  couleurs  complementaires 

etappl.  dans  la  decoration,  160. 
Sur  les  process  de  Ba»yer  pour  la  pr6p.  artiiicielle  de  Tindigotine,  163. 
Mat.  colorantes  de  la  garance  et  leurs  metamorphoses,  168. 

R0SSI6NEUX  Charles. 

R.  sur  lim  press  ion  en  relief  sur  6toffes,  178. 

R.  surTemploi  desdechets  de  mica  a  la  fabr.  des  papiers  peints,  188. 

R.  sur  un  proc6d6  d'imitation  de  bois  d'ebene,  189. 

ROUART. 

R.  sur  des  mach.  a  laver  et  repasser  le  linge,  198. 

ROUGfi. 

Procedd  de  blanch issage,  107. 

ROUGET  de  LISLE,  94. 

Sur  ses  procedes  de  dessins  de  fabrique,  93. 

Notice  chronologique  sur  les  diverses  m£thodes  abr£gees  de  reproduire 

ou  de  multiplier  les  dessins,  93. 
Notice  historique,  theorique  et  pratique  sur  le  blanchissage  du  linge..., 

103,  103,  16  fig. 
Sechoir  domestique,  108,  1  fig. 
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ROUGET  de  LISLE   FAUVE  et]. 

Leur  filet  a  tordre,  106,  1  iig. 

ROUSSEAU. 

Papier  de  paille,  17. 

ROUSSIN  Z. 

Utilisation  de  lanaphtalinc  a  la  fabr.  des  mat.  colorantes,   183. 
R.  sur  le  prix  relatif  a  Tutilisation  des  residus  de  fabrique,  192. 

ROUTIER  E. 

Documents  sur  Tindustrie  et  le  commerce  des  tapis  turcs,  163. 

RUFF. 

Sa  mach.  a  plier  et  m£trer  les  etofTes,  101,  2  iig. 

RUOLZ,  122. 


S 


SACC,  120,  148. 

Essai  sur  la  theorie  de  la  fabr.  de  la  toile  peinte  garancee,  94  ex. 
Sur  Temploi  des  sulfures  metalliques  dans  l'impression  des  elofles,  123. 
Albumine  des  oeufs  et  fabr.  du  savon  au  moyen  des  jaunes,  130. 
Mem.  sur  la  fabr.  de  Tencre,  149. 

SAINTE-PREUVE. 

Nouv.  proc&les  d'impression  a  plusieurs  couleurs,  96. 

SAINT-LfiGER  de,  110. 

SAINT-MARTIN  LAM0TTE. 

Substances  colorantes  indigenes,  23. 

SALMON,  165. 

SALOSGHIN  E. 

Sur  l'emploi  du  sulfate  de  soude  dans  la  teinture,  149  ex. 

SALT  Titus,  158. 

SALVfiTAT,  148. 

R.  sur  des  process  de  gravure  en  couleur,  117. 

R.  sur  des  mat.  colorantes  mine>ales,  124. 

R.  sur  un  vert  de  chrome  propre  a  Timpression  des  tissus(vert  Guignet), 

125,  135. 
R.  sur  une  prep,  industrielle  du  vermilion  d'antimoine,  126. 
R.  sur  l'appareil  a  teindre  lesecheveaux  de  F.  Deshayes,  127,  1  Iig. 
R.  sur  l'appl.  a  la  teinlure  des  fleurs  de  mauve  noire,  129. 
R.  sur  une  fabr.  de  couleurs  vitrifiables,  136. 
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R.  sur  des  couleurs  nacrees  propres  a  la  decoration  des  verres,  fa'iences 

et  porcelaines,  142. 
R.  sur  une  fabr.  de  produits  a  Kusage  de  la  teinture  et  de  l'impression, 

142. 
R.  sur  des  couleurs  vitrifiables  en  tube,  broyees  a  Teau  ou  a  Tessence,  155. 
R.  sur  des  proc£des  de  teinture  des  draps  facon  de  Lisieux,  155. 
R.  sur  la  palette  du  peintre  sur  porcelaine  au  demi-grand  feu,  157. 
R.  sur  un  pantographe  circulaire  pneumatique,  157. 
R.  sur  des  proced6s  de  teinture  des  draps  melanges,  158. 

SARTIRRANA. 

Son  procddS  de  photogravure  mecanique  au  burin,  186. 

SAUVEROCHE. 

See  perf.  a  la  teinture  des  chapeaux,  66. 
Sur  la  teinture  en  noir  des  chapeaux,  68. 

3AVART  Felix,  98. 

SCHAAFF  et  LAUTH. 

Leur  fabr.  de  principes  colores  extraits  de  la  ga ranee,  135. 

SCHEIBLER. 

Nouveau  moyen  pour  griller  le  duvet  des  tissus,  43,  1  fig. 

8CHLUMBER6ER. 

Sur  ses  proc&les  cryptographiques,  184,  188. 

Sur  sespapiers  de  surety  et  ses  encres,  190. 

Son  emploi  nouv.  des  d^chets  de  mica  applique  a  la  fabr.  des  pa  piers 

peints,  188. 
Moyens  de  fabr.  des  billets  de  banque  et  leur  reproduction.  194. 

SCHLUMBER6ER  Albert. 

Nouveau  rouge  sur  laine.  Mem.  traitant  du  rouge  de  murexidesur  laine, 
115  ex. 

SCHLdSING  Th.  Ills. 

Sur  les  proprietes  hygroscopiques  des  diverses  mat.  textiles,  198,2  fig. 

SCHUTZENBERGER  P. 

Perf.  que  Timpression  des  etoffes  a  recus  depuis  quelques  annees,    142 

Sur  la  garanceet  son  emploi  dans  Tart  du  teinturier,  142 

Sur  Tappl.  des  extraits  de  garance  dans  l'impression  des  tissus  et  sur  le 

role  jou£  par  les  divers  pigments  de  la  garance,  149. 
Nouveau  procede  de  teinture  et  d'impression  au  moyen  de  l'indigo,  155. 
R.  sur  un  ouvrage  intitule  :  Le  conditionnement,  titrage  et  dec  re  usage 

de  la  soie,  159. 

SCHULTZ,  22. 
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SCHUNCK,  133. 

SIGUIER. 

Sa  mach.  a  imprimer  les  toiles  avec  les  planches  plates,  81 . 

SENEFELDER,  94. 

SETBEL. 

Fabr.  de  la  laine  vSgetale,  1 19. 

SETBERT. 

Impression  des  images  en  couleur  a  l'aide  d'une  seule  pression,  94. 

SHOPPLER  et  HARTMANN. 

Proce"de  de  blanch issage,  109. 

SIDERSKI. 

Son  viscosimetre,  203. 

SILBERMANN. 

R.  sur  un  appareil  a  laver  le  linge,  119,  I  fig. 

SILVESTRE  E. 

R.  sur  un  appareil  dc  buanderie  perf.,  99,   1  fig. 
R.  sur  un  procede  pour...  teindre  les  peaux,  115. 

SIMMONDS  Peter  Lund. 

Mem.  sur  l'utilisation  des  r6sidus,  132  ex. 
SIMON  fidonard. 

R.  sur  un  procdddde  decortication  des  orties  textiles,  168. 

R.  sur  une  mach.  a  mesurer  et  aenrouler  les  tissus,  182. 

R.  sur  une  mach.  a  lainer  a  chardons  metalliques,  186,  1  lig. 

R.  sur  une  fouleuse  a  mouvement  alternatif,  190. 

R.  sur  une  mach.  a  gazer  lesfils,  194,  1  fig. 

R.  sur  une  manufacture  de  paillons  metalliques,  202. 

R.  sur  des  tissus  melanges  soie  et  coton  teints  en  pieces,  204. 

R.  surdesperf.  apportes  a  lappret  des  tissus,  212. 

SMITH. 

Sur  son  pantographe,  75. 

SMITH  Watson. 

Algine,  180  ex. 

SMITH  et  TTRREL. 

Procede  de  blanchissage,  107, 1  fig.;  109. 

SOClfiTfi  FRANCAISE  DU  CELLULOID,  163. 

SOL. 

Son  appareil  de  blanchissage,  82,  85. 
Procede  de  blanchissage,  107,  109. 
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SOLLIER. 

Enduit  pour  rimpermeabilisation  des  tissus,  121. 

SPENGLER  S. 

Mem.  sur  les  proprietes  de  l'ivoire  et  son  blanchiment,  24  ex. 

STEARN,  210. 

STE1NBACH,  KCECHLIN  et  Cie,  138. 

STENHOUSE  John,  133. 

Sur  quelques  varies  de  tanin,  132  ex. 

STIERLEIN. 

Methodes  employees  pour  determiner  les   mat.  colorantes  introduites 
dans  le  vin,  157  ex. 
STRAUBHARTH. 

Proced£s  propres  a  confectionner  en  metal  des  planches  polytypees  ser- 
vant a  Timpression...,  77. 

T 
TABOURIER,  PERREAU  et  BISSON,  212,  213. 
TAILLEPIED,  9. 
TASSAERT,  51. 
TERNAUX,  46. 
TESSlfi  DUMOTAT,  152. 

THANNEUR. 

Note  sur  le  bois  de  Quebracho,  164  ex. 
THfiNARD. 

Couleur  bleue  qui  peut  remplacer  l'outremer  dans  la  peinture,  10. 
TH&NARD  [ROARD  6t]. 

Note  sur  les  aluns,  1 12. 
THIEUX. 

Son  proced£  d'impermeabilisation  des  tissus,  117,  118. 

THIERRY,  32. 

THOMAS  £mile. 

Note  sur  la  prep,  de  la  gomme  artiiicielle,  95. 

THOMSON  Th. 

Mem.  sur  Timpression  des  toiles,  78  ex. 

TROOST. 

R.  sur  le  concours  pour  un  proc^de  qui  rende  les  tissus  et  les  bois  inin- 

flammables,  161. 
R.  sur  un  ouvra^e  intitule  :  1/Encre  de  Chine,  168. 
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TOMKINS. 

Descr.  d'un  procede  pour  purifier  le  Gel  de  bceuf,  36  ex. 

TOUSSAINT. 

Ses  objets  fabriques  avec  le  tissu  des  raquettes  du  cactus-opuntia,  114. 

TRfcLON  et  BERNARD. 

Leur  enduit  impermeable  et  ses  appl.,  1*22. 

TRESCA. 

R.  sur  les  operations  du  concours  de  mach.  et  appareils  propres  a  la 
decortication  de  la  ramie,  196. 

TULPIN  alii*,  194. 

Ses  mach.  a  griller.  a  ranier,  a  teindre  les  echeveaux,  a  cuire  les  cou- 

leurs,  145,  4  fig. 
Ses  mach.  a  essorer  les  tissue,  151,2  fig. 

TURRELL. 

Sa  nouv.  mach.  a  graver,  64. 

TTRREL  [SMITH  et]. 

Procede  de  blanch issage,  107,  1  fig.;  109. 

TURPIN. 

Ses  couleurs  inoffensives  pour  la  decoration  des  jouets  d'enfants,  158, 
162. 

V 

VALCOURT  aine\ 

Presses  etablies  a  la   Nouvelle-Orleans  pour  comprimer   les  balles  de 
coton,  45. 
VALtRY  et  LACROIX. 

Mach.  a  fouler  les  draps,  111,  I  fig. 
VALLERT. 

Mach.  a  triturer  les  bois  de  teinture,  86,  1  fig. 
VARRENTRAPP. 

Sur  l'emploi  du  platre,  dit  annaline,  dans  la  fabr.  du  papier,  135  ex. 
VAUCHELET. 

Ses  etoffes  peintes,  24. 
VAUQUELIN,  46,  54,  62. 

R.  sur  un  mem.  de  Leblond  sur  la  culture  du  rocouyer  et  la  fabr.  du 

rocou,  8  ex. 
R.  sur...  l'analyse  de  six  especes  d'alun,  10. 
Analyse.  .  d'une  liqueur  employee  pour  rendre  les  etoffes  impermeables 

a  I'eau,  12. 
R.  sur  une  nouv.  mat.  tinctoriale...  d'une  ecorce...  de  la  Guyane,  56. 
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VAUQUELIN  [COLLET-DESCOTILS  at]. 

R.  sur  une  pellicule  obtenue  par  le  melange  du  lait  avec  le  vinaigre,  10. 

VERDEIL  F.  at  MICHEL  E. 

Proc6de  pour  obtenir  la  mat.  colorante  de  la  garance  a  l'etat  d'exlrait 
completement  separ6  du  ligneux,  122. 

VERDIER. 

Ses  taffetas  gommes,  65. 

VERNET. 

Ses  tapis  de  pied  vernis,  60. 

VfcTILLART  Marcel. 

Sa  notice  biographique,  177. 

VIGNON  L*o. 

Absorption  des  liquides  par  les  textiles,  20 1  ex. 

VILLAIN  Augusta. 

Photographie  sur  tissus,  197. 

VILLAIN  P.  fils  at  Cie. 

Sa  mach.  a  gazer  les  fils,  194,  1  fig. 

VILMORT-MAUX. 

Son  sechoir  volant  de  chaines,  90. 
VINCENT. 

R.  sur  le  celluloid,  163. 

VINCENT  Charles-Xayief . 

Sa  mach.  a  mesurer  et  a  enrouler  les  tissus,  182. 

VINCENT  Ad. 

Jute,  fibre  textile,  159. 

VINCH0N,  182. 

VINCI  Leonard  da. 

Sa  tondeuse  automatique  a  lames  helicoi'des,  136. 

VI0LLE  J. 

R.  sur  un  viscosimetre,  203. 

VITALIS,  46. 

W 

WADDIN6T0N. 

Proced6  de  blanchissage,  107,  1  fig. ;  109. 

WAGNER  Rudolf. 

Teinture  en  noir  des  peignes,  116. 

Sur  lafabr.  des  couleurs  dites  bronzes  en  poudre,  149  em. 
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WATT,  9. 

WATTEMARE  Alex. 

Nouveau  produil  dil  Bbrilia  ayant pour  but  tie  remplacer  le  coton,  131. 

WEBER,  212. 

WEDDING. 

Mem.  sur...  les  mach...  a  fabr.  les  draps,  77  ex. 

WEISS 

fabr.  le  premier  la  laine  vegelale,  119. 

WESTERMANN  frdres. 

Leurepinceteuse  mecanique,  63,  1  fig. 

WESTRING. 

Couleurs  qu'on  peul  relirer  des...  lichens  el  lichopodes,  18  ex. 

WETTER,  THIERRY  et  GROSSMANN. 

Appareil  servant  a  chaulFer  lescuves  de  teinlure,  32,  1 1  fig. 

WIBAUX-FLORIN. 

Sur  les  noirs  Grawitz,  158. 

WIGHMANN. 

Sur  l'emploi  du  sulfate  de  plomb  prod u it  dans  les  fabriques  d'indiennes, 
131  ex. 

WIDMER,  25,  82,  83. 

Appareil  pour  le  blanchissage  du  linge,  82,  1  fig. 
Proc^de  de  blanchissage,  106. 

WILLIAMS. 

Sa  mach.  a  nettoyer  et  ouvrirla  laine,  et  a  ejarrer  le  poil,  63. 

WILLIAMSON  and  Son,  211. 
WILLM,  137. 

WRIGHT. 

Procede  de  blanchissage,  107,  1  fig.;  109. 

WULVERICK. 

Ses  moyens  spcciaux  employes  pour  imprimer  les  chales  de  laines,  139. 

WURTZ  [BALARD,  PASTEUR  et]. 

Sur  les    methodes    employees    pour  determiner    les    mat.    coloranles 
introduites  dans  levin,  157. 

E.  V.  de$  1  T.  —  Fasc.  30.  17 
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ZUBER  et  Cie,  80,  125,  160,  193. 

Sur  leurs  perf.  dans  la  fabr.  des  papiers  de  tentare,  73 
Son  outremer  artiiiciel,  101. 
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Accidents  de  Fabrication,  voir  Taches  et  Accidents 
Accidents  de  Machines,  etc. 

Explosion  de  safran  artiticiel,  143. 

Acetates 

Sur  la  precipitation  des  acetates  de  plomb  et  decuivre  sur  la  laine,  le 
colon  et  la  soie,  au  moyen  du  gaz  hydrogene  sulfure,  46. 

d'Alumine 

Emploi  du  pyro  lignite  d'alumine  impur  comme  mordant,  pour  obtenir 

des  couleurs  rouges,  110  ex. 
Procede  d'impermeabilisation  des  Lissus,  117. 

de  Cuivre,  46. 

Acetate  triple  de  chaux  et  de  cuivre,  60. 

de  Plomb,  46. 

Charge  de  la  soie,  117. 

Acides 

acide  Molybdique 

Emploi  dans  la  teinture  et  l'impression,  1 15. 

acide  Picrique 

Sur  sa  fabr.  a  Tetat  pur,  132. 

Albumines 

Albumine  des  oeufs  et  fabr.  des  savons  au  moyen  des  jaunes,  130. 

Algine,  180. 
Alizarines 

Procdde  d'extraction  de  Kopp,  126. 

Aluminium  et  composes 
Acetate 

Emploi  du  pyrolignite  impur  comme  mordant  pour  obtenir  des  couleurs 
rouges...,  110  ex. 
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Aluminate 
de  soude  et  ses  emplois,  132. 

Alun 
Resultat  general  de  l'analyse  de  six  especes,  1 0. 
Prix  pour  sa  fabr.,  11. 
Substitution  de  Thydrochl orate  d'alumine  a  Falun  dans  la  teinture  et 

Timpression,  46. 
Note  sur  les  aluns,  1  12. 
pour  imperm^abiliser  les  tissus,  118. 

Chlorure 

Sa  substitution  a  I'alun  dans  la  teinlure  et  Timpression,  46. 
Sulfate 

Fabr.  du  sulfate  du  commerce,  et  moyens  de  s'assurer  de  sa  purete,  166* 

Amidons  et  F6cules 

Prix  pour  reconnaltre  le  melange  des  fee  u  les  diverses  dans  la  farine  de 

ble,  66;  et  r.  :  66,  73,  75,  79,  80,  81. 
Nouv.  falsifications  de  la  fecule  et  moyens  de  les  decouvrir,  75. 
Mem.  sur  des  procedes  mecaniques  et  physiques  pour  reconnaitre  les 

melanges  de  la  fecule  et  autres  ingredients  dans  la  farine  de  bl6,  76. 
Mem.  sur  un  moyen  d'apprecier  les  farines,  92. 

Procedes  de  Donny  pour  reconnaitre  les  falsifications  des  farines,  97. 
Mem.    relatif  aux    moyens   de   reconnaitre  cerlaines  falsifications  des 

farines,  101. 
Feculometre,  de  Bloch,  117. 
Des  expertises  du  marche  des  farines  neuf-marques,  182. 

Analyses,  Essais  et  Examens 

Drogues 

Necessaire  des  blanchisseurs  bertholleens,  de  Descroizilles  aine,  24. 
Prix  pour...  reconnaitre  le  melange  des  fecules  diverses  dans  la  farine  de 

ble,  66;  etr.  :  66,  73,  75,  79,  80,  81. 
Nouv.  falsifications- de  la  fecule  et  moyens  de  les  decouvrir,  75. 
Mem.  sur  des  procedes  mecaniques   el  physiques  pour  reconnaitre  le 

melange  de  la  fecule  et  autres  ingredients  dans  la  farine  de  ble,  76. 
Mem.  sur  un  moyen  d'apprecier  les  farines,  92. 
Procede  de  Donny  pour  reconnaitre  la  falsification  des  farines,  97. 
M6m.   relatif  aux   moyens  de  reconnaitre    certaines   falsifications   des 

farines,  101. 
Feculometre,  de  Bloch,  117. 

Des  expertises  du  marche  des  farines  neuf-marques,   182. 
Viscosimetre  de  Siderski,  203. 
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Fibres 

Sur  la  force  des  (ilamens  du  lin  de  la  Nouvelle-Zelande,  com  pa  re  e  a 

celle...  de  Taloes-pitte,  du  chanvre,  du  lin  et  de  la  soie,  8  ex. 
Dynamometre  de  Regnier  pour  connaitre  la  perte  de  force  que  les  ills 

eprouvent,  tant  par  le  blanchissage  que  par  les  teintures,  19,  1  fig. 
Hypnum  crispum,  21. 
Duvet  du  saule  et  du  peuplier,  22. 

Nouv.  dynamometre  pour  connaitre...  la  force  des  laines,  33,  1  fig. 
Ech.  de  filasse  retiree  des  feuilles  d'ananas,  45. 
Mesureur  de  laines  saxon,  56. 
Plantes  textiles  chinoises,  95,  112. 
Moyens  de  distinguer  dans  les  tissus  les  fils  de  coton  des  Bis  de  lin, 

1 10  ex. 
Feuille  du  pin  sylvestre,  111. 
Dynamometre  de  Perreaux  pour  essayerla  qualite  des  fils  et  des  tissus, 

113,  1  fig. 
Raquelles  du  Cactus-Opuntia,  114. 
Laine  v£g£tale,  waldwolle  (du  pin),  119. 
Nouv.  produit  dit  fibrillia,  ayant  pour  but  de  remplacer  le  coton,  131, 

137. 
Sur  le  china-grass,  ortie  de  Chine,  1  (9. 
Nouv.  methode  pour  distinguer  les  fibres  animates  des  fibres  veg£tales, 

186. 
Propri6t6s  hygroscopiques  des  diverses  matieres  textiles,  198,  2  fig. 
Determination  de  laquantite  d'eau  quecontiennent  les  diverses  matieres 

textiles,  199. 
Absorption  des  liquides  par  les  textiles,  204  ex. 
Fibres  artificielles  de  cellulose  et  de  viscose,  209. 

Matieres  colorantes  et  couleurs  (examen) 

Analyse  compared  d'ocres,  9. 

Colorimetre  de  Collardeau,  80,  81. 

Moyens  pratiques  d'essayer  dans  les  arts  le  bleu  doutremer  artificiel, 
119. 
Matieres  colorantes  et  couleurs  (essais  de  teinture). 

Chaya-ver,  et  autres  produits  de  Tlnde,  mission  de  Gonfreville,  73. 

Fleurs  de  mauve  noire,  129. 

Henne\  132. 

Produits  chimiques 

R6sultat  general  de  Tanalyse  de  six  especes  d'alun,  10. 

Moyen  de  s'assurer  de  la  purele  du  sulfate  d'alumine  du  commerce,  166. 

Couleurs  teintes  (examen) 

Colorimetre  de  Collardeau,  80,  81. 
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Sur  les  moyens  de  reconnaitre  les  principes  colorants  qui  composent  la 

couleur  d'une  etolTe  teinte,  117  ex. 
Solidite  de  la  mat.  colorante  des  fleurs  de  mauve  noire,  129. 
Action  de  la  lumiere  du  jour  etde  la  lumiere  electrique  sur  les  couleurs 

employees  en  teinture...,  169. 

Antimoine 

Oxyde 
Sur  sa  solubility  dans  une  solution  alcaline  de  glycerine.  Nouv.  mordant 
pour  la  teinture  du  coton,  182  ex. 

Vermilion 
Prep,  industrielle,  126. 

Apprftts 

a  r  Exposition  de  1823  a  Paris,  55  ex. 
Substances  employees 

Obs.  sur  les  encollages  et  paremens  des  tisserands,  9. 

Obs.  sur  une  pellicule  obtenue  par  le  melange  du  lait  avec  le  vinaigre, 

10. 
Liqueurs  pour  rendre  les  etofles  imperm£ables  a  Peau,  12. 
Vernis  d'ambre  a  1' usage  des  bois  teints,  18  ex. 
Manufacture  de  vernis  sur  metaux  et  sur  cartons,  21. 
Surl'emplbi  de  la  gelatine,  41. 

Colle  nouvelle  pour  les  tissus  fins,  a  graines  de  phalaris,  43. 
Farines  de  bl6  et  fecules,  et  leurs  falsifications,  66,  66,  73,  75,  76,  79, 

80,81,  92,  97,  101,  117,  182. 
Nouvel  encollage  des  chaSnes;  extrait  du  lichen,  66:  mucilage  de  graines 

de  lin,  75. 
M6m.  sur  la  diastase  et  la  dextrine,  et  appl.  industrielles,  75  ex. 
Concours  relatif  a  la  fabr.  de  la  dextrine,  90. 
Gomme  artificielle,  95. 
Colle  de  gutta-percha,  115. 
Acetate  de  plomb  pour  la  charge  de  la  soie,  117. 
Parement  salubre  ou  glyce>ocolle,  130. 
Fabr.  de  Teburine,  158. 
Fabr.  du  celluloid,  163. 
Algine,  180. 

Emploi  des  dechets  de  mica,  188. 
Paillons  m£talliques,  202. 
Viscose  et  viscoYde,  204. 
Tetracelate  de  cellulose,  212. 

Machines  et  materiel.  Voir  Machines  et  matlriel  d  ApprdU. 
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des  Chapeaux,  36. 

Impermeabilisation,  75. 

Appret  destine  a  Tencollage  des  galettes,  91 . 

Systeme  d'appret  de  Mathias,  139. 

Fabrique  de  Laville,  Petit  et  Crespin,  145. 

Projet  de  mach.  a  appreterles  chapeaux,  de  Cornemuse,  149. 

des  Chiffons  et  Ve*tements 

Procedes  pour  rend  re  aux  draps  longtemps  ported  leur  appret  et  leur 
lustre  primitif,  81. 
des  Cuirs  et  Peaux 

Veraissage,  7,  96. 

Impermeabilisation,  16,  20,  2L,  24,  151. 

de  laLaine 

Mach.  a  fouler  les  draps,  de  Demaurey,  37,  1  fig- 

Precedes  pour  rendre  aux  draps  longtemps  portes  leur  appret  et  leur 
lustre  primitif,  81. 

Lainages  soyeux  et  lustres,  82. 
du  Lin  et  du  Chanvre 

Methode  pour  leur  donnerles  preparations  du  coton,  Sex. 

des  Papiers 

Papiers  vernis,  81,  96. 
des  Soies 

Charge  par  Tac^tate  de  plomb,  1 17. 

des  Tissus 
Impermeabilisation,  12,  61,65,  65,96,  101,  117,   118,  119,  122,    126, 

130,  151. 
Ininflammabilite,  157,  158,  161. 
Nouv.  tissus  ondul£s  de  Lecaisne-Marechal,  162. 
fitoffes  couchees,  211. 
Perf.  a  Tappret  des  tissus,  de  Mme  Restignat,  212. 

Arsenic 

Faits  pour  servir  a  son  histoire  technique,  136  ex. 
Dangers  que  presentent   le  vert  de  Schweinfurt,   le  vert  arsenical  et 
Tarsenite  de  cuivre,  126  ex. 

B 

Bablah 

Obs.  sur  le  bablah  ou  tannin  oriental,  55,  60,  65. 

Benzine 

Sur  la  benzine  Collas,  110. 

Biographies 

de  Chaptal,  74. 
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de  Clement-Desormes,  93. 
de  Berthollet,  93. 
de  A.  (i.  Labarraque,  110. 
de  ftmile  Kopp,  157. 
de  Sir  Titus  Salt,  158. 
de  Marcel  Vetillart,  177. 

Bismuth 

Sulfure 

pour  teindre  la  come,  1 16. 

Blanchiment 

a  1' Exposition  de  1823  a  Paris,  55  ex. 

De  la  destruction  des  tissus  dans  le  blanchiment...,  et  des  moyens  d'en 

prevenir  les  causes,  77. 
Obs.  sur  le  blanchiment  a  la  vapeur,  8. 
Note  sur  les  blanchisseries  bertholleennes,  9. 
Dynamometre  de  Regnier  pour  connaitre   la  perte  de  force  que  les  fils 

eprouvent  par  le  blanchissage,  19,  1  fig. 
Necessaire  des  blanchisseurs  bertholleens,  de  Descroizilles  alne,  24. 

blanchiment  Electrique 

bit  electro-chimiquede  Hermite,  194,  195. 

Substances  employees 

Sel  pouvant  remplacer  la  cendre  de  bois  pour  lessive,  8. 
Extraction  de  la  potasse  des  lessives  rebut^es  des  blanchisseries,  43. 
Blanchiment  des  fils  et  des  tissus  au  moyen  de  Thypermanganate   de 

potasse  ou  de  soude,  152  ex. 
Essence  de  ter^benthine,  156. 

Machines  et  materiel,  voir  Machines  et  materiel  des  Blanchiments. 


blanchiment  du  Colon 

Melhode  employee  a  Ratisbonne,  18  ex. 

Note  sur  la  premiere  appl.  faite  en  France  du  chlore  (acide  muriatique 

oxygene)  pour  deY-olorer  les  toiles   peintes  et  les    toiles   ordinaires 

teintes  avant  ou  apres  le  tissage,  52. 
Prix  pour  la  descr.  des  procedes  de  blanchiment  des  toiles  destinees  k  la 

fabr.  des  toiles  peintes...,  72,  73. 
Procedes  de  blanchiment  pour  les  tissus  et  les  fils  de  coton,  pratiques  a  la 

Blanchisserie  modele  de  la  Couronne  de  Schlingen,  149  ex. 

blanchiment  de  la  Laine 

Nouveaux  soufroirs,  de  D'Arcet,  50. 

Discussion  des  procedes  employes  pour  blanchir  les  tissus  de  laine  au 

moyen  de  Tacide  sulfureux,  131  ex. 
Soufroir  salubre  de  D'Arcet,  108,  1  fig. 
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blanchiment  du  Lin 

Obs.  sur  le  blanchiment  a  la  vapeur,  8. 

Suite  d'expeViences  et  d'obs.  sur  le  blanchiment  des  toiles,  16. 
Procedes  de  blanchiment  pour  le9  toiles  de  lin...  pratiques  a  la  Blanchis- 
serie  modele  de  la  Gouronne  de  Schlingen,  149  ex. 

blanchiment  des  Papiers,  126. 

blanchiment  et  decoloration  de  Ma  tie  res  dwerses 
de  Tivoire,  24  ex. 
du  fiel  de  boeuf,  36  ex. 
des  dessins  noircis,  46. 
de  Tivoireet  des  os,  156. 

Blanchiment  du  Linge,  Lessivage  et  Blanchissage.  Cf  Rep  as  sage. 

Appl.  des  procedes  du  blanchiment  a  la  vapeur,  17,  17,  55  ex. 

Descr.  d'un  cuvier  a  couler  la  lessive  dont  on  fait  usage  en  Angleterre, 

36. 
Extraction  de  la  potasse  des  lessives  rebut^es  des  blanchisseries,  43. 
Sur  le  lessivage  du  linge  a  la  vapeur,  81. 
Sur  divers  process  et  appareils  de  blanchissage ;  de  Widmer,  Bardel ; 

cuvier  anglais,  de  Descroizilles,  Duvoir;  Bonnemain,  D'Arcet;  Chaptal, 

Cadet  de  Vaux,  Curaudau ;    De  La   Meilleraie,  Sol ;  Bourgnon ;  82, 

9  fig. ;  et  85. 
Prix  pour  le  perf.  des  appareils  et  procedes  destines  au  blanchiment  du 

linge,  89,  93,  96,  103. 
Appareil  de  buanderie  portative  et  economique,  de  Charles  et  CiP,  96, 

1  fig. 
Perf.  apporte*  par  Gay  a  Tappareil  de  buanderie  de  feu  Constant  Decou- 

dun,  99,  1  fig. 
Sechoir  de  buanderie  perf.,  de  Kdeline,  103,  1  fig. 
Notice  historique,  theorique  et  pratique  sur  le  blanchissage  du  linge  de 

toile,  de  la  flanelle  de  sante  et  des  divers  vetemenls;  Appareils  de 

Smith  etTyrrel,  Waddington,  Mackie,  Jearrad,  103,  14  f\^. 
Historique  des  agents  et  procedes  de  blanchissage,  104. 
Filet  a  tordre,  106,  1  fig. 

Blanchissage,  instructions  theoriques  et  pratiques,  procedes  divers,  109. 
Blanchissage  des  Handles,  1 10. 

Causes  de  Alteration  du  linge  au  blanchissage,  et  remedes,  1 10. 
Buanderies  et  lavoirs  publics,  110. 
Appareil    a   laver  le  linge,  dite   laveuse  m^nagere,  du  Dr  Benet,  119, 

i  %. 

Appareil  a   jet  conlinu  et  a  temperature  graduee  pour  le  lessivage  du 

linge,  de  J.  Decoudun,  150,  1  fig. 
Mach.  a  laver  le  linge,  de  Piet  et  Cie,  198. 
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Blancs  d'oeufs,  130. 
Bleus 

Prix  pour  la  decouverte  d'un  bleu  d'application,  18,  27. 

bleus  Divers 
bleu  de  Cobalt,  76. 
bleu  Egyptien,  77,  190. 
bleu  de  Th6nard,  10. 

Bleus  de  Prusse 

Prix  pour  sa  fabr.,  8. 

Extraitd'une  instruction  relative  aux  manufactures,  36. 


Prix  pour  son  emploi  sur  laine  et  soie,  28. 

Procede"  de  Raymond  pour  teindre  la  soie  d'une  maniere  £gale,  solide  et 

brillante,  35,  35. 
Teinture  des  laines  par  Raymond  fils,  61  ex. 
Draps  teints  en  bleu,  81 . 

Bois  tinctoriaux 

Nouv.  matiere  tinctoriale  extraite  de  Tecorce  d'un  arbre  de  La  Mana, 
56. 

bois  du  Dresil 
M£thode  simple  et  facile  d'epurer  de  leur  couleur  fauve  les  bains  fails 
avec  du  bois  de  Br£sil...,  49  ex. 

Quebracho 

bois  de  Quebracho  ou  Guebracko,  164. 


Mach.  propre  a  triturer  les  bois...,  de  Vallery,  86,  1  fig. 

Brossage 

Mach.  a  brosser  et  a  lustrer  les  draps,  de  Jones,  67,  1  fig. 

C 

Cadmium 

Sulfure 
Jaune  de  cadmium,  123. 

Carmins 

de  Cochenille 

Prep,  d'une  couleur  rouge  superieure  en  eclat  au  carmin,  46. 

Carthame,  10. 

Experiences  sur  sa  culture,  17. 
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Cartons 

Cartons  pour  Tappret  des  6toffes,  29. 

Prix  pour  la  fabr.  des  cartons  a  presser,  33. 

Catissage 

Sur  un  proce'de  de  catissage  des  draps  par  la  vapeur,  de  Jourdain,  61. 

Cellulose 

Sur  la  viscose  et  la  viscoide,  204. 

Hydrocellulose 

Sur  Thydrocellulose,  164. 

M£m.  sur  Thydrocellu lose  et  ses  derives,  168. 

THr  acetate,  211. 

Chanvre 

Methode  pour  lui  donner  les  preparations  du  colon,  8  ex. 

Charge 

de  la  soie  par  Tacetate  de  plomb,  117. 

Chaya-ver 

Mission  de  (ionfreville  aux  Indes  pour  l'6tudier,  73. 

Chefs  de  pieces 

Prix  pour  une  couleur  propre  a  les  marquer,  1 1 . 
Marquage  des  chefs  de  pieces  des  tissus  de  laine,   156. 

Chlore 

Note  sur  la  premiere  appl.  faite  en    France   pour  decolorer  les   toiles 
peintes  et  les  toiles  ordinaires  teintes  avant  ou  apres  le  tissage,  52. 

Chrome 

Oxydes 

Vert  de  chrome  de  Pannetier,  76. 
Vert  de  chrome  de  Guignet,  125,  135. 

Clysol,  209. 
Cobalt 

Phosphate 

Couleur  bleue  pouvant  remplacer  Toutremer  dans  la  peinture,  10. 

Cochenille 

Prep,  d'une  couleur  rouge  superieure  en  £clat  au  carmin,  46. 
M£m.  relatif  a  sa  culture,  75. 
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Collage 

Viscose,  205. 

Conditionnement.  Cf  Analyses  :  Fibres. 

Dynamomelre  de  Regnier  pour  connaitre...   la  perte  de  force  que  les 

fils  eprouvent,  tan t  par  le  blanchissagc  que  par  les  teinlures,  19,  1  fig. 
Nouv.  dynamometre  de  Regnier  pour  connaitre...  la  force  des  laines, 

33,  1  fig, 
Mesureur  de  laines  saxon,  56. 
Moyens  de  distinguer  dans  les  iissus   les  fils  de  coton   des  fils  de  Iin, 

110  ex. 
Dynamometre  de  Perreaux  pour  essayer  la  qualite  des  fils  et  des  tissus, 

113,  1  fig. 
Nouv.  methode  pour  distinguer  les  fibres  animates  des  fibres  vegetales, 

186. 
Proprietes  hygroscopiques  des  diveres  matieres  textiles,  198,  2  fig. 
Determination  de  laquanlited'eau  que  contiennent  les  di verses  matieres 

textiles,  199. 

Cotons 

Blanchiment,  18  ex,  52,  72,  73,  149  ex. 
Prix  pour  l'introduction  en  France  de  sa  culture,  20. 
Moyens  de  le  distinguer  dans  les  tissus  des  fils  de  lin,  1 10  ex. 
Proprietes  hygroscopiques,  202,  2  fig. 

Couleurs  et  Matures  colorantes 

Couleurs  inalterables  pour  la  leinture  des  etofles,  36. 

Couleurs  en  tabletles,  77. 

Couleurs  tirees  du  regne  animal,  124  ex. 

Derives  du  goudron  de  houille,  132. 

a  TExposition  de  1862  a  Londres,  136  ex. 

Dissolution  des  couleurs  d'anilin?  sans  alcool,  136. 

a  lExp.  de  1878  a  Paris,  167  ex. 

Mat.  colorantes  et  autres  derives  de  la  houille,  168. 

Couleurs  dy  aniline,  156. 
Sur  le  magenta  etle  mauve  (rouge  et  violet),  !33  ex. 

Couleurs  de  naphlaline. 

R.  sur  le  concours  pour.l'utilisation  de  la  naphlaline...,  182. 

Examens,  voir  Analyses,  Essais   et  Examens   (Matieres  colorantes,  Cou- 
leurs teintes). 

Outremer,  53,  61,  62,  67,  80,  81,  94  ex.  94,  101,  119,  160. 
Iodures,  60. 
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Noir  d'impression^S. 

Vertde  chrome  de  Pannetier,  76. 

Bleu  de  cobalt,  76, 

Fabr.  du  bleu  egyptien,  77. 

Blanc  de  zinc,  98. 

Jaune  de  cadmium,  123. 

Gris  de  nickel,  de  mercure  et  de  plomb,  124. 

Vert  de  chrome  de  Guignet,  125,  135. 

Fabr.  de  couleurs  vitriiiables  de  I^acroix,  136,  168. 

Couleurs  nacrees  appl.  a  la  decoration  des  verres,   faiences  et  porce- 

laines,  142. 
Sur  la  fabr.  des  couleurs  dites  bronzes  en  poudre,  149  ex. 
Couleurs  vilrifiables  en  tube,  broyees  a  Teau  et  a  Tessence,  de  Lacroix, 

155. 
Palette  du  peintre  sur  porcelaine  au  demi-grand  feu,  157. 
Fabr.  sur  porcelaine  du  bleu  au  grand  feu  dit  bleu  de  Sevres,  168. 
Bleu  egyptien,  190. 

Couleurs  et  Pigments 

Couleur  bleue  de  Thenard  pouvant  remplacer  loutremer  dans  la  pein- 
ture,  10. 

Noird'os,  10. 

Procede  pour  purifier  et  decolorer  le  lielde  bueuf  dans  la  prep,  des  cou- 
leurs fines,  36  ex. 

Prix  pour  la  fabr.  d'une  couleur  verte  inalterable  preferable  au  vert  de 
Scheele,  43. 

Prep,  d'une  couleur  rouge  superieure  en  eclat  au  carmin,  46. 

Prep,  d'une  couleur  verte  connue  sous  le  nom  de  vert  de  Vienne, 
50  ex. 

Prix  pour  la  decouverte  d'un  outremer  factice,  53,  61. 

Couleurs  diver ses. 

Bleus  de  Prusse,  8,  28,  35,  35,  36,  61  ex,  81. 

Culture  du  rocouyer  et  fabr.  du  rocou,  8  ex. 

Carthame,  10,  17. 

Couleurs  que  Ton  peut  retirer  des  differentes  especes  de  lichens  et  de 

lycopodes,  18  ex. 
Indigo  et  pastel ;  21,  23,  28,  29,  29,  32,  33  ex,  33  ex,  33  ex,  35,  66,  67, 

68,  82,  90,  91,  98,  123  ex,  155. 
Kermes,  21. 
Garance,  22,  24,   29,  33,  49,  50,  66,  68,  76,  90,  94  ex,  122,  126,  135, 

142,  149,  157,  168. 
Proposition    de   remplacer  les   mat.    coloniales   pour    la   teinture  par 

quelques  substances  colorantes  indigenes,  23. 
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Saumure  de  violettes,  24. 

Sur  quelques  couleurs  obtenues  avec  lugarance,  24. 

Catalogue  des  planles  qui  fournissenl  des  couleurs  bleues  et  vertes,  29. 

Sur  TorseiUe  dessech£e  de  Bourget  freres,  38. 

Garmin  de  cochenille,  46. 

Quercitron,  46. 

Bois  de  Bresil,  49  ex. 

Tourbe,  50. 

Nouv.  matiere  tinctoriale  extraite  de  lecorce  d'un  arbre  de  La  Mana, 

56. 
Vermilion  de  mercure,  60. 
Cochenille,  75. 

Chaya-ver  et  aulres  prod u its  de  Tlnde,  mission  de  Gonfreville,  73. 
Acide  molybdique,  115. 

Vert  de  Chine,  lokao,  lokaeline,  119  ex,  130  ex,  154. 
Indigotine,  126. 
Vermilion  d'antimoine,  126. 
Fleursde  mauve  noire,  129. 
Murexide,  130  ex. 
Nerpruns,  131  ex. 

Matiere  colorante  du  rocou,  132  ex. 
Henne,  132. 
Orcine,  133,  142. 
Tournesol,  136. 
•   Safran  artiHciel,  explosion,  143. 

Indigotine,  163. 

Bois  de  Quebracho,  164. 

Couleurs  cf  impression.  Voir  Impressions  :  Colorants  et  Couleurs  teintes. 

Couleurs-sensations  (Optique  physiologiqne). 

Table  melhodique  des  couleurs  de  Gr^goire,  35. 

Determination  geometrique  des  teintes  dans  les  dessins,  155. 

De  Tinfluence  des  couleurs  complementaires  dans  la  decoration,  159. 

Nouv.  methode  pour  la  determination  des  couleurs  complementaires  et 

appl.  qu'on  peut  faire  de  ces  couleurs  dans  la  decoration,   160. 
Table  chromatique  des  couleurs,  deHup£,  191,  193. 
Irichromatine,  203. 
Chromographoscope,  de  Duclos  du  Hauron,  204. 

Cuirs  et  peaux 

Vernissage,  procede  Meullersten,  7;  proce'de  Drouhaut,  96. 
Cuirs  impermeables  de  Potot,  16;  de  Crepus,  20;  de   Kusel  et  James 
.  Thomas,  21 ;  de  Thomas  Gettliffe,  24. 
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Cuisine  de  couleurs 

Appareil  pour  cuire  les  couleurs  a  la  vapeur,  de  Tulpin  aine,  146,  1  fig. 

Cuivre 

Acetate 

Sa  precipitation  sur  les  iibres  au  moyen  de  Thydrogene  sulfure,  46. 
Arsenites  et  Arsdniates 

Dangers  que  presentent  le  vert  de  Schweinfurt,  le  vert  arsenical  et  lar- 
senite  de  cuivre,  126  ex. 

D 

D6creusage  et  D6gommage 

de  la  Soie,  21  ex. 

Procede  de  Roard,  25,  26,  32,  33. 

D6graissage 

ddgraissage  des  Chiffons  et  V elements 

rttofTes  de  soie  nettoyees  et  remises  a  neuf,  89. 

Degraissage  el  netloyage  des  divers  vetements  teints  ou  imprimes,  1 10. 

Sur  la  benzine  Collas,  110. 

Procedespour...  remettre  a  neuf  les  vetements  salis,  118. 

ddgraissage  des  Draps 

Mach.  a  degraisser  et  a  degorger  les  draps,  de  Demaurey,  37,  1  lig. 

degraissage  de  la  Laine 
Note  sur  le  desiiintage,  10. 

Substances  employees 

Fiel  desinfecte  et  fiel  saponifie,  1 24. 

Dextrines 

Me*m.  sur  la  diastase  el  la  dextrine,  et  appl.  industrielles,  75  ex. 
Concours  relatif  a  sa  fabr.,  90. 
Gomme  artificielle,  95. 

Dissolution  et  Dissolvants 

Dissolution  des  couleurs  d'aniline  sans  alcool,  136. 

Dorure 

Papiers  dores,  de  Delport,  81,  81 ;  de  Becker,  81. 

Tissus  dores  de  De  Pouilly,  114. 

Nouv.  procede  de  fabr.  des  lils  dores,  de  Helouis,  143. 
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E 
Eau  oxyg6n6e 

Nole  sur  l'appl.  a  la  restauralion  des  dessins  gates  par  la  Iteration  du 
blanc  de  plomb,  46. 

Eaux 

Epuration  des  eaux  contenant  des  substances  terreuses  en  suspension,  65. 
Concours  pour...  utiliser  les  eaux  des  feculeries  et  amidonneries,  78,  90. 
Utilisation  des  eaux  grasses  du  peignage  des  laines,  90. 
Extraction  des  acides  gras  qui  accompagnent   le  suint    dans  les  eaux 

savonneuses  des  lavages  de  laines,  152  ex. 
Note  relative  a  T6puration  des  eaux,  180. 

Encres 

Encre  pour  marquer  le  linge,  50. 

Encre  solide,  50. 

Procede  de  prep,  d'une  encre  lithographique,  66,  75. 

Encres  indelebiles,  de  Bosc,  70,  74 ;  de  Diz6,  70. 

Mem.  sur  la  fabr.  de  l'encre,  149. 

R.  sur  le  concours  pour...  une  encre  n'attaquant  pas  les  plumes  metal- 

liques,  152  ex. 
Encre  a  la  noix  de  galle  et  au  sulfate  de  fer,  153. 
Encre  de  Chine,  son  histoire,  168. 

tpincetage 

ftpinceteuse  mecanique,  de  Westermann  freres,  63,  1  fig, 

Essorage 

Filet  a  tordre,  106,  1  lig. 

du  linge,  110. 

Essoreuses  de  Pentzoldt  et  Caron,  106,  1  lig.;  de  Robinson,  107,  1  fig.  ; 
de  Pentzold  et  Rohlfs,  107,  1  lig.  ;  de  Laubereau,  107,  1  lig.;  a  force 
centrifuge  de  Gautron,  133,  1  lig.  ;  avec  panier,  de  Tulpin  aine.  152, 

i  fig- 

Mach.  a  essorer  les  tissus  au  large,  de  Tulpin  aine,  151,  1  fig. 

Expositions 

de  1823,  a  Paris 

Teinture,  Apprets  et  Blanchiment,  55  ex. 

de   1 862,  a  Londres 

R.  sur  les  produits  industriels,  de  A.  W.  Hofmann,  136  ex. 
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de  1878,  a  Paris 

R.  sur  les  matieres  colorantes  et  les  couleurs,  de  Lauth,  167  ex. 

Extraits 

Mach.  proprea  triturer  lesbois...,  de  Vallery,  86,  1  fig. 
Extracteur  a  distillation  continue,  de  Payen,  94. 
Appareil  de  lessivage  systematique,  de  Havrez,  140,  2  tig. 


Extraits  de  Coez,  142. 

Appl.  des extraits  de  garance  dans  l'impression...,  149. 

£paillage 

Mem.  sur  l'epaillage,  160  ex. 

tpaississants 

Viscose,  207. 

Viscosimetre  de  Siderski,  203. 


F6cules>  voir  Amidon8 
Fer 

Mordants 

Sur  un  mordant  de  fer  (rouille)  employe  pour  la  teinture  des  soies  en 
noir,  139  ear. 

Feutrage 

Mach.  a  feutrer...  les  draps  et  autres  etoffes  de  laines,  de  John  Dyer 
111,1  Kg. 
SecrMage,  24,  28,  39,  39,  43,  45,  55,  195,  195. 

FibriUa,  131,  137. 

Fibrol,  208. 

Foulage 

Mach.  a  fouler  les  draps,  de  Demaurey,  37,  1  fig. 

Prix  pour  Tamelioration  des  mach.   et  des  moyens  employes  dans   le 

foulage  des  draps,  98. 
Note  sur  le  foulage  de  la  laine  et  sur  les  mach.  a  fouler  les  draps  et 

autres  lainages.  Mach.de  Benoit  aine,  103,  2  lig. 
Mach.  a  fouler  les  draps,  de  Vale>y  et  Lacroix,  111,1  fig. 
Mach.  a  feutrer,  fouler  et  nettoyer  les  draps  et  autres  etoffes  de  laine, 

de  John  Dyer,  111,  1  fig. 
E.  U.  des  I.  T.—  Fasc.  30.  18 
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des  Chapeaux 

Surun  nouv.  moyen  de  fouler  les  chapeaux,  36. 
Kouleuse  a  mouvement  alternatif  de  Barette  freres,  190. 


Garance 

Des  prix  de  garance  fondes  par  souscriptiou  et  proposes  par  la  S.  Indus- 

trielle  de  Mulhouse,  76. 
Mat.  colorantes  de  la  garance,  et  leurs  melamor piloses,  168. 


Proced£  pour  obtenir  la  mat.  colorante  a  Tetat  d'extrait  completement 

s^pare  du  ligneux,  122. 
Proc£d6  d'extraction  de  l'alizarine,  de  Kopp,  126. 
Fabr.  de  principes  colored   exlraits  de  la  garance  selon  Ie  proc^de  de 

K.  Kopp,  135. 
Fabr.  artificielle  des  couleurs  de  la  garance,  157. 

Prix  pour  la  decouverte  d'un  proced£  propre  a  donner  a  la  laine,  avec 

la  garance,  la  belle  couleur  rouge  du  coton  d'Andrinople,  22,  29,  33. 

49,  50. 
Sur  quelques  couleurs  obtenues  avec  la  garance,  24. 
Pied  a  la  garance  et  a  I'indigo  pour  la  teinture  en  noir  des  chapeaux,  66, 

68. 
Laques  de  garance,  90. 

Essai  sur  la  theorie  de  la  fabr.  de  la  toile  peinte  garancee,  94  ex. 
Son  emploi  dans  Tart  du  teinturier,  142. 
Appl.  des  extraits  de  garance  dans  l'iinpression  des  Ussus,  et  role  joue 

par  les  divers  pigments  de  la  garance,  149. 

Gelatine 

Sur  son  emploi,  41. 

Glyc6rocolle,  130. 
Gommes 

Gomme  artificielle,  95. 

Gravure  induBtrielle 

Perf.  ajoutcs  a  la  machine  a  graver  par  Gallet,  61. 
Changements  faits  au  pantographe  par  Fevret  de  Saint-Memin,  64. 
Nouv.  mach.  a  graver,  de  Turrell,  6i. 
Mach.  a  dessiner,  de  Gavard,  65. 
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Sur  un  pantographe,  de  Smith,  75. 

Notice  chronologique  sur  les  diverses  met  nodes  abregees  de  reproduire 

ou  de  multiplier  les  dessins,  93. 
Sur  des  proc^des  de  dessins  de  fabrique,  93,  1  fig. 
Pantographe  de  Pawlowicz,  95. 

Appl.  des  filets  typographiques  a  la  reproduction  des  fig.,  101. 
Appl.  d'un  appareil  eJectromagnetique  a  la  gravure   des  cylindres  de 

cuivre,  131,  133. 
Gravure  chromatique  sur  ivoire,  131. 
Pantographe  circulaire  pneumatique  de  Guerin,  157. 
Instruments  de  dessin  de  P.  Avril,  163. 
Tachygraphe  de  Meresse,  168. 
Procede  de  photogravure  mecanique,  186. 

Grillage  et  Gazage 

Nouv.  moyen  pour  griller  le  duvet  des  tissus,  de  Scheibler,  13,  1  fig. 
Descr.   dune  lampe  a  gaz  hydrogene,  pour  griller  le  duvet  du  tulle,  de 

la  dentelle  et  autres  tissus  a  jour,  de  Samuel  Hall,  45. 
Appareil  propre  a  pratiquer  avec  le  gaz  d'eclairage  le  grillage  des  eloffes 

gaufreeset  autres,  de  Charnelet,  124. 
Mach.  a  griller  les  tissus au  gaz,  de  Tulpin  atne\  145,  1  fig. 
Mach.  a  gazer  les  fils,  de  P.  Villain  His  et  Cie,  194,  1  fig. 

Gris 

Gris  de  nickel,  124. 
Gris  de  mercure,  124. 
Gris  de  plomb,  124. 


II 


Henn6 

Histoire  naturelle,  chimique  et  industrielle,  132. 

Historique 

des  procedes  de  blanchissage  du  linge,  104. 

des  essais  de  teinture  avec  le  henne,  132. 

de  l'arsenic,  136  ex. 

du  noir  d'aniline,  137. 

de  Tencre  a  la  noix  de  galle  et  au  sulfate  de  fer,  153. 

dela  decouverte  de  Toutremerartificiel,  160. 

de  Tencre  de  Chine,  168. 

du  lainage,  187. 
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Hygfcne 

Obs.  sur  les  ateliers des  tisserands,  et  sur  les  encollages  etparemens...,9. 
Concours  pour...  utiliser  leseaux  des  feculerieset  amidonneries,  78,  90. 
Substitution  du  blanc  de  zinc  et  des   couleurs  a  base  de  zinc  au  blanc 

de  ploinb  et  aux  couleurs  a  base  de  plomb  et  de  cuivre,  par  Leclaire, 

98. 
Dangers  que  presentent  le  vert  de  Scbweinfurt,  le  vert  arsenical  et  Tar- 

senite  de  cuivre,  126  ex. 
Couleurs  i nolle nsives  pour  la  decoration  des  jouets,  de  Turpin,  158, 162. 

Hypnura  crispum 

Mem.  sur  quelques  proprietes,  21. 

I 

Imperm6abilisation 

Liqueur  employee  pour  rendre  les  e"tofles  impermeables  a  l'eau,  12. 
Cuirs  impermeables  de  Potot,    16 ;  de  Crepus,  20 ;  de  Kusel  et  James 

Thomas,  21  ;  de  Thomas  Gettliffe,  24. 
Tissus  impermeables  de  Champion,  61  ;  de  Rattier  et  Guibal,  65. 
TalFetas  gomm6s  de  Verdier,  65. 
Chapeaux  impermeables  de  Jay,  75. 
Cuirs,  toiles  et  papiers  vernis,  etc,  de  Drouhaut,  96. 
Sur  un  moyen  de  rendre  impermeables  les  tissus...,  101. 
Proced£s  d'impermeabilisation  de  Thieux   (aux  sels  d'aluminium),  117, 

118. 
Enduit  de  Frilz-Sollier,  1 19 ;  de  TnHon  et  Bernard,  122. 
Sur  la  fabrique  de  toiles  impermeables  de  Gagin,  126. 
Sur  lepapier-toile  impermeable  de  Pe"zieux,  Masson  et  Meillard,    130. 
Moyen  economique  et  facile'd'impermeabiliser  tous  les  tissus,  de  Balard, 

151. 
Composition  pour  impermeabiliser  la  chaussure,  de  Mabrun,   151. 

Impressions.  Cf  tpaississants,  Reserves. 

Prix  pour  la  decouverle  d'un  moyen  d'imprimer  sur  etoffe,  dune  facon 

solide,  toute  especede  gravureen  taille-douce,  18,  27. 
Nettoyage  des  impressions  en  faux-teinl,  78. 
Nouv.  impressions  polycolores,  78  ex. 
Nouv.  procedes  d'impressions  a  plusieurs  couleurs,  96. 
Procedesde  gravure  en  couleur,  117. 
Progres  apportes  par  Wulverick,  139. 

Perf.  que  Timpression  des  etolles  a  recus  depuis  quelques  annees,  142. 
Impressions  en  relief  sur  etofles,  de  Legrand  freres,  178,  178. 
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Impression  simultande  et  multicolore,  de  Klie  Reuille,  186,  190. 
Da  masses  a  la  viscose,  206. 

Colorants  et  Couleurs  teinles. 

Prix  pour  la  de'cbuverte  (Tun  bleu  d'application,  18,  27. 

Fleurs  de  la  mauve  noire,  130. 

Vert  Guignet,  135. 

Appl.  desextraiis  de  garance,  et  rdle  joue  par  les  divers  pigments,  149. 

Indigo,  proced6  Schutzenberger,  155. 


Prix  pour  unecouleur  propre  a  marquer  les  chefs  de  pieces,  11.  Cf  156. 
Sur  les  velours  imitant  la  peinture,  18. 

Sur  les  etofles  imprimees  pour  meubles,  d'apres  le  proc^de  de  Bonvallet, 
38. 

Impressions  Metal liques 

Tissus  dores  de  De  Pouilly,  114. 

Impressions  Photographiques. 

La  photographie  appliquee  a  Timpression  des  tissus,  122. 
Photographie  sur  tissus,  de  A.  Villain,  197. 

ImpreBsions  sur  Cotons 

Proc^des  employes  dans  la  fabrique  de  Monteith  a  Glasgow  pour  pro- 
duire  des  dessins  reserves  en  blanc  sur  des  etofles  de  cototi  teintes 
en  rouge  d'Andrinople,  51,  1  fig. 

Prix  sur  la  descr.  des  procedes  de  blanch iment  des  toiles  destinies  a 
la  fabr.  des  toiles  peintes,  de  la  pr£p.  des  couleurs  et  de  leurs  appl., 
et  de  toutes  les  mach.  qui  servent  a  ces  diflerents  usages,  72,  73,  92. 

Mem.  sur  i'impression  des  toiles,  78  ear. 

Essai  sur  la  theorie  de  la  fabr.  de  la  toile  peinte  garancee,  94. ex. 

Emploi  du  caoutchouc  liquide  pour  reserves  en  blanc,  115. 

Impressions  sur  Laines 

Sur  les  moyens  speciaux  employes  pour  imprimer  les  ch&les  de  laine... 

par  Wulverick  a  Deville,  139. 
Impression  des  draps  de  Lisieux,  156. 

Impressions  des  Papiers 

Papiers  maroquines  de  Forget  et  Aimez,  22. 

Proc£d£pour  fabr.  le  papier  de  tenture,  a  decors  et  ornements,  et  mach. 

de  Newton,  70,  I  fig. 
Perf.  apportes  dans  la  fabr.  des  papiers  de  tenture,  par  Zuber  et  Gie, 

73. 
Travaux  de  Drouard,  80. 
Papiers  dores  de  Delport,  81,  81  ;  de  Becker,  81. 
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Papiers  de  tenture  vernis,  81,  96. 

Impression  mecanique  de  Leroy,  113,  1  iig. 

Notice  sur  le  papier  peint  sous  le  rapport  artistique,  1  15. 

Appl.  du  vert  Guignet,  135. 

Industrie  despapiers  peints  de  (iillou  et  Thoraillier,  139. 

Fabr.  des  papiers  peints  de  luxe,  de  Desfosse  et  Karth,  142. 

Mach.  a  appliquer  le  bronze,  de  Poirier,  157. 

Papiers  teint£s  de  La  try,  168. 

Emploi  des  d6chets  de  mica,  188. 

Fabr.  de  Isidore  Leroy  et  ses  fils,  193. 

Moyens  de  fabr.  des  billets  de  banque  et  leur  reproduction,  194. 

Papiers  couches,  211. 

Impressions  diverges 

Programme  d'un  prix  pour  l'impression  lithographique  en  couleur,  63. 
Impressions  en  relief  sur  soie,  velours  et  cuirs,  94. 

Impressions  des  images  en  couleur  a  l'aide  d'une  seule  pression  (types 
mosaiques),  94. 

Indigo  et  Pastel  


Prix  pour  son  extraction  du  pastel,  21. 

Substitution  du  pastel  a  l'indigo,  23. 

Notice  sur  le  pastel...,  et  les  moyens^Ten  retirer  l'indigo,  29. 

Prep,  de  l'indigo  de  Fanil,  29. 

Son  extraction  par  l'acide  muriatique,  32. 

Instruction  pratique  sur  la  prep.de  Tindigo-pastel,  33  ex. 

Sur  Textraction  de  Tindigo-pastel  en  pleinair,  dans  le  midi  de  la  France, 

33  ex. 
Sur  la  fabr.  de  l'indigo-pastel,  33  ex. 
Fabr.  d'un  indigo  indigene,  33. 
Sur  lerafllnage  de  Tindigo-pastel,  35  ex. 

Prix  pour  Textraction  de  Findigo  du  polygonum  tinctorium,  82,  90,  91. 
Note  sur  la  fabr.  de  l'indigo  dans  l'lnde,  123  ex. 


Mach.  a  broyer,  de  Millot,  20;  de  Lefevre,  21,  I  fig. 

Prix  pour  le  remplacer,  dans  les  teintures,  tant  par  les  produits  du  sol 

francais  que  par  ceux  de  Tindustrie,  28,  35. 
Pied  a  l'indigo   et  a  la  garance  pour  la  teiuture  en  noir  des  chapeaux, 

66,68. 
Procdde  de  desoxyg^nation  de  l'indigo,  98. 

Cuves 

Procede  pour  teindre  en  bleu,  par  la  cuve  monteea  chaud  au  moyen  du 
pastel,  32. 
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Proced6  pour  rehabiliter  l'alcali  des  vieux  bains,  67. 

Nouv.  proc6de  de  teinture  et  d'impression,  de  Schutzenberger,  155. 

Indigotine 

Proced6  d'extraction  de  l'indigotine  de  Kopp,  126. 
Procede  de  Baeyer  pour  sa  prep,  artificielle,  163. 

Ininflammabilit6 

Tissus  ininflammables,  157. 
Tentures  ininflammables,  158. 

R.  sur  le  concours  pour  un  proc£d£  qui  rende  les  tissus  et  les  bois  inin- 
flammables, 161. 
Prep,  de  J.-A.  Martin,  161. 

lode 

Sur  l'emploi  de  Tiode  dans  la  teinture,  60. 
Concours  relatif  a  l'emploi  de  Tiode...,  92. 

lodnre  de  Mercure 

Emploi  en  teinture,  92,  93. 

lodure  de  Plomb 

Emploi  en  teinture,  92,  93. 


Jaunes 

jaune  de  Cadmium,  123. 


Jute,  159. 


K 


Kermds 

Note  sur  le  kermes,  et  instruction  sur  sa  r^colte,  21. 

L 

Lainage,  voir  Tirage  de  Poils. 
Laines 

D^graissage,  10,  37,  1  fig. 

Lavage,  24,  110,  147,  1  i\g.,  154  ex. 

Prix  pour  la  conservation  des  etoffes,  et  r.  28,  35, 38, 39,  42,  46. 

Moyen  de  preserver  les  etofles  de  la  piqure  des  insectes,  32. 

Nouv.  dynamometre  pour  connaitre...  la  force  des  laines,  33,  1  fig. 

Foulagedelalaine,37,  1  fig. ;  98,  103,  2  fig.  ;  111,  1  fig.;  111,1  fig.;  190. 
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Sur  les  insectcs  qui  de*vorent  les  laines,  etc.,  38. 

Blanchiment,  50,  131  ex. 

Mesureur  de  laines  saxon,  56. 

R.  sur  le  concours  relatif  aux  laines  propres  a  la  fabr.  des  chapeaux, 

63. 
Mach.  propre  a  nettoyer...  la  laine  et  a  ejarrer  les  poils,  de  Williams, 

63. 
Mem.  sur  la  pre"p.  de  la  laine  cardie,  et  les   mach.  employees...,  77  ex. 
Lainages  soyeux  et  lustres,  82. 

Notice  sur  Temploi  de  Pacide  ol£ique  au  degraissage  de  la  laine,  91. 
Proprie'tes  hygroscopiques,  201,  2  fig. 

Laine  v6g6tale,  119. 
Laques 

de  la  garance,  90. 

de  Coez,  1 42. 

Action  de  la  lumiere  sur  les  laques  de  garance,  174. 

Lavage 

des  Laines 

Notice  sur  le  lavage  des  laines  superfines  en  Espagne,  24. 
Procede  de  lavage  a  froid  des  laines  destinies  a  elre  peignees,  110. 
Appareil  a  laver  la  laine,  de  A.  Ravel,  147,  1  fig. 
avec  le  verre  soluble  neutre,  154  ex. 

Lessivage,  voir  Blanchiment  da  Linge  ou  Blanchissage. 
Lichens 

Sur  les  couleurs  que  Ton  peut  retirer  des  diffcrentes  especes  de  lichens 
et  de  lycopodes,  18  ex. 

Lin 

Rlanchiment,  8,  16,  149  ex. 

Methode  pour  lui  donner  les  preparations  du  colon,  8  ex. 

Moyens  de  le  distinguer  dans  les  tissusdes  fils  de  colon,  110  ear. 

Lin  de  la  Nouvelle-Ze'lande 
Sur  la  force  de  ses  filamens  comparee  a  celle  desfilamens  de  l'aloes-pitte, 
du  chanvre,  du  lin  et  de  la  soie,  8  ex. 

Lokao,  Loka6tine,  154. 
Lustrage 

Emploi  et  construction  des  cylindres  en  papier,  7. 

Mach.  a  cylindres,  propre  a  lustrer  les  etoffes,  deLeroy,  56,  2  fig. 
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Mach.  a  brosser  et  a  lustrer  les  draps,  de  Jones,  67,  1  fig. 
Fabrique  de  brunissoirs  et  moieties  a  lisser,  79. 


M 
Machines  et  materiel  des  Laboratoires 

Dynamometre  de  Regnier  pour  connaitre...  la  perte  de  force  que  les  fils 
eprouvent  tantpar  le  blanchissage  que  par  les  teintures,  19,  1  fig. 

Nouveau  dynamometre  de  Regnier  pour  connaitre...  la  force  des  laines, 
33, 1  fig. 

Mesureur  de  laines  saxon,  56. 

Colorimetre  de  Collardeau,  80,  81 . 

Dynamometre  de  Perreaux  pour  essayer  la  qualite  des  fils  et  des  tissus, 
113,1  iig. 

Machines  et  materiel  des  Preparations 

Mach.  propre  a  nettoyer...  la  laine,  eta  ejarrer  les  poils.  de  Williams, 
63. 

Broyage  de  Couleurs  et  de  Bois 

Moulin  perf.  pour  couleurs  de  peinture,  18  ex. 

Mach.  pour  broyer  Findigo,  de  Millot,  20;  de  Lefevre,  21,  1  .fig. 

Mach.  a  broyer  les  couleurs,  22;  de  Lemoine,  56  ;  de  Pajot-Descharmes, 

59. 
Prix  pour  la  decouverte  du  meilleur  proc^de  pour  broyer  les  couleurs, 

43. 
Mach.  propre  a  triturer  les  bois...  de  Vallery,  86,  1  fig. 
Perf.  dans  le  broyage  m^canique  des  couleurs,  de  Bewleyjeune,  155. 

Decortication  et  Dtgommage 
Procede  de  A.  Favier,  168. 

R.  sur  les  operations  du  concours  de  machines...  pour  la  decortication 
de  la  ramie,  195. 

Degraissage  et  Lavage 

Mach.  a  d^graisser  les  draps,  de  Demaurey,  37,  1  fig. 

Grillage  et  Gazage 
Nouv.  moyen  pour  griller  le  duvet  des  tissus,  de  Scheibler,  43,  I  [ig. 
Descr.  d'une  lampe  a  gaz  hydrogene,  pour  griller  le  duvet  du  tulle,  de 

la  dentelle  et  autres  tissus  a  jour,  de  Samuel  Hall,  45. 
Appareil  propre  a  pratiquer  avec  le  gaz  d'eclairage  le  grillage  des&tofles 

gaufrees  et  autres,  de  Charnelet,  124. 
Mach.  a  griller  les  tissus  au  gaz  de  Tulpin  atne,  145,  1  fig. 
Mach.  a  gazer  les  fils,  de  P.  Villain  fils  el  Cl%  194,  1  fig. 
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Basage 

Prix  pour  la  construction  (Tune  mach.  propre  a  raser  les  peaux,  43,  64. 
Mach.  de  Coflin  propre  a  couper  le  poil  des  peaux,  65. 

Machines  et  materiel  des  Blanchiments 

Nouveaux  soufroirs  de  lVArcet,  50. 
Soufroir  salubre  de  D'Arcet,  108,  1  fig. 

Machines  et  materiel  de  Blanchissage 

Descr.  d'un  cuvier  a  couler  la  lessive,  dont  on  fait  usage  en  Angleterre, 

36. 
Mach.  a  laver  le  linge,  de  Tabbed  de  Meilleraie,  47,  1  fig. 
Mach.  a  lessiver  le  linge  de  Christian,  47,  1  t\g. 
Dash-Wheel  ou  roue  a  lavage,  47,  1  fig. 
Mach.  a  repasser  le  linge,  47. 
Descr.  d'une  machine  a  calandrer  le  linge,  49. 

Machines  et  materiel  de  Cuisine  de  Couleurs 

Appareil  pour  cuire  les  coulours  a  la  vapeur,  de  Tulpin  aine,  146,  I  fig 

Machines  et  materiel  de  la  Gravure 

Perf.  ajoutes  a  la  mach.  a  graver,  par  Gallet,  61. 

Changements  faits  au  pantographe  par  Fevret  de  Saint-Memin,  64 

Nouv.  mach.  a  graver  de  Turrell,  64. 

Sur  un  pantographe  de  Smith,  75. 

Pantographe  de  Pawlowicz,  95. 

Appl.  d'un  appareil  electro-magnetique  a  la  gravure  des  cylindres  de 

cuivre,  131,  133. 
Pantographe  circulaire  pneumatique  deGue>int  157. 

Machines  et  materiel  des  Teintures 

Nouv.  m£thode  pour  chauffer  la  chaudiere  du  bain,  12  ex. 

Appareil  servant  a  chauffer  les  cuves  de  teinture  etabli  dans  la  manufac- 
ture Wetter,  Thierry  et  Grossmann,  32,  10  lig. 

Descr.  d'un  appareil  destine  a  chaulFer  Teau  ou  tout  autre  liquide  et  la 
maintenir  constanle,  cle  Bonnemain,  53,  1  iig. 

Teinture  des  Echevenux 
Appareil  de  Felix  Deshayes,  127,  1  iig. 

Machines  et  materiel  des  Impressions 

Planches  compression  en  His  de  lailon,  24. 

Procedes  employes  dans  la  fabrique  de  Monteith  a  Glasgow  pour  pro- 

duire  des  dessins  reserves  en  blanc  sur  des  6tofles  de  coton  teinles  en 

rouge  d'Andrinople,  51,  1  fig. 
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Procedes  proprcs  a  confectiomier  cu  metal  des  planches  polytypees, 
"7  ex. 

Mach.  a  imprimer  les  toiles  avec  les  planches  plates,  de  Perrot,  81. 

Mach.  a  imprimer  trois  couleurs  a  la  fois,  de  Perrot,  86,  1  fig. 

Procedes  d'acierage  des  phmches  gravees  de  photogravure  et  depres- 
sions, de  H.  Gamier,  165,  108. 

Machines  et  materiel  du  Vaporisage 

Sur  un  procede  de  catissage  des  draps  par  la  vapeur,  de  Jourdain,  61. 

Machines  et  materiel  du  Lavage 

Plan  des  lavoirs  de  laine  de  Segovie,  24. 

Dash-wheel  ou  roue  a  lavage,  47,  1  fig. 

Plateau  a  battoir  de  Jouy,  47,  I  fig. 

Ddgorgeuses  de  Previnaire,  101. 

Mach.  a  laver  les  echeveaux,  de  Tulpin  aine,  146,  1  iig. 

Machines  et  materiel  de  l'Essorage 

Mach.  a  tordre,  de  Previnairc,  101. 

Filet  a  tordre,  106,  1  fig. 

Essoreuses  de  Pentzoldt  et  Caron,  106,  I  fig. ;  de  Robinson,  107,  1  fig. ; 
de  Pentzoldt  et  Rohlfs,  107,  I  fig.;  de  Laubereau,  107,  1  lig. ;  a  force 
centrifuge,  de  Gautron,  133,  1  fig.;  avec  panier,  de  Tulpin  aine,  152, 

1  %• 
Essorage  du  linge,  110. 
Mach.  a  essorer  les  tissus  au  large,  de  Tulpin  aine,  151,  1  fig. 

Machines  et  materiel  du  S6chage 

Note  sur  un  sechoir  pour  les  draps,  41. 

Sechoir  volant  pour  les  chaines,  90. 

S£chage  neuf  de  buanderie,  de  Edeline,  103,  1  fig. 

Chambre  a  secher,  de  Fredgold,  108,  1  fig. 

Sechoir  domestique,  de  Rouget  de  Tlsle,  108,  1  fig. 

Indicateurthermometrique  pour  sdchoirs  clos,  de  Penot,  110. 

Descr.  de  deux  tambours  secheurs  employes  dans  les  fabriques  de  toiles 

peintes,  119  ex. 
Mach.  a  ramcr,  a  secher  les  etofles  mouillces,  de  Tulpin  aine,  145,  1  fig. 
Sechoir  pour  buanderie,  de  Ferdinand  Jean,   186. 

Machines  et  materiel  des  Apprfits 

Cartons  pour  Tappret  des  etoires,  29,  33. 

Fou  lag  e 
Sur  un  nouv.  moyen  de  fouler  les  chapeaux,  36. 
Mach.  a  fouler  les  draps,  de  Demaurey,  37,  I  lig. 
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Prix  pour  ('amelioration  des  mach.   et   des   moyens  employes  dans  le 

foulage  des  draps,  98. 
Note  sur  le  foulage  dela  laine  et  sur  les  mach.  a  fouler  les  draps  et  autres 

lainages.  Mach.  de  Benolt  atn£,  103,  2  fig. 
Mach.  a  fouler  les  draps,  de  Valery  etLacroix,  111,1  fig. 
Mach.  a  feutrer,  fouler  et  nettoyer  les  draps,  et  autres  etoffes  de  laine,  de 

John  Dyer,  111,1  fig. 
Fouleuse  a  mouvement  alternatif,  de  Barettc  freres,  190. 

Elargisseuses 

Mach.  adelirerles  tissus,  de  Marcadier,  159. 

Lustrage 

Emploi  et  construction  des  cylindres  en  papier,  7. 
Mach.  a  cylindres,  propre  a  lustrer  les  etoffes,  de  M.  Leroy,  56,  2  fig. 
Mach.  a  brosser  et  a  lustrer  les  draps,  de  Jones,  67,  1  fig. 
Fabrique  de  brunissoirs  et  molettes  a  lisser,  79. 

Preuage 

Descr.  d'une  presse  hydra ulique  perf.,  39. 
Sur  les  presses...  de  Valcourt  aine,  45. 

Tirage  de  poils 

Mach.  a  lainer  et  garnir  les  draps,  de  Jones,  67. 

Procede  pour  mineraliser  le  chardon  vegetal  employ^  a  Tappret  des  lai- 
nages, 136. 

Mach.  a  lainer  a  chardons  metalliques  et  a  £nergie  variable,  de  Grosselin 
pereetfils,  186,  1  C\^. ;  188. 

Tondage 
Mach.  a  tondre  les  draps,  de  Delarches,  9. 
Forces  nouvelles  a  tondre  les  draps,  29. 
<  Mach.   a  tondre  les  draps  et  autres  etoffes  de  laine,  de  Stephen  Price, 

39,  I  fig. 
Mach.  a  tondre  les  casimirs  et  autres  etoffes  de  petite  largeur,  suivantja 

longueur,  de  Hovey,  68,  1   fig. 
Appareil  propre  a  faci liter  le  tondage  des  eloffes  a  long  poil,  de  Charne- 

let,  124. 
Tondeuse  automatique  a  lames  helicoYdes,  de  Leonard  de  Vinci,    136. 

Vaporisage 

Sur  un  proc£d£  de  catissage  des  draps  par  la  vapeur,  de  Jourdain,  61. 
Epincetage 

Epinceteuse  mecanique,  de  VVestermann  freres,  63,  I  fig. 

Pliage  et  melrage 

Mach.  a  plier  et  a  melrer...,  de  Ruff,  101,  2  fig. 

Mach.  a  mesurer  et  a  enrouler  les  tisssus.  de  Ch.  Vincent,  182. 
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Diverses 

Nouv.  pince  pour  timbrer  les  toiles  de  colon,  etc.,  de  Fr.  Arpin  et  Cle, 

45. 
Mach.  a  appreter  les  chapeaux  de  Cornemuse,  149. 

Manganese 

Permanganates 

Blanchiment  des  iils  et  des  tissus  au  moyen  de  l'hypermanganate  de 
poiasse  ou  desoude,  152  ex. 

Mauve 

Mat.  colorante  des  fleurs.  de  mauve  noire  appl.  a  la  teinture  des  mat. 
textiles,  129. 

Mercure 

lodure  ou   Vermilion 

Son  emploi  dans  la  teinture,  60. 

Sulfure 

Gris  de  mercure,  124. 

Molybdtae 

Acide  molybdique 

Emploi  dans  la  teinture  et  limpression,  115. 

Mordants 

Mordant   remplacant  le  tartre  dans  la  teinture  sur  laine  des  couleurs 
n6cessitant  Temploi  des  sels  detain,  155. 

dy Aluminium 

Emploi  du  pyrolignite  d'alumine  impur  comme  mordant  pour  obtenir 
des  couleurs  rouges,  et  obs.  sur  les  mordants  en  general,  110  ex. 

d'Anlimoine 

Solubilite  de  Foxyde   dans  une  solution  alcaline  de  glycerine.    Nouv. 
mordant  pour  la  teinture  du  coton,  182  ex. 

de  Fer 

Sur  un  mordant  de  fer  (rouille)  employe  pour  la  teinture  des  soies  en 
noir,  139  ex. 

de  Sodium 

Sur  l'emploi  du  sulfate  de  sodium  dans  la  teinture,  149  ex. 

Murexide 

Fabr.  en  grand,  130  ex. 
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Nerpruns 

Recherches  sur  les  mat.  colorantes  des  baics  da  nerprun  des  teinlu- 
ricrs,  et  sur  plusieurs  rapports  generaux  existant  entre  les  principcs 
colorants  jaunes,   131  ex. 

Nickel 

Su  If urc 

Gris  de  nickel,  124. 

Noirs 

noirs  Divers 
Noir  d'os,  10. 

Noir  df  aniline 

Historique,  137. 

Sur  le  noir  d'aniline  de  Ch,  Lauth,  137. 

Teinture 
en  cuve,  de  Grawitz,  158. 

Impression 

de  Grawitz,  159. 

sur  laine  et  soie,  de  Grawitz,  159. 

O 

Ocres,  124. 

Analyse  comparee  d'ocres,  9. 

Orcine 

Prep,  industrielle,  133. 

Sa  transformation  en  mat.  colorante,  142. 

Orseille 

Sur  Forseille  dessechee  de  Bourget  freres,  38. 

Outremer 

Prix  pour  la  decouverte  d'un  outremer  factice,  53,  61. 

Guimet  remporte  le  prix,  62. 

Perf.  apportes  par  Guimet  a  la  fabr.  de  son  outremer,  67. 

Prix  pour  la  desc.  exacte  de  sa  prep..  80,  81. 

Sur  sa  fabr.  en  grand,  94  ex. 

Fabrique  d'outremer  de  Courtial,  94. 
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Sur  Toutremer  artiliciel  de  Zuber  et  Cie,  101. 

Notes  historiques  sur  la  d£couverte  de  Toutremer  artificiel,  160. 


Moyens  pratiques  d'essayer  dans  les  arts  le  bleu  d'outremer  artificiel, 
119. 

Oxydes 

(TAntimoine 

Sa  solubilite  dans  une  solution  alcaline  de  glycerine.  Nouv.   mordant 
pour  la  teinture  du  coton,   182  ex. 

de  Chrome 

Vert  de  Pannetier,  76;  de  Guignet,  125,  135. 


Papiers 

Papier  de  paille,  J 7. 

Prix  et  notes  pour  le  collage  du  papier,  18,  27,  29,  32,  38. 

Fabrique  de  Desetables,  a  Vire,  21. 

Papiers  de  v^getaux  fabriques  a  Lucques,  24. 

Perf.  a  Tart  de  fabriquer  le  papier,  33  ex. 

Mach.  de  F.  Leistenschneider  pour  la  fabr.  du  papier,  35. 

Note  sur  la  refonte  du  papier  imprime'  et  manuscrit,  36. 

Sur  une  mach.  a  fabriquer  le  papier,  de  Berte  et  Grenevich,  38. 

Prix  pour  la  fabr.  du  papier  avec  1'ecorce  de  murier,  50,  56,  65. 

Mem.  relatif  a  la  fabr.  du  papier  de  Chine,  56. 

Nouv.  etendoir  mccanique  a  F usage  des  papeteries,  59. 

Instruction  sur  le  collage  du  papier  a  la  cuve,  59,  60. 

Sur  des  papiers  colics  a  la  cuve  par  Ganson,  60. 

Prix  pour  la  fabr.  dun  papier  ayant   toutes  les  qualit£s  du  meilleur 

papier  de  Chine,  66,  70,  72,  80,  91. 
Pr6p.  du  papier  lithographique,  66. 
Mach.  a  fabriquer,  s6cher  et  appreter  le  papier  a  la  continue,  construite 

par  Amedee  Rieder,  80. 
Fabr.  de  papier  verre  et  6merise  de  Fr6my,  93,  95,  135. 
Filigranes  pour  la  fabr.  du  papier,  93. 
Note  sur  le  blanchiment  du  papier,  126. 
Prep,  des  papiers  a  polir,  126  ex. 
Fabrique  de  papier-toile  impermeable,  de  Gagin,  126. 
Mdthode  chinoise  et  japonaise  pour  la  fabr.  du  papier  avec  Tecorce  de 

murier,  137. 
Notice  sur  le  veritable  papier  du  Japon,  137. 
Sur  la  fabr.  du  papier  au  Japon,  157  ex,  191  ex. 
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fttude  sur  les  propriety  du  papier,  190  ex. 

Le  collage  du  papier  d'apres  les  nouv.  experiences  pratiques,  193  ex. 
Les  origines  de  la  machine  a  fabriquer  le  papier  continu,  203  ex. 
Papier  osmotique  a  la  viscose,  211. 

Matieres  premieres 

Roseaux,  abaca,  daphn£,  corchorus,  bambou,  ecorce  de  murier,  etc,  71. 

Papiers  de  roseaux  de  la  fabrique  d'Echarcon,  76. 

Mat. textile,...  trouvtfe  dans  les  racines  de  la  luzerne,  98. 

Appl.  de  l'alfa  ou  sparte,  135  ex. 

Emploi  du  platre  ou  annaline,  135  ex. 

ficorce  du  murier,  137. 

Cellulose  (ibreuse,  extraite  du  bois,  de  la  paille,  du  sparte  et  du  varech, 

110. 
Residua  des  bois  de  teinture,  154. 
Plantes  algerienncs,  158. 
Viscose,  206. 

Papiers  Peints  et  deTenture.  Voir  Impressions  des  Papiers. 
Papiers  de  Sftrett  et  Cryptographie 

Papiers  de  surety  de  Mozard,  79. 

Proc^des  destines  a  pr6venir  le  lavage  des  papiers  timbres  et  la  falsifica- 
tion des  actes  publics  ou  prives,  80  ex. 
Process  cryptographiques  de  Schlumberger,  184,  188. 
Papiers  de  surete*  de  Schlumberger,  190. 

Parchemins 

Pellicules  obtenues  par  le  melange  du  laitavec  le  vinaigre,  11. 

Pastel,  voir  Indigo 
Peintures 

Note  sur  la  peinture  au  lait,  9. 

Couleur  bleue  de  Th^nard  pouvant  remplacer  Toutremer,  10. 
Sur  des  velours  imitant  la  peinture,  18. 
Sur  des  etoffes  peintes  de  Vauchelet,  21. 
Gouleurs  en  tablettes,  77. 

Fabrique  de  couleurs  et  peintures,  de  Lefranc,  86  ;  de  Panier,  91. 
Substitution  du  blanc  de  zinc  et  des  couleurs  a  base  de  zinc  au  blanc  de 
plomb  et  aux  couleurs  a  base  de  plomb  et  de  cuivre,  par  Leclaire,  98. 
Appl.  du  vert  Guignet,   136. 
Tentures  artistiques,  de  A.  Letorey,  164. 
Crayons  en  couleurs  vitrifiables,  168. 
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Action  de  la  lumiere  du  jour  et  de  la  lumiere  t;lectrique  sur  lescouleurs 
employees  en  peinlure  a  Feau  et  a  Fhuile,  169. 

Tableau  de  50  couleurs  a  Feau,  classees  d'apres  Fordre  de  leur  resis- 
tance a  la  lumiere  du  jour,  17*2. 

Tableau  de  60  couleurs  a  l'huile,  classees  d'apres  Fordre  de  la  resistance 
a  la  lumiere  du  jour,  173. 

a  la  viscose,  dite  peinture  au  fibroj,  208. 

Permanganates 

Blanchiment  des  His  et  des  tissus  au  moyen  de  Fhypermanganate  de 
potasse  ou  de  soude,  152  ex. 

Phosphates 

de  Cobalt. 

Couleur  bleue  pouvant  remplacer  Foutremer  dans  la  peinture,  10. 

Plomb 

Des  accidents  que  peut  ocasionner  dans  le  blanchiment  la  teinture, 
I' impression  et  Fappret  des  tissus,  Femploi  des  mastics  plombi- 
feres...,  130  ex. 

Acetate 

Sa  precipitation  sur  les  fibres  au  moyen  d'hydrogene  sulfure,  46. 

Charge  de  la  soie,  1 17. 
Oxydes 

Emploi  du  minium  pour  la  teinture  en  noir  des  peignes,  116. 

Sulfure 

Gris  de  plomb,  124. 

Preparations 

du  bleu  de  Prusse,  8,  36. 
du  rocou,  8  ex. 

Prix  pour  la  fabr.  de  Falun,  11. 

d'un  vernis  (Fambre  a  P usage  des  bois  teints,  18  ex,  29. 
de  Findigo  pastel,  21 ,  23,  29,  32,  33  ex,  33  ex,  33  ex,  35  ex. 
de  Findigo  du  pastel  et  de  Fanil,  29. 
d'un  indigo  indigene,  33. 
Perf.  a  Fart  de  fabriquer  le  papier,  33  ex. 
des  couleurs  fines  avec  le  fiel  de  boeuf,  36  ex. 
d'une  couleur  verte  inalterable  preferable  au  vert  de  Scheele,  43. 
d'une  couleur  rouge  superieure  en  eclat  au  carmin,  46. 
du  papier  avec  F6corce  de  murier,  50,  56,  65,  137. 
du  vert  de  Vienne,  50  ex. 
d'un  outremer  artificiel,  53,  61. 
E.  V.  des  l.  T.  —  Fasc.  30.  19 
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du  papier  de  Chine,  56,  66,  70,  72,  80,  91. 

de  loutremer  artificiel,  53,  61,  62,  67,  80,  81,  94  ex,  101,  160. 

d'une  encre  lithographique,  66,  75. 

du  bleu  6gvptien,  77. 

de  couleurs  en  Ubieties,  77. 

de  l'indigo  du  polygonum  tinctorium,  82,  90,  91. 

Concours  relatif  a  la  fabr.  de  la, dextrine,  90. 

des  couleurs  de  la  garance,  122,  157. 

de  Tindigo  dans  Tlnde,  123  ex. 

de  Tindigotine,  126. 

du  vermilion  d'antimoine,  126. 

Extraction  de  ('alizarine,  procede  de  Kopp,  126,  135. 

de  papiers  a  polir,  126  ex. 

du  principe  colorant  des  fleurs  de  mauve  noire,  129. 

Fabr.  en  grand  de  la  murexide,  130  ex. 

Fabr.  de  Tacide  picrique  a  Tetat  pur,  132. 

de  l'orcine,  133. 

du  tournesol,  136. 

des  couleurs  dites  bronzes  en  poudre,  149  ex. 

de  Fencre,  149,  153. 

du  papier  au  Japon,  157  ex,  191  ex. 

de  T6burine,  158. 

de  Tindigotine  arliiicielle,  163. 

du  celluloid,  163. 

du  sulfate  d'alumine  du  commerce  etsa  purification,  166. 

de  la  viscose,  205  ;  du  viscoVde,  206. 


Descr.  d'une  presse  hydraulique  perf\,  39. 
Sur  les  presses...  de  Valcourt  aine\..,  45. 


Quebracho,  164. 
Quercitron 

Sur  un  semis  de  chene   quercitron  d'Ame>ique  acclimate  au   bois  de 
Boulogne,  46. 

R 

Ramie 

Sur  le  china-grass,  ortie  textile  de  Chine,  149. 
Procede  de  decortication  de  A.  Favier,  168. 
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Industrie  de  la  ramie,  194  ex. 

R.  sur  les  operations  du  concours  de  mach.  et  appareils  propres  a  la 
decortication  de  la  ramie,  195. 

R6cup6ration 

de  la  potasse  des  lessives  rebute*es  des  blanchisseries,  43. 

de  lalcali  des  vieux  bains  de cuves,  67. 

Utilisation  des  eaux  grasses  du  peignage  des  laines,  90. 

Sur  Femploi  du  sulfate  de  plomb,  produit  dans  les  fabriques  depres- 
sion, 131  ex. 

Mem.  sur  l'utilisation  des  r^sidus,  132  ex. 

Extraction  des  acides  gras  qui  accompagnent  le  suint  dans  les  eaux 
savonneuses  des  lavages  de  laines,   152  ex. 

Utilisation  des  residus  des  bois  de  teinture,  par  Ghaudet,  154. 

Recuperation  de  1'etain,  procede  de  Martinon,  192. 

Repassage,  108,  110. 

Fourneau  de  repasseuse  avec  reservoir  d'eau  chaude,  de  Grenier,  109, 

i  %. 

Appareils  pour  chauffer  les  fers...  a  repasser...,  de  Ghambon-Lacroisade, 

133,  1  fig.;  139. 
Mach.  a  repasser  le  linge,  de  Piet  et  Gie,  198. 

Reserves 

Reserves  en  blanc  sur  £tofles  de  colon  teintes  en  rouge  d'Andrinople, 
procedes  employes  dans  la  fabrique  de  Monteith  a  Glasgow,  51,  1  fig. 
Emploi  du  caoutchouc  liquide  pour  reserves  en  blanc,  115. 

Rocou 

Culture  du  rocouyer  et  fabr.  du  rocou,  8  ex. 
Sur  sa  mat.  colorante,  132  ex. 

Rouges 

rouge  cT  Aniline 

Sur  la  couleur  connue  sous  le  nom  de  magenta,  133  ex. 

S 

Safran  artificial 

Explosion,  1 43. 

Savons 

Racines  de  saponaire  pour  le  remplacer  en  teinture  et  pour  le  d^grais- 

sage,  74. 
Fabr.  au  moyen  des  jaunes  d'(eufs,  130. 

E.  U.  des  I.  T.  —  Fasc.  30.  19. 
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S6chage  et  S6choirs 

Note  sur  un  sechoir  pour  les  draps,  41. 

Sechoir  volant  pour  les  chaines,  90. 

Sechage  perf...  de  buande'rie,  de  Edeline,  103,  1  fig. 

Chambre  a  secher  de  Fredgold,  108,  t  fig. 

Sechoir  domestique,  de  Rouget  de  Lisle,  108,  1  fig. 

lndicateur  thermometrique  pour  sechoirs  clos  de  Penot,  1 10. 

Descr.  de  deux  tambours  secheurs  employes  dans  les  fabriques  de  toiles 

peinles,  119  ex. 
Mach.  a  ramer,  a  secher  les  elolles  mouillees,  de  Tulpin  aine\  1  i5,  1  fig. 
Sechoir  pour  buanderie,  de  Ferdinand  Jean,  186. 

Secr6tage 

Proposition  de  remplacer  le  nitrate  de  mercure,  24. 

Prix  pour  determiner  Tespece  d"alte>ation  que  les  poils  eprouvent,...  et 

indiquer  les  moyens  sans  employer  de  sels  mercuriels...,  28. 
Note  sur  des  experiences  faites  pour  remplacer  le  nitrate  de  mercure, 

39. 
H.  sur  le  concours  au  prix  du  secretage  sans  sels  mercuriels,  39,  43. 
R.  sur  les  travaux  de  Malard   et  Desfosses,   relatifs   au  secretage  des 

poils  sans  emploi  de  sels  mercuriels,  45. 
Nouv.  proced6  de  secretage  des  poils,  55. 
Proc6d6  de  secretage  de  Courtonne,  195. 
Secretage  des  poils  a  feutrer,  d'Kmile  Burg.  195. 

Soies 

Decreusage,  21  ex,  25,  26,32,  33. 

Prix  pour  1  amelioration  des  soies  blanches  sur  cru,  24. 

Sur  des  soies  etirees  a  Teau  froide,  procede  de  A.  Rcgas,  50. 

Filage  au  moyen  de  l'eau  froide,  50. 

Nouv.  proced6  pour  etouffer  la  chrysalide,  de  Louis  Fontana,  53. 

Proprietes  hygrQscopiques,  202,  1  fig. 

Soies  artificielles 

Soie  francaise,  de  Du  Vivier,  190. 
Soie  de  de  Chardonnet,  190,  209. 
Viscose,  209. 

Soies  v6g6tales 

Culture  des  muriers,  61. 

Murine  de  F.  Cabanis,  extraite  dela  fibre  corlicale  du  murier,  136. 

Solidites  et  Resistances 

de  la  mat.  coloranle  des  fleurs  de  mauve  noire,  129. 

Action  de  la  lumiere  du  jour  el  de  la  lumiere  eJectrique  sur  les  couleurs 
employees  en  teinture  et  en  peinture  a  l'eau  et  a  l'huile,  169. 
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Soufrage,  HO. 

Nouveaux  soufroirs,  de  D'Arcet,  50. 

Discussion  des  proced^s  employes  pour  blanchir  les  tissus  de  laine  au 

moyen  de  l'acide  sulfureux,  131  ex. 
Soufroir  salubre,  de  D'Arcet,  108,  1  fig. 

Suint  et  D6suintage 

Note  sur  le  d£suintage,  10. 

Utilisation  des  eaux  grasses  du  peignage  des  laines,  90. 
Extraction   des  acides  gras  qui  accompagnent  le  suint  dans  les  eaux 
savonneuses  des  lavages  de  laines,   152  ex. 

Sulfates 

cTAlumine 

Alun,  10,11,46,  112,  118. 

Fabr.  du  sulfate  du  commerce,  et  moyens  de  s'assurer  de  sa  purete\  166. 

de  Sodium 

Sur  son  emploi  dans  la  teinture,  149  ear. 

Sulfures 

Sur  la  precipitation  des  acetates  de  plomb  et  de  cuivre  sur  les  fibres, 

au  moyen  de  Thydrogene  sulfure,  46. 
Sur  l'emploi  des  sulfures  metalliques  dans  l'impression  des  eloftes,  123. 

de  Bismuth 

pour  teindre  la  corne,  116. 

de  Cadmium,  123. 

de  Mercure 

pour  teindre  la  corne,  1 16. 
Gris  de  mercure,  124. 

Proced6  pour  la  teinture  en  gris  solide  du  lin  et  du  chanvre,  de  Breton- 
niereet  O,  148. 

de  Nickel 

Grisde  nickel,  124. 

de  Plomb 

Gris  de  plomb,  124. 

T 

Taches  et  Accidents 

Experiences  faites  pour  enlever  les  taches  sur  les  habits  de  drap  blanc, 
43. 
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l)e  la  destruction  des  tissus  dans  le  blanchiment  et  la  teinture,  et  des 

movens  d'en  preVenir  les  causes,  77. 
Sur  la  nature  et  les  causes  des  taches  qui  se  produisent  sur  des  etofles 
de  laine,  pendant  que  Ton  fixe  au  moyen  de  la  vapeur,  les  mat.  colo- 
rantes  qu'on  y  a  imprimees,  81  ex. 
Causes  des  alterations  du  linge  au  blanchissage  et  remedes,  110. 
Des  accidents  que  peut  oecasionner  dans  le  blanchiment,  la  teinture, 

Timpression  et  l'appret  des  tissus,  l'emploi  des  mastics  plombiferes..., 

I30e.r. 
Noircissage  des  fils  dores  par  le  tir,  143. 
Remarques  sur  quclques  defauts  de  fabrication    sur  coton],  180  ex. 

Tannins 

Sur  une  nouv.  espece  de  tan,  de  la  bruyere  commune,  17. 

Moyen  de  remplacer  Tecorce  de  chene  par  celle  du  meleze,  36. 

Essai  sur  les  vegetaux  astringens,  41. 

Obs.  sur  le  bablah  ou  tannin  oriental,  55,  60,  65. 

Sur  quelques  varietes  de  tannins,  132  ex. 

Savonnules  tanniques,  154. 

Teintures 

Dynamometre  de  Regnier  pour  connaitre...  la  perte  de  force  que  les  fils 

eprouvent...  par  les  teintures,  19,  1  fig. 
Couleurs  inalterables  pour  la  teinture  des  etofles,  36. 
Sur  la  precipitation  des  acetates  de  plomb  et  de  cuivre  sur  la  laine,  la 

soie  et  le  coton,  au  moyen  du  gaz  hydrogene  sulfure,  46. 
a  FExposition  de  1823  a  Paris,  55  ex. 
De  la  destruction  des  tissus  dans...  la  teinture,  et  des  moyens  d'en  pr£- 

venir  les  causes,  77. 
Procedes  de  teinture  en  reserve,  de  Klein,  79. 
Progres  realises  dans  la  fabr...  des  Manufactures  des  Gobelins  et  de 

Beauvais,  157. 
Methode  raisonnee  pour  1'etude  de  la  teinture,  168. 
Action  de  la  lumieredu  jour  et  de  la  lumiere  electrique  sur  les  couleurs 

employees  en  teinture,  169. 

Thiorie 
Rech.    experimentales   propres    a   Tetablir   (XIe   mem.    de   Chevreul), 

131  ex. 
Absorption  des  liquides  par  les  textiles,  204  ex. 

Colorants  et  Couleurs 

Methode  employee  sur  la  cdte  de  Coromandel,  pour  donner  aux  £toffes 

une  belle  couleur  rouge,  18  ex. 
Obtenues  avec  la  garance,  24. 
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Teinture  a  la  tourbe,  50. 
Vermilion  de  mercure,  60. 
Chaya-ver  et  produits  de  l'lnde,  73. 
Fleurs  de  mauve  noire,  129. 
Henne,  132. 
Ga  ranee,  142. 

Colorants  et  Couleurs  (examen),  voir  Analyses,  Couleurs  (examen),  Cou- 
leurs  leintes  (exam en). 

Teintures  des  Chapeaux 

Chapeauxde  feutre 

Sur  la  teinture  des  chapeaux,  39. 

Prix  pour  le  perf.  de  la  teinture  des  chapeaux,  54,  65. 

Pied  obtenu  a  la  garance  et  a  1'indigo  pour  la  teinture  en  noir,  66,  68. 

Teinture  en  noir,  proce*de*  Sauveroche,  68 ;  proced£  Huault,  95. 

Teintures  des  Chiffons 

Schals  reteints  par  Ghappe*,  28. 

Proced6s  de  teinture  en  reserve,  79. 

Sur  divers  procedds  de  teinture,   nettoyage    et  appret  des  6toffes,  de 

Klein,  80. 
Teinture  des  chales  en  reserve,  89. 

Teintures  des  Gotons 

Solubilite  de  Toxyded'antimoine  dans  une  solution  alcaline  de  glycerine. 

Nouv.  mordant,  182  ex. 
Manuscrit  de  Gonfreville,  intitule  :  L1art  de  la  teinture  en  coton,  par 

Jules  Garcon,  203. 

Colorants  et  Couleurs 

Maniere  employee  dans  TOrient  pour  teindre  en  rouge,  12  ex. 
Procede  pour  donner  la  belle  couleur  rouge  d'Andrinople,  12  ex. 
Methode  employee  a  Ratisbonne  pour  lui  donner  une  belle  couleur  rouge, 

18  ex. 
Teinture  nankin,  23. 
Fleurs  de  la  mauve  noire,  129. 

Teintures  des  Cuirs  et  Peaux,  13,  14. 

Proctkte  de  Pigalle,  115. 

Teintures  des  Laines 

Colorants  et  Couleurs 

Perf.  dans  la  teinture  en  noir,  au  moyen  d'un  nouv.  proce'de*  pour  even- 
ter  les  draps,  etc,  12  ex. 
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Prix  pour  la  d6couverte  d'un  procede  propre  a  donner  a  la  laine,  avec 
la  garance,  la  belle  couleur  rouge  du  coton  d'Andrinople,  22,  29,  33, 
49,  50. 

Prix  pour  l'emploi  du  bleu  de  Prusse,  28, 

Au  mpyen  du  bleu  de  Prusse,  par  Raymond  fils,  61  ex. 

Draps  ieints  en  bleu,  81. 

Rouge  de  murexide,  115  ex. 

Fleurs  de  la  mauve  noire,  129. 

Henrn*,  132. 

Gris  divers  ou  couleurs  mode  sur  draps  melanges,  158. 


Methode  hollandaise  de  teindre  les  draps  en  noir,  12  ex. 

Draps  ieints  au  bleu  de  Prusse,  81. 

Procedes  de  teinture  des  draps  facon  de  Lisieux,  de  Th.  Grison,  155. 

Procedes  de  teinture  des  draps  melanges,  de  Th.  Grison,  158. 

Documents  sur  l'industrie  des  tapis  turcs,  163. 

Teintures  des  Lins 

Sur  des  mouchoirs  de  fil  teint  de  la  fabrique  de  Palfrene,  34. 

Colorants  el  Couleurs 

Methode  employee  a  Ratisbonne  pour  donner  une  belle  couleur  rouge, 
18  ex. 

Teinture  des  M61ang6s 

Procedes  de  teinture  des  draps  melanges,  de  Th.  Grison,  155,  158. 
Tissus  melanges  soie  et  coton,  teintsen  pieces,  de  Graissot,  204. 

Teinture  de  la  Paille,  15. 
Teinture  des  Papiers,  14. 
Teintures  des  Soies 

des  soies  dites  sauvages  produites  par  divers  bombyx  indiens...,   118. 
Mordant  de  fer  (rouille)  employe  pour  la  teinture  en  noir,  139  ex. 

Colorants  et  Couleurs 

Prix  pour  l'emploi  du  bleu  de  Prusse,  28. 

Procede  de  Raymond  pour  teindre  avec  le  bleu  de  Prusse  d'une  maniere 

6gale,  solide  et  brillante  (bleu  Marie-Louise),  35,  35. 
Fleurs  de  la  mauve  noire,  129. 
Henne\  133. 

Teintures  et  colorations  de  Mati&res  diverses 

Bois 

Recette  sur  la  teinture  du  bois  de  noyer,  pour  imiter  parfaitement  le 
bois  d'acajou,  16. 
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Prep,  et  emploi  d'un  vernis  d'ambre,  a  l'usage  des  bois  teints,  avec 
quelques  procedes  de  colorer  les  bois  indigenes  en  Europe,  18  ex. 

Sur  la  coloration  de  bois  indigenes,  29. 

Vernis  pour  bois  coiores,  29. 

Mem.  sur  la  coloration  des  bois,  97. 

Vieillissement  des  bois,  97. 

Procedes  de  Bernard  Perinpour  la  teinture,  le  blanchiment  et  la  conser- 
vation des  bois,  98,  1  lig. 

Imitation  du  bois  d'^bene,  189. 

\in 
M^thodes  employees  pour  determiner  les  mat.  colorantes  introduites 
dans  le  vin,  157. 

Divers  es 

Maniere  de  teindre  Tivoire,  les  os,  lacorne,  lecuir,  les  plumes,  lespelle- 

teries,  les  poils,  le  papier,  la  paille  et  le  bois,  12. 
Sur  des  verres  coiores  en  rouge,  56. 

Teinture  en  noir  de  la  corne,  et  notamment  des  peignes,  1 15. 
Teinture  des  os,  117. 
Coloration  des  pates  alimentaires  et  des  vermicelles  au  safran  arlificiel, 

143. 
Couleurs  inoffensives  pour  la  decoration  des  jouets,  de  Turpin,   158, 

162. 
Teinture  du  celluloid,  163. 
Procede  de  coloration  des  m£taux  pour  la  passementerie,   de  Helouis, 

189. 
Le  m^tallochrome,  194. 
Teinture  des  paillons  metalliques,  202. 
Imitations  de  fruits,  203. 

Teintures  et  D6graissages 

Procedes  de  teinture  en  reserve,  79. 

Procede  pour  rendre  aux  draps  longtemps  ported  leur  appret  et  leur 

lustre  primitif,  81. 
Etoffes  de  soie  nettoy^es  et  remises  a  neuf,  89. 
Teinture  des  chales  en  reserve,  89. 

Degraissage  au  nettoyage  des  divers  vetements  teints  ou  imprimis,  110. 
Sur  la  benzine  Collas,  1 10. 

Procede  pour...  remettre  a  neuf  les  vetements  salis,  118. 
Nettoyage  au  moyen  de  la  viscose,  209. 

Tirage  de  poils,  Garnissage  et  Lainage 

Mach.  a  lainer  et  garnir  les  draps,  de  Jones,  67. 
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Procede  pour  mineraliser  le  ehardon  vegetal  employe  a  Fappret  des  lai- 

nages,  136. 
Mach.  a  lainer a  chardons  metalliques  eta  energie  variable,  de  Grosselin 

pereet  fils,  186,  1  fig.;  188. 

Tondage 

Mach.  a  tondre  les  draps,  de  Delarches,  9. 

Forces  nouvelles  a  tondre  les  draps,  29. 

Mach.  a  tondre  les  draps  et  autres  etolFes  de  laine,  de  Stephen  Price,  39, 

Mach.  a  tondre  les  casimirs  et  autres  etoiTes  de  petite  largeur,  suivant  la 

longueur,  de  Hovey,  68,  1  fig. 
Appareil  propre  a  faciliter  le  tondage  des  etoiFes  a  long  poil,  de  Charne- 

let,  124. 
Tondeuse  automatique  a  lames  helicoi'des,  de  Leonard  de  Vinci,  136. 

Tournesol 

Recherches  sur  sa  production,  136. 


V 


Vaporisage 

Sur  un  procede  de  catissage  des  draps  par  la  vapeur,  de  Jourdain,  61. 

Vermilion 

d'Anlimoine 

Prep,  industrielle  de  Kopp,  126. 

de  Merc  u  re 

Son  emploi  dans  la  teinture,  60. 

Vernissage  et  Vernis 

des  peaux  ettafTetas,  procede  Meullersten,  7. 

Vernis  d'ambreta  l'usage  des  bois  teints,  18  ex. 

Manufacture  de  vernis  sur  metaux  et  sur  carlons,  21 . 

Vernis  pour  bois  colores,  29. 

Sur  des  lapis  de  pied  vernis,  60. 

Vernis  d'encrage  pour  la  lithographie,  75. 

Prep,  de  la  laque  de  Chine,  95. 

Guirs,  toiles  et  papiers  vernis,  de  Drouhaut,  96. 

Enlevement  des  vernis  au  moven  de  la  viscose,  209. 
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Verts 

vert  de  Chine 

Rapport  de  A.  F.  Michel,  119  ex. 

R.  sur  le  concours  ouvert  par   la  Chambre  de    commerce    de  Lyon, 

130  ex. 
Vert  de  Chine,  lokao,  lokaetine,  154. 

vert  de  Chrome 

Vert  de  Pannetier,  76. 

Sur  la  fabr.  du  vert  Guignet,  125,  135. 

vert  de  Cuivre,  124. 

verts  Diver 8 

fabr.  d'un  vert  inalterable  superieur  au  vert  de  Scheele,  43. 
vert  de  Vienne,  50  ex. 

Violets 

violet  d Aniline 

Sur  la  couleur  connue  sous  le  nom  de  mauve,  133  ex. 

Viscose  et  Viscoide,  204. 
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